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1.70
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BS 1

Asphalt

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach schluffig, 

schwach steinig), [GW],[GI], 3

Auffüllung (Kies, stark sandig, schluffig- bis stark schluffig), [GU],[

GU¯ ], 3 -4

Flussschotter, Sand, schluffig, kiesig, SU ,GU , 3 -5

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, schwach 

schluffig, SU , 6 , zersetzt
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BS 1
TIEFE BODENART

0.13 Asphalt, schwarz

0.50 Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach 

schluffig, schwach steinig), feucht, [GW],[GI], 3 , 

Granit gebrochen, graubraun

1.00 Auffüllung (Kies, stark sandig, schluffig- bis stark 

schluffig), feucht, [GU],[GU¯ ], 3 -4 , braun

1.70 Flussschotter, Sand, schluffig, kiesig, nass, SU ,GU , 3 -

5 , graubraun

2.00 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, 

schwach schluffig, nass, SU , 6 , zersetzt, grau
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367.70

0.30

1.10

1.70

2.50

365.20

BS 2

kein Bohrfortschritt
 

Auffüllung (Bankett, Kies, sandig, schluffig, schwach steinig), [GU]

3

Auffüllung (Wechsellagerung, Steine, Schluff, sandig, kiesig, stark 

schluffig), steif- bis weich

Flussschotter, Kies, sandig, schluffig, GU , 3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach fein

sandig, schwach schluffig, SU ,SE , 6 , zersetzt
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P 2 
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P 3 

BS 2
TIEFE BODENART

0.30 Auffüllung (Bankett, Kies, sandig, schluffig, schwach 

steinig), schwach feucht, [GU], 3 , grau

1.10 Auffüllung (Wechsellagerung, Steine, Schluff, sandig, 

kiesig, stark schluffig), feucht- bis stark feucht, steif- bis

weich, braun - graubraun

1.70 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig, nass, GU , 3 , 

grau - graubraun

2.50 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, 

schwach feinsandig, schwach schluffig, nass, SU ,SE , 6

, zersetzt, ocker, ab 2,1 m grau
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366.80
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1.80

365.00

BS 3

kein Bohrfortschritt
 

Abschwemmmassen, Schluff, stark sandig, stark humos, 

schwach kiesig, durchwurzelt, weich, [OU], 1

Flussschotter, Kies, sandig- bis stark sandig, schluffig, steinig, 

GU , 3 -5

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, schwach 

feinsandig, schluffig, SU , 6 , zersetzt
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TIEFE BODENART

0.60 Abschwemmmassen, Schluff, stark sandig, stark humos

schwach kiesig, durchwurzelt, nass, weich, [OU], 1 , 

schwarzbraun

1.40 Flussschotter, Kies, sandig- bis stark sandig, schluffig, 

steinig, nass, GU , 3 -5 , graubraun

1.80 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinkiesig, 

schwach feinsandig, schluffig, nass, SU , 6 , zersetzt, 

graubraun
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2.40

3.00

364.73

BS 4

kein Bohrfortschritt
 

Auffüllung (Kies, sandig, steinig, schluffig- bis stark schluffig), steif, 

[GU],[GU¯ ], 3 -4

Bachablagerungen, Kies, stark sandig, schluffig, GU , 3 -5

Felszersatz, Granit, Sand, schluffig, feinkiesig, SU , 6 , zersetzt
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 1.54 GW 

17.10.11 

BS 4
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0.90 Auffüllung (Kies, sandig, steinig, schluffig- bis stark 

schluffig), feucht, steif, [GU],[GU¯ ], 3 -4 , graubraun - 

grau

2.40 Bachablagerungen, Kies, stark sandig, schluffig, feucht- 

bis nass, GU , 3 -5 , graubraun

3.00 Felszersatz, Granit, Sand, schluffig, feinkiesig, stark 

feucht, SU , 6 , zersetzt, graubraun
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367.81
0.14
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2.80

3.50

364.31

BS 5

kein Bohrfortschritt
 

Asphalt

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies), [GU],[GW], 3

Auffüllung (Kies), [GW],[GU], 3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, SU,SE, 6, zersetzt
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0.14 Asphalt, 5 cm + 9,5 cm, schwarz

0.80 Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach 

schluffig), feucht, [GU],[GW], 3, graubraun

2.80 Auffüllung (Kies, sandig, steinig, schwach schluffig), 

nass, [GW],[GU], 3, gebrochenes Material, graubraun

3.50 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, 

schwach schluffig, nass, SU,SE, 6 , zersetzt, graubraun
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0.15
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1.80

1.85

365.97

BS 6

Asphalt

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, steinig, schluffig), [

GU],[GW], 3

Auffüllung (Steine, sandig, stark kiesig, schwach schluffig), [GU],[

GW], 3

Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig, SE ,GW , 6 , stark 

verwittert- bis zersetzt

Auffüllung (Granit, steinig)

0.15

0.65
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k.GW 17.10.11 

 0.20 - 

 1.70 
P 1 

BS 6
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0.15 Asphalt

0.80 Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, steinig, 

schluffig), feucht, [GU],[GW], 3 , braun

1.70 Auffüllung (Steine, sandig, stark kiesig, schwach 

schluffig), stark feucht, [GU],[GW], 3 , graubraun

1.80 Granit, Mittel- bis Grobsand, steinig, kiesig, feucht, SE

GW , 6 , stark verwittert- bis zersetzt, braun

1.85 Auffüllung (Granit, steinig), schwach feucht, 

rötlichbraun
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0.15 Asphalt, 5 cm + 10 cm, schwarz
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0.70

1.00

2.00

365.07

BS 8

Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach steinig, 

schwach schluffig), [GU], 3

Auffüllung (Kies, sandig, schluffig- bis schwach schluffig), [GU], 3

Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, schwach feinsandig, 

schwach schluffig, SU ,SE , 6

0.70

0.30

1.00

k.GW 17.10.11 

 0.00 - 

 0.70 
P 1 

BS 8
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0.70 Auffüllung (Schottertragschicht, Kies, sandig, schwach 

steinig, schwach schluffig), schwach feucht, [GU], 3 , 

graubraun

1.00 Auffüllung (Kies, sandig, schluffig- bis schwach 

schluffig), schwach feucht, [GU], 3 , braun

2.00 Felszersatz, Granit, Mittel- bis Grobsand, schwach fein

sandig, schwach schluffig, schwach feucht, SU ,SE , 6 , 

braun
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363.79

BS 9

kein Bohrfortschritt
 

Mutterboden, Schluff, tonig, sandig, stark humos, schwach kiesig, 

locker, OU , 1

Auelehm, Schluff, tonig, stark sandig, kiesig, steif- bis weich, TL , 4

Flussschotter, Kies, sandig, schluffig- bis stark schluffig, GU ,GU , 3

-5

Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig, mittelsandig, 

schluffig, SU , 6 , zersetzt
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BS 9
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0.45 Mutterboden, Schluff, tonig, sandig, stark humos, 

schwach kiesig, feucht, locker, OU , 1 , schwarzbraun

1.20 Auelehm, Schluff, tonig, stark sandig, kiesig, feucht, 

steif- bis weich, TL , 4 , braun

1.90 Flussschotter, Kies, sandig, schluffig- bis stark schluffig

nass, GU ,GU , 3 -5 , braun

2.20 Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig, mittel

sandig, schluffig, schwach feucht, SU , 6 , zersetzt, 

rotbraun
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364.90

0.50

0.90

1.50

1.90

363.00

BS 10

kein Bohrfortschritt
 

Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig, stark humos, 

locker, OU , 1

Bachablagerungen, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, schluffig- bis 

stark schluffig, SU ,SU , 3 -4

Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, GU , 3 -5

Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig- bis schwach mittel

kiesig, mittelsandig, schluffig, SU , 6 , zersetzt
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 0.90 
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BS 10
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0.50 Mutterboden, Schluff, stark sandig, schwach tonig, 

stark humos, feucht, locker, OU , 1 , schwarz

0.90 Bachablagerungen, Mittel- bis Grobsand, feinsandig, 

schluffig- bis stark schluffig, stark feucht, SU ,SU , 3 -4

braun

1.50 Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, nass, GU , 3

-5 , braun, grau

1.90 Felszersatz, Granit, Grobsand, stark feinkiesig- bis 

schwach mittelkiesig, mittelsandig, schluffig, nass- bis 

stark feucht, SU , 6 , zersetzt, rotbraun
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BS 11

kein Bohrfortschritt
 

Mutterboden, Schluff, stark sandig, kiesig, stark humos, weich, OU , 

1

Auelehm, Schluff, stark sandig, schwach kiesig, tonig, weich- bis 

breiig, UL ,TL , 4

Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, GU , 3 -5

Felszersatz, Granit, Feinkies, grobsandig, schwach mittelkiesig, 

mittelsandig, schluffig, SU , 6 , zersetzt
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 0.40 - 
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0.40 Mutterboden, Schluff, stark sandig, kiesig, stark humos, 

stark feucht- bis nass, weich, OU , 1 , schwarzbraun

0.75 Auelehm, Schluff, stark sandig, schwach kiesig, tonig, 

nass, weich- bis breiig, UL ,TL , 4 , braun

1.30 Flussschotter, Kies, stark sandig, schluffig, nass, GU , 3

-5 , braun

1.70 Felszersatz, Granit, Feinkies, grobsandig, schwach 

mittelkiesig, mittelsandig, schluffig, feucht- bis stark 

feucht, SU , 6 , zersetzt, rotbraun
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Bohrprofil / Fotodokumentation - Horizontalbohrung HB 2  Neumann
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