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Hinweise zu den MaRnahmenblattern und zur Landschaftspflegerischen Ausfiih-
rungsplanung

Die dargestellten Maf3nahmen stellen Wert- und Funktionselemente rdumlich und zeitlich in ei-
nem planungsrelevanten Zeitraum (max. bis 30 Jahre) wieder her. Biotoptypen, die nicht wie-
derherstellbar (nicht ausgleichbar) sind, sind von der Planung nicht betroffen.

Fir die weitere Planung (LAP) sowie die Bauausflihrung werden folgende Richtlinien und DIN-
Normen ausdricklich zur Kenntnis gegeben.

DIN 18915 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten

DIN 18916 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Pflanzarbeiten

DIN 18917 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen- und Saatarbeiten

DIN 18918 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingenieurbiologische Si-
cherungsbauweisen

DIN 18919 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Instandhaltungs-leistun-
gen fur die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation

DIN 18920 Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen,

Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei BaumalRnahmen

RAS-LP4 Schutz von Baumen, Vegetationsbestéanden und Tieren bei Bau-
maflnahmen

ELA Empfehlungen fir die landschaftspflegerische Ausfiihrung im
Strallenbau

FLL Empfehlungen fir Baumpflanzungen, Teil 1 Planung, Pflanzung und
Pflege

FLL Empfehlungen fir Begrinungen mit gebietseigenem Saatgut

ZtV-La-StB 2018 Zusatzliche Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fur

Landschaftsbauarbeiten im Stralenbau - Ausgabe 2017
ZTV Baumpflege 2017

Zur Verwendung kommende Pflanzen und Materialien missen den jeweiligen Qualitdtsnormen
(DIN-Norm) entsprechen und fachgerecht eingebaut werden.

Es sollen ausschlief3lich gebietsheimische Geholze entsprechend dem Leitfaden zur Verwen-
dung gebietseigener Gehdlze (Bundesamt flir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
2012) verwendet werden.

Fir die Wiedereinsaat von Griinlandflachen ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Herkunftsge-
biet 20 ,Sachsisches L6R- und Hugelland® zu verwenden. Die Biotoptypen ,Uferstaudenflur® und
»Ruderalflur trockener Standorte” sind durch Selbstbegriinung wiederherzustellen.
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma FFH 1

Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp

Trennung von Baufeld / Gewasser und Bauzeitenre- | V=  Vermeidungsmafnahme
gelung fiir Gewissereingriffe A= Ausgleichsmainahme

E= ErsatzmalRnahme
G= GestaltungsmaRnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: FFH = Schadensbegrenzungsmaf-
nahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBnahme

e Freiberger Mulde im Bereich des Brickenbauwerks (Bau-km 0+080 bis 0+125)

Begriindung der MaBRnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1B Mogliche Beeintrachtigung von Gewasserlebensrdumen, Gefahr des Eintretens von Ver-
botstatbestanden flr gewassergebundene Arten und sich entlang von Gewassern aus-
breitende / wandernde Arten

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Zielkonzeption der MaBnahme

Schutz der Flieligewasserbiotope und FlieRgewasserhabitate, vor allem im Bereich des Briickenbau-
werks der Freiberger Mulde sowie stromab

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1B
|:| Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte

[X| FFH-MaRnahme fiir LRT 3260 FlieBgewasser mit Unterwasservegetation
einschlieBlich aller gewassergebundener Arten
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MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma FFH 1 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Bauzeitenregelung flir Arbeiten im Gewéasserbereich der Freiberger Mulde

Die Freiberger Mulde ist im betrachteten Abschnitt der Aschenregion zugeordnet. Von der Briicke
stromab ist die Freiberger Mulde als ,FlieRgewasser mit Unterwasservegetation“ ausgewiesen, jedoch
nicht als Habitat fir Bachneunauge bzw. Groppe.

Fur Arbeiten im Gewasserbereich der Freiberger Mulde sind die Schonzeiten der im Gewasserabschnitt
vorkommenden Bachforelle (1. Oktober bis 30. April des Jahres) zwingend zu beriicksichtigen.

Mit den Bauarbeiten im Gewasserbereich (Herstellung Schutzgerist, Abbruch etc.) ist erst nach dem
30. April zu beginnen.

Trennung von Baufeld und Gewésser

Bei dem Ersatzneubau der Bruicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne wird es notwendig, die al-
ten Fundamente abzutragen und neue Fundamente zu bauen. Da die Fundamente unmittelbar am Ge-
wasserrand entstehen, ist fir diese Arbeiten eine konsequente Trennung von Gewasser und Baufeld
notwendig. Dies wird durch Einbringen von umlaufenden wasserdichten Spundwanden, die in den an-
gewitterten Gneis einbinden, realisiert. Die Oberkante der Spundwand wird mit 3,00 m ber Gewasser-
sohle so festgelegt, dass ein 5-jahriges Hochwasser abgehalten wird.

Gesamtumfang der MaRnahme:

Zielbiotop: 214 Ausgangsbiotop: 214

Zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Uberwachung erfolgt wahrend der Bauphase durch die Umweltbaubegleitung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

verbindliche Berticksichtigung bei der Ausfiihrungsplanung,
keine Relevanz fur den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 5
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.
ENB Brucke Uber die Freiber- .
) Stadt Grof3schirma
ger Mulde in Hohentanne FFH 2
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp

Schutz der Freiberger Mulde vor baubedingter Inan- | V=  Vermeidungsmainahme

spruchnahme und Beeintrachtigung durch Sediment-

und Schadstoffeintrage

A= Ausgleichsmalinahme
E= Ersatzmafnahme
G= GestaltungsmaRnahme

FFH = Schadensbegrenzungsmal}-

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: nahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2

Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBRnahme

e Freiberger Mulde im Bereich des Briickenbauwerks und weiter stromabwarts (Héhe Bau-km 0+080

bis 0+125)

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte

Konflikt

1B Mégliche Beeintrachtigung von Gewasserlebensraumen, Gefahr des Eintretens von Ver-
botstatbestéanden fur gewassergebundene Arten und sich entlang von Gewassern aus-
breitende / wandernde Arten

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Zielkonzeption der MaBnahme

Schutz der FlielRgewasserbiotope und FlieRgewasserhabitate im Tal der Freiberger Mulde, speziell im
Bereich des umzubauenden Briickenbauwerks und weiter stromabwarts

|X| Vermeidung fiir Konflikte:
[ ] Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte

1B

|X| FFH-MaBnahme fiir

LRT 3260 FlieRgewasser mit Unterwasservegetation,
einschlieBlich aller gewassergebundenen Arten (insbesondere
Fischotter, Biber, Bachneunauge, Groppe und Griine Keiljungfer)
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 6
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma FFH 2 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Vermeidung von Beeintrachtigungen der Gewasserbiotope

Die Arbeiten an der Freiberger Mulde im Umfeld des umzubauenden Brickenbauwerks sind so auszu-
fuhren, dass Verunreinigungen der Oberflachengewasser durch Nahrstoff-, Sediment- und Schadstoffe-
intrag (Baustoffe, wie Ole, Kraftstoffe und andere Wasserschadstoffe) oder sonstige nachteilige Veran-
derungen ausgeschlossen werden.

Bei den Arbeiten, insbesondere von Betonbau- und Abbrucharbeiten am Gewasserrand, sind die dafir
geltenden SchutzmalRnahmen zu beachten. Alle GroRgerate, die in oder an Gewassern arbeiten, haben
dem Stand der Technik zu entsprechen, sind mit biologisch abbaubaren Hydraulikélen zu betreiben, sind
entsprechend aullerhalb der Gewasser und ihrer Uferstreifen ausschliellich auf wasserundurchlassig
befestigten Fldchen zu warten und mit Biokraftstoffen zu betanken.

Die Lagerung von Aushubmassen oder Baumaterial hat so zu erfolgen, dass im Hochwasserfall kein
hydraulisches Hindernis entsteht. Zudem sind erforderliche Vorsorgemalinahmen gegen eine Ab-
schwemmung im Hochwasserfall zu treffen.

Das anfallende Oberflachen- und Sickerwasser von Baustelleneinrichtungen und Baugruben ist geordnet
zu sammeln und Uber ein Absetzbecken abzufiihren. Eine direkte Einleitung des in Baugruben und im
Baubereich anfallenden Wassers in das FlieRgewasser ist nicht zulassig.

Als Anlage zu den MaRRnahmenblattern ist das ,Merkblatt zum Gewasserschutz bei Bauvorhaben®
enthalten. Die Vorgaben des Merkblattes sind einzuhalten. Die Umweltbaubegleitung Uberwacht die Ein-
haltung der MalRgaben, ihr ist das Merkblatt auszuhandigen.

Gesamtumfang der MalRnahme:

Zielbiotop: 214 Ausgangsbiotop: 214

Zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Uberwachung erfolgt wahrend der Bauphase durch die Umweltbaubegleitung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berlicksichtigung bei der Ausflihrungsplanung,
keine Relevanz fiir den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne

Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 7

MaRnahmenblatt

Projektbezeichnung Vorhabentrager
ENB Brucke Uber die Freiber-

MaBRnahmen-Nr.

) Stadt Gro3schirma

ger Mulde in Hohentanne FFH 3
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Anlage einer zusatzlichen Berme am 6stlichen Ge- V= Vermeidungsmafinahme
wisserrand A= Ausgleichsmalinahme

E= Ersatzmaflnahme

G= GestaltungsmaRnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: FFH = Schadensbegrenzungsmaf-

nahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBnahme

o gstlicher Gewasserrand unterhalb des Brickenbauwerks (Bau-km 0+120)

Begriindung der MaBRnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte

Konflikt

1B Gefahr des Eintritts von Verbotstatbestanden fur entlang von Gewassern sich ausbreiten-

den/ wandernden Arten (Fischotter)

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

- steinbesetzte, senkrechte Uferbéschung

Zielkonzeption der MaBnahme

Sicherung des Migrationskorridors flr den Fischotter

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1B
[ ] Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte

X] FFH-MaRnahme fiir Fischotter
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 8
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma FFH 3 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBnahme

Beschreibung der MaBnahme

Zur Sicherung des Migrationskorridors fiir den Fischotter ist am &stlichen Wiederlager zusétzlich eine
mindestens 50 cm breite Berme anzulegen. Aktuell besteht das ostliche Widerlager aus einer steinbe-
setzten, fast senkrechten Béschungswand zur Freiberger Mulde.

Die Berme ist ober- und unterstromig in die vorhandene Uferbdschung einzubinden. Die Héhe der
Berme soll die Mittelwasserlinie nicht Ubersteigen.

Gesamtumfang der MalRnahme: Berme von ca. 12 m Lange

Zielbiotop: - Ausgangsbiotop: -

Zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Uberwachung durch die értliche Bauleitung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berlicksichtigung bei der Ausflihrungsplanung,
keine Relevanz fiir den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 9
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.
ENB Brucke Uber die Freiber- .
) Stadt Gro3schirma
ger Mulde in Hohentanne FFH 4
Projektbezeichnung MaBnahmentyp
Nachtbauverbot / Verhinderung von bauzeitlichen V= Vemeidungsmalinahme
Fallenwirkungen entlang der Freiberger Mulde A= Ausgleichsmalinahme
E= Ersatzmaflnahme
G= GestaltungsmaRnahme
zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen: FFH = Schadensbegrenzungsman-
h
Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1 ranme

Lage der MaBnahme

¢ Verlauf der Freiberger Mulde um das umzubauende Brickenbauwerk (Bau-km 0+025 bis 0+175)

Begriindung der MaBRnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standorte

Konflikt

1B Gefahr des Eintritts von Verbotstatbestanden fiir entlang von Gewé&ssern sich ausbreiten-
den/wandernden Arten (Fischotter, Biber)

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Zielkonzeption der MaBnahme

Ausschluss von Stérung und Fallenwirkungen von entlang von Gewassern wandernder Arten (Fischot-
ter) durch bauzeitliche Beeintrachtigung

|E Vermeidung fiir Konflikte: 1B
|:| Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte

|X| FFH-MaBRnahme fiir Fischotter, Biber
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 10
MaRRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma FFH 4 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Nachtbauverbot

Tageszeitliche Baubeschrankungen zum Schutz von nachtaktivem Fischotter und Biber sind bei Bauar-
beiten im unmittelbaren Gewasserrandbereiche sicherzustellen.

Zur Vermeidung von Stérungen der vorhandenen Wanderkorridore von Fischotter und Biber ist fir den
Bereich des umzubauenden Briickenbauwerks tiber den gesamten Bauzeitraum ein Nachtbauverbot flr
den Zeitraum von einer Stunde vor Sonnenuntergang bis eine Stunde nach Sonnenaufgang einzuhalten.

Vermeidung der Fallenwirkung

Baugruben kdnnen aufgrund der Beschaffenheit der Wande und der Tiefe uniberwindbare Hindernisse
fur hineingefallene Tier darstellen. Besonders fiir Fischotter und Biber besteht ein Risiko, auf ihren nacht-
lichen Wanderungen in einer Baugrube gefangen zu werden. Dies erfillt den Verbotstatbestand nach
§ 44 BNatSchG. Um diese Beeintrachtigung auf der (potenziellen) Wanderroute der nachtaktiven Arten
sicher auszuschlief3en, ist die Verhinderung einer Fallenwirkung in gewassernahen Baugruben wahrend
der Baudurchfiihrung daher durch geeignete MalRnahmen sicherzustellen.

So sind Baugruben mit einer geeigneten Ausstiegshilfe auszustatten. Als Ausstiegshilfe sind mindestens
sageraue Bretter mit einer Breite von mindestens 25 cm und einer der Tiefe der Baugrube entsprechen-
den Lange mit einem Uberstand von 50 cm iiber die Oberkante der Baugrube zu verwenden.

Gesamtumfang der MaRnahme:

Zielbiotop: entfallt Ausgangsbiotop: entfallt

zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten.

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Verbindliche Festschreibung in den Verdingungsunterlagen,
Uberwachung durch die értliche Bauleitung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berlicksichtigung bei der Ausflihrungsplanung,
keine Relevanz fiir den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 11
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt GroRschirma V5

Projektbezeichnung MaBnahmentyp
Baufeldfreimachung / Rodung von Gehélzen auBer- |V=  VermeidungsmaRnahme

halb der Brut- und Fortpflanzungszeit, Quartierkon- | A~  Ausdleichsmainahme

. . E= ErsatzmalRnahme
trolle vor Briickenabriss G- G
= estaltungsmalRnahme

Zusatzindex

CEF= funktionserhaltende MaRnahme
Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1 mit Bezug zum Artenschutz

zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRnahmen:

Lage der MaBRnahme

¢ 5 zu fallende gewasserbegleitende Baume dstlich der Freiberger Mulde (3 Erlen sudlich der Briicke,
1 Birke und 1 Blaufichte nérdlich der Briicke, ca. Bau-km 0+115)

o stralBenbegleitende Ruderalflachen entlang der Lindenstralle (Bau-km 0+025 bis 0+175)

Begriindung der MaBRnahme

Auslésende Konflikte/ notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage/ Standorte

Konflikt

1B Nicht auszuschlieRende Beeintrachtigung von Brutvégeln und Fledermdusen durch Bau-
tatigkeit bei Inanspruchnahme von Einzelbdumen, Ruderallebensrdumen und Hohlrdumen
im Brickenbauwerk (Habitatfunktion)

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

gewasserbegleitende Einzelbaume sowie strallenbegleitende Ruderalbiotope

Zielkonzeption der MaBnahme

Schutz von Arten der Avifauna und von Fledermausen durch Ausschluss von Stérungstatbestéanden
und einer Beschadigung, Zerstérung von Fortpflanzungs- und Ruhestétten nach § 44 BNatSchG

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1B
[ ] Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 12
MaRRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma V 5 - Fortsetzung

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Bauzeitenregelung zum Schutz von Fledermausen und der Avifauna:
Diese MaRRnahme dient der Vermeidung des Eintretens von Verbotstatbestdnden nach § 44 BNatSchG.
Es wird verbindlich bestimmt:

o Die Vogelbrutzeit erstreckt sich vom 01.03 bis 30.09. Rodungsarbeiten von Gehdlzen haben auler-
halb diese Zeitraumes zu erfolgen. Damit wird verhindert, dass genutzte Brut- und Fortpflanzungs-
statten der Avifauna und von Fledermdusen durch Inanspruchnahme betroffen werden. Die zu fal-
lenden Gehdlze sind so jung, dass sie noch keine Baumhdhlen aufweisen.

e Unmittelbar, jedoch spatestens zwei Wochen vor Baubeginn sind die verbleibenden Gehdlzbesténde
sowie das Brickenbauwerk auf einen Besatz mit Brutvégeln zu kontrollieren. Bei einem positiven
Befund ist durch die Umweltbaubegleitung unverziiglich ein geeignetes Mallnahmenkonzept zur
Vermeidung von Verbotstatbestanden oder ggf. fachgerechten Bergung und Umsiedlung der Fort-
pflanzungs- und Ruhestatte zu entwickeln und mit der Unteren Naturschutzbehérde abzustimmen.
Eine Baufreigabe erfolgt erst nach vollstandiger Umsetzung der erforderlichen Malnahmen.

e Zur Vermeidung der zwischenzeitlichen Einwanderung von Fledermausen in den Hohlraum des Bru-
ckenbauwerks ist eine Sicherung der vorhandenen Offnungen durch Anbringung von Gittern mit ei-
ner Maschenweite von < 3 cm vor Baubeginn, jedoch spatestens bis zum 31.03. und frihestens ab
dem 01.11. des Jahres, in welches der Baubeginn fallt, sicherzustellen.

e Fir die Baufeldfreimachung im Bereich der straBenbegleitenden Ruderalbiotope gibt es keine jah-
reszeitliche Begrenzung. Hierbei handelt es sich um Stralennebenflachen, die auch im Rahmen der
StralRenunterhaltung regelmaflig gemaht werden.

Sollte aus technologischen Griinden eine Baufeldfreimachung auRerhalb der angegebenen Zeiten not-
wendig werden, ist das Baufeld von einem Fachgutachter und unter Einbeziehung der Unteren Natur-
schutzbehdérde auf Nester der Avifauna und Vorkommen von Fledermausen hin zu Uberprifen.

Gesamtumfang der MalRnahme: 5 Einzelbaume, Ruderalbiotope

Zielbiotop: entfallt Ausgangsbiotop:  gewasserbegleitende Baume

zeitliche Zuordnung
|X| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|:| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten.

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Verbindliche Festschreibung in den Verdingungsunterlagen,
Uberwachung durch die Umweltbaubegleitung.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berucksichtigung bei der Ausfiihrungsplanung,
keine Relevanz fur den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.

Januar 2022



UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 13
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Grof3schirma
ger Mulde in Hohentanne Ve
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Schutz von Einzelbaumen, Geholzflaichen und einer | V=  Vermeidungsmatnahme
Trockenmauer wihrend der Bauzeit A= Ausgleichsmalnahme
E-= ErsatzmaflRnahme
G= GestaltungsmaRnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:
Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBnahme

¢ 8 verkehrsbegleitende Baume entlang der Lindenstrale, westlich der Freiberger Mulde

¢ 3 gewasserbegleitende Baume westlich der Freiberger Mulde

¢ 1 gewasserbegleitender Baum 06stlich der Freiberger Mulde

¢ Geholze auf Gelandeschwelle westlich der Freiberger Mulde, nérdlich des Briickenbauwerks
o Geholzflache 6stlich der Freiberger Mulde, stiiddstlich der Lindenstralle

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1B Méglichkeit der Beeintrachtigung von Gehdlzen, Einzelbdumen und wertgebenden Vege-
tationsstrukturen im Randbereich des Baufeldes

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Gehdlzstrukturen und Strallenbdume an der Lindenstralie bzw. gewasserbegleitende Baume an der
Freiberger Mulde sowie wertgebende Vegetationsflachen randlich des Baufeldes

Zielkonzeption der MaBnahme

Schutz der bezeichneten Gehdlze, Baume und Vegetationsflachen vor baubedingten Beeintrachtigun-
gen

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1B
|:| Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 14
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma V 6 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Die SchutzmafRnahme erfolgt entsprechend den Regelungen in der DIN 18920 ,Schutz von Bdumen,
Pflanzenbestdnden und Vegetationsflachen bei Baumalnahmen® in Verbindung mit den in der RAS-LP 4
getroffenen Regelungen.

Insbesondere betrifft dies die folgenden Punkte:

e Schutz der bezeichneten Geholzflachen, der Einzelbdume sowie der gesetzlich geschitzten Tro-
ckenmauer nordlich, in FlieRrichtung der Freiberger Mulde linksseitig unmittelbar an die Briicke an-
grenzend, durch das Aufstellen von Bauzaunen bzw. durch andere geeignete MalRnahmen, um me-
chanische Beschadigungen der Geholze und der Trockenmauer zu vermeiden.

e Der Wurzelraum ist gegeniiber Bodenauf- und -abtrag, mechanische Beschadigung, Schadstoffein-
trag und Verdichtung zu schutzen.

e Die vorzusehenden MaRRnahmen sind fiur die gesamte Dauer der BaumaRnahme vorzuhalten und
durch die Umweltbaubegleitung wdchentlich hinsichtlich Einhaltung der Bestimmungen sowie Funk-
tionsfahigkeit der Schutzvorkehrung zu kontrollieren.

Gesamtumfang der MaRnahme: 12 x Einzelbaumschutz, ca. 50 Ifm. Gehodlzrander, Trocken-
mauer

Zielbiotop: entfallt Ausgangsbiotop: entfallt

zeitliche Zuordnung
<] MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Der Einzelbaum- und Geholzschutz erfolgt im Zuge der Baufeldfreimachung und ist wahrend der Bauar-
beiten zu aufrecht zu erhalten:

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Der Einzelbaumschutz ist fir die gesamte Dauer der Baumalinahme vorzuhalten. Es sind die Regelun-
gen der DIN 18920 in Verbindung mit den RAS-LP 4 getroffenen Regelungen zu beachten.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berlicksichtigung bei der Ausflihrungsplanung,
keine Relevanz fiir den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 15
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tiber die Freiber-

) Stadt Grol3schirma
ger Mulde in Hohentanne V7
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Schutz des belebten Oberbodens wahrend der Bau- | V=  Vermeidungsmanahme
. A= Ausgleichsmalinahme
zeit
E= ErsatzmalRnahme
G= GestaltungsmaRnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen:
Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBnahme

e gesamtes Baufeld fiir das Vorhaben ENB Briicke Uiber die Freiberger Mulde in Hohentanne
(Bau-km 0+025 bis 0+175)

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1Bo Beeintrachtigung der natirlichen Bodenfunktionen im Bereich der Bankett- und Umgestal-
tungsflachen sowie des Baufeldes

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Oberboden mit verschiedenen Nutzungstypen (v.a. Grinland, Ruderalflur)

Zielkonzeption der MaBnahme
Schutz des belebten Oberbodens vor Schadstoffeintrag, Verdichtung und anderen Beeintrachtigungen,
Rekultivierung der bauzeitlich in Anspruch genommenen Flachen,

flachengleicher Erhalt der derzeit bestehenden Nutzungstypen

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1Bo
[ ] Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 16
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofsschirma V 7 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Im Rahmen der Vermeidungsmafinahme sind die Regelungen in der DIN 18300 ,Erdarbeiten“ und in den
DIN 18915 bis 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau, Schutz von Bdumen und Pflanzenbestan-
den, Vegetationsflachen bei Baumalnahmen® zu beachten.

Insbesondere betrifft dies die folgenden Punkte:

e Soweit vorhanden, sind der Mutterboden und die humusbildenden Schichten vor den Bauarbeiten
geordnet abzutragen, in verwertbarem Zustand zwischenzulagern (max. Schiitthéhe von Oberboden
2 m, von kulturfahigem Unterboden 3 m), vor Verunreinigungen zu schiitzen und nach Abschluss der
Arbeiten wieder im Gelande auszubringen.

¢ Die zur Realisierung des Vorhabens erforderlichen Arbeiten sind so auszufiihren, dass baubedingte
Bodenbelastungen in den angrenzenden Bereichen auf das unbedingt notwendige Mal} beschrankt
werden. Nach Beendigung der Bauarbeiten sind dennoch entstandene Beeintrachtigungen zu besei-
tigen.

e Schadstoffeintrage in Bdden, die durch unsachgemalfie Lagerung von Baumaterial oder Umgang mit
wassergefahrdenden Stoffen entstehen kdnnen, sind wirksam zu verhindern. Dazu sind geeignete
Vorkehrungen zu treffen. Verdichtungen des nicht zu bebauenden Bodens sind durch geeignete
MaRnahmen auf ein Mindestmal} zu begrenzen.

e Bodenaushub ist Abfall und nach § 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes nachweispflichtig. Ist eine
Verwendung von Erdaushub im Rahmen des Bauvorhabens nicht méglich, ist dieser nachweispflich-
tig einer dafiir zugelassenen Verwertungsanlage zuzufihren.

e Samtliche zukinftige Vegetationsflachen im Bereich des Baufeldes sind zu rekultivieren (Tiefenlo-
ckerung von bauzeitlicher Verdichtung, Andeckung von Oberboden).

Gesamtumfang der MaRnahme: gesamter Baufeldbereich

Zielbiotop: entfallt Ausgangsbiotop: entfallt

zeitliche Zuordnung
|X| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|X| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Berlicksichtigung bei der Ausflihrungsplanung,
keine Relevanz fiir den Grunderwerb, da bauzeitliche Vermeidungsmafinahme.
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 17
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Gro3schirma
ger Mulde in Hohentanne Ve
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Umweltbaubegleitung V= VermeidungsmalRnahme
A= Ausgleichsmalinahme
) E= Ersatzmaflnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: G= GestaltungsmaBnahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBRnahme

e Vorhabenbereich einschliellich des gesamten Baufeldes (Bau-km 0+025 bis 0+175)

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1B Eintrag von Schadstoffen in Boden und Biotope sowie Veranderungen von Standortbedin-
gungen durch Bautatigkeit,

Verluste / Teilverluste bzw. Verschlechterung von Lebensstatten besonders und streng
geschitzter Arten aufgrund anlage- und baubedingter Inanspruchnahme

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Zielkonzeption der MaBnahme

Zulassungs- und umweltrechtskonforme Baudurchfiihrung, Vermeidung von Umweltschdden und der
dadurch entstehenden Kosten und Zeitverzégerungen.

Mit der Umweltbaubegleitung soll vor allem im Bereich des angrenzenden Lebensraumtyps LRT 3260
FlieBgewasser mit Unterwasservegetation eine verbindliche Einhaltung der konfliktvermeidenden MafR-
nahmen FFH 1 bis FFH 4, V 5 und V 6 wahrend und nach der Baudurchflhrung sichergestellt werden.

|X| Vermeidung fiir Konflikte: 1B
|:| Ausgleich fiir Konflikte:
|:| Ersatz fiir Konflikte
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 18
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma V 8 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Die im Sinne des Umweltschutzes fachgerechte bauliche Ausfiihrung des Vorhabens ist durch eine fachkun-
dige Umweltbaubegleitung (UBB) zu gewahrleisten. Diese arbeitet ab der Baurechtserlangung von der Phase
der Bauvorbereitung bis zur Fertigstellung des Vorhabens mit der Bau- und Projektleitung beratend und unter-
stitzend zusammen, Uberwacht die Einhaltung der Ma3gabe regelmafig und dokumentiert die Umsetzung.
Die fachliche Eignung sowie das allgemeine Leistungsbild der UBB sind an AHO-Fachkommission (2018) aus-
zurichten, die die Vorgaben nach HVA F-StB vom Januar 2021 inhaltlich untersetzt. Uber die allgemeinen
Anforderungen hinausgehend, muss die UBB uber nachweisliche praktische Erfahrungen mit Brutvogeln und
Fledermausen bei Abriss- und Bauvorhaben verfligen. Die UBB ist der Unteren Naturschutzbehérde vor Bau-
beginn namentlich zu nennen.

Bereits bei der Erarbeitung der Ausflihrungsplanung ist die UBB einzubinden. Sie stellt sicher, dass ausschrei-
bungsrelevante Belange des Biotop- und Artenschutzes schon frihzeitig im Planungsablauf Berticksichtigung
finden. Zu Baubeginn erfolgt eine Erlduterung der umweltrelevanten Aspekte und eine Einweisung durch die
UBB auf der Baustelle. Des Weiteren erfolgt ein regelmaRiger Informationsaustausch zwischen den fachlich
beteiligten Gewerken und der UBB wahrend der Bauphase. Mit der UBB sind die Bautabuzonen, die Baufeld-
grenzen, die Optimierung der Baustelleneinrichtung und der Baustrafen abzustimmen.

Der UBB obliegt die Kontrolle der Unbedenklichkeit der verwendeten Baustoffe und der Maschinen sowie der
Durchfiihrung und Umsetzung der VermeidungsmafRnahmen FFH 1 bis FFH 4, V 5 und V 6. Kontrollen finden
regelmafig Uber die gesamte Bauphase hinweg statt. Der UBB obliegt die Konkretisierung und Optimierung
von MafRnahmen zur 6kologisch vertraglichen Bauausfiihrung.

Die UBB erstattet gegenuber der Unteren Naturschutzbehorde des Landkreises Mittelsachsen regelmaRig Be-
richt Uber die ausgeubte Tatigkeit sowie bei besonderen Ereignissen (z.B. Eintreten von Havarien, Auffinden
von Arten im Sinne § 7 Abs. 2 Nr. 12 bis 14 BNatSchG im Baufeld, eintretende Anderungen der Bautechnolo-
gie/Bauweise). Die Berichte sind beginnend mit dem ersten Bericht zur Umsetzung der Malinahme A3 im
Abstand von 4 Wochen, jeweils spatestens 4 Werktage nach Ablauf der Frist schriftlich vorzulegen.

Berichte zu besonderen Ereignissen sind unverziglich, jedoch spatestens einen Werktag nach Eintritt des
Ereignisses vorzulegen.

Nach der Bauphase ist die Wiederherstellung der Flachen gemafl dem Zustand vor den Arbeiten zu priufen
und ggf. die notwendigen Pflanz- und Wiedereingrinungsmaf3nahmen zu koordinieren.

Gesamtumfang der MaRnahme: -

Zielbiotop: - Ausgangsbiotop: -

zeitliche Zuordnung
|X| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Januar 2022



UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 19
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Grof3schirma
ger Mulde in Hohentanne A1
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Anlage einer Streuobstwiese V= Vermeidungsmafinahme
A= Ausgleichsmalinahme
) E= Ersatzmafnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: G= GestaltungsmaRnahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBRnahme

Ostlich der Freiberger Mulde, zwischen LindenstralRe und Zufahrt zur Klaranlage (gewasserabgewandt,
Bau-km 0+130 bis 0+150, Flurstick 97/3 Gemarkung Hohentanne)

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1Bo Verlust naturlicher Bodenfunktionen durch randliche Versiegelung, Teilversiegelung
und Beeintrachtigung der Bodenfunktion durch Uberformung

1B Verlust von Gehdlzen (5 Einzelbdume)

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Flachen, die naturschutzfachlich aufwertbar sind und auf denen funktional eine Streuobstwiese dauerhaft
bestehen und sich entwickeln kann.

Ausgangszustand der MaBnahmenflache

intensiv genutztes Dauergrinland frischer Standorte

Zielkonzeption der MaBnahme

Verbesserung der natirlichen Bodenfunktionen durch Anlage von Gehdlzen/Flachenextensivierung,
langfristige Schaffung neuer Biotop- und Habitatstrukturen,

Schaffung landschaftsbildpragender Strukturen

|:| Vermeidung fiir Konflikte:
X] Ausgleich fiir Konflikte: 1Bo, 1B

|:| Ersatz fiir Konflikte

Januar 2022



UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 20
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma A 1 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Auf der entstehenden Flache 6stlich der Freiberger Mulde, gewasserabgewandt zwischen der Linden-
stralle und der Zufahrt zur Klaranlage, ist eine Streuobstwiese anzulegen:

o Fir die Einsaat der Streuobstwiese ist gebietsheimisches Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 20
»oachsisches LOR- und Higelland® zu verwenden.

e Pflanzung von Apfel- und Birnen-Hochstdmmen (regionaltypischer Sorten in der Pflanzqualitat
Hochstamm) im Abstand von ca. 8 x 8 m,

Gegebenenfalls ist vor der Pflanzung eine Bodenverbesserung vornehmen, Baumverankerung und Wild-
verbissschutz sind herzustellen.

Die Verortung der Baume, die Festlegung der genauen Standorte unter Beriicksichtigung von Grenzab-
standen (Nachbarschaftsrecht, Schutz unter- und tberirdischer Versorgungsleitungen usw.) erfolgt in der
landschaftspflegerischen Ausfihrungsplanung.

Die Anlage der Streuobstwiese ist bis zum Abschluss der unmittelbaren Bautatigkeit unter Beriicksichti-
gung der Pflanzzeiten herzustellen. Das Ende der unmittelbaren Bautatigkeit wird auf den Zeitpunkt be-
stimmt, an dem das Briickenbauwerk fiir eine Nutzung durch den Verkehr freigegeben wird.

Die Streuobstwiese ist im Rahmen der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege Gber einen Zeitraum von
5 Jahren mit einer zweischirigen Mahd mit Abfuhr des Mahgutes zu unterhalten. Nach Abschluss ist eine
dauerhafte Unterhaltung mindestens durch eine einschirige Mahdnutzung mit Abfuhr des Mahgutes si-
cherzustellen.

Gesamtumfang der MalRnahme: 500 m? (8 hochstammige, regionaltypische Obstgehdlzen)

Zielbiotop: Streuobstwiese (67) Ausgangsbiotop: Intensivgrinland (413)

zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|X| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege
mesophiles Griinland: Mahd in der Regel 1- bis 2-mal jahrlich (mit Abfuhr des Mahgutes),

Obstbaum-Hochstadmme: Erziehungsschnitt (in der Vegetationsruhe), Entfernen von Stammaustrieben,
spater Auslichtungsschnitt in mehrjdhrigem Turnus

Hinweise zur Funktionskontrolle

Funktionskontrolle zur Entwicklung der Obstbdume (Kontrollintervall 5 Jahre).

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Sicherung

Die Streuobstwiese wird auf Flachen der Stadt GroRschirma angelegt. Es wird kein Grunderwerb not-
wendig. Die Streuobstwiese ist dinglich dauerhaft zu sichern.
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 21
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Grofl3schirma
ger Mulde in Hohentanne A2
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Anlage einer Trockenmauer V= Vermeidungsmafinahme
A= Ausgleichsmalinahme
) E= Ersatzmafnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: G= GestaltungsmaBnahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBRnahme

o westlich der Freiberger Mulde, zwischen Lindenstral’e und Freiberger Mulde entlang der bestehenden
Gelandeschwelle (ca. Bau-km ca. 0+030 bis 0+065,
Teilflache des Flurstiick 261/4 (Gemarkung Kleinvoigtsberg)

Begriindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1Bo Verlust natirlicher Bodenfunktionen durch randliche Versiegelung, Teilversiegelung
und Beeintréchtigung der Bodenfunktion durch Uberformung

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

- exponierte Lage, bestehende Geldndeschwelle

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Ruderalflur, Gelandeschwelle

Zielkonzeption der MaBnahme

Anlage / Wiederanlage eines geschitzten Biotopes mit Habitateignung flr Reptilien.

|:| Vermeidung fiir Konflikte:
X] Ausgleich fiir Konflikte: 1B
|:| Ersatz fiir Konflikte
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 22
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma A 2 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Mit der Herstellung der Trockenmauer entstehen Extremstandorte fur Pflanzen sowie Habitatstrukturen
fiur Reptilien. AuRerdem wird mit der Wiederherstellung der Trockenmauer eine Aufwertung des Land-
schaftsbildes erreicht. Weiterhin ist mit ihr eine funktionale Gewasserrandbegrenzung im Hochwasserfall
gegeben.

Die geplante Mauer schliel3t an das westliche Brickenwiderlager an. Die Wiederherstellung der Tro-
ckenmauer erfolgt mit lokalem Gesteinsmaterial auf ca. 35 m Lange. Die Héhe der Mauer ergibt sich
nach den lokalen Gegebenheiten und betragt somit ca. 1,50 bis 2,00 m.

Es ist eine geeignete Drahn- und Frostschutzschicht im Fundament sowie auch bdschungsseitig vorzu-
sehen. Die Trockenmauer ist in Trockenbauweise ohne Bindemittel herzustellen.

Die Anlage der Trockenmauer ist bis zum Abschluss der unmittelbaren Bautatigkeit herzustellen.
Das Ende der unmittelbaren Bautatigkeit wird auf den Zeitpunkt bestimmt, an dem das Briickenbau-
werk flr eine Nutzung durch den Verkehr freigegeben wird.

Gesamtumfang der MaRnahme: 100 m?, 35 m Lange

Zielbiotop: Trockenmauer Ausgangsbiotop: Ruderalflur (421)

zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|X| MaBnahmen nach Abschluss der StraBenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

entfallt

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Siche-
rung

Die Trockenmauer wird auf Flachen des Freistaates Sachsen angelegt. Es ist kein Grunderwerb vorge-
sehen. Die Trockenmauer ist dinglich dauerhaft zu sichern.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 23
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Grofl3schirma
ger Mulde in Hohentanne A3
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
Anlage von Ersatzquartieren V= Vermeidungsmafinahme
A= Ausgleichsmalinahme
) E= Ersatzmafnahme
Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MalRnahmen: G= GestaltungsmaBnahme

Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBRnahme

o Geholzbestand dstlich und westlich des Briickenbauwerks (Flurstiick 97/3 Gemarkung Hohentanne,
bzw. Flurstiicke 261/3, 261/4 und 251/2 Gemarkung Kleinvogtsberg)

Begrindung der MaBRnahme

Auslosende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt

1B Beeintrachtigung durch den potenziellen Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestéatten fir
baumhdhlenbewohnende Vogelarten und Fledermausarten

(baubedingte Inanspruchnahme von Baumen sowie Héhlen im Briickenbauwerk)

notwendige Strukturen

héhlenarme Gehdlzflachen/Baume ohne Quartiere (Spalten, Hohlen)

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Detailangaben in der sich anschlieBenden Planungsphase (Ausfuhrungsplanung)

Zielkonzeption der MaBnahme

Erhéhung des Quartierangebotes fiir Brutvogel und Fledermause zur Verbesserung der dkologischen
Funktionalitat

|:| Vermeidung fiir Konflikte:
X] Ausgleich fiir Konflikte: 1B
|:| Ersatz fiir Konflikte
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UVP-Bericht — MaBnahmenblatter

Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 24
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma A 3 - Fortsetzung

Umsetzung der MaBRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Die MalRnahme dient der Sicherung der Fledermauspopulation durch die Verbesserung der ékologischen
Funktionalitdt des vorhandenen Habitats.

Es sind drei Fledermaus-GrofRraumhohlen, die mit dem Typ 3FS der Firma Schwegler vergleichbar sind,
im unmittelbaren Umfeld des Briickenbauwerks vor Baubeginn, jedoch spatestens bis zum 31.03. des
Jahres, in welches der Baubeginn fallt, anzubringen.

Weiterhin sind zwei Halbhohlen-Kasten, die mit dem Typ Halbhodhle 2H der Firma Schwegler vergleichbar
sind, in unmittelbarer Flussnahe vor Baubeginn, jedoch spatestens bis zum 31.03. des Jahres, in welches
der Baubeginn fallt, anzubringen.

Lage, H6he und Exposition sind durch die Umweltbaubegleitung zu bestimmen und spatestens 14 Tage
vor Anbringung auf Grundlage von § 17 Abs. 7 BNatSchG gegeniber der Unteren Naturschutzbehérde
des Landkreises Mittelsachsen schriftlich mit Angabe konkreter Koordinaten anzuzeigen und abzustim-
men.

Gesamtumfang der MalRnahme: 5 Ersatzquartiere

Zielbiotop: entfallt Ausgangsbiotop: entfallt

zeitliche Zuordnung
|X| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|:| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|:| MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

Hinweise zur Funktionskontrolle

Kontrolle einmal jahrlich durch eine fachkundige Person.

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Siche-
rung

Berucksichtigung bei der Ausflihrungsplanung; Standortwahl in Abstimmung mit Umweltbaubegleitung
und Eigentumer der Flache

Die MaRnahmenflachen fur die Ersatzquartiere befinden sich im Eigentum des Freistaates Sachsen bzw.
der Stadt GroRRschirma. Es ist fur die Malnahme kein Grunderwerb vorgesehen.
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 25
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

) Stadt Gro3schirma
ger Mulde in Hohentanne G1
Bezeichnung der MaRnahme MaBnahmentyp
V= VermeidungsmalRnahme
Einsaat von gebietseigener Regio-Saatgut-Mischung | £~ Ausdleichsmainahme
. . E= Ersatzmaflnahme
Frischwiese G- G
= estaltungsmalRnahme

Zum Lageplan der landschaftspflegerischen MaRhahmen:
Unterlagen-Nr.: 7.6.2 Blatt-Nr.: 1

Lage der MaBnahme

Bdschungs- und Abstandsflachen entlang der Lindenstrale, Baustelleneinrichtung dstlich der Freiber-
ger Mulde (entlang der gesamten Baustrecke, Bau-km 0+025 bis 0+175)

Begriindung der MaBRnahme

Auslésende Konflikte / notwendige MaBnahmen und Anforderungen an deren Lage / Standorte
Konflikt
1Bo Beeintrachtigung der Bodenfunktion durch Uberformung

1B Bauzeitlicher Beeintrachtigung stralenbegleitender Biotope (Griinland, Ruderalflur)

notwendige Strukturen

Anforderungen an die Lage bzw. den Standort

StraBennebenflachen, bauzeitlich beanspruchte Flachen

Ausgangszustand der MaBnahmenflachen

Umgestaltungsflachen entlang der Lindenstral’e, Baustelleneinrichtung 6stlich der Freiberger Mulde

Zielkonzeption der MaBnahme

Verhinderung von Erosion auf anzulegenden Béschungsflachen,
Einbindung des Briickenbauwerks einschlie3lich aller Straliennebenflachen in die Landschaft.

|:| Vermeidung fiir Konflikte:
X Ausgleich fiir Konflikte: 1Bo,1B
|:| Ersatz fiir Konflikte

X Gestaltungsmafnahme
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Ersatzneubau Briicke Uber die Freiberger Mulde in Hohentanne Unterlage 7.6 Anlage 1, Seite 26
MaRnahmenblatt
Projektbezeichnung Vorhabentrager MaBnahmen-Nr.

ENB Briicke tber die Freiber-

ger Mulde in Hohentanne Stadt Grofschirma G 1 - Fortsetzung

Umsetzung der MaRnahme

Beschreibung der MaBnahme

Einsaat aller bauzeitlich beanspruchter Flachen, die aktuell als Griinland zu bewerten sind mit gebiets-
heimischem Saatgut aus dem Herkunftsgebiet 20 ,,Sachsisches L6l”- und Hiigelland®. Dies hat unmittel-
bar nach Béschungsherstellung zur Verhinderung von Erosionserscheinungen zu erfolgen.

o Fir die Einsaat ist eine gebietseigene Regio-Saatgut-Mischung Frischwiese (70% Graser, 30%
Krauter) zu verwenden.

o Die Einsaatflachen sind mit zweischiriger Mahd und Abfuhr des Mahgutes im Rahmen der Fer-
tigstellungs- und Entwicklungspflege(insgesamt 3 Jahre) zu pflegen.

o Auf den Einsatz von Wuchshemmern, Herbiziden u. &. ist aus dkologischen Grunden vollstandig
zu verzichten (Schutz des Grundwassers, Schutz der Fauna).

Alle Gbrigen Flachen, die im Ausgangszustand den Biotoptypen ,Uferstaudenflur® und ,Ruderalflur tro-
ckener Standorte® zugeordnet werden kdnnen, sind durch Selbstbegriinung wiederherzustellen.

Gesamtumfang der MaRnahme: ca. 1.470 m? Einsaat Regio-Saatgut Frischwiese
ca. 430 m? trockne Ruderalflur Wiederherstellung d. Selbstbegriinung
ca. 220 m? Uferstaudenflur - Wiederherstellung d. Selbstbegriinung

Zielbiotop: Frischwiese (412) Ausgangsbiotop: Griinland, Strallenneben-
trockne Ruderalflur (421) flachen, Ruderalflur,
Uferstaudenflur (422) Uferstaudenflur

zeitliche Zuordnung
|:| MaBnahmen vor Beginn der StraBenbauarbeiten
|X| MaBnahmen im Zuge der StraBenbauarbeiten

|E MaBnahmen nach Abschluss der StraRenbauarbeiten

Beschreibung der Unterhaltungspflege

Unterhaltung der StralRenbdschungen gemal Merkblatt fir den StralRenbetriebsdienst,
Teil: Grunpflege, Mahd 1- bis 2-mal jahrlich.

Hinweise zur Funktionskontrolle

Hinweise fiir die Ausfiihrungsplanung, Hinweise zum Grunderwerb und zur dinglichen Siche-
rung

Der Grunderwerb fur die Béschungen und Mulden erfolgt im Rahmen des StralRenbaus.
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Merkblatt zum Gewasserschutz bei BaumaRnahmen

Nachfolgende Punkte sind bei BaumaRnahmen am und im Gewésser bzw. Oberfla-
chenwasserkdrper zu beachten:

Grundsatz: Der Schutz des Gewassers steht an oberster Stelle.

1. Ufergeholze und uferbegleitende Vegetation diirfen nur so weit entfernt bzw.
beeintrachtigt werden, wie fiir die Baudurchfiihrung unbedingt erforderlich.

2. Der Eintrag von technischen und chemischen Fremdstoffen ins Gewasser ist
auszuschliefben.

3. Baumaterialien und Baubhilfsstoffe sind aulRerhalb des hochwassergefahrdeten
Bereiches zwischenzulagem.

4. Arbeiten sind nach Mdglichkeit immer vom Ufer aus durchzufiihren, unter Be-
riicksichtigung aller moglichen SchutzmaRBnahmen des Uferbewuchses und
der vorhandenen -strukturen.

5. Sollen Arbeiten im benetzten Uferbereich und/oder der Gewéssersohle durch-
geflihrt werden, ist rechtzeitig im Vorfeld der Malnahmendurchfiihrung die
Notwendigkeit einer Elektroabfischung beim jeweiligen Fischereip&chter oder
bei der zusténdigen Fischereibehdrde abzufragen.

6. Arbeiten an der Gewassersohle sind auf das unbedingte Minimum zu reduzie-
ren. Zum Abschluss der Arbeiten an der Gewassersohle muss der 6kologische
Zustand mindestens dem Zustand wie vor der BaumafBnahme entsprechen. D.
h. Tiefen- und Stromungsvarianz sowie die Sohlsedimentstruktur sind zu er-
halten oder zu verbessern. T

7. lIst der Einsatz von Technik im Gewasser bzw. in der flieRenden Welle unver-
meidbar, gelten folgende Malgaben:

a. Gewasserzufahrten sind derart geeignet zu befestigen bzw. zu sichern,
dass der Eintrag von Feinanteilen und Schwebstoffen in die flieRende
Welle minimiert werden. Z. B. die Befestigung der Gewasserzufahrt mit
Betonplatten oder groben Steinschtittungen.

b. Baumaterialen und Bauhilfsstoffe diirfen unter keinen Umstédnden im
Gewasser bzw. in der flieBenden Welle zwischengelagert werden. Eine
Ausnahme besteht darin, mit zu verwendendes naturnahes Baumaterial
als Fahrauflage fiir die Technik zu nutzen, z. B. groRe Steine oder
Baumstamme, an denen keine Feinbestandteile haften.

c. Das Fahren im Gewasser bzw. der flieRenden Welle ist auf ein unbe-
dingtes Minimum zu reduzieren.

Sind aus bautechnischen Griinden die Zwischenlagerung von Baumaterialien
und Bauhilfsstoffen im unmittelbaren Baubereich zwingend erforderlich, sind
geeignete geschlossene Lagerplatze zu schaffen, z. B. die Ladefldche eines
Dumpers oder eines LKW.



8. Notwendige Wasserhaltungen sind so herzustellen, dass ein Eintrag von
Feinsediment und Schwebstoffen in die flieRende Welle minimiert werden. Zu-
|assig sind dafiir ausschlieflich:

a. Spundwaénde,
b. verschlossene Big-Bags, die aullerhalb des Gewassers befiilit und ent-
leert werden
c. zur Gewassersohle hin geschlossene Kastenfangedamme, die aul3er-
halb des Gewasser befilllt und entleert werden
d. Betonplatten mehrreihig verlegt mit innenliegender Sandsackdichtung
Unzuldssig sind:
a. zur Gewissersohle hin offene Kastenfangedamme in Form von befiill-
ten Grabenverbauelementen
b. offene Big-Bags, soweit die Oberkante der Big-Bags niedriger als der
bordvolle Abfiuss liegt.
c. Erdschittddmme bzw. Verwallungen
Ausnahmen und Detailldsungen sind mit der zustédndigen Wasserbehérde ab—
zustimmen.

Besonderhelten beim Umgang mit Beton und sonstigen
hydraulisch gebundenen Baustoffen.

Der nachfolgend genannte Begriff ,Beton” umfasst sowohl alle Mértel —
als auch Betonarten.

9. Der frische Beton darf nicht mit der flieBenden Welle in Berihrung kommen.

10.Die Betontransportfahrzeuge und alle bautechnologisch zum Betonherstellen
und dessen Verarbeitung genutzten Gerate, Materialien und Arbeitsmittel dir-
fen nicht am Gewésser gereinigt werden. Betonhaltiges Abwasser darf nicht
ins Gewasser gelangen oder durch eventuelle Niederschldge ins Gewéasser
gespllt werden.

11.Frischbeton darf das Wasser in der Baugrube nur verdréangen, wenn es sofort
abgepumpt und separat aufgefangen und bis zur Unschédlichkeit oder Neutra-
lisation zwischengespeichert werden kann. Nach Méglichkeit ist die Baugrube
vor der Betonage trocken zu legen.

12.Wasser, das langere Zeit iber abgebundenen Beton gestanden hat, darf nicht
sofort in die flieRende Welle zuriickgefiihrt werden, es ist zwischen zu spei-
chern.

13.Kann eine Baugrube wahrend der Abbindezeit des Frischbetons nur mit lau-
fender Wasserhaltung beherrscht werden, darf das anfallende Wasser nicht
direkt in die flieRende Welle abgeleitet werden. Fur die Zwischenspeicherung
ist ein ausreichend groRes Volumen vorzuhalten.

14.Muss stark alkalisches Wasser aus der Zwischenspeicherung der Wasserhal-
tung in das Gewasser zurtickgefiihrt werden, so ist dies nur mit ausreichen-
dem Verdiinnungsverhéaltnis moéglich. Das Eintragswasser darf den pH-Wert
9,0 keinesfalls tibersteigen und giinstigstenfalls unter 8,0 liegen.



