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Uberbau - Hohlkastenbriicke

[28] Uberbau, Gesamtes Bauteil, Bauteil nicht zugénglich, Bauteil nicht einsehbar / zuganglich, Siehe 2 2 3
Fotonummer 28, Der Spannbetonhohlkasten ist nicht zugangig. Der Hohlraum wurde im Nahbereich der
vier Bodenoffnungen, welche sich ca. 5 m von den Widerlagern entfernt befinden, mittels Endoskoptechnik
untersucht. Es wurde festgestellt, dass im Hohlkasten eine lichte H6he von ca. 1 m vorhanden ist. Eine
handnahe Untersuchung in Bezug auf Kiesnester und Spanngliedschaden ist aufgrund der Unzugangigkeit
nicht mdglich.

e :." &

2017H 28 - TW-U LINKS 5M VOM BWA - ENDOSKOPIE

[19] Fahrbahnplatte, Betongefiige, Bereichsweise, Risse im Koppelfugenbereich, Gesamter Uberbau, S@h® 3
Fotonummer 19, Im Bereich einzelner Betonierabschnitte (z.B. Anschluss Fahrbahnplatte/ Kragarm an
Hohlkasten) sind Rissbildungen zu erkennen., EP
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2017H 19 - LINKER KRAGARM 4M VOM BWA - BETONIERANSATZ GERISSEN

[29] Balken/ Steg, Betondeckung, An allen Bauteilen, Nicht ausreichend, Gesamter Uberbau, Die Starké dés 3
Hohlkastens betragt im Bereich des Zellenbodens nur 12 cm. Aufgrund dieser Gegebenheit ist die
Mindestbetondeckung nicht gegeben.

2017H 29 - TW-U LINKS - 5M VOR BWE - HOHLKASTENBODEN 12 CM
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[22] Balken / Steg, Bindedraht an der Betonoberflache, Haufig, Nicht entfernt, Gesamter Uberbau, Unteeife, 1
Siehe Fotonummer 22

2017H 22 - TW-U LINKER RAND BWE - NAGEL EINBETONIERT

[2] Balken / Steg, Betonersatzsystem, Zahlreich, Nicht fachgerecht, Beidseitig, Unter dem Bauwerk, Siéhe0 3
Fotonummer 2, Fehlerhafte / problematische Baustoff- / Materialauswahl, Im Jahr 2004 erfolgte eine
Instandsetzung der Briicke mit Erneuerung der Briickenkappen. In diesem Zuge wurden oberflachig
beschéadigte Bereiche des Tragwerks sowie Fehlbohrungen mittels Gipsputz saniert. Diese Stellen weisen
unzureichende Festigkeiten auf, platzen ab, ziehen die Feuchtigkeit an und beschleunigen somit die
Korrosion der Bewehrung., EP
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2017H 02 - KRAGARMUNTERSEITE LINKS 7M VOM BWA - BETONSANIERUNG NICHT
FACHGERECHT

[3] Balken/ Steg, Betonersatzsystem, Bereichsweise, Feuchte Stelle, Gesamter Uberbau, Beidseitig, Untér d2m
Bauwerk, Fehlerhafte / problematische Baustoff- / Materialauswahl, Die Betoninstandsetzung aus Gipsputz
weist an einigen Stellen feuchte Stellen auf.

2017H 03 - RECHTER KRAGARM ANKER 5 VOR BWE - DURCHFEUCHTET
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Stadt GroRschirma
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[1] Bodenplatte, Betongefiige, Ausgepragt, Kiesnest / Grobkornstelle, Gesamter Uberbau, Unterseite, Qiebe 4
Fotonummer 1, Ausfuhrungsfehler / Baumangel, Die Unterseite des einzelligen Spannbetonhohlkastens
weist an mehreren Stellen ausgepragte Kiesnester auf. In diesen Bereichen liegen die konstruktive
Bewehrung und die Hillrohre der Spannglieder seit der Errichtung des Briickenbauwerkes frei., EP

a1, L R - - ]
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2017H 01 - TW-U - 3M VOR WL2 RECHTS UNTEN - KIESNEST

Unterbau - Widerlager

[27] Widerlager, Bereichsweise, Gefahr durch Bewuchs, Widerlager vorn, Seitenflache rechts, 0 0 2
Unterhaltungsmangel, EP

g

2017H 27 - WL1 RECHTS - BAUMWUCHS
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[11] Widerlagerwand, Fugenmortel, Bereichsweise, Zerbrockelt, Lange: 20,000 m, Beide Widerlager, Sieh® 2
Fotonummer 11, Mdgliche Ursache ist Schaden Nr. 23, Die Mauerwerksfugen im Bereich der
Auflagerbank sind gerissen und briichig. Dies resultiert aus Durchfeuchtungen im Bereiche der
unzugangigen Kammerwand sowie aus Zwangungen zwischen Uberbau und Verblendmauerwerk infolge
einer unzureichenden Entkopplung der Arbeitsfugen., EP

Y 0 Wi

il

2017H 11 - WL1 - AUFLAGERBANK DURCHFEUCHTET

[23] Kammerwand, Arbeitsfuge, Durchgehend, Nicht fachgerecht, Beide Widerlager, Siehe Fotonummer123® 2
Ausfiihrungsfehler / Baumangel, Schalungseinlagen nicht entfernt --> Zwangungen zwischen Uberbau und
Unterbau
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2017H 23 - WL2 RECHTS - FUGE UBERBAU-WL NICHT ENTKOPPELT

Vorspannung

[31] Uberbau, Spannstahl, Vollstandig, Nicht ausreichend, Gesamter Uberbau, OSA, GemaR vorliegendar 3 4
Bestandsdokumentation handelt es sich bei den Spanngliedern um Spannstahl St 140/160. Dieser wurde im
VEB Stahl- und Walzwerk Hennigsdorf (ehemals DDR) hergestellt. Gemal der "Handlungsanweisung
Spannungsrisskorrosion” des Bundesministerium fur Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, Abteilung
Stral3enbau, wird dieser Spannstahl in Bezug auf das Versagensrisiko als stark geféahrdet angesehen. Die
Tragféhigkeit ist unverzuglich zu reduzieren, eine Objektbezogene Schadensanalyse sowie eine
Machbarkeitsstudie zur Instandsetzung ist durchzufuhren., EP

. N — = BT e

2017H 31 - TW-U 140 CM VON LINKS - SPANNGLIED FREILIEGEND
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[21] Bodenplatte, Hillrohr, Stahl / Metall, Mehrfach, Durchgerostet / Lochfraf3, Unter dem Bauwerk, Sielg¢ 3 4
Fotonummer 21, Mdgliche Ursache ist Schaden Nr. 1, OSA, Die Hullrohre liegen im Bereich der
Kiesnester seit der Errichtung im Jahr 1965 frei. Im Bereich zugéngiger Stellen sind Durchrostungen der
Hullrohre mit erkennbarem Spannstahlverpressmortel erkennbar. Eine Schadigung der Spanngliedlitzen ist
somit nicht mehr auszuschlief3en., EP

e A

el 7 20iR

2017H 21 - TW-U - 3M VOR WL2 RECHTS UNTEN - HULLROHR DURCHGEROSTET

[4]  Kragarm, Verankerung, Mutter, Vereinzelt, Nicht fachgerecht, Anzahl: 2 Stelle(n), Am Ende des Baliwérkg,
---, Unterseite, Siehe Fotonummer 4, Ausfihrungsfehler / Bauméangel, Die Kappen wurden mit
Edelstahlspindeln durch die Kragarme hindurch verankert. Die Verschraubung erfolgte an zwei Stellen nicht
fachgerecht:

- fehlende Mutter am rechten Kragarm im Widerlagerbereich,
- fehlende Kugelkopfscheibe rechts, 3 m vor Bauwerksende
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2017H 04 - RECHTER KRAGARM WL2 - KAPPENVERANKERUNG MUTTER FEHLT

Fahrbahniibergang - Ohne Abschlussprofil
[16] Ohne Abschlussprofil, Bitumindse Baustoffe, Bereichsweise, Gerissen, Vorne und hinten am Bauweik,@k&n

auf dem Bauwerk, Siehe Fotonummer 16, Unterhaltungsmangel, EP

2017H 16 - FUK WL2 - GERISSEN
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Kappe

[20] Kappe, Mutter, Mehrfach, Locker / lose, Gesamter Uberbau, Seitenflache beidseitig, Unter dem Bauwedk, 2
Ausfihrungsfehler / Bauméangel, Die Edelstahimutter auf den Gewindestangen sind mehrfach gelockert.
Ursache dafur ist die nicht fachgerechte Ausfuhrung (fehlende Kontermuttern)., EP

Stadt Grof3schirma
Bauamt
Ingenieurbiiro Habner

e 7 ¢’
2017H 20 - LINKER KRAGARM BWE - KAPPENVERANKERUNG LOCKER

[24] Kragarm, Kappe, Bewehrung, Vereinzelt, Abplatzung mit freiliegender Bewehrung, Gesamter Uberl@up 2
Seitenflache beidseitig, Unten au3en, Mdgliche Ursache ist Schaden Nr. 2

%9

2017H 24 - RECHTER KRAGARM ANKER 5 VOR BWE - BEWEHRUNG DURCHROSTET
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[14] Bordstein, Betonfertigteil, Mehrfach, Beschadigt durch Fremdeinwirkung, Vorne und hinten am Bauderk, 1
Beidseitig, Oben aulRen, Siehe Fotonummer 14, Unterhaltungsmangel, EP

2017H 14 - RECHTER BORD BWE - BESCHADIGT

[5] Balken/ Steg, Gesims, Betonoberflache, Haufig, Nicht fachgerecht, Gesamter Uberbau, Beidseitig, Wnfen2
aulRen, Siehe Fotonummer 5, Ausfihrungsfehler / Bauméangel, Die Herstellung der Kappen erfolgte nicht
fachgerecht. Die Arbeitsfuge am vorderen Widerlager rechts wurde im Zuge der Betonage verdrickt und
nachtraglich mit dauerelastischem Fugenmaterial retuschiert. Im Bereich der Gesimsoberflache sind mehrere
Né&gel sowie Bindedrahtreste einbetoniert., EP

2017H 05 - RECHTES GESIMS WL1 - BETON BRUCHIG - FUGENBAND VERDRUCKT
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[25] Untersicht des Gesimses, Langsbewehrung, Bereichsweise, Freiliegend, 2,00 m vor Bauwerksende) Rchs,
Unterseite, Ausfiihrungsfehler / Baumangel

2017H 25 - RECHTE KAPPE 2M VOR WL2 - BEWEHRUNG FREILIEGEND

[30] Kragarm, Untersicht des Gesimses, Bereichsweise, Insektenbefall, Feldmitte, Beidseitig, Unter dem0 0 1
Bauwerk, Siehe Fotonummer 30, Unterhaltungsmangel

2017H 30 - KAPPENUNTER-SEITE Wi32 LINKS - INSEKTENNEST
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[6] Fahrbahnplatte, Kappenoberflache, Fugenband der Arbeitsfuge quer, Bereichsweise, Bewachsen, [(dnge:3
5,000 m, Gesamter Uberbau, Vorne und hinten am Bauwerk, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Siehe

Fotonummer 6, Unterhaltungsmangel, EP

2017H 06 - RECHTE KAPPE WL1 - ARBEITSFUGE BEWACHSEN

Schutzeinrichtungen

[8] Planke - Hersteller unbekannt, Mehrfach, Nicht fachgerecht, Anzahl: 2 Stelle(n), Vorne und hinten &m0 1
Bauwerk, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Siehe Fotonummer 8, Ausfiihrungsfehler / Baumangel, Die
Endstilicke der Schutzplanken wurden um die Gelénderpfosten gebaut. Diese liegen punktuell an den Pfosten
an und verursachen in Folge dessen Korrosion., EP
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2017H 08 - ESP RECHTS BWA - NICHT FACHGERECHT

[17] Handlauf des Gelanders, Korrosionsschutz, Deckbeschichtung, Vereinzelt, Beschadigt durch 001
Fremdeinwirkung, 2. Wechselbereich, Links, Oben innen, Unterhaltungsmangel, EP
-

2017H 17 - LINKES GELANDER PFOSTEN 18 - BESCHICHTUNG BESCHADIGT
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[9] Pfostenverankerung des Gelanders, Stahl / Metall, Zahlreich, Verrostet, Gesamter Oberbau, Beidsditig) Oben
auf dem Bauwerk, Siehe Fotonummer 9, Unterhaltungsmangel, EP

Stadt Grof3schirma
Bauamt
Ingenieurbiiro Habner

38803

2017H Oé - RECHTES GELANDER PFOSTEN 2 - KORRODIERT

Ausstattungen

[7]1  Fahrbahnplatte, Ausstattungen, Fuge zwischen Belag und Bord, Bereichsweise, Bewachsen, Langed 7,000
m, Beidseitig, Oben auf dem Bauwerk, Siehe Fotonummer 7, Unterhaltungsmangel, EP

[T

2017H 07 - SONDERFUGE RECHTS BWA - BEWACHSEN
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Belage

[18] Fahrbahnbelag, Walzasphalt, Durchgehend, Oberflache grobporig, Gesamter Oberbau, Seitenflaché réchts,
Oben auf dem Bauwerk, Siehe Fotonummer 18, Die bitumindse Teilinstandsetzung ist oberflachig poros
und ausgemagert. Infolge dessen kommt es zu Wassereinlagerungen im Bitumen., EP

2017H 18 - RECHTER FB-RAND WB2 - BELAG SCHADHAFT

[13] Fahrbahnbelag, Bereichsweise, Wasserstau, Ablauf mangelhaft, Vor dem Bauwerk, Seitenflache links,1 1
Oberseite, Unterhaltungsmangel, EP

2017H 13 - LINKE BOSCHUNG BWA - WASSERSTAU
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[15] Entwéasserungsrinne vor dem Bord, Bereichsweise, Schmutzablagerung, Gesamter Oberbau, Beidseitid, 1
Oben aul3en, Siehe Fotonummer 15, Unterhaltungsmangel, EP

SVvD

2017H 15 - LINKER FB-RAND - SCHMUTZABLAGERUNGEN

[10] Gehwegbelag, Schotter, Bereichsweise, Mehr als 5 cm abgesackt / gesetzt, Vorne und hinten am Bauwerk,
Beidseitig, Oben aufRen, Siehe Fotonummer 10, Unterhaltungsmangel, Die ungebundene Trag-/ Deckschicht
der sich an das Bauwerk anschlieBenden Notgehbahnen ist ausgespiilt und abgesackt. In Teilbereichen liegen
infolge dessen die Leerrohre im Anschluss an die Kappen frei., EP

2017H 10 - RECHTER GEHWEG BWA - ABGESACKT
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Gelande
[26] Durchflussquerschnitt, Bereichsweise, Treibgutansammlung, Widerlager vorn, Unter dem Bauwerk,0 0 1

Unterhaltungsmangel, EP

2017H 26 - GEW-SOHLE WL1 - ANLANDUNG

[12] Boschungspflaster im Bereich des Widerlagers, Fugenmortel, Bereichsweise,
Wasserauskolkung/-ausspulung, Volumen: 10,00 m3, Widerlager hinten, Wasserwechselzone,

Unterhaltungsmangel, Flache: 10,00 m2, EP

2017H 12 - WL2 UFERBEFESTIGUNG - FUGEN AUSGESPULT
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Standsicherheit (max S = 3)

Der Mangel/Schaden beeintrachtigt die Standsicherheit des Bauteils und des Bauwerks.
Eine Nutzungseinschréankung ist gegebenenfalls umgehend vorzunehmen.
Schadensbeseitigung kurzfristig erforderlich.

Wegen Schéaden an folgenden Bauteilen:

- Spannstahl

- Hallrohr

Verkehrssicherheit (max V = 3)

Der Mangel/Schaden beeintrachtigt die Verkehrssicherheit;

die Verkehrssicherheit ist nicht mehr voll gegeben.
Schadensbeseitigung oder Warnhinweis kurzfristig erforderlich.
Wegen Schaden an folgenden Bauteilen:

- Spannstahl

- Hallrohr

Dauerhaftigkeit (max D =4)

Durch den Mangel/Schaden ist die Dauerhaftigkeit des Bauteils und des Bauwerks nicht

mehr gegeben. Die Schadensausbreitung oder Folgeschadigung anderer Bauteile erfordert umgehend eine
Nutzungseinschrénkung, Instandsetzung oder Bauwerkserneuerung.

Wegen Schaden an folgenden Bauteilen:

- Spannstahl

- Bodenplatte

- Hallrohr

Empfehlungen

Die Kostenanséatze der nachfolgend aufgefiihrten MalZnahmenempfehlungen
sind grobe Schatzungen und keine Grundlage einer Kalkulation!

Maflnahmenempfehlung {2}
Art der Leistung Objektbezogene Schadensanalyse (OSA)
Menge Geschatzte Koster7.500 EURO

Dauer der MalRnahme Ausfuhrungsjahr

Dringlichkeit

MafRnahmenfixierungkeine MaRnahme festgelegt

Projektbezeichnung Sondergutachten

Bemerkung Durchfiihrung einer Objektbezogenen Schadensanalyse in Kombination einer
Machbarkeitsstudie zur Beurteilung der Tragfahigkeit, der wirtschaftlichen
Instandsetzung bzw. der verbleibenden Restnutzungsdauer.
Zu den genannten Kosten der Ingenieurleistungen kommen aufwandsbezogene Kosten
fir Materialuntersuchungen der Spannglieder sowie der Offnung des Hohlkastens
(Zugéangigkeit fur handnahe Bauwerksprifung) hinzu.

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017 Bewertung Seite 1
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Empfehlungen (Fortsetzung)

Maflnahmenempfehlung {3}
Art der Leistung Teilsperrung erforderlich

Menge Geschatzte Kostenl.000 EURO
Dauer der MalRnahme Ausfuhrungsjahr
Dringlichkeit Umgehend

MafRnahmenfixierungkeine MaRnahme festgelegt
Projektbezeichnung Fahrbahneinengung auf Mittenfahrt, Tonnagebegrenzung auf BK 16

Bemerkung Die bisherige Tragféahigkeit (Briickenklasse 30) ist auf Briickenklasse 16 verbunden mit
einer "Mittenfahrt" zu reduzieren!

Mafnahmenempfehlung {1}
Art der Leistung Betriebliche Unterhaltung / Reinigungsarbeiten (ohne ME -H-)

Menge Geschatzte Kostenl.000 EURO
Dauer der Malinahme Ausfuhrungsjahr
Dringlichkeit Kurzfristig

MaRnahmenfixierungkeine MaRnahme festgelegt
Projektbezeichnung
Bemerkung

Maflnahmenempfehlung {4}
Art der Leistung Prifung aus bes. Anlass

Menge Geschatzte Koster3.500 EURO
Dauer der Ma3nahm# Tag Ausflihrungsjahr
Dringlichkeit Kurzfristig

MafRnahmenfixierungkeine MaRnahme festgelegt
Projektbezeichnung jéahrliche Sonderpriifung der mit "EP" gekennzeichneten Schaden

Bemerkung Die mit "EP" gekennzeichneten Schaden sind jahrlich einer handnahen Sonderprifung
zu unterziehen. Insbesondere sind die Tragwerksunterseiten und die freiliegenden
Spannglieder handnah zu untersuchen.
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Zustandsnote:4,0

Prifungstext

Abkirzungsverzeichnis:

PR
WL1/WL2
BWA / BWM / BWE
FBR / BWR
EB1/EB2
WB1/WB2
Wwz

FUK

F1, F2, F3
FA, FM, FE
FB

GP /GF
TW-O/TW-U
HT /RT

UBB1, UBB2, UBB3
EQT/QT
DSP / ESP

HR, FR, MR, TR

2m70

Prufrichtung
vorderes Widerlager / hinteres Widerlager
Bauwerksanfang / Bauwerksmitte / Bauwerksende
Fahrbahnrand / Bauwerksrand
Anfangs- / Endbereich
1./ 2. Wechselbereich (Viertelpunkte)
Wasserwechselzone
Fahrbahniibergangskonstruktion
1. Feld, 2. Feld, 3. Feld... (vom BWA zum BWE)
Feldanfang, Feldmitte, Feldende
Feldbereich (Tragwerksmitte)
Gelanderpfosten / Gelanderfeld
Tragwerksober- / Tragwerksunterseite

Haupttrager / Randtréger (Trager werden in Prifrichtung von links
nach rechts durchnummeriert)

Uberbau 1, Uberbau 2, Uberbau 3 (von links nach rechts)
Endquertréager / Quertrager

Distanzschutzplanke / Einfache Schutzplanke

Rissbreiten: HR (Haarriss: 0,1 bis 0,3 mm), FR (Feiner Riss: bis 0,5 mm),
MR (Mittlerer Riss: bis 1,0 mm), TR (Trennriss: >1,0 mm,
mit Angabe der Offnungsweite in mm)
2,70 m

Erlauterungen zu den Zustandsnoten (Ausziige aus der RI-EBW-PRUF):

1,0 - 1,4 sehr guter Bauwerkszustand

1,5 - 1,9 guter Bauwerkszustand

2,0 - 2,4 befriedigender Bauwerkszustand
Eine Schadensausbreitung oder Folgeschadigung, die langfristig zu erheblichen Standsicher-heits-
und/oder Verkehrssicherheitsbeeintrachtigungen oder erhéhtem Verschleil3 fuhrt, ist moglich.

2,5 - 2,9 ausreichender Bauwerkszustand
Eine Schadensausbreitung oder Folgeschadigung, die mittelfristig zu erheblichen
Standsicherheits- und/oder Verkehrssicherheitsbeeintrachtigungen oder erhéhtem Verschleil3

fihrt, ist zu erwarten.

3,0 - 3,4 nicht ausreichender Bauwerkszustand
Eine Schadensausbreitung oder Folgeschadigung kann kurzfristig dazu flihren, dass die
Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind.

3,5 - 4,0 ungenugender Bauwerkszustand
Eine Schadensausbreitung oder Folgeschadigung kann kurzfristig dazu flihren, dass die
Standsicherheit und/oder Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben sind oder dass sich ein

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017

Bewertung Seite 3



| Stadt GroRschirma Priifbericht 2017 H
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Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

irreparabler Bauwerksverfall einstellt.

Dipl.-Ing. (FH) R. Hubner
VFIB zertifizierter Bauwerksprifer
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‘i i " Stadt GroRRschirma Prufbericht 2017 H
,@, Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
StralRe

w Ingenieurbiiro Hibner
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 00A - BLICK IN PRUFRICHTUNG - IN RICHTUNG OSTEN

-

2017H 00B - BLICK ENTGEGEN PRUFRICHTUNG - IN RICHTUNG GRORVOIGTSBERG
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Stadt GroRRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 00C - SEITENANSICHT VON LINKS - UNTERSTROM

S

2017H 00D - SEITENANSICHT VON RECHTS - OBERSTROM

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017 Bilder / Skizze Seite 2



Stadt GroRRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H OOE - KAPPENINSTANDSETZUNG 2004

2017H O00F - BRUCKENUNTERSICHTGERAT BAUWERKSPRUFUNG 2017
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 01 - LINKER KRAGARM 4M VOM BWA - FEHLSTELLE

2017H 01 - RECHTE STIRNSEITE 10M VOM BWA - KIESNESTER SANIERT
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 01 - TW-U - 3M VOR WL2 LINKS UNTEN - KIESNEST

2017H 01 - TW-U RECHTS 14M VOM BWE - DETAIL KIESNEST

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017 Bilder / Skizze Seite 5



Stadt GroRRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 01 - TW-U RECHTS 14M VOM BWE - KIESNEST

2017H 01 - TW-U WB2 - AUSGEPRAGTE KIESNESTER
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 01 - TW-U WB2 LINKS - KIESNESTER MIT FREILIEGENDEN SPANNGLIEDERN

2017H 02 - KRAGARMUNTERSEITE - SANIERUNG SCHADHAFT

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017 Bilder / Skizze Seite 7



Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H

Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
Ingenieurbiiro Hibner Stralle
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 02 - TW-U LINKS 5M20 - DETAIL HOHLKASTEN ANGEBOHRT

2017H 02 - TW-U LINKS 5M20 - HOHLKASTEN ANGEBOHRT
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 04 - RECHTER KRAGARM ANKER 3 VOR BWE - KUGELKOPFSCHEIBE FEHLT

2017H 05 - LINKES GESIMS WL2 - NAGEL NICHT ENTFERNT

M mrurmfrr I
forasiyry BCG?MW‘Bl:U‘”?é I] UJ rpr:
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Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 06 - RECHTE KAPPE WL2 - ARBEITSFUGE VERUNREINIGT

2017H 07 - SONDERFUGE LINKS BWA - BEWACHSEN
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 07 - SONDERFUGE LINKS BWE - HERAUSGEQUOLLEN

2017H 07 - SONDERFUGE RECHTS BWE - BEWACHSEN
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Bilder / Skizzen

2017H 09 - LINKES GELANDER PFOSTEN 6 - KORRODIERT
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 09 - LINKES GELANDER PFOSTEN 7 - KORRODIERT
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StralRe
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Bilder / Skizzen
2017H 10 - LINKER GEHWEG BWE - ABGESACKT
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 11 - WL1 - AUFLAGERBANK DURCHFEUCHTET - FUGENMORTEL BRUCHIG

- [
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 11 - WL1 LINKS - MAUERWERK GERISSEN

2017H 14 - LINKER BORD BWA - BESCHADIGT
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i i
ﬁ@l Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
w Ingenieurbiiro Hibner StralRe

AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 14 - LINKER BORD BWA - BRUCHIG

2017H 15 - RECHTER FB-RAND - SCHMUTZABLAGERUNGEN
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Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 16 - FUK WL1 - GERISSEN

2017H 17 - LINKES GELANDER PFOSTEN 18 - BESCHICHTUNG BESCHADIGT

Version 1.92 - Druck vom 26.07.2017 Bilder / Skizze Seite 19



Stadt GroRschirma Prifbericht 2017 H
Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 18 - RECHTER FB-RAND - BELAG SCHADHAFT

2017H 19 - LINKER KRAGARM 6M VOM BWA - BETONIERFUGE OFFEN
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 19 - RECHTER KRAGARM 10 M VOM BWA - BETONIERFUGE OFFEN

2017H 21 - TW-U - 3M VOR WL2 LINKS UNTEN - HULLROHR DURCHGEROSTET
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Bilder / Skizzen

2017H 21 - TW-U - 3M VOR WL2 RECHTS UNTEN - HULLROHR VERROSTET
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 21 - TW-U 140 CM VON LINKS - VERPRESSMORTEL FREILIEGEND -1

L

2017H 21 - TW-U 140 CM VON LINKS - VERPRESSMORTEL FREILIEGEND -2

¢l 72017
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
Ingenieurbiiro Hibner Stralle
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 21 - TW-U 140 CM VON LINKS - VERPRESSMORTEL FREILIEGEND
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
Ingenieurbiiro Hibner Stralle
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 21 - TW-U 90 CM VON LINKS - SPANNGLIED FREILIEGEND

[

2017H 22 - RECHTER KRAGARM BWA - BINDEDRAHTRESTE
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
Ingenieurbiiro Hibner Stralle
AM/SM

Bilder / Skizzen

2017H 23 - WL1 - FUGENEINLAGER ERKENNBAR - LAGER NICHT EINSEHBAR
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)
Ingenieurbiiro Hibner Stralle
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 23 - WL2 RECHTS - FUGE UBERBAU NICHT ENTKOPPELT
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Bauamt Teil-BW HTFM012 0 (220012)

Ingenieurbiiro Hibner StralRe
AM/SM

Bilder / Skizzen
2017H 28 - TW-U LINKS 5M VOM BWA - ENDOSKOPIE 1

rrad B L 7

2017H 30 - KAPPENUNTERSEITE FB RECHTS - INSEKTENNEST
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