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1. Veranlassung und Aufgabenstellung

Mit Emailschreiben vom 02.02.2018 beauftragte uns das Ingenieurburo Kuhnel (nachfol-
gend AG und vertreten durch Herrn Kuhnel) mit der DurchfUhrung einer Baugrunduntersu-
chung und Erstellung eines Geotechnischen Berichtes fur das Vorhaben ,Baugrundunter-
suchung und Erstellung eines Geotechnischen Berichtes fUr den Ersatzneubau der Brucke
Lindenstrale in 09603 Hohentanne® (siehe Anlage 1).

Grundlage der Beauftragung waren das vom Ingenieurburo Hubner (nachfolgend AN und
vertreten durch Herm Hubner) Ubersandte Leistungs- und Kostenangelbot 09603B1708
vom 10.12.2018 sowie die im Vorfeld und wahrend der Bearbeitung gefuhrte Absprachen
zwischen AN und AG.

2. Unterlagen

Vom AG bzw. der Stadtverwaltung GroRschirma wurden uns fur die Bearbeitung folgende
Unterlagen zur VerfUgung gestelit:

/1/ Lageplan — Vorplanung: Ersatzneulbau der Bricke Uber die Freiberger Mulde im
Zuge der Lindenstrale in Hohentanne, Variante 1-Bestandslage, Unterlage 4,
Blatt Nr. 4, Projeki-Nr. P8302 im MaRstab 1:200 vom 05.08.2018 (Grundlage der
Anlage 2)

12/ Lageplan — Vorplanung: Ersatzneubau der Bricke uber die Freiberger Mulde im
Zuge der LindenstralBe in Hohentanne, Variante 1-Bestandslage, Unterlage 5,
Blatt Nr. 1, Projekt-Nr. P8302 im Mastab 1:200 vom 27.04.2018

/3/ Flurkartenauszug vom Untersuchungsstandort vom 04.12.2017 im MaRstab
1:1.000

Fur die Bearbeitung wurden weiterhin vom AN folgende Unterlagen verwendet:

/4] Elektronisches Kartenwerk Sachsen 3D V1.5 des Landesvermessungsamtes Sach-
sen im MaBstab 1:10.000 (Grundlage der Anlage 1)

15/ Geologische Sperzialkarte, Nr. 79, Blatt Langhennersdorf, geologische Aufnahme
1885, Uberarbeitet 1905, im Malstab 1:25.000

/6/ PIETZSCH, Geologie von Sachsen, Deutscher Verlag der Wissenschaften, Berlin
1963

/7] PRINZ, Abriss der Ingenieurgeologie, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart 1991
/8/ SCHMIDT, Grundlagen der Geotechnik, Verlag B. G. Teubner, Stuftgart, 1996

/9/ STOBER, Wichtige Umweltgesetzte fur die Wirtschaft, Verlag Neue Wirtschafts-
Briefe, Herne/Berlin, 7. erweiterte Auflage
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/10/ DIN-Taschenbucher ,Erkundung und Untersuchung des Baugrundes™ (Nr. 113, 11.
Auflage vom August 2011), ,Erd- und Grundbau® (Nr. 36, 11. Auflage vom August
2011) u. ,Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Ramm-, Ruttel- und Pressarbeiten, Ein-
pressarbeiten, Nassbaggerarbeiten, Untertagebauarbeiten VOB/STLB-Bau™ (Nr. 75,
12. Auflage vom Juli 2010)

/11/ Bauten in deutschen Erdbebengebieten - Lastannahmen, Bemessung und Aus-
fUhrung Ublicher Hochbauten, Anderung 1, Karte der Erdbebenzonen; DIN 4149
Teil 1A 1, Dez. 92

/12/ LAGA Landerarbeitsgemeinschaft Abfall: Anforderungen an die stoffliche Verwer-
tung von mineralischen Abfdllen, Teil Il: Technische Regeln fur die Verwertung, 1.2
Bodenmaterial (TR Boden), Stand: 05.11.2004

/13/ Richtlinie far die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalten im
StraRenbau RUVA-StB 0T, Ausgabe 2001

/14/ Verordnung Uber Deponien und Langzeitlager (Deponieverordnung — DepV),
Stand 27.04.2009

/15/ ZTVE-SIB 09 - Zusatzliche Technische Vertragsibedingungen und Richtlinien fur Era-
arbeiten im StraBenbau, Ausgabe 2009

/16/ Archivunterlagen bzw. Berichte des AN aus der Umgebung des Untersuchungs-
standortes

DarUber hinaus basieren die nachstehenden Untersuchungsergebnisse und Empfehlun-
gen auf eigenen Wahmehmungen und Feststellungen bei den Ortsbegehungen bzw.
den Feldarbeiten sowie der Sachkenntnis der Bearbeiter.

3. Untersuchungsgebiet und Bauwerk

Der Untersuchungsstandort befindet sich westlich der Ortslage Hohentanne. Uber das be-
stehende Brickenbauwerk fuhrt die LindenstraBe, welche die Orsteile Hohentanne und
GroRvoigtsiberg verbindet. Die Brucke Uberspannt die in Richtung Norden flieBende Frei-
berger Mulde (siehe Anlage 2).

Bei dem vorhandenen Bruckenbauwerk handelt es sich um eine Plaftenbricke mit Spann-
pbeton-Hohlkasten. Die vorhandene Brucke zeigt bereits erhebliche Mangel und ist aus
diesem Grunde nur noch lasteingeschrankt befahroar.

4. Technischer und laborativer Erkundungsumfang

Als Untersuchungsumfang wurden um das Brickenbauwerk insgesamt 4 Kernbohrungen
(BK bis 15,0 m bzw. bis zum zweifelsfreien Festgesteinsnachweis) zur Erkundung der tiefe-
ren Schichtenabfolge und 4 Schwere Rammsondierungen (DPH, projektierte Tiefe bis 15,0
m bzw. bis Ablbruchkriterium) zur Ermittiung der Lagerungsdichten niedergebracht.
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Die Aufschlusse wurden jeweils auBerhall der Widerlager und im StraBen- bzw. Stralken-
randbereich angeordnet.

Innerhallo der direkten Aufschllsse (BK) erfolgte die Dokumentation der Schichtenabfolge
sowie eine schichtweise Probenahme (siehe Anlage 3). Am Probenmaterial wurden fol-
gende Untersuchungen durchgefuhrt:

1.

10.

Die gebundene Tragschicht wurde an 4 Stellen (im Bereich der BK 1-3/18 jeweils aus
der obersten Schicht, in der Nahe der BK 4/18 aus dem StraBenrand - sieche Anlage
2) beprobt und als Mischprobe PA gemdal RuVA /13/ auf die Summe der PAK und
den Phenolindex untersucht (siehe Anlage 4.1.1, Prufoericht 1805257).

In unterschiedlichen Horizonten innerhallb der AuffUllungen erfolgte eine schichtweise
Beprobung und die Bildung der Mischproben LA. In den obersten Horizonten der na-
trlichen Schichtenabfolge erfolgte die schichtweise Beprobung und Bildung der
Mischprobe LN (siehe Anlage 4.1.2, Prufbericht 1805258). Die Untersuchungen er-
folgten nach LAGA-Mindestuntersuchungsprogramm fur Boden bei unspezifischem
Verdacht /12/.

An einer Mischprobe aus allen Proben der AuffUllungen und naturlichen Schichten-
abfolge wurde daruber hinaus eine Untersuchung gemal Deponieverordnung (DK O
- sieche Anlage 4.1.3, Prufbericht 1805259, /14/) durchgefuhrt.

An einer Grundwasserprobe aus der BK 4/18 (entnommen aus dem Ruhewasser in
4,35 m Tiefe) erfolgte die Bestimmung der betonangreifenden Inhaltsstoffe (siehe
Anlage 4.1.4, Prufbericht 1805083).

An 2 Lockergesteinsproben erfolgte die Bestimmung des Abrasivitatsindexes (LCPC).
Die Ergebnisse zeigt die Anlage 4.2.3 (Prufbericht 18069zl).

An 2 Festgesteinsproben wurde der Abrasivitatsindex (CAl) bestimmt (siehe Anlage
4.2.2, Prufbericht 18069zl).

AuBerdem erfolgte an den gleichen beiden Festgesteinsprolben die Bestimmung
der einaxialen Druckfestigkeit (siehe Anlage 4.2.4, Prifbericht 18069zl).

Die Bestimmung der Kornverteilung mittels Siebung und Sedimentation nach DIN
18 123 fur rollige und gemischtkornige Boden, erfolgte an 5 Einzelproben. Die Er-
gebnisse der Untersuchungen sind in Anlage 4.2.5 (Prufbericht 1805260) enthalten,
jeweils zusammen mit den dazugehdrigen und ausgewerteten Kornungslinien.

An 7 Einzelproben (5 Kornverteilungen — Pkt. 8. und 2 Abrasivitatsbestimmungen —
Pkt. 5.) erfolgte auBerdem die Bestimmung des Wassergehaltes durch Ofentrock-
nung (siehe Anlage 4.2.1 bzw. 4.2.6, Prufoericht 1805260-001).

Eine Zusammenfassung der bodenphysikalischen Untersuchungsergebnisse ist als
Anlage 4.2.1 den Laborberichten vorangestellit.

Die chemischen und Teile der bodenphysikalischen Laboruntersuchungen (Anlagen 4.1
und 4.2.5 - 4.2.6) wurden im Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG, Freiberg
durchgefuhrt. Die weiteren bodenphysikalischen und gesteinsmechanischen Laborunter-
suchungen (Anlagen 4.2) erfolgten im Labor des Zentrums fUr angewandte Forschung
und Technologie (ZAFT e.V.) an der Hochschule fur Technik und Wirtschaft in Dresden.
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Die nachfolgende Tabelle zeigt zusammengefasst alle Aufschlusse mit Ansatzhdhen im
Untersuchungsbereich, den Felduntersuchungen, enfnommenen Proben und den dazu-
gehorigen Anlagen:

Tabelle 1:  Aufschluss-, Proben- und Anlagenubersicht
Aufschluss- |Ansatzhohe | Endteufe | Anl. |Probenbezeichnung, Teufe
bezeichnung (M [M u. GOK] Untersuchungen [M u. GOK]
BK 1/18 281,11 8,00 3.1 P1/1: PA 0.00-0,15
P1/2: LA, DV 0,15-0,60
P1/3: LA, DV 0,60-3,60
P1/4: KV1, WG 0,60-3,60
P1/5: LN, DV 3,60-5,00
P1/6: KV2, WG 3,60-5,00
P1/7: AL WG 3,60-5,00
P1/8: AF, ED 7,00-7,30
BK 2/18 280,68 10,00 3.2 P2/1: PA 0.00-0,15
P2/2: LA, DV 0,15-0,80
P2/3: LA, DV 0,80-2,50
P2/4: RSP 0,80-2,50
P2/5: LN, DV 4,30-5,00
P2/6: KV3, WG 4,30-5,00
P2/7: RSP 7,80-8,00
BK 3/18 281,02 9,00 3.3 P3/1: PA 0.00-0,20
P3/2: LA, DV 0,20-0,40
P3/3: LA, DV 0.40-4,00
P3/4: RSP 0,40-4,00
P3/5: LN, DV 4,00-7,00
P3/6: KV4, WG 4,00-4,90
P3/7: AL WG 4,00-7,00
P3/8: RSP 8,00-8,20
BK 4/18 280,10 11,00 3.4 P4/2: LA, DV 0,30-1,30
P4/3: LA, DV 1,30-2,00
P4/4: LN,DV 2,00-4,00
P4/5: RSP 2,00-5,00
P4/6: KV5, WG 5,00-7,00
P4/7:  AF, ED 10,0-10,30
WP: BA 4,35
DPH 1/18 281,18 5,10 3.1 -- --
DPH 2/18 280,65 5,50 3.2 -- --
DPH 3/18 280,02 5,00 3.3 -- --
DPH 4/18 280,10 6,20 3.4 -- --
P4/1 P4/1: PA (StraBenrand) 0,00-0,10
Legende: LA+LN: LAGA-Mindestuntersuchungsprogramm, Aufflllung bzw. naturliche Schichtenabfolge
Dv: Untersuchung nach Deponieverordnung, PA:  PAK und Phenolindex,
KV: Kornverteilungsuntersuchung, WG: Bestimmung des Wassergehaltes,
AF: Abrasivitdtsindex, Festgestein, AL Abrasivitatsindex, Lockergestein,
BA. Betonangriffsgrad, RSP:  Ruckstellprobe
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Die Bohr- und Sondierarbeiten wurden in der Zeit vom 11.-16.07.2018 von der Firma Lutz
Grimm Geotestbohrtechnik aus Hohenstein-Emstthal durchgefuhrt, elbenso die Einholung
aller Schachtscheine und der Verkehrsrechtlichen Anordnung. Die Einmessung aller An-
satzpunkte erfolgte durch den AN auf Lage- und Hohenbezugspunkte aus dem uberge-
benen Lageplan /1/.

Die Einweisung, Dokumentation und Betreuung der Feldarbeiten vor Ort erfolgte durch
den AN.

Unter Beachtung der Einflussmerkmale nach DIN 4020 und gemdaR Absprache zwischen
AG und AN erfolgt eine Einordnung des Bauvorhabens in die Geotechnische Kategorie
"-I “.

5. Baugrund
5.1. Baugrundverhdltnisse

Der tiefere Untergrund im Unfersuchungsgebiet wird gebildet von mittel- bis feinkornigem,
schuppigem Biotitgneis (gnk) der Gneisformation, welcher durchzogen bzw. unterbrochen
wird von Quarzglimmerschiefer der Glimmerschieferformation (ma).

Meist ohne scharfe Abgrenzung erfolgen die Ubergdnge zwischen den einzelnen Festge-
steinsvarietaten. SO kann zuoberst, im Bereich des zersetzten Gneises / Glimmerschiefers
(VZ), das Material bereits als ,Quasilockergestein™ vorliegen. Nach der Tiefe erfolgt erfah-
rungsgeman eine relativ rasche Festigkeitszunahme (verwitterter Fels — VE -> angewitterter
Fels — VA), wo das Festgestein mehr oder weniger kompakt und nur noch uber das Trenn-
fldchengefuge (Schieferung und Kluftung) Iosbar ist.

Uber dem Festgesteinshorizont lagem Flusssedimenten (sogenannte alte Flussschotter —
d3) im Liegenden, wobei die groberen Bestandteile (Flussgerdlle, Schotter und Kiese) zu-
unterst und die feineren Anteile (sogenannte Auesedimente aus meist stark fonigen
Schluffen und Sanden mit vereinzelten gut gerundeten, kiesigen Einlagerungen) aufgrund
der FlieBgeschwindigkeiten darlber abgelagert wurden. Die Flusssedimente enthalten
Anteile von erzgebirgstypischen und nordischen Gesteinen.

Stellenweise kann die naturliche Schichtenabfolge entfernt und/oder durch Auffullungen
und Umlagerungsmassen uberkippt oder ersetzt worden sein. Im vorliegenden Fall betrifft
dies den StraBen- und Wegebau.

Folgende Schichtenabfolge zeigte sich innerhalb der Kernbohrungen (siehe hierzu Anlage
3) vom Hangenden zum Liegenden:
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Tabelle 2:  Geologisches Profil

max. Aufschlusstiefe
(m u. GOK)
o Machtigkeit
¢ in den Aufschltssen

Geologische Bezeichnung und Beschreibung

1) Farbe

2) Lagerungsdichte (rollige Boden) / Konsistenz (bindige Boden)

3) Beschreibung

4) Bodenklassifikation nach DIN 18 196 bzw. Felsklassifikation
nach ZTVE

Auffillungen

0.00-0,30m
¢ 0,30m
e nurin BK 4/18

Oberboden, umgelagert

0,00-0,15...0,20m
¢ (0,15...0,20m
im Mittel 0,17 m

e NUrin BK 1, 2 und 3/18

1) dunkelbraun
2) steif
3) Schluff, sandig, steinig, durchwurzelt, trocken-erdfeucht
4) [OH]
Aufflllung, gebundene Tragschicht
1) schwarz
2) -
3) Asphaltdeckschicht, trocken
4) [-]

-0,40...0,80m
¢ 0,20..0,65m
im Mittel 0,43 m

e NUrinBK 1, 2und 3/18

Auffullung, ungebundene Tragschicht
1) grau

2) tlw. locker-Uberwiegend mitteldicht gelagert
3) Schoftter und Kies, sandig, erdfeucht,
4) [GU]

-2,00...4,00m Auffdllung, Umlagerungsmassen
e 1,70...3,60m 1) grauschwarz-schwarzgrau
im Mittel 2,50 m 2) locker-mitteldicht gelagert
e in allen Bohrungen 3) Kies, tlw. mit Schofter, stlw. tonig, schwach schluffig, sandig,
steinig, vereinzelt Beton- und Ziegelbrucheinlagerungen,
erdfeucht,
4) [y
Natlrliche Schichtenabfolge
-4,30...4,90m Auesedimente
¢ 0,90..1,80m 1) braun-graubraun
im Mittel 1,35 m 2) locker-mitteldicht, im Liegenden dicht gelagert
e nurin BK 2 und 3/18 3) Sand, schwach schiuffig, schwach kiesig, in BK 2/18 von 3,40-
3.70 m verlehmte Flusskiese eingelagert, erdfeucht
4) SU*

-5,00...8,00m
¢ 0,70... 6,00 m
im Mittel 2,75 m

¢ in allen Bohrungen

Flusssedimente
1) braun-schwarzbraun, grau-graubraun

2) mitteldichi-dicht, im Liegenden dicht gelagert

3) Kies, schwach schluffig, sandig, vereinzelt gerundete Gerdlle
bzw. im Liegenden eingelagerter Felsoruch, erdfeucht

4) GW-GU
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Fortsetzung Tabelle 2: Geologisches Profil

-5,65...9,00m Gneis, verwittert
e 0,65..1,30m 1) braun-graubraun
im Mittel 0,98 m 2] -

e NUrinBK 1, 2und 4/18 3) brichig-muarbe, stlw. fest-maRig hart, maRBige-gute Kombindung,
kleinstUckig-grusig, teils mylonitisiert bzw. schuppig-plattig zer-
fallend, stark zerbohrt

4) VE
-8,00...11,00m Gneis, angewittert
Endteufe 1) grau
¢ 1,20..3,70m 2) -
e in allen Bohrungen 3) Kermldngen zwischen 20 und 30 cm, halbe Keme und Kern-

schlag, Ubemwiegend auf Trennfldchen aufgerissen, und ent-
festigt, hart und mit meist guter Kombindung, feucht-nass
4) VA

5.2. Hydrogeologische und hydrologische Verhdltnisse

Die wahrend der Erkundungsarbeiten erschlossenen Schichten waren oberhallb der Was-

serspiegellagen erdfeucht und unterhalo erdfeucht-nass. Die innerhalo der direkten Auf-

schlusse ermittelten Wasseranschnitte und Ruhewasserstnde zeigt die nachfolgende To-
belle.

Tabelle 3:  Eingemessene Wassersténde

Aufschluss- Ansatzhéhe Wasseranschnitt Ruhewasserstand
bezeichnung [m] [m u. GOK/ m] [m u. GOK/m]
BK 1/18 281,11 4,80/ 276,31 4,80/ 276,31
BK 2/18 280,68 4,60/ 276,08 4,60/ 276,08
BK 3/18 281,02 4,70/ 276,32 4,70/ 276,32
BK 4/18 280,10 4,80/ 275,30 4,35/275,75

Die Wasseranschnitte und Ruhewasserstande in den Bohrungen liegen innerhalb der rolli-
gen-gemischtkérigen Flusssedimente (BK 1, 2 und 4/18) bzw. innerhallo der Auesedi-
mente (BK 3/18) und durften sich somit etwa im Niveau des Wasserspiegels der Freiberger
Mulde eingepegelt haben. Es kann somit von kommunizierenden Grundwasserverndltnis-
sen ausgegangen werden.

DarUber hinaus vorhandene temporadre Sickerwasser (Schichtenwasser) zirkulieren erfah-
rungsgeman innerhalb rolliger bzw. gemischkorniger Lockergesteinsschichten bzw. inner-
halb des aufgelockerten Festgesteins und stromen hier Uber das Trennfldchengefuge
dem tiefer liegenden, sogenannten ,Kluftgrundwasserleiter” zu.

Im Zuge der Tiefbauarbeiten ist bei analogen Witterungsbbedingungen mit dem Anschnei-
den von Grundwasser in annlichen Horizonten bzw. im Niveau der Wasserspiegellage der

Freiberger Mulde zu rechnen und es macht sich bei Tiefbauarbeiten unterhalo dieser Hori-
zonte eine Baugrubenwasserhaltung erforderlich.
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AuRBerdem ist zu beachten, dass es nach Starkniederschlagsereignissen bzw. der Schnee-
schmelze zu einem starkeren Aufkommen an Grund- und Oberflachenwasser und damit
zu einem sprunghaften Ansteigen in der gedffneten Baugrube kommen kann.

5.3. Bodenphysikalische u. chemische Laboruntersuchungen, Felduntersuchungen
5.3.1. Chemische Laboruntersuchungen
5.3.1.1. Untersuchung der gebundenen Tragschicht

Aus dem StraBenrandbereich nahe der BK 4/18 sowie der jeweils obersten Schicht in den
ubrigen 3 Kermbohrungen wurden insgesamt 4 Einzelproben enthnommen und in der
Mischproben PA (siehe Anlage 4.1.1, Prifbericht 1805257) auf teer- und pechtypische
Inhaltsstoffe untersucht. Die Untersuchung erfolgte hinsichtlich PAK (Originalsulbstanz) und
Phenolindex (Eluat) aus folgenden Einzelproben:

- PA: P1/1 + P2/1 + P3/1 + P4/1 (Labormmummer; 1809286)

Nach der RuVA-StB 01 /13/ erfolgt nach den ermittelten Parametern die Einordnung der
untersuchten Probe in folgende Verwertungsklassen (VK):

PA: Summe PAK = 1,99 mg/kg; Phenol-index = <0,005 mg/l -> VKA

Das Tragschichtmaterial der Prolben PA besteht Uberwiegend aus Ausbauasphalten und
kann im HeiBmischverfahren, sowohl in Asphaltmischanlagen als auch im Baustellen-
mischverfanren, einer Wiederverwertung zugefuhrt werden.

5.3.1.2. Untersuchung geman LAGA-Untersuchungsprogramm

Aus den Auffullehorizonten und den obersten Bereichen der natlrlichen Schichtenabfolge
innerhallo der Kernbohrungen wurden zur chemischen Analyse schichtweise Proben ent-
nommen und die Mischproben LA (AuffUllungen, sieche Anlage 4.1.2, Prufbericht 1805258)
und LN (naturliche Schichtenabfolge) wie folgt zusammengestellt und untersucht:

- LAY P1/2 + P1/3 + P2/2 + P2/3 + P3/2 + P3/3 + P4/2 + P4/3
(Labomummer: 1809287)

- LN: P1/5 + P2/5 + P3/5 + P4/4 (Labornummer: 1809288)

Die Untersuchung erfolgte nach LAGA-Mindestuntersuchungsprogramm fur Boden bei un-
spezifischem Verdacht (/12/, LAGA-Tabellen 11.1.2-2 bis I1.1.2-5).

Baugrunduntersuchung und Erstellung eines Geotechnischen Berichtes fir den Ersatzneubau Seite 12
der Briicke LindenstralRe in 09603 Hohentanne, Projektnummer: 09603B3708



Tabelle 4:  Zuordnungswerte Feststoff fur Boden (gem. LAGA, Tab. 11.1.2-2 u. 11.1.2-4)
Parameter Einheit MP LA MP LN Zuordnungswert
1809287 | 1809288 ZoY Z2
Arsen mg/kg 670 540 10 45 150
Blei mg/kg 590 1.900 40 210 700
Cadmium mg/kg 3,5 5,1 0,4 3 10
Chrom, ges. ma/kg 27 30 180 600
Kupfer mg/kg 300 20 120 400
Nickel mg/kg 15 150 500
Thallium mg/kg <0,4 0,4 2,1 7
Quecksilber mag/kg 1,9 0,1 1,5 5
Zink mg/kg 510 900 60 450 1.500
Cyanide, ges. mg/kg 0,033 <0,025 - 3 10
T10C % TS 0,5 (1.0)Y 1.5 5
EOX mg/kg <0,1 <0,1 ] 3 10
Kohlenwasser-
stoffe mg/kg <5 100 300 (600)? 1.000 (2.000)%
BTEX mg/kg n.n. n.n. 1 1 1
LHKW mg/kg n.n. n.n. 1 1 1
PCB mg/kg n.n. n.n. 0,05 0,15 0,5
PAK;6 mg/kg 0.23 0.17 3 3(9)Y 30
Benzo(a)pyren ma/kg 0,016 0,018 0,3 0,9 3

' Grenzwert fUr Bodenart Sand (da Uberwiegend rolliges Material, fur Schiuff + Ton gelten tiw. hdhere

Grenzwerte)

2 Wert gilt fur Kohlenwasserstoffverbindungen von Cio-Cay, flr C10-Cao gelten die Werte in Klammern
¥ bei einem C:N-Verhdlinis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Massen-%
4 Zuordnungswert =9 mg/kg nur in Gebieten mit hydrogeologisch glnstigen Deckschichten

®  Mitteldestillat

Nn.n. nicht nachweisbar
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Tabelle 5:  Zuordnungswerte Eluat fur Boden (gem. LAGA, Tab. Il. 1.2-3 u. 1.2-5)

Parameter Einheit MP LA MP LN Zuordnungswert

1809287 | 1809288 20 Z2
pH-Wert -- 9.25 9.03 6,5-9,5 6,5-9,5 6-12 5,6-12
Leitfahigkeit uS/cm 141 110 250 250 1.500 2.000
Chlorid mg/l 12 7.8 30 30 50 100"
Sulfat mg/! 18 18 20 20 50 200
Cyanid, ges. ug/l <25 <25 5 5 10 20
Arsen ug/! 210 30 14 14 20 607
Blei ug/! <0,3 <0,3 40 40 80 200
Cadmium ug/l <0,1 <0,1 1.5 1.5 3 6
Chrom, ges. ug/! <0,3 <0,3 12,5 12,5 25 60
Kupfer ug/) 4,2 1.6 20 20 60 100
Nickel ug/! <1 <1 15 15 20 70
Quecksilber ug/! <0,2 <0,2 <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/! <2 <2 150 150 200 600
Phenolindex ug/l <5 <5 20 20 40 100

! bei nattirlichen Béden in Ausnahmeféllen bis 300 mg/l
2 bei natirichen Boden in Ausnahmefélien bis 120 ug/l

Die untersuchten Mischproben LA und LN zeigen nachfolgende Grenzwertluberschreitun-
gen, die Einordnung erfolgte hierbei jeweils aufgrund der hdchsten Parameteruberschrei-
fungen:

LA: Einordnung in >Z2 aufgrund der GrenzwertUberschreitung bei Arsen im Feststoff und
Eluat.

Eine Verwertung im Rahmen der TR Boden ist nicht moglich. Das Aushubmaterial
ist auf eine entsprechende Deponie zu verbringen.

LN: Einordnung in >Z2 aufgrund der GrenzwertUberschreitung bei Arsen und Blei im Fest-
stoff.

Eine Verwertung im Rahmen der TR Boden ist nicht méglich. Das Aushubmaterial
ist auf eine entsprechende Deponie zu verbringen.

AuBer den 0.g. GrenzwertUberschreitungen sind weitere Kennwerte erhdht und in den To-
bellen entsprechend gekennzeichnet.
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Da durch das Herstellen der Mischproben aus mehreren Einzelproben ein ,Verdinnungs®-
Effekt eintritt, ist es moglich, dass GrenzwertUberschreitungen bei einem Teil der Einzelpro-
ben durchaus noch hoher sein konnen, wogegen andere Einzelproben der gleichen
Mischprobe weniger oder gar nicht belastet sind.

Aus diesem Grund empfehlen wir eine zeitnahe Untersuchung der Uberschrittenen Paro-
meter an den Einzelproben, um eine weitere Eingrenzung eventueller Verunreinigungs-
herde vornehmen zu konnen. Hierfur werden die Proben beim AN 6 Monate vorgehalten.
Der Entsorgungsweq ist mit der zustandigen Abfallbehorde abzuklaren.

5.3.1.3. Untersuchung gemaB Deponieverordnung

An beiden Bodenmischproben wurde zusammen die Zuordnung gemal Deponieverora-
nung /14/ vorgenommen (DV = LA und LN, siehe Anlage 4.1.3, Prlfbericht 1805259). Die
Deponieverordnung (DepV) regelt seit 2009 die Entsorgung nicht verwertungsfahiger Bo-
den durch die Zuordnung zu den entsprechenden Deponieklassen.

Tabelle 6:  Zuordnungswerte der Deponieverordnung (gem. DepV-2009, Tabelle 2)

Parameter Einheit DV Zuordnungswert Deponieklassen n. DepV 09

1809289 0 il

Gluhverlust Mass.-% 2,7 3 3 5 10
T10C Mass.-% 0,84 1 1 3 6
Summe BTEX mag/kg n.n. 6 - - -
Summe PCB mag/kg n.n. 1 - - -
MKW mg/kg 200" 500 - -
Summe PAK n. EPA ma/kg 0,16 30 - -
Extrahieroare
lipophile Stoffe % OS 0,1 0,4 0,8 8
pH-Wert 8.95 5,5-13,0 5,5-13,0 5,5-13,0 4-13,0
DOC mg/l 0,30 50 50 80 100
Phenol-Index my/l <0,005 0,1 0,2 50 100
Arsen mgqy/l 0,05 0,2 0,2 2,5
Blei mg/l 0,0011 0,05 0,2 1 5
Cadmium mg/! <0,0001 0,004 0,05 0,1 0,5
Kupfer mg/l 0,0066 0,2 1 5 10
Nickel my/ <0,001 0,04 0,2 1 4
Quecksilber my/ <0,0002 0,001 0,005 0,02 0,2
Zink my/l <0,002 0,4 2 5 20
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Fortsetzung Tabelle 6: Zuordnungswerte der Deponieverordnung (gem. DepV-2009, Tabelle 2)

Chlorid mg/| 16 80 1.500 1.500 2.500
Sulfat mg/| 16 100 2.000 2.000 5.000
Cyanid, |. freisetzb. my/l <0,0025 0,01 0,1 0,5 1
Flourid mg/| 1.4 1 5 15 50
Barium mg/l <0,1 2 5 10 30
Chrom, ges. my/l <0,0003 0,05 0,3 1 7
Molybdan mg/l <0,01 0,05 0.3 1 3
Antimon mg/l 0,005 0,006 0.03 0.07 0.5
Selen my/l <0,001 0,01 0,03 0,05 0,7
geloste Feststoffe mg/!l 96 400 3.000 6.000 10.000
I Mitteldestillat

Nn.n. nicht nachweisbar

Die vorherige Tabelle enthdlt die Gegenuberstellung der Prifergebnisse der Mischprobe
DV mit den fur die Deponieklassen geltenden Grenzwerten der Deponieverordnung.

Die beprobten Aushubmassen konnen auf eine Deponie der Deponieklasse | verbracht
werden.

5.3.1.4. Einordnung nach Abfallverzeichnis

Auf der Grundlage der Abfallverzeichnis-Verordnung /9/ sind die am Untersuchungsstanad-
ort aufgeschlossenen Schichten bzw. anfallenden Aushubmassen folgenden Abfallschlits-
seln zuzuordnen:

- PA (gebundene Tragschicht aus
der Lindenstrale) 170302 (gemdaB der unter Punkt 5.3.1.1
ermittelten Parameter).
- LA (Auffillungen) und

- LN (naturliche Schichtenabfolge) 170503 (gemal der unter Punkt 5.3.1.2
ermittelten Parameter).

5.3.1.5. Untersuchung der Betonaggressivitat

Aus der BK 4/18 erfolgt vor Einsatz von Fremdwasser in 4,35 m Tiefe die Entnahme einer
Grundwasserprobe WP und daraus die Bestimmung des Betonangriffsgrades (siehe An-
lage 4.1.4, Prufbericht 1805083) gem. DIN 4030.

Der Prufbericht (Labormmummer: 1808970) weist die untersuchte Wasserprobe als nicht be-
tonangreifend nach DIN 4030 aus, es liegt keine Expositionskiasse vor.
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5.3.2. Bodenphysikalische Laboruntersuchungen
5.3.2.1. Bestimmung des naturlichen Wassergehaltes

Die Ermittlung des naturlichen Wassergehaltes (durch Ofentrocknung) erfolgte innerhalb
reprasentativer Proben aus den rolligen und gemischtkornigen Lockergesteinstbboden
(siehe Anlagen 3 und 4.2.1 [PrUfoericht 18069zl] bzw. 4.2.6 [PrUfoericht 1805260-001]).
Hierzu wurden aus den maRgebenden Schichten folgende Einzelproben entnommen
und untfersucht:

Tabelle 7:  Emittlung des natlrlichen Wassergehaltes
Aufschluss / Teufe Schichtbezeichnung naturlicher
Probennummer Wassergehalt
[Anl. 3] [m u. GOK] [%]

BK 1/18, P1/4 0,60 - 3,60 AuffUllung, Umlagerungsmassen 6,70
BK 1/18, P1/6 3,60 — 5,00 Flusssedimente 9,60

BK 1/18, P1/7 3,60 - 5,00 Flusssedimente 10,42
BK 2/18, P2/6 4,30 - 5,00 Auesedimente 21,20
BK 3/18, P3/6 4,00 - 4,90 Auesedimente 18,40
BK 3/18, P3/7 4,00 - 7,00 Aue- und Flusssedimente 11,60
BK 4/18, P4/6 5,00 - 7,00 Flusssedimente 9,10

5.3.2.2. Bestimmung der Kornverteilung

Die Ermittlung der Kornverteilung dient der Bestimmung der Massenanteile und zur Eintei-
lung und Benennung von rolligen und gemischtkornigen Lockergesteinsibdden. Fur die Be-
stimmung der Kornverteilung durch Siebung (Grobanteil) bzw. Schidmmung (Sedimenta-
fion des Fein- und Feinstbestandes) wurden aus den maBgebenden Schichten folgende
Einzelproben entnommen (siehe Anlagen 3 und 4.2.5, Prufoericht 1805260) und unter-
sucht:

Tabelle 8:  KorngréBenverteilungen und daraus abgeleitete Gruppensymbole

Aufschluss / Probennr. Teufe Bezeichnung T+U S G | Gruppen-

[Anl, 3] [m u. GOK] %] | (%] | (%) | Symbol
BK 1/18, P1/4 0,60 - 3,60 |Auffullung, Umlage- | 10,2 | 31,5 | 57.4 [GU]
rungsmassen

BK 1/18, P1/6 3,60 - 5,00 |Flusssedimente 11,6 | 45,0 | 43,1 GU

BK 2/18, P2/6 4,30 - 5,00 |Auesedimente 21,6 | 73.3 | 5.0 SU*

BK 3/18, P3/6 4,00 - 4,90 |Auesedimente 7.9 | 64,0 | 27,5 SU*

BK 4/18, P4/6 5,00 — 7,00 |Flusssedimente 55 | 349 | 58,8 | GW-GU
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5.3.2.3. Bestimmung der Abrasivitat von Locker- und Festgesteinen

Die Abrasivitat ist das MaB des Verschleies an Lose- und Bohrwerkzeugen durch fort-
schreitenden Materialverlust. Hierbei wurden laborativ 2 Proben aus dem Lockergestein
(LCPC, Anlage 4.2.3, P1/7 und P3/7) und 2 Proben aus dem Festgestein (CAl, Anlage
4.2.2, P1/8 und P4/7, siehe Anlagen 3 und Prufberichte 18069zl) untersucht.

Die ermittelten Abrasivitats-Koeffizienten fur das Lockergestein (LAK) liegen zwischen 706,0
9/t (P1/7) und 842,0 g/t (P3/7) und sind durchweg als stark abrasiv (sehr hoher VerschleiR)
einzuordnen.

Die ermittelten Abrasivitats-Koeffizienten fur das Festgestein (CAl) liegen zwischen 1,980
(P4/7) und 5,098 (P1/8) und sind damit als abrasiv (1,0 — 2,0: hoher VerschleiB) bis extrem
abrasiv (4,0 — 6,0: extrem hoher Verschlei) einzuordnen.

5.3.2.4. Bestimmung der Rohdichte und einaxialen Druckfestigkeit

Die Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit erfolgte ohne Verformungsmessung bzw.
Auswertung der Langsdehnung.

Insgesamt wurden 2 Festgesteinsproben aus dem angewitterten Gneis (BK 1/18, P1/8 und
BK 4/18, P4/7, sieche Anlagen 3 und 4.2.4, Prufzeichen: 3967-DR) untersucht und folgende
Rohdichten D (mit Hohlradumen) und Druckfestigkeiten o, ermittelt:

Tabelle 9:  Emittlung der Scherparameter

Aufschluss / Teufe Schichtbezeichnung D Ou2)
Probennummer

[Anl. 3] [m u. GOK] [kg/m?] [MPQ]

BK 1/18, P1/8 7,00 - 7,30 |Gneis, angewittert 2.684 33,1

BK 4/18, P4/7 10,00 - 10,30 | Gneis, angewittert 2.722 14,7

5.3.3. Felduntersuchungen - Ermittlung der Lagerungsdichte

Im Untersuchungsbereich wurden 4 Schwere Rammsondierungen (DPH 1-4/18) zur Ermitt-
lung der Lagerungsdichte niedergelbracht.

Die Schweren Rammsondierungen wurden gemal der DIN 4094 ausgefuhrt. Hierbei wird
mittels einer definierten Sondierspitze mit einem Spitzengquerschnitt von 15 cm?2 und ei-
nem festgelegten Rammgewicht Uber eine vorgegebene Fallhdhe die Anzahl (N;o) der
Schlage ermiftelt, die notwendig ist, um das Gestange 10 cm in den Boden zu tfreiben.

Uber Korrelationswerte lassen sich gem. DIN 4094 bzw. nach /7/ folgende Lagerungsdich-
ten aus den Schlagzahlen fUr Uberwiegend rollige Boden ableiten:

Sehr lockere Lagerung O0-1 Schlage
Lockere Lagerung 1 -4 Schlage
Mitteldichte Lagerung 4-13 Schlage
Dichte Lagerung 13 -24 Schlage
Sehr dichte Lagerung > 24 Schlage
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Die Ergebnisse der schweren Rammsondierungen sind in der Anlage 3 als Rammproto-
kolle dargestellt. FUr die erschlossenen rolligen und gemischtkornigen Schichten wurden
hierbei folgende Lagerungsdichten ermittelt:

Tabelle 10: Lagerungsdichten

Bodenart Lagerungsdichte
[nach DIN 4094 und /7/]
Auffullung, ungebundene Tragschicht fiw. locker-Uberwiegend mitteldicht gelagert
Auffullung, Umlagerungsmassen locker-mitteldicht gelagert
Auesedimente locker-mitteldicht, tiw. im Liegenden dicht ge-
lagert
Flusssedimente fiw. locker, sonst mitteldicht-dicht gelagert

Gneis, verwittert

Gneis, angewittert

Die in unterschiedlichen Tiefen auftretenden, engradumig begrenzten Schlagzahlerhéhun-
gen sind erfahrungsgemal auf eingelagerte Steine und Gerdlle zuruckzufUhren. Allge-
mein nach der Teufe ansteigende Schlagzahlen deuten auf die allmahnliche ErhGhung
der Lagerungsdichte dieser Bdden bis zum Ubergang in das Festgestein hin.

5.4. Bodenklassifikation, Boden- und Felsklassen

Auf der Grundlage der makroskopischen Schichtansprache und Laboruntersuchungen
konnen fur die aufgeschlossenen Locker- und Festgesteinsschichten hinsichtlich entspre-
chender Vorschriften und Regelwerke folgende bautechnische Zuordnungen angegelben
werden:

Tabelle 11: Bodenklassifikation / Frostklassen / Bodenklassen

Bodenart Gruppensymbol| Frostklasse | Bodenklasse | Bodenklasse

[n. DIN 18 196] | [n. ZTVE-StB 09]|[n. DIN 18 300]|[n. DIN 18 301]
AuffUllung, ungeb. Tragschicht [GW - GU] F1-F2 3 BN1
Auffullung, Umlagerungsmassen [GU] F2 3 BN1
Auesedimente, locker-mitteldicht SU* F3 4 BN2
Flusssedimente, mitteldicht-dicht GW-GU F1-F2 3 BN1
Gneis, verwittert VE F1 6-7 FV1
Gneis, angewittert VA F1 7 FV2

Der im Bereich der Bohrung BK 4/18 zuoberst angeschnittene Oberboden wurde bei der
vorangegangenen Tabelle nicht berlcksichtigt. Humose Boden sollten seitlich gelagert
und einer spateren Wiederverwendung zugefuhrt werden.
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5.5. Geotechnische Kennwerte

Fur die im Zuge der Baugrunduntersuchung erschlossenen Schichten kdnnen bei erdstati-
schen Berechnungen folgende geotechnische Kennwerte zum Ansatz gebracht werden:

Tabelle 12. Geotechnische Kennwerte

Bodenart cal yp caly cal ¢’ calc’ cal Eg/Ey,
[kN/m3] [kN/m3] °] [kN/m2] [MN/m?]
Auffullung, ungeb. Tragschicht 18 — 20 10-12 30 — 32 0 40 - 80
Auffullung, Umlagerungsmassen 17-19 95-11 30 - 32 0 20 - 40
Auesedimente, locker-mifteldicht | 18 - 19 10-11 30 -32 0-2 20 -50
Flusssedimente, mitteldicht-dicht | 20 — 22 12-14 32-35 0 50 - 100
Gneis, verwittert 20-22 12-13 32 -36 5-10 100 — 200
Gneis, angewittert 22 - 24 13-14 36 - 40 20-50 | 200-500

Die in der vorangegangenen Tabelle angegebenen kalkulierten Kennwerte fur die aufgeschlossene Schich-
tenfolge basieren auf der makroskopischen Schichtansprache und Erfahrungswerten aus vergleichbaren
Baugrunduntersuchungen. Berlcksichtigt wurden die in DIN 1055 und analoger Literatur angegebenen

Richtwerte, wobei diese Werte flr Lockergesteine und lockergesteinsahnliche Boden gelten.

5.6. Homogenbereiche

Nach VOB/C 2015 sind die erschlossenen Horizonte fur die Ausschreibung zu sogenann-
ten Homogenbereichen zusammen zu fassen.

Nachfolgende Homogenbereiche lassen sich fur Boden bzw. Fels fur die Erdarbeiten
nach DIN 18 300:2015-08 und DIN 18 301 in den erschlossenen Horizonten benennen:

Tabelle 13: Homogenbereiche Boden nach DIN 18 300:2015-08 und DIN 18 301

Ifd. Kennwerte/ Homogenbereiche
Al AE BT Auff., ungeb. |Auff., Umlage- |Auesedimente| Flusssedi-
Tragschicht rungsmmass. mente
(A) (B) (©€) (D)
1 KorngréRenverteilung n.e. Anl. 4.2.5.2 Anl. 4.2.5.6 Anl. 4.2.5.4
und 4.2.5.8 und 4.2.5.10
2a | Steine (Masse-%) 0-5 0-15 0-8 10-30
2b | Blocke (Masse-%) 0-2 0-10 0-4 5-20
2c | gr. Blocke (Masse-%) 0-2 0-5 0-2 2-10
4 Dichte (g/cm?) 1,8-2,0 1,7-1,8 1,9-20 2,0-2,1
5 Kohdasion (KN/m?2) 0 0 0-2 0
6 undrdnierte Scherfestig-
keit (kN/m2) n.z. n.z. n.z. n.z.
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Fortsetzung Tabelle 13: Homogenbereiche Boden nach DIN 18 300:2015-08 und DIN 18 301

8 Wassergehalt (%) 10-15 5-15 10-15 10-20
9 Konsistenz n.z. n.z. n.z. n.z.

10 | Konsistenzzahl (Ic) n.z n.z. n.z. n.z.

11 | Plastizitaf n.z. n.z. n.z. n.z.
12 | PlastizitGtszahl (Ip) n.z. n.z. n.z. n.z.
14 | Lagerungsdichte (Ip) 0,15-0,35 0,15-0,35 0,15-0,35 0,35-0,85
19 | Abrasivitat mittel — stark mittel — stark mittel stark
20 |Bodengruppe [GU] [GU] SU* GW - GU
21 |orsubliche Bezeichnung | ungeb. Trag- | Umlagerungs- Auesand Flusskies

schicht massen

n.e. nicht ermittelbar n.z. nicht zutreffend

Tabelle 14: Homogenbereiche Fels nach DIN 18 300:2015-08 und DIN 18 301

Ifd. Kennwerte/ Homogenbereiche

Al Hrecieu Gneis, verwittert Gneis, angewittert
(E) (3]

1 Benennung von Fels Gneisformation Gneisformation

3 Verwitterung, Verdnde- |beginnende Mineralumbildung, |schwache Mineralumbildung bis

rung u. Verdnderlichkeit | maRig hart, schwach verdnder- frisch, hart-sehr hart,

lich nicht verdnderlich

6 Druckfestigkeit (M/Pq) 25 - 50 100 - 200

8a | Trennfléchenrichtung Schieferung: flach-geneigt Schieferung: flach-geneigt

KlUftung: steil KlUffung: steil

8b | Trennfldchenalbstand mm — cm cm—dm

8c | Gesteinskorperform schiefrig-plattig schiefrig-plattig

11 | Abrasivitat mittel-stark stark-extrem stark

12 | ortsUbliche Bezeichnung verwitterter Fels angewitterter Fels

6. Bautechnische Schlussfolgerungen, Empfehlungen und Hinweise

6.1. Grundungsempfehlungen, Bemessungswert des Sohiwiderstandes und Setzungen

Der Grundungshorizont fUr eine Flachgrundung wurde von planerischer Seite mit 274,00
m vorgegelben, womit eine ausreichend frostsichere Grundung gewanhrleistet ist. Somit
wird das westliche Widerlager (BK 1 und 2/18) innerhalb des angewitterten Gneises ge-
grundet, wohingegen das 6stliche Widerlager (BK 3 und 4/18) innerhallb der mindestens
dicht gelagerten Flusssedimente abgesetzt wird.

Baugrunduntersuchung und Erstellung eines Geotechnischen Berichtes fir den Ersatzneubau

Seite 21

der Briicke LindenstralRe in 09603 Hohentanne, Projektnummer: 09603B3708




In Anlehnung an die DIN 1054: 2010-12 kbnnen folgende Bemessungswerte des Sohlwi-
derstandes fur Streifenfundamente in diesem Bereich und bei Begrenzung der Setzungen
fUr Streifenfundamenten mit Breiten b bzw. b'von 0,5 ... 2,0 m und einer Mindesteinbinde-
fiefe von 1,0 m benannt werden:

Tabelle 15: Bemessungswert des Sohlwiderstandes

Bodenart Bemessungswert des Sohlwiderstandes

[kN/m2; bei Fundamentbreiten von 0,5 bis 2,0 m]

Flusssedimente (dicht gelagert) 300 - 600
Gneis, verwittert 500 - 750
Gneis, angewittert 750 — 900

Aus der Anlage 5 lassen sich anhand der Uberschlagigen Bemessung nach DIN 4017
bzw. 4019 fUr eine Flachgrundung die entsprechenden Sefzungen ablesen. Den Berech-
nungen zugrunde gelegt wurden die Aufschlussprofile der BK 1/18 (westliches Widerlager
und hochster Aufschluss) und der BK 4/18 (Ostliches Widerlager und tiefster Aufschluss) und
die jeweils untere Grenze der Kennwerte aus der Tabelle 12.

6.2 Empfehlungen fir eine Bohrpfahigrindung

Solite von planerischer Seite eine Tiefgrundung angestrebt werden, so empfehlen wir in
Anlehnung an die DIN V 1054-100 die Bohrpfdahle mindestens innerhalb des Festgesteins
ZuU grunden.

FUr den verwitterten bzw. angewitterten Gneis lassen sich die folgenden Werte fur Pfanl-
spitzendruck und -mantelreibung angeben:

Tabelle 16: Spitzendruck und Mantelreibung

Bodenart Pfahlspitzendruck qnix Pfahimantelreibung g«
[MN/m?] [MN/m?]
Gneis, verwittert 1,5 0,08
Gneis, angewittert 5,0 0.5

Anmerkung: Die in der Tabelle angegebenen kalkulierten Kennwerte stutzen sich auf empirische Werte aus
der DIN V 1054-100 und die Ermittlung der einaxialen Druckfestigkeiten (Anlage 4.2.4).

Die Mindesteinbindetiefe solite beim verwitterten Gneis 2,50 m und beim angewitterten
Gneis 0,50 m betragen. Bei Abtrag der Pfahlkrafte in das Festgestein ist die Mantelreibung
der uberlagernden Schichten zu vernachlassigen.

Die zulassige Belastung der Pfahle ist durch Probebelastungen nachzuweisen.

Als charakteristische Werte fUr die Pfahimantelreibung bei Mikroverpresspfanlen konnen fur
die Auesedimente g = 0,15 MN/m? und fur die Flusssedimente gsx = 0,20 MN/m? an-
gesetzt werden.
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6.2. Baugrubengestaltung und Wasserhaltung

Baugruben sind auf der Grundlage der DIN 4124 zu gestalten. Baugrubenwdnde ab einer
Standhdéhe von 1,25 m mussen abgestutzt oder gebdscht werden. Folgende Boschungs-
winkel sind bei Baugruben bis 5,0 m Tiefe fUr die bis in diesen Teufenbereichen zu erwar-
tenden Schichten einzuhalten:

Tabelle 17: Zul@ssige Bbschungswinkel

Boden- und Felsart Boschungswinkel
Aufflllung, ungeb. Tragschicht < 45°
Aufflllung, Umlagerungsmassen < 45°
Auesedimente, locker-mitteldicht < 45°
Flusssedimente, mitteldicht-dicht < 45°
Gneis, verwittert < 60°
Gneis, angewittert <75°

Bei nicht verbauten Baugruben ist fur StralRenfahrzeuge, Bagger und Hebezeuge bis 12 1
Gesamtgewicht mindestens 1,0 m, bei mehr als 12 t Gesamtgewicht mindestens 2,0 m
Abstand zwischen AuBenkante Aufstandsfldche und der Graben- bzw. Boschungskante
einzuhalten.

An den Randern von Baugruben und Grdben sind mindestens 0,60 m breite Schutzstrei-
fen anzuordnen und von Aushubmaterial, Hindernissen sowie sonstigen Gegenstnden
freizuhalten.

Langanhaltende und wolkenbruchartige Niederschlage fUhren zu Ausspulungen und Kon-
sistenzverschlechterungen an ungesicherten Boschungen, die den Verbruch von Han-
gendmassen nach sich ziehen konnen. Dem kann z. B. durch Auflegen einer Folie entge-
gen gewirkt werden.

Mit dem Anschneiden von Grundwasser ist im Niveau der Wasserspiegellage der Freiber-
ger Mulde bzw. im Bereich der eingemessenen Grundwasserspiegellagen zu rechnen
und eine entsprechende Wasserhaltung ist vorzusehen. Unabhdngig davon konnen, ab-
hangig von jahreszeitlichen Schwankungen, innerhall der rolligen und gemischtkornigen
Schichten tempordre Schichtenwdasser angeschnitten werden, die in die Baugrube ent-
wassern. Samtliche Grindungshorizonte sind nach dem Freilegen gegen Wasserzu-
tritt/Aufweichen zu schutzen. Oberfldchen- und Niederschlagswasser ist zuverldssig und
dauerhaft abzufUhren.
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6.3. Wiedereinbaufahigkeit von Aushubmassen

Die anfallenden Aushubmassen der Auffullehorizonte und der naturlichen Schichtenab-
folge sind fur Anschuttungen oder HinterfUllungen (unter Beachtung der in Punkt 5.3.1.2
ermittelten Verunreinigungen) gemal ZTVE-StB 94 ohne bzw. mit geringem Lasteintrag ge-
eignet. Der Einsatz fur hohere Beanspruchung bedarf entsprechender Eignungsprufungen
fUr den jeweiligen Anwendungszweck an einer ausreichenden Anzahl von Proben.

Steine mit Kantenldngen > 10 cm und aufgeweichte Materialien (Konsistenz weich oder
ungunstiger) sind auszusondem.

6.4. Bemessung des frostsicheren Oberbaus

Fur die Einschatzung der Mindestdicke des frostsicheren Oberbaus gehen wir von einer
Belastungsklasse Bk1,8 aus.

Die LindenstralBe verlauft auBerhalb der Ortschaft, bei aufgelockerter Belbbauung und
Uberwiegend geldndegleich. Nach RStO 12, Abschnitt 3 bemisst sich die Mindeststarke
des frostsicheren Oberbaus bei einer angenommenen Frostempfindlichkeitsklasse F 2
(Auffallung, Umlagerungsmassen) fur die 0.g. Belastungsklasse folgendermalen:

Tabelle 18: Emittlung der Dicke des frostsicheren Oberbaus

Belastungsklasse nach RStO 12 Bk1,8

Frosteinwirkzone, nach RSO (Bild 6) If

Frostempfindlichkeitsklasse nach RSTO und Tabelle 11 des Berichtes F2

Mindestdicke nach RSIO (Tabelle 6) 50 cm

Mehr- und Minderdicken (A bis E) nach RSIO (Tabelle 7)

A: Frosteinwirkzone +15¢cm
B: kleinrGumige Klimaunterschiede =0 cm
C: Wasserverhdltnisse im Untergrund (kein Grund- oder Schichtenwasser bis

in eine Tiefe von 1,50 m unter Planum) =0 cm
D: Lage der Gradiente (Gelédndehdhe bis Damm < 2,0 m) +0cm
E: Entwdasserung der Fahrbahn/AusfUhrung der Randbereiche +0cm
Gesamtdicke des frostsicheren Oberbaus 65 cm

Bei Anschnitt von bindigen Schichten im Planumsbereich sind diese partiell auszurdumen
oder es macht sich eine Erhdhung der Oberbaumdachtigkeit um 10 cm erforderlich.

Wahrend der Bauphase sind die Einbau- u. Verdichtungsarbeiten den Witterungsoedin-
gungen anzupassen. Das Planum ist vor Zutritt von Wasser zu schutzen, um ein Aufwei-
chen des StraRenunterbbaus zu verhindern. Bei hohem Niederschlagsaufkommen sind die
Arbeiten einzustellen. Der Bau ist tfechnologisch so zu gestalten, dass die Arbeiten in kur-
zen Zeitrdumen und entwdsserungsfahigen Abschnitten durchgefuhrt werden kbnnen.
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Im Nutzungszustand ist eine dauerhafte Entwdasserung und Dranage vorzusehen. Die not-
wendige Planumsneigung solite mindestens 2,5 % betragen, bei nicht verfestigten oder
nicht mit Bindemitteln verbesserten, wasserempfindlichen Boden mindestens 4 %. Die Ent-
wasserungseinrichtungen zur Ableitung des Oberflachenwassers und zur Entwdsserung
von Unterbau und Frostschutzschicht sind gemaB RAS-Ew auszufihren.

7. Gefahrdung von Nachbarbauwerken

Aus jetziger Sicht besteht im Bereich der BaumaBnahme aufgrund der auBerortlichen
Lage keine direkte Gefdhrdung von unmittelbaren Nachbarbauwerken sowie der sich an
das Bauwerk anschlieBenden Ufermauemn.

Wahrend der Bauarbeiten ist mit Larm- und Staubbeldstigungen (je nach Witterung) zu
rechnen,

8. Erdbebengefdhrdung

Nach DIN 4149 Teil T A 1, Dez. 1992 liegt die Vorhabensfldche in der Erdbebenzone ,0"
mit der seismischen Intensitat 6.

9. Altbergbaugefdahrdung

GemdaR der Hohlraumkarte Sachsen (hitp://www.bergbau.sachsen.de/8159.html) befin-
det sich der Untersuchungsstandort gemai § 8 Sachs.HohIVO in einem Gebiet mit unter-
irdischen Hohlr&umen.

Wir empfehlen die Einholung einer Bergbehordlichen Mitteilung beim Sachsischen Ober-
bergamt, Referat 31, Unterfagebergbau/Markscheidewesen, Kirchgasse 11, 09599 Frei-
berg.

10. Schlussbemerkungen

Der vorliegende Geotechnische Bericht beinhaltet die Ergebnisse der Baugrunduntersu-
chung fur den Ersatzneubau der Brucke Lindenstrale in 09603 Hohentanne.

Aus ingenieurgeologisch-geotechnischer Sicht gibt es, bei Beachtung der gegebenen
Hinweise und Empfehlungen, gegen das geplante Bauvorhaben keine Einwande. Ent-
sprechende Hinweise fur die Ausfuhrung der Arbeiten wurden gegeben.
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FUr ergdnzende Erlduterungen stehen wir Innen gern zur Verfugung. Dardber hinaus ste-
hen wir Innen bei Bedarf fUr baubegleitende geotechnische MalRnahmen, wie z.B. Ab-
nahmen der Grundungssohlen, AusfUhrung und Bewertung von Verdichtungskontrollen
etfc., zur VerfUgung. Diese Verrichtungen nach Vorlage des Gutachtens sind gesondert zu
beauftragen.

Das vorliegende Gutachten ist nur in seiner Gesamtheit verbindlich.

Dipl.-Ing. (FH) R. Hilbner
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Untersuchungsgebiet

ibh ingenieurbiro hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg | "0 1402200
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gelbdudeschaden e
fon: 0 37 31 - 77 59 60, fax: 0 37 31 - 77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 R. Hilbner
Baugrunduntersuchung und Erstellung eines ge’eiﬁh"ﬁ‘a bner
Geotechnischen Berichtes fur den Ersatzneubau damm_’
der Briicke LindenstraBe in 09603 Hohentanne 2018-08-20
maBstab:
Ausschnitt aus dem elektronischen Kartenwerk siehe oben

Sachsen 3D V1.5 mit Lage des Untersuchungsgebietes

anlage:

1




BK 2/18
280,68 m

Z

DPH 3/18
280,97 m
™o BK 3/18
G/ 281,02 m
./l Bitumenprobe P 4/1 |
DPH 4/18 BK 4/18

280,10 m \6 @/ 280,28 m

ibh ingenieurburo hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg

projeki:

09603B3708
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gelbGudeschaden fom——r-
fon: 0 37 31 - 77 59 60, fax: 0 37 31 - 77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 y
R. Hubner
Baugrunduntersuchung und Erstellung eines S Hibner
Geotechnischen Berichtes fur den Ersatzneubau prerrp—
der Brucke LindenstraBe in 09603 Hohentanne 2018-80-22
Lageplanauszug Variante 1-Bestandsunterlage '“"“15*_"2"60
des Ingenieurburo Kuhnel (Projeki-Nr.: P8302) qnldg.e:
mit Aufschlussansatzpunkien und -héhen 2




BK 1/18

281,11 m

281.50

DP

H1/18

281,18 m

Schlagzahlen je 10 cm

0 10

20 30 40 50

0.0

P1/1 (0,00-0,15 m: PA)/—

Auffallung, gebundene Tragschicht
\ Asphaltdeckschicht, schwer bohrbar, trocken, schwarz

P1/5 (3,60-5,00 m: LN, DV)
P1/6 (3,60-5,00 m: KV2, WG) —

P1/7 (3,60-5,00 m: AL, WG
276 80 m i

P1/2 (0,15-0,60 m: LA, DV)__/ A :
280.50 0.15 (280.96 i g
' o ¢  Auffullung, ungebundene Tragschicht
ae g Schotter und Kies, sandig, leicht bohrbar, erdfeucht, -
0.60 (280.51) © 3 locker-mitteldicht gelagert, grau
279.50 ° 18
- . ° 13 ' 2.0
A v _|&{¢  Auffullung, Umlagerungsmassen [GU]
" § Kies, schwach schluffig, schwach fein-, mittel-
278.50 «a| 9 und grobsandig, steinig, Betonbruchstlicken, leicht
' . § bohrbar, erdfeucht, locker-tlw. mitteldicht gelagert,
e § schwarzgrau 3.0
3.60 (277.51 =8
277.50 BTSN
ol g Flusssedimente (GU) 4.0

Kies und Sand, schwach schluffig, schwach-gut
gerundet, mittelschwer-schwer bohrbar, erdfeucht,

!

locker, im Liegenden mitteldicht gelagert, braun-schwarzbraun

5.0

4.80
5.00 (276.11)
4.80

275.50
5.65 (275.46)

274.50

Grandungsniveau = 274,00 m
P1/8 (7,00-7,30 m: ED, AF)

273.50

yAY
v
v

z

z
7
Z
z
z
iz
z
z

8.00 (273.11)

Z

Gneis, verwittert {VE}

brichig-murbe, stiw. fest-mdasig hart, makige Kornbindung,
kleinstickig-grusig, teils mylonisiert bzw. schuppig-plattig

zerfallend, stark zerbohrt, erdfeucht, braun

Gneis, angewittert {VA}

Kernldngen bis 30 cm, halbe Kerne und Kernschlag,
meist auf Trennfldchen aufgerissen und entfestigt,
hart und mit meist guter Kornbindung, feucht-nass,
grau

ab 5,80 m Spulkernbohrung

272.50
Legende DPH
L nde Lagerun
oege © ge 9 - sehr locker
¢ locker 0 tocker
o . | ] mitteldicht
: mitteldicht I dicht
Bl  schrdicht
ibh ingenieurblro hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg [P (0.0
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gebdudeschaden |-~
fon: 0 37 31 - 77 59 60, fax: 0 37 31 - 77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 R. Hilbner
) ) gezeichnet:
Baugrunduntersuchung u. Erstellung Geotechnischer Bericht R. Hibner
far den Ersatzneubau Brucke LindenstraBe in Hohentanne dofumzzmg 08.21
maBstab:
Kernbohrung BK 1/18 und 1:60
Schwere Rammsondierung DPH 1/18 anlage: .




BK 2/18

280,68 m

281.50

DPH 2/18
280,65 m

Schlagzahlen je 10 cm

0 10 20 30 40 50

280 52 (0.00-0.15 m: PA)/

'P2/2 (0,15-0,80 m: LA, DV)
0.15 (280.53)

279.50 0.80 (279.88) /

P2/3 (0,80-2,50 m: LA, DV)
P2/4 (0,80-2,50 m: RSP) —

-\ Auffullung, gebundene Tr(:1_qschich’rﬁ)'0

Asphaltdeckschicht, schwer bohrbar, trocken, schwarz
Auffallung, ungebundene Tragschicht

Schotter, kiesig, sandig, mittelschwer bohrbar,

erdfeucht, mitteldicht gelagert, grau

Auffullung, Umlagerungsmassen

Kies, schluffig, sandig, steinig, vereinzelt Ziegelbruchsticken,
mittelschwer bohrbar, erdfeucht, locker-mitteldicht 29

gelagert, grauschwarz

Auesedimente (SU*)

Feinsand, schluffig, schwach mittelsandig, schwach
kiesig, von 3,40-3,70 m verlehmte Flusskiese,
mittelschwer bohrbar, erdfeucht, locker-mitteldicht

278.50 >
2.50 (278.18) 4
277.50 o
o gelagert, braun
276.50 4.30 (276.38)

P2/5 (4,30-5,00 m: LN, DV)

P2/6 (4,30-5,00 m: KV3, WG)— | ..

111324

Flusssedimente
Kies und Sand, schwach schluffig, schwach-gut

1.0

:

3.0

4.0

Rl

4.60 gerundet, mittelschwer bohrbar, erdfeucht, mitteldichi-dicht
275.50 5.00 (275.68) zv gelagert, braun
& Gneis, verwittert {VE}
Z brichig-murbe, stiw. fest-mdaBig hart, maBige-gute
- Kornbindung, kleinstlckig-tlw. grusig, schuppig-plattigd
274.50 6.30 (274.38) zerfallend, stark zerbohrt, erdfeucht, braun-graubraun
Grindungsniveau = 274,00 m ;
z
273.50 .
z
P2/7 (7,80-8,00 m: RSP) 2 Gneis, angewittert {VA}
7 Kernléngen bis 25 cm, viele halbe Kerne und tlw.
272.50 , Kemschlag, hdufig auf Trennfldchen aufgerissen
z und entfestigt, hart und mit meist guter Kornbindung,
z feucht-nass, grau
z
271.50 ‘ Legende Lagerung
; 5 Legende DPH
10.00 (270.68) z g locker B sehriocker
270.50 ab 5,00 m Spilkernbohrung E mitteldicht |:| locker
. [ ] mitteldicht
:: dicht L] dicht
Bl  schrdicht
ibh ingenieurblro hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg [P (0.0
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gebdudeschaden |-~
fon: 037 31 -77 59 60, fax: 037 31 -77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 R. Hibner
) ) gezeichnet:
Baugrunduntersuchung u. Erstellung Geotechnischer Bericht R. Hibner
fur den Ersatzneubau Brucke LindenstraBe in Hohentanne dofumzzmg 08.21
maRstab:
Kernbohrung BK 2/18 und 1:60
Schwere Rammsondierung DPH 2/18 anlage: 50




BK 3/18

281,02 m

DPH 3/18

281.00p3/1 (0,00-0,20 m: PA)— A .

P3/2 (0,20-0,40 m: LA, DV) ~/| Al
0.20 (280.82) -
280.00 A
0.40 (280.62) B
(@]
(@]
279 P3/3 (0,40-4,00 m: LA, DV) | —
P3/4 (0,40-4,00 m: RsP) — | A
o
278.00 b
4.00 (277.02) 9
277.00 =

P3/6 (4,00-4,90 m: KV4, WG)

4.70
276.00@

P3/5 (4,00-7,00 m: LN, DV)
P3/7 (4,00-7,00 m: AL, WG),— | ¢

275.00 Flusssedimente

0000000000000 00000000000000000
9000000000000 000000000000000000000

Auffallung, gebundene Tragschicht
Asphaltdeckschicht, schwer bohrbar, trocken, schwarz

Auffullung, ungebundene Tragschicht
Schotter, kiesig, sandig, mittelschwer bohrbar,
erdfeucht, mitteldicht gelagert, grau

Auffullung, Umlagerungsmassen
Kies, tonig, schluffig, sandig, steinig, vereinzelt
Ziegelbruch, mittelschwer bohrbar, erdfeucht,
locker-mitteldicht gelagert, grauschwarz

Auesedimente (SU*)

Sand, schwach schluffig, schwach fein-, mittel-
und grobkiesig, mittelschwer-schwer bohrbar, erdfeucht
B mitteldicht, im Liegenden dicht gelagert, grc1ubrc1un5 0

Kies, schwach schiuffig, stark sandig, schwach-gut
gerundet, sehr viel Felsbruch, mittelschwer-schwer

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

0

280,97 m

Schlagzahlen je 10 cm

10 20 30 40 50

Griindungsniveau = 274,00 m bohrbar, erdfeucht, dicht gelagert, grau
27400
7.80 (273.22) °
273.0(3/8 (8,00-8,20 m: RSP) | 2 Gneis, angewittert {VA}
7 Kernldngen bis 20 cm, viele halbe Kerne und Kernschlag,
7 Uberwiegen auf Trennfldchen aufgerissen und entfestigt,
; hart und mit guter Kornbindung, feucht-nass,
272.00 9.00(272.02) ——— grau
ab 7,80 m Spulkernbohrung
Legende Lagerung
o Legende DPH
271.00 g locker B sehriocker
¢ mitteldicht B tocker
. [ ] mitteldicht
:: dicht L] dicht
B schrdicht
ibh ingenieurblro hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg [P (0.0
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gebdudeschaden |-~
fon: 0 37 31 -77 59 60, fax: 0 37 31 - 77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 R. Hibner
) ) gezeichnet:
Baugrunduntersuchung u. Erstellung Geotechnischer Bericht R. Hibner
far den Ersatzneubau Brucke LindenstraBe in Hohentanne dofumzzmg 08.22
maBstab:
Kernbohrung BK 3/18 und 1:60
Schwere Rammsondierung DPH 3/18 anlage: a3




Legende Lagerung

| .
steif
BK 4/18 ; DPH 4/18
¢ locker
: 280,28 m
280,10 m : mitteldicht Schiagzahlen je 10 cm
?dich’r 0o 0 10 20 30 40 50
280.0CP4n 0000.10m:PA/ " mul | Oberboden, umgelagert
! s Schluff, sandig, steinig, durchwurzelt, leicht
0.30 (279.80) ..| 8\ bohrbar, frocken-erdfeucht, steif, dunkelbraun 10
279,00 M1} Auffillung, Umlagerungsmassen
' 3 § Kies und Schotter, schluffig, sandig, steinig,
P4/3 (1,30-2,00 m: LA, DV) == ¢  vereinzelte Verunreinigungen, mittelschwer
..|$ bohrbar, erdfeucht, locker-mitteldicht gelagert, 20
2.00(278.10) |, Schwarzgrau
278.00 ak
o |3
P4/4 (2,00-4,00 m: LN, DV)  |aa 8 _ 3.0
277.00 o |33 Flusssedimente
P4/5(2,00-500m: RSP) |5 |s2  Kies, schwach schluffig, sandig, vereinzelte
. |es gerundete Gerdlle, leicht-mittelschwer bohrbar,
.. erdfeucht, locker, im Liegenden mitteldicht-dicht 4.0
276.00 135 5 [++gelagert, graubraun
4.80 A
5.00 (275.10) o |38 5.0
275.00 als
cclee il
P4/6 (5,00-7,00 m: KV5, WG) ] .o
e 27200 a1 Flusssedimente (GW - GU)
"] Kies, schwach schiuffig, schwach fein- und
9 55' mittelsandig, grobsandig, mittelschwer-schwer
9 s bohrbar, erdfeucht, mitteldicht, im Liegenden
273.00 |3 dicht-sehr dicht gelagert, braun Legende DPH
' DO-D Eg; B sehriocker
ks ] locker
8.00 (272.10) | =] %t | ] mitteldicht
v . .
272.00 Gneis, verwittert {VE} I dicht
o brichig-murbe, stiw. fest-mdagig hart, mégige B  sehrdicht
sz Kornbindung, stlckig-tiw. grusig, schuppig-plattig,
9.00 (271.10) | % | stark zerbohrt, erdfeucht, braungrau
271.00 z
z
2 Gneis, angewittert {VA}
Kernl&dngen bis 30 cm, viele halbe Kerne und
27{’}_/2,(]0,00-10,30 m: ED, AF) ZZ Kernschlag, uberwiegen auf Trennfldchen aufgerissen
7 und entfestigt, hart und mit guter Kornbindung,
z feucht-nass, grau
11.00 (269.10) z
269.00 ab 8,00 m Spulkernbohrung
Entnahme einer Grundwasserprobe
ibh ingenieurblro hibner, gerbergasse 14, 09599 freiberg [P (0.0
beratender ingenieur - sachverstandiger fur gebdudeschaden |-~
fon: 037 31 -77 59 60, fax: 037 31 -77 59 61, funk: 01 72 - 8 66 65 82 R. Hibner
) ) gezeichnet:
Baugrunduntersuchung u. Erstellung Geotechnischer Bericht R. Hibner
fUr den Ersatzneubau Brlucke LindenstraBe in Hohentanne dofumzzmg 08.22
maRstab:
Kernbohrung BK 4/18 und 1:60
Schwere Rammsondierung DPH 4/18 anlage: aa




Anlage 4.1.1.1

Prifbericht Nr.: 1805257

Auftraggeber: Ingenieurbiro Hubner
Gerbergasse 14
DE - 09599 Freiberg

Auftragnehmer: Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter StralRe 2
DE - 09599 Freiberg

Projekt / Probenahmeort: Baugrunduntersuchung fir den Ersatzneubau der Brucke
LindenstralRe in 09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
Projekt-Nr.: 09603B3708

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: unbekannt

Datum Probeneingang: 19.07.2018

Prifzeitraum: 19.07.2018 bis 26.07.2018

Probenart: Feststoff

Bemerkung: PA: P1/1 (0,0-0,15 m) + P2/1 (0,0-0,15 m) + P3/1 (0,0-0,20 m) + P4/1 (0,0-0,05 m)

Freiberg, den 26.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschaftsfuhrerin / Laborleiterin
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Geschaftsfuhrerin: Bankverbindung:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
Darmstadter Strafl3e 2 Internet: www.airk-kg.de HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE

D-09599 Freiberg email: info@airk-kg.de IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00



Untersuchung Feststoff

Prifbericht Nr.: 1805257

Anlage 4.1.1.2

Probenbezeichnung: PA
Labornummer: 1809286
Parameter Methode Einheit Ergebnis
Naphthalin DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,02
Acenaphthylen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,02
Acenaphthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,083
Fluoren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,077
Phenanthren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,36
Anthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,040
Fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,57
Pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,45
Benzanthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,096
Chrysen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,088
Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,067
Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,031
Benzo(a)pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,070
Dibenz(a,h)anthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,02
Benzo(g,h,i)perylen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,030
Indeno(1,2,3,c,d)pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,029
Summe PAK in mg/kg TS DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 1,99
Untersuchung Feststoff / Eluat nach DIN 38 414-S 4
Probenbezeichnung: PA
Labornummer: 1809286
Parameter Methode Einheit Ergebnis
Phenol-Index DIN 38409-H 16: 1984-06 mgl/l < 0,005
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Stral3e 2

D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0

Fax: 03731/3981-30
Internet: www.airk-kg.de
email: info@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:

HRA Chemnitz 5501

Bankverbindung:

Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg

BIC: DEUTDEDBCHE

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Anlage 4.1.2.1

Prifbericht Nr.: 1805258

Auftraggeber: Ingenieurbiro Hubner
Gerbergasse 14
DE - 09599 Freiberg

Auftragnehmer: Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter StralRe 2
DE - 09599 Freiberg

Projekt / Probenahmeort: Baugrunduntersuchung fir den Ersatzneubau der Briicke
LindenstralRe in 09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
Projekthummer: 09603B3708

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: unbekannt

Datum Probeneingang: 19.07.2018

Prufzeitraum: 19.07.2018 bis 26.07.2018

Probenart: Boden

Bemerkung: LA:P1/2(0,15-0,60 m)+P1/3(0,60-3,60 m)+P2/2(0,15-0,80 m)+P2/3(0,80-2,50 m)

+P3/2(0,20-0,40 m)+P3/3(0,40-4,00 m)+P4/2(0,30-1,30 m)+P4/3(1,30-2,00 m)
LN:P1/5(3,60-5,00 m)+P2/5(2,50-4,30 m)+P3/5(4,00-7,00 m)+P4/4(2,00-4,00 m)

Freiberg, den 26.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschéftsfuhrerin / Laborleiterin
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Geschaftsfuhrerin: Bankverbindung:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
Darmstadter Stral3e 2 Internet: www.airk-kg.de  HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE

D-09599 Freiberg email: inffo@airk-kg.de IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00



Untersuchung Boden

Prufbericht Nr.: 1805258

Anlage 4.1.2.2

Probenbezeichnung: LA LN

Labornummer: 1809287 1809288

Parameter Methode Einheit

Trockenriickstand DIN ISO 11465: % 93,2 87,5
1996-12

Kohlenwasserst. (C1g-C25) DIN ISO 16703: mg/kg TS 91 <5
2005-12

Kohlenwasserst. (C1g-C4q) DIN ISO 16703: mg/kg TS 360 1) <5
2005-12

EOX DIN 38414-S 17: mg/kg TS Cl <0,1 <0,1
1989-11

TOC DIN ISO 10694: % TS 0,86 0,53
1996-08

Cyanid, gesamt DIN ISO 11262: mg/kg TS 0,033 < 0,025
2012-04

1) Mitteldestillat
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Stral3e 2

D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0
Fax: 03731/3981-30

Internet: www.airk-kg.de
email: inffo@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:

Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
BIC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

HRA Chemnitz 5501

Bankverbindung:




Prufbericht Nr.: 1805258

Untersuchung Boden / DIN ISO 11 466

Anlage 4.1.2.3

Probenbezeichnung: LA LN

Labornummer: 1809287 1809288

Parameter Methode Einheit

Arsen DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 670 540
2009-09

Blei DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 590 1900
2009-09

Cadmium DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 3,5 51
2009-09

Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 43 27
2009-09

Kupfer DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 100 300
2009-09

Nickel DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 34 18
2009-09

Quecksilber DIN EN ISO 12846 mg/kg TS 0,33 1,9
2012-08

Thallium DIN EN ISO 11885 mg/kg TS <04 1,2
2009-09

Zink DIN EN ISO 11885 mg/kg TS 510 900
2009-09
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Stral3e 2

D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0

Fax: 03731/3981-30
Internet: www.airk-kg.de
email: inffo@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:

Bankverbindung:

Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
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BIC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Untersuchung Boden

Priufbericht Nr.: 1805258

Anlage 4.1.2.4

Probenbezeichnung: LA LN
Labornummer: 1809287 1809288
Parameter Methode Einheit
Naphthalin DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Acenaphthylen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Acenaphthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Fluoren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Phenanthren DIN 1SO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,066 0,019
Anthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,042 0,041
Pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,034 0,030
Benzanthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,029 0,025
Chrysen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,023 0,022
Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,015 0,015
Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Benzo(a)pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,016 0,018
Dibenz(a,h)anthracen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Indeno(1,2,3,c,d)pyren DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS <0,01 <0,01
Summe PAK in mg/kg TS DIN ISO 13877 2000-01 mg/kg TS 0,23 0,17
Untersuchung Boden
Probenbezeichnung: LA LN
Labornummer: 1809287 1809288
Parameter Methode Einheit
PCB 28 DIN 1SO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
PCB 52 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 < 0,05
PCB 101 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
PCB 118 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
PCB 138 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
PCB 153 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
PCB 180 DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Summe PCB in mg/kg TS DIN ISO 10382 2003-05 mg/kg TS n.n. n.n.
n.n. - nicht nachweisbar
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG

Darmstadter Stral3e 2
D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0

Fax: 03731/3981-30
Internet: www.airk-kg.de
email: inffo@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:
Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
BIC: DEUTDEDBCHE

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

HRA Chemnitz 5501

Bankverbindung:




Untersuchung Boden

Priufbericht Nr.: 1805258

Anlage 4.1.2.5

Probenbezeichnung: LA LN
Labornummer: 1809287 1809288
Parameter Methode Einheit
Benzol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05 < 0,05
Toluol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05 < 0,05
Ethylbenzol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg < 0,05 < 0,05
p-/m-Xylol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,1 <0,1
o-Xylol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05 <0,05
Styrol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05 <0,05
Cumol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05 <0,05
Mesithylen DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg < 0,05 < 0,05
Summe BTEX in mg/kg DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg n.n. n.n.
n.n. - nicht nachweisbar
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
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Internet: www.airk-kg.de
email: inffo@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:
Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
BIC: DEUTDEDBCHE

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

HRA Chemnitz 5501

Bankverbindung:




Untersuchung Boden

Priufbericht Nr.: 1805258

Anlage 4.1.2.6

Probenbezeichnung: LA LN

Labornummer: 1809287 1809288

Parameter Methode Einheit

Dichlormethan DIN EN ISO 10301 mg/kg <0,01 <0,01
1997-08

cis-1,2-Dichlorethen DIN EN ISO 10301 mg/kg <0,01 <0,01
1997-08

Trichlormethan DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

1,1,1-Trichlorethan DIN EN I1SO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Tetrachlormethan DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 10301 mg/kg <0,01 <0,01
1997-08

Trichlorethen DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Tetrachlorethen DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Bromdichlormethan DIN EN I1SO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Dibromchlormethan DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Tribrommethan DIN EN ISO 10301 mg/kg < 0,001 < 0,001
1997-08

Summe LHKW in mg/kg DIN EN ISO 10301 mg/kg n.n. n.n.
1997-08

n.n. - nicht nachweisbar
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.
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Anlage 4.1.2.7

Priufbericht Nr.: 1805258

Untersuchung Boden / Eluat nach DIN 38 414-S 4

Probenbezeichnung: LA LN

Labornummer: 1809287 1809288

Parameter Methode Einheit

pH-Wert DIN EN ISO 10523 9,25 9,03
2012-04

Elektrische Leitfahigkeit DIN EN 27888 1993-11 uS/cm 141 110

Chlorid DIN EN ISO 10304-1 mgl/l 12 7,8
2009-07

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 18 18
2009-07

Phenol-Index DIN 38409-H 16: ug/l <5 <5
1984-06

Arsen DIN EN ISO 11885 ug/l 210 30
2009-09

Blei DIN EN ISO 11885 ug/! <0,3 <0,3
2009-09

Cadmium DIN EN ISO 11885 ug/l <0,1 <0,1
2009-09

Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 ug/! <0,3 <0,3
2009-09

Kupfer DIN EN ISO 11885 ug/! 4,2 1,6
2009-09

Nickel DIN EN ISO 11885 ug/! <1 <1
2009-09

Quecksilber DIN EN ISO 12846 ug/l <0,2 <0,2
2012-08

Zink DIN EN ISO 11885 g/l <2 <2
2009-09

Cyanid, gesamt DIN 38405-D 13 ug/l <25 <25
2011-04
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Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
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Anlage 4.1.3.1

Priifbericht Nr.: 1805259

Auftraggeber: Ingenieurbiiro Hibner
Gerbergasse 14
DE - 09599 Freiberg

Auftragnehmer: Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Stralie 2
DE - 09599 Freiberg

Projekt / Probenahmeort: Baugrunduntersuchung fiir den Ersatzneubau der Briicke
LindenstralRe in 09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
Projekt-Nr.: 09603B3708

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: unbekannt

Datum Probeneingang: 19.07.2018

Priufzeitraum: 19.07.2018 bis 26.07.2018

Probenart: Boden

Bemerkung: DV: P1/2+P1/3+P2/2+P2/3+P3/2+P3/3+P4/2+P4/3+P1/5+P2/5+P3/5+P4/4

Freiberg, den 26.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschaftsfuhrerin / Laborleiterin
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prufverfahren.

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Geschaftsfuhrerin: Bankverbindung:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
Darmstadter Stralle 2 Internet: www.airk-kg.de HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE

D-09599 Freiberg email: info@airk-kg.de IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00



Untersuchung Boden

Priifbericht Nr.: 1805259

Anlage 4.1.3.2

Probenbezeichnung: DV
Labornummer: 1809289
Parameter Methode Einheit Ergebnis
Gluhverlust DIN EN 15169: 2007-05 Masse% 27
Trockenriickstand DIN EN 14346 2007-03 Masse% 90,6
Kohlenwasserstoffe DIN EN 14039: 2005-01 mg/kg TM 200 1)
TOC DIN EN 13137 2001-12 % TS 0,84
Extrahierbare lipophile Stoffe LAGA-Richtlinie KW/04: % OS 0,13
2009-12

1) Mitteldestillat

Untersuchung Boden
Probenbezeichnung: DV
Labornummer: 1809289
Parameter Methode Einheit Ergebnis
Naphthalin DIN ISO 18287 2006-05 mglkg TM <0,01
Acenaphthylen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Acenaphthen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Fluoren DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Phenanthren DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™ 0,030
Anthracen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Fluoranthen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM 0,024
Pyren DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™M 0,026
Benzanthracen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM 0,022
Chrysen DIN ISO 18287 2006-05 mglkg TM 0,020
Benzo(b)fluoranthen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™M 0,016
Benzo(k)fluoranthen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Benzo(a)pyren DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™ 0,018
Dibenz(a,h)anthracen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™ <0,01
Benzo(g,h,i)perylen DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg TM <0,01
Indeno(1,2,3,c,d)pyren DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™M <0,01
Summe PAK in mg/kg TM DIN ISO 18287 2006-05 mg/kg T™ 0,16

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prufverfahren.
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Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG

Darmstadter Stralle 2
D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0
Fax: 03731/3981-30

Internet: www.airk-kg.de HRA Chemnitz 5501

email: info@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:
Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
BIC: DEUTDEDBCHE

Bankverbindung:

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Untersuchung Boden

Priifbericht Nr.: 1805259

Anlage 4.1.3.3

Probenbezeichnung: DV
Labornummer: 1809289
Parameter Methode Einheit Ergebnis
PCB 28 DIN EN 15308 2016-12 mglkg T™M <0,05
PCB 52 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
PCB 101 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
PCB 118 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
PCB 138 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
PCB 153 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
PCB 180 DIN EN 15308 2016-12 mg/kg TM <0,05
Summe PCB in mg/kg TM DIN EN 15308 2016-12 mg/kg T™M n.n.
n.n. - nicht nachweisbar

Untersuchung Boden
Probenbezeichnung: DV
Labornummer: 1809289
Parameter Methode Einheit Ergebnis
Benzol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
Toluol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
Ethylbenzol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
p-/m-Xylol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,1
o-Xylol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
Styrol DIN 38407-F 9 1991-05 ma/kg <0,05
Cumol DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
Mesithylen DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg <0,05
Summe BTEX in mg/kg DIN 38407-F 9 1991-05 mg/kg n.n.

n.n. - nicht nachweisbar

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prufverfahren.
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Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG

Darmstadter Stralle 2
D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0

Fax: 03731/3981-30
Internet: www.airk-kg.de
email: info@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:
Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg

HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE

Bankverbindung:

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Priifbericht Nr.: 1805259

Untersuchung Boden / Eluat nach DIN EN 12457-4

Anlage 4.1.3.4

Probenbezeichnung: DV
Labornummer: 1809289
Parameter Methode Einheit Ergebnis
pH-Wert DIN 38404-5 2009-07 8,95
DOC DIN EN 1484 1997-08 mg/! 0,30
Phenol-Index DIN 38409-H 16: 1984-06 mg/l < 0,005
Arsen DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/! 0,091
Blei DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/! 0,0011
Cadmium DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,0001
Chrom, gesamt DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,0003
Kupfer DIN EN SO 11885 2009-09 mg/! 0,0066
Nickel DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l < 0,001
Quecksilber DIN EN ISO 12846 2012-08 mg/l <0,0002
Zink DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,002
Antimon DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/! 0,0050
Barium DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,1
Molybdan DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,01
Selen DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l <0,001
Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 mg/l 16
2009-07
Sulfat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 16
2009-07
Cyanid, leicht freisetzbar DIN 38405-D 13 2011-04 mg/l <0,0025
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 mg/! 14
2009-07
Gesamtgehalt an gelésten DIN 38409-H 1 1987-01 mg/l 96
Feststoffen
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Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefihrten Prufverfahren.

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Stralle 2

D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0
Fax: 03731/3981-30

Internet: www.airk-kg.de
email: info@airk-kg.de

Geschaftsfuhrerin:

Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg

HRA Chemnitz 5501

Bankverbindung:

BIC: DEUTDEDBCHE

IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Projekt / Probenahmeort:

Anlage 4.1.4

Priifbericht Nr.: 1805083

Ingenieurbliro Hibner
Gerbergasse 14, DE - 09599 Freiberg

Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter Strale 2, DE - 09599 Freiberg

Baugrunduntersuchung fir den Ersatzneubau der Briicke Lindenstralle

in 09603 Hohentanne uber die Freiberger Mulde
Projektnummer: 09603B3708

Probenehmer: Auftraggeber

Datum Probenahme: 16.07.2018

Datum Probeneingang: 16.07.2018

Prifzeitraum: 16.07.2018 bis 23.07.2018

Probenart: Grundwasser

Untersuchung Grundwasser

Probenbezeichnung: BK 4/18

Labornummer: 1808970

Parameter Methode Einheit Ergebnis

pH-Wert DIN EN ISO 10523 2012-04 6,87

Ammonium DIN 38406-E 5 1983-10 mg/l 0,82

Sulfat DIN EN ISO 10304-1 mg/l 130
2009-07

Magnesium DIN EN ISO 11885 2009-09 mg/l 16

Kalklosekapazitat DIN 4030 2008-06 mg/l kalkabscheidend

Freiberg, den 23.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschéaftsflhrerin / Laborleiterin

Die Priufergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.
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Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG Fax: 03731/3981-30
Darmstadter Strafle 2 Internet: www.airk-kg.de
D-09599 Freiberg email: info@airk-kg.de

Geschaftsfiihrerin: Bankverbindung:
Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg
HRA Chemnitz BIC: DEUTDEDBCHE
IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00




Anlage 4.2.1.1

Zentrum fiir angewandte Forschung und Technologie
ZAFT e. V. an der HTW Dresden
Fachgebiet Geotechnik

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Bericht Nr. 18069zI

Labor-Bericht: Priifergebnisse

Projekt
Projekt-Nr.

Auftraggeber

Bearbeiter

Laborbericht Nr.

Datum

Prof. Dr.-Ing. habil. J. Engel

Leiter des Fachgebiets Geotechnik

Ersatzneubau Briicke
09603B3708

ibh ingenieurbiiro hiibner
Gerbergasse 14
09599 Freiberg

Dipl.-Ing. Carsten Lauer
Dipl.-Ing. (FH) Bruno Steinbock

18069z!

13. August 2018




Anlage 4.2.1.2
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Datensatz: 339

Schema: s2-gtp-cai

Datum: 2018-08-13 14:24:43

Anlage 4.2.2.1

Zentrum fiir angewandte Forschung und Technologie

ZAFT e. V. an der HTW Dresden
Fachgebiet Geotechnik

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

CERCHAR-Abrasivitats-Index (CAl)
Empfehlung Nr. 23 des Arbeitskreises 3.3

Benennung

Beschreibung

Bemerkung

Stiftharte: 54/56

Versuchsergebnisse

1 2 3 4 5

dy [mm] 0.46 0.40 0.62 0.62 0.56
do [mm] 0.47 0.40 0.44 0.66 0.54
ds [mm] 0.43 0.38 0.54 0.62 0.48
dy [mm] 0.54 0.37 0.54 0.60 0.44
ds [mm] 0.52 0.44 0.62 0.63 0.43
dar [mm] 0.48 0.40 0.55 0.63 0.49
Mittelwert | [mm] 0.510

CAI [-] 5.098

Klassifizierung extrem hoch

5 | [ 0.864

CERCHAR-Abrasivitats-Index (CAI)

Probe Nr.: 2

Entnahmestelle: BK 1/18
Tiefe u. Gel.: 7.00 - 7.30 m

Versuch Nummer: 1

Probenbez.: P 1/8
Entnahmedatum:
Probenqualitdt DIN 4021: 4

Versuchsdatum:

Auftragsnr.(Labor): 18069zl
Auftragsnr.(A.geber): 09603B3708
Projekt: Ersatzneubau Briicke
Ort: LindenstraBe, Hohentanne

Anlage:




Datensatz: 340

Schema: s2-gtp-cai

Datum: 2018-08-13 14:24:43

Anlage 4.2.2.2

Zentrum fiir angewandte Forschung und Technologie

ZAFT e. V. an der HTW Dresden
Fachgebiet Geotechnik

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

CERCHAR-Abrasivitats-Index (CAl)
Empfehlung Nr. 23 des Arbeitskreises 3.3

Benennung

Beschreibung

Bemerkung

Stiftharte: 54/56

Versuchsergebnisse

1 2 3 4 5
dy [mm] 0.25 0.12 0.20 0.20 0.17
do [mm] 0.25 0.16 0.19 0.18 0.18
ds [mm] 0.24 0.16 0.22 0.20 0.20
dy [mm] 0.23 0.18 0.28 0.19 0.16
ds [mm] 0.17 0.19 0.23 0.23 0.18
dar [mm] 0.23 0.16 0.22 0.20 0.18
Mittelwert | [mm] 0.198
CAI [-] 1.980
Klassifizierung niedrig
s | [ 0.287

CERCHAR-Abrasivitats-Index (CA|)
Probenbez.: P 4/7

Probe Nr.: 4

Entnahmestelle: BK 4/18
Tiefe u. Gel.: 10.00 - 10.30 m

Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 4

Versuchsdatum:

Auftragsnr.(Labor):
Auftragsnr.(A.geber): 09603B3708
Projekt: Ersatzneubau Briicke
Ort: LindenstraBe, Hohentanne

Anlage:

18069zI




Datensatz: 293

Schema: s2-gtp-brs

Datum: 2018-08-13 14:24:43

Anlage 4.2.3.1

Zentrum fiir angewandte Forschung und Technologie
ZAFT e. V. an der HTW Dresden
Fachgebiet Geotechnik

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Abrasivitadtsindex (LCPC)

Benennung
Beschreibung

Bemerkung

Ausgangsko6rnung

Mges 6033.800 [g]
Mdmm 3698.920 [g]
mM4—63mm 804.650 [g]
M6 amm  1530.230 [g]

Versuchsergebnisse
1
ol [g] 46.057
mp le] 45.704
M Probe [g] 500.000
m<176mm [g] 232.740
LAK [g/t] 706.0
LBR (%] 46.5
LCPC Auftragsnr.(Labor): 18069z
Probe Nr.: 1 Probenbez.: P 1/7 Auftragsnr.(A.geber): 09603B3708

Entnahmestelle: BK 1/18
Tiefe u. Gel.: 3.60 - 5.00 m

Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 3

Versuchsdatum:

Projekt: Ersatzneubau Briicke
Ort: LindenstraBe, Hohentanne

Anlage:




Datensatz: 294

Schema: s2-gtp-brs

Datum: 2018-08-13 14:24:43

Anlage 4.2.3.2

Zentrum fiir angewandte Forschung und Technologie
ZAFT e. V. an der HTW Dresden
Fachgebiet Geotechnik

Geotechnik Labor

Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden

Telefon: 0351 462 3435
Telefax: 0351 462 2165

e-mail: geotech@htw-dresden.de

Abrasivitadtsindex (LCPC)

Benennung
Beschreibung

Bemerkung

Ausgangsko6rnung

Mges 6794.900 |[g]
Mdrmm, 3702.780 [g]
mM4—63mm 620.460 [g]
me 3mm 2471.660 [g]

Versuchsergebnisse
1

mgo [g] 46.452

mpg g] 46.031

M Probe ] 500.000

Met,6mm | 8] 227.400

LAK [g/t] 842.0

LBR (%] 455
LCPC Auftragsnr.(Labor): 18069z
Probe Nr.: 3 Probenbez.: P 3/7 Auftragsnr.(A.geber): 09603B3708

Entnahmestelle: BK 3/18
Tiefe u. Gel.: 4.00 - 7.00 m

Versuch Nummer: 1

Entnahmedatum:

Probenqualitdt DIN 4021: 3

Versuchsdatum:

Projekt: Ersatzneubau Briicke
Ort: LindenstraBe, Hohentanne

Anlage:




Anlage 4.2.4

HOCHSCHULE FUR TECHNIK UND WIRTSCHAFT DRESDEN
Fakultat Bauingenieurwesen/Architektur — Lehrgebiet Baustoffe

VMPA Betonpriifstelle (B-2012, BPW-1073-97-SN)
“Standige Betonpriifstelle” (DIN 1045-3, DIN 1045-4) Tel.: 0049 351 462-3677 BAUSTOFFLABOR
Priifstelle fiir die__ Produktionskont_rolle (DIN EN 206-1/DIN 1045-2) Fax: 0049 351 462-2196 Friedrich-List-Platz 1
RAP Stra 15 Prifstelle (Fachgebiet H) baustoffe@htw-dresden.de 01069 Dresden
Prifzeugnis

HTW Dresden Prifzeichen: 3967-DR

Geotechnik Labor
Friedrich-List-Platz 1

01069 Dresden
Datum: 2018-08-10

Bestimmung der einaxialen Druckfestigkeit
laut Empfehlung Nr. 1 des Arbeitskreises "Versuchstechnik Fels" der Deutschen Gesellschaft fiir Geotechnik e.V.

Bauvorhaben: Briicke Lindenstral3e
Material: Naturstein
Probeneingang: 2018-08-02
Prufdatum: 2018-08-08
Bemerkung: Versuche ohne Verformungsmessungen bzw. Auswertung der Ladngsdehnung
Aufschluss, Entnahme- Abmessungen Masse Roh- Druckversuch Berlicksichtigung der
Probe tiefe dichte Prifkdérpergeometrie
Durch- Hohe Bruch- max. Schlank- | Fak- bewertete
messer kraft Druck- heit tor Druck-
spannung festigkeit
d | m D F oy I/d k o)
[m] [mm] [mm] [9] | [kg/md] [kN] [MPa] [] [] [MPa]
BK 1/18, 18069zI_2 7,00 - 7,30 107,8 151,3 3.707 2.684 318,1 34,9 1,40 0,95 33,1
BK 4/18, 18069zI_4 10,00 - 10,30 107,6 128,7 3.186 2.722 145,2 16,0 1,20 0,92 14,7
Mittelwert 2.703 23,9

Die Angaben tiber Bauwerk, Bauteil und Baustoff wurden vom Auftraggeber tibernommen. Das Priifzeugnis gilt nur in Verbindung mit dem Auftrag und darf nur ungekiirzt wiedergegeben werden.
Das Priifzeugnis besteht aus 1 Seite.

Dr.-Ing. Thomas Thiel
Leiter der VMPA-Betonpriifstelle,
stellvertretender Leiter der RAP Stra-Prifstelle




Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Projekt-Nr.:
Probenehmer:
Datum Probenahme:

Datum Probeneingang:

Prufzeitraum:
Probenbezeichnung:
Labornummer:
Seitenanzahl:

Freiberg, den 26.07.2018

Dipl.-Chem. Bernd Schiller

stellv. Laborleiter

Anlage 4.2.5.1

Ingenieurbiiro Hibner

Gerbergasse 14; 09599 Freiberg

BGU flr den Ersatzneubau der Briicke LindenstralRe in
09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.-26.07.2018

KV 1: P1/4 (BK 1/18, 0,60-3,60m)

1809290

5

Priufbericht Nr. 1805260

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

DIN 18123
KorngréfRe | Summen-
durchgang
mm %
63 100,00
20 80,77
6,3 57,20
4,0 50,87
2,0 41,49
1,0 33,37
0,63 28,59
0,40 24,84
0,20 19,36
0,125 16,80
0,0733 10,61
0,0525 9,71
0,0408 2,52
0,0263 0,72
0,0152 0,72
0,0088 0,72
0,0054 0,72
0,0031 0,72
0,0016 0,72

1/5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Konto: ) Geschafsfiihrer:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Deutsche Bank Freiberg Dipl.-Chem. Dana Wendler
Darmstadter StraRe 2 Internet: www.airk-kg.de Kto.-Nr.: 0574 251 00 HRA Chemnitz 5501

D-09599 Freiberg e-mail: info@airk-kg.de BLZ 870 700 00
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Projekt-Nr.:
Probenehmer:
Datum Probenahme:

Datum Probeneingang:

Prufzeitraum:
Probenbezeichnung:
Labornummer:
Seitenanzahl:

Anlage 4.2.5.3

Ingenieurbiiro Hibner

Gerbergasse 14; 09599 Freiberg

BGU flr den Ersatzneubau der Briicke LindenstralRe in
09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.-26.07.2018

KV 2: P1/6 (BK 1/18, 3,60-5,00m)

1809291

5

Priufbericht Nr. 1805260

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

DIN 18123
KorngréfRe | Summen-
durchgang
mm %
63 100,00
20 95,76
6,3 77,69
4,0 68,89
2,0 56,63
1,0 44,59
0,63 37,27
0,40 31,46
0,20 23,14
0,125 19,64
0,0728 12,93
0,0532 10,30
0,0408 2,94
0,0263 0,84
0,0152 0,84
0,0088 0,84
0,0054 0,84
0,0031 0,84
0,0016 0,84

2/5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

Analytik Institut

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG

Darmstadter Strale 2
D-09599 Freiberg

Tel.: 03731/3981-0 Konto: ) Geschéftsfiihrer:
Fax: 03731/3981-30 Deutsche Bank Freiberg Dipl.-Chem. Dana Wendler
Internet: www.airk-kg.de Kto.-Nr.: 0574 251 00 HRA Chemnitz 5501

e-mail: info@airk-kg.de BLZ 870 700 00
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Projekt-Nr.:
Probenehmer:
Datum Probenahme:

Datum Probeneingang:

Prufzeitraum:
Probenbezeichnung:
Labornummer:
Seitenanzahl:

Anlage 4.2.5.5

Ingenieurbiiro Hibner

Gerbergasse 14; 09599 Freiberg

BGU flr den Ersatzneubau der Briicke LindenstralRe in
09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.-26.07.2018

KV 3: P2/6 (BK 2/18, 2,50-4,30m)

1809292

5

Priufbericht Nr. 1805260

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

DIN 18123
KorngréfRe | Summen-
durchgang
mm %
63 100,00
20 100,00
6,3 97,90
4,0 97,80
2,0 95,00
1,0 92,58
0,63 90,55
0,40 88,53
0,20 81,60
0,125 72,53
0,0780 26,40
0,0564 18,63
0,0405 12,81
0,0261 6,98
0,0152 3,10
0,0088 3,10
0,0054 3,10
0,0031 3,10
0,0016 3,10

3/5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Konto: ) Geschafsfiihrer:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Deutsche Bank Freiberg Dipl.-Chem. Dana Wendler
Darmstadter StraRe 2 Internet: www.airk-kg.de Kto.-Nr.: 0574 251 00 HRA Chemnitz 5501

D-09599 Freiberg e-mail: info@airk-kg.de BLZ 870 700 00
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Projekt-Nr.:
Probenehmer:
Datum Probenahme:

Datum Probeneingang:

Prufzeitraum:
Probenbezeichnung:
Labornummer:
Seitenanzahl:

Anlage 4.2.5.7

Ingenieurbiiro Hibner

Gerbergasse 14; 09599 Freiberg

BGU flr den Ersatzneubau der Briicke LindenstralRe in
09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.-26.07.2018

KV 4: P3/6 (BK 3/18, 4,00-4,90m)

1809293

5

Priufbericht Nr. 1805260

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

DIN 18123
KorngréfRe | Summen-
durchgang
mm %
63 100,00
20 88,60
6,3 78,45
4,0 75,37
2,0 71,98
1,0 68,58
0,63 65,55
0,40 62,33
0,20 46,62
0,125 36,07
0,0798 9,26
0,0570 7,33
0,0410 4,44
0,0262 2,51
0,0152 1,54
0,0088 1,54
0,0054 1,54
0,0031 1,54
0,0016 1,54

4/5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Konto: ) Geschafsfiihrer:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Deutsche Bank Freiberg Dipl.-Chem. Dana Wendler
Darmstadter StraRe 2 Internet: www.airk-kg.de Kto.-Nr.: 0574 251 00 HRA Chemnitz 5501

D-09599 Freiberg e-mail: info@airk-kg.de BLZ 870 700 00
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Auftraggeber:

Auftraggeber Adresse:

Probenahmeort:

Projekt-Nr.:
Probenehmer:
Datum Probenahme:

Datum Probeneingang:

Prufzeitraum:
Probenbezeichnung:
Labornummer:
Seitenanzahl:

Anlage 4.2.5.9

Ingenieurbiiro Hibner

Gerbergasse 14; 09599 Freiberg

BGU flr den Ersatzneubau der Briicke LindenstralRe in
09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.-26.07.2018

KV 5: P4/6 (BK 4/18, 5,00-7,00m)

1809294

5

Priufbericht Nr. 1805260

Bestimmung der KorngréRRenverteilung

DIN 18123
KorngréfRe | Summen-
durchgang
mm %
63 100,00
20 82,42
6,3 59,79
4,0 50,94
2,0 40,23
1,0 30,60
0,63 24,63
0,40 20,22
0,20 14,29
0,125 11,70
0,0752 6,14
0,0545 4,88
0,0394 3,63
0,0255 2,38
0,0149 1,75
0,0087 1,13
0,0054 0,50
0,0031 0,50
0,0016 0,50

5/5

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die oben angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.
Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Priifverfahren

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Konto:

/ . Geschéftsfihrer:
Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG  Fax: 03731/3981-30 Deutsche Bank Freiberg Dipl.-Chem. Dana Wendler
Darmstadter StraRe 2 Internet: www.airk-kg.de Kto.-Nr.: 0574 251 00 HRA Chemnitz 5501

D-09599 Freiberg e-mail: info@airk-kg.de BLZ 870 700 00
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Auftraggeber:

Auftragnehmer:

Projekt / Probenahmeort:

Probenehmer:

Datum Probenahme:
Datum Probeneingang:
Prufzeitraum:

Probenart:

Freiberg, den 26.07.2018

Dipl.-Chem. Dana Wendler

Geschéftsfuhrerin / Laborleiterin

Prifbericht Nr.: 1805260-001

Ingenieurbiro Hubner
Gerbergasse 14
DE - 09599 Freiberg

Analytik Institut Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. KG
Darmstadter StralRe 2
DE - 09599 Freiberg

Baugrunduntersuchung fir den Ersatzneubau der Briicke
LindenstralRe in 09603 Hohentanne Uber die Freiberger Mulde
Projekthummer: 09603B3708

Auftraggeber

unbekannt

19.07.2018

19.07.2018 bis 26.07.2018

Boden

Anlage 4.2.6.1

Seite 1 von 2

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die angegebenen Proben. Der Priifbericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Priiflabors nicht auszugsweise vervielféltigt werden.

Die Akkreditierung gilt fiir die in der Urkunde aufgefiihrten Prifverfahren.

Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Geschaftsfuhrerin: Bankverbindung:

Dr. Rietzler & Kunze GmbH & Co. Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg

KG Internet: www.airk-kg.de HRA Chemnitz 5501 BIC: DEUTDEDBCHE

Darmstadter Stralle 2 email: inffo@airk-kg.de IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

D-09599 Freiberg



Anlage 4.2.6.2

Prufbericht Nr.: 1805260-001

Untersuchung Boden

Probenbezeichnung: KV1 KV2 KV3
Labornummer: 1809290 1809291 1809292
Parameter Methode Einheit
Wassergehalt, natiirlich DIN 38121 Teil 2 % 6,70 9,60 21,2
Untersuchung Boden
Probenbezeichnung: KVv4 KV5
Labornummer: 1809293 1809294
Parameter Methode Einheit
Wassergehalt, natiirlich DIN 38121 Teil 2 % 18,4 9,01
Seite 2 von 2
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die ag?:iiifs;:;[ﬂ;egﬁgs: ;’Ireur:edr;hlg::ll(al\]r:]g:r;ifzzl;gfgizlzepert?;:?fr;ﬁg:.g des Priiflabors nicht auszugsweise vervielfaltigt werden
Analytik Institut Tel.: 03731/3981-0 Geschaftsfuhrerin: Bankverbindung:
ErG Rietzler & Kunze GmbH & Co. Fax: 03731/3981-30 Dipl.-Chem. Dana Wendler Deutsche Bank Freiberg

Internet: www.airk-kg.de HRA Chemnitz 5501

BIC: DEUTDEDBCHE
email: inffo@airk-kg.de

Darmstédter Stral3e 2 IBAN: DE15 8707 0024 0057 4251 00

D-09599 Freiberg
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Anlage 5.2
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Bild 1
Bohrgerat am Aufschlussansafzpunkt der BK 1/18

Bild 2
Bohrgerat am Aufschlussansafzpunkt der BK 2/18

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Bracke LindenstraRe in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 1



Bild 3
Ansatzpunkt der BK 3/18

Bild 4
Ansatzpunkt der BK 3/18

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Bracke LindenstraRe in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 2



Bild 5
Kernbohrung BK 1/18, 0,0 - 5,0 m

Bild 6
Kernbohrung BK 1/18, 5,0 -8,0m

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Bracke LindenstraRe in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 3



ingenieurbUro hUbner Al

Bild 7

Bild 8

Kernbohrung BK 2/18, 5,0 - 10,0 m

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Bricke Lindenstrale in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 4
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T e R Bild 9
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Kernbohrung BK 3/18, 0,0 - 5,0 m

Bild 10

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Brlcke LindenstraBe in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 5
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Bild 11

Bild 12

Kernbohrung BK 4/18, 5,0-11,0m

Fotodokumentation Baugrunduntersuchung Bricke Lindenstrale in 09603 Hohentanne Anlage 6, Seite 6
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