n. Hohentanne

An SiCht, M 1:100

—————

unterstrom el dercbech
ol 19 Blatt 1 Gl 19], Blatt 1
& ) Gropaiiser
N /

Freiberger Mulde

N
\\\
| E

0Om

5m

10 m Om
M 1:50

10 m

20 m
‘,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,|,,,,| | | | | | | | | | \M 1:100

Anforderung an Sichtfldchen

Bauteil Flachen

Ausfihrung

Qualitétsanforderungen *

Oberseite

Oberfldche:

Hydrophobierung

Besenstrich,

Kappen Unterseite

glatte Schalung

vert. Fldche

Matrize Putzstruktur
NOE "Trier”

0.glw.

SB2

Uberbau Stirnseiten

gehobelte Brettschalung
(genutet und gespundet)
analog Widerlager,
Schalrichtung=Briicken—
langsrichtung

SB2

Unterseite

gehobelte Brettschalung
(genutet und gespundet)

SB2

Widerlager/ |vert. Fldche

Flugelwand

gehobelte Brettschalung

(genutet und gespundet)
Schalrichtung=senkrecht

SB2

*¥) Anforderungen nach Merkblatt Sichtbeton, 06/2015

Lage— und Hohenbezug ETRS 89/ DHHN 2016

Baustoffangaben Ersatzneubau
Bauteil: Beton | Expositionsklassen |Entwickiung| Bqu— | Beton— | Spann—
Feuchtigkeitsklasse |“frpepen | Stohl | stahl | stahl
Kappe C25/30LP| XC4, XD3, XF4, WA | r=<0,3 | — | B500B -
Uberbau C40/50 |  XC4, XD1, XF2, WA r<0,3 | — | B500B [Stl660,/1860
Widerlager C30/37 | XA1, XC4, XD2, XF3, WA| r=<0,3 | — | B500B -
Fliigelwand C30/37 | XA1, XC4, XD2, XF3, WA| r<0,3 | — | B500B -
Fundamente C30/37 | XM, XC2, XD2, XF3, WA| r<0,3 | — | B500B
Sauberkeitsschicht| C12/15 X0 - - - -
Vorspannung langs /quer

Kappen, Gesims

Mindestluftporengehalt nach ZTV-ING 3-1, Tab. 3.1.1
max. w/z—Wert 0,50 nach ZTV—=ING 3-1

Bauwerksdaten

Bauart:

Spannbeton—Rahmen

Einwirkung Verkehrslast

DIN EN 1991-2 (EC1, T2)

Verkehrskategorie DIN EN 1991-2

2

Verkehrsart DIN EN 1992-2/NA

Lokalverkehr

Klasse Anpralllast Fahrzeugriickhalte—

systeme DIN EN 1991-2

Militarlastenklasse STANAG

Einzelstltzweiten

127,494 m; £32,491 m

Gesamtldnge zw. Endauflagern

127,494 m; £32,491 m

Lichte Weite zw. Widerlagern

1 25,894 m; <£30,60 m

Kleinste Lichte Hohe

4,76 m in Bachachse

Kreuzungswinkel

57,80°=64,229°n

Breite zwischen Geldndern

9,90 m

Briickenfldche

308,70 m’

Endglltige Abmessungen nach statischen,

konstruktiven und wirtschaftlichen Erfordernissen

Entwurfsbearbeitung: ProjektNr. P8302

INGENIEURBURO Blatt-Nr. 5

Dipl.=Ing. Mario Kuhnel Datum | Zeichen

Bearb. |26.01.2022| Kiihnel

Débraer Str. 17 gelei?\ln:' 8%21 ;ﬂg ig gg 2 Gez. [26.01.2022| Schweigert

01189 Dresden Eq—)illailr; info@ingenieurbuero—kuehnel.de | Gepr. |26.01.2022 | Kiihnel
Gedndert Datum | Gezeichnet | Gepriift
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Stadtverwaltung GroBschirma Unterlage: 8

SB StraBenverwaltung und Wasserbau

StraBenklasse und Nr.. StadtstraBe Blatt—Nr.: 2

Streckenbezeichnung: ~ LindenstraBe

Gemarkung: Kleinvoigtsberg /Hohentanne Projekt—Nr.: P8302

Feststellungsentwurf Dotumn Zeichen

BaumaBnahme /Bauwerk: Bearb.

Ersatzneubau der Briicke uber gz;

die Freiberger Mulde im Zuge :

der LindenstraBe in Hohentanne ASB—Nr.:

Langsschnitt 1=1, w1100 = 650 m
T= 24.230 m
f= —0.452 m
4242 % 3.213 % .
e O 20 Regelquerschnitt 2—2, w150
| Stiitzweite €32.49" 1 27.49*
&1.680 i Lichte Weite < 30.60 1 25.89* ‘L.L1.Ei30 i 10.00..10.97°
zwischen den Borden 1.89" 1.89" 6
Fahrbahniibergang aus Asphalt, ZTV-ING g‘ 1) Fahrbahnaufbau—Briicke zwischen den Borden oberstrom K1‘25 6|'__5?]"g'ﬁ7 K2‘25 unterstrom
Teil 8, AbSChnitt 2, Bild 8.2.1 b ug)_l» _4,0 cm ASphOltbeton AC 11 DS, BM 25/55_55 A FOhrbOhnUbergong aus ASphOIt, ZTV_'NG Oppe anroann Oppe
g | _ Teil 8, Abschnitt 2, Bild 8.2.1 b 25, 4 1.00 3.25 | 3.29 50, 150 125
S 5,9 cm Gussasphalt MA 11 'S, BM 25/ 55-55 A ‘ Fahrstreifen Fahrstreifen ‘ Gehwe ‘
Uko—Balken HQ200=279.72 ’2‘ — 0,5 cm BitumenschweiBbahn auf Versiegelung ‘ . .. 9
Tropftulle nach 200 m‘ ’ Detail Uko—Balk Fillstabgelander 1,120
2) Fahrbahn Bk 1,8 HQu0o=279.37 OK Fahrbah Spdw. an OK o—pbalken 2) Fahrbahn Bk 1,8 mit Drahtseil T | Granitbord DIN EN 1343
. ' HO~=278.98 Sgilsgd o Fund. abtrennen (Gel 4]10]14] = Diht 3 SondermaB b /h: 180/200
von GroBvoigtsberg 281126° variabel 50=2 /0. v variabel nach Hohentanne Geldnderabschluss = I | analog| Kap 12
e " e e e e = e ——— | — sy | Gel 19|, Blatt 1 8‘ Fiillstabgeldnder
&%‘1 Auffillung : — L‘ //// /// 17 % /////l/// oV, 7 ///// /// //// 7 ////M AN ) _':j;- —= Tm_mgmm +O.O78 _(Cé) +O‘231
S A A - L N\ g 1 =
5= | Sy 28063 L / B %‘ .
? & | Spundwand an OK \‘  E— Tucke A // = :3| o
| s, = | —R=119.30 = S8 o R el
gl B 45 2 | Fund. abtrennen S >|l Ml HQ5=277.85 %\% M "u\j// I O | -
| I H _— vorh. Balken abbrechen KT T v ©.° 1w —|f e 10,00 2,5% | e — e >
| Abgrabung- | und wiederherstellen - [ Freiberger Mulde | - \ f - o ‘ s R % e Y ol B
B "B ' o i 5P 276.59 4 I| /|Abgrabung Wl S5 S ////%///gfz Sk~
B - I e | ‘ —L——— 275.60 i I { i 5 = A A A AIAIAIA Vsl vy M W &
s paril ol | Il 7 K //// ol Il o UK Fund. I = W i/ R [ N RN A T
== 3 s 8 s Traggeriist wo i\ = v H. Fundﬁ = it :57/;4@ 2
= [ N S . o0 ] M pundwand zum Co — i 5%
| . ot =) - IR (] 5; Il Schutz oberstrom  vorh. Bolken abbrechen : § 27i00 T | 3 / 2x SR DN 50
| vl T Sauberkeitsschicht C12/15 1 Steinsatz HMB 3Og;$ogéedf(;%%r;£§g i o 2x SR DN50 I
wl e einsatz , -2 Iz .
o | 2.50 ! 1.60 !].OO ?ﬁinZTOIBgri?Q:husé%z%h teilverklammert, im Bereich der Baugrube [ g Tropftiille nach [Was 11
umlaufender, wasserdichter |]OO 510 OO| g . 1.50 | 1.60 | 2.50 o lo] L35| 8.70 | 60 b5|
Spundwandkasten B : — umlaufender, wasserdichter | | 750 m Snbng / (O | T
Spundwandkasten 00 5.60 00| — Sauberkeitsschicht C12/15
T VK Spundwand !] !
Einbindetiefe nach statischen und
konstruktiven Erfordernissen \ VK Spundwand /
Grundriss, w 1100
\ % R ’
5 251/2 / T 100,/
[%) 2 —
\ © 261/3 S 104/2 350 - /\,/
1 ‘> . oo > | § |
\ s Draufsicht Uberbau é&;ﬂ Draufsicht Unterbau o\ ﬂ
/ S «;Z? '/
2 - « / ,'l ﬂ &4
Trockenmauer wieder Q ! N
neratellen 4,242 % 3.213 % / % .
T ES - & g
; | 2 > 2 | ,
’ o= R = / Baum fllen -
Pflasterrinne = 3 \
i 3> ™| > /
o 4~
_3 = Baufeldgrenze /| 4/ 8_& -/
I R S
/ Absteckung Briicke
/ PNR. | Rechtswert Y | Hochwert X
A 3381161.684 | 5649594.897
/ B 3381179.881 | 5649597.222
/ / /& C | 3381196.972 | 5649599.104
Iy I _—_____ A VAR R D | 3381181.561 | 5649600.676
7
/[ / /7_,1_//_7 = _7:_ e S /_ E 3381178.201 | 5649593.768
/ - —— — = ——— — & g Legende:
/ |28.92 (\ﬁ%" 1) Fahrbahnaufbau—Briicke
/‘ \ So||rissfuge ™~ 4,0 cm Aspholtbeton AC 11 DS, BM 25/55—55 A
P | variabel 3,5 cm Gussasphalt MA 11'S, BM 25/55-55 A
“\ en : : : R : X A 2C / | 0,59 cm BitumenschweiBbahn auf Versiegelung
N 2) Fahrbahn Bk 1,8
%/ ) ] — 4 cm Asphaltbeton AC 11 DS, 25/55-55 A
27.70 i T SV B:EC?DobS -7 —16 cm Asphalttragschicht AC 22 TN, 50/70
v / / /// VAR HHS | Heoft ——— —55 cm  Frostschutzschicht 0/45
| Sl et et e N B a7 /—/— - A = 75 cm Gesamtaufbau
) ,&5\3,6” S e oo .
B2 v o R A R L LTS 7 1 3)
o Of = —| Mast ursetzen ' ) ;i = bt ) N ..< Drainmatte
o ////\ | Lichte Weite <30.60 o 7 - N /// Hinterfiillung (grobkorniger Boden) nach ZTV E-StB, Abschn. 10.2.3
. = / \ /\ 'd:\e)/ ~_—8.38"1 = S e grtindrth ||)N1OO
\ . 5 > P——— . = etonsocke
257/7 /,/ \ 21.81 % ’/ W// / — Schunze 454/18 5 00/////::/'///7: verdichtungsfdhiges, schwachdurchldssiges Material
////) \, — 1 ] _279—0_ —7 %\\/A \1\5 q //f;///////// /
P - — ' ) S s e - / 4) Arbeitsfuge beidseitig mit BitumenschweiBbahn
= - / //.///'//://///// f nach DIN 18195, T. 4 abdichten
+ | Spundwand zum Schutz RQ2 4 et = / (b=40 cm, Kehle rund ausbilden)
% élé Gertist oberstrom [ X e //
7 = L , hRSZZI“ T // Zeichenerkldrung:
N == S oschungstreppe
RN\ 7 2 @f < < < P nach p + // G} BK 1...BK 4 — Baugrundbohrung
- L= © ¥ = s = B 5 / -7 /
" — - 7 neuer Standort A S N & o ~ : / P f
Telekommast— S S @ 2 3 - S [-7 & )/ [ | Legende:
Lo ¢ 7S =
Boschurlgstreppe @ - ~ /7 O&Q // Versorgungsleitungen Bestand Versorgungsleitungen Planung
nach [Bdsch 1] ¢ - / X G Regenwasserkanal (RW) Regenwasserkanal (RW)
O ~ / @ /
o‘\QQ’ S~ \60) /
& ~ S /
~ {b\ / /]
rockenmayé \ < \‘\t )/ S
N\
herstellen 97/5 7 «\\’\§ // )y % ==—=—=>=Schmutzwasserkanal (SW) Druckltg.
N
P < —x——— Leitung Abbau

Plandarstellung:

Grundriss, Schnitte, Ansicht

Bauwerksplan

MaBstab: 1: 50/1 00

Aufgestellt:

Gepriift:

Genehmigt:

BL (119 x 0.84 m)




