BEWERTUNGSVERFAHREN

<
(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153) H EH H I.l

Projekt: K8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA

antage (ve): 36

Gewdisser Typ Gewas(s;eipunkte
(siehe Tabellen 1a und 1b ATV-DVWK-M 153) G3 24
Flachenanteil f; Luft L; Flachen F; Abflussbelastung B,
(Kapitel 4; M 153) (Tabelle 2; M 153) (Tabelle 3; M 153)
A, iinha fi Typ Punkte Typ Punkte B, =f (L, +F;)
0,729 1,000 L2 2 F4 19 21,00
0,729 >=1,0 Abflussbelastung B = ¥ B;=: 21,00

keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B < G

| maximal zulassiger Durchgangswert D, = G/B:| 1,00 |

vorgesehene BehandlungsmaBnahmen
Typ Durchgangswerte D;
(Tabellen 4a, 4b und 4c ATV-DVWK-M 153)
Technisch
Natdrlich
Durchgangswert = Produkt aller D; (Kapitel 6.2.2 ATV-DVWK-M 153): 1,00
| Emissionswert E = B x D:| 21,00 |
E= 21,00
G= 24
Anzustreben: Eca.<G
Behandlungsbediirftigkeit genauer priifen, wenn E>G
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Dieses Tool wird Ihnen von REHAU kostenlos zur Verfigung gestellt. Das Ergebnis dieses Tools beruht auf den von Ihnen zur Verfiigung gestellten Daten sowie den einschlagigen technischen
Regelwerken (DIN 1986-100 sowie KOSTRA-DWD 2000), fir deren Richtigkeit und Vollsténdigkeit wir keine Gewéhr Gbernehmen. Bitte priifen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und Ergebnisse
fiir Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Im Ubrigen gelten unsere Liefer-
und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter (http://www.rehau.de/lzb) einsehen kénnen.




