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>10  cm Oberboden mit Rasenansaat

>0,10 cm Sandfilterschicht: filterstabiler Füllsand 0,25/2
mm,
kf > 5x10-5m/s als Ausgleich bei Kaskaden

Packung allseitig mit Geotextil (Rigo-flor o.glw.) umhüllt

Rigolen- bzw. Drainagesplitt
Korngröße: 16 mm

Drainageleitung 3x PP DN 300
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75

WSPmax +0,30 (bei Starkregenereignis)

Prinzipdarstellung
Mulden-Rigolen-System
M 1:50
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Nr. Datum Zeichen

Unterlage / Blatt Nr.

Maßstab:PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

Art der Änderung

Feststellungsentwurf

genehmigt:

Bearbeitet:

Gezeichnet:

Geprüft:

Entwurfsbearbeitung:

Projekt-Nr.:

Timmermann

Gorajski

Tischer

2016069

Bearbeitet:

Geprüft:

Bearbeitet:

Geprüft:

Ausbau K 8215
Schweikershain - Kriebstein 3. BA

Regelquerschnitt
Mulden-Rigolen-System
(M-R-S)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Landkreis Mittelsachsen

Datum: 03.März 2021

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Straße / Abschn.-Nr. / Station: K 8215 / 3.BA / 0+000 - 0+509,16
(von - bis)
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Tel.  (0371) 523530
Bernhardstraße 86 f

09126 Chemnitz
Chemnitzer Ingenieurbau Consult GmbH
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