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1 Aufgabenstellung und Untersuchungen

Vorhaben

Bestandteil der Gesamtmaflinahme Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein sind
umfangliche Bauleistungen in der Ortslage Kriebetal auf Hohe Am Schlol3berg. Wie dem Lage-
plan Anlage 1 zu entnehmen wird hier die K 8215 um bis zu ~ 30 m nach Osten verdrickt. Die
vorhandene K 8215 dient kunftig als Zufahrtsstrae fur zwischen dem Bestand und der
Neutrassierung geplante Parkplatze fur Pkw. Weiter sind Bushalteplatze konzipiert.

Zur Bewirtschaftung und Verbringung von Niederschlagswasser wird auf dezentrale Versickerung
orientiert. Am dstlichen bis norddstlichen Rand des Baufelds soll gemaR Darstellung im Lageplan
Anlage 1 eine knapp 130 m lange Versickerungsanlage errichtet werden. Die Grafik zeigt eine
aus Unterlage / 5/ entnommene Systemdarstellung der geplanten Anlagenkonfiguration.

3.00 Prinzipdarstellung
s W  Mulden-Rigolen-System

WSPpax +0,30 (bei Starkregenereignis) ,iw"
C SR
| D) |
o 1 Wt |
o ;
& W 10-15 cm Oberboden mit Rasenansaat
8 ;
o § o ; ‘__*__—__“‘———— Sandfilterschicht: filterstabiler Fiillsand 0,25/2 mm,
& S N \ k; > 5x10°m/s als Ausgleich bei Kaskaden
2| &
@ % \ Packung allseitig mit Geotextil (Rigo-flor o.glw.) umhdlit

Rigolen- bzw. Drainagesplitt
Korngréfie: 16 mm

>DN LSO L >DN Drainageleitung DN300

r e

~1.00

Es handelt sich um ein in Anlehnung an die Bilder 6 + 7 der DWA-A 138 konzipiertes System.
Grundlage ist ein Mulden-Rigolen-Element. Die Rigole beinhaltet zusétzlich ein Sickerrohr analog
Rohr-Rigolen-Element. Die Sohle der Versickerungsanlage soll bei ~ 2 m unter Gelande liegen.
Beaufschlagt wird die Anlage von Suden Uber einen neu zu verlegenden Abwasserkanal. Vom
ndrdlichen Anlagenende soll ein Nottberlauf zum Vorfluter Zschopau fihren.

Aufgabe und Vertragsverhéaltnis

Mit Unterlage / 1 / wurde die Ermittlung der Versickerungsfahigkeit des Untergrunds durch
2 Feldversuche Versickerungstest sowie die Erarbeitung eines hydrogeologischen Gutachtens
abgefragt. Die gewlnschten Versuchspunkte waren im der Angebotsabforderung beigefligten
Lageplan eingetragen. GemafR Auftragsbestatigung Unterlage / 3 / ist die Ingenieurbtiro Eckert
GmbH mit den im Vertragsangebot Unterlage / 2 / angebotenen Leistungen beauftragt worden.

Ausfihrungen

An den beiden in Unterlage / 1 / ausgewiesenen Versuchspunkten wurde je ein Baugrund-
aufschluss mittels Rammkernsondierung (RKS-VS) geteuft. Die Endtiefen bestimmten sich durch
das Ende der Rammfahigkeit als technologische Einsatzgrenze des verdrdngenden Verfahrens.
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Fur die Versickerungstests erfolgte im Bereich beider Versuchspunkte der Aushub eines
Baggerschurfs (SCH-VS). Die Schurftiefen orientierten sich am geplanten Sohlniveau der
Versickerungsanlage bei ~ 2 m unter Gelande. Durch die Feldversuche wurden relativ geringe
Durchlassigkeiten der Béden ermittelt. Zur Absicherung der Ergebnisse ist vorsorglich noch ein
weiterer Baggerschuf etwa mittig der beiden vorgegebenen Versuchspunkte angelegt worden.

Alle Aufschlusspunkte wurden GPS-gestitzt nach Lage und Hohe eingemessen sowie in den
Lageplan Anlage 1 eingetragen. Das aus den Aufschlissen RKS-VS und SCH-VS gewonnene
Probenmaterial ist mittels Feldmethodik nach bodenmechanischen und geologischen Kriterien
spezifiziert worden. Die Ergebnisse sind als Schichtenprofile in Anlage 2.1 - 2.3 dokumentiert. Es
erfolgte eine organoleptische Bemusterung des ausgebrachten Bodenmaterials auf mit dieser
Methodik erkennbares Schadstoffinventar. Angaben zur Durchfiihrung der Versickerungstests
sowie deren Auswertung sind im Pkt. 2.5 sowie in den Anlagen 3.1.1 - 3.1.3/ 3.2.1 - 3.2.3/
3.3.1 - 3.3.2 enthalten. Zu den Feldarbeiten wurde eine als Anlage 4.1 - 4.10 beigefugte
Fotodokumentation gefertigt.

Neben den Ergebnissen der aktuellen Erkundung konnte bei der Bearbeitung auf Befunde einer
geotechnischen Untersuchung zum geplanten Verkehrswegebau nach Unterlage / 7 / sowie auf
mit Unterlage / 16 / im biroeigenen Archiv verfiigbare Daten zurtickgegriffen werden.

2 Feststellungen

2.1 Standort

Das zur Erkundung beauftragte Gelande befindet sich in der Gemeinde Kriebstein auf
Kriebethaler Flur. Es liegt Ostlich der Kreisstral3e K 8215 - Am SchloBberg bzw. norddstlich der
Burg Kriebstein sowie stidlich der StraRenbriicke Gber die Zschopau.

Morphologisch betrachtet liegt der Standort auf dem nach Osten bis Nordosten abfallenden
westlichen Talhang der Zschopau. Der Flusslauf beschreibt hier eine Schleife von knapp 270°.
Die nach Westen aufgehende Hangflache bildet den Gleithang. Uber das gesamte Baufeld
betrachtet differieren die Gelandehdéhen zwischen ~ 196 m NHN im Norden an der Stral3enbriicke
bis ca. 204 m NHN im Suden am Knickpunkt der K 8215 als Grenze Am Schlof3berg / Kriebsteiner
Strafl3e. Im Bereich der Aufschlusspunkte betragt das Héhenniveau ca. 196,3 - 197,3 m NHN.

Naturliche offene FlieBgewéasser sind im Bereich der geplanten Versickerungsanlage nicht
vorhanden. Nachstgelegen verlauft im Osten der Flusslauf Zschopau in Abstanden von ca.
22 m im Norden bis etwa 57 m im Suden. Mit ~ 188,9 - 189,2 m NHN liegt die Wasseroberflache
des Vorfluters etwa 7 m unter dem Gelandeniveau im Bereich der Versickerungsanlage.

Der Standort war vormals Teil der ab 1854 betriebenen Papierfabrik Kibler & Niethammer,
Stammwerk Kriebstein. Die nachfolgende Aufnahme aus dem Jahre 1906 (Quelle Séchsisches
Wirtschaftsarchiv Leipzig, Bestand U 47) zeigt das Anwesen. Hiernach wurde der markierte
Planungsbereich um 1906 weitestgehend von Grinflachen mit Baumen eingenommen. Zu
erkennen ist die heute noch als Ruine existente Fabrikantenvilla.
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Aktuellere Unterlagen weisen auch im
Norden der geplanten Versickerung
weitere einzelne Bauten aus. Diese
wurden  offensichtlich nach 1945
errichtet. Die Nutzung als Papierfabrik
endete bereits 1945. In der Folge
firmierten mehrere kleinere Unternehmen
am Standort. Dieser fiel um 2004
vollkommen brach. Der Abriss erfolgte
zwischen 2011 - 2012.

Als Vornutzungen lassen sich damit Standorte einzelner Geb&aude, Stlitzwande, Verkehrsanlagen
und Grinflachen ableiten. Die Bauten sind zumindest oberirdisch abgebrochen und das Gelande
stellt sich heute grob reguliert dar. Es wechseln als BaustralRen angelegte bzw. fungierende
Verkehrsflachen und Gelandeabschnitte mit verschieden intensiven Ruderalbewuchs sowie der
urspriingliche Bestand an &lteren Baumen. Einzelheiten zur Ortlichkeit konnen dem Lageplan
Anlage 1 entnommen werden. Die Fotodokumentation Anlage 4.1 - 4.10 enthalt entsprechende
Ubersichtsaufnahmen.

Die unmalfistabliche Grafik, Quelle WebAtlasSN aus Geoportal Sachsenatlas 08/2019, zeigt eine
Ubersicht des Standorts und der Umgebung. Markiert ist die Einordnung der geplanten
Versickerungsanlage. Anhand der Geldndemorphologie lasst sich ein nach Nordost gerichteter
Unterstrom ableiten. Das betreffende Areal stellt Brachland dar.

AT \\H///i/!///’/
@Standort _
W Anlage

2.2 Wasserfassungen / Schutzgebiete / Altbergbau

Brunnen

Nach aktuellem Befund wurden am Standort der geplanten Versickerungsanlage sowie im nach
Nordosten weisenden unterstromigen Gelande keine privaten Wasserfassungen ohne
offentliches Schutzinteresse festgestellt.
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Im Lageplan Anlage 1 ist zur Information ein friherer Brunnen ausgewiesen. Dessen
Wasserstand wurde nach Unterlage / 7 / zur Erkundung 2017 aufgenommen. Nach aktuellen
Gelandebefund ist die Fassung nicht mehr vorhanden.

Untergrundschwéchen

Naturliche Untergrundschwéchen sind anhand der nachfolgend im Pkt. 2.3 beschriebenen
geologischen Verhaltnisse auszuschlieen.

Altbergbau

Nach der vom S&chsischen Oberbergamt gefiihrten Hohlraumkarte Unterlage / 11 / liegt der
geplante Baustandort nicht in einem Hohlraumgebiet.

Schutzgebiete

Gemalf Abruf der in Unterlage / 12 / enthaltenen interaktiven Karten des LFULG Sachsen liegt
das Vorhaben aullerhalb von Trinkwasser- und Heilwasserschutzgebieten sowie nicht in
Naturschutzgebieten, Landschaftsschutzgebieten, Naturparks, Nationalparks, FFH-Gebieten,
SPA-Gebieten und Fledermausquartieren. Anzumerken ist, dass die weitere Umgebung
grof3flachig vom FFH-Gebiet ,Unteres Zschopautal“ (SN-Nr. 238 / EU-Nr. 4844-301), vom
Vogelschutzgebiet ,Taler in Mittelsachsen® (SN-Nr. 24 / EU-Nr. 4842-451) sowie vom
Landschaftsschutzgebiet ,Talsperre Kriebstein® (Nr. ¢ 02) eingenommen wird. Die Burg
Kriebstein, die besiedelten Flachen entlang der K 8215 - Am SchloRberg sowie die Hangflache
bis zum Ufer der Zschopau sind als inselartiges Areal ,ausgespart®.

2.3 Geologische Verhaltnisse / Baugrund

Reqgionale Zuordnung / Allgemeine Verhaltnisse

Regionalgeologisch liegt der Standort im s&chsischen Granulitgebirge. Im Untergrund stehen
hauptsachlich Granulite des Proterozoikums an. Weiter treten Einschaltungen von jlingerem
Granit, Regionalbezeichnung Mittweidaer Granit, auf. Die Festgesteine wurden im aktuell
aufgeschlossenen Tiefenbereich bis maximal 3 m unter Gelande nicht erkundet. Sie sind nach
den in Unterlage / 7 / eingesehenen Archivaufschlissen im Bereich der geplanten Versickerung
auch bis 3,8 m unter Gelande nicht nachgewiesen worden.

Im versickerungsrelvanten Tiefenintervall sind fluviatie Sedimente einer pleistozanen
Flussterrasse verbreitet. Diese gliedern sich in grobklastischen Terrassenschotter (Flussschotter)
sowie feinerklastischen Terrassensand (Flusssand). Im Regelfall herrscht zuoberst Terrassen-
sand vor. Meist werden diese natirlich gebildeten Lockergesteinsschichten von anthropogenen
Auffullungen Uberdeckt sowie nach Unterlage / 7 / teilweise auch ersetzt. Bestandteil der
Auffillungen sind oberflachige Andeckungen oder Neubildungen von Mutterboden.

Aufschlussergebnisse

Betrachtet werden die aktuellen Aufschliisse. Details zu den Erkundungsergebnissen kdnnen den
Schichtenprofilen in Anlage 2.1 -2.3 entnommen werden.
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Sie korrelieren mit den Ergebnissen der geotechnischen Untersuchungen nach Unterlage / 7 /.
Es wurden folgende Horizonte aufgeschlossen.

Mutterboden: Das humose Oberbodensubstrat entspricht der Bodengruppe [OH]. Es ist nicht
durchgéngig verbreitet. Erkundet worden ist Mutterboden in den Aufschlissen 201-RKS-VS und
202A-SCHURF-VS jeweils als 0,20 m méchtige Andeckung teilweise mit Ziegelresten sowie in
202-SCHURF-VS als 0,30 m méchtiges Gemenge von Mutterboden und Aushub.

Auffillungen: In 202A-SCHURF-VS wurde die Mutterbodenandeckung direkt von natirlich
gebildeten Boden unterlagert. Alle anderen Aufschlisse schnitten zwischen 0,30 - 1,10 m
machtige Auffillungen an. Als Substrate wurden Gemenge und Reinfraktionen von ortlichen
Bodenaushub und Bauschutt zuziglich wie vorstehend genannt Gemenge Aushub und
Mutterboden erkundet. Bodenmechanisch lassen sich die Auffillungen im Mittel als + schluffiger,
kiesiger Sand beschreiben. Die Lagerungsdichte differiert zwischen locker bis mitteldicht und
mitteldicht. Je nach Feinkornanteil liegt die Bodengruppe [SU] oder [SU*] nach DIN 18196 vor.

Terrassensand: Feinerklastisches Flusssediment wurde in den Aufschliissen 202-RKS-VS,
202-SCHURF-VS und 202A-SCHURF-VS jeweils bis zur Endteufe erkundet. Nach
KorngroRRenverteilung handelt es sich um meist schwach tonigen, schwach schluffigen bis
schluffigen, teilweise schwach kiesigen bis kiesigen, bereichsweise steinigen Sand. Die
Lagerungsdichte war durchweg zu mitteldicht abzuschatzen. Es herrscht die Bodengruppe SU*
nach DIN 18196 vor. Lokal tritt bei geringerem Feinkorngehalt die Bodengruppe SU auf.

Terrassenschotter: In den Aufschlissen 201-RKS-VS und 201-SCHURF-VS war unter
Auffillungen bis zu den Endteufen die grobklastische Varietat der Flussablagerungen verbreitet.
Das Koérnungsband umfasst schwach schluffiger bis schluffiger, sandiger Kies oder Gemenge
Steine und Kies. Dieses liegt in mitteldicht bis dichter Lagerung vor. Der Terrassenschotter lasst
sich nach DIN 18196 in die Bodengruppe GU stufen.

2.4 Hydrogeologische Verhéltnisse

Am jeweiligen Stichtag der Erkundung waren die aufgeschlossenen Tiefenintervalle frei von
Grundwasser. Oberflachennah kann sich auf der Hangflache keine permanente Grundwasser-
fihrung ausbilden. In den fir die geplante Versickerung mafigebenden Tiefen ist maximal das
periodische Aufkommen von hypodermischen Grundwasser relevant. Es handelt sich um den
auch als Hangsickerwasser bezeichneten oberflachennahen Abfluss von versickerndem
Niederschlag in taltieferes Gelande. Das Aufkommen und die Intensitaten von Hangsickerwasser
sind abhangig vom tber den jahreszeitlichen Verlauf veranderlichen Wasserdargebot. Durch den
Wechsel von Niederschlags- und Trockenperioden, sowie zu den Zeitpunkten von
Schneeschmelzen ergeben sich entsprechende Schwankungen.

Mit den aus Unterlage / 7 / entnommenen Daten zum heute nicht mehr vorhandenen Brunnen ist
ein historischer Grundwasserstand fur das Areal bekannt. Am 12.04.2017 spiegelte Grundwasser
auf Ordinate 190,95 m NHN und damit knapp 6 m unter Gelande aus. Der Wasserstand liegt
hiernach etwa 1,7 - 2 m Uber dem Stand des Oberflachenwassers in der weiter 6stlich
verlaufenden Zschopau.
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2.5 Ausfihrung und Ergebnisse Feldversuch

Vorkenntnisse

Fur die Frostfreiheit einer unterirdischen Versickerungsanlage ist nach unter Pkt. 2.1 genannter
Hohe des Standorts eine Uberdeckung von > 1 m vorzuschlagen. Diese liegt bereits mit dem
uberlagernden oberirdischen Muldensystem vor. Die durch Unterlage / 7 / verfligbaren
Baugrundaufschlisse lieRen erste Wertungen zur Frage Mdglichkeit Versickerung zu.

Mutterboden: Die oberflachennah verbreitete Schicht scheidet bereits aufgrund von Tiefenlage
und Machtigkeit aus der Betrachtung aus. = Gesamtwertung: ungeeignet bzw. nicht relevant

Auffullungen: Bezogen auf die Korngrél3enverteilung war die Schicht als bedingt bis hinreichend
versickerungshoffig zu bewerten. Allerdings sind Versickerungen innerhalb Auffullungen im
Regelfall unzulassig bzw. nicht genehmigungsfahig. = Gesamtwertung: eher ungeeignet

Terrassensand und Terrassenschotter: Diese kdnnen zusammenfassend beurteilt werden.
Nach Tiefenlage und KorngréRenverteilung bildet das Schichtpaket der fluviatilen Sedimente den
versickerungshoffigsten Horizont im Standortbereich. Hierbei bestimmt sich die Durchlassigkeit
des Bodens aus dem Feinkornanteil. Nach ortlichen und regionalen Erfahrungen weisen derartige
Terrassenablagerungen haufig relativ niedrige Durchlassigkeiten auf. = Gesamtwertung:
geeignet, eventuell bedingt geeignet

Planung und Ausfiihrung Versickerungstests

Unter Beachtung der Unterlage / 14 / erfolgten eine Erkundung durch RKS sowie Feldversuche
in Baggerschirfen. Wie im Pkt. 1 genannt kam zur Absicherung der Ergebnislage ein zusatzlicher,
jedoch im Umfang vereinfachter Versickerungstest zur Ausfilhrung. Die Versuchsstellen sind dem
Lageplan Anlage 1 zu entnehmen. Die Aufschlisse wurden in den Anlagen 2.1 - 2.3 dokumentiert.
Weiter ist auf die Fotodokumentation Anlage 4.1 - 4.10 zu verweisen.

Schurf 201-SCHURF-VS war 2,00 m tief und besaR eine Grundflache von 1,38 m?2. Die Sohle des
Aufschlusses 202-SCHURF-VS lag bei 2,25 m unter Gelande und nahm 1,65 m? ein. Etwas
kleiner dimensioniert wurde der zusétzliche Schurf 202A-SCHURF-VS mit Endtiefe bei 2,05 m
und einer Grundflache von 1,10 m?.

Alle Schirfe durchteuften Mutterboden sowie Auffillungen und schlossen fluviatile Sedimente der
Flussterrasse als prognostisch zumindest bedingt versickerungshoffig bewertete Bodenschichten
auf. Das Versuchsregime wurde auf Ermittlung der Durchlassigkeiten von nattrlich gebildeten
Bdden ausgerichtet. Entsprechend erfolgten die Wasserbefiillungen der Schirfe bei Vorlage von
Auffullungen bis zur Schichtoberkante der natirlichen Bdden.

Der Versuchsablauf begannen mit Wasserbefillungen der Schirfe. In der Folge wurde Uber
jeweils 60 Minuten die Sattigung des umgebenden Bodens unter Haltung der Wasserstande
realisiert. Gemal3 den Schichtunterkanten von Auffillungen lagen die Fllstande zwischen 90 cm
bis 103 cm Uber den Schurfsohlen. Nach Absolvierung der Sattigungsphasen erfolgten
Wiederauffillungen der Schiirfe sowie die Beobachtung der Absenkung des Wasserstands tber
60 Minuten als 1. Stunde Messbetrieb.
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Dieser Versuchszyklus ist bei 201-SCHURF-VS und 202-SCHURF-VS in der Folge zweimal nach
jeweiliger Wiederauffillung als 2. + 3. Stunde Messbetrieb wiederholt worden. Im zusatzlichen
Aufschluss 202A-SCHURF-VS wurde analog verfahren, jedoch auf die 3. Stunde Messbetrieb
verzichtet. Es konnten folgende Fullstande und Zeiten der Absenkung dokumentiert werden:

Ergebnisse Versickerungsversuch 201-SCHURF-VS
Erhebung Zeit Wasserstand uber Sohle beobachtete
von bis Anfang Ende Absenkung
0 min 15 min 90,0 cm 78,5cm 11,5cm
1. Stunde 15 min 30 min 78,5 cm 73,2 cm 5,3cm
Messbetrieb 30 min 45 min 73,2 cm 65,4 cm 7,8 cm
45 min 60 min 65,4 cm 60,0 cm 5,4 cm
0 min 15 min 90,0 cm 78,5 cm 11,5cm
2. Stunde 15 min 30 min 78,5 cm 72,0 cm 6,5 cm
Messbetrieb 30 min 45 min 72,0 cm 64,0 cm 8,0 cm
45 min 60 min 64,0 cm 58,4 cm 5,6 cm
0 min 15 min 90,0 cm 79,8 cm 10,2 cm
3. Stunde 15 min 30 min 79,8 cm 71,0cm 8,8 cm
Messbetrieb 30 min 45 min 71,0 cm 66,0 cm 5,0 cm
45 min 60 min 66,0 cm 61,0 cm 50cm
Ergebnisse Versickerungsversuch 202-SCHURF-VS
Erhebung Zeit Wasserstand Uber Sohle beobachtete
von bis Anfang Ende Absenkung
0 min 15 min 100,0 cm 98,0 cm 2,0cm
1. Stunde 15 min 30 min 98,0 cm 96,0 cm 2,0cm
Messbetrieb 30 min 45 min 96,0 cm 94,0 cm 2,0 cm
45 min 60 min 94,0 cm 91,5cm 2,5cm
0 min 15 min 100,0 cm 98,5 cm 1,5cm
2. Stunde 15 min 30 min 98,5 cm 97,0cm 1,5cm
Messbetrieb 30 min 45 min 97,0 cm 95,5 cm 1,5 cm
45 min 60 min 95,5cm 94,0 cm 1,5cm
0 min 15 min 100,0 cm 98,5cm 1,5cm
3. Stunde 15 min 30 min 98,5 cm 97,0cm 1,5cm
Messbetrieb 30 min 45 min 97,0 cm 95,5 cm 1,5 cm
45 min 60 min 95,5cm 94,5 cm 1,0 cm
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Ergebnisse Versickerungsversuch 202A-SCHURF-VS
Zeit Wasserstand liber Sohle beobachtete
Erhebung ,
von bis Anfang Ende Absenkung
0 min 15 min 103,0 cm 102,0 cm 1,0cm
1. Stunde 15 min 30 min 102,0 cm 101,0 cm 1,0cm
Messbetrieb 30 min 45 min 101,0 cm 100,0 cm 1,0 cm
45 min 60 min 100,0 cm 99,0 cm 1,0cm
0 min 15 min 98,0 cm 97,0 cm 1,0cm
2. Stunde 15 min 30 min 97,0 cm 96,0 cm 1,0 cm
Messbetrieb 30 min 45 min 96,0 cm 95,0 cm 1,0 cm
45 min 60 min 95,0 cm 94,0 cm 1,0cm

Die Zielgrolie ks - Wert kann vereinfachend aus folgenden Eingangsgrof3en tber die Beziehung

versickerte Wassermenge [m?] _om
Eintrittsflache [m?] « Zeiteinheit [s] s

kf =

ermittelt werden. Die versickerte Wassermenge ergibt sich als Kubatur aus der jeweiligen
Absenkung und der Schurfgeometrie. Eintrittsflache sind die Schurfsohle und die innerhalb der
einzelnen Ablesungen benetzten SchurfstéRe. Vorstehende Beziehung leitet sich aus dem
Stromungsgesetz nach Dar cy ab und beinhaltet auch das hydraulische Gefélle (i = m/m). Bei

Versickerungstests mit Fullstanden < Meterbereich betragt i ~ 1. Entsprechend braucht der
hydraulische Gradient nicht weiter betrachtet bzw. berlicksichtigt werden.

Die rechnergestiitzten Auswertungen des Versickerungstests zur Ermittlung des ki - Werts je
Messzyklus nach vorstehend genannter Beziehung sind der Anlage 3.1.1 - 3.1.3/3.2.1-3.2.3/
3.3.1 - 3.3.2 zu entnehmen. In der Tabelle werden die Rechenwerte zusammengefasst.

Rechenwerte Durchlassigkeiten
Erhebung 201-SCHURF-VS 202-SCHURF-VS 202A-SCHURF-VS
Periode ki in m/s Periode ki in m/s Periode ki in m/s
0-15min | 3,64.10° | 0-15min | 5,37.10° | 0-15min | 2,65.10°
1. Stunde 15-30min| 1,80.10° | 15-30min| 5,45.10° | 15-30 min | 2,67 « 10°
Messbetrieb | 30 - 45 min | 2,80+ 10° | 30 - 45 min | 5,54+ 10° [ 30 - 45 min | 2,68 « 10
45-60 min | 2,06+ 10° |45-60 min | 7,05+10° | 45-60 min | 2,70 . 10°
@ 1. Stunde - 2,58 .10° -- 5,85.10° - 2,68 + 10
0-15min | 3,64.10° | 0-15min | 4,02.10° | 0-15min | 2,74 .10°
2. Stunde 15-30min | 2,22 .10° | 15-30min | 4,07 «10° | 15-30 min | 2,76 « 10°
Messbetrieb | 30 - 45 min | 2,91.10° | 30-45min | 4,11.10° [ 30 - 45 min | 2,78 « 10°
45-60min| 2,17 +10° |45-60 min | 4,16 « 10° | 45- 60 min | 2,80 . 10°
@ 2. Stunde - 2,73+10° -- 4,09.10° -- 2,77 « 10°®
Schicht Terrassenschotter Terrassensand Terrassensand




Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt Mittelsachsen - Referat 21
Kriebstein, Am Schlo3berg // Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung von Niederschlagswasser

Proj.-Nr. 16842 / 25658
Reg.-Nr. 09648 H 02

Seite 12

Rechenwerte Durchlassigkeiten

Erhebung | 201-SCHURF-V$ | 202-SCHURF-V$
Periode ki in m/s Periode ki in m/s
0 - 15 min 3,22.10° 0 - 15 min 4,02 .10°
3. Stunde 15 - 30 min 3,00 .10° 15 - 30 min 4,07 « 10°
Messbetrieb 30 - 45 min 1,81.10° 30 - 45 min 4,11 +10°
45 - 60 min 1,90« 10° 45 - 60 min 2,77 « 10
& 3. Stunde -- 2,48 « 10° -- 3,74 +10°
Schicht Terrassenschotter Terrassensand

2.6 Einschatzung der Ergebnislage zur Aufgabenstellung

Die Feldversuche Versickerungstest erfolgten unter Beachtung einschlagiger Regelungen und
Empfehlungen gemal Unterlage / 14 /. In der Gesamtheit konnte nachgewiesen werden, dass im
geplanten Baufeld hinreichend versickerungsféahige Bodenschichten verbreitet sind. Nach
gutachterlichem Ermessen liegt ein als plausibel zu wertendes Ergebnis vor. Entsprechend kann
die durchgefihrte Untersuchung als zur Bewadltigung der Aufgabenstellung geniigend gelten.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass Aufschlisse immer Stichproben im Boden oder Fels
darstellen. Sie ermdglichen fur die dazwischen liegenden Bereiche mittels Interpolation
gewonnene Wahrscheinlichkeitsaussagen Uber die prognostisch zu erwartenden Verhaltnisse.
Daher sollten zur Minimierung von Baugrundrisiken baubegleitende geotechnische
Untersuchungen und Abnahmen wahrend der Bauphase beauftragt und ausgefihrt werden.
Entsprechender Aufwand ist einzukalkulieren.

Fur dezentrale Versickerungen von Niederschlagswasser stellt die DWA A 138 (Unterlage / 15 /)
das malRgebende Regelwerk dar. Es bildet die Grundlage der nachfolgenden Schlussfolgerungen
und Empfehlungen.

3 Schlussfolgerungen

3.1 Ortliche Bewertung

Der entsprechend Unterlage / 5 / geplante Standort der Versickerungsanlage befindet sich, wie
auch dem Lageplan Anlage 1 zu entnehmen, am 6stlichen Rand des Baufelds. Er liegt geman
dem nach Osten bis Nordosten gerichteten Gel&ndeabfall im Unterstrom der neu zu errichtenden
Verkehrsflachen und hiermit verbundene Tiefbauarbeiten wie Gelanderegulierungen etc. Somit
kdnnen eventuelle Konflikte als ausgeschlossen gelten.

Das sich von der geplanten Versickerungsanlage nach Nordosten bis zum Vorfluter Zschopau
anschlie3ende Gelande wird als fur das Vorhaben unkritisch eingeschatzt. Wie unter Pkt. 2.1
beschrieben wurde das Geléande zwar gewerblich vorgenutzt.
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Die hauptséchlichsten Standorte von industriellen Gebauden und Anlagen befanden sich jedoch
aulBerhalb des Vorhabens bzw. dessen Unterstrom. In Betrachtung der aktuellen
Nutzungskriterien handelt es sich nach Augenschein um Brachland mit wechselnd
Ruderalbewuchs und urspriinglichem Vegetationsbesatz durch altere Baume und Buschwerk. Es
sind keine Bebauungen, Hausbrunnen oder sonstige relevante Anlagen zu verzeichnen.
Bereichsweise vorliegende Ablagerungen von Bauschutt und Bauwerksreste sollten kein
Ausschlusskriterium darstellen. Sie kénnten ggf. bei Bedarf auch beraumt werden.

Die Hangflache fallt unterschiedlich geneigt, zumeist jedoch relativ steil zur im Osten
angrenzenden Talaue der Zschopau ab. Auch wenn Geldndeneigungen immer ein Kriterium
darstellen sollte im vorliegenden Fall bei gegeben unbedenklichen Verhaltnissen im Unterstrom
diese nicht als maf3gebend erachtet werden.

Nach im Pkt. 2.2 gefuhrten Abgleich zu Hohlraumgebieten, Wasserschutzgebieten und
naturraumlichen Schutzgebieten bestehen keine diesbezuglichen Konfliktpotentiale.

In Resiimee lassen sich nach gutachterlichem Ermessen Beeintréachtigungen von Schutzobjekten
ausschlieBen und die geplante dezentrale Versickerung ist nach den ortlich gegebenen
Verhaltnissen maglich.

3.2 Untergrund / Versuchsbewertung

Die Ablagerungen der Flussterrasse konnten im Vorfeld als versickerungshoffig eingeschatzt
worden. Es bestand die Einschr&nkung mdglicher niedriger Durchléssigkeiten und hieraus
resultierend nur bedingte Eignung. Durch die Feldversuche wurde nachgewiesen, dass im
geplanten Baufeld versickerungsfahige Schichten vorliegen. Diese sind im Regelfall auch im fir
das Vorhaben geeigneten Tiefen verbreitet. Es besteht das immer gegebene Risiko von
Baugrundanomalien durch zwischen den Aufschlissen abweichende Verhéltnisse. Hierauf kann
jedoch im Zuge der Bauausfihrung weitestgehend operativ reagiert werden. Aufgrund der
unterschiedlichen KorngroR3enverteilungen ergaben sich zwangslaufig fur den grobklastischen
Terrassenschotter gegentiber feinerklastischen Terrassensand deutlich héhere Versickerungs-
raten. Es gilt aber zu beachten, dass die Beteiligung von Terrassenschotter nach den
Ergebnissen der aktuellen Erkundung und auch Archivaufschlissen aus Unterlage / 7 / nur
untergeordnet ist. Als mal3gebend im Standortbereich sowie im Tiefenniveau der geplanten
Versickerung verbreitete Schicht muss Terrassensand zum Ansatz gebracht werden.

Wie im Pkt. 2.5 genannt wird fir den Scheitel des Rohr-Rigolen-Elements als unterirdischer
Anlagenteil eine frostfreie Uberdeckung von > 1 m empfohlen. In Tiefen von 1 m unter Gelande
und darunter werden im Regelfall die Sedimente der Flussterrasse vorliegen.

Unter der Sohle einer Versickerungsanlage wird geman Pkt. 3.1.3 der DWA A 138 ein 21 m
machtiger Sickerraum bendotigt. Bei der hier geplanten Sohltiefe von 2 m unter Geldnde wird die
Forderung von = 1 m Sickerraum erfillt sein. Wie unter Pkt. 2.3 beschrieben wurde gemaf
Unterlage / 7 / am Standort der geplanten Versickerungsanlage bis zu 3,8 m unter Gelande
Terrassensedimente erkundet und in diesem Intervall kein Fels erreicht. Die Unzul&ssigkeit von
Versickerungen im Festgestein ist somit beachtet.
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Unter gleichem Pkt. ist in der DWA A 138 die Grundwasserfreiheit des Sickerraums gefordert.
Gemal Darstellung unter Pkt. 2.2 ist flr das Areal ein historischer Grundwasserflurabstand von
knapp 6 m unter Gelande bekannt. Fir eine bis 2 m unter Geldnde eingreifende
Versickerungsanlage ist kann damit die Grundwasserfreiheit des Sickerraums als abgesichert
gelten. Die zumindest theoretisch gegebene Mdglichkeit des periodischen Aufkommens von
hypodermischen Abfliissen ist bezliglich der Lage zum Grundwasser kein Negativkriterium.

Als entwasserungstechnisch relevanten Versickerungsbereich gibt die DWA A 138 im Pkt. 3.1.3
allgemein eine Spanne von Durchlassigkeiten zwischen ki 2 1 « 10 m/s bis ki< 1 « 10 m/s vor.
Unter Pkt. 3.3.2 - 3.3.3 des Regelwerks wird die Untergrenze beim Anlagentyp Mulden-
versickerung auf ks 2 5 « 10 m/s hochgesetzt und gleichzeitig die Zulassigkeit einer Untergrenze
von ki 2 1 « 10® m/s fiir eine Kombination Mulden-Rigolen-Element ausgewiesen. Die im Pkt. 2.5
zusammengefassten sowie in Anlage 3.1.1-3.1.3/3.2.1 - 3.2.3/ 3.3.1 - 3.3.2 detailliert aus den
Ergebnissen der Feldversuche aufgefuhrten vorlaufigen Rechenwerte zur Durchléassigkeit liegen
eindeutig innerhalb der Spanne ki =2 1 « 10°® m/s bis ks < 1 « 103 m/s. Die versickerungshoffigen
Schichten besitzen somit in erster Wertung eine regelwerkskonforme Durchlassigkeit.

Bei Betrachtung der einzelnen Messergebnisse ist festzustellen, dass diese in fUr derartige
Versuche relativ engen Spannen liegen. So differieren die Einzelerhebungen des im Aufschluss
201-SCHUREF-VS innerhalb der Schicht Terrassenschotter durchgefiihrten Versuchs zwischen
den Eckwerten 1,81 « 10 m/s bis 3,64 « 10° m/s. Der Sickertest fiir Terrassensand im Aufschluss
202-SCHURF-VS ergab als Streuung von Einzelwerten 2,77 « 10 m/s bis 7,05 « 10 m/s. Fur die
gleiche Schicht sind beim Versuch im Aufschluss 202A-SCHURF-VS Differenzen von lediglich
2,65 « 10°® m/s bis 2,80 « 10° m/s registriert worden. Die erhobenen Datenreihen konnen als
nahezu identisch gelten. Dies zeigt an, dass die Vorsattigungen Uber jeweils 60 Minuten
erfolgreich war. Korrekturen sind nicht erforderlich. Die anhand der Feldversuche ermittelten
Rechenwerte konnen fur beide versickerungshoffige Schichten als regional ubliche
GroRRenordnungen sowie als plausibel gelten.

Grobklastischer Terrassenschotter weist gegeniiber Terrassensand knapp eine Zehnerpotenz
hoéhere Durchlassigkeiten auf. Dieses Teilergebnis kann jedoch nicht als maRgebend
herangezogen werden. Wie bereits angesprochen ist davon auszugehen, dass die geplante
Versickerungsanlage mehrheitlich innerhalb von weniger durchlassigen Terrassensand zum
Einbau kommen wird. Aus den betreffenden Versuchsanordnungen in den Aufschliissen
202-SCHURF-VS und 202A-SCHURF-VS wird fur Dimensionierungszwecke eine

> Durchlassigkeit fuir Versickerungsanlage ki =3.10° m/s

als Eingangskenngrol3e fiir Berechnungen abgeleitet und zum Ansatz empfohlen.

3.3 Ausfuhrungsempfehlungen

3.3.1 Anlagenbetrachtung

In Tabelle 1 der DWA A 138 sind die zuldssigen Kombinationen von Art der abflussliefernden
Flache sowie die hierfir geeigneten Versickerungsanlagentypen aufgezeigt. Hiernach fallen
Mulden-Rigolen-Elemente in die Gruppe der oberirdischen Versickerungsanlagen. Diese sind fir
zahlreiche Arten abflussliefernder Flachen geeignet.
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Es wird davon ausgegangen, dass das nach Unterlage / 5 / gewéhlte System wie unter Pkt. 1
beschrieben den Vorgaben des DWA - Regelwerks zum Aufkommen des zu versickernden
Wassers konform ist und hier keine der wenigen Ausschlussfalle vorliegen.

Das Vorhaben kann und wird von den am Standort gegebenen Rahmenbedingungen beeinflusst
werden. Als solche gelten die ortlichen Verhéaltnissen einer vorgenutzten Flache mit mdglichen
unvorhersehbaren Anomalien, die Baugrundschichtung mit ebenfalls nicht auszuschlieRenden
Abweichungen von den erkundeten Verhéltnissen sowie eine relativ niedrigen Durchlassigkeit
von Terrassensand / Flusssand als mafligebende Bodenschicht. Es wird eingeschatzt, dass die
gewahlte Konfiguration der Versickerungsanlage unter den vorliegenden Verhaltnissen einen
optimalen Lésungsansatz darstellt. Ein groRer Vorteil besteht dahingehend, dass im Rahmen der
Bauausfuihrung auf eventuelle Anomalien relativ umfanglich reagiert werden kann und
entsprechende Anpassungen moglich sind. In der Gesamtheit kann auch aus geotechnischer und
hydrogeologischer Sicht das geplante Mulden-Rigolen-System mit Anordnung eines Sickerrohrs
in der Rigole als Vorzugsvariante empfohlen werden.

3.3.2 Hinweise Anlagenkonzeption

Der in Unterlage / 5 / enthaltene Bauwerksentwurf sowie die zugehdrigen Angaben entsprechen
soweit den Vorgaben des Regelwerks DWA A 138. Sie kénnen auch aus geotechnischer und
hydrogeologischer Sicht empfohlen werden. Dartber hinaus sollten folgende Anmerkungen
Bertcksichtigung finden.

Die Lange der Versickerungsanlage ergibt sich aus den ortlichen Verhaltnissen. Sie steht
spraktisch fest“. Bezlglich Einbindetiefe der Anlage wird das angedachte Sohlniveau um ~ 2 m
unter Gelande einerseits bautechnisch als optimal erachtet. Zudem sollten in dieser Tiefe
Auffillungen im Regelfall durchfahren sein und versickerungsfahiger Boden anstehen. Weiter
lassen sich hiermit Rigolenhéhen um ca. 1 m konfigurieren. Entsprechend kann auch das
Sohlniveau weitestgehend als fixiert angesehen werden. Als mal3gebende Gréf3e ist damit im
Ergebnis einer zu fihrenden Dimensionierung die Breite der Anlage zu ermitteln. Es wird
eingeschatzt, dass bei der relativ niedrigen Durchlassigkeit des versickerungsrelevanten Bodens
die Konzeption einer Rigolenbreite von ~ 1 m vermutlich nicht genltgen durfte. Dies sollte auch
unter dem nachfolgend erdrterten Aspekt weiterfiilhrend betrachtet werden.

Unter Pkt. 2.5 wurden Auffillungen als eher ungeeignet bewertet. Dies basiert vorrangig auf der
Mal3gabe, dass Versickerungen in anthropogen eingebrachte Auftrdge im Regelfall unzulassig
bzw. nicht genehmigungsfahig sind. Im vorliegenden Fall ist die Mulde gegenilber der Rigole
deutlich breiter. Die nach DWA A 138 bei ~ 0,5 m unter Geldnde konzipierte Muldensohle lage
zumindest abschnittsweise innerhalb von Auffillungen. Die Schicht wurde als Bodenaushub mit
Anteilen Bauschutt erkundet. Weitere Fremdstoffe sind moglich und erfahrungsgemalfd bei
solchen Standorten auch zu erwarten. Entsprechend erscheinen die Aussichten auf
Genehmigungsfahigkeit gering. Wir empfehlen daher eine komplette hydraulische Anbindung der
Muldensohle an die Rigole. Hiermit werden Sickerwasserpassagen durch die Auffillungen
verhindert. Wie vorstehend angesprochen dirfte sich auch aus der relativ geringen
Durchlassigkeit der versickerungsrelevanten Schichten eine gegeniber dem Entwurf breitere
Rigole erforderlich machen, so dass diese ohnehin notwendig wird.
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Nach Unterlage / 5 / und Ubernahme in den Lageplan Anlage 1 ist am nérdlichen Ende der
Versickerungsanlage eine Entwasserungsleitung mit Abschlag in die Zschopau vorgesehen. Ein
Notuberlauf ist auch aus geotechnischer und hydrogeologischer Sicht unbedingt zu empfehlen.

3.3.3 Bauliche Hinweise

Es kdnnen verschiedene Baugrundanomalien vorkommen. Auf diese ist operativ zu reagieren. In
diesem Zusammenhang wird die unter Pkt. 2.6 ausgesprochene Empfehlung zur Veranlassung
geotechnischer Abnahmen wiederholt. Beim Aushub der Baugrube ist zwingend darauf zu
achten, dass Auffullungen durchfahren werden. Die Sohle der Versickerungsanlage muss von
Terrassensand oder Terrassenschotter eingenommen sein. Sollten sich tiefer reichende
Auffillungen darstellen sind sie auszukoffern und durch gut wasserdurchldssigen Boden-
austausch zu ersetzen. Als weitere Abweichung kann anstelle erkundet nichtbindiger
Terrassensand auch Terrassenlehm (Auelehm) auftreten. Es handelt sich um eine bindige
Bodenart mit gegentiber der Untergrenze fiir Versickerung nach DWA A 138 von ks 2 1 « 10 m/s
noch geringerer Durchlassigkeit. Auch in diesem Fall macht sich eine operative Auskofferung und
Ersatz durch geeigneten Bodenaustausch notwendig. Beim Antreffen von Bausubstanz ist je
sollte diese ebenfalls riickgebaut und durch Austauschmaterial ersetzt werden.

Die Umfange an aufgrund von Baugrundanomalien erforderlichen Mehraufwand lassen sich im
Vorfeld nicht beziffern. Auskofferungen und Bodenaustausch sollten daher grof3ziigig
einkalkuliert werden und per Aufmald bzw. Nachweis zur Abrechnung kommen. Als Baustoff fur
Bodenaustausch ware aus geotechnischer Sicht Kies der Rigolenfullung zu favorisieren. Der
Einsatz dieses Materials ist jedoch entsprechend kostenintensiv. Als Alternative sollte aber
zumindest Frostschutz oder ein gleichartig wasserwegsames Material zum Einsatz kommen.

Bei Aushubarbeiten ist die natirliche Durchlassigkeit von Sohle und Sté3en der Baugrube zu
erhalten. Ein mogliches ,Verschmieren® bei Baggerarbeiten erfordert manuelle
Nachbesserungen. Dies sollte vorsorglich einkalkuliert werden.

Zur Fullung der Rigole weist Unterlage / 5 / Rigolen- bzw. Drénagesplitt 16 mm aus. Bei der
Materialauswahl besteht ein entsprechender Spielraum. Auf alle Falle muss der Baustoff ein eng
gestuftes Kérnungsband aufweisen. Hiervon hangt das erreichbare Porenvolumen, somit die
Zwischenspeicherkapazitat, ab. Hochwertige Einkornkiese koénnen bei lockerem Einbau
durchaus Porenvolumen bis zu 45 % erreichen. Ubliche Baustoffe erreichen Porenvolumen um
etwa 35 %. Weiter muss das Material gewaschen sein. Der Einsatz von ungewaschenem
Baustoff, insbesondere gebrochenes Korn mit anhaftenden Feinkornanteil, hat unbedingt
unterbleiben. Hierdurch wiirde eine rasche Kolmation der Anlage gefdrdert.

Es ergeht der Hinweis, dass neben der klassischen Kiesfillung von Rigolen auch anderweitige
Systemldsungen am Markt verfigbar sind. Diese lassen sich konzeptmaRig als ,Sickerboxen®
zusammenfassen. Verschiedene Unternehmen bieten mittels Baukastenprinzip auf die konkret
abgefragte Anwendung zuschneidbare Komplettsysteme an. Inwieweit sich aus solchen
Alternativkonzepten Kostenvorteile ergeben wére ggf. zu prifen. Die Versickerungsanlage muss
gegen das Einschwemmen von Feinkorn aus den umgebenden Béden geschitzt werden. Eine
entsprechende Ummantelung der Rigolenpackung mit Geotextil ist geméafld Unterlage / 5 /
vorgesehen. Aus geotechnischer Sicht empfehlen wir den Einsatz eines Filtervlies mit 0,2 mm
Offnungsweite.
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Fur Wartungen sind entsprechende Einrichtungen wie Spilschachte etc. vorzusehen. Weiter
muss die Baufreiheit fir Wartungsarbeiten gewahrleistet sein, was bei den baulichen
Konzeptionen bertcksichtigt werden sollte.

3.3.4 Sonstige Hinweise

Das geplante Vorhaben erfiillt nach unserer Wertung wasserrechtliche Tatbestande nach WHG
und SachsWG. Es bedarf einer Genehmigung. Zustandig ist die untere Wasserbehdrde des
Landkreises Mittelsachsen.

Vorkehrungen gegen Beschadigungen der Versickerungsanlage sollten getroffen werden.
Insbesondere sind Bodenverdichtungen der Mulde beispielsweise durch Befahren oder
Ablagerungen zu unterbinden. DarlUber hinaus machen sich regelméRige Inspektionen und
Wartungsarbeiten erforderlich. Dies sollte flir den Betriebszeitraum der Anlage bertcksichtigt und
einkalkuliert werden. Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit sind als Mal3nahmen fir die Mulde
Mahd, Entfernen von Laub und Storstoffen, Vertikulieren sowie als langerfristige periodisches
Erfordernis Schélen und Bodenaustausch zu nennen. Fir den unterirdischen Anlagenteil stellen
das Reinigen von Schachten, Ein- und Auslaufen, Absetzeinrichtungen etc. sowie das Spilen
des Rigolenrohrs tbliche Wartungsarbeiten dar.

Es wird darauf hingewiesen, dass Versickerungsanlagen auch bei sachgerechter Ausfiihrung
sowie regelmaRiger Wartung einer entsprechenden Alterung unterliegen. Uber langere
Betriebszeitraume tritt infolge Kolmation eine allméhliche Verringerung der Versickerungsleistung
ein. Letztendlich wird eine Neuausfuhrung notwendig. Entsprechend sollte beziiglich der im Pkt.
3.3.3 angesprochenen Notwendigkeit von Baufreiheiten fir Wartungsarbeiten auch spater
erforderliche Tiefbauarbeiten beriicksichtigt werden.

4 AbschlieBende Bemerkungen

Die Feldversuche Versickerungstest erfolgten nach unter Beachtung der in Unterlage / 14 /
enthaltenen einschlagigen Regelungen sowie auf der Basis von Vorkenntnissen, ortlichen
Erfahrungen und Archivmaterial.

Werden auf der Baustelle vom vorliegenden Bericht abweichende Verhéltnisse festgestellt,
missen der Ausfihrungsplaner und der Verfasser des Berichts verstandigt werden, damit
eventuell erforderliche MaRnahmen eingeleitet werden kdnnen.

Auch wenn nicht besonders aufgefiihrt, sind alle zum Zeitpunkt der Bauausfiihrung gtltigen
Vorschriften und Regelwerke (DIN, ATV, LAGA etc.) zu beachten und anzuwenden.

Sollten sich weitere fachliche Fragen ergeben, stehen wir lhnen gerne mit Informationen zur
Verflgung.
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Schichtenprofil Rammkernsondierung

Schichtenprofil Baggerschurf

Rechtswert 4571565.90 / Hochwert 5656957.06
196.79 m NHN
196.79 M NHN  0.00m
] =Mutterboden
196.59 m NHN  0.20m [mums Bodengruppe [OH] nach DIN 18196
A Po'|ee
A
."":: . Auffillung, Sand, schwach kiesig,
ARl schwach schluffig
Al=|** =Aushub (Flusssand) und Bauschutt
Bl mitteldicht, dunkelgraubraun
A.. . Bodengruppe [SU] nach DIN 18196
Al
nl
195.69 m NHN  1.10m |afal:
Kies, sandig, schwach schluffig
=Terrassenschotter (Flussschotter)
mitteldicht bis dicht, hellgraubraun
Bodengruppe GU nach DIN 18196
194.74 m NHN __ 2.05m [~ s kein weiteres sondieren méglich
Endtiefe
Kein Wasser

(14.02.2019)
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Rechtswert 4571566.00 / Hochwert 5656955.50
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>R

= T
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b A

B P T

195.69 mNHN  1.10m

Steine, stark kiesig, sandig, schluffig
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°

.|es|s
©0%
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00D e 0D e
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O

194.79 m NHN _ 2.00m pics|ess

Endtiefe

Kein Wasser
(07.03.2019)

Aufschlussgeometrie Baggerschurf

A <= Lange OK Schurf =>
S (b) = 1,40 m
@é\ Q
o ¥
.y\\'@ //'»\
N\
9

Wasserfillung

|
|
{
{ hochster Stand
|
I 0,90 m tber Sohle

Aufschlusstiefe =>
(h) =2,00 m

<=

<= Lange Schurfsohle =>
(@=1,20m

Grundflache: A = 1,38 m?2
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Datum

Anderung
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Schichtenprofil Rammkernsondierung

Rechtswert 4571536.04 / Hochwert 5656988.65
196.46 m NHN
196.46 m NHN  0.00m
Auffillung, Sand, kiesig, schwach
schluffig
=Aushub und Bauschutt
locker bis mitteldicht, dunkelgraubraun
Bodengruppe [SU] nach DIN 18196
195.36 mNHN  1.10m|a
Sand, kiesig, schwach schluffig
=Terrassensand (Flusssand)
mitteldicht bis dicht, braun
Bodengruppe SU nach DIN 18196
193.46 m NHN  3.00m 2 =21 kein weiteres sondieren moglich
Endtiefe
Kein Wasser

(14.02.2019)

Schichtenprofil Baggerschurf

Aufschlussgeometrie Baggerschurf
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Z
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&
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&
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» v
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/ kiesig, org. Beimengung
; = Aushub (Flusssand) und
197.00 m NHN 0.30m Mutterboden, dunkelgraubraun ) — B A
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n
n N
=EN
S
22
o B
Feinsand, mittelsandig, schluffig, schwach <
kiesig, schwach tonig U
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mitteldicht, Feinkornanteil steif, gelbbraun
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|
|
L _ z
// &Q/
: e \90
19510 MNHN _ 220mfel e M
- - - - T MO
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Steine unregelmaRig eingelagert (a) =1,65m //Q) N\

Kein Wasser| mitteldicht, gelbbraun
(08.03.2019) | Bodengruppe SU* nach DIN 18196
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Schichtenprofil Baggerschurf

Aufschlussgeometrie Baggerschurf

J <= Lange OK Schurf =>
& b) =1,60 m
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CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz
Tel. 0371 53012-0 Fax 0371 53012-10
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Anlage 3.1.1

Versickerungstest

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21
Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

Aufschluss 201-SCHURF-VS
Datum 07.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 1. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Absenkung [cm] 0,0 11,50 5,30 7,80 5,40
h' (Hohe Wasserstand) [m] 0,900 0,785 0,732 0,654 0,600
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20
A (ab) [m2] 1,121 0,973 0,905 0,806 0,738
A (cd) [m2] 1,065 0,926 0,862 0,768 0,704
A (Sohle) [m2] 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
A (gesamt) [m2] 5,752 5,177 4,914 4,529 4,263
A gemittelt [m2] 5,465 5,046 4,721 4,396
Volumen Schurf [m3] 3,190
Volumen Wasser [m3] 1,327 1,148 1,066 0,947 0,865
Volumen versickert [m3] 0,179 0,082 0,119 0,082
Volumen versickert (M 179,18 81,61 119,00 81,62
k; Wert [m/s] 3,64E-05 1,80E-05 2,80E-05 2,06E-05
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe
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INGENIEURBURDO

GmbH

Versickerungstest

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz

Tel. 0371 53012-0
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Fax 0371 53012-10

Anlage 3.1.2

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21

Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Aufschluss 201-SCHURF-VS
Datum 07.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 2. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Absenkung [cm] 0,0 11,50 6,50 8,00 5,60
h' (Hohe Wasserstand) [m] 0,900 0,785 0,720 0,640 0,584
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,29 1,28 1,27 1,26 1,26
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,22 1,21 1,20 1,20 1,19
A (ab) [m2] 1,121 0,973 0,890 0,788 0,718
A (cd) [m2] 1,065 0,926 0,847 0,751 0,684
A (Sohle) [m2] 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
A (gesamt) [m2] 5,752 5,177 4,855 4,460 4,184
A gemittelt [m2] 5,465 5,016 4,657 4,322
Volumen Schurf [m3] 3,190
Volumen Wasser [m3] 1,327 1,148 1,048 0,926 0,841
Volumen versickert [m3] 0,179 0,100 0,122 0,084
Volumen versickert (M 179,18 100,00 121,83 84,46
k; Wert [m/s] 3,64E-05 2,22E-05 2,91E-05 2,17E-05
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de
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ECKERYT Tel. 0371 53012-0  Fax 0371 53012-10
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Anlage 3.1.3

Versickerungstest

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21
Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

Aufschluss 201-SCHURF-VS
Datum 07.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 3. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,15 1,15 1,15 1,15 1,15
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Absenkung [cm] 0,0 10,20 8,80 5,00 5,00
h' (Hohe Wasserstand) [m] 0,900 0,798 0,710 0,660 0,610
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,29 1,28 1,27 1,27 1,26
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,22 1,21 1,20 1,20 1,20
A (ab) [m2] 1,121 0,989 0,877 0,814 0,751
A (cd) [m2] 1,065 0,942 0,835 0,775 0,715
A (Sohle) [m2] 1,380 1,380 1,380 1,380 1,380
A (gesamt) [m2] 5,752 5,242 4,805 4,558 4,312
A gemittelt [m2] 5,497 5,024 4,682 4,435
Volumen Schurf [m3] 3,190
Volumen Wasser [m3] 1,327 1,168 1,032 0,956 0,881
Volumen versickert [m3] 0,159 0,135 0,076 0,076
Volumen versickert (M 159,06 135,42 76,20 75,66
k; Wert [m/s] 3,22E-05 3,00E-05 1,81E-05 1,90E-05
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

INGENIEURBURDO

GmbH

CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz
Tel. 0371 53012-0 Fax 0371 53012-10
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Anlage 3.2.1

Versickerungstest

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21
Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

Aufschluss 202-SCHURF-VS
Datum 08.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 1. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Absenkung [cm] 0,0 2,00 2,00 2,00 2,50
h' (Hohe Wasserstand) [m] 1,000 0,980 0,960 0,940 0,915
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A (ab) [m2] 1,661 1,628 1,594 1,561 1,519
A (cd) [m2] 1,000 0,980 0,960 0,940 0,915
A (Sohle) [m2] 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
A (gesamt) [m2] 6,972 6,865 6,758 6,652 6,518
A gemittelt [m2] 6,919 6,812 6,705 6,585
Volumen Schurf [m3] 3,769
Volumen Wasser [m3] 1,661 1,628 1,594 1,561 1,519
Volumen versickert [m3] 0,033 0,033 0,033 0,042
Volumen versickert (M 33,44 33,43 33,42 41,77
k; Wert [m/s] 5,37E-06 5,45E-06 5,54E-06 7,05E-06
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

INGENIEURBURDO

GmbH

Versickerungstest

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz

Tel. 0371 53012-0
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Fax 0371 53012-10

Anlage 3.2.2

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21

Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Aufschluss 202-SCHURF-VS
Datum 08.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 2. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Absenkung [cm] 0,0 1,50 1,50 1,50 1,50
h' (Hohe Wasserstand) [m] 1,000 0,985 0,970 0,955 0,940
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A (ab) [m2] 1,661 1,636 1,611 1,586 1,561
A (cd) [m2] 1,000 0,985 0,970 0,955 0,940
A (Sohle) [m2] 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
A (gesamt) [m2] 6,972 6,892 6,812 6,732 6,652
A gemittelt [m2] 6,932 6,852 6,772 6,692
Volumen Schurf [m3] 3,769
Volumen Wasser [m3] 1,661 1,636 1,611 1,586 1,561
Volumen versickert [m3] 0,025 0,025 0,025 0,025
Volumen versickert (M 25,08 25,08 25,07 25,07
k; Wert [m/s] 4,02E-06 4,07E-06 4,11E-06 4,16E-06
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

INGENIEURBURO CrusiusstralRe 7, 09120 Chemnitz

ECKERYT Tel. 0371 53012-0  Fax 0371 53012-10

GmbH Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Anlage 3.2.3

Versickerungstest

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21
Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

Aufschluss 202-SCHURF-VS
Datum 08.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 3. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,65 1,65 1,65 1,65 1,65
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,70 1,70 1,70 1,70 1,70
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25
Absenkung [cm] 0,0 1,50 1,50 1,50 1,00
h' (Hohe Wasserstand) [m] 1,000 0,985 0,970 0,955 0,945
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,67 1,67 1,67 1,67 1,67
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A (ab) [m2] 1,661 1,636 1,611 1,586 1,569
A (cd) [m2] 1,000 0,985 0,970 0,955 0,945
A (Sohle) [m2] 1,650 1,650 1,650 1,650 1,650
A (gesamt) [m2] 6,972 6,892 6,812 6,732 6,678
A gemittelt [m2] 6,932 6,852 6,772 6,705
Volumen Schurf [m3] 3,769
Volumen Wasser [m3] 1,661 1,636 1,611 1,586 1,569
Volumen versickert [m3] 0,025 0,025 0,025 0,017
Volumen versickert (M 25,08 25,08 25,07 16,71
k; Wert [m/s] 4,02E-06 4,07E-06 4,11E-06 2,77TE-06
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

INGENIEURBURDO

GmbH

Versickerungstest

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz

Tel. 0371 53012-0

Fax 0371 53012-10
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Anlage 3.3.1

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21

Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Aufschluss 202A-SCHURF-VS
Datum 08.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 1. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Absenkung [cm] 0,0 1,00 1,00 1,00 1,00
h' (Hohe Wasserstand) [m] 1,030 1,020 1,010 1,000 0,990
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,35 1,35 1,35 1,34 1,34
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A (ab) [m2] 1,262 1,249 1,235 1,222 1,209
A (cd) [m2] 1,030 1,020 1,010 1,000 0,990
A (Sohle) [m2] 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
A (gesamt) [m2] 5,685 5,638 5,591 5,544 5,497
A gemittelt [m2] 5,661 5,614 5,567 5,520
Volumen Schurf [m3] 2,768
Volumen Wasser [m3] 1,262 1,249 1,235 1,222 1,209
Volumen versickert [m3] 0,013 0,013 0,013 0,013
Volumen versickert (M 13,50 13,48 13,45 13,43
k; Wert [m/s] 2,65E-06 2,67E-06 2,68E-06 2,70E-06
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

INGENIEURBURDO

GmbH

Versickerungstest

Bauherr
Objekt

Reg.-Nr. / Proj.-Nr.

CrusiusstraRe 7, 09120 Chemnitz

Tel. 0371 53012-0

Fax 0371 53012-10
Email: info@eckert-chemnitz.de / Internet: www.eckert-chemnitz.de

Anlage 3.3.2

Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21

Kriebstein, Am Schlo3berg

Ausbau der K 8215 Schweikershain - Kriebstein
Dezentrale Versickerung Niederschlagswasser
09648 H 02\ 16842 / 25658

Aufschluss 202A-SCHURF-VS
Datum 08.03.2019
Beobachter Herr Demmler
Auswertung 2. Stunde Messbetrieb
Zeit [min] 0 15 30 45 60
Lange Schurfsohle (a) [m] 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10
Lange Schurfoberkante (b) [m] 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60
Breite Schurfsohle (c) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Breite Schurfoberkante (d) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Aufschlusstiefe (h) [m] 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Absenkung [cm] 0,0 1,00 1,00 1,00 1,00
h' (Hohe Wasserstand) [m] 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940
b' (Seite Wasserstand) [m] 1,34 1,34 1,33 1,33 1,33
d' (Seite Wasserstand) [m] 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
A (ab) [m2] 1,195 1,182 1,168 1,155 1,142
A (cd) [m2] 0,980 0,970 0,960 0,950 0,940
A (Sohle) [m2] 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100
A (gesamt) [m2] 5,450 5,403 5,357 5,310 5,264
A gemittelt [m2] 5,427 5,380 5,333 5,287
Volumen Schurf [m3] 2,768
Volumen Wasser [m3] 1,195 1,182 1,168 1,155 1,142
Volumen versickert [m3] 0,013 0,013 0,013 0,013
Volumen versickert (M 13,38 13,35 13,33 13,30
k; Wert [m/s] 2,74E-06 2,76E-06 2,78E-06 2,80E-06
Schurfgeometrie: d

h' ... jeweilige Wasserstandshéhe



mailto:info@eckert-chemnitz.de
www.eckert-chemnitz.de

16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.1
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 1/15.10.2018 / Blickrichtung Nordwest = Sudost

Ubersicht Standort / vorhandene KreisstraRe K 8215 - Am SchloRberg in Fahrtrichtung
nach Kriebstein / bildlinks Erkundungsgebiet dstlich - norddstlich der Stral3e

Bild 2/ 15.10.2018 / Blickrichtung Stidost = Nordwest

Ubersicht Standort / Erkundungsgebiet, vormals bebauter Standort / bildlinks am Hang
Gebaude auf Grundstiicken westlich der Kreisstra3e K 8215 - Am Schlo3berg

R



16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.2
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 3/14.02.2019 / Blickrichtung Stidost = Nordwest
Ansatzpunkt Rammkernsondierung 201-RKS-VS (Pflock + Pfeil) / nordwestlich anschlieRend
vormaliger Gebaudestandort / Hintergrund vorhandene Kreisstral3e K 8215 - Am Schlof3berg

H \ oY W &

Bild 4 / 14.02.2019 / Blickrichtung Nordost = Siidwest




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.3
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 5/ 14.02.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost

Ansatzpunkt Rammkernsondierung 202-RKS-VS (Pflock + Pfeil) / Hintergrund angrenzendes
Gelande mit Ruderalbewuchs, Talaue der Zschopau und gegeniiberliegende Talhange

ﬁ‘*‘.‘ﬂi

Bild 6 / 14.02.2019 / Blickrichtung Nordost = Siidwest
Ansatzpunkt Rammkernsondierung 202-RKS-VS (Pflock + Pfeil) / Hintergrund Burg Kriebstein




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.4
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 7 /07.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost
Ansatzpunkt Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch neben Ansatzpunkt
201-RKS-VS (Pflock + Pfeil) / Hintergrund Gebaude Am Schlo3berg Nr. 7 (Fabrikantenvilla)

Bild 8 /07.03.2019 / Blickrichtung Stidost = Nordwest
Aufschluss Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch / Wasserfullungen bis
Stand 90 cm Uber Schurfsohle als Schichtoberkante natirlich gebildeter Boden




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.5
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 9/07.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Studost

Aufschluss Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch / Haufwerk
Bodenaushub aus Schurf, zuoberst Terrassenschotter als schluffiges, sandiges
Gemenge von Kies und Steinen

Bild 10/ 07.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Stidost

Aufschluss Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch / Haufwerk
Bodenaushub aus Schurf, zuoberst Terrassenschotter als schluffiges, sandiges
Gemenge von Kies und Steinen / bildlinks Schurf




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.6
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 11/ 07.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost

Aufschluss Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch /
Haufwerk Bodenaushub aus Schurf wie Bild 10

Bild 12 / 07.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost

Aufschluss Baggerschurf 201-SCH-VS fiir Versickerungsversuch / Ruckverfillung Schurf
und Wiederherstellung Gelandeoberflache nach Abschluss der Felduntersuchung




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.7
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 13/ 08.03.2019 / Blickrichtung Nordost = Siidwest

Ansatzpunkt Baggerschurf 202-SCH-VS fir Versickerungsversuch (Bagger Hintergrund, Pfeil)
aufgrund Gelandesituation stidwestlich vom Ansatzpunkt Aufschluss 202-RKS-VS (Pflock)
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Bild 14 / 08.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Stdost

Aufschluss Baggerschurf 202-SCH-VS fur Versickerungsversuch / anstehender natirlich
Terrassensand als schwach toniger, schluffiger, kiesiger Sand

ok




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.8
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 15/ 08.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost

Aufschluss Baggerschurf 202-SCH-VS fiir Versickerungsversuch wie Bild 14 / oberste
Schicht im Mittel ca. 30 cm méchtige Auffullungen Gemenge 6rtlicher Aushub und Mutterboden

Bild 16 / 08.03.2019 / Blickrichtung Std = Nord
Aufschluss Baggerschurf 202-SCH-VS fiir Versickerungsversuch / Ruckverfillung Schurf
und Wiederherstellung Gelandeoberflache nach Abschluss der Felduntersuchung

T




Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.9

Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

16842 / 25658
09648 H 02

Bild 17 / 08.03.2019 / Blickrichtung Studwest = Nordost
Aufschluss Baggerschurf 202A-SCH-VS fir zusatzlichen Versickerungsversuch /
unter Mutterboden sofort natirlich gebildeter Boden Terrassensand wie Bild 14

= — — o = 7
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Bild 18 / 08.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Suidos




16842 / 25658 Landkreis Mittelsachsen - Landratsamt - Referat 21 Anlage 4.10
09648 H 02 Kriebstein, Am Schlof3berg / Ausbau der K 8215
Fotodokumentation Feldarbeiten Versickerungstest

Bild 19/ 08.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Sudost
Aufschluss Baggerschurf 202A-SCH-VS fiir zusatzlichen Versickerungsversuch / Haufwerk
Bodenaushub aus Schurf, Terrassensand als schwach toniger, schluffiger Sand

Bild 20/ 08.03.2019 / Blickrichtung Nordwest = Stdost

Aufschluss Baggerschurf 202A-SCH-VS fur zusétzlichen Versickerungsversuch /
Ruckverfillung Schurf und Wiederherstellung Gelandeoberflache nach Abschluss
der Felduntersuchung / Hintergrund Gebaude Am Schlof3berg Nr. 7 (Fabrikantenvilla)




