MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

-
UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG REHH“

(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

Projekt: K8215 Schweikershain-Kriebstein 3. BA

Anlage (Nr.):| 3.6. |

Prifung auf Bedarf einer Regenwasserbehandlung:

Angeschloss. Beschreibung Ag Luft- Flachen-
Flachen verschmutzung verschmutzung
1 K8215 7.293| m? L2 F4
2 m?2
3 m?
4 m?
5 m?
6 m?
Bewertung Gewasser: I G3 |

Regenwasserbehand-lung
erforderlich ? AL
MaBnahmen zur Vorbehandlung des Regenwassers:
Vorbehandlungsmassnahmen, technisch: Typ Durchgangswert*

Sonstige Anlagen nach Tabelle 4 b/ ¢ (ATV-DVWK M 153)
*zur Auswahl der notwendigen Grosse der Anlage in Abhangigkeit von der angeschlossenen Flache siehe Technische Unterlage der Fa. REHAU

Verhaltnis zwischen angeschlossener Flache und Sickerfléche(Au:As):| |

Vorbehandlungsmassnahmen, natirlich: Typ Durchgangswert

Sonstige Massnahmen nach Tabelle 4 a (ATV-DVWK M 153)

Info:
Durchgangswert Durchgangswert
NOTWENDIG IST
1,00 1,00

Regenwasserbehand-lung

ausreichend ? JA
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Dieses Tool wird Ihnen von REHAU kostenlos zur Verfligung gestellt. Das Ergebnis dieses Tools beruht auf den von lhnen zur Verfligung gestellten Daten sowie den einschlagigen technischen
Regelwerken (DIN 1986-100 sowie KOSTRA-DWD 2000), fiir deren Richtigkeit und Vollstandigkeit wir keine Gewahr ibernehmen. Bitte priifen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und
Ergebnisse fiir Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Im Ubrigen
gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter (http://www.rehau.de/lzb) einsehen kénnen.




MASSNAHMEN ZUR REGENWASSERBEHANDLUNG

/
UBERPRUFUNG UND FESTLEGUNG

(GEMASS MERKBLATT DWA-M 153)

Einflisse aus der Luft Bewertung des Gewassers (normales Schutzbedirfnis)

Verschmutzung Beispiele Typ Gewassertyp Beispiele Typ
Siedlungsbereiche (geringes Ver- . .
gering kehrsaufkommen; < 5.000 Kfz/ Tag) L1 Meer offene Kistenregion G1
Strassen ausserhalb von Siedlungen grosser Fluss G2
Siedlungsbereiche (mittleres Verkehrs- L2 Kieiner FIU._SS Gs3
aufk..; 5.000 bis 15.000 Kiz/ Tag) grosser Hgel- und Ga
Berglandbach
Sledlungsberelc.he (hohes Ver- Fliessgewasser groBer Flachlandbach
kehrsaufkommen; > 15.000 Kfz/ Tag) L3 G5
Siedlungsbereiche (regelméssiger kleiner Higel- und
Hausbrand; Holz, Kohle) Berglandbach
stark Einflussbereich von Gewerbe und ]
L4 kleiner Flachlandbach G6

Industrie (mit Staubemissionen durch
Produktion, Bearbeitung, Transport)

abgeschlossene Meeresbucht

grosser See G7
Belastung aus der Flache gestauter grosser Fluss
Verschmutzung Beispiele Typ gestauter kleiner Fluss 68
Griundacher; Garten, Wiesen und Kulturlal F1 stehende und gestaute Marschgewasser
Gewasser ael-
Dachflachen (nicht-metall.) und gBeSrtal‘“;ZLgmhsser Hagel- und G9
Terassenflachen in Wohn- und F2 ggs?aiter :::osser
vergleichbaren Gewerbegebieten Flachlandbach G 10
Rad- und Gehwege (Abstand zur Strasse Kleiner See, Weiher
>3 m) G 11
gering Hofflaichen und PKW-Parkplitze ohne gestaute kleine Bache
haufigen Fahrzeugechsel in Wohn- und
vergleichbaren Gewerbegebieten ausserhalb von
F3 ) , . G 12
Trinkwassergewinn-gebieten
wenig befahrene Verkehrsflachen Grundwasser
(Wohnstrassen;_ Karstgebiete ohne Ver-
< 300 Kfz/ Tag) in Wohn- und bindung zu Trinkwasser- G13
vergleichbaren Gewerbegebieten gewinngebieten

Strassen (300 - 5.000 Kfz/ Tag; Bsp. Fa

Anlieger- und Kreisstrassen) Bewertung des Gewassers (besonderes Schutzbediirfnis)

Gewassertyp Beispiele Typ
Hofflachen und PKW-Parkpléatze ohne
haufigen Fahrzeugwechsel in Misch-, < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Gewerbe- und Industriegebieten) F5 nachsten Wasserschutz-
gebiet (mit Uferfiltrat- G2
Strassen (5.000 - 15.000 Kfz/ Tag; Bsp. gewinnung) 1
Hauptverkehrsstrassen)
PKW-Parkplatze mit haufigem Fliessgewisser < 2 Std. Fliesszeit bis zum
Fahrzeugwechsel (Bsp. Einkaufszentren) nachsten kleinen See
Strassen- und Platze mit starker Einleitung |nnerha!b eines
Verschmutzung (Fuhrunternehmen) Fé Wasserschutzgebietes mit
9 Uferfiltratgewinnung G 22
stark Strassen (> 15.000 Kfz/ Tag; Badegewssser
Bsp. Bundesstrassen, Autobahnen) 9
stark befahrene LKW-Zufahrten Einleitung in Seen in
(Bsp. Deponien) in Industriegebieten F7 unmittelbarer Nahe von G23
stehende/ sehr langsam Erholun bieten
LKW-Park- und Stellplatze fliessende Gewasser olungsgebiete
Fliessgeschwindigkeit < 0,1 G24
m/ s (0.Marschgew.)
Wasserschutzzone Il b G 25
Wasserschutzzone Ill a G 26
Grundwasser -
Karstgebiete
G 27
Wasserschutzzone Il
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Dieses Tool wird Ihnen von REHAU kostenlos zur Verfligung gestellt. Das Ergebnis dieses Tools beruht auf den von lhnen zur Verfligung gestellten Daten sowie den einschlagigen technischen
Regelwerken (DIN 1986-100 sowie KOSTRA-DWD 2000), fir deren Richtigkeit und Vollstandigkeit wir keine Gewéahr Gbernehmen. Bitte priifen Sie anhand der Unterlagen, ob die Daten und
Ergebnisse fiir Ihr Bauvorhaben zutreffen. Wir weisen darauf hin, dass die Vorgaben aus den aktuellen Technischen Informationen zu den eingesetzten Produkten zu beachten sind. Im Ubrigen
gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen, welche Sie unter (http://www.rehau.de/Izb) einsehen kénnen.




