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1 Wasserrechtliche Randbedingungen

1.1 Planungsgrundlage

Die Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG) betreibt u. a. ein ca. 1.100 km langes Erdgashoch-drucknetz in
Thiiringen und den angrenzenden Bundesldndern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Hessen.

Gegenstand des vorliegenden wasserrechtlichen Antrages ist die Erdgasleitung (EGL) 442 welche mit
dem Ziel der Sicherstellung und Erhéhung der Versorgungssicherheit fiir die nachsten Jahrzehnte
erneuert werden soll. Die EGL 442 beginnt im Westen an der Station Limbach bei Neuhaus am
Rennweg, verlduft anschlieBend nach Nordosten zur Station Oberwellenborn und von hier aus nach
Osten bis zur Station Niederhohndorf bei Zwickau. Neben der EGL 442 werden auch Stichleitungen zu
einzelnen Abnehmern der Industrie und Stadtwerken in der Region Siid- und Ostthiiringen erneuert.

Die G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH wurde durch FG mit der Erstellung der wasserrechtli-chen
Antragsunterlagen beauftragt.

Fiir die Bearbeitung der vorliegenden Antragsunterlagen wurden nachfolgende Unterlagen der
Ferngas Netzgesellschaft mbH zur Verfligung gestellt:

> Lagepldne und Langsschnitte des Leitungsbestandes EGL 442,
> Lagepldne und Langsschnitte der Erneuerung EGL 442 mit Stand 10.01.2018.

Zusatzlich erfolgte eine Baugrunderkundung auf gesamter Trassenlinge durch die G.E.O.S.
Ingenieurgesellschaft mbH. Die Erkenntnisse aus der Erkundung werden in Form von
Ubersichtskarten zur Lage der Aufschlusspunkte (Anlage 4 zum Wasserrechtsantrag) sowie
Bohrprofilen  (Anlage 5 zum  Wasserrechtsantrag)  beigefligt. Die  Angaben zu
Grundwasserhaltungsbereichen und Grundwasserstinden basieren auf den Ergebnissen der
durchgefiihrten  Erkundungsarbeiten sowie ergdnzenden Datenrecherchen (insbesondere
Aufschlussdatenbank UHYDRO des LfULG).

1.2  Erliauterungen

Durch das Planfeststellungsverfahren fiir InfrastrukturmaBnahmen als VerkehrsbaumaBnahmen und
Energieleitungen — bei Gasleitungen ab Durchmesser > 300 mm - sind férmliche Verfahren zur
Genehmigung von Vorhaben und zur umfassenden verbindlichen Regelung der durch sie betroffenen
Rechtsverhiltnisse unter Einbeziehung anderer sonst erforderlicher Genehmigungen und Erlaubnisse
erforderlich.

Fiir den geplanten Austausch der EGL 442 durch die Ferngas Netzgesellschaft mbH sind die
Bautatigkeiten zum Teil mit WasserhaltungsmaRnahmen zum Zweck der Bauwasserhaltung wahrend
der Erdarbeiten verbunden, die einer entsprechenden wasserrechtlichen Antragstellung und
Genehmigung bediirfen.

Hauptsachlich betrifft das die Querung von
> StraBen und Verkehrsanlagen,
> oberirdischen Gewassern der I. und Il. Ordnung,
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> Trinkwasserschutzgebieten,

> Uberschwemmungsgebieten,

> Gebiete und Leitungsabschnitte mit oberflaichennahem Grundwasserstand.

1.3 Erforderliche Antragstellung und Rechtsgrundlage

Das Vorhaben wird insgesamt mit den vorliegenden Planfeststellungsunterlagen beschrieben und
beantragt. Ergdnzend hierzu werden im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens nachfolgende
wasserrechtliche Antragstellungen, nach

> WHG "Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), das zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBI. | S. 2771) geandert worden ist" und

> SachsWG ,,Sachsisches Wassergesetz vom 12. Juli 2013 (SachsGVBI. S. 503), das zuletzt durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 8. Juli 2016 (SachsGVBI. S. 287) gedndert worden ist“,

> detaillierter ausgefiihrt.

Die Antragstellung umfasst die Errichtung von Leitungsanlagen im Sinne § 36 Abs. 1 Nr. 2 WHG mit
der Erlaubnis und Bewilligung an oberirdischen Gewassern nach § 3 Nr. 1 WHGi. V. m. § 2 WHG und
spezifischer

> die Befreiung nach § 38 Nr. 5 WHG i. V. m. § 24 SachsWG von den Verboten fiir Uferbereiche
und Gewasserrandstreifen fir

offene und geschlossene Querung von oberirdischen Gewassern

Parallelverlauf zu Gewassern

> die wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG fir Errichtung, Beseitigung und
wesentliche Anderung von ,,Anlagen in, an, unter und iiber oberirdischen Gewé&ssern und im
Uferbereich” fur

offene und geschlossene Querung von oberirdischen Gewassern

A\

die Erlaubnis nach §§ 8,9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG fur

offene Querung von oberirdischen Gewdassern

\"

die Erlaubnis nach §§ 8, 9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG, (sofern nicht eine erlaubnisfreie
Benutzung nach § 46 WHG, Gemeingebrauch gemaR § 16 SachsWG oder Anzeigeverfahren
nach § 49 WHG i. V. m. § 41 SachsWG vorliegt) fur

die Entnahme von Grundwasser (offene Wasserhaltung, Horizontaldrainage oder
Grundwasserabsenkung) und anschlieBende Einleitung in einen Vorfluter, Graben oder
Ackerrandgraben / Wegerandgraben

\"

die Erlaubnis nach §§ 8,9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG fir

Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser zum Zweck der Druckpriifung
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> die Befreiung von Verboten, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der

Verordnungen nach § 51 WHG zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten nach § 52 WHG i.
V. m. § 46 SachsWG

> Ausnahmen bzw. Befreiungen von Verordnungen zur Festsetzung  von
Uberschwemmungsgebieten nach § 78 WHG i. V. m. § 74 SichsWG

Die Lander konnen kleine Gewasser von wasserwirtschaftlich untergeordneter Bedeutung,
insbesondere Strallenseitengraben als Bestandteil von StraRen, Be- und Entwdasserungsgraben, sowie
Heilquellen von den Bestimmungen des § 2 WHG Abs. 2 ausnehmen.

Die in dieser Unterlage vorgelegten Antrage spiegeln den derzeitigen Planungs- und Kenntnisstand
wider und sollen gemeinsam mit den (brigen Planfeststellungsunterlagen eine umfassende
Bewertung der geplanten MaBnahmen ermoglichen. Sofern sich dennoch im Zuge der
Bauausfiihrung das Erfordernis weiterer wasserrechtlicher Benutzungstatbestidnde (z. B. durch
zusatzliche GrundwasserhaltungsmalRnahmen oder —einleitungen) ergeben sollte, werden hierzu in
Abstimmung mit den zustdndigen Behorden entsprechende Antrage nachgereicht.

Alle MalRnahmen der Bauausfiihrung, die im Zusammenhang mit der Querung von Gewadssern stehen
und daher ggf. ebenfalls wasserrechtliche Benutzungstatbestande darstellen kénnen — wie Details
der technischen Ausfiihrung von Querungen, Angaben zu Uberfahrten etc.- sind in den
entsprechenden textlichen und zeichnerischen Erlduterungen zur Bauausfihrung enthalten (vgl.
Anlage 1 und 3 zum Planfeststellungsantrag).

Die Ausfiihrung der Herstellung zur Erneuerung der EGL442 erfolgt bauabschnittsweise. Die
Aufteilung der Bauabschnitte erfolgt vorldufig auf die vorgesehenen Jahresscheiben (vgl. Anlage 1
zum Planfeststellungsantrag). Innerhalb der Jahresscheiben sind operative Verschiebungen zwischen
den Bauabschnitten moglich. Grundlegend werden die wasserrechtlichen Tatbestdnde fir die
gesamte Bauzeit beantragt.

1.4 Datengrundlage und Untersuchungen

Neben den allgemeinen Datengrundlagen, die im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens
verwendet wurden, wird fir die wasserrechtlichen Antrdge auch auf die Ergebnisse der fiir das
Vorhaben durchzufiihrenden Baugrunderkundungen zuriickgegriffen (Ingenieurgesellschaft G.E.O.S.,
in Ausfiihrung). Im Rahmen dieser Erkundungen werden neben dem Untergrundaufbau auch die
Durchlassigkeit des Untergrundes (Kornverteilung, k-Wert) sowie Grundwasserstande im Bereich der
durchgefiihrten Bohrungen ermittelt. Die Ergebnisse liegen dem Wasserrechtsantrag zugrunde.

Die Festlegung von Einleitstellen in Graben oder Vorfluter fiir Wasser aus der Bauwasserhaltung
erfolgt unter Bericksichtigung der topographischen Karten M 1:25.000 sowie des vorhandenen
Datenmaterials einschlielich der Trassenvermessung. Somit werden auch Einleitstellen beantragt,
fiir welche keine Einleitung von zu férderndem Grundwasser erforderlich wird, allerdings bauzeitliche
Einleitungen von Oberflichenwasser erforderlich werden kann. Die vorgesehenen Einleitstellen
werden im Einleitstellenverzeichnis (Kap. 7.3) gefiihrt.

Eine Beschreibung wasserrechtlich relevanter Auswirkungen des Vorhabens erfolgt im Rahmen der
Planfeststellungsunterlagen.
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In der vorliegenden Beschreibung der wasserrechtlich relevanten Tatbestidnde werden diejenigen

Bereiche des Vorhabens beriicksichtigt, fiir die entsprechende Antragstellungen nach Punkt 1.3
erforderlich sind.

Bestandsbeschreibungen sowie Vorhabensauswirkungen auf die verschiedenen Schutzgliter werden
unabhangig hiervon im Rahmen der UVP (Anlage 8 zum Planfeststellungsantrag) dargestellt. In dieser
finden sich grundlegende Aussagen zur Vorhabensbeschreibung und Auswirkungen des Vorhabens
beziiglich Gewasser, Grundwasser und naturschutzfachlich relevanter Bereiche.

Erganzend zu den wasserrechtlichen Antragen wird daher insbesondere auf die UVP (Anlage 8 zum
Planfeststellungsantrag), den Erlduterungsbericht (Anlage 1 zum Planfeststellungsantrag) sowie die
Prinzipdarstellungen / Typenplane / Baupldne in (Anlage 3 zum Planfeststellungsantrag) verwiesen.
Darin sind ebenfalls Angaben zu wasserwirtschaftlich relevanten Grundlagen sowie den
Auswirkungen des Vorhabens fiir die nachfolgenden Punkte enthalten:

> Grundwassergepragte Boden,
> Gewasser,

> Trinkwasserschutzgebiete,

> Uberschwemmungsgebiete.

Weiterhin werden Trassenverlauf und Kreuzungen im Rahmen der Antragsunterlagen in den (Anlage
3 zum Planfeststellungsantrag) dargestellt.

1.5 Ubersichtskarten wasserrechtliche Antrige

Die den einzelnen wasserrechtlichen Antrigen beigefiigten Ubersichtskarten im MaRstab 1:25.000
zeigen neben den geplanten MalBnahmen der Einleitstellen (Querung von Gewassern und Bereiche
mit GrundwasserhaltungsmalRnahmen) auch wasserwirtschaftlich relevante Bereiche wie
Trinkwasserschutzgebiete und Uberschwemmungsgebiete.

Weiterhin werden den einzelnen wasserrechtlichen Antrdgen Detailkarten der Einleitstellen im
Malstab 1:2.000 beigefiigt.

Erginzt werden die Antrige von Ubersichtskarten 1:25.000 mit Darstellung der durchgefiihrten
Aufschlusspunkte der Bohrarbeiten im Kontext der ermittelten Grundwasserhaltungsbereiche.

1.6 Altlasten und Altlastenverdachtsflichen

Sofern Altlasten oder Verdachtsflaichen vom Leitungsbau betroffen sind bzw. von der Trasse beriihrt
werden, ist dies jeweils im Einzelfall zu betrachten und mit den zustdndigen Behdrden abzustimmen.
In Abhangigkeit hiervon ergibt sich jeweils, ob im Hinblick auf den Trassenbau und die
wasserrechtlichen Antragstatbestande Auswirkungen zu erwarten und ggf. Malinahmen erforderlich
sind.

Im Vorfeld wurde bei den vom Vorhaben betroffenen Kreis Altlastverdachtsflachen (Altablagerungen
und Altstandorte) fiir den Trassenverlauf in einem Korridor von 200 m zu jeder Seite der Trasse
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(somit insgesamt 400 m) angefragt. Im Trassenstreifen befindliche Altlasten / Altstandorte wurden

hinsichtlich ihrer morphologischen Lage zur vorgesehenen Kreuzung bewertet.

Folgende relevante Flachen von Altstandorten liegen im Untersuchungsbiet vor:

Nr. Kennziffer Bezeichnung Verdacht Stationierung
Lage zur Trasse

1 93200305 MaRindustrie GmbH i.L. Altstandort ca. KP 115+900
z. T. anstromseitig

2 93200534 Fahrzeugwerk Werdau Altstandort ca. KP 116+600
anstromseitig

3 93200426 Ruppertsgriiner Spinnerei GmbH Altstandort ca. KP 116+700

anstromseitig, auflerhalb
Einzugsgebiet

4 93200366 Zweiga Werdau Altstandort ca. KP 1174000
anstromseitig

5 24200005 ehem. Umspannwerk Werdau Altstandort ca. KP 117+300
anstromseitig

6 93200444 Hartpappenwerk Werdau Altstandort ca. KP 117+400

anstromseitig, auflerhalb
Einzugsgebiet

7 67000155 Schiefstand am Kuhberg militérischer ca. KP 123+000
Altstandort z. T. anstromseitig

Tabelle 1: Relevante Altstandorte

Es sei darauf hingewiesen, dass die Altlastverdachtsflachen nur als Punktdarstellung zur Verfiigung
stehen und Trassenbereiche mit einer Ausdehnung hieraus nicht ableitbar sind.

Aus den o. g. Standorten lassen sich zurzeit keine Risiken fiir den Trassenverlauf ableiten. Bis auf eine
Teilflaiche der Nr. 2 — Fahrzeugwerke Werdau —, auf welcher noch keine Altlasterkundung durch die
Behorde erfolgte, wurden die Altstandorte bereits erkundet und kénnen belassen werden, oder sie
wurden lediglich registriert.

Sofern im Trassenverlauf Boden mit Fremdbestandteilen oder organoleptischen Auffalligkeiten
angetroffen werden, sind diese in Abstimmung mit der zustandigen Behdrde zu separieren, zu
beproben und entsprechend der Analysenergebnisse zu verwerten bzw. zu entsorgen.

2 Durchgefiihrte Erkundungsarbeiten

Im Zuge der Trassenerkundung wurden parallel zur Erstellung der wasserrechtlichen Antrage
Aufschlussarbeiten entlang der EGL 442 sowie relevanten Anschlussleitungen durchgefiihrt. Die
Aufschlussarbeiten umfassten sowohl Kernbohrungen mit durchgehendem Kerngewinn und
Kerndurchmesser > 100 mm als auch Kleinrammbohrungen mit durchgehendem Kerngewinn und
einem Enddurchmesser von 32 mm. Die vorgesehenen Endteufen der Baugrundaufschliisse wurden
fur die Leitungstrasse mit 3 m definiert, an Bauwerkskreuzungen mit 6 m (Kleinrammbohrungen)
bzw. 10 m (GroBbohrungen). Die Aufschlussdichte der Trassenerkundung liegt bei rd. 1.000 m.
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Als Namensschema wurden die Abkilrzungen der Aufschlussart (KB fiir Kernbohrung, KRB fir

Kleinrammbohrung) und eine fortlaufende Nummer gewdhlt. Anschlussleitungen werden der
Aufschlussnummer der Kleinrammbohrungen vorangestellt (z. B. KRB 442.35-3 fiir die
Kleinrammbohrung Nr. 3 an der Anschlussleitung 442.35). Nummerierungsspriinge resultieren aus
dem reduzierten Aufschlussumfang der Trassenerkundung.

Die durchgefiihrten Baugrundaufschliisse sind in der Ubersichtskarte in Anlage 4 dargestellt. Die
zugehorigen Bohrprofile wurden auf Grundlage der DIN 4023 dargestellt und in Anlage 5 abgelegt.

Folgende Baugrundaufschliisse wurden im beantragten Untersuchungsbereich (PSA) ausgefiihrt:

Aufschluss Station Rechtswert | Hochwert Ansatzhdhe Grundwasserverhaltnisse
KP ETRS89 ETRS89 [m NHN] [m u. GOK]
UTM33N UTM33N
KRB 749 109+847 308057,28 5619494,36 386,63
KRB 755 110+748 308931,93 5619697,82 382,75
KRB 762 111+797 309952,77 5619932,57 373,35
KRB 766 112+397 310536,82 5620051,96 358,95
KRB 772 113+298 311381,17 5620253,83 333,18
KRB 778 114+196 312222,43 5620569,45 335,00
KRB 785 115+199 313163,02 5620920,38 330,00
KRB 790 115+995 313913,54 5621173,75 302,94
KB 55 117+397 315060,18 5621721,59 282,94
KRB 800 117+440 315107,32 5621730,71 292,18
KRB 803 117+861 315495,86 5621870,04 327,72
KRB 810 118+915 316427,78 5622322,70 368,12
KB 57 119+967 317241,86 5622987,93 369,50
KB 58 120+228 317412,47 5623153,17 366,03
KRB 819 120+282 317420,26 5623198,90 364,47
KRB 824 121+035 318072,83 5623577,35 358,80
KRB 828 121+668 318587,13 5623920,21 339,61 R: 1,20
KB 59 121+701 318618,86 5623930,13 340,96 A: 4,80, F: 8,90
KRB 835 122+718 319351,16 5624593,00 365,80
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Aufschluss Station Rechtswert Hochwert Ansatzhohe Grundwasserverhaltnisse
KP ETRS89 ETRS89 [m NHN] [m u. GOK]
UTM33N UTM33N
KB 60 123+037 319662,81 5624627,12 351,76 A: 4,80, F: 8,80
KRB 837 123+083 319708,76 5624621,46 353,75 R: 1,72
KRB 845 124+240 320845,99 5624706,77 328,37
KRB 851 125+123 321705,67 5624896,07 277,02
KRB 442.35-03 0+379 315359,71 5621205,62 286,10 R: 2,85

Tabelle 2: Durchgefiihrte Aufschlussarbeiten Trassenerkundung PSA

Legende Grundwasserverhaltnisse: A ... Grundwasseranschnitt; G ... gestiegen bis; F ... gefallen bis;
R ... Ruhewasserspiegel nach Bohrende, --- ... kein Grundwasser angetroffen

3 Befreiung von den Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutz-und

Uberschwemmungsgebieten

3.1 Gequerte Wasserschutzgebiete

Durch die Leitungstrasse wird im Landkreis Zwickau ein Wasserschutzgebiet entsprechend Tabelle 3
gequert. Die Quellfassung (Schutzzone |) befindet sich im Freistaat Thiringen, Landkreis Greiz,
Gemeinde Mohlsdorf-Teichwolframsdorf, Gemarkung Neudeck und wird daher von diesem

verwaltet.
Station KP | Linge des WGA - Bezeichnung der Bundesland / Landkreis
von bis Eingriffs Nummer | Wassergewinnungsanlage WGA | Gemeinde / Gemarkung
108+810— | ca.2.630m | 28 Wasserschutzgebiet Neudeck Freistaat Sachsen / Zwickau /
111+440 waziil Stadt Werdau / Leubnitz

Tabelle 3: Gequerte Wasserschutzgebiete, Landkreis Zwickau

Hinweis: WGA-Nummern und Bezeichnung der WGA wurden durch den LK Greiz libermittelt.

Der Trassenverlauf der EGL 442 quert die Schutzzone Il des genannten Wasserschutzgebiets,
gleichzeitig ist dieser Abschnitt ein schutzbediirftiges Gebiet Zone | bis III.

Hierzu wird die Befreiung von Verboten, Beschrankungen, Duldungs- und Handlungspflichten der
Verordnungen zur Festsetzung von Wasserschutzgebieten nach § 52 WHG i. V. m. § 46 SachsWG
beantragt.

Datum: 20.04.2018
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3.2 Gequerte Uberschwemmungsgebiete

In dem Ubersichtsplan der Plananlage 1 zum Wasserrechtsantrag sind im Trassenverlauf befindliche
Uberschwemmungs-gebiete UGS dargestellt. Betroffene Flurstiicke sind in den Bauplidnen /
Grundrissen im Malistab 1:1.000 fir die gesamte Trasse abgebildet (vgl. Anlage 3 zum
Planfeststellungsantrag). Diese sind Bestandteil der Planfeststellungsunterlage. Es erfolgt keine
separate Auflistung der Flurstiicke innerhalb der gequerten Uberschwemmungsgebiete.
Auswirkungen des Vorhabens auf die Funktionen des Uberschwemmungsgebietes sind nicht
gegeben, da nach Beendigung der Bau-maBnahme an der Gelandeoberfliche im
Uberschwemmungsgebiet keine Beeintrachtigungen verbleiben. Die generellen Auswirkungen der
Sanierungsmallnahme werden im Rahmen der UVP (Anlage 8 zum Planfeststellungsantrag)
beschrieben.

Durch die Leitungstrasse wird folgendes Uberschwemmungsgebiet USG gequert. Dazu wird eine
Befreiung von den entsprechenden Verboten der Uberschwemmungsgebietsverordnungen sowie §
74 SachsWG beantragt.

Station km Linge des Name Nummer USG | Wiederkehr Festsetzung

von bis Eingriffs UsG

117+325 - 85m PleiRe U-5661015 HQu00 12.09.2006

117+410 (§ 72 Abs. 2 Nr. 2 SachsWG)

Tabelle 4: Gequerte Uberschwemmungsgebiete, Landkreis Zwickau

Der Trassenverlauf der EGL 442 quert in der Ortslage Werdau das Uberschwemmungsgebiet der
PleiBe. Die Kreuzung der EGL 442 mit dem USG erfolgt ca. 80 m nérdlich (abstromig) des
Zusammenflusses des Lohbachs in die PleiRe.

Weitere Uberschwemmungsgebiete sind von der Erneuerung der EGL 442 im Landkreis Zwickau nicht
betroffen.

4 Querung von Gewassern

4.1 Gequerte Gewasser

Die geplanten Querungen der FlieRgewdsser und Grdaben durch die Erneuerung der Leitungstrasse
EGL 442 sind in der Tabelle 4 aufgelistet. Fiir diese Gewdasserquerungen wird ein wasserrechtlicher
Antrag auf Erlaubnis nach §§ 8,9, 10 WHG i. V. m. § 6 SachsWG gestellt.

Die Art der Querung als offene oder geschlossene wird aufgrund der Gewassergrofle und der
Erwartungsbereiche der Grundwasserhaltung eingeschatzt. Die Herstellung der Querung eines
Gewassers kann auch ohne Grundwasserhaltung erfolgen, wenn eine offene Querung vorgesehen ist.
Bei einer offenen Querung eines Gewassers sind mehrere Bauverfahren moglich:

> kurzzeitiger Aufstau des Gewadssers (bei sehr geringer Wasserfihrung),
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> Verrohrung des Gewadssers (Durchleitung),

> kurzzeitige Umleitung oder Umpumpen des Gewadssers oder Nassbaggerung (Diikerung).

Generell wird eine offene Gewasserquerung der geschlossenen Ausfiihrung vorgezogen.

Die Standorte der gequerten Gewisser sind in den Ubersichtskarten der Anlage 1, Blatt 1 und 2

gekennzeichnet.

Num | Gewadsser Gemarkung | Gemeinde / Ort | Querungsart | Grundwasser | Ubersichts
mer haltung karte
51 Rautengraben* Leubnitz Stadt Werdau offen Umpumpen/ | Blatt1
Uberleiten
52 Rautengraben* Leubnitz Stadt Werdau offen Umpumpen/ | Blatt1
Uberleiten
53 Hollengraben Fraureuth Fraureuth offen Umpumpen/ | Blatt1
Uberleiten
54 Leubnitzer Steinpleis Stadt Werdau offen Umpumpen / | Blatt 2
Grenzbach Uberleiten
56 PleiRe Steinpleis Stadt Werdau geschlossen | - Blatt 2
57 Poblitzer Bach Niederhohn | Stadt Zwickau offen Umpumpen/ | Blatt 2
dorf Uberleiten
58 Lohbach Steinpleis Stadt Werdau offen Umpumpen/ | Blatt 2
(Ruppertsbach) Uberleiten
63 Bach b. Sorge Werdau Stadt Werdau offen Umpumpen / Blatt 2
Uberleiten
64 Konigswalder Bach | Konigswalde | Stadt Werdau offen Umpumpen/ | Blatt 2
Uberleiten

Tabelle 5: Gequerte FlieBgewasser und Graben, Landkreis Zwickau

Hinweis: * Gewdsser im Wasserschutzgebiet.

Eine Auswirkung des Vorhabens auf die verschiedenen Umweltmedien sowie auf Grundwasser und
Oberflachengewdsser wird im Rahmen der UVP (Anlage 8 zum Planfeststellungsantrag) beschrieben.
Auf entsprechende Aussagen wird ergdnzend zu den Angaben der wasserrechtlichen Antrdge
verwiesen.

Zu den Grundlagen des Leitungsbaus und der Art der Gewadsserquerungen sind der technische
Erlduterungsbericht (Anlage 1 zum Planfeststellungsantrag) sowie die Kreuzungspldne (Anlage 3 zum
Planfeststellungsantrag) heranzuziehen. Im technischen Erlduterungsbericht sind Beschreibungen der
Kreuzungsverfahren und Gewdasserquerungen vorhanden.

Fiir die offenen Gewaésserquerungen erfolgt keine abschlieRende Festlegung der Details der

Querungsverfahren. Diese sind wahrend der Bauphase unter Beriicksichtigung der dann

vorherrschenden Abflussverhaltnisse unter Beriicksichtigung der jeweiligen Vorgaben aus dem
Landschaftspflegerischen Begleitplan (Anlage 11 zum Planfeststellungsantrag) festzulegen.

Datum: 20.04.2018
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4.2 Befreiung von den Verboten nach § 24 SachsWG fiir Gewasserrandstreifen und Uferbereiche

Fiir Uferbereiche und Gewasserrandstreifen wird eine Befreiung von den Verboten nach § 24
SachsWG fiir die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen, die Entfernung von Badumen und
Strauchern sowie die Ablagerung von Gegenstdnden, die den Wasserabfluss behindern oder
fortgeschwemmt werden kénnen, beantragt.

GemaR § 24 SachsWG gilt als Uferbereich die zwischen der Uferlinie und der Béschungsober-kante
liegende Landflache, bzw. die Landflache zwischen Uferlinie und der Linie eines mittleren
Hochwasserstandes (arithmetisches Mittel der Hochstwasserstinde der letzten 20 Jahre). Hieran
schlieRt sich landeinwarts ein 10 m breiter, innerhalb bebauter Ortsteile ein 5 m breiter
Gewadsserrandstreifen an, als Gewadsserrandstreifen eine hieran landseitig angrenzende Flache in
einer Breite von 10 Metern auBerhalb im Zusammenhang bebauter Ortsteile.

Die Befreiung von den Verboten nach § 24 SachsWG wird fiir offene Gewasserquerungen beantragt.
Gleichsam wird sie vorsorglich fiir geschlossene Querungen beantragt, da verbundene
BaumaBnahmen im oberirdischen Bereich (Errichtung von Lager-/ Arbeitsplatzen, Baugruben),
erforderlich werden kdnnen.

4.3 Genehmigung fiir Errichtung baulicher Anlagen nach § 26 SachsWG

Gleichzeitig ist eine wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG fir die Errichtung oder
Erweiterung von zur Leitungstrasse gehorenden baulichen Anlagen in, an, unter und Uber
oberirdischen Gewassern und im Uferbereich erforderlich.

Die Befreiung gemaR § 24 SachsWG sowie wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG wird
daher fir alle in Tabelle 5 aufgefiihrten gequerten Gewdsser beantragt.

Die Auswirkungen des Leitungsbaus auf gequerte Gewasser werden im Rahmen der UVP (Anlage 8
zum Planfeststellungsantrag) beschrieben. Technische Details und Angaben zur Wasser-haltung
werden im Rahmen des technischen Teils sowie der wasserrechtlichen Antrage dargestellt.

Zusatzlich zu den o.g. Querungen von Gewassern wird die Befreiung nach § 24 SachsWG sowie die
wasserrechtliche Genehmigung nach § 26 SachsWG fiir den Parallelverlauf der Leitungstrasse zu
Gewadssern entsprechend Tabelle 5 beantragt.

Nr. Gewadsser Gemarkung | Linge des Grundwasse | Ubersichtskarte
Parallelverlauf rhaltung

54 Leubnitzer Grenzbach Steinpleis ca.520m ja Blatt 2

55 Lohbach (Ruppertsbach) Steinpleis ca.280m ja Blatt 2

Tabelle 6: Parallelverlauf der Leitungstrasse zu FlieBgewasser, Landkreis Zwickau
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5 Entwasserungsverfahren zur Grundwasserabsenkung

5.1 Auswabhlkriterien des Grundwasserabsenkungsverfahrens

Das zweckmaRige Grundwasserabsenkungsverfahren ist in Abhangigkeit von den jeweiligen
Erfordernissen der BaumaBnahme in den Abschnitten mit erforderlicher Grundwasserhaltung
(Eingriffsbereiche in das Grundwasser) und den dort ermittelten Durchlassigkeitsbeiwerten des
Bodens auszuwahlen. Details hierzu sind in den Baugrunduntersuchungen zu klaren. Die moglichen
Verfahren zur Grundwasserabsenkung werden nachfolgend beschrieben.

5.2 Offene Wasserhaltung

Bei dem Verfahren der offenen Wasserhaltung werden die auf der Sohle und den Béschungen der
Baugrube zuflieRenden Wasser in Pumpensimpfen gesammelt und von dort abgepumpt. Dieses
Verfahren ist in der Regel lediglich zur Hebung von Niederschlags- und Oberflachenwasser geeignet.
Es kann auch bei geringen Sickerwasserzustromen verwendet werden. Fiir groflere Zustrome aus den
Rohrgrabenflanken und bei Grundwasserabsenkungen ist das Verfahren nicht geeignet. Das
gehobene Wasser wird entsprechend den topografischen Gegebenheiten eingeleitet. Hierbei kann
die Einleitung in Vorfluter, Grdben oder uber flachige Versickerung erfolgen. Gehobene
Oberflachenwésser haben meist eine hohe Trlibung aufgrund beinhalteter Feinanteile. Bei starker
Tribung sind entsprechende Absetzcontainer vor der Einleitung zum Riickhalt von Schwebstoffen
vorzusehen.

5.3 Horizontaldrainage

Horizontaldrainagen finden Anwendung bei Grundwasserzufliissen im Rohrgraben auf langeren
Strecken. Die Drainagen werden unterhalb der Rohrgrabensohle eingebaut. Die Drainrohre bestehen
aus entsprechend auf den Baugrund abgestimmten Filterrohren (geschlitzt und/oder ummantelt).
Ausfiihrung und Materialien hangen hierbei vom Baugrund und der anfallenden Wassermenge ab.
Durch den Zulauf des Grundwassers zum Drain wird eine gravitative Grundwasserabsenkung erreicht.
Die Entnahme des gefassten Wassers kann mittels Vakuumtechnik am Drainrohr oder mittels
Pumpen am Tiefpunkt erfolgen. Alternativ lassen sich Drainagen im Rohrgraben mitflihren und
mittels Kiesschittung (Filterdrain) neben der Rohrgrabenachse einfrasen.

Bei langeren Gefallestrecken werden Segmentierungen der Horizontaldrainage mittels Tonriegeln
eingesetzt, um eine bessere Verteilung der gefassten Wasser auf Einleitstellen zu ermdoglichen.

Das Verfahren ist anwendbar in sandig-schluffigen bis sandig-kiesigen Boden. Bei kiesig-steinigen
Boden ist das Verfahren nicht anwendbar (keine ausreichende Absenkung durch hohe
Durchlassigkeit des Grundwasserleiters). Nach Bauende miissen die Drainagen verschlossen werden,
um eine weitere Drainagefunktion und somit Stérung des GrundwasserflieBregimes zu unterbinden.
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5.4 Schwerkraftbrunnen

Bei hohem Grundwasserandrang und groBer Absenktiefe (4 — 6 m und dariber) werden
Schwerkraftbrunnen fir die Grundwasserhaltung eingesetzt. Das Wasser lauft den Brunnen gravitativ
zu und wird im Filterbereich durch eine Pumpe zutage geférdert. Um Baugrubensohlen wasserfrei zu
halten, muss das Absenkziel der Brunnen entsprechend unterhalb der Sohle liegen. Durch die
kontinuierliche Entnahme stellt sich eine Absenkung des Grundwassers im Bereich der Brunnen ein.
Die Brunnen werden auflerhalb von Baugruben entsprechend des Wasserandrangs angeordnet.

5.5 Vakuumbrunnen, Spiilfilter

Vakuumbrunnen sind vergleichbar mit Schwerkraftbrunnen, allerdings erfolgt die Wasserentnahme
nicht gravitativ, sondern Uber ein Vakuum. Infolgedessen wird das Wasser aus dem umseitig des
Brunnens befindlichen Baugrund herausgezogen und liber Pumpen zutage gefordert. Die Errichtung
der Vakuumbrunnen ist aufgrund der erforderlichen Dichtheit der Brunnen schwierig, was sich im
Vergleich zu Schwerkraftbrunnen in héheren Kosten niederschlagt.

Eine einfachere Variante der Vakuumbrunnen sind Spiilfilter, welche von der Férdertechnologie des
Wassers her vergleichbar sind, hinsichtlich ihrer Herstellung aber einfacher realisierbar sind. Bei
Spilfiltern wird eine Spillanze in den Boden gespiilt. Diese Lanze bildet gleichzeitig das Drainagerohr
zur Grundwasserentnahme. Nach Ende des Spuilvorgangs wird ein Vakuum an die Lanze gelegt und
das Grundwasser gefordert. Bei geringen Durchlassigkeiten (ki < 10 m/s) wirkt das Vakuum
gegeniber dem Baugrund wasserentziehend. Bei hheren Durchlassigkeiten, z. B. in Kiesen, |auft das
Wasser dagegen gravitativ dem Spllfilter zu und das Vakuum dient nur zum Heben des
Grundwassers (sog. Wellpoint).

6 Auswirkungen der Grundwasserentnahme

6.1 Allgemeine Bewertung

Beim Rohrleitungsbau erfolgt die Absenkung des Grundwasserstands in der Regel kurzfristig und nur
bis zu einer geringen Tiefe unter OK Gelande bzw. Grabensohle der Leitungsverlegung. Dabei ist das
Absenkungsziel mit einem Abstand von etwa 0,2 m - 0,5 m zwischen abgesenkter
Grundwasseroberflache und Baugrubensohle einzuhalten.

In den Tabellen 7 bis Tabelle 9 werden fiir die beantragten Grundwasserentnahmen jeweils der
Absenkungsbetrag und die Reichweite der Absenkung angegeben. GroRere Auswirkungen auf
benachbarte Gebiete werden sich aufgrund der geringen Tiefe der BaumaRnahme (Regeltiefe der
Rohrgrabensohle ca. 1,8 m) und der zeitlich befristeten Grundwasserhaltung in der Regel nicht
ergeben. Die Berechnungen der Grundwasserabsenkungen erfolgen fiir den quasistatischen Zustand.
Aufgrund des temporaren Charakters werden sich die Absenktrichter in den gemischt-kornigen
Boden voraussichtlich nicht komplett einstellen und damit bereits innerhalb der errechneten
Reichweite auslaufen. Zudem erfolgt eine exponentielle Abnahme der Absenkung mit der
Entfernung, sodass die maximale Absenktiefe nur im unmittelbaren Bereich des baulichen Ein-griffs
stattfindet.
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6.2 Vorgesehene Schutzmafnahmen

Infolge der kurzen Dauer ist nicht von einer negativen Beeintrachtigung der Umwelt durch die
Grundwasserabsenkung auszugehen. Sollten dennoch vereinzelte Gebiete mit wasserempfindlicher
Fauna von GrundwasserhaltungsmaRnahmen betroffen sein, sind entsprechende Abstimmungen mit
den Behorden erforderlich. Es sollte eine 6kologische Baubegleitung eingesetzt werden. Maogliche
Beeintrachtigungen konnen ggf. im Rahmen einer Nachbilanzierung ausgeglichen werden.

Im Bereich von Kreuzungen an Verkehrswegen und von Bebauung sind in der Regel keine gréReren
Beeintrachtigungen durch die Grundwasserabsenkung zu erwarten. Die Baumalnahme findet
oberflaichennah statt, wodurch i. d. R. nur geringe Absenkbetrdge des Grundwasserspiegels
erforderlich werden.

Auswirkungen auf benachbarte Bebauung werden aufgrund der zeitlich begrenzten und in ihrem
Umfang geringen Grundwasserabsenkung nicht erwartet. Bei sensibler Bebauung in der Umgebung
empfiehlt sich eine Beweissicherung mit Monitoring der Bauwerksbewegungen infolge der
Grundwasserabsenkung.

6.3 Riickbau der Entwasserungsanlagen nach Bauende

Alle errichteten Anlagen zur tempordren Grundwasserhaltung werden im jeweiligen Bauabschnitt
mit Beendigung der BaumalRnahme zuriickgebaut. Horizontaldrainagen werden an den Rohren-den
wasserdicht verschlossen. Brunnenbohrungen und Spiilfilter sind nach Einstellung der Wasserhaltung
rickzubauen bzw. zu ziehen. Eventuelle Verrohrungen sind zu entfernen und die Bohrlécher
entsprechend der angetroffenen bodengeologischen Schichtung zu verfillen (mit Kiessand in
durchlassigen Boden und mit Quellton in bindigen Bodenbereichen).

Offene Wasserhaltungen werden vollstandig zurlickgebaut und die Geldandeoberflache instand
gesetzt und renaturiert. Absetzcontainer an den Einleitstellen werden riickgebaut, abgesetzte
Schwebstoffe werden einer entsprechenden Verwertung zugefihrt.

7 Tempordre WasserhaltungsmaBnahmen wahrend Bauphase

7.1 Allgemeines

Mit Baubeginn der Leitungserneuerung werden in einzelnen Bereichen temporare
WasserhaltungsmalRnahmen erforderlich. Diese betreffen sowohl den Ausbau der vorhandenen
Leitung als auch den Einbau der neuen Leitung einschlieBlich aller erforderlichen Erdarbeiten zur
Herstellung des Rohrgrabens sowie deren Baugruben. Alle Querungen kénnen sowohl offen als auch
geschlossen ausgefiihrt werden.

Somit  entstehen  WasserhaltungsmaBnahmen durch  Grundwasser, Sickerwasser und
Niederschlagswasser sowohl im Bereich des Rohrgrabens als auch in den Start- und Zielgruben der
Querungsbereiche.
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Im Zuge der parallel laufenden Baugrunderkundung wurden an den relevanten Bereichen die

Baugrund- und  Grundwasserverhdltnisse  ermittelt, um anschlieBend entsprechende
Entwasserungsverfahren festzulegen.

Die mit dem geplanten Leitungsbau verbundenen moglichen Wasserhaltungsmalnahmen werden
nachfolgend in den einzelnen Punkten dargestellt. Mit der Antragstellung ist eine detaillierte Angabe
von Zeitpunkten und Zeitraumen fir die Durchfiihrung geplanten WasserhaltungsmaR-nahmen noch
nicht moglich. Der Beginn der Arbeiten ist daher rechtzeitig vor Beginn der unteren Wasserbehérde
anzuzeigen.

Eine Darstellung der einzelnen Wasserhaltungsbereiche (gemall Trassenerkundung) erfolgt in Anlage
1. Die beabsichtigten Einleitstellen gehen aus Anlage 1 hervor.

7.2 GrundwasserhaltungsmaRnahmen

7.2.1 Grundwasserhaltung im Rohrgraben auf freier Strecke

Fiir die geplante Leitungstrasse sind erwartete Grundwasserhaltungsbereiche auf Basis der
Ergebnisse der Trassenerkundung in Anlage 1 dargestellt.

In den Bereichen mit oberflichennah anstehendem Grundwasser ist eine Wasserhaltung im
Rohrgraben erforderlich, wenn die vorgesehene Rohrgrabensohle in das Grundwasser ragt.
Wasserhaltungen im Rohrgraben sollen nach derzeitigem Planungsstand Uberwiegend in offener
Form erfolgen. Es kann jedoch, abhdngig vom zu erwartenden Grundwasserandrang, auch eine
Grundwasserhaltung mittels Horizontaldrainage erfolgen.

7.2.2 Grundwasserhaltung bei Querung von StralRen und Bahnanlagen

Bei Querungen von StralRen und Bahnanlagen werden punktuelle MaRnahmen zur Wasserhaltung
des oberflichennah anstehenden Grundwassers an Start- und Zielgruben erfolgen. Die
Wasserhaltungen werden i. d. R. geschlossen, z. B. mittels Schwerkraftbrunnen, oder Vakuum-
spllfiltern entsprechend des angetroffenen Baugrunds gestaltet. Vereinzelt koénnen
Horizontaldrainagen zum Einsatz gelangen.

7.2.3 Grundwasserhaltung bei Gewasserquerungen

Die Querung der kleineren Gewasser ist in der Regel in offener Bauweise vorgesehen. Dazu ist eine
Uberleitung mittels temporarer Rohrabschnitte (Durchleitung) fiir die abflieBende Wassermenge im
notigen Querschnitt einschlieBlich beidseitig an den Randern zu errichtender Fangedamme
erforderlich. Alternativ ist bei sehr geringer Wasserfiihrung an Graben ein temporares Aufstauen der
Gewaisser moglich. Zusatzlich werden Umleitungen oder Uberpumpverfahren iiber die Querung als
Alternative vorgesehen. Flr grolRere Gewdsser werden ebenfalls vorwiegend offene Querungen
angestrebt.

Sofern im Einzelfall geschlossene Querungen erfolgen sollen, sind beiderseits des Gewadssers
Baugruben (Start-/ Zielgrube) erforderlich.
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Sofern bei der Gewdasserquerung nach derzeitigem Kenntnisstand Grundwasserhaltungen notwendig
sind, werden entsprechende wasserrechtliche Antrage gestellt. Die Darstellung der
Wasserhaltungsbereiche erfolgt in Anlage 1 sowie in Tabelle 8.

7.2.4 Ableitung des geforderten Grundwassers

Mit der temporaren Grundwasserentnahme zur Bauwasserhaltung ist eine Ableitung des
entnommenen Wassers verbunden.

Die Ableitung von in den Rohrgrdben und Baugruben anfallenden und geférderten Grundwassern
wird in der Regel in offene Vorfluter bzw. Grdaben in Trassenndhe erfolgen. Bei Trassenabschnitten,
an denen keine oder nicht ausreichend offene Vorfluter vorhanden sind, erfolgt die Ableitung des
geforderten Grundwassers in geeignete Ackerrand- oder Wegerandgrdaben. Bei geringen zu
erwartenden Wassermengen sind im Einzelfall auch flachige Versickerungen vorgesehen.

Es kann auch eine langere Ableitung durch flexible Schlduche bis zum Vorfluter erfolgen. Ein
Einvernehmen mit den Grundeigentiimern und Bewirtschaftern ist vor Beginn der Einleitung her-
zustellen. Dies obliegt, wie die technische Ausfiihrung, dem Baubetrieb.

7.3 Einleitstellen

Potentielle Einleitstellen wurden anhand der Topographischen Karten TK25 und den zur Verfligung
stehenden Vermessungsunterlagen (Bestandslangsschnitte) ermittelt und in Tabelle 7 als Ubersicht
fir den Landkreis Zwickau zusammengefasst. AnschlieRend wurde die Ortlichkeit gepriift und die
Lage der Einleitstellen bei Erfordernis angepasst.

Einleits | UK Gemeinde Gemarkung Einleitgewasser Rechtswert Hochwert
telle ETRS89 ETRS89

Nr. UTM33N UTM33N
110* Blatt 1 Stadt Werdau | Leubnitz Rautengraben* 308285,72 5619540,77
111* Blatt 1 Stadt Werdau | Leubnitz Zufluss

Rautengraben* 309192,27 5619742,85

112 Blatt 1 Fraureuth Fraureuth Hollengraben 311520,22 5620245,83
113 Blatt 1 Fraureuth Fraureuth StraBengraben

WaldstraRe 313152,93 5620912,22
114 Blatt 2 Stadt Werdau | Leubnitz Leubnitzer

Grenzbach 314436,08 5621305,30
115 Blatt 2 Stadt Werdau | Steinpleis Lohbach

(Ruppertsbach) 314885,22 5621541,50

116 Blatt 2 Stadt Werdau | Steinpleis PleiRe 315084,01 5621683,14
117 Blatt 2 Stadt Werdau | Steinpleis Zulauf PleiRe 315463,49 5621854,01
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Einleits | UK Gemeinde Gemarkung Einleitgewdsser Rechtswert | Hochwert
telle ETRS89 ETRS89
Nr. UTM33N UTM33N
118 Blatt 2 Stadt Werdau | Steinpleis Kranzbergbach 316723,68 5622797,46
119 Blatt 2 Stadt Werdau | Konigswalde StraBengraben 318044,36 5623579,03
120 Blatt 2 Stadt Werdau | Konigswalde Konigswalder

Bach 318494,38 5624000,05
121 Blatt 2 Stadt Werdau | Konigswalde Finkengrundbach | 318754,81 5624260,10
122 Blatt 2 Stadt Werdau | Niederhohndorf | Zulauf IAA

Helmsdorf 319699,99 5624638,30
123 Blatt 2 Stadt Zwickau | Niederhohndorf | Polbitzer Bach 321607,16 5624870,34

Tabelle 7: Ubersicht der Einleitstellen, Landkreis Zwickau

Hinweis: * Einleitstelle im Wasserschutzgebiet.

Alle genannten Einleitstellen sind in der Anlage 1, Blatt 1 und 2 verzeichnet. Die ermittelten,
abzuschlagenden Grundwassermengen sind auf Basis der angetroffenen Grundwasserverhaltnisse in
Tabelle 8 zusammengefasst.

7.3.1 Einleitmengen der temporaren Wasserhaltung

Bei der Auswahl der Einleitstellen wird die GroRe bzw. hydraulische Leistungsfahigkeit des
ableitenden Gewdssers oder Grabens sowie die einzuleitende Wassermenge durch die
Wasserhaltungsstrecken bericksichtigt.

Weiterhin ist insbesondere bei kleineren Gewassern eine gleichmaRige Einleitung und
mengenmalige Reduzierung zur Vermeidung moglicher Erosionserscheinungen im Gewasserbett
sinnvoll.

7.3.2 Festlegung der Wasserhaltungsbereiche zur Grundwasserabsenkung

Ergdnzend hierzu werden die untenstehenden wasserrechtlichen Antragsstellungen detaillierter
ausgefihrt und sind nachfolgend dargestellt.

Die in der Anlage 1 gekennzeichneten Bereiche mit erwarteten Grundwasserhaltungen basieren auf
der Vorauswertung der zur Verfligung stehenden Datenbestinde des LfULG (insbesondere zur
Grundwasserdynamik — Hydroisohypsenpliane und Flurabstandskarten, Stand 04/2016) sowie der
durchgefiihrten Aufschlussarbeiten (vgl. Pkt. 2).
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7.3.3 Dauer der temporaren Wasserhaltung

Die Dauer der Wasserhaltung ist abhangig vom gewadhlten Bauverfahren und muss samtliche
Zeitaufwendungen fiir Erdarbeiten, Rohrausbau des Bestandsrohrs, Einbau des Neurohrs und
Rickverfullung bericksichtigen. Die Zeitdauer der WasserhaltungsmalRnahmen wird generell auf 45
Tage spezifiziert. Der Zeitansatz resultiert aus dem vorliegenden Planungsstand und den erwarteten
Tagesverlegeleistungen bei der Erneuerung der EGL 442 und wurde planungsseitig definiert.

7.3.4 Qualitat des Einleitungswassers

Bei der Wiedereinleitung von geférdertem Grundwasser ist von Relevanz, ob bei dem Wasser mit
geogen oder anthropogen erhéhten Stoffgehalten zu rechnen ist.

Im Vorfeld des Leitungsbaues wird daher mit den zustdandigen Wasserbehorden abgestimmt, ob fiir
die geplanten Wasserhaltungsstellen mit Beeintrachtigungen der Wasserqualitat zu rechnen ist und
gef. geeignete Mallnahmen einzuplanen sind. Derzeit sind Beeintrachtigungen nicht zu erwarten, da
sich Entnahme- und Einleitstellen i. d. R. in den gleichen geologischen Einheiten und damit im
gleichen geogenen Hintergrund befinden.

Ist die Einleitung in ein Gewasser vorgesehen, wird im Rahmen der Bauausfiihrung vor Ort geprift,
ob der Einsatz einer Absetzeinrichtung notwendig wird. Falls die Ableitung sediment- bzw.
schwebstoffhaltiger Wasser zu erwarten ist, kann hierdurch eine Rickhaltung erfolgen. Die
Herstellung der Absetzeinrichtungen soll mittels mobiler Container erfolgen, die ohne zusatzlichen
Eingriff in die Landschaft aufgestellt und abgebaut werden kénnen. Im Einzelfall kénnen bei hohen
anfallenden Wassermengen tempordre Absetzbecken zur Sedimentation von Schwebstoffen
erforderlich werden. Sofern im Bereich der Einleitstelle keine ausreichenden Platzverhaltnisse zur
Aufstellung von Absetzcontainern vorhanden sind, werden diese im Baustellenbereich geschaffen
und das abzugebende Wasser (iber flexible Schlauchleitungen und ggf. unter Zuhilfenahme von
Pumpen zur Einleitstelle gefuhrt.

Die derzeit erwarteten beanspruchten Flurstiicke sind in Anlage 3 zum wasserrechtlichen Antrag
enthalten.

7.3.5 Information Dritter

Vor Beginn der MaRnahmen sind die zustandigen Behorden Uber die Ausfiihrungszeitraume zu
informieren. Ebenfalls sind betroffene Dritte, z. B. Zweckverbande, Uber die Ausfihrung zu
unterrichten.

Die Eigentimerinformation Uber den Umfang der BaumaRnahme erfolgt im Zuge des
Wegerechtsverfahrens. Dies schlielSt etwaige tempordare Grundwasserabsenkungen mit ein. Der
Beginn der Wasserhaltungsarbeiten ist nach Prazisierung anzuzeigen.
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7.4 Hydraulische Berechnungen zur Grundwasserabsenkung

Fiir die Wasserhaltungsbereiche mit offener Wasserhaltung, Baugruben mit geschlossener
Wasserhaltung sowie die zugeordneten Einleitstellen werden hydraulische Berechnungen
durchgefihrt. Die geplanten GrundwasserhaltungsmaRnahmen in diesem Trassenabschnitt werden
im Folgenden tabellarisch mit den geplanten Wassermengen aufgefiihrt.

Fiir die Grundwasserabsenkung werden hydraulische Berechnungen vorgenommen, die moglichst
nach Standardféllen definiert werden sollen. Die ermittelten Wassermengen beziehen sich jeweils
auf die gesamten Wasserhaltungsbereiche. Die Darstellung der Wassermengen erfolgt in den
Tabellen 7 bis 9. Hierin finden sich auch die unter der Bezugnahme der Dauer jeder MaRRnahme
ermittelten Wassermengen aus der Aufteilung je Einleitstelle.

Die Berechnungen der Grundwasserabsenkung werden fir die Trasse (Rohrgraben) nach Chapman
flir einen unvollkommenen, beidseitig angestromten Sickerschlitz durchgefiihrt. Vollkommene
Sickerschlitze folgen der Formel nach Dupuit/Thiem. In Fallen eines machtigeren Grundwasserleiters
und geringer Durchldssigkeiten wird auf die allgemeingiiltigere Darcy-Gleichung zuriickgegriffen.

Die im Rahmen des Vorhabens notwendigen Baugruben liegen zum Teil innerhalb von Wasser-
haltungsstrecken und werden durch die hydraulische Dimensionierung der Wasserhaltung selbiger
abgedeckt. Fiir Press- und Zielgruben auflerhalb der Wasserhaltungsstrecken werden, u. a. in
Abhangigkeit der Witterung, geringe Wasserhaltungsmengen angenommen. Es werden dabei 0,5
m3/h fur Start- bzw. 0,3 m3/h fur Zielgruben (je nach GroRe der Baugrube etwa 10 |/m?*h)
veranschlagt. Die sich somit ergebenden Wassermengen wurden in den Tabellen 7 bis 9
bericksichtigt.

Startgruben werden mit Abmessungen von 25 m Lange, 6 m Breite und der jeweils erforderlichen
Einbindetiefe  fliir die Kreuzung angesetzt. Es erfolgt die Standardannahme zur
Baugrubenentwasserung mit 8 Brunnen. Bei Zielgruben werden 15 m Lange und 6 m Breite sowie die
erforderliche Baugrubentiefe angesetzt. Hier erfolgt die Standardannahme zur Entwasserung mit 6
Brunnen. Die Standardannahmen der Brunnenanzahl dienen der Ermittlung von zu férdernden
Wassermengen und stellen in Verbindung mit den gewéahlten Baugrubendimensionierungen eine auf
der sicheren Seite liegende Annahme dar. Zusatzlich zu den errechneten Grundwassermengen
werden die vorgenannten Wasserhaltungsmengen fiir Niederschlagswasser aufaddiert.

7.5 Ubersicht Wasserhaltungsstrecken zur Grundwasserhaltung

Die erwarteten Wasserhaltungsstrecken sind in Anlage 1 unterhalb der Trassenlinien hellblau
gekennzeichnet. Weiterhin sind die Einleitstellen und Kreuzungsstellen mit entsprechenden
Symbolen dargestellt und unter der textlich genannten Nummerierung beschriftet.

Detaillierte Angaben zu Entnahme- und Einleitungsmengen mit Bezug auf einzelne Einleitstellen und
den Angaben in I/s bzw. m3/h sind in Tabelle 8 bis Tabelle 10 enthalten. Die aufgefiihrte
Gesamtmenge der jeweiligen Entnahme / Einleitung berlicksichtigt dabei die voraussichtliche
Gesamtdauer der Wasserhaltung.

Eine Ubersicht aller Einleitstellen nach Gemeinden ist Tabelle 7 zu entnehmen.
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Grundwas | Einleit | Einleit- Entwasserte | Dauer der Wassermenge pro 10 m | Absenkungs- Reichweite Gesamtmenge Gesamtmenge
ser- -stelle | Gew:isser Teilstrecke Wasserhaltung | Streckenlinge betrag nach Sichardt | pro GWHB pro Einleitstelle
halttfngs- Nr. des GWHB [d] ; ca. [m] [m] [m?] [m?]
bereich [m] [m3/h] [1/s]
GWHB
24 114 Leubnitzer 610 45 0,008 0,002 0,1 0,95 527 527
Grenzbach
25 114 Leubnitzer 45 45 0,008 0,002 0,1 0,95 389 39
Grenzbach
115 Lohbach 405 45 0,008 0,002 0,1 0,95 389 350
(Ruppertsb
ach)
26 116 PleiRe 50 45 0,04 0,01 0,5 4,74 205 205
27 120 Koénigswald 120 45 0,03 0,008 0,9 3,52 365 365
er Bach
28 122 Zufluss IAA 80 45 0,1 0,03 0,4 12,0 830 830
Helmsdorf
36 114 Leubnitzer 40 45 0,008 0,002 0,1 0,95 35 35
Grenzbach

Tabelle 8: Berechnungsergebnisse Grundwasserhaltung je Grundwasserhaltungsbereich, Landkreis Zwickau

Die Tabelle ist sortiert nach Grundwasserhaltungsbereichen. Den angegebenen Grundwasserhaltungsbereichen werden anschlieBend Einleitstellen zugeordnet.

Fallen mehrere Einleitstellen auf den Grundwasserhaltungsbereich, werden die jeweiligen entwasserten Teilstrecken angegeben.
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7.6  Wasserhaltung bei Querungen von Gewassern und Verkehrsanlagen

Bei den zahlreichen Querungen von Gewadssern und Verkehrsanlagen soll die Erneuerung der EGL
442 in geschlossener Bauweise erfolgen, was Baugruben beiderseits der Querung erforderlich macht.
Demzufolge sind bei Grundwasserkontakt (ggf. beiderseits der Querung) Baugrubenwasserhaltungen
erforderlich (Start- und Zielgruben). AuBerhalb des Grundwasserbereiches konnen offene
Wasserhaltungen zur Fassung und Ableitung von Niederschlags- oder temporaren Sickerwassern
eingesetzt werden. In der Mengenbetrachtung werden die Baugruben getrennt von den
Trassenentwasserungen behandelt.

In Tabelle 9 sind die berechneten Wassermengen fiir Baugruben an Gewasserkreuzungen, in Tabelle
10 jene fur Kreuzungen an Verkehrswegen ausgegeben. Es erfolgt die Auflistung von StraBen héherer
Ordnung (K-, S-, B-StraRen sowie Bahnkreuzungen). Die in den Tabellen dargestellten
Berechnungsergebnisse zeigen die im Zuge der Grundwasserhaltung anfallenden Wassermengen in
Bezug auf die rdumlich zugeordneten Einleitstellen. Die Gesamtmenge bezieht sich auf die
voraussichtliche Ausfiihrungsdauer der jeweiligen MaRnahmen.
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GW | Gewadsser Zugeordnete Einleit- Wassermenge Wassermenge Zeitdauer Gesamt- Bemerkung
Nr. Einleitstelle Gewadsser Startgrube Zielgrube [d] menge [m3]
Nr. [m3/h] [I/s] [m3/h] [I/s]
56 PleilRe 115 PleiRRe 0,5 0,14 0,3 0,08 45 864 geschlossene
Querung
Tabelle 9: Wassermengen in Start- und Zielgruben gequerter Gewasser, Landkreis Zwickau
WK | Bauwerk Zugeordnete Einleit- Wassermenge Wassermenge Zeitdauer Gesamt- Reichweite Bemerkung
Nr. Einleitstelle Gewadsser Startgrube Zielgrube [d] menge nach
Nr. [m3/h] [1/s] [m3/h] [1/s] gerundet Sichardt
[m?] [m]

54 S$317,S 289, 114 Leubnitzer 2,32 0,62 1,62 0,45 45 4.260 8,02 geschlossene

S 291 Grenzbach

Kreisverkehr

Werdau
55 S 289n 115 Lohbach 2,32 0,62 1,62 0,45 45 4.260 8,02 geschlossene

(Ruppertsbach)

56 Bahnanlage - - keine Baugrubenwasserhaltung erforderlich - offene Verlegung

(Viadukt)
57 S$293 - - keine Baugrubenwasserhaltung erforderlich - offene Verlegung
58 B 175 118 Kranzbergbach 0,5 0,14 0,3 0,08 45 864 --- geschlossene

Querung, kGW
59 K9313 120 Kénigswalder 0,5 0,14 0,3 0,08 45 864 --- geschlossene
Bach Querung, kGW
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WK | Bauwerk Zugeordnete Einleit- Wassermenge Wassermenge Zeitdauer Gesamt- Reichweite Bemerkung
Nr. Einleitstelle Gewadsser Startgrube Zielgrube [d] menge nach

60 K 9314 keine Baugrubenwasserhaltung erforderlich offene Verlegung
61 K9314 - - keine Baugrubenwasserhaltung erforderlich - offene Verlegung
62 S 290 122 Zufluss IAA 64,6 17,93 49,7 13,81 45 123.500 69,35 geschlossene

Helmsdorf

Querung

Tabelle 10: Wassermengen in Start- und Zielgruben gequerter Verkehrswege, Landkreis Zwickau

Hinweis: * Einleitstelle im Wasserschutzgebiet. kGW: voraussichtlich kein Grundwassereinfluss
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8 Entnahme und Wiedereinleitung von Oberflachenwasser zur Druckpriifung

Sobald ein Leitungsabschnitt fertiggestellt wurde, erfolgt eine Druckprifung. Hierzu wird der
Rohrquerschnitt auf der gesamten Lange des jeweiligen Prifungsabschnittes (Uber mehrere
Kilometer hinweg) mit Wasser befillt und daraufhin der erforderliche Prifdruck aufgebracht.

Das benétigte Wasser, je nach Prifabschnittslange bis zu 4.000 m3, kann -in Abhingigkeit der
Belastbarkeit den anliegenden Wasserversorgungsnetzen (ber nahegelegene Hydranten oder
Wasserspeicher (z. B. Hochbehélter) entnommen oder mittels Tankwagen antransportiert werden.
Hierzu werden rechtzeitig privatrechtliche Regelungen mit den zustdndigen Ver- und Entsorgern
getroffen. Ebenfalls moglich ist eine Ableitung Giber die Kanalisation.

Im Landkreis Zwickau eignet sich die PleiRRe fiir eine zusatzliche Entnahme von Oberflachenwasser.
Die Entnahmemenge soll dabei auf 50 |I/s (d. h. 180 m3/h) betragen. Die
Oberflachenwasserentnahme zum Zweck der Druckprifung wird mit diesem Antragsdokument
beantragt (vgl. Pkt. 1.3). In Abhangigkeit der vorliegenden Wasserfihrung wird eine hdhere
Entnahmemenge angestrebt. Das Abpumpen erfolgt unter Verwendung mit Filtern ausgestatteter
Saugkopfe, um keine héheren Organismen zu gefdhrden. Die Wiedereinleitungsmenge wird ebenfalls
mit 50 I/s (d. h. 180 m3/h) fur die PleiBe veranschlagt, kann jedoch, z. B. bei kleineren
Einleitgewdssern, gedrosselt werden. Die Hauptkennwerte zur Wasserfiihrung der PleiRe werden fiir
den Pegel Werdau durch das LfULG wie folgt bereitgestellt (Tabelle 11):

Statistische Hauptwerte Wasserstand W [cm] Durchfluss Q [m3/s]
Mittlerer Niedrig - W / Q 24 0,116
Mittlerer-W /Q 33 0,35
Mittlerer Hoch - W/ Q 87 5,08

Tabelle 11: Statistische Hauptkennwerte der PleiRe am Pegel Werdau

Die Priifabschnitte werden {iber die Bauabschnitte je Jahresscheibe definiert. Je Jahresscheibe erfolgt
die Druckpriifung eines oder mehrerer Bauabschnitte. Diese kdnnen in Unterabschnitte eingeteilt
sein. Im Zuge der Prifung werden die Druckprifabschnitte befillt und wieder entleert. Dabei sollen
hintereinander mehrere Rohrleitungsabschnitte (Teilabschnitte eines Bauabschnitts) gepriift werden,
indem das Priifwasser vom vorhergehenden in den folgenden Abschnitt ibergepumpt wird. Nach
maximal vier Prifabschnitten wird das Prifwasser aus dem Leitungsstrang gepumpt und in die
Vorflut / Kanalisation abgegeben. Entnahme- und Einleitpunkte sind nicht identisch und liegen in der
Regel an verschiedenen Vorflutern / Gewassern. Ist eine Vorflut nicht auf die einzuleitenden
Wassermengen ausgelegt, konnen bei geeigneter Infrastruktur die Priifwasser in das offentliche
Kanalnetz der Abwasserentsorgung abgeschlagen werden. Hierzu sind rechtzeitig vor Beginn der
Malnahme entsprechende privatrechtliche Vertrage mit den Netzbetreibern abzuschlieRen.
Alternativ kénnen Tankwagen zum Abtransport des Priifwassers herangezogen werden.
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Je nach Zuwegung und Auslastung der Tankfahrzeuge besteht auch die Moglichkeit auf der Baustelle
temporare Auffangbecken zu errichten werden, in welchen das Prifwasser bis zum Abtransport
aufgefangen und zwischengehalten wird. Aufgrund des mit der Errichtung derartiger
Rickhaltemdglichkeiten verbundenen Aufwandes und der damit verbundenen zusatzlichen baulichen
Eingriffe in den Untergrund, soll diese MaRnahme hier nur theoretische Erwahnung finden.

In Tabelle 12 sind die geplanten Druckprifungsabschnitte mit den jeweiligen Entnahme- und
Einleitgewdssern und -mengen tabellarisch aufgefiihrt.
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Druckpriif- KP von KP Linge | Menge | Entnahmestelle | Entnahmerate | Entnahme- Einleit- Einleitrate Einleitdauer
abschnitt bis [km] [m3] dauer [h] stelle [h]
m3/h I/s | (aufgerundet) m3/h I/s (aufgerundet)
Waldhaus — 107 110 3 589 HB Jagerhduser 48 13,3 13 E 110 36 10 17
Mohlsdorf
Mohlsdorf — 110 113,5 3,5 687 Hydrant / 48 13,3 15 E112 36 10 20
Fraureuth Ortsnetz
Fraureuth — 113,5 117 3,5 687 Hydrant / 48 13,3 15 E 115 72 20 10
Werdau Ortsnetz
Werdau — Steilhang 117 117,5 0,5 98 PleiRe 180 50 1 E 116 180 50 1
PleiRe
Steilhang PleilRe - 117,5 125,5 8 1.570 PleiRe 180 50 9 E 123 108 30 15
Niederhohndorf

Tabelle 12: Druckprifungsabschnitte mit Angabe der notwendigen Priifwassermengen und Entnahme-/Einleitstellen

Die angegebenen Entnahmemengen sind noch nicht endgiiltig und konnen sich im Zuge der weiteren Planung sowie den Abstimmungen mit den
Netzbetreibern / Versorgungsunternehmen noch &dndern. Bis auf die PleiRe handelt es sich bei den angegebenen Entnahmestellen um solche privater

Tragerschaft. Zur Entnahme aus dem 6ffentlichen Versorgungsnetz sind rechtzeitig entsprechende privatrechtliche Vereinbarungen zu treffen.
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9 Anlagen
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Anlage 1 Ubersichtskarte Einleitstellen
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Anlage 2 Detailplan Einleitstellen
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Anlage 3 Grundstlicksverzeichnis Einleitstellen und Zuleitungen
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Anlage 4 Ubersichtskarten mit Darstellung der Baugrundaufschliisse, Grundwasserhaltungsbereiche

und Altstandorte
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Anlage 5 Bohrprofile der durchgefiihrten Baugrundaufschlisse
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Anlage 6 Ergebnisse der Wasserhaltungsberechnungen

Datum: 20.04.2018
Datei: EGL442-GEO-PSA-AE-REP-0701-01_WRA-Sachsen.docx



Dokument: Wasserrechtlicher Antrag - PSA LI IPROconsult

Projekt: Generalplanung Erneuerung EGL442 Ve-e n ke r

Anlage 7 Formulare Landesdirektion Sachsen zu wasserrechtlichen Tatbestanden
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