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DR2

DR1

freier Auslauf ins Gelände mit Raubettmulde (ca. 3.50 m lang)

in C12/15 ausbilden auf 3.0 m Länge mit Flußbausteinen befestigen

Drainage ca. 0,10 m über Böschungsfuß aus Böschung führen,

Auslauf umpflastern mit Granitkleinpfl. 2-zeilig in C12/15

(Auslaufstück Drainagerohr mit integrierter Froschklappe)

DN 250 GGG

19,38m - 0,52%

freier Auslauf ins Gelände mit Raubettmulde (ca.

3.50 m lang) in C12/15 ausbilden auf 3.0 m Länge

mit Flußbausteinen befestigen, Muldenauslauf

seitlich abflachen in Richtung Grünland

D2

D1

zusätzliche Feldzufahrt

für Agrargenossenschaft

Mitte
linsel (G
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Straße / Abschn.-Nr. / Station:

PROJIS-Nr.:

aufgestellt:

, den

Maßstab:

Landratsamt Bautzen

K 9252

1:500

Grunderwerbsplan
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zu erwerbende Fläche

vorübergehend in Anspruch zu nehmende Fläche

dauernd zu belastende Fläche

Restfläche

1.03.2 I   94m² lfd. Nr. im Grunderwerbsverzeichniss / Größe der Teilfläche

  1.  Nr. des Grunderwerbsplanes
03.  lfd. Nr. des betroffenen Grundstückes
  2   Teilfläche eines Flurstückes

Zugehörigkeitsfahne

Gemarkungsgrenze (aus ALK)

Flurstücksgrenze (aus ALK)

Flurstücksnummer
116
12

PLANUNG:
Einschnittsböschung

Bankett

Fahrbahn mit Achse

Bankett

Dammböschung/Ausflachung

Zufahrt/Wirtschaftsweg

BESTAND TOPOGRAPHIE:

Mauer / Zaun / Hecke

Kontrollschacht / TW-Schieber / TW-Über- u. -Unterflurhyd. /
Gas-Schieber

Straßenrand / Straßenrand mit Bord

E-Kasten / Medienschrank / Medienschacht / Straßenablauf quad. u. recht.

Wegrand / Nutzungsarten- bzw. Waldgrenze

Laubbaum / Nadelbaum / Beleuchtungsmast / Freileitungsmast / Stahlmast

Ortseingansschild / Verkehrszeichen / Leitpfosten / Kilometrierungszeichen

Mulde mit Fließrichtung

Angleichung

Amphibienleittunnel / Amphibienleitwand

Bord / Schutzplanke (ESP)

Regenwasserleitung
DN300 Sb - 12,00m - 0,5%

Drainageleitung

Kontrollschacht / Kontrollschacht für Drainageleitung /
Straßenablauf mit Anschlussleitung

Rohrdurchlass mit Böschungsstück

neuer Baum / zu fällender Baum / von Baum- und
Strauchbewuchs zu rodender Bereich

Versickerungsfläche

Lagesystem:
Höhensystem:

RD83/15°
NHN


