
Straßenquerschnitt SQ 9

von Station 2+658,841 bis 2+680,570 km

(hier: Station 2+669,000 km)

Straßenquerschnitt SQ 8

von Station 2+642,825 bis 2+658,840 km

(hier: Station 2+652,000 km)

Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1,

Zeile 1, Belastungsklasse Bk 1,0

  4 cm Asphaltdeckschicht

 14 cm Asphalttragschicht

 52 cm Frostschutzschicht

 70 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev₂≥ 45 MPa)

Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1,

Zeile 1, Belastungsklasse Bk 1,0

  4 cm Asphaltdeckschicht

 14 cm Asphalttragschicht

 52 cm Frostschutzschicht

 70 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev₂≥ 45 MPa)

Oberbau Gehweg nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2

   4 cm Asphaltdeckschicht

   8 cm Asphalttragschicht

 18 cm Frostschutzschicht

 30 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev₂≥ 45 MPa)
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Straßenquerschnitt
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Landratsamt Bautzen

Straßen- und Tiefbauamt

Michael Reißig

Amtsleiter

Bautzen

Landratsamt Bautzen

K9252

K 9252 Ausbau der Kreisstraße zwischen

Ottendorf-Okrilla und Lomnitz

VNK 4849 002  NNK 4849 018

von Station 0,917 bis 3,616

Größe:  780 x 495


