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L 20 cm gebrochener Mineralstoff 0/45 (Ev,=80 MPa) gepl. o
mit Spritzrasen Tel. Tel.
vorh. 0 vorh. o L 20 cm gebrochener Mineralstoff 0/45 (Ev,=80 MPa)
mit Spritzrasen

L Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1,

Zeile 1, Belastungsklasse Bk 1,0
4 cm Asphaltdeckschicht

14 cm Asphalttragschicht

52 cm Frostschutzschicht

70 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev,= 45 MPa)
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Landratsamt Bautzen gezeichnet
050 i A 6.00% 1,50 , wokrjes Budysin geprilft
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von Station 0,917 bis 3,616
' PROJIS-Nr.: Mafstab: 1:25
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Tel sB K 9252 Ausbau der Kreisstralle zwischen
vorh. 0 gepl. o Ottendorf-Okrilla und Lomnitz
aufgestellt: Landratsamt Bautzen gepriift:
StrafRen- und Tiefbauamt
Hochbord (Granit) A5 15x30 nach DIN EN 1343/DIN 482 in 20cm Betonbett £20/25 mit Riickenstiitze 15¢cm verlegt — Oberbau Fahrbahn nach RStO 12, Tafel 1, Oberbau Gehweg nach RStO 12, Tafel 6, Zeile 2
Ubergang zum Aspahlt mit VerguBfuge Fugentiefe 40 mm, Fugenbreite 10 mm Zeile 1, Belastungsklasse Bk 1,0 4 cm Asphaltdeckschicht Michasl Retig
. o . 4 cm Asphaltdeckschicht 8 cm Asphalttragschicht Bautzen
Muldenrinne aus Granitkleinpflaster 10x10x10 in 20cm Betonbett C20/25 verlegt 14 ¢cm Asphalttragschicht 18 cm Frostschutzschicht %% , den
Hochbord T 10x25 nach DIN EN 1340/DIN 483 in 15cm Befonbett C20/25 mit Rickenstiitze 15cm verlegt 52 cm Frostschutzschicht 30 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev,= 45 MPa) genehmigt: gesehen:
" . 70 cm Gesamtdicke des Oberbaus (Planum Ev,2 45 MPa)
gemal Angaben im Lageplan
gemal Verwindungsband im Hohenplan
in Zufahrten Erhohung der Frostschutzschicht um 10 cm auf 40 cm Gesamtaufbau

GroRe: 780 x 495




