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Klimaportal KP 1000 Sauherr Daum | Name
/uschnitt Zuschnitt bearbeitet
Klimasohlplatten Landratsamt Bautzen gezeichnet
wokrjes BudysSin geprilft
. Bahnhofstralle 9
Gran |‘t‘gro‘Bpfloster 02625 Bautren
1—zeilig in Beton C12/15 _
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Grabenbdschung Boschung  Bankette Fahrbahn Bankette Klimaportal KP 1000
' — mit Klimaoffnungen
W l”lks % Weiterfiihrung der Amphibienleitwand . d
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> poooocoes <P 1000 K 9252 Ausbau der Kreisstralde zwischen
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‘ ) | ~1,00 050 1,00 _ aufgestellt: Landratsamt Bautzen geprift:
Gefdllewechsel Klimaportal | | | | Straten- und Tiefbauamt
KP 1000 / FW links (1 Stiick) % 1
S — \: Y W amaiter
GranitgroBpflaster \’
1 .l.g . pB t c12/15 [ l/ Weiterfiihrung der Amphibienleitwand Bautzen , den
—Zellg In Beton / mittels Stahlprofilen (feuerverzinkt genehmigt: gesehen:
nach DIN EN ISO 1461)

FW rechts | 20 ¢cm Oberboden mit Rasenansaat
.. T Y '—KS Klimasohlplatte in Beton C12/15 verlegt
(1 Stu Ck) (Offnungen mit Oberboden verfiillen)

| 6,00 m 1,0m | Granitgrofsteinpflaster 1-zeilig auf 15 em dicken
1 Betonbett £12/15 mit 10 cm Riickenstiitze

| GroRe: 780 x 297




