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1

1.1

Darstellung des Vorhabens

Planerische Beschreibung

Die StraBenbauverwaltung des Freistaates Sachsen plant den bedarfsgerechten
Ausbau der Staatsstrale S 177 (Wilsdruffer Stral3e) in Mei3en, Abschnitt 1.1 Plossen-
aufstieg. Die vorgesehene Bauzeit betragt mindestens zwei Jahre. Die Realisierung
der MalRnahme ist nur unter Vollsperrung der S 177 moglich. Fir den Bauzeitraum
sind grolraumige, ortsnahe und ortliche Umleitungen einzurichten. Der grof3raumige
sowie der ortsnahe Umleitungsverkehr kann Uber das vorhandene Straliennetz ge-
fuhrt werden. Fir die Sicherstellung des Verkehrs flir Rettungsdienste, Feuerwehr und
den Offentlichen Personen Nahverkehr (OPNV) ist zwingend eine drtliche Umleitungs-
strecke einzurichten, die garantiert, dass die Rettungsfahrzeuge innerhalb der vorge-
schriebenen Hilfsfristen die Rettungsstelle erreichen. Dafiir stehen jedoch innerhalb
des Stadtgebiets Meilken keine Strallen- und Wegeverbindungen zur Verfligung die
geeignet sind, zusatzlich Umleitungsverkehr aufzunehmen. Die 6rtliche Umleitungs-
strecke fur OPNV und Rettungsdienst ist vor Beginn des Ausbaus der S 177 baulich zu
ertlchtigen.

Zwingender Bestandteil des Feststellungsentwurf S 177 Ausbau in Mei3en, Abschnitt 1.1
Plossenaufstieg ist daher die Errichtung der bauzeitlich értlichen Umleitungsstrecke Gber
den Siebeneichener Schlossberg fiir Senderfahrzeuge OPNV und Rettungsdienst. Fir
die Absicherung der Hilfsfristen bei Einsatzen in den linkselbischen Kommunen entlang
der S 177 ist zusatzlich die Einrichtung einer Interimsrettungswache erforderlich.

Fur die Absicherung des Anliegerverkehrs sind, Uberwiegend durch verkehrsregelnde
Maflnahmen, Umleitungsstrecken mit Richtungsverkehr einzurichten. Die Fihrung
stadtauswarts ist Uber Hirschbergstralle, Lerchaweg, einen Weg durch Gartenanlagen,
eine Behelfsstralle Uber ein Feld und die Querallee bis zur S 177 vorgesehen. Die Fuh-
rung stadteinwarts von der S 177 Uber Polenzer Hauptstral’e, Buschbadweg und Po-
lenzer Weg bis Ortseingang Meil3en (Bereich Buschbad). Abschnittsweise sind an den
vorhandenen Strallen Instandsetzungsmallnahmen (bauzeitliche Umleitungsstrecke
Polenzweg) sowie auch Ausbaumalinahmen (bauzeitliche Umleitungsstrecke Lercha-
weg) erforderlich. Daneben ist der Neubau einer Behelfsstralle Uber ein Feld Bestand-
teil der bauzeitlichen Umleitungsstrecke Lerchaweg.

Der Erlauterungsbericht bezieht sich auf die Errichtung der bauzeitlich értlichen Umlei-
tungsstrecke Siebeneichener Schlossberg fiir OPNV und Rettungsdienst.

Der Siebeneichener Schlossberg liegt auf dem Stadtgebiet der Grofien Kreisstadt
MeiRen im Landkreis Meifen. Er verlauft von der Wilsdruffer Strafe (S 177) in Rich-
tung Osten zum Siebeneichener Schloss und weiter Richtung Siebeneichener Str. (B 6).

Bei der geplanten MaRnahme handelt es sich um eine Umleitungsstrecke, die wahrend
der Bauzeit von ea- mindestens zwei Jahren ausschliel3lich von den Rettungsdiensten,
der Feuerwehr sowie dem OPNV genutzt wird. Die Umleitungsstrecke wird dauerhaft
am Bauanfang und -ende mit versenkbaren Pollern ausgestattet. Nach-Abschluss-des
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1.2

Nach Abschluss des Ausbaus
der S 177, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg und Nutzung als ortliche Umleitung erfolgt der
Uberwiegende Rickbau der Asphaltoberflache (Bau-km 0+000 — 0+360). Entwasse-
rungseinrichtungen wie die gepflasterten Rinnen/ Mulden sowie Stral’enablaufe mit
Vorflut in die Regenwasserkanalisation bleiben zur Sicherung des dann unbefestigten
Weges weiterhin erhalten und gehen in die Baulast der Stadt Mei3en Uber. Der Héhen-
ausgleich zur Anbindung der Rinnen erfolgt mit ungebundenem Tragschichtmaterial
(sandgeschlammte Schotterdecke). Wahrend der Herstellung und des Betriebs der o6rt-
lichen Umleitungsstrecke erfolgt ein Monitoring zur Entwicklung der Hufeisennasenpo-
pulation und parallel dazu die Kontrolle der Poller-Funktion.

StraBenbauliche Beschreibung
Lénge und Querschnitt

Die geplante Ausbaulange des Abschnitts zwischen der Zufahrt zum Siebeneichener
Schloss (Bau-km 0+000) und der Einmindung in die Siebeneichener Stral’e (B 6) be-
tragt 497 m. Der Ausbauquerschnitt ist mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 m sowie

zwei jeweils 0,50 m breiten Banketten geplant. Zwischen-dem-Zugangzum—Terpark
Bau-km 30}y i i

nd de ahanaichane Ra (R m- O-+440 aloVala aa
otid a4 < J Hg g

] C

Zusatzlich werden entlang der Baustrecke drei, jeweils 2,00 m breite Ausweichbuchten
fur den Begegnungsverkehr vorgesehen.

Vorhandene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Der Siebeneichener Schlossberg beginnt an der Wilsdruffer Stralle (S 177) und ver-
lauft nach Osten bis zur Siebeneichener Stralle (B 6). Zwischen der Wilsdruffer Stralle
(S 177) und der Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) ist der Sieben-
eichener Schlossberg bereits als bituminds befestigte Anliegerstra’e (b = ca. 5,00 m)
mit beidseitiger Einzelhausbebauung ausgebaut.

Zwischen der Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) und dem Zugang
zum Tierpark MeilRen (Bau-km 0+380) ist der Siebeneichener Schlossberg ein unver-
siegelter Weg. Der Abschnitt ist gepragt durch die bestehenden sldseitigen Stitzmau-
ern des Siebeneichener Schlosses, den ndérdlichen Béschungen sowie einer Vielzahl
an schitzenswerten Baumstandorten auf der sudlichen hangseitigen Béschung.

Auf dem Streckenabschnitt zwischen dem Zugang zum Tierpark Meiflen (Bau-km
0+380) und der Siebeneichener Stralte (B 6) ist der Siebeneichener Schlossberg bi-
tuminds sowie teilweise in Beton befestigt. Der Abschnitt ist (berwiegend gepragt
durch die angrenzende Grinflachen sowie dem Parkplatz des Tierparks Meif3en.
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Vorgesehene Strecken- und Verkehrscharakteristik

Die bauzeitliche Umleitungsstrecke beginnt an der Wilsdruffer Stral’e (S 177) und ver-
lauft auf dem bestehenden, bereits ausgebauten Abschnitt des Siebeneichener
Schlossbergs bis zur Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000). Auf die-
sem Abschnitt sind keine Ausbaumalfnahmen vorgesehen.

Der grundhafte Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs beginnt an der bestehenden
Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) und verlauft auf der bestehen-
den Wegtrasse bis zur Siebeneichener Stralte (B 6) im Wesentlichen bestandsorientiert.
Dadurch werden Eingriffe in die sensiblen sidlichen Béschungsbereiche und deren
schitzenswerten Baumbestanden vermieden.

Zum Schutz des Naturdenkmals Platane erfolgen zwischen Bau-km 0+387 und 0+440
lediglich ein Deckentausch im Bereich der Bestandsasphaltdecke sowie eine grundhaf-
te Verbreiterung um etwa 1 m in Richtung Tierpark. In dieser Verbreiterung soll die
Entwasserungsleitung der Stral’e und der Ersatzneubau der Trinkwasserleitung verlegt
werden.

Fir den Ausbau der bauzeitlichen Umleitungsstrecke sind folgende Parameter mafigeb-
lich:

StralRenkategorie:  ES V nach RIN und RASt 06 (best. Siebeneichener Schlossberg)
Baulange: 497 m

Ausbau- Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+380 Fahrbahnbreite 3,50 m

querschnitt:
Bau-km 0+380 bis Bau-km 0+468 Fahrbahnbreite 3,50 m

Gehwegbreite 1,50 m

Bau-km 0+468 bis Bau-km 0+497 Fahrbahnbreite 5,50 m
(bereits befestigter Bereich)

Oberbau: Belastungsklasse Bk 0,3
Ausweichbuchten: Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+145 Breite 2,00 m
Bau-km 0+265 bis Bau-km 0+295 Breite 2,00 m

Bau-km 0+360 bis Bau-km 0+390 Breite 2,00 m
1.3 Streckengestaltung

Die Baustrecke befindet sich weitestgehend im Bereich des FFH-Gebiets ,Linkselbi-
sche Taler® (Bau-km 0+010 bis Bau-km 0+360), dem SPA-Gebiet ,Linkselbische Bach-
taler (Bau-km 0+027 bis Bau-km 0+360) und im unmittelbaren Umfeld des FFH-
Gebiets ,Separate Fledermausquartiere und -habitate im Grof3raum Dresden®.

Der Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs als ortliche Umleitungsstrecke erfolgt
bestandsorientiert unter Beachtung umweltseitiger Anforderungen. Ein streckenbezo-
genes Gestaltungskonzept ist nicht vorgesehen.
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2.1

Um den kulturell wertvollen Bereich des Siebeneichener Schlosses (Bau-km 0+000)
mit dem Ostlich angrenzenden, weitestgehend geschutzten Baumbestand der Bauste-
cke zu schitzen, erfolgt der unvermeidbare Flacheneingriff ausschlie3lich nach Norden
in Richtung Gelande des Tierparks Meil3en.

Im Zuge der Vorplanung sowie des Vorentwurfs fur die 6rtliche Umleitung wurden Va-
riantenuntersuchungen durchgefuhrt.

Begriindung des Vorhabens
Vorgeschichte der Planung, vorausgegangene Untersuchungen und Verfahren
Beginn der Planung

Erste Uberlegungen fir den Ausbau der S 177 in Meien, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg
fanden bereits im Jahr 2004 statt.
Vorausgegangene Untersuchungen

= Vorplanung S 177 Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg (Schwer-
punkt Ingenieurbauwerke)

Die Vorplanung fir die MaBnahme an der S 177 wurde am 20.05.2010 aufgestellt
und am 27.05.2011 vom ehemaligen Strallenbauamt Meifen-Dresden genehmigt.

Im Zuge dieser Vorplanung fand eine Untersuchung fur die Baudurchfihrung der
Maflinahme statt. Im Ergebnis der Vorplanung wurde festgestellt, dass eine Realisie-
rung der BaumalRnahme am Plossenaufstieg nur unter einer Vollsperrung der S 177
(Wilsdruffer Stral3e) moglich ist.

Bestandteil dieser Vorplanung sind u. a. die Verkehrsuntersuchungen vom 20.05.2010
Uber die groRraumige, ortsnahe und ortliche Umleitung vom Ingenieurbiro Joedecke
und Uhlig & Wehling. GemaR diesen Untersuchungen kdnnen fir die Bauzeit grof3rau-
mige und ortsnahe Umleitungen lUber das vorhandene Strallennetz eingerichtet werden.

Zur Absicherung der Daseinsfirsorge fur die betroffenen Anwohner aus den
Stadtteilen Lercha, Plossen und Siebeneichen ist zusatzlich eine oértliche Umleitung er-
forderlich.

Als mdgliche ortliche Umleitung stehen jedoch im Stadtgebiet Mei’en keine Strecken
zur Verfigung die geeignet sind, ohne bauliche Maflnahmen zusatzlich Umleitungsver-
kehr aufnehmen zu kénnen.

Folgende bestehende stadtische Stralten- und Wegeverbindungen wurden im Zuge der
Vorplanung auf ihre grundsatzliche Eignung als o6rtliche Umleitung untersucht:
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Stecken-
abschnitt wesentliche Merkmale

= nur Anliegerstralte

= keine Gehwege vorhanden

= nur fur Fahrzeugbreiten von 2,00 m freigegeben

= zwei Engstellen mit einer Fahrbahnbreite von 2,00 m ohne Aus-
weichstellen

Goldgrund [ unmittelbar am Fahrbahnrand befinden sich mehrere Gebaude und
bauliche Anlagen, die als Zwangspunkt einer Erweiterung entgegen-
stehen

= zulassige Geschwindigkeit Vzyl = 20 km/h

= Begegnungsfall Pkw/Pkw nur teilweise mdglich (unter Benutzung
von Randsteifen oder Ausweichstellen)

= Uberwiegende Steigung bis 12 %

= nur Anliegerstralle

= keine Gehwege vorhanden

= mittlerer Abschnitt stadtauswarts flr motorisierten Verkehr gesperrt

= Gegenrichtung nur flr Anlieger bis Fahrzeugbreiten von 2,00 m
zugelassen

s unmittelbar am Fahrbahnrand befinden sich mehrere Gebdude und

Lerchaweg bauliche Anlagen, die als Zwangspunkt einer Erweiterung entgegen-
stehen

= viele Grundstlickszufahrten mit unzureichenden Sichtverhaltnissen

s (Uber l&ngere Abschnitte Fahrbahnbreiten von nur 2,10 m

= Steigung bis zu 10 %

= unbefestigter Weg (von Fultgangern und Radfahrern genutzt)
Siebeneichener|r Wegbreite im Bestand ca. 3,00 m

Schlossberg [ fiir motorisierten Verkehr gesperrt
= Steigung bis zu 18 %

Ergebnis

Die Streckenabschnitte Goldgrund und Lerchaweg kdnnen flr die Nutzung als oértliche
Umleitung flr alle Verkehrsarten mit keinem, dem Vorhaben angemessenem Aufwand
ausgebaut und hergerichtet werden (bestehender Zustand, bauliche Zwangspunkte, er-
hebliche Eingriffe in Privatgrundstiicke). Des Weiteren kénnen durch die Lange dieser
Umleitungsstrecken die geforderten Einsatzzeiten der Rettungsfahrzeuge von 12 Minu-
ten bis zum Erreichen der Stadtteile Lercha, Plossen und Siebeneichen nicht gewahr-
leistet werden.

Als mégliche ortliche Umleitungsstrecke insbesondere fir den OPNV und Rettungs-
dienst verbleibt damit ausschliellich der Siebeneichener Schlossberg. Aufgrund seiner
jetzigen Funktion als FuRweg, dem vorhandenen Querschnitt und der wassergebunde-
nen Mineralstoffoberflache ist jedoch eine bauliche Ertlichtigung erforderlich.

Bestandteil der Vorplanung der ,MaRnahme S 177 Ausbau in Meilden, Abschnitt 1.1
Plossenaufstieg“ ist daher unter Unterlage 15.3 die ,Ertlchtigung des Siebeneichener
Schlossbergs® mit einer Fahrbahnbreite von 3,00 m sowie stellenweisen Ausweichbuch-
ten.
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Im Ergebnis aus der TOB-Anhérung dieser Vorplanung werden an die 6rtliche Umlei-
tungsstrecke folgende Forderungen/Anforderungen gestellt (u. a. Stellungnahme des
Ordnungsamtes der Stadt Meilken vom 29.04.2011, des Landratsamtes Meilten, Brand-
schutz/Rettungsdienst vom 26.04.2011):

- Fahrbahnbreite mindestens 3,50 m

- ganzjahrige Befahrbarkeit, bitumintse Befestigung

- Achslast 10 t/Gesamtgewicht 16 t

- fur Verkehrsbelegung von ca. 3.000 Kfz/24 h (Daseinsflirsorge fir Anwohner der
Stadtteile Lercha, Plossen und Siebenchen)

s Vorentwurf S 177 Ausbau in MeiBen, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg

Bestandteil des Vorentwurfs ist unter Unterlage 22.3 die ,Verkehrsuntersuchung ortliche
Umleitung“ von Uhlig & Wehling vom Dezember 2012.

Aufbauend auf den Ergebnissen aus der Vorplanung wurde darin der Siebeneichener
Schlossberg in Verbindung mit den zwei noch in Betracht kommenden Stral3enverbin-
dungen (Goldgrund und Lerchaweg) vertiefend auf verkehrliche und verkehrstechnische
Eignung geprift. Unter Bericksichtigung des ortlichen Umleitungsverkehrs von ca.
3.000 Kfz/24 h und den dafur erforderlichen baulichen Malnahmen wurden vier Szena-
rien wie folgt untersucht:

Szenario | wesentliche Merkmale und erforderliche MaBRnahmen

= Ausbau des Siebeneichener Schlossberges fir den Grofdteil des Umlei-
tungsverkehrs (ca. 3.000 Kfz/24 h)
1 = durchgangige Ausbaubreite der Fahrbahn 5,50 m

= Begegnungsfall Lkw/Lkw gewahrleistet
= Stltzbauwerke erforderlich

s Ausbau des Siebeneichener Schlossberg nur fur Rettungsdienste
2 = durchgangige Ausbaubreite der Fahrbahn 3,50 m )
= Richtungsverkehr auf Lerchaweg und Goldgrund fir Anlieger und OPNV

= Ausbau des Siebeneichener Schlossberg nur flr Rettungsdienste

= durchgangige Ausbaubreite der Fahrbahn 3,50 m

3 o Lerchaweg mit Lichtsignalanlage und wechselseitigem Verkehr fur
Anlieger und OPNV

Ausbau Siebeneichener Schlossberg

Ausbauvariante 1
= Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs flr den Grofteil des Umlei-
tungsverkehrs (ca. 3.000 Kfz/24 h)
= maximale Ausbaubreite 5,50 m mit mehreren stellenweisen Einengun-
gen auf 3,50 m
= mindestens vier Ausweichstellen in den Engstellenbereichen
o Stutzbauwerke erforderlich
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Szenario | wesentliche Merkmale und erforderliche MaBRnahmen
Ausbauvariante 2

= Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs flr den Grofteil des Umlei-
tungsverkehrs (ca. 3.000 Kfz/24 h)

= Ausbaubreite auf einer Lange von 400 von 3,50 m mit Lichtsignalrege-
lung im wechselseitigen Einrichtungsverkehr

= keine Ausweichstellen

= Stlutzbauwerke erforderlich

Ausbauvariante 3
= Ausbau des Siebeneichener Schlossberges flir den Grofteil des Umlei-
tungsverkehrs (ca. 3.000 Kfz/24 h)
= maximale Ausbaubreite 5,50 m mit einer 170 m langen Einengung auf
3,50m
o Engstellensignalisierung

Ergebnis

In Auswertung der Verkehrsuntersuchung aus dem Vorentwurf stellt sich aus strallen-
baulicher und verkehrstechnischer Sicht das Szenario 4 mit der Ausbauvariante 3 als
Vorzugsvariante wie folgt dar:

- Verkehrsbelegung 3.000 Kfz/24 h

- Fahrbahnbreite 5,50 m

- Engstelle mit Engstellensignalisierung (L = ca. 170 m, B = 3,50 m) im Bereich
zwischen der Zufahrt zum Siebeneichener Schloss und dem oberen Zugang
zum Tierpark Meiflden

Fazit 1

Nach objektiver Prifung und Abwagung der Varianten einer ortlichen Umleitungsstre-
cke Uber Goldgrund, Lerchaweg und Siebeneichener Schlossberg ergibt sich folgender
Sachverhalt:

Etwaige Verkehrsfuhrungen einschlieRlich Richtungsverkehr tber Goldgrund und/oder
Lerchaweg und Siebeneichener Schlossberg wurden verkehrstechnisch sowie ver-
kehrsplanerisch untersucht. Die Umleitungsstrecken Goldgrund und Lerchaweg sind
aufgrund der Linienfihrung, Querschnittausbildung, Topografie unmittelbar an die
Fahrbahn grenzende Gebadude und der daraus folgenden Defizite in Bezug auf die
Leistungsfahigkeit, die Verkehrssicherheit (insbesondere fir Fulganger) und der
Mehrweglangen nicht geeignet, zusatzlich zum Anliegerverkehr vollstandig und leis-
tungsfahig den o&rtlichen Umleitungsverkehr aufzunehmen. Die fir eine Ertlichtigung
erforderlichen Aufwendungen mit erheblichen Eingriffen in Gebdudesubstanz, bauliche
Anlagen und Grundstlicke sind flir eine bauzeitliche Umleitungsstrecke wirtschaftlich
unverhaltnismaRig und baurechtlich nicht umsetzbar.
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Aufgrund der Lange der Umleitung (Goldgrund, Lerchaweg) bis zum Erreichen des Ein-
satzortes kénnen die vorgegebenen Hilfsfristen der Rettungskrafte (max. 12 Minuten)
nicht eingehalten werden. Aus Sicht des Katastrophenschutzes sind diese Strecken
daher ungeeignet.

Rettungsfahrzeuge missen daher immer zusatzlich den vorher zu ertlichtigenden Sie-
beneichener Schlossberg nutzen.

Die vollstandige und leistungsfahige ortliche Umleitung iliber den Goldgrund
und/oder den Lerchaweg (Szenarien 2 und 3) scheiden daher vorzeitig bei der
weiteren Betrachtung aus. Als mogliche ortliche Umleitungsstrecke insbesonde-
re fiir den OPNV und Rettungsdienst verbleibt somit ausschlieRlich der Sieben-
eichener Schlossberg.

Far weitere objektive Betrachtungen und Untersuchungen der ortlichen Umleitung
far ca. 3.000 Kfz/24 h eignen sich somit nur noch die Szenarien 1 und 4.

Der Streckenabschnitt des Siebeneichener Schlossbergs befindet sich jedoch inner-
halb des FFH-Gebiets ,Linkselbische Taler“, dem SPA-Gebiet ,Linkselbische Bachtaler”
und im unmittelbaren Umfeld des FFH-Gebiets ,Separate Fledermausquartiere und
-habitate im GrofRraum Dresden®.

Somit erfolgte vor der strallenbautechnischen Weiterbearbeitung der Ausbauvarianten
im Jahr 2013 die artenschutzrechtliche Prifung, die Prifung des Vorhabens mit den
Schutz- und Erhaltungszielen der europaischen Schutzgebietskulisse sowie die Be-
trachtung der ortlichen Umleitungsstrecke aus Sicht der Umweltvertraglichkeit.

o Ergebnis der FFH- und artenschutzrechtlichen Betrachtung der 6rtlichen Um-
leitungsstrecke Siebeneichener Schlossberg

In diesem Fachgutachten wurde ermittelt, dass bei der am Siebeneichener Schloss-
berg vorkommenden Art Fledermause von einer besonders sensiblen Situation auszu-
gehen ist. Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung/Artenschutzbeitrag wurden
entsprechende konfliktvermeidende MalRnahmen herausgearbeitet. Die wichtigste Er-
kenntnis ist, dass mit einer Verkehrsbelastung von ca. 3.000 Kfz/24 h ohne weiter-
gehende ArtenschutzmalRnahmen ein Verbotstatbestand (§ 44 BNatSchG) herbeige-
fahrt wird und damit eine wesentliche Voraussetzung zur Genehmigungsfahigkeit des
Gesamtvorhabens nicht erfillt ist. Die aus der Sicht des Artenschutzgutachters naher
zu untersuchenden MalRnahmen wie Einhausung der 6értlichen Umleitung werden ab-
gesehen von den unverhaltnismaRigen Kosten als nicht hinreichend wirksam beurteilt,
da nicht auszuschlief3en ist, dass verschiedene Arten langs im Tunnel jagen und somit
der Toétungstatbestand herbeigefiinrt wird. Ergo ist eine Genehmigungsfahigkeit nur
Uber die drastische Reduzierung der Verkehrsbelastung und des baulichen Eingriffs
zu erreichen.
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Fazit 2

Im Ergebnis sind somit die Szenarien 1 und 4 des Ausbaus des Siebeneichener
Schlossbergs flir eine Verkehrsbelegung von ca. 3.000 Kfz/24 h aus artenschutz-
rechtlichen Griinden nicht genehmigungsfahig und nicht umzusetzen.

Voraussetzung fir eine Genehmigungsfahigkeit kann nur die drastische Reduzierung
der Verkehrsbelegung darstellen, weil es keine anderen artenschutzrechtlichen Mal}-
nahmen gibt, die das Eintreten eines Verbotstatbestandes verhindern.

Im Ergebnis stellt sich der Ausbau des Schlossbergs mit einen Querschnitt von 3,50 m
auf einer Lange von rund 460 m und 3 Ausweichstellen sowie mit einem Querschnitt
von 5,50 m auf einer Lange von nur noch ca. 40 m dar (Bestand Bereich Wasserwerk).

Pflicht zur Umweltvertraglichkeitsprifung

Es besteht eine UVP-Pflicht aus den landesgesetzlichen Vorgaben des SachsUVPG.

Beim Ausbau des Siebeneichener Schlossberges handelt es sich um den Ausbau
einer nicht klassifizierten Stralte. Der Ausbau soll dabei weitgehend den bereits vor-
handenen Querschnitt nutzen, wobei eine bisher wassergebundene Oberflache als bi-
tumindse Fahrbahn ausgebildet werden soll.

Die Benutzung der bauzeitlichen ortlichen Umleitungsstrecke wird nur berechtigten
Nutzern (Gitybus Busse des OPNV, Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Katastro-
phenschutz) wahrend der Bauzeit am Plossenaufstieg gestattet. Aufgrund der Lage
des Ausbauabschnittes zum Teil innerhalb von NATURA-2000-Schutzgebieten und
teilweise diese berlhrend (FFH-Gebiet "Linkselbische Taler zwischen Dresden und
Meillen" (SCI 4846-302), SPA-Gebiet "Linkselbische Bachtaler" (SPA 4645-451), be-
steht unabhangig von der geplanten Art des Ausbaues nach Nummer 2.c) der Anlage 1
des SachsUVPG eine UVP-Pflicht.

Besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag (Bedarfsplan)
Ein besonderer naturschutzfachlicher Planungsauftrag besteht nicht.
Verkehrliche und raumordnerische Bedeutung des Vorhabens

Ausflhrungen zur verkehrlichen und raumordnerischen Bedeutung sind aufgrund der
bauzeitlichen Nutzung als Umleitungsstrecke nicht relevant.

Verringerung bestehender Umweltbeeintrachtigungen

Durch das Ausbauvorhaben werden keine bestehenden Umweltbeeintrachtigungen ver-
ringert.

Zwingende Griinde des liberwiegenden o6ffentlichen Interesses
Ausnahmeprifungen nach europaischen Gebiets- oder Artenschutzrecht sind durch

das Ausbauvorhaben nicht erforderlich. Deshalb sind die zwingenden Griinde des
uberwiegenden o6ffentlichen Interesses nicht darzulegen.
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3

3.1

3.2

3.21

Vergleich der Varianten und Wahl der Linie
Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Das Untersuchungsgebiet liegt auf dem Stadtgebiet der GrofRen Kreisstadt Meilden,
Landkreis Mei3en im Freistaat Sachsen.

Das fur die MalRnahme abgegrenzte Untersuchungsgebiet umfasst den unmittelbaren
Bereich der Meilener Stadtteile Lercha, Plossen und Siebeneichen. Die betroffenen
Siedlungsgebiete sind hauptsachlich durch aufgelockerte stadtische Bebauungen mit
hohem Griunanteil gepragt.

Das Untersuchungsgebiet liegt zwischen den Landschaftsschutzgebieten ;Linkselbi-
scheTalerzwischen-Dresdenund-Meiken” Elbtal zwischen Dresden und Meil3en mit
linkselbischen Talern und Spaargebirge” im Osten und ,Triebischtaler” im Westen. Da-
bei Uberwiegen die gehodlzbestockten Flachen gegenlber der Wohnnutzung.

Die gesamte VerkehrserschlieBung der Stadtteile Lercha, Plossen und Siebeneichen
ist sowohl hinsichtlich Individualverkehr, Ver- und Entsorgungsverkehr sowie OPNV
auf die Wilsdruffer Stralde (S 177) ausgerichtet.

Aus naturrdumlicher Sicht liegt das Untersuchungsgebiet im Ubergangsbereich des Mit-
telsachsischen LoRhlgellandes zur Dresdener Elbtalweitung, wobei das Gebiet selbst
noch zum L6Rhlgelland zu zahlen ist. Dort gehoért das Untersuchungsgebiet zur Un-
tereinheit des Meilden - Weistropper L6Rhigellandes mit seinem Plateaurandbereichen
zum Elbtal (Scharfenberger LoRplateaurand und im Sidwesten Randbereiche des Ul-
lendorfer LORlehmhlgelgebietes).

Beschreibung der untersuchten Varianten

Im Ergebnis der vorausgegangenen Untersuchung/Abwagung erfolgt die weiterfih-
rende Betrachtung und Bewertung nur fir die aus Umweltsicht genehmigungsfahige
Ausbauvariante des Siebeneichener Schlossbergs.

Varianteniibersicht

Frihzeitig ausgeschiedene Varianten der ortlichen Umleitung

Vorplanung
(néhere Ausfiihrungen zu vorausgegangenen Untersuchungen: siehe Kap. 2.1)

Streckenabschnitt | Ausschlusskriterium

= sehr hoher Aufwand fir Ausbau als Umleitung erforderlich
e nicht vertretbarer Aufwand fir die Art der Nutzung

Goldgrund = geforderte Einsatzzeiten fur Rettungsfahrzeuge sind nicht ge-
wabhrleistet
= sehr hoher Aufwand fur Ausbau als Umleitung erforderlich
Lerchaweg e nicht vertretbarer Aufwand fir die Art der Nutzung

m geforderte Einsatzzeiten fir Rettungsfahrzeuge sind nicht ge-
wahrleistet
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Streckenabschnitt | Ausschlusskriterium

Siebeneichener | Mindestbreite von 3,50 m nicht vorhanden
Schlossberg,

Bestand

Vorentwurf

Zunachst werden die Ausschlusskriterien der Szenarien nochmal dargestellt, um am
Ende eine Optimierung vornehmen zu kénnen. Beschreibung der Szenarien unter
Punkt 2.1

Szenario| Ausschlusskriterium
s zu hohe Verkehrsbelastung von ca. 3.000 Kfz/24 h
o keine Genehmigungsfahigkeit (Artenschutz)

2 durchgangige Fahrbahnbreite auf Lerchaweg und Goldgrund von 3,50 m
baurechtlich nicht umsetzbar

1

3 durchgangige Fahrbahnbreite auf Lerchaweg von 3,50 baurechtlich nicht
umsetzbar

= zu hohe Verkehrsbelastung von ca. 3.000 Kfz/24 h

= dadurch keine Genehmigungsfahigkeit aus artenschutzrechtlichen Griinden

Als Ergebnis der Vorplanung und des Vorentwurfs verbleibt somit als mdgliche oértliche
Umleitung fir OPNV und Rettungsdienst eine modifizierte Form der Szenarien 1 und 4.
Hierbei sind der Querschnitt sowie die Lage- und HOhentrassierung zu optimieren und
die Benutzung nur noch einer beschrankten Anzahl an Fahrzeugen zu gewahren, um
eine artenschutzrechtliche Genehmigungsféahigkeit zu erlangen; ohne die eine Ge-
nehmigung des Gesamtvorhabens S 177 Ausbau in Meilen, Abschnitt 1.1 Plossenauf-
stieg nicht erreichbar ist.

3.2.2 Optimierte Ausbauvariante

Die optimierte Ausbauvariante sieht eine durchgangige Fahrbahnbreite von 3,50 m
mit drei Ausweichstellen vor. Des Weiteren wird die Benutzung der bauzeitlichen
Umleitungsstrecke nur noch fir die Rettungsdienste, die Feuerwehr, Polizei und Kata-
strophenschutz sowie dem OPNV mit Kleinbussen gestattet.

Der Anliegerverkehr soll stadtauswarts Uber den Lerchaweg gefihrt werden (Karl-
Niesner-Stral’e — Hirschbergstralte — Lerchaweg — Weg durch Gartenanlage — Behelfs-
stral’e Uber Feld — Querallee), stadteinwarts tUber den Polenzer Weg (Hauptstralle —
Buschbadweg — Polenzer Weg). Dies-bedarfkeiner-Ausbauplanung-und-ist-nicht- Ge-

genstand—des—hier—verliegenden—Erduterungsberichis: Die hierflir notwendigen bauli-
chen Malinahmen sind nicht Gegenstand des hier vorliegenden Erlauterungsberichts,

sondern liegen jeweils als eigenstandige Planungen der Gesamtunterlage bei.

Seite 14 von 38



S 177, Ausbau in Mei3en, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg 1. Tektur Erlauterungsbericht
Ortliche Umleitungsstrecke OPNV & Rettungsdienst Unterlage 1.2

3.3 \Variantenvergleich

Durch den friihzeitigen Ausschluss der aufgefihrten Varianten (Streckenabschnitte
Goldgrund und Lerchaweg) und des Verbleibs von nur einer Variante (Streckenab-
schnitt Siebeneichener Schlossberg) entfallt der Vergleich.

3.3.1 Raumstrukturelle Wirkungen

Raumstrukturelle Wirkungen sind aufgrund der Nutzung als bauzeitliche Umleitungs-
strecke nicht relevant.

3.3.2 Verkehrliche Beurteilung

Eine verkehrliche Beurteilung ist aufgrund der Nutzung als bauzeitliche Umlei-
tungsstrecke nicht relevant.

3.3.3 Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung

Eine Entwurfs- und sicherheitstechnische Beurteilung ist aufgrund der Nutzung als bau-
zeitliche Umleitungsstrecke nicht relevant.

3.3.4 Umweltvertraglichkeit

Aus vorgenannten Grinden gibt es keine Alternative zur o6rtlichen Umleitung Gber den
Siebeneichener Schlossberg, deshalb wird an dieser Stelle nur die Umweltvertraglich-
keit dieser Variante betrachtet. Mit der Lage im europaischen Schutzgebiet ist der
Streckenabschnitt Siebeneichener Schlossberg nur dann genehmigungsfahig, wenn
die Erfordernisse des Artenschutzes befolgt werden und weitgreifende Optimierungs-
gebote beachtet werden.

Verbotstatbestinde—zu—vermeiden: Zur Einhaltung der Gebote des Artenschutzes ist
daher die Beschrankung der Benutzer auf eine maximale Verkehrsbelegung von
100 Kfz/24h fur die unbedingt erforderliche Benutzerstruktur aus Rettungsdiensten,
Feuerwehr und OPNV in Verbindung mit der Begrenzung der Geschwindigkeit auf
30 km/h erforderlich. Weiterhin ist die Umleitungsstrecke dauerhaft mit versenkbaren
Pollern auszustatten, weil es keine anderen geeigneten Artenschutzmalinahmen gibt,
die Verbotstatbestande zu vermeiden.

Der unbedingt erforderliche Fahrbahnquerschnitt ist mit 3,50 m und drei Ausweichstel-
len fur die vorgesehene Benutzerstruktur ausreichend. So verbleibt die Streckenfuihrung
im Wesentlichen auf der Bestandstrasse des vorhandenen Weges.
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3.3.5 Wirtschaftlichkeit

3.4

4

41

411

Eine Beurteilung hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit ist aufgrund der Nutzung als bau-
zeitliche Umleitungsstrecke nicht relevant.

Gewaihlte bauzeitliche Umleitung

Als ortliche Umleitung wurden Fihrungen Uber Goldgrund, Lerchaweg sowie Sieben-
eichener Schlossberg betrachtet.

Die Streckenabschnitte Goldgrund und Lerchaweg scheiden aufgrund der ortlichen
Verhaltnisse und des nicht vertretbaren Aufwands fir die Herstellung als Umleitungs-
strecke sowie der gesicherten erforderlichen Rettungszeiten als voll funktionierende
Umleitungsstrecken aus. Es verbleibt der Siebeneichener Schlossberg als einzige
mogliche 6rtliche Umleitungsfihrung fur die Rettungsdienste, die Feuerwehr und den
OPNV.

Fazit

Im Ergebnis stellt die bauzeitliche ortliche Umleitung iiber den Siebeneichener
Schlossberg mit einer Fahrbahnbreite von 3,50 m, drei Ausweichbuchten, einer
Nutzungsbeschrankung nur fir Sonderfahrzeuge und mit den beschriebenen Ar-
tenschutzmaBnahmen die gewahlte und einzig umsetzbare Variante dar.

Fir die Absicherung der Hilfsfristen bei Einsatzen in den linkselbischen Kommunen ent-
lang der S 177 ist zusatzlich die Einrichtung einer Interimsrettungswache erforderlich.

Fir die Absicherung des Anliegerverkehrs sind innerhalb des Stadtgebietes Meil’en
bzw. im angrenzenden Umfeld Umleitungsstrecken mit Richtungsverkehr einzu-
richten. Grundlage dafir bildet die Fortschreibung der verkehrsplanerischen Unter-

suchung der—bauzeitlichen—-o6rtlichen—Umleitungsstrecke-vom-Oktober 20146 zur Umlei-
tungsfihrung vom November 2021 (siehe Unterlage 22.2).

Technische Gestaltung der BaumaRnahme
Ausbaustandard
Entwurfs- und Betriebsmerkmale

Der bestehende ausgebaute Abschnitt des Siebeneichener Schlossbergs ist gemaf
der RIN Richtlinien fiir die Integrierte Netzgestaltung und der RASt 06 Richtlinien fiir
die Anlage von Stadtstrallen in die Stralenkategorie ES V (kleinrdumige Erschlie-
Rungsstralie innerhalb bebauter Gebiete) einzuordnen.

Die Ausbaulange der bauzeitlichen Umleitungsstrecke betragt 497 m.

Die zugelassene Geschwindigkeit auf der Umleitungsstrecke betragt Vmax = 30 km/h.

Bei der Mallnahme handelt es sich um eine bauzeitliche Umleitungsstrecke mit einge-
schrankter Nutzung durch die Rettungsdienste, die Feuerwehr und den OPNV. Eine
Planung nach den Grundsatzen der RASt 06 ist aufgrund der topografischen und na-
turschutzfachlichen Rahmenbedingungen nicht méglich.
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Die Entwurfselemente richten sich somit nach den fahrgeometrischen Grenzwerten und
an Anforderungen der fir den Abschnitt zugelassen Fahrzeuge.

Die geplante Trasse orientiert sich in Lage und Hohe am Bestand und wird lediglich im
Bereich zwischen Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) und Zugang
zum Tierpark Mei3en (Bau-km 0+380) leicht nach Norden Richtung Tierparkgelande
verschoben. Eingriffe in die sudliche hangseitige Boschung und deren schitzenswer-
ten Baumbestand kénnen somit vollstandig vermieden werden.

Die geplante Fahrbahnbreite zwischen der Zufahrt zum Siebeneichener Schloss
(Bau-km 0+000) und der Siebeneichener Stral’e (Bereich Wasserwerk Meilken, Bau-
km 0+468) betragt durchgangig 3,50 m. Die beidseitigen Bankette sind jeweils 0,50 m
breit.

Zur hangseitigen Entwasserung muss zwischen Bau-km 0+082 und Bau-km 0+360 ei-
ne 0,75 m breite Mulde angeordnet werden. Die Mulde wird so angelegt, dass keine
Eingriffe in den geschltzten Baumbestand bzw. die Wurzelbereiche erforderlich sind.
Zwischen Bau-km 0+015 und Bau-km 0+082 wird die Mulde aufgrund der vorhande-
nen Stutzmauer des Schlossparks und um Eingriffe in die Boschung zum Siebenei-
chener Schloss vermeiden zu kénnen, durch eine Entwasserungsrinne aus Naturstei-
nen ersetzt.

Die Fahrbahn wird mit einer einseitigen Querneigung von 2,5 % ausgebaut. Zwischen
Bau-km 0+000 und Bau-km 0+104,801 sowie Bau-km 0+154,264 und 0+455,894 ist
die Querneigung nach Norden (talseits), im Kurvenreich (R = 50 m) zwischen Bau-km
0+104,801 bis Bau-km 0+154,264 sowie von Bau-km 0+455,894 und Bau-km 0+497
nach Suden (hangseits) gerichtet.

Entlang der Baustrecke werden insgesamt drei je 2,00 m breite Ausweichbuchten an-
geordnet. Mit den Ausweichbuchten wird sichergestellt, dass der Rettungsdienst auch
bei Gegenverkehr durch den OPNV sichergestellt ist.

- Ausweichbucht1: Bau-km 0+105 bis Bau-km 0+145
- Ausweichbucht2: Bau-km 0+265 bis Bau-km 0+295
- Ausweichbucht 3: Bau-km 0+360 bis Bau-km 0+390

4.1.2 Vorgesehene Verkehrsqualitit

Durch die Fahrbahnbreite von 3,50 m sowie die drei jeweils 2,00 m breiten Ausweich-
buchten wird eine ausreichende Verkehrsqualitat flr die Rettungsdienste, die Feuer-
wehr und den OPNV wahrend der Nutzung als bauzeitliche Umleitungsstrecke gewahr-
leistet.

Die vorhandenen Weganschisse und Grundstliickszugange werden in Lage und Ho6-
he an die geanderte Situation angepasst.
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Aufgrund des Arten- und Gebietsschutzes fur die Kleine Hufeisennase (trassennahes
Wochenstubenquartier im Schloss Siebeneichen) sind folgende Verkehrseinschrankun-
gen fur die Nutzung des Ausbaubereiches der ortlichen Umleitungsstrecke (Bau-km
0+000 bis 0+497) erforderlich:

- Beschrankung der Benutzer auf Rettungsdienste/ Feuerwehr und OPNV

- Einbau versenkbarer Poller am Bauanfang und Bauende fur den Umleitungs-
zeitraum

- Beschrankung der Verkehrsbelegung auf maximal 100 Kfz/24 h (inkl. Rettungs-
dienste/ Feuerwehr)

- Einschrankung des Nutzungszeitraumes durch den OPNV auf die Zeit zwischen
5.30 und 21.00 Uhr

- Beschrankung der zulassige Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h

4.1.3 Gewabhrleistung der Verkehrssicherheit

4.2

Die Planung der bauzeitlichen Umleitungsstrecke wurde auf Grundlage der Verkehrssi-
cherheit, und-den der Regeln der Technik sowie unter Berilicksichtigung der Belange
von-Flora—und-Fauna des Gebiets- und Artenschutzes durchgefuhrt. Ein sicheres Be-
fahren und Begegnen durch die Rettungsdienste, die Feuerwehr sowie den OPNV ist
bei einer 3,50 m breiten Fahrbahn und den drei jeweils 2,00 m breiten Ausweichbuch-
ten gewahrleistet.

Daruber hinaus wird die Verkehrssicherheit durch die geringen Geschwindigkeiten
(Vmax = 30 km/h) auf der bauzeitlichen Umleitungsstrecke sichergestellit.

Die Bankette entlang der bauzeitlichen Umleitungsstrecke werden mit Ausnahme des
Bereiches an der Platane standfest ausgebildet. Dadurch werden die Seitenrdume
verkehrssicher gestaltet.

nes zusatzlichen Gehweges zwischen dem Zugang zum Tierpark MeilRen (Bau-km
0+380) und der Siebeneichener Strae (Zugang zum OPNV, Bau-km 0+440) wird ver-
Zichtet.

Bisherige/zukiinftige StraBennetzgestaltung

Beim Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs handelt es sich um eine bauzeitliche
Umleitungsstrecke. Es ergeben sich keine Anderungen im umliegenden StraRen- und
Wegenetz. Die Anbindepunkte an das bestehende Netz bleiben unverandert erhalten.
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4.3 Linienfiihrung
4.3.1 Beschreibung des Trassenverlaufs

Die bauzeitliche Umleitungsstrecke beginnt an der Wilsdruffer Strafle (S 177) und ver-
lauft in Richtung Osten bis zur Siebeneichener Stralte (B 6). Zwischen der Wilsdruffer
StraRe (S 177) und dem Zugang zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) ver-
lauft die Trasse auf der bestehenden Stralle des Siebeneichener Schlossbergs.

Der grundhafte Ausbau beginnt an der bestehenden Zufahrt zum Siebeneichener
Schloss (Bau-km 0+000) und verlauft talwarts weitestgehend auf den bestehenden
Wegtrassen bis zur Siebeneichener Stralle (B 6). Die Lange der Baustrecke betragt
insgesamt 497 m.

Aufgrund der bestehenden Stitzmauer des Siebeneichener Schlossparks (Bau-
km 0+020 bis 0+082, Sudseite der Trasse), der steilen Boschung (Bau-km 0+000 bis
0+100 Nordseite der Trasse) sowie des Okologisch besonders sensiblen Naturraums
(FFH-Gebiet SPA-Gebiet, Fledermausquartier) zwischen Bau-km 0+140 und Bau-
km 0+370 wird die Fahrbahnbreite auf 3,50 m begrenzt.

Im Bereich zwischen Bau-km 0+100 und Bau-km 0+360 (Sidseite) befinden sich eine
grofle Anzahl zwingend erhaltenswerter Habitatbdume des Eremiten. Der geplante
Querschnitt wird so situiert, dass keine Beeintrachtigungen in den sudlich angren-
zenden Baumbestand entstehen. Die zusatzlich erforderlichen Flachen werden in Rich-
tung Norden (Tierpark) in Anspruch genommen.

Zum Schutz des Naturdenkmals Platane erfolgt zwischen Bau-km 0+387 und 0+440 le-
diglich ein Deckentausch im Bereich der Bestandsaphaltdecke sowie eine grundhafte
Verbreiterung um etwa 1 m in Richtung Tierpark. In dieser Verbreiterung sollen die
Entwasserungsleitung der Strafl’e und der Ersatzneubau der Trinkwasserleitung verlegt
werden.

Um ein sicheres Begegnen der Verkehrsteilnehmer gewahrleisten zu kdnnen, werden
drei jeweils 2,00 m breite Ausweichbuchten entlang der Baustecke angeordnet. Die
Lage der Ausweichbuchten ist so festgelegt, dass ausreichende Sichtverhaltnisse auf
bevorrechtigte Fahrzeuge vorhanden und keine Eingriffe in den sensiblen Naturraum er-
forderlich sind.

Das bestehende Stallgebdude des Tierparks Mei3en bei Bau-km 0+220 muss aufgrund
der Verbreiterung in Richtung Norden teilweise abgebrochen werden.

4.3.2 Zwangspunkte
Bei der Lage- und Hohentrassierung waren folgende Zwangspunkte zu berlcksichtigen:

- Anbindungspunkte an das bestehende Netz

- bewegte topografische Verhaltnisse (Elbtal)

- bestehende Stitzmauer des Siebeneichener Schlossparks

- schutzenswerter Baumbestand (Naturdenkmal Platane, Habitatbaume des
Eremiten, Artenschutz der Fledermause)

- FFH-Gebiet, SPA-Gebiet, Fledermausquartier
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4.3.3 Linienfiihrung im Lageplan

Der grundhafte Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs beginnt an der Zufahrt zum
Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) mit einem Kurvenradius von R =50 m, ver-
l[auft dann leicht nach links gekrimmt dem bestehenden Weg folgend hangabwarts bis
Bau-km 0+114. Anschlielsend verlauft die Trasse in einer Rechtskurve (R = 50 m) nach
Osten und folgt wiederum nach links gekrimmt der bestehenden Wegtrasse bis Bau-
km 0+380 sowie im weiteren Verlauf der Trasse des Siebeneichener Schlossbergs. Bei
Bau-km 0+497 miindet der Siebeneichener Schlossberg in die Siebeneichener Stralle
(B 6) ein.

Der kleinste Kurvenradius betragt R = 50 m. Die genaue Abfolge der Trassierungsele-
mente kdnnen dem Lageplan (siehe Unterlage 5.2) enthommen werden.

Die Befahrbarkeit fiir Rettungsfahrzeuge, fir die Feuerwehr und den OPNV {Citybus)
wurde mittels Schleppkurven gepruft und ist gewahrleitet.

4.3.4 Linienfiihrung im Hohenplan

Die Gradiente folgt im Wesentlichen dem Bestand und wird zur Vermeidung von Abgra-
bungen, vor allem im Bereich des sensiblen Baumbestandes, geringfligig Uber der be-
stehenden Weghohe geflhrt.

Aufgrund der vorhandenen topografischen Verhaltnisse weist die Gradiente zwischen
der Zufahrt zum Siebeneichener Schloss (Bau-km 0+000) und dem Zugang zum Tier-
park Meifen (Bau-km 0+380) eine Langsneigung von bis zu 16,716 % auf. Im weiteren
Verlauf bis zur Siebeneichener Stralle (B 6) betragt die max. Langsneigung 9,772 %.

Aufgrund der durchgehend starken Langsneigung und der Querneigung von 2,5 %
wird in allen Bereichen eine ausreichende Mindestneigung zur Oberflachenentwasse-

rung eingehalten. Die minimalen Kuppen- und Wannenausrundungen liegen bei

HK = 100 m und Hyw = 350 m.

Der genaue Gradientenverlauf kann dem Hoéhenplan (siehe Unterlage 6.2) entnom-
men werden.

4.3.5 Raumliche Linienfiihrung und Sichtweiten
Die vorhandenen Haltesichtweiten wurden unter Berlcksichtigung von Sichthinder-
nissen in den Seitenrdumen ermittelt. Die erforderlichen Haltesichtweiten werden fir
eine Geschwindigkeit von V= 30 km/h (= Vzyl) eingehalten.

4.4 Querschnittsgestaltung

4.4.1 Querschnittselemente und Querschnittsbemessung
Die Fahrbahnbreite wird mit 3,50 m festgelegt. Die beidseitigen Bankette erhalten eine

Breite von jeweils 0,50 m. Fir die hangseitige Entwasserungsmulde wird eine redu-
Zierte Breite von 0,75 m gewahlt.
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Um die Eingriffe weiter zu minimieren, wird die Mulde zwischen Bau-km 0+015 und
Bau-km 0+082) durch eine Entwasserungsrinne aus Natursteinen ersetzt. Entlang der
Baustrecke werden drei Ausweichbuchten mit einer Breite von jeweils 2,00 m vorgese-
hen.

Die Fahrbahn ist - bis auf den Kurvenbereich zwischen Bau-km 0+104,801 bis Bau-
km 0+154,264 sowie im Einmundungsbereich in die Siebeneichener Stralle (B 6) - mit
einem einseitigen Gefélle von 2,5 % nach Norden (talseits) gerichtet. Die Anram-

4.4.2 Fahrbahnbefestigung

Die bauzeitliche Umleitungsstrecke wird nur von einer beschrankten Anzahl an Fahr-
zeugen genutzt (Rettungsdienste, Feuerwehr, OPNV).

Die Verkehrsbelastung durch den OPNV (Citybus Busverkehr) wird anhand der beste-
henden Linienverbindungen auf ca. 80 90 Kfz/24h angenommen. Unter Berucksichti-
gung weiterer Fahrten durch Rettungsdienst und Feuerwehr wird maximal eine Ver-
kehrsbelegung von 100 Kfz/24 h prognostiziert.

Die Ermittlung der Belastungsklasse erfolgt gemaly RStO 12 Richtlinien fir die Standar-
disierung des Oberbaus von Verkehrsfldchen fur die o0.g. Verkehrsbelegung und liegt in
der Unterlage 14.3 bei.

Aufgrund der eingeschrankten Nutzung als bauzeitliche Umleitungsstrecke (gewahl-
ter Nutzungszeitraum 3 Jahre) wird-die ergibt sich eine Belastungsklasse Bk 0,3 ge-
wahit. Die Dimensionierung des gebundenen Oberbaus wird auf Grundlage der RStO
12, Anhang 1 ermittelt.

Die anstehenden Béden kénnen in die Frostempfindlichkeitsklasse F 3 eingeordnet
werden. Unter Bericksichtigung der Mehr- und Minderdicken gemal Tabelle 7 der
RStO 12 ergibt sich fur den frostsicheren Stralenaufbau eine Gesamtdicke von 60 cm.
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Die Bemessung des Oberbaus erfolgt auf Grundlage der Tafel 1 der RStO 12. Auf dem
Planum des ungebundenen Oberbaus werden 100 MPa gefordert. In Bereichen mit ge-
ringer Tragfahigkeit des Untergrunds wird ein Teilbodenersatz von mindestens 20 cm
erforderlich.

4.4.3 Boschungsgestaltung

Aufgrund der topografischen Lage verlauft die Trasse im Wesentlichen hangparallel,
so dass talseitig (nach Norden Richtung Tierpark) Dammbd&schungen erforderlich sind.
Diese erhalten eine Neigung von 1,0 : 1,5. Zwischen Bau-km 0+085 und Bau-
km 0+095 werden talseitig zur Béschungssicherung Drahtschotterkasten erforderlich.

Im Bereich der hangseitigen Béschungen auf der Sidseite werden aufgrund zur
Schonung des zu schitzenden Baumbestandes keine Einschnitte und Abgrabungen
vorgenommen. werden—keine—Eingriffein—den\Wurzelbereich-der Baumeerforde

lich- Die Einschnittsbéschungen auf3erhalb des schitzenswerten Baumbestandes wer-
den mit einer Neigung von 1,0 : 1,5 ausgefuhrt. Die talseitigen Bdschungen und Anglei-

chungen werden mit einer 20 cm dicken Oberbodenschicht ausgebildet.

4.4.4 Hindernisse in Seitenraumen

4.5

451

Die schitzenswerten Habitatbdume des Eremiten auf der sidlichen Bdschung wei-
sen einen Mindestabstand von 3,50 m vom Fahrbahnrand auf. Die bestehende Stiitz-
mauer des Siebeneichener Schlossparks zwischen Bau-km 0+020 und Bau-km 0+082
ist zwischen 6,00 m und 1,20 m vom Fahrbahnrand entfernt.

Zur Minimierung der Eingriffe und als Schutz fir die Stitzmauer wird zwischen Bau-
km 0+015 und 0+082 ein 10 cm hoher Granitbordstein mit vorgelagertem Dreizeiler
aus Granitkleinsteinen (dient gleichzeitig als Entwasserungsrinne) angeordnet.

Aufgrund der zuladssigen Hochstgeschwindigkeit von Vmax = 30 km/h, der zeitlich

begrenzten und eingeschrankten Nutzung als bauzeitliche Umleitungsstrecke sind kei-
ne weiteren Schutzeinrichtungen vorgesehen.

Knotenpunkte, Wegeanschliisse und Zufahrten
Anordnung von Knotenpunkten
Veranderungen vorhandener Knotenpunkte in Lage und Héhe sind von der Malihahme

nicht betroffen. Die vorhandenen Zufahrten werden in Lage und Héhe an die gean-
derte Situation angepasst.

4.5.2 Gestaltung und Bemessung der Knotenpunkte

entfallt.
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4.5.3 Fiihrung von Wegeverbindungen in Knotenpunkten und Querungsstellen,
Zufahrten

4.6

4.7

4.8

4.9

wird—ein—1,50—m-breiter- Gehweg-errichtet: Auf die Anlage eines Gehweges wird auf-
grund der geringen Frequentierung durch Fahrzeuge (OPNV, Rettungsdienst) und Fuf3-
ganger verzichtet.

Barrierefreie Querungsstellen und weitere Wegeverbindungen sind nicht vorgesehen.
Besondere Anlagen

Interimsrettungswache

Fir die umfangliche Absicherung der vorgegebenen Hilfsfristen des Brand-, Katastro-
phenschutzes und Rettungswesens ist fir den Zeitraum der Vollsperrung der S 177
linkselbisch eine Interimsrettungswache an geeigneter Stelle zu einzurichten. Die Pla-
nung und Ausfihrung erfolgt separat durch den Landkreis Meif3en. Die Kosten fir die In-
terimswache sind malinahmebedingt und werden anteilmalig gemalt ODR vom Frei-
staat Sachsen und der Stadt Meif3en getragen.

Ingenieurbauwerke

Im Bereich der BaumalRnahme sind keine Ingenieurbauwerke vorgesehen.
Larmschutzanlagen

Larmschutzanlagen sind nicht erforderlich.

Offentliche Verkehrsanlagen

Wahrend der Nutzung als bauzeitliche Umleitungsstrecke wird der Siebeneichener

Schlossberg vom OVPN (Citybus Busverkehr) befahren. Besondere Einrichtungen wie
Haltestellen sind nicht vorgesehen.

4.10 Leitungen

Die von der BaumalRnahme betroffenen Versorgungsleitungen, wie Strom, Wasser,
Fernmeldeleitungen etc., missen teilweise den gednderten Verhaltnissen angepasst
werden. Die bei den einzelnen Anlagen notwendigen MalRhahmen sind im Regelungs-
verzeichnis ndher beschrieben (siehe Unterlage 11).

Die Kostentragung fiir die bei den einzelnen Anlagen erforderlichen Anderungsmaf-
nahmen richtet sich nach der im Einzelfall geltenden Rechtslage.

Im Vorfeld der MaRnahme wurde von der Stadt Meiflen ein neuer Schmutzwasserka-
nal von der bestehenden Pumpstation bei Bau-km 0+130 durch das Gelande des Tier-
parks Meilden errichtet und bei der Planung der bauzeitlichen Umleitungsstecke bertck-
sichtigt.
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4.11 Baugrund/Erdarbeiten

412

Zur Erkundung des bestehenden Baugrunds wurden im September 2009 insgesamt
6 Handschachtungen in Tiefen von 0,60 m bis 0,90 m niedergebracht sowie 5 dyna-
mische Plattendruckversuche mit leichtem Fallgewicht durchgefuhrt.

Beschreibung der Untergrundverhéltnisse

Der Untergrund zwischen Bau-km 0+000 und Bau-km 0+360 besteht bis zu einer Tiefe
von 0,80 m aus Kies-/Schotter- und Sandschichten mit ortlich eingelagerten Ziegelres-
ten. Uber dem Festgesteinsuntergrund befindet sich eine max. 2,00 m méchtige Deck-
schicht aus Sandl6Rlehm. Zwischen Bau-km 0+360 und Bau-km 0+450 besteht der Un-
tergrund aus einer 7 cm dicken Asphaltschicht sowie einer 18 cm dicken Schottertrag-
schicht mit einer darunterliegenden ca. 5 cm dicken Kiessandschicht Gber dem noch
vorhandenen Pflaster. Bis zu einer Tiefe von mindestens 0,60 m steht vermutlich eine
noch altere Wegebefestigung aus stark schluffigem, sandigem Grobkies und Wurzel-
resten an. Im Abschnitt zwischen Bau-km 0+450 und Bau-km 0+497 besteht die jetzige
Fahrbahn aus einer 25 cm dicken Betonschicht. Bis zu einer Tiefe von 0,45 m steht
schwach schluffiger, kiesiger Sand und bis zu einer Tiefe von 0,90 m aufgeflillte Lehm-
schichten mit einer Zwischenlage aus aufgefillitem Sand an.

Die anstehenden Schichten im gesamten Bereich der BaumalRnahme kdnnen in die
Frostempfindlichkeitsklassen F 2 und F 3 eingeordnet werden. In den Bereichen mit
vorhandener Wegebefestigung muss die Planumstragfahigkeit verbessert werden.
Hierfir wird ein teilweiser Bodenaustausch von 20 cm vorgeschlagen.

Bei den 6 Handschachtungen wurden im Wegbereich keine Baumwurzeln festgestellt.

Grundwasserverhaltnisse

Bei den Aufschlussarbeiten im September 2009 ist bis in die maximale Aufschlusstiefe
von 0,90 m kein Grundwasser festgestellt worden. Im Bereich der Einmundung in
die B 6 steht bei ca. 98.00 NN (> 6,00 m unter OK Gelande) Grundwasser an. Fir die
Mafnahme hat das Grundwasser keine Bedeutung.

Entwasserung
Allgemeines

Die Planung und Bemessung der Straflenoberflachenentwasserung erfolgt auf Grund-
lage der DWA-Arbeitsblatter der Deutschen Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Ab-
wasser und Abfall e. V., DWA-A 118 (Hydraulische Berechnung und Nachweis von
Entwasserungssystemen), DWA-A 117 (Bemessung von Regenrickhalteraumen),
DWA-M 153 (Handlungsempfehlungen zum Umgang mit Regenwasser) bzw. den
Richtlinien fir die Anlage von Stral3en, Teil Entwasserung, RAS-Ew.

Bemessungsgrundlagen

Regenspende: 114,4 l/(s*ha) nach
KOSTRA Regendauer: 15 min.
Regenhaufigkeit: n=0,33
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Spitzenabflussbeiwerte: Ws = 0,9 (Fahrbahn)
Ws = 0,3 (Boschungen, Bankette, Mulden)
Ws = 0,3 (steile Auldengebiete)

Bestehende StralRenoberflachenentwésserung

Die Entwasserung des Siebeneichener Schlossbergs erfolgt im Bestand fast aus-
schlieBlich ungeregelt Uber die unbefestigten Seitenbereiche.

Vorgesehene Stral3enoberflachenentwésserung

Die Baustrecke ist in der HoOhenlage bestandsorientiert geplant. Zwischen Bau-
km 0+000 und Bau-km 0+104,801 erhalt die Fahrbahn eine Querneigung nach Norden
(talseits). Anfallendes Niederschlagswasser der Fahrbahnflache aus diesem Abschnitt
wird breitflachig ins angrenzende Gelande geleitet. Entlang des rechten Fahrbahnran-
des wird von Bau-km 0+015 bis Bau-km 0+082 ein Granitbordstein mit vorgelagertem
Dreizeiler aus Granitkleinsteinen zur Aufnahme von Béschungswasser vorgesehen, der
bei Bau-km 0+082 in eine Mulde auslauft.

Ab Bau-km 0+104,801 bis Bau-km 0+154,264 erhalt die Fahrbahn eine Querneigung
nach Suden (Kurveninnenseite zum Hang). Das in diesem Abschnitt anfallende Nie-
derschlagswasser wird gemeinsam mit dem Oberflachenwasser der Bdschungen in
die Mulde am sudlichen Fahrbahnrand geleitet.

In der Mulde werden in entsprechenden Abstanden Muldeneinlaufschachte angeord-
net, die das gesammelte Wasser in einen neu zu errichtenden Regenwasserkanal DN
300 im Fahrbahnbereich des Siebeneichener Schlossbergs einleiten. Der Regenwas-
serkanal verlauft weiter bis zur Siebeneichener Stralle (B 6), mindet dort in die be-
stehende Strallenentwasserung der Bundesstraltie B 6 (DN 500) und wird dem Kii-
chengrundbach zugeflhrt.

Die Muldeneinlaufe werden so angeordnet, dass keine Beeintrachtigungen des
Baumbestandes und der Wurzelbereiche entstehen.

Von Bau-km 0+154,264 bis Bau-km 0+380 entwassert die Fahrbahnflache breitflachig
Uber das Bankett in das ndrdlich angrenzende Gelande. Anfallendes Oberflachen-
wasser der sudlichen Boéschungen wird in der Mulde am rechten Fahrbahnrand ge-
sammelt und Uber Einlaufschachte dem Regenwasserkanal DN 300 zugefihrt.

Zwischen Bau-km 0+380 und Bau-km 0+455,9 (Gehweg langs Tierpark) wird das Nie-
derschlagswasser entlang eines Bordsteins am nérdlichen Fahrbahnrand gesammelt,
Uber StralReneinlaufe gefasst und in den Regenwasserkanal DN 300 eingeleitet.

Ab Bau-km 0+455,9 bis zum Ende der Baustrecke erhalt die Fahrbahn eine Quernei-
gung nach Suden. Das anfallende Niederschlagswasser dieses Abschnitts wird Uber
eine Entwasserungsrinne am sudlichen Fahrbahnrand gesammelt und der Ostlich an-
schlieRenden Entwasserungsmulde der Siebeneichener Stralde (B 6) zugefihrt.
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Aufgrund der hohen Langsneigung der bauzeitlichen Umleitungsstrecke werden die
Schachtabstande des neu zu errichtenden Regenwasserkanal (DN 300) auf max. 50 m
festgelegt. Dadurch kann auf Energievernichtungsschachte, die bei gréfieren Schacht-
abstanden aufgrund des starken Gefalles erforderlich sind, verzichtet werden.

Als Vorflut fir den Entwasserungskanal aus dem Siebeneichener Schlossberg steht
der bestehende Regenwasserkanal in der Siebeneichener Strale (B 6) zur Verfigung.
Die Einleitung erfolgt in den bestehenden Kontrollschacht am suldlichen Fahrbahnrand
der Siebeneichener Stralle (Einmindungsbereich Siebeneichener Schlossberg, Bau-
km 0+497).

Der Oberflachenabfluss aus dem Siebeneichener Schlossberg betragt 107 I/s und ist
im Kanal der Siebeneichener Strale (B 6) berticksichtigt.

Die hangseitige Entwasserungsmulde wird durch eine oberflachige muldenférmige
Modellierung des Gelandes hergestellt. Der Bodeneingriff zur Herstellung der Mulde
betragt maximal 30 cm. Ein Eingriff in den Wurzelbereich des sensiblen Baubestandes
ist nicht erforderlich. Die geplanten Einlaufschachte der hangseitigen Mulde werden mit
einem Mindestabstand von 5,0 m von den benachbarten Bdumen angeordnet. Eingriffe
in den Wurzelbereich der Baume sind ebenfalls nicht erforderlich.

4.13 StraBenausstattung

Die bauzeitliche Umleitungsstrecke wird entsprechend den Vorschriften und Richtli-
nien mit Verkehrszeichen ausgestattet.

Um sicher zu stellen, dass die Umleitungsstrecke nur von den zugelassenen Fahrzeu-
gen befahren wird, sind am Bauanfang und -ende versenkbare Poller zu errichten und die
Funktion dauerhaft fur den gesamten Umleitungszeitraum aufrecht zu halten.

Der erforderliche Winterdienst auf der ortlichen Umleitungsstrecke fur OPNV & Ret-
tungsdienst ist Bestandteil der Gesamtbaumalinahme S177 Abschnitt 1.1 Plossenauf-
stieg. Aus Grinden des Gebiets- und Artenschutzes ist beim Winterdienst weitgehend
auf den Einsatz von Tausalzen zu verzichten.

Die vorhandenen stationaren Beleuchtungen im Baubereich sollen nur lagemaRig an
die neue Strallenflhrung angepasst werden. Erweiterungen der Beleuchtungen sind
nicht vorgesehen.

5 Angaben zu den Umweltauswirkungen

Der vorgesehen Ausbau des Siebeneichener Schlossberges wird zu einer Neuversiege-
lung (Voll- und Teilversiegelung) von Naturhaushaltsflachen fir die Fahrbahnflachen,
Bankette, Bauwerke und Grundstiicksanbindungen und einen Flachenverbrauch von
Naturhaushaltsflachen fir die Nebenanlagen (Béschungen und Nebenanlagen) fihren.
Daneben sind weitere Flachen fir den bauzeitlichen Flachenbedarf zu beanspruchen.
Daraus ergeben sich folgende Konflikte, denen die einzelnen Standortfaktoren des
Naturhaushalts und des Landschaftsbildes entsprechend mit den betroffenen Funktio-
nen zugeordnet sind:
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K1.1 Funktionsverluste /Beeintrachtiqungen-durch-den Flachenbedarf durch

das StraBenbauvorhaben

KKi1.1

KLand1.1

Verluste/Beeintrachtigungen der Biotop- und Habitatfunktionen von Natur-

haushaltsflachen durch den vorhabensbedingten Flachenbedarf auf von
ca. 2.100 m?

Verluste von Waldbestanden im Stadtgebiet Mei3en mit lufthygienischen

Ausgleichsfunktionen durch den vorhabensbedingten Flachenbedarf auf
von ca. 760 370 m?

Beeintrachtigung von landschaftsbildpréagenden Waldstrukturen im Rand-

bereich der Stadt Meif3en am Siebeneichener Schlossberg durch den vor-
habensbedingten Flachenbedarf auf von ca. 700 m?

K1.2 Eunktionverlust Funktionsbeeintrachtigung im Zuge der Béschungs-

sicherung

K2 Funktionsverluste/Beeintrachtigungen durch Einzelbaumfillungen

GroRbaumfallungen

KBig?2

KKi2

KLand?2

Verluste/Beeintrachtigungen der Biotop- und Habitatfunktionen von Ge-

holzbestanden im Stadtgebiet Mei3en durch ca. 25 Stlick Einzelbaumial-
lungen Grollbaumfallungen

Verluste von Gehdlzbestanden im Stadtgebiet Meilten mit lufthygieni-
schen Ausgleichsfunktionen durch den vorhabenbedingten ca. 25 Stiick

Einzelbaumfaliungen GrolRbaumfallungen

Grollbaumen als pragende Landschaftsbildelemente

K3 Beeintrachtiqgung durch Bauwerke

K4 Verluste/Beeintrachtigungen durch Immissionen
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5.1

5.2

5.3

5.4

Die im Rahmen der Konfliktanalyse ermittelten Einzelkonflikte stellen Eingriffe in Na-
tur und Landschaft im Sinn des § 14 BNatSchG dar.

Menschen einschlieBlich der menschlichen Gesundheit

Im Zuge des anlagebedingten Flachenbedarfs wird es zu Verlusten von ca. 1.500 m?
Teilflachen des Tierparks Meilen kommen {KMen1). Innerhalb dieser Flache finden
sich auch Nebengebaude des Tierparks, die teilweise abgerissen werden sollen. Ins-
gesamt handelt es sich dabei jedoch nur um Randbereiche des Tierparks ohne fir die
Freizeit- und Erholungsfunktionen und die Nutzungsfahigkeit des Tierparks bedeutsame
Flachen und Gebaude.

Naturhaushalt

Fir den Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs werden insgesamt ca. 2.100 m?
Lebensraumflachen anlage- und baubedingt in Anspruch genommen (KBig1). Diese
Lebensraumverluste betreffen ca. 680 m? Grinflachen, ca. 700 m? Laubmischwalder
und ca. 720 m? StralRenbegleitgriinflachen. Aufgrund der Lage dieser Flachen unmit-
telbar anschlieRend an den vorhandenen Fahrweg am Siebeneichener Schlossberg
handelt es sich hierbei um keine wertvollen Lebensraume oder besenders geschutz-
ten Biotope.

Daruber hinaus fuhren die vorhabensbedingt notwendigen ca. 25 Stiick Baumfallungen
zu weiteren Lebensraumverlusten (KBig2).

Die anlage- und baubedingten Verluste von Laubmischwaldern und Einzelbaumen flh-
ren auch zu Verlusten von lufthygienischen Ausgleichsfunktionen (Kki1, KKi2) im

Randbereich der Stadt MeilRen.
Landschaftsbild

Die anlage- und baubedingten Verluste von Laubmischwaldern und Einzelbaumen flih-
ren auch zu Verlusten von landschaftsbildpragenden Strukturen/Objekten (KLand1.1,
KLand2) im Randbereich der Stadt Mei3en am Siebeneichener Schlossberg.

Kulturgiter und sonstige Sachgiiter

Vorhabenbedingte Auswirkungen auf Kulturguter und sonstige Sachguter sind nicht zu
erwarten.

Die Kulturdenkmale Siebeneichener Schlossberg 2 (Sachgebietseinheit Rittergut Sie-
beneichen), Siebeneichener Strale 60 (Wasserwerk Meilken) und Siebeneichener
Stralle 62 (Forsthaus Siebeneichen) befinden sich aullerhalb des Baubereiches der
Umleitungsstrecke und werden durch die BaumalRinahme nicht berihrt.

Die bestehende Zufahrt zum Siebeneichener Schloss wird entsprechend dem verkehrli-
chen Erfordernis an die zu errichtende Umleitung auf einer Lange von ca. 5,00 m ange-
glichen.

Die Darstellung der Kulturdenkmale erfolgte nachrichtlich in der Unterlage 3.2 — Uber-
sichtslageplan.
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5.5 Artenschutz

Im Zuge der artenschutzrechtlichen Relevanzprifungen wurden folgende Arten festge-
stellt, fir die eine Verletzung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestdnde nicht ausge-
schlossen werden konnten und die im artenschutzrechtlichen Fachbeitrag vertieft ge-
pruft wurden:

1. Kleine Hufeisennase

Die Kleine Hufeisennase verfligt tber ein sehr trassennahes Wochenstubenquartier im
Schloss Siebeneichen. Das Quartier befindet sich etwa 50 m von der geplanten Trasse
entfernt. Es bestehen Funktionsbeziehungen zwischen den Wochenstubenquartieren
Siebeneichen und Triebischtal sowie dem etwa 6.500 m von der Trasse entfernten
langjahrig bekannten Winterquartier Miltitz (PLAN T 2009). Die beiden Wochenstu-
benquartiere in Meillen beherbergen mehr als 50 % der Gesamtpopulation der Art im
Landkreis Meif’en und sind damit von herausragender Bedeutung fiir den Erhalt der
Population im Landkreis. Die Quartiere in Meiflen und in Miltitz beherbergen den
uberwiegenden Teil aller im Landkreis MeilRen nachgewiesenen Kleinen Hufeisenna-
sen.

Die Verteilung der Nachweispunkte weist darauf hin, dass die im Schloss Siebenei-
chen reproduzierenden Weibchen und deren Jungtiere den Bereich um das Schloss
regelmafig als Jagd- und Durchflugsgebiet nutzen und dabei die geplante Trasse
nicht nur queren, sondern den Luftraum zwischen den Gehoélzen und dem Weg auch
als wegparallele Flugbahn nutzen. Die umliegenden Waldflachen verfigen Uber eine
hohe Bedeutung als Jagdhabitat. Dabei verbringen Kleine Hufeisennasen etwa 90 %
ihrer Jagdaktivitat im Umkreis von bis zu 2,5 km um das Wochenstubenquartier, wobei
etwa 50 % der Aufenthaltspunkte in einem Radius von bis zu etwa 600 m liegen
(BONTADINA et al. 2002, BONTADINA et al. 2006).

2. Typischerweise Baumbewohnende Fledermausarten

Im Trassenbereich wurden durch im Jahr 2012 72 natirliche potentielle Baumquartiere
(H6hlen-/Spaltenquartiere) kartiert. Gleichzeitig ist das Vorkommen typischer baumbe-
wohnender Fledermausarten belegt (Abendsegler, Kleiner Abendsegler, Braunes
Langohr, Fransenfledermaus, GroRRe Bartfledermaus, Mopsfledermaus, Rauhautfle-
dermaus, Wasserfledermaus). Wahrend der Kartierungen wurden benutzte Baumquar-
tiere nicht nachgewiesen, allerdings sind Kartierungen immer nur als Momentaufnah-
men einzuschatzen. Das Quartierpotential in den Waldflachen im 100-Meter-Umfeld der
Trasse ist entsprechend der Untersuchung als hoch einzuschatzen.

3. Typischerweise gebdudebewohnende Fledermausarten
(auBBer Kleiner Hufeisennase)

Im Trassenbereich wurden darlber hinaus streng geschitzte Fledermausarten nach-
gewiesen, die in der Regel Quartiere an/in Gebauden nutzen (Breitfligelfledermaus
[Sommer-/Winterquartier im Schloss Siebeneichen], Braunes Langohr [Sommerquartier
im Schloss Siebeneichen], Graues Langohr, Groltes Mausohr [Sommerquartier im
Schloss Siebeneichen, Wochenstuben in Mei3en ca. 1,6 und 2,1 km entfernt], Kleine
Bartfledermaus, Mickenfledermaus, Zwergfledermaus).
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4. Eremit

Im Bereich der hohlenreichen Winter-Linden an der Stidbdschung des Siebeneichener
Schlossbergs (unmittelbarer Trassenbereich der Umleitungsstrecke) wurden Besied-
lungsspuren (Kotpillen der Larven, Ektoskelettreste) des Juchtenkéafers (Osmoderma
eremita) nachgewiesen. Weitere Nachweise gelangen in der Nahe der Alt-Eiche am
Teich ca. 80 m sidlich des geplanten Trassenverlaufs (Ektoskelettreste) und an einem
Linden-Hochstubben im Hangwald ca. 200 m stdwestlich (Mannchen).

5. Eisvogel

Fir den Eisvogel liegt ein Brutnachweis vom Teich am Full des Siebeneichener
Schlossbergs aus dem Jahr 2014 vor (mdl. DRECHSLER, nach PETERS). An dem dort
gelegenen Teich befinden sich Uferabbrliche, die offenbar - trotz nicht optimaler Bedin-
gungen - zeitweise vom Eisvogel genutzt werden. Laut o. g. Auskunft nutzte das Brut-
paar regelmaRig die auf der anderen Wegseite gelegenen Fischteiche im Tierparkge-
lande als Nahrungsquelle. Als direkte Todesursache sind Kollisionsopfer aus dem
Stralienverkehr belegt.

6. Rauchschwalbe

Fir die Rauchschwalbe liegt der Nachweis einer kopfstarken Kolonie aus dem angren-
zenden Tierparkgelande vor (Entfernung < 50 m). Im Jahr 2011 gab es hier insge-
samt 15 Brutpaare. Der allgemeine Rickgang der Rauchschwalbe spiegelt sich aber
auch in der Entwicklung der Siebeneichener Kolonie wieder, denn 2010 waren es noch
18 Brutpaare und 2009 21 Brutpaare. Durchschnittlich hatten 2011 die Rauchschwal-
ben 4 Jungvogel/Brut und die BrutgréRen betrugen im Einzelnen 2 x 6, 5 x 5, 9 x 4,
2 x 3 und 2 x 1 Nestjunge. Damit handelt es sich um eine der gréten Brutkolonien
Meiflkens. Diese besonders kollisionsgefahrdete Art (Insektenjagd dicht Uber Strafien)
kann beim Verlust traditioneller Brutstatten nicht ohne weiteres ausweichen.

Fir die Rauchschwalbe wurde mit Vorlage des Brutvogelatlas Sachsen 2014 - auf-
grund absehbarer weiterer Brutplatz- und Nahrungseinschrankungen - eine Hoherstu-
fung in der Roten Liste Sachsen in den Status "gefahrdet" vorgenommen. Als mdgliche
Gefahrdung werden u. a. Lebensraumentwertung im Brutgebiet aufgefuhrt.

7. Gédnseséager

Der Gansesager (Mergus merganser) britete 2017 in der alten Platane am FulRe des
Siebeneichener Schlossberges (Sondergutachten NSI / NABU 2018). Weitere Nach-
weise liegen als Gast / Durchzlgler im 2 km Umfeld vor.

8. Glattnatter

Im oberen Bereich des Siebeneichener Schlossberges wurde eine Uberfahrene
Glattnatter auf dem Weg gefunden (Sondergutachten NSI / NABU 2018). Laut Son-
dergutachten ist das UG als Teil eines fragmentierten gréReren Lebensraums anzuse-
hen.
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5.6

5.6.1

9. Springfrosch

Fur den Springfrosch kann ein Vorkommen im unteren Teich des Schlossparks Sieben-
eichen bzw. im angrenzenden Tierpark aufgrund einer Einzelbeobachtung im Jahr 2017
nicht ausgeschlossen werden obwohl bei der Nachkartierung im Jahr 2018 keine
Springfrésche und kein Laich/keine Larven des Springfrosches gefunden wurden (vgl.
Sondergutachten NSI / NABU 2018).

Im Ergebnis der artenschutzrechtlichen Prifung konnte festgestellt werden, dass un-
ter Berlcksichtigung der in den Punkten 6.4 und 6.6 ndher beschriebenen MalRnahmen Ver-
stoRe gegen die artenschutzrechtlichen Regelungen des § 44 BNatSchG ausgeschlos-
sen werden.

Natura-2000-Gebiete
FFH-Gebiet Nr. 168 "Linkselbische Taler zwischen Dresden und MeiRen"

Das FFH-Gebiet wird von grof¥flachigen, landschaftspragenden Waldbestanden (Elb-
leiten) mit Gberwiegend naturnahen Waldgesellschaften unterschiedlicher Auspragung
bestimmt und ist charakterisiert durch tief eingeschnittene Elbseitentaler und Elbhange,
die Waldbestande, naturnahe Bachlaufe und Streuobstwiesen aufweisen. Die Umlei-
tungsstrecke liegt teilweise in der Teilflache 1 "Elbhdnge zwischen Siebeneichen und
Scharfenberg".

Lebensraumtypen nach Anhang | der FFH-Richtlinie sind im zu untersuchenden Be-
reich nicht vorhanden. Es befinden sich folgende Arten nach Anhang Il der FFH-Richt-
linie im detailliert zu untersuchenden Bereich: Habitatflachen Kleine Hufeisennase,
GrolRes Mausohr, Mopsfledermaus, Spanische Flagge, Eremit.

Als Wirkfaktoren mit méglichen Beeintrachtigungen der Arten wurden der bau- und an-
lagebedingte Habitatverlust durch Flacheninanspruchnahme, die Beunruhigungen
durch den Baubetrieb sowie anlagebedingte Zerschneidungs- und Barrierewirkungen
ermittelt. Betriebsbedingte erhebliche Beeintrachtigungen kénnen durch eine Erho-
hung der Verkehrsmengen verursacht werden.

Um Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen zu verhindern/zu minimieren werden
SchadensbegrenzungsmaBnahmen festgelegt. Mit der Ausweisung von Bautabufla-
chen (3 VCEF FFH, 5 VCEF FFH) soll der Eingriff in die Habitatflachen der Fleder-
mausarten (Gehdlzverlust) sowie die Unterbrechung notwendiger Wechselbeziehungen
(Kronenschluss) mdglichst gering gehalten werden. Durch die Malknahme 3.2 ACEF
ASB FFH (Pflanzung einer GroRbaumreihe parallel zur Trasse) wird die Unterbrechung
des Kronenschlusses verringert und ein relativ hoher Uberflug gewahrleistet. Fir die
sehr strukturgebunden fliegende Art Kleine Hufeisennase wird damit die funktionale
Zusammengehdrigkeit zwischen Quartier (Schloss Siebeneichen) und Jagdgebiet wie-
derhergestellt.

Zur Vermeidung von Individuenverlusten der Kleinen Hufeisennase wahrend der Bau-
feldfreimachung soll die Gehdlzrodung in der Zeit vom 15. August bis 15. Oktober
(4 VCEF FFH) zusammen mit einer Umweltbaubegleitung (6 VCEF FFH) erfolgen. Be-
triebsbedingte Individuenverluste kénnen durch die Verkehrsbeschrankungsmafnah-
men 2.1 VCEF FFH vrd22\CEF FFH vermieden werden.
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Im Ergebnis der durchgeflihrten Vertraglichkeitsprifung sind unter Berticksichtigung der
vorhabensbezogenen MalRnahmen zur Schadensbegrenzung keine erheblichen Beein-
trachtigungen der Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet sowie seiner maligeblichen Ge-
bietsbestandteile durch das Vorhaben zu prognostizieren, so dass von einer Vertrag-
lichkeit mit dem FFH-Gebiet "Linkselbische Taler zwischen Dresden und Meillen" aus-
gegangen werden kann. Andere Projekte oder Plane mit mdglichen Kumulierungseffek-
ten sind nicht bekannt.

5.6.2 FFH-Gebiet Nr. 189 "Separate Fledermausquartiere im GroRraum Dresden”

Das FFH-Gebiet besteht aus 21 nicht flachenhaften Fledermausquartieren und drei fla-
chenhaften Vorkommen. Die geplante Umleitungsstrecke liegt ca. 50 m neben der nicht
flachenhaften Teilflache 18 "Siebeneichen, Dachboden und ehemaliger Heizungskeller
im Schloss". Der Wirkraum betrifft somit diese Teilflache 18 des FFH-Gebiets, wobei die
funktionalen Beziehungen auch aulRerhalb dieses Bereichs betrachtet wurden. Es befin-
den sich Wochenstubenquartiere der Kleinen Hufeisennase als Art nach Anhang Il der
FFH-Richtlinie im detailliert zu untersuchenden Bereich.

Als vorhabensspezifische Beeintrachtigungen der Art wurden die anlagebedingte Zer-
schneidungs- und Barrierewirkung als relevanter Wirkfaktor ermittelt. Bau- oder weitere
anlagebedingte erhebliche Beeintrachtigungen kénnen aufgrund der Entfernung aus-
geschlossen werden. Betriebsbedingte erhebliche Beeintrachtigungen kénnen durch
eine Erhohung der Verkehrsmengen verursacht werden.

Um Beeintrachtigungen von Erhaltungszielen zu verhindern/zu minimieren werden
Schadensbegrenzungsmafinahmen festgelegt: Mit der Pflanzung einer Grolibaumreihe
parallel zur Trasse 3.2 A CEF FFH wird die Unterbrechung des Kronenschlusses und
ein relativ hoher Uberflug gewahrleistet. Fir die sehr strukturgebunden fliegende Art
Kleine Hufeisennase wird damit die funktionale Zusammengehorigkeit zwischen Quar-
tier (Schloss Siebeneichen) und Jagdgebiet wiederhergestellt. Betriebsbedingte Indivi-
duenverluste kdénnen durch die Verkehrsbeschrankungsmaflnahmer 2.1 VCEF FFH

und 22 VCEE FEH vermieden werden.

Im Ergebnis der durchgeflihrten Vertraglichkeitspriifung sind unter Bertcksichtigung
von vorhabenbezogenen Maflnahmen zur Schadensbegrenzung keine erheblichen
Beeintrachtigungen der Erhaltungsziele fir das FFH-Gebiet sowie seiner maf3geblichen
Gebietsbestandteile durch das Vorhaben zu prognostizieren, so dass von einer Vertrag-
lichkeit mit dem FFH-Gebiet "Separate Fledermausquartiere im Grof3raum Dresden"
ausgegangen werden kann. Andere Projekte oder Plane mit méglichen Kumulierungsef-
fekten sind nicht bekannt.

5.6.3 FFH-Gebiet Nr. 34 E "Elbtal zwischen Schona und Miihlberg"

Das FFH-Gebiet stellt eine durchgangige Flusslandschaft mit stellenweise unverbauten
Bereichen dar, die einen sehr hohen Strukturreichtum und eine sehr hohe Artendichte
an Tieren und Pflanzen aufweist. Das Gebiet ist in der Vorhabenregion durch Altwasser,
wertvolle Hart- und Weichholzauen, Grinland und Ackerflachen charakterisiert. Die ge-
plante Umleitungsstrecke liegt ca. 110 m vom FFH-Gebiet entfernt.
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Eine direkte Betroffenheit des FFH-Gebiets ergibt sich aufgrund der Entfernung zum
Vorhaben nicht. Beziglich der Umleitungsstrecke wurde als mdglicher Wirkfaktor, der
Beeintrachtigungen der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und Arten hervor-
rufen kann, die betriebsbedingte Einleitung von StralRenabwéassern in den Kichen-
grundbach ermittelt, der etwa 200 m nach dem Ende der Baustrecke in die Elbe min-
det. In diesem Fall wurde als Wirkzone flr den Stoffeintrag die Mindung des Kiichen-
grundbachs in die Elbe zuziglich 100 m FlieRgewasser in Flielrichtung angesetzt.

Im Ergebnis der durchgeflihrten Vorprifung sind erhebliche Beeintrachtigungen der Er-
haltungsziele fir das FFH-Gebiet "Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg" sowie seiner
mafgeblichen Gebietsbestandteile durch das Vorhaben ausgeschlossen, so dass von
einer Vertraglichkeit mit dem FFH-Gebiet "Elbtal zwischen Schéna und Mihlberg" aus-
gegangen werden kann. Andere Projekte oder Plane mit méglichen Kumulierungseffek-
ten sind nicht bekannt.

5.6.4 SPA-Gebiet Nr. 26 "Elbtal zwischen Schéna und Miihlberg"

Das SPA-Gebiet stellt eine altbesiedelte Auenlandschaft dar, die vor allem die klima-
tisch begunstigte Elbtalweitung zwischen Pirna und Diesbar umfasst. Das Vogelschutz-
gebiet ist ein bedeutendes Brutgebiet von Vogelarten vegetationsarmer Uferbereiche,
der halboffenen und griinlandbetonten Auen, der offenen bis halboffenen Agrarland-
schaft und der Walder. Es ist zudem bedeutendes Rast-, Durchzugs- und Nahrungsge-
biet fir Wasservogel. Die geplante Umleitungsstrecke liegt ca. 110 m vom SPA-Gebiet
entfernt.

Als moglicher vorhabensbedingter Wirkfaktor, der Beeintrachtigungen der im Gebiet
vorkommenden Vogelarten hervorrufen kann, wurden baubedingte Beunruhigungen
durch optische Reize, Larm oder Erschitterung sowie Schadstoffeinleitungen in die El-
be ermittelt. Der Wirkraum wurde auf die TeilrBume des Schutzgebiets eingeschrankt,
die in ihren fir die Erhaltungsziele maligeblichen Bestandteilen im konkreten Fall er-
heblich beeintrachtigt werden konnten.

Zur Beurteilung der baubedingten Stérungen wurden die artspezifischen Fluchtdistan-
zen als Beurteilungsgrundlage herangezogen (GASSNER et al. 2010). Aufgrund der
Entfernung zum SPA-Gebiet kann festgestellt werden, dass die Fluchtdistanzen von
Baumfalke, Raubwirger, Rohrweihe, Rotmilan, Schwarzmilan sowie Flussuferlaufer und
Kiebitz als Rastvogel zwar unterschritten werden, dass aber zwischen den Habitaten
der Arten und dem Siebeneichener Schlossberg die stark befahrene B 6 und die bauli-
chen und touristischen Nutzungen am Siebeneichener Schlossberg liegen.

Im Ergebnis der durchgefuhrten Vorpriifung sind erhebliche Beeintrachtigungen der Er-
haltungsziele fir das SPA-Gebiet "Elbtal zwischen Schéna und Muhlberg" sowie seiner
malfigeblichen Gebietsbestandteile durch das Vorhaben aufgrund der vorhandenen
Vorbelastungen hauptsachlich durch die B 6 und des vorgesehenen geringen Fahr-
zeugverkehrs auf dem Schlossberg ausgeschlossen, so dass von einer Vertraglichkeit
mit dem SPA-Gebiet "Elbtal zwischen Schdéna und Mihlberg" ausgegangen werden
kann. Auch durch andere Projekte oder Plane werden kumulativ keine zusatzlichen
erheblichen Beeintrachtigungen von fir die Erhaltungsziele mafRgeblichen Bestandteile
des Schutzgebiets bewirkt.
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5.6.5 SPA-Gebiet Nr. 27 "Linkselbische Bachtaler"

5.7

Charakterisiert wird das Vogelschutzgebiet durch die rinnendurchzogene Auenniede-
rung des Jahnatals bei Riesa, die meist steilhangigen Taler mit zahlreichen Hangkerben
und -schluchten des Ketzer- und Kabschitzbachtals, die Sohlentéler der GroRen und
Kleinen Triebisch mit naturnahen FlieRgewasserabschnitten, das Uberwiegend bewalde-
te Zerschneidungsgebiet des linken Elbtalhangs mit seinen steilen, tief eingeschnitte-
nen Seitentdlern und das Zschonerbachtal mit Uberwiegend steilen, felsdurchragten
Hangen. Das Vogelschutzgebiet beherbergt bedeutende Brutgebiete von Vogelarten
strukturreicher Bachauen mit naturnahen FlieRgewassern sowie von Vogelarten der
Laubwalder. Das SPA-Gebiet wird durch die Umleitungsstrecke direkt berthrt. Der
auszubauende Abschnitt verlauft im Teilgebiet 5 (Talhang der Elbe einschlief3lich Sei-
tentaler zwischen Meilken-Siebeneichen und Gauernitz).

Als moglicher vorhabensbedingter Wirkfaktor, der Beeintrachtigungen der im Gebiet
vorkommenden Vogelarten hervorrufen kann, wurden bau- und betriebsbedingte Beun-
ruhigungen durch optische Reize, Larm oder Erschitterung sowie bau- und anlagebe-
dingte Flacheninanspruchnahmen ermittelt. Der Wirkraum wurde auf die Teilrdume
des Schutzgebiets eingeschrankt, die in ihren fir die Erhaltungsziele mafigeblichen Be-
standteilen im konkreten Fall erheblich beeintrachtigt werden konnten.

Zur Beurteilung der baubedingten Stérungen wurden die artspezifischen Fluchtdistan-
zen als Beurteilungsgrundlage herangezogen (GASSNER et al. 2010). Innerhalb des
Wirkraums um das Vorhaben sind Nachweise der Arten Eisvogel, Neuntdter, Rotmilan,
Schwarzspecht und Weilistorch erbracht.

Im Ergebnis der durchgeflihrten Vorprifung sind erhebliche Beeintrachtigungen der Er-
haltungsziele fir das SPA-Gebiet "Linkselbische Bachtéler" sowie seiner maf3geblichen
Gebietsbestandteile durch das Vorhaben aufgrund des vorgesehenen geringen Fahr-
zeugverkehrs auf dem Schlossberg ausgeschlossen, so dass von einer Vertraglichkeit
mit dem SPA-Gebiet "Linkselbische Bachtéaler" ausgegangen werden kann. Auch durch
andere Projekte oder Plane werden kumulativ keine zusatzlichen erheblichen Beein-
trachtigungen von fir die Erhaltungsziele mafRgeblichen Bestandteile des Schutzgebiets
bewirkt.

Weitere Schutzgebiete

Das Untersuchungsgebiet am Siebeneichener Schlossberg liegt im Landschaftsschutz-
gebiet ;LinkselbischeTalerzwischen-Dresden—und-Meiken® "Elbtal zwischen Dresden
und Meillen mit linkselbischen Talern und Spaargebirge" und es findet sich in der
Elbaue das Naturdenkmal "Platane".

In den Plandarstellungen wird das Landschaftsschutzgebiet noch unter der Bezeichnung
,Linkselbische Taler zwischen Dresden und Meillen® aufgefihrt, die dargestellten Ge-
bietsabgrenzungen sowie der Schutzzweck in den angesprochenen Bereichen entspre-
chen jedoch vollumfanglich der aktuell glltigen Rechtsverordnung zum Landschafts-
schutzgebiet (Verordnung des Landkreises Meilken vom 05.11.2007, SachsGVBI. S.
523, zuletzt geandert am 10.09.2012, SachsGVBI. S. 554).
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6 MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
erheblicher Umweltauswirkungen nach den Fachgesetzen
6.1 LarmschutzmaBnahmen
Larmschutzmalnahmen sind infolge der aufderst geringen Verkehrsbelegung nicht er-
forderlich.
6.2 Sonstige ImmissionsschutzmafRnahmen
Sonstige Immissionsschutzmafinahmen sind nicht erforderlich.
6.3 MaBnahmen zum Gewadsserschutz
MaRnahmen zum Gewasserschutz sind nicht erforderlich.
6.4 Landschaftspflegerische MaBnahmen

Zur Kompensation der vorhabenbedingten Eingriffe in Natur und Landschaft werden fol-

gende Kompensationsmalinahmen vorgesehen:

- 3.2 A ASB CEF FFH - Pflanzung einer Baumreihe aus grof3kronigen Laubgehdlzen
am Siebeneichener Schlossberg zum SchlieRen der Liicke in der Leit- und Jagdstruk-
tur fir Fledermause,

- 4.2 A—Wiederbegriinung von baubedingt in Anspruch genommenen Flachen am
Siebeneichener Schlossberg,

- 5.2 E — Aufwertung und Erweiterung von Teilen der Rehbocklache im Elbtal im Mun-
dungsbereich des Riemsdorfer Wassers stidostlich von Mei3en zur Kompensation
der Eingriffe aus dem Ausbau des Siebeneichener Schlossbergs (bereits umgesetzte
OkokontomaRnahme des Vorhabentragers).

Neben den oben genannten Ausgleichs- und Ersatzmalinahmen ist die landschaftsge-

rechte Eingrinung der neu entstehenden Nebenanlagen der Strafle Bestandteil des

landschaftspflegerischen Malnahmenkonzepts.
6.5 MaBnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete

MaRnahmen zur Einpassung in bebaute Gebiete sind nicht vorgesehen.
6.6 Sonstige MaBnahmen nach Fachrecht

Zur Vermeidung artenschutz- und gebietsschutzrelevanter Eingriffe werden die folgen-
den Vermeidungsmalinahmen vorgesehen:

2.1 VCEF FFH - mengenmalige Verkehrsbeschrankungen fir den Siebeneichener
Schlossberg wahrend der Bauzeit an der S 177 am Plossenaufstieg (Installation und
Betrieb von versenkbaren Polleranlagen am Baubeginn und am Bauende zur Verhin-
derung einer Nutzung der bauzeitlichen Umleitungsstrecke durch nicht berechtigte
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Fahrzeuge aus Griinden des Arten- und Gebietsschutzes flr die Artengruppe Fle-
dermause und Végel, tageszeitliche Nutzungsbeschrankungen fir den OPNV auf den
Zeitraum zwischen 5:30 und 21:00 Uhr, Geschwindigkeitsbeschrankung auf maximal
30 km/h). Die notwendigen Funktionskontrollen erfelgt erfolgen durch Vorhabentra-

ger.

2.2 VCEF FFH — Ausstattung der S 177 am Plossenaufstieg und des Siebeneichener
Schlossberges mit insektenfreundlichen Leuchtmitteln und ausschlieRlich bodenbe-
zogener Abstrahlung (Vermeidung von Kollisionsverlusten und Beeintrachtigungen
der vorkommenden Fledermause durch Lock- und Trennwirkungen der stationaren
StraRenbeleuchtungen).

2.3 VCEF FFH - Durchfuhrung des Winterdienstes am Siebeneichener Schlossberg
weitgehend ohne Auftaumittel (Vermeidung von Beeintrachtigungen vorkommender
Amphibien durch Tausalze). Tausalz darf nur bei Extremwetterlagen ausnahmsweise
und nur kurzzeitig eingesetzt werden, wenn die Befahrbarkeit des Siebeneichener
Schlossberges nicht mit anderen Mitteln sichergestellt werden kann.

3 VCEF FFH — Gehdlzschutz (Gewahrleistung des Schutzes des Kronen-, Stamm- und
Wurzelraums wahrend der Ausflihrung der Bauarbeiten fiir die Artengruppen Fleder-
mause, Vogel und xylobionte Kafer),

4 VCEF FFH — Arenschutz Bauzeitenbeschrankungen (zeitliche Beschrankungen so-
wohl bei der Baufeldberdumung (nur zwischen 15. August und 15. Oktober durchzu-
fihren), als auch bei der Bauausfiihrung im schlossnahen Bereich zwischen Bau km
0+000 bis 0+240 (nur zwischen September und Marz durchzufthren) flr die Arten-
gruppen Fledermause und Vogel),

5 VCEF FFH - Arten- und Biotopschutz (Sicherung der Einhaltung der vorgegebenen
Baufeldgrenzen zum Schutz von wertvollen Habitaten und Habitatbestandteilen fir
die Artengruppen Fledermause, Vogel und xylobionte Kafer). Baustelleneinrichtungen
und Baumateriallager nur auf versiegelten Flachen.

6 VCEF FFH — Umweltbaubegleitung (Beratung, Planung, Kontrolle und Durchsetzung
der MaRnahmen und Festlegungen zum Umweltschutz einschlief3lich der Sicherung
artenschutzrechtlicher Belange fiir die Artengruppen Fledermause, Végel und xylobi-
onte Kéafer):
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7

Kosten

Die Kosten der ortlichen Umleitung sind Bestandteil der Gesamtkosten der MalRnahme
S 177 Ausbau in MeiRen, Abschnitt 1.1, Plossenaufstieg.

Die Kosten der ortlichen Umleitung betragen 444.000 € (Stand Vorentwurf). Darin sind
anteilig die Grunderwerbskosten mit 40.000 € sowie die reinen Baukosten mit 404.000 €
enthalten.

Die Fortschreibung der Kosten einschlieRBlich Kostenteilung erfolgt im Ergebnis
und vor Abschluss des Planfeststellungsverfahrens.

Kostentrdger

Kostentrager der MalRnahme ist der Freistaat Sachsen, vertreten durch das Landesamt
fur StralRenbau und Verkehr, Niederlassung Meif3en.

Beteiligung Dritter

Die Stadt Meil3en ist anteilmafig gemalk ODR V. § 10 (2) an der Umleitungsstrecke sewie-
an-denKostenfurdie Herstellung-des Gehweges beteiligt.

Verfahren

Zur Erlangung des Baurechts wird fur die M aBnahme ,S 177 Ausbau in Meil3en, Ab-
schnitt 1.1 Plossenaufstieg“ einschliel3lich értlicher Umleitung ein Planfeststellungver-
fahren nach dem Sachsischen Stralengesetz (SachsStrG) § 39 (1) durchgefihrt.

Durchfiihrung der BaumaRnahme

Bauzeit

Die Herstellung der bauzeitlich értlichen Umleitungsstrecke muss im Vorfeld der
Baumalinahme S 177 Ausbau in Meilten, Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg zur Absiche-
rung der Rettungsdienste und des Citybusses erfolgen. Fir die Errichtung der Umlei-
tungsstrecke besteht zwischen 1. April und 31. August ein Bauverbot. Die Baufeldbe-
rdumung ist zwischen 15. August und 15. Oktober durchzufihren. Die geplante Bauzeit
betragt 4 Monate.

Baufeld

Die Zufahrt zur Baustelle ist Uiber die B 6 und die S 177 von beiden Seiten des Siebenei-
chener Schlossbergs mdglich.

Die Zufahrt von Versorgungsfahrzeugen fur den Tierpark ist wahrend der Herstellung der
Umleitungsstrecke nicht nutzbar. Als Ersatz wird von Bau-km 0+385 bis Bau-km 0+440
eine provisorische Zufahrt in einer Breite von 3,00 m errichtet und nach Nutzung zurtick-
gebaut
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Eingriffe in die den Baubereich umgebenden ungeschiitzten Vegetationsbereiche sind
wahrend der Baudurchfihrung auf das unbedingt notwendige Mall zu begrenzen.
Eingriffe in die geschitzten Vegetationsbereiche sind nicht zuldssig. Besonders schiit-
zenswerte Bereiche — wie das Naturdenkmal Platane — sind als Bautabuzonen mittels
Abzaunung vom Baufeld zu trennen (siehe Lageplan in Unterlage 5.2).

Im Hinblick auf eine Kampfmittelbelastung des Baubereichs ist nichts bekannt.
Grunderwerb

Fir die Durchfihrung der MaRnahme wird es erforderlich, privates Grundeigentum vor-
Ubergehend sowie dauerhaft in Anspruch zu nehmen.

Die Inanspruchnahme sowie der dauerhafte Entzug werden im Wege der Entschadi-
gung ausgeglichen.
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