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Vollzug des Gesetzes iiber den Zugang zu Umweltinformationen fiir den
Freistaat Sachsen (Sichsisches Umweltinformationsgesetz - SachsUIG)
vom 1. Juni 2006

Hydrologische Bemessungsgrundlagen
Ihr Antrag vom 11. Marz 2014

Sehr geehrte Frau Nehrkorn,

mit der E-Mail vom 11. Marz 2014 beantragten Sie Auskiinfte zu hydrologi-
schen Daten am Tiefen Grund nérdlich Kralapp.

Auf der Grundlage der §§ 1, 2 und 4 des Gesetzes iber den Zugang zu Um-
weltinformationen fur den Freistaat Sachsen (Séchsisches Umweltinformati-
onsgesetz — SachsUIG) vom 1. Juni 20086 erlasst die Landesdirektion Sach-
sen den folgenden

Bescheid:
ity Die beantragten Informationen und Auskunfte werden Ihnen erteilt.
2. Sie tragen die Kosten des Verfahrens.
3. Gebulhren werden nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen.
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lhr/-e Ansprechpartner/-in
Marion Priif3

Durchwahl
Telefon +49 371 532-1662
Telefax +49 371 53227-1662

marion.pruess@
lds.sachsen.de*

Aktenzeichen

(bitte bei Antwort angeben)
42-8920.50/6/100
(2014/15215)

Chemnitz, 31. Marz 2014

Postanschrift:
Landesdirektion Sachsen
09105 Chemnitz

Besucheranschrift:
Landesdirektion Sachsen
Altchemnitzer Strale 41
09120 Chemnitz

www.lds.sachsen.de

Bankverbindung:

IBAN

DEB2 8505 0300 3153 0113 70
BIC OSDD DE 81

Kto.-Nr. 315 301 1370
BLZ 850 503 00
Ostséchsische Sparkasse
Dresden

Verkehrsverhindung:
Strafenbahnlinien

5, 6, 522 (Roflerstrake)
Buslinie

22 (Alichemnitzer Strake)

Fur Besucher mit Behinderungen
befinden sich gekennzeichnete
Parkplétze vor dem Gebaude.

Fur alle anderen Besucherpark-
platze gilt: Bitte beim Pfortendienst
klingeln.

*Kein Zugang fir elektronisch signierte
sowie fur verschitsselte elektronische
Dokumente.
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Begrlindung:

1. Die Auskunft war gemal §§ 4 Abs.1, 7 Abs.1 S&achsUIG zu erteilen.

Bei den begehrten Informationen (hydrologische Bemessungsgrundlagen) handelt es
sich um Umweltinformationen im Sinne von § 3 Abs. 2 Ziff. 1 S4chsUIG. Ausnahmetat-
bestande im Sinne von §§ 5, 6 SachsUIG zur Ablehnung des Zuganges zur Ubermitt-
lung der Umweltinformationen liegen nicht vor. Demnach erhalten Sie die hydrologi-
schen Bemessungsgrundlagen.

2. Die Kostenentscheidung beruht auf § 1 Abs. 1 des Verwaltungskostengesetzes fir
den Freistaat Sachsen (SachsVwKG). Danach erhebt die Landesdirektion Sachsen als
Behorde des Freistaates Sachsen fiir die von ihm vorgenommenen Amtshandlungen
Kosten (Gebuhren und Auslagen).

3. Die Kosten wurden lhnen gemal § 2 Abs. 1 Satz 1 S&chsVwWKG in Verbindung mit §
13 Abs. 1 Satz 1 SachsUIG auferlegt, da Sie den Antrag auf Ubermittlung von Umwelt-
informationen gestellt haben und damit Veranlasser des Bescheides sind.

Die Hohe der Gebuhr bemisst sich gemal § 3 Abs. 1 Nr. 4 SachsVwKG in Verbindung
mit § 13 Abs. 1 Satz 2 SachsUIG. Demnach werden Gebuhren fiir Auskiinfte einfacher
Art nicht erhoben. Auslagen sind nicht angefallen und werden deshalb ebenfalls nicht
erhoben.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe schrift-
lich oder zur Niederschrift Widerspruch eingelegt werden bei der Landesdirektion Sach-
sen, Altchemnitzer Stralle 41, 09120 Chemnitz, oder den Dienststellen der Landesdi-
rektion Sachsen in Dresden, Stauffenbergallee 2, 01099 Dresden, oder in Leipzig,
Braustralle 2, 04107 Leipzig.

Mit freundlichen Grifden

Manon PruB)

Sachbearbeiterin

Anlage
Auskunft zu vorliegenden hydrologischen Daten
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Anlage zum Bescheid 2014/15215 vom 31. Mirz 2014

Fur den Tiefen Grund nérdlich Kralapp liegen an der Mindung in die Zwickauer Mulde fol-
gende hydrologische Daten vor:

MTB: 4942

Koordinaten: H 56 62 140 /R 45 57 040
EinzugsgebietsgréRe: AE = 0,88 km?
Mittelwasserdurchfluss: MQ = 0,006 m¥s
Maximale Abflussmenge: Qmax = 2,11 m3/s

Die maximale Abflussmenge wurde auf der Grundlage des Bemessungsregens r,s und
eines Abflussbeiwertes von n = 0,2 ermittelt.

Hinweise:

Der Bemessungswert HQs ordnet sich etwa bei 20 bis 30%, HQq, bei 40 bis 50 % und der
HQso-Wert bei 70 bis 80 % des ermittelten Maximalwertes ein, der annahernd HQq, ent-
spricht. Die Bemessungswerte HQoqpos liegen zirka bei 60%.
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