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Bauvorhaben Ersatzneubau Brlicke
Gewassername Tiefer Grund nérdlich Kralapp
Gewasserabschnitt / Bez. Mindung in Zwickauer Mulde
Bauwerk Durchlass ASB Nr. 4942591
Planungsphase Entwurfs- und Genehmigungsplanung
Hydraulische Daten Angabe von LDS

Einzugsgebiet AE 0,88 km?

MQ 0,006 m3/s

HQ5 0,528 m3/s

HQ 100 2,11 m¥/s

Rauigkeit der Sohle 30,00 m"/s

Rauigkeit der B6schung 30,00 m"%/s
Gewassersohle oben 148,24 mHN
Gewassersohle unten 147,90 mHN

Lange Gewdasserabschnitt 13,20 m

Gefélle | 0,026

Querschnittsform Gerinne Rechteckprofil

Lichte Breite 1,95 m

Hoéhe bis UK BW 151,21

Hbéhe Wasserlauf 148,21

Gesamthoéhe 3,00

Lichte H6he Wasserstand 0,48 m
Bdschungsneigung rechts 0,00 "1:x
Breite der Béschung rechts 0,00

Bdschungslange rechts benetzt 0,48 m
Bdschungsneigung links 0,00 "1:x
Breite der Béschung links 0,00

Bdschungslénge links benetzt 0,48 m

Freibord 0,50 m
Nettoabflussflache 0,94 m?

Berechnung nach Manning/Strickler

Benetzter Umfang LU 2,91 _

Rauhigkeitsbeiwert K s; Gesamy 30,00 m'/s

Hydraulischer Radius rp, 0,32

FlieBgeschwindigkeit v 2,26 m/s

maximaler Durchfluss 2,12 md/s 2 2,11 HQ 100

Der Durchfluss des HQ100 erfolgt in einer Hohe von 0,48 m von OK Sohle.




