angleichen an Bestand

Querschnitt B—B
B 96 (Ost), Stat. 04220
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Mulde Grin— Bankett  Geh-/Radweg Wartefldche ~ Buskap/Rechtsabbiegespur Fahrstreifen Linksabbiegespur Fahrbahnteiler Fahrstreifen Busbucht Gehweg/ Bankett
streifen (im Zweirichtungsverkehr) Warteflache
mit
Boschung
~ 3 cm Oberboden
- 20 ¢m Schotferrasen, Ev2>=100 MN/m’
L Auffiillung mit standfestem,
nichtbindigem Material, Ev2>=45 MN/m’
Flachbord F15 30x25 20 cm Oberboden mit Rasensaat
ggﬂtng *Z? cr?b Auffillung mit standfestem,
Haltesfellenbord, Befon C12/15 P SIAIETbar, Tiefbord Befon 8425, nichibindigem Material
20 cm Oberboden mit Rasensaat Tiefbord Beton 8x 25, Bordhghe 20 cm ohne Anschlag angleichen
ohne Anschlag —— 25 an Bestand
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best. FM-Trasse 0.30 best. FM-Leitung ' best. Elt-Leitung best: Elt=lLéitung best. FM-Leitung

20 c¢cm Oberboden

3 cm Oberboden

20 cm Schotterrasen, Ev2>=100 MN/m’|
Aufflillung mit standfestem,-
nichibindigem Material, Ev2>=45 MN/m’

—8 cm
—4 cm

28 ¢m

(Telekom)
neue LSA-Leerrohrstrecke

1x NW60

Ablauf auf 20 cm7

Bettung C12/15

Betonsteinkleinpflaster

Edelsplitt-Gemisch 2/8mm
Frostschutzschicht 0/45 mm, Ev2>=100 MN/m’
Planum, Ev2>=45 MN/m’

Sickerstrang
halboffene, flexible Teilsickerlsitung DN 100

Bettung in filterstabilem Material

40 cm

Gesamtoberbaudicke

712 em Asphalideckschicht
14 cm Asphalttragschicht

49 ecm Frostschutzschicht 0/45 mm, Ev2>=120 MN/m’
Planum, Ev2>=45 MN/m’
75 cm Gesamtoberbaudicke Bk10 gem. RSt0 12

@
\jrinkwcsser!eifung (ewag Kamenz)

175 GG (Lage unsicher)

—8 ¢om Betonsteinkleinpflaster
—3  cm Edelsplitt~Gemisch 2/8mm
—29 cem Frostschutzschicht 0/45 mm, Ev2>=100 MN/m’
Planum, Ev2>=45 MN/m?
40 cm Gesamtoberbaudicke

(Betonformsteinirasse Telekom)

(OSE~Kabel,

Anpassung erforderlich; unter
Planum fegen

12 cm  Asphaltdeckschicht

14 cm Asphalttragschicht

49 om Frostschutzschicht 0/45 mm, Ev2>=120 MN/m’
Planum, Ev2>=45 MN/m’

75 cm Gesamtoberbaudicke Bk10 gem. RS0 12

DB AG)

Sickerstrang
halboffene, flexible
Teilsickerleitung DN 100
Bettung in filterstabilem
Material

—8 cm
4 cm
—28 cm

(DB AG)

(DB AG)

Betonsteinkleinpflaster

Edelsplitt-Gemisch 2/8mm

Frostschutzschicht 0/45 mm, Ev2>=100 MN/m?
Planum, Ev2>=45 MN/m’

40 cm

Gesamtoberbaudicke

Hinweis: Die Angaben in den Uberreichten Unterlagen der Versorgungs—
unternehmen haben keinen Anspruch auf Vollstdndigkeit und Genauigkeit.

Ingenieurbiro fir Verkehrsanlagen und -systeme

Biiro Dresden - AlaunstraBe 9 - 01099 Dresden
Tel. 0351-2 11 14-0, Fax 03 51 -2 11 14-11
dresden@ivas-ingenieure.de - www.ivas-ingenieure.de

Datum Bearbeiter

bearbeitet: |April 2016 | Arnold

7 gezeichnet: |April 2016 | Hummig

gepruft:

April 2016 Z‘ L

Dipl.-Ing. Dirk Ohm

Freistaat Sachsen

Landesamt fUr StraBenbau und Verkehr

Datum Bearbeiter

bearbeitet: |/4.08.c4 JM

geprif B0 o827 /G AL x

Olaf Georgie
Referatsierter
Planung Straficnbau

Nr. Art der Anderung

Datum Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF

Landesamt fiir StraBenbau und Verkehr, Niederlassung Bautzen

StrafBe / Abschn.-Nr. / Station:

B 96 VNK 4551 004, Stat. 5.548 km - NNK 4550 110, Stat. 0.180 km
S198 VNK 4550 112, Stat. 0.592 km - NNK 4550 112, Stat. 0.821 km
K 9203 VNK 4550 110, Stat, 0.000 km - NNK 4550 110, Stat. 0.114 km

PROJIS-Nr.: 000795

Unterlage / Blatt-Nr.: 14/2
StraBenquerschnitt B-B
B 96 (Ost)

MaBstab: 1 :50

B 96, Zittau - Sassnitz

B 96 Ausbau Knotenpunkt S 198 und K 9203 in Schwarzkollm
einschlieBlich S 198 vom KP bis OD-Grenze Schwarzkollm

aufgestellt: LASuV, Niederlassung Bautzen
/

/
v Andreas Biesold

Bautzen, §1 10 21 Niederlassungsleiter

420 2 RO FF.dwa



