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Unterlagen

STRARENBAUAMT MEIREN:
Vom Auftraggeber erhaltene Unterlagen und Informationen.

MIC GMBH LEIPZIG:
Baugrunduntersuchung zur Rekonstruktion der Bundesstral’e B 96, Hoyerswerda
- Lauta, Auftrags-Nr.: 761.04.2 vom 13.04.1992.

RSTO 01:
Richtlinien fur die Standardisierung des Oberbaues von Verkehrsflachen,
Ausgabe 2001.

RAS-EW:
Richtlinien fir die Anlage von StralRen, Teil: Entwasserung RAS-EW,
Ausgabe 2005.

ZTVT-STB 95:
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Tragschichten
im StraRenbau, Ausgabe 1995/Fassung 1998.

ZTVE-STB 94:
Zuséatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Erdarbeiten im
StralRenbau, Ausgabe 1994/Fassung 1997.

TP BF-STB, TEIL B 8.3:

Technische Prufvorschrift fir Boden und Fels im Stralenbau ,Dynamischer Plat-
tendruckversuch mit Hilfe des Leichten Fallgewichtsgerates®, Forschungsgesell-
schaft fur StralRen- und Verkehrswesen, Arbeitsgruppe Erd- und Grundbau, Aus-
gabe 1992.

DB AG:
NGT 39 - Richtlinie fur die Anwendung des Leichten Fallgewichtsgerates im Ei-
senbahnbau (Ersatz fir DR-A 2015), 01.02.1997.

DIN 18196:
Bodenklassifikation fir bautechnische Zwecke (10.88).

DIN 18300:
Erdarbeiten (06.96).
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11/ RUVA-STB 01:
Richtlinien fur die umweltvertragliche Verwertung von Ausbaustoffen mit teer-
/pechtypischen Bestandteilen sowie fur die Verwertung von Ausbauasphalt im
Stral’enbau (Ausgabe 2001, Fassung 2005).

12/ LAGA:
Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Abféllen - Techni-
sche Regeln -, Landerarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) 20, Allgemeiner Teil
vom 06.11.2003, Teile Il + 1ll vom 05.11.2004.

/13/  TU DRESDEN, LEHRSTUHL STRARENBAU:
Frostzonenkarte fir den Freistaat Sachsen, Maf3stab 1:1 000 000, (April 1995).

14/  ATV-ARBEITSBLATT A 138:
Regelwerk Abwasser - Abfall, Bau und Bemessung von Anlagen zur dezentralen
Versickerung von nicht schadlich verunreinigtem Niederschlagswasser (01.90).

2 Vorbemerkungen

Am 27.08.2007 wurde die Fa. BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH vom Straf3en-
bauamt Meien beauftragt, fur die geplante Erneuerung des Knotenpunktes B 96 / S
198 / K 6403 in Schwarzkollm Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen am vorhande-

nen StralRenaufbau durchzufiihren.

Im Zuge des Ausbaus des Knotenpunktes ist eine grundhafte Erneuerung des Stral3en-
aufbaues vorgesehen. Der aktuelle Planungsstand sieht dabei eine Erneuerung fiir die
Bauklasse Il gemal RStO 01 mit einer Asphaltkonstruktion vor. Im StralRenrandbereich
des Knotenpunktes sind fiir die Versickerung von StralRenwasser Rigolen vorgesehen
(vgl. Anlage 1, Blatt 2).

Das in Auszligen zur Verfugung gestellte Streckengutachten /2/ fir den Ausbau der
Bundesstralte B 96 zwischen Hoyerswerda und Lauta, wurde fiir die Baugrundbewer-

tung des Knotenpunktes bertcksichtigt.
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Das Ziel der Baugrund- und Schadstoffuntersuchungen ist es, den vorhandenen Stra-
Renaufbau, den StraBenuntergrund sowie die Versickerungsmdglichkeiten nach RAS-
EW 2005 zu erkunden. Der StralRenoberbau und die Stralenbankette sollten hinsicht-

lich ihres Schadstoffgehaltes bewertet werden.

3. Untersuchungsprogramm

Aus der Anlage 1 und 6 ist die Lage der im Rahmen dieser Untersuchungen durchge-
fuhrten Aufschlisse ersichtlich. Dartiber hinaus sind in der Anlage 1, Blatt 3 die ver-
wendeten Altaufschliisse aus /2/ dokumentiert, die sich im unmittelbaren

Knotenpunktbereich befinden.

AuftragsgemaR sollten sechs Handschirfe (HS) bis 1,0 m u. GOK und sechs Ramm-
kernsondierungen (RKS) bis 3,0 m u. GOK ausgefihrt werden. Zwei Handschirfe wur-
den dabei durch je eine Rammkernsondierung auf 3,0 m vertieft. Im Bereich der geplan-
ten Grunflachen (riickzubauende alte StraRenfiihrungen zur Tankstelle) wurden drei
Handschurfe bis 0,5 m u. GOK zur Schadstoffbeprobung angelegt. Der Bereich des ge-
planten FuBwegausbaus wurde durch den Handschurf HS 10 und durch die RKS 04 mit
untersucht. Die Schichtenprofile der Handschtirfe und der Rammkernsondierungen sind
in Anlage 2, Blatter 2 - 4 enthalten. Im Bereich der geplanten Grinflichen und an den
StraBenrandbereichen der B 96, der S 198 und der K 6403 wurden Bankettproben ent-

nommen (vgl. Anlage 4).

In den StralRenschirfen wurde mit dem Leichten Fallgewichtsgerat der dynamische Ver-
formungsmodul E,q jeweils unterhalb der ungebundenen Tragschichten gemessen (vgl.
Anlage 5).

Zur Ergénzung der vor Ort durchgefiihrten Bodenklassifizierung wurden ausgewaéhlte
Proben hinsichtlich ihrer Kornverteilung und ihres natirlichen Wassergehaltes unter-
sucht. Fur die Beurteilung des Schadstoffgehaltes im StraRenoberbau wurde aus den
StralRenaufbriichen je eine Asphaltprobe, eine Probe des Tragschicht-/Unterbau-

materiales sowie eine Bodenprobe unterhalb der Tragschicht entnommen.
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Im Labor der BBG mbH wurden an den Einzelproben Mischproben fir die chemische
Untersuchung zusammengestellt. Ein Uberblick tiber die Zusammenstellung der Misch-
proben ist in den Entnahmeprotokollen enthalten (vgl. Anlage 4, Blatter 1 - 12). In der
folgenden Tabelle 1 sind die Mischprobenherstellung und der Analysenumfang der

chemischen Untersuchung zusammenfassend aufgefiihrt.

Tabelle 1:  Schadstoffbeprobung, Herstellung der Mischproben und Analysenumfang
AufschluBbe- | Einzelprobenbezeichnung und Mischproben- Analvsenumfan
zeichnung Entnahmetiefen bezeichnung y g
HS 07 Pr Asphalt 07: 0,00 - 0,18 m
MPr Asphalt 01 gem. RuVA-StB 01
HS 08 Pr Asphalt 08: 0,00 - 0,07 m
HS/RKS 03 Pr Asphalt 03: 0,00 - 0,08 m
MPr Asphalt 02 gem. RuVA-StB 01
HS/RKS 06 Pr Asphalt 06: 0,00 - 0,21 m
HS 11 Pr Asphalt 11: 0,00 - 0,05 m
HS 12 Pr Asphalt 12: 0,00 - 0,04 m MPr Asphalt 03 gem. RuVA-StB 01
HS 13 Pr Asphalt 13: 0,00 - 0,08 m
HS 09 Pr Asphalt 09: 0,00 - 0,15 m Pr Asphalt 09 gem. RuVA-StB 01
HS 11 Pr Tragsch 11: 0,05 - 0,20 m
] nach LAGA Boden,
HS 12 Pr Tragsch 12: 0,04 - 0,18 m MPr Tragsch 01 unspez. Verdacht
HS 13 Pr Tragsch 13: 0,08 - 0,26 m
HS 07 Pr Tragsch 07: 0,18 - 0,64 m
nach LAGA Boden,
HS 08 Pr Tragsch 08: 0,07 - 0,36 m MPr Tragsch 02 unspez. Verdacht
HS 09 Pr Tragsch 09: 0,32 - 0,44 m
HS/RKS 03 Pr Tragsch 03: 0,08 - 0,20 m MPr Tragsch 03 nach LAGA Boden,
HS/RKS 06 | Pr Tragsch 06: 0,21 - 0,54 m unspez. Verdacht
HS/RKS 03 Pr Boden 03: 0,20 - 0,36 m N nach LAGA Boden,
unspez. Verdacht
HS/RKS 06 Pr Boden 06: 0,54 - 0,74 m
HS 07 Pr Boden 07: 0,64 - 1,00 m MPr Boden 02 nach LAGA Boden,
unspez. Verdacht
HS 08 Pr Boden 08: 0,36 - 0,60 m
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AufschluBbe- | Einzelprobenbezeichnung und Mischproben-
zeichnung Entnahmetiefen bezeichnung Analysenurag
HS 09 Pr Boden 09: 0,44 - 0,62 m
HS 11 PrBoden 11: 0,34 - 0,50 m
] nach LAGA Boden,
HS 12 Pr Boden 12: 0,30 - 0,50 m MPr Boden 03 unspez. Verdacht
HS 13 Pr Boden 13: 0,26 - 0,50 m
5 ]
HS 07 Pr Bankett 07: 0,00 = 0,20 m MPr Bankett 01 nach LAGA BOden,
HS 08" | PrBankett08: 0,00 - 0,20 m MREREZ, YardagL
5 ]
HS/RKS 03 Pr Bankett 03: 0,00 - 0,20 m W nach LAGA Boden,
HS/RKS 06 | Pr Bankett 06: 0,00 - 0,20 m unspez. Verdacht
HS 11 Pr Bankett 11: 0,00 - 0,20 m
] nach LAGA Boden,
HS 12 Pr Bankett 12: 0,00 - 0,20 m MPr Bankett 03 unspez. Verdacht
HS 13 Pr Bankett 13: 0,00 - 0,20 m

Erlduterungen zur Tabelle 1:
... die genauen Probenentnahmenbereiche sind der Anlage 4, Blatter 10 bis 12 zu entnehmen.

Alle Aufschliisse wurden lage- und hohenmaRig eingemessen. Als Bezugshdhenpunkt
diente der Mauerbolzen (MB 322010) am Haus-Nr. 84 mit einer Héhe von 119,34 m
(vgl. Anlage 1, Blatt 3). Das Hohenbezugssystem (NN oder HN) ist uns nicht bekannt

und ist aus den Ubergebenen Unterlagen nicht ersichtlich.

Im Labor der L.U.A GmbH sind alle Asphaltproben auf die Parameter PAK im Feststoff
und Phenolindex im Eluat und alle Erdstoffproben nach LAGA untersucht worden.

Die Analyse der Tragschicht-/Unterbauproben, der Bodenproben sowie der Bankettpro-
ben erfolgte nach LAGA, Tab. Il. 1.2-1 fur Boden bei unspezifischem Verdacht.

Die aufgeschlossenen Béden wurden vor Ort, anhand ihrer visuellen Merkmale, nach
DIN 4022 spezifiziert. In Erganzung zur in-situ-Ansprache sind ausgewéhlte Bodenpro-
ben laborativ untersucht worden, um eine Klassifizierung nach DIN 18196 zu ermdgli-

chen.
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Aus der nachfolgenden Tabelle 2 ist der Umfang der bodenmechanischen Laborversu-

che ersichtlich.

Tabelle 2:  Art und Anzahl der durchgefiihrten bodenmechanischen Laborversuche

Art der Laborversuche Anzahl
NaRsiebungen 12 Stlick
4. Untersuchungsergebnisse

4.1. Baugrundverhaltnisse

Der fiir den Stralenaufbau maRgebende Baugrund wird durch Schmelzwassersande

gepragt. Die Schmelzwassersande sind nach ihren KorngréRenverteilungen sehr wech-
selhaft ausgebildet. Der Feinkornanteil mit d < 0,063 mm lag bei den untersuchten Pro-

ben zwischen 3 % und 17 %.

Nach ZTVE-StB 94 sind die Schmelzwassersande in die Frostempfindlichkeitsklassen
F1 bis F3 einzustufen (frostsicher bis stark frostempfindlich). Die Schmelzwassersande
treten Uberwiegend als Sande und in untergeordneter Haufigkeit als Kiese auf. Nach
DIN 18196 sind die Bodengruppen SU/ST, SU*/ST* und Gl fir die Schmelzwassersan-
de malfigebend.

Innerhalb der Schmelzwassersande treten Geschiebelehme auf. So sind beispielsweise
in den Aufschliissen RKS 01, RKS 02, HS/RKS 03 und RKS 04 weiche bis steife Ge-
schiebelehme angetroffen worden, die nach Handspezifikation gemafly DIN 4022 als

Schluffe bzw. Tone mit sandigen bis kiesigen Anteilen zu beschreiben sind. Die Ge-
schiebelehme sind konsistenzveréanderlich und bei Wasserzutritt aufweichungsgeféhr-
det. Mit oberflachennah auftretenden Geschiebelehmen ist zu rechnen. Nach ZTVE-StB
94 sind die Geschiebelehme stark frostempfindlich (F3).
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Somit kénnen im Bereich des Erdplanums sowohl frostsichere Béden (F1), als auch
stark frostempfindliche Béden (F3) anstehen. Fir die Bemessung eines frostsicheren
Oberbaues ist deshalb von dem ungulnstigsten Fall eines stark frostempfindlichen Bo-

dens auszugehen.

Im Bereich der geplanten Griunflachen (rlickzubauende alte Stralenfiihrungen zur
Tankstelle) ist mit tieferen Auffiillungen zu rechnen. In RKS 02 reichen die Auffullungen
bis mindestens 1,5 m u. GOK. Nach den Altaufschliissen aus /2/ wurden bis 0,9 m tiefe
Auffullungen angetroffen, wobei in der BS 1 in 1,6 m Tiefe und in der BS 1/A in 1,8 m
Tiefe immer noch dunkelbraune, wurzeldurchzogene Schichten angetroffen wurden. Die
in RKS 02 angetroffenen Aufflllungen bestehen aus stark schluffigem bis kiesigem
Sand. Die Auffullungen kénnen nach Anwohneraussagen diversen Bauschutt und

Asche enthalten.

4.2. Grundwasserverhiltnisse

Im Rahmen der Baugrunderkundungen /2/ sowie in dieser Untersuchung vom 31.08. bis
04.09.2007 durchgefuhrten Aufschliisse wurde Grundwasser angetroffen (vgl. Tab. 3):

Tabelle 3:  Angetroffene Wassersténde (Stichtagsmessungen)

el

RKS 01 31.08.2007 2,08 m freier Grundwasserspiegel
RKS 02 31.08.2007 2,09 m freier Grundwasserspiegel
HS/RKS 03 04.09.2007 2,58 m freier Grundwasserspiegel
RKS 04 31.08.2007 2,07 m gespanntes Grundwasser
BS 1 03.03.1992 1,80 m freier Grundwasserspiegel
BS 1/A 03.03.1992 1,80m freier Grundwasserspiegel
BS 2 03.03.1992 2,20m freier Grundwasserspiegel

Erlduterungen zur Tabelle 3:

HS ... Handschurf,

RKS ... Rammkernsondierung,

BS ... Sondierbohrungen.
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Eine vergleichende Darstellung der gemessenen Grundwasserstéande auf ein H6henbe-
zugssystem ist nicht méglich, da uns das H6henbezugssystem nicht bekannt ist und die
Wasserstande von 1992 im Schichtenprofil nur auf GOK eingemessen wurden (vgl. An-

lage 2, Blatt 6).

Nach /1/ sind behérdlich Gberwachte Grundwassermefstellen im Untersuchungsbereich
nicht vorhanden. Der Bemessungswasserstand wird daher aus den Stichtagsmessun-

gen mit einer Beaufschlagung von 0,50 m zu 1,30 m u. GOK angesetzt.

Fir die Bemessung des Oberbaues ist auf Basis der gemessenen Grundwasserstande
von ungunstigen hydrogeologischen Verhéltnissen gemal der ZTVE-StB 94 auszuge-

hen, da Grundwasser hoher als 2,0 m unter Planum vorkommen kann.

Fir die Schmelzwassersande wurden die Wasserdurchléssigkeitsbeiwerte aus den
KorngréfRenverteilungen gemaf Anlage 3.2 sowie den KorngréRenverteilungen aus /2/
nach BEYER bestimmt. Wenn eine Bestimmung nach BEYER nicht mdglich war, wurde
der k-Wert abgeschatzt. Danach liegen die k-Werte zwischen 3,0 x 10 bis 107 m/s.
Die Schmelzwassersande sind damit nach DIN 18130 als durchlassig bis schwach

durchlassig einzuschatzen.

Fir die Geschiebelehme liegen die krWerte erfahrungsgemaf im Bereich von 107 bis

10° m/s.

4.3. Vorhandener StraBenoberbau

Der vorhandene StralBenoberbau im Bereich des Knotenpunktes besteht aus Asphalt
und ungebundenen Tragschichten (Frostschutzschichten). Als ungebundene Trag-
schichten wurden Mineralstoffgemische, Schotter-Sand-Gemische, Packlager sowie

Sande angetroffen.

Die ermittelten Dicken der einzelnen Konstruktionsschichten sind aus der nachfolgen-

den Tabelle 4 zu entnehmen.
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Tabelle 4: Dicke des vorhandenen Stralenoberbaues

Aufschlufl StraRenbereich Asphaltschicht ungebundene Tragschicht (Bodenart)
HS/RKS 03 K 6403 8cm  Asphalt 15 cm Sand, schluffig, kiesig (SU/ST)
HS/RKS 06 S 198 21 cm  Asphalt 33 cm Mineralgemisch (Gl)

HS 07 B 96 18 cm  Asphalt 46 cm Mineralgemisch (GW)

HS 08 B 96 7cm  Asphalt 29 cm Schotter-Sand-Gemisch (GU/GT)

Die beprobten ungebundenen Tragschichten der Aufschlisse HS/RKS 06, HS 07 und
HS 08 entsprechen den Anforderungen an Frostschutz- bzw. Kies- und Schottertrag-
schichten geman ZTVT-StB 95 (vgl. Sieblinien in Anlage 3.2).

Die ungebundene Tragschicht aus HS 09 entspricht den Anforderungen an Frost-
schutzschichten (FSS) gemanR ZTVT-StB 95.

Die Sandschicht aus HS/RKS 03 entspricht nicht den Anforderungen an Frostschutz-
bzw. Kies- und Schottertragschichten gemaR ZTVT-StB 95.

Oberhalb der FSS wurde im Aufschluf® HS 09 eine 17 cm starke Packlagerschicht er-

kundet, wobei zum StraRenrandbereich hin Uberbautes Pflaster anstand.

Der StralRenoberbau im Knotenpunktbereich der B 96 / S 198 / K6403 ist bezuglich der
Dicke des vorhandenen Oberbaus nicht ausreichend frostsicher. Die Anforderungen an
die Mindestdicke des frostsicheren Stralenoberbaues werden nach der RStO 01 fiir die
Bauklassen SV bis Il nicht erfillt.

Der Gehwegoberbau im Bereich von HS 10 bestand aus einem schluffig, sandigem
Schotter-Sand-Gemisch (GU/GT nach DIN 18196).
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4.4. Chemische Analysenergebnisse
4.4.1. Asphaltproben

Die Entnahmeprotokolle und Analysenergebnisse befinden sich in Anlage 4. In der fol-

genden Tabelle 5 werden die Bewertungskriterien der RuVA-StB 01 aufgefuhrt.

Tabelle 5:  Bewertungskriterien der RuVA-StB 01

Summe PAK Phenolindex Benzo(a)pyren

im Feststoff [mg/kg] im Eluat [mg/l] [mg/kg]

Asphalt teerfrei

Verwertungsklasse A <25 <0,10
(HeiRmischverfahren mdglich)

Asphalt teerhaltig
Verwertungsklasse B > 25 <0,10

(Kaltverarbeitung mit Binde-
mittel)

Asphalt stark teerhaltig
Verwertungsklasse C Wert ist anzugeben >0,10

(Kaltverarbeitung mit Binde-
mittel z.B. als HGT)

nach Gefahrstoffverordnung

e krebserzeugend

e Beachtung der Regeln fir > 50
Gefahrstoffe (TRGS 402,
551, 900, 901 und 905)

o _kennzeichnungspflichtig

In der folgenden Tabelle 6 wird die Einordnung der untersuchten Asphaltmischproben in

Verwertungsklassen nach RuVA-StB 01 anhand der Analysenwerte vorgenommen.

Tabelle 6:  Analysenwerte u. Einstufung in Verwertungsklassen gemafd RuVA-StB 01

i Summe PAK | Benzo(a)pyren
Probenbez. Pt:;n;llltr:adtex im Feststoff Einstufung
MPr Asphalt 01 0,0473 mg/l 42,6 mg/kg 2,72 mg/kg Verwertungsklasse B
MPr Asphalt 02 0,0285 mg/l 39,3 mg/kg 1,81 mg/kg Verwertungsklasse B
MPr Asphalt 03 0,0615 mg/I 116,0 mg/kg 6,91 mg/kg Verwertungsklasse B
Pr Asphalt 09 0,0573 mg/l 83,1 mg/kg 3,47 mg/kg Verwertungsklasse B
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Weitere Hinweise zur Verwertung/Entsorgung des anfallenden Asphaltes werden in Ka-

pitel 5.4 gegeben.

4.4.2. Tragschicht-/Unterbauproben

Die Entnahmeprotokolle, Analysenergebnisse und Erlduterungen zur LAGA befinden

sich in Anlage 4.

Die Bewertung der Analysenergebnisse der Mischproben der ungebundenen Trag-
schichten erfolgt nach LAGA, Boden unspezifischer Verdacht. Die Bewertung erfolgt
ausschlieBlich nach chemischen Prufwerten (Umweltvertraglichkeit) und unabhéngig
von den baustoffphysikalischen Anforderungen geman /5/. Eine baustoffphysikalische

Bewertung erfolgte in Kapitel 4.3.

In der folgenden Tabelle 7 werden die Einstufungen in Z-Klassen anhand der Analy-
senwerte gemal LAGA vorgenommen, wobei die jeweils héchsten Zuordnungswerte

(Klammerwerte) angegeben sind.

Tabelle 7:  Einstufung in Z-Klassen gemafR LAGA /12/

Einstufung
Probenbez.
Feststoff Eluat
. 21 z12
MPr Tragsch 01 (Zink, Kohlenwasserstoffe, PAK, (pH-Wert)
Benzo(a)pyren, TOC) P
Z1 70
MPr Tragsch 02 (Kohlenwasserstoffe, PAK, Ben- -)
zo(a)pyren, TOC)
Z1 70
MPr Tragsch 03 (Kohlenwasserstoffe, Ben- )
zo(a)pyren, TOC)

Nach LAGA ist das ungebundene Tragschichtmaterial in allen Mischproben fiir Feststoff

in die Klasse Z 1 einzustufen.

Aktenzeichen 07072/0101



<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Blatt 14

Im Eluat ist die Mischprobe MPr Tragsch 01 in die Klasse Z 1.2, die Mischproben MPr
Tragsch 02 und MPr Tragsch 03 in die Klasse Z 0 einzustufen.

Weitere Hinweise zur Verwertung/Entsorgung der anfallenden ungebundenen Trag-

schichtmaterialien werden in Kapitel 5.4 gegeben.

4.4.3. Bodenproben

Die Entnahmeprotokolle, Analysenergebnisse und Erlduterungen zur LAGA befinden
sich in Anlage 4. In der folgenden Tabelle 8 werden fiir jede Bodenmischprobe die Ana-

lysenwerte aufgefiihrt, die jeweils den héchsten Zuordnungswert nach LAGA erreichten.

Tabelle 8:  Einstufung in Z-Klassen gemaf LAGA /12/
Einstufung nach Einstufung
Probenbez
Bodenart geman /12/ Feststoff Eluat
Z1 Z0
MPr Boden 01 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) )
Z1 Z0
MPr Boden 02 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) )
Z1 Z1.2
MPr Boden 03 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) (pH-Wert)

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist der untersuchte Bo-
den unterhalb der ungebundenen Tragschichten gemaR LAGA nach Feststoff in die
Klasse Z 1 einzustufen. Im Eluat ist die Mischprobe MPr Boden 03 in die Klasse Z 1.2,
die Mischproben MPr Boden 01 und MPr Boden 02 in die Klasse Z 0 einzustufen.

Weitere Hinweise zur Verwertung/Entsorgung der anfallenden Béden werden in Kapitel

5.4 gegeben.
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4.4.4. Bankettproben

Die Entnahmeprotokolle, Analysenergebnisse und Erlduterungen zur LAGA befinden
sich in Anlage 4. In der folgenden Tabelle 9 werden fur jede Bankettmischprobe die

Analysenwerte aufgefiihrt, die jeweils den hoéchsten Zuordnungswert nach LAGA er-

reichten.

Tabelle 9: Einstufung in Z-Klassen gemal LAGA /12/

Einstufung nach Einstufung
Probenbez

Bodenart gemaR /12/ Feststoff Eluat

z1 Z0

MPr Bankett 01 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) (-)
Z1 Z0

MPr Bankett 02 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) ()
zZ1 el

MPr Bankett 03 Sand (Benzo(a)pyren, TOC) ()

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist das Straflenbankett
im Knotenpunktbereich gemaR LAGA nach Feststoff in die Klasse Z 1 und fiir das Eluat

in die Klasse Z 0 einzustufen.

Weitere Hinweise zur Verwertung/Entsorgung des anfallenden Stral3enbanketts werden

in Kapitel 5.4 gegeben.
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5. Bautechnische Schluffolgerungen
5.1. Bemessung des StraBenoberbaues

Das Untersuchungsgebiet liegt nach /13/ in der Frostzone Il. Die Bemessung des Stra-
Renoberbaues flir den Knotenpunkt erfolgt gemafn RStO 01 fur die Bauklasse Il.

Im Bereich des zukinftigen Erdplanums stehen Schmelzwassersande mit sehr wech-
selnden Kies- und Schluffanteilen an. Es handelt sich dabei um SU/ST bis SU*/ST*-
Béden. Untergeordnet ist mit Geschiebelehmen zu rechnen. Es werden somit sowohl
schwach bindige als auch stark bindige Béden auftreten (F1 bis F3). Fur die Bemes-
sung eines frostsicheren Strallenoberbaues ist von den ungtinstigsten Verhéltnissen,
d.h. von stark frostempfindlichen Béden (F3) auszugehen. Weiterhin ist zu bericksichti-
gen, dall Grundwasser bis in den Bereich < 2,0 m unter Erdplanum aufsteigen kann.
Somit ergibt sich die erforderliche Dicke des frostsicheren Strallenoberbaues nach
RStO 01 fur die Bauklasse Il zu:

— Richtwert gemaR RStO 01, Tabelle 6

fur Frostempfindlichkeitsklasse F3 = 65 cm
— A (Frosteinwirkungszone Il) = +5cm
— B (in geschlossener Ortslage, etwa in Geldndehdhe) = +0cm
— C (unginstige Wasserverhéltnisse) = +5cm
— D (in geschlossener Ortslage mit teilweise
wasserdurchldssigen Randbereichen
sowie mit Entwésserungseinrichtungen) = -5¢cm
Solldicke des frostsicheren Oberbaues = 70 cm

Insgesamt sind demnach 70 cm frostsicherer Oberbau notwendig. Die 0.g. Angaben zu
den Mehr- oder Minderdicken infolge 6rtlicher Verhéaltnisse sind je nach Ausfiihrung der
Randbereiche anhand der konkreten Bauaufgabe bzw. Planunterlagen vom planendem

Ingenieurbiiro zu Uberprifen und ggf. anzupassen.

Aktenzeichen 07072/0101
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Der nordwestlich des Knotenpunktes gelegene ca. 40 m lange FuRweg soll zu einer
befahrbaren Anliegerstrale/Wohnweg nach RStO 01 fur die Bauklasse VI ausgebaut
werden. Die Untergrundverhéltnisse fir den Weg wurden durch die Aufschliisse HS 10
und RKS 04 erfalt. Bis zur bemessungswirksamen Tiefe wurden F1-Béden erkundet.
Nach RStO-StB 01 sind fur F1-Béden keine FrostschutzmaBRnahmen erforderlich. Die
Bemessung des Oberbaues richtet sich nach der Tragféhigkeit des Untergrundes. Zur
Einschatzung der anstehenden Boden wurden mittels leichtem Fallgewichtsgerat Trag-
fahigkeitsmessungen ausgefihrt (vgl. Anlage 5). Demnach sind die anstehenden Béden
tragfahig und es kann von einem Verformungsmodul E,, > 45 MN/m? ausgegangen

werden.

5.2. StraBentiefbau

Wahrend der Erd- und TiefbaumaRBnahmen sind im Stralenbereich folgende Boden-
klassen nach DIN 18300 anzutreffen:

— Tragschichten wie FSS/STS,

(GW, GE, Gl): BK 3
— Packlager

(je nach Verspannung) BK3-5
— Untergrund

(SU/ST, SU*/ST*): BK3-4
— Auffillungen

(Auffallungen mit Fremdbe-

standteilen wie z.B. Steine, Ziegel, Asche etc.): BK3-5

Die Materialanforderungen an die Frostschutz-, Kies- und Schottertragschichten sind in
der ZTV SoB -StB 04 festgelegt.

Bei der Erneuerung des Stralenoberbaues fir die Bauklasse Il sind die in der nachfol-
genden Tabelle 10 angegebenen Verdichtungs- und Tragféhigkeitskriterien gemafn
RStO 01, ZTVT-StB 95 und ZTVE-StB 94 vorgeschrieben.

Aktenzeichen 07072/0101
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Tabelle 10: Mindestanforderungen fir Verdichtung und Tragfahigkeit

: Verformungsmodul Verdichtungsgrad Verhiltniswert
Schicht
E.> De, Ev2/Ev
Erdplanum > 45 MN/m? 100 % <23
FSS > 120 MN/m? 103 % <272
KTS/STS > 120/150/180 MN/m?*) 103 % <22

Bemerkungen zur Tabelle 10:

FSS ... Frostschutzschicht

KTS ... Kiestragschicht

STS ... Schottertragschicht

*) ... je nach Material, Schichtdicke und Verformungsmodul der Unterlage

Wenn der Ey4-Wert bereits 60 % des angegebenen Ey,-Wertes erreicht, sind auch héhere Verhaltniswer-
te Evo/Evy ZUléSSig.

Auf dem Erdplanum ist gemaR RStO 01 ein Verformungsmodul E,»> > 45 MN/m? erfor-
derlich. Im Bereich des zukiinftigen Erdplanums stehen liberwiegend Sande mit wech-
selnden Kies- und Schluffanteilen an. Die Sande sind verdichtungsféhig und besitzen
eine gute Tragfahigkeit (vgl. Anlage 5). Es wird eingeschétzt, da® der geforderte E..-
Wert von > 45 MN/m? im kinftigen Erdplanum erreicht wird. Bei der Nachverdichtung
der Sande sind dynamische Verdichtungsgerate zu verwenden. Das Packlager im HS

09 ist vollstandig auszubauen.

Fur den eher unwahrscheinlichen Fall, dal® weiche bzw. weich/steife bindige B&den
(Geschiebelehm) im Erdplanum angetroffen werden, ist ein Bodenaustausch von ca. 35
cm Tiefe einzuplanen. Der Bodenaustausch sollte dann mit gut verdichtungsfahigem
Material erfolgen, wobei sich grobkérnige Béden mit einem Ungleichférmigkeitsgrad
U > 15 (z.B. Mineralstoffgemisch, Kiessand) besonders anbieten. Die Bodenaustausch-
tiefe richtet sich nach der Konsistenz des bindigen Bodens zum Bauzeitpunkt (konsi-

stenzveranderliche Geschiebelehme).
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Auf Basis der gemessenen Grundwasserstande ist davon auszugehen, dal® Tiefbau-

mafRnahmen bis ca. 1,3 m Tiefe nicht durch Grundwasser beeinflul3t werden.

Weiterhin ist davon auszugehen, daf} sich anfallendes Niederschlagswasser dauerhaft
auf den gering wasserdurchlassigen Geschiebelehmen aufstaut und den Grundwasser-

spiegel speist.

5.3. Versickerungsanlagen

Die Grundséatze, nach denen StralRenentwdsserungen und Versickerungsanlagen zu
planen sind, werden in der RAS-EW /4/ beschrieben. Demnach sind zur Gewéhrleistung
der Reinigungswirkung und zur Sicherung der Wasserdurchlassigkeit nur Béden mit k-
Werten im Bereich von 10 m/s bis 10 m/s zulassig. Des weiteren ist eine Einleitung
der StraRenoberflichenwasser in das Grundwasser nur mit einer Passage durch die
bewachsene Bodenzone zulassig und der Grundwasserflurabstand sollte mindestens
1,0 m betragen. Die Versickerung von StralBenoberflichenwasser ist als tolerierbar im
Sinne des ATV-A 138 /14/ einzustufen. Fur die Bestimmung des sog. Bemessungs-ki-
Wertes wird auf die ATV-A 138, Anhang B: Bestimmung der Wasserdurchlassigkeit,
verwiesen. Im vorliegendem Fall wurden k-Werte aus den Sieblinien bestimmt, die mit

dem Korrekturfaktor von 0,2 zu belegen sind.

Nach dem derzeitigen Planungsstand ist vorgesehen, die Versickerung der Stral3en-
wasser lber neu zu bauende Rigolen zu realisieren (vgl. Anlage 1, Blatt 2). Die Rigolen
sollen dabei eine Tiefe von 1,60 m bis 1,80 m u. GOK erhalten. Fir die Untergrunder-
kundung im Bereich der Rigolen dienen die Aufschliisse RKS 01, RKS 02, RKS 05 und
HS/RKS 06 sowie die Altaufschliisse BS 1, BS 1/A und BS 2 aus /2/. In der geplanten
Tiefenlage der Rigolen wurden durchgéngig Schmelzwassersande erkundet. Als mal3-
gebende BemessungsgroRe der Rigolen sollte von einem k;,-Wert der ungeséttigten
Zone von 1,0 x 10° m/s ausgegangen werden. Im Sinn des ATV-A 138 sind bodenphy-

sikalisch damit die Béden ausreichend wasserdurchléssig.
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Es ist jedoch zu beachten, dal der Grundwasserflurabstand von > 1,0 m durch den ho-
hen Grundwasserstand nicht eingehalten wird. Es sollten daher Versickerungsanlagen
konzipiert werden, deren Sohle unter Berlicksichtigung des Bemessungswasserstandes

von 1,30 m u. GOK entsprechend flacher liegen.

5.4. Asphalt- und Erdstoffverwertung
5.4.1. Asphaltverwertung

Der vorhandene Stralenasphalt ist gemaR RuVA-StB 01 teerhaltig und in die Verwer-
tungsklasse B einzustufen. Eine Wiederverwertung ausgebauten Stral3enasphaltes ist
damit nur nach Kaltaufbereitung mit hydraulischen oder bitumenhaltigen Bindemitteln
moglich. Teerhaltiger Ausbauasphalt darf nicht mit dem Ziel der Richtwertunterschrei-
tung mit teerfreiem Ausbauasphalt vermischt werden. Der Einsatz kann nach vorge-
nannter Aufbereitung als hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT) unter wasserun-

durchlassige Schichten erfolgen.

Beim Ausbau des Asphaltes ist eine unnétige Vermischung mit der unterlagernden
Tragschicht oder anderen Fremdbestandteilen/Béden zu vermeiden, um die Wieder-
verwendungsmadglichkeiten des Asphaltes nicht einzuschrénken oder aber den eventu-

ell zu deponierenden Aufbruch zu minimieren.

Bei einer Deponierung des Asphaltes (die aus finanziellen Grinden nach Mdéglichkeit
vermieden werden sollte) mul eine geeignete Deponie gewahlt werden. Die Entsor-
gung auf einer Bauschuttdeponie ist nicht zuldssig. Unter Umstanden sind weitere Pa-
rameter zu analysieren, die von den Zulassungsbedingungen der jeweiligen Deponie

abhangen.
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5.4.2. Verwertung ungebundener Tragschichten

Da das anfallende ungebundene Tragschichtmaterial weitestgehend (Ausnahme:
HS/RKS 03) den Anforderungen an Frostschutz- bzw. Schottertragschichten gemaf
ZTVT-StB 95 entspricht (vgl. Sieblinien in Anlage 3.2), ist der Wiedereinbau im Bereich

der neuen Tragschicht moglich.

Ist ein Abtransport der Baustoffe von der Baustelle vorgesehen, gelten die Analysen-
werte gemaR Kap. 4.4.2. Danach ist das ungebundene Tragschichtmaterial aller Misch-
proben flr Feststoff in die Klasse Z 1 einzustufen. Im Eluat ist die Mischprobe MPr
Tragsch 01 in die Klasse Z 1.2, die Mischproben MPr Tragsch 02 und MPr Tragsch 03

in die Klasse Z 0 einzustufen.

Mit den vorliegenden Z-Klasseneinstufungen richten sich die Mdglichkeiten zur Wieder-
verwertung aulerhalb der Baustelle nach den Erlduterungen der Zuordnungswerte
nach LAGA (vgl. Anlage 4, Blatter 24 bis 27).

Der Einbau von Reststoffen/Abfallen > Z 1.1 ist zu dokumentieren. Einzelheiten zum
Verfahren sind durch die zusténdigen Behorden festzulegen. Der Auftragnehmer der
Bauleistungen muB eine ordnungsgemafe Verwertung/Entsorgung gemaf Abfallgesetz

sicherstellen und nachweisen.

5.4.3. Bodenverwertung

Die beprobten anstehenden Sande unterhalb der Tragschichten sind durch ihre Korn-
abstufung verdichtungsfahig, weshalb sie fir einen Wiedereinbau geeignet sind. Wegen
ihres unterschiedlichen Feinkornanteiles sind sie nicht als Frostschutzschicht zu ver-

wenden.

Auf der Grundlage der vorliegenden Untersuchungsergebnisse ist der untersuchte Bo-
den unterhalb der ungebundenen Tragschichten gemaR® LAGA nach Feststoff in die
Klasse Z 1 einzustufen. Im Eluat ist die Mischprobe MPr Boden 03 in die Klasse Z 1.2,
die Mischproben MPr Boden 01 und MPr Boden 02 in die Klasse Z 0 einzustufen.
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Mit den vorliegenden Z-Klasseneinstufungen richten sich die Méglichkeiten zur Wieder-
verwertung auBerhalb der Baustelle nach den Erlduterungen der Zuordnungswerte
nach LAGA (vgl. Anlage 4, Blatter 24 bis 27).

5.4.4. Bankettverwertung

Das StralRenbankett im Knotenpunktbereich ist gemal LAGA nach Eeststoff in die Klas-
se Z 1 und fur das Eluat in die Klasse Z 0 einzustufen. Mit den vorliegenden Z-
Klasseneinstufungen richten sich die Moglichkeiten zur Wiederverwertung nach den

Erlauterungen der Zuordnungswerte nach LAGA (vgl. Anlage 4, Bléatter 24 bis 27).

6. AbschlieBende Hinweise

Im Bereich der geplanten Rigolen ist beim Erdaushub damit zu rechnen, da® Aufflllun-
gen angetroffen werden (siehe RKS 02, BS 1 und BS 1/A). Je nach anfallender Boden-
menge ist zur Verifizierung moéglicher Schadstoffgehalte eine Beprobung zu empfehlen,

um eine Einstufung nach LAGA zu ermdglichen.

Die durchgefiihrten Baugrunduntersuchungen erfolgten nach Art und Umfang fur den
StraBenbau und sind nicht flr erdstatische Berechnungen (Durchldsse, Béschungen,

Fundamente 0.4.) ausgelegt.

AbschlieBend sei darauf hingewiesen, dal die durchgefiihrten Aufschlisse punktférmi-
gen Charakter tragen. Die daraus resultierenden Aussagen missen deshalb nicht auf
jede Stelle des Untersuchungsgebietes zutreffen. Eventuell auftretende Abweichungen
von den prognostizierten Verhaltnissen sollten durch die an der Bauma3nahme Beteilig-

ten unter Hinzuziehung eines Baugrundgutachters an Ort und Stelle beraten werden.

Ly

Dipl.-Ing. A. Zacher
(Verfasser)
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Lageplane
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Schichtenprofile
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Anlage:

Blatt:
Erlauterungen zu den Schichtenprofilen
Lockergesteinsarten:
Y ... Blocke y .. mit Blécken
X ... Steine X ... steinig
G .. Kies g .. kiesig
S .. Sand s ... sandig
U ... Schiuff u .. schluffig
T ... Ton t ... tonig
H . Torf, Humus h . torfig, humos 0 ... organisch
g .. grob (z.B.: gG ... Grobkies; ag ... grobkiesig)
m ... mittel (z.B.: mG ... Mittelkies; mg ... mittelkiesig)
f . fein (z.B.: fG ... Feinkies; fg ... feinkiesig)
‘ ... schwach (z.B.: t .. schwach tonig)
* |7 ... stark (z.B: t* . stark tonig)
Konsistenzen: Lagerungsdichten:
fe ... fest | ... locker
hf ... halbfest m ... mitteldicht
st ... steif d . dicht
we ... weich
br ... breiig
Farben:
sw ... schwarz bn ... braun swbn ... schwarzbraun
ro .. rot gr ... grau robn ... rotbraun
gn ... grin ge .. gelb grbn ... graubraun
we ... weil oc ... ocker grsw ... grauschwarz
h ... hell (z.B.: hbn ... hellbraun)
d ... dunkel (z. B.: dbn ... dunkelbraun)
Probenbezeichnungen:
Bodenproben: Wasserproben:
Bg ... gestorte Bodenprobe Wg ... Wasserprobe aus Grund- oder Schichtwasser
Bu ... ungestérte Bodenprobe Wo ... Wasserprobe aus Oberflaichengewasser
Sonstiges:
A ... Aufflllung ef ... erdfeucht SwW ... Schichtwasser
Mu ... Mutterboden >ef ... mehr als erdfeucht
Z .. Fels <ef ... weniger als erdfeucht
Zv ... Felszersatz wf ... wasserfiihrend
Bemerkungen:

Die Profile wurden in Anlehnung an DIN 4023 erstellt.




Aufschliisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)!
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0.08 (119.10)
A (S, u, g, sw, ef)
0.20(118.98
U, t, s, fg, mg, hbn-bn,
st (Geschiebelehm)
0.36 (118.82

fS, ms, gs, fg, hbn,
ef

mS, fs, gs', fg', o',

| mS,u,fs, hbn-dge,
Bl @ e

e 2.30(116.88
aa e

o
Py

o fG, u', s, hgr, >ef,
aa - ab 2.58 m wf
o ©
° L]

o 3.00 (116.18)

04.09.2007

BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: RKS 01, RKS 02, HS/RKS 03 und RKS 04

RKS 04
118,86

S, u', fg, mg', o', dbn-sw,
e

0.70 (118.16

mS, fs', gs', fg, mg',
—hbn, ef
0.85 (118.01

mS, fs', gs, fg, mg,
bn-robn, ef

2.07 (116.79)

(31.08.2007) T, s, fg', dbn-dgr,

st (Geschiebelehm)

2.40 (116.46) 2.40 (116.46)

31.08.2007




Aufschlisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)!

m
RKS 05
119,71 1
Pr Asphalt 06: 0.00-0.21 m O
— Pr Tragsch 06: 0.21-0.54 m O
, fg, mg, hge, ef
BinlG: MguFige: 8 Evd = 48.91 MN/m?| %
119.0 Pr Boden 06: 0.54-0.74 m O
mS, fg, o, (alter Mu?),
dgr-bn, ef
Bg 04:0.74-1.30 m O
mS, u, fs, gs, fg,
118.0 =MG; g8 e s SU/ST -

Bg 03:1.15-220 m O Bg 06: 1.50-2.20 m O

S, 1, fg, hbn, ef

LD UAZOT),

117.0

S, 1, fg, dgr, ef

{atemral 3.00 (116.71
31.08.2007

116.0

03.09.2007

BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: RKS 05, HS/RKS 06, HS 07 und HS 08

RKS 06
19,68

Asphalt
0.21 (119.47)

o
fe] A (Mineralgemisch 0/32,
a af.ah @D

0.54 (119.14)

mS, u', gs, fg, mg',
hbn-dbn, ef
0.74 (118.94

mS, u, fs, fg', dbn-bnge,
>ef

S, u, g, dbn, ef SU*/ST*
‘ S, u, fg, dbn, ef
1.50 (118.18
°
©
(@) © _
o G, s, hbn-bnge, >ef
0
0.

+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 2

Blatt: 3

M.d.H.1:25

HS 7 e
119,64

Asphalt

Pr Asphalt 07: 0.00-0.18 m O 0.18 (119.46)

A (Mineralgemisch 0/32,
e

Pr Tragsch 07: 0.18-0.64 m O

Evd = 51.96 MN/m? 0.64 (119.00

gS, ms, fg, bnro, ef

Pr Boden 07: 0.64-1.00 m O
03.09.2007

1.00 (118.64

 HS 08
119,56

Pr Asphalt 08: 0.00-0.07 m O

o}
Pr Tragsch 08: 0.07-0.36 m O 8
Evd =71.88 MN/m?| aa

Pr Boden 08: 0.36-0.60 m O

04.09.2007

Asphalt

0.07 (119.49

A (Schotter/S, g,

u, bn, ef) GU/GT

mS, u', gs, fg, bnge,
>ef

mS, fs, gs, fg, mg,
hbn-ge, ef

1.00 (118.56




Aufschlisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)!

m
m120.0
119,66
Asphalt
Pr Asphalt 09: 0.00-0.15 m O 0.15
o
o 0 : :
o0 A (Packlage, gr, ef, im Randbereich gepflastert)
o
(%4 0.32
. O
o 3 s
Pr Tragsch 09: 0.32-0.44 m O 8 A (Mineralgemisch 0/32, s, g, gr, ef)
Evd = 46.87 MN/m? | 0.44
mS, fs', gs, fg, hbn, ef
Pr Boden 09: 0.44-0.62 m O 0.62
~119.0

mS, fs', gs, fg', hbn-ge, ef

1.00

03.09.2007

118.0

Anlage:

2

‘QI? BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101 Blatt
att:

4

BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: HS 09 und HS 10
M.d.H.1:10

HS 10
119,24

Mu Mu, sw, ef

;

° QO
00

A (Schotter/Mineralgemisch, u, s, gegr, ef) ([GU/GT

Bg 01: 0.17-0.65mQO
Evd = 21.84 MN/m?

Holh o t'd'éttvvf

S, u, g, ge, ef SU/ST

Bg 02:0.65-1.00 mO |2
31.08.2007




, Anlage: 2
i BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101 B 5
att:
Aufschliisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)! BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: HS 11, HS 12 und HS 13
M.d.H.1:10
m
m120.0
HS 11 HS 12
119,43 119,41
Pr Asphalt 11: 0.00-0.05 m O Asphalt Pr Asphalt 12: 0.00-0.04 m OJ Asphalt
o°0 0.05 (119.38) '00 0.04 (119.37
Q; A (Mineralgemisch, s, gr, ef) o‘\o A (Mineralgemisch, s, g, gegr, ef)
Pr Tragsch 11:0.05-0.20mo | © 0.20 (119.23) Pr Tragsch 12:0.04-0.18 m |, ® 0.18 (119.23) HS 13
. Q
.Z; A (Packiage, s, gr, ef) o A (Packlage, s, grge, ef) 119,10
o 0.30 (119.11)
a Asphalt
1os e PrAsphalt 13:0000.08mo | 0.08(119.02)
] 00
ok
PrBoden 11:0.34-050mD | Pr Boden 12: 0.30-0.50 m O | 0.50 (118.91 ops|  A(Packlage,s, g, or. ef)
31.08.2007 31.08.2007 B
Pr Tragsch 13: 0.08-0.26 m O 0.26 (118.84

mS, gs, fg, gewe, ef

Pr Boden 13: 0.26-0.50 m |5, * |
31.08.2007

118.0
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U, fs, dunkelbraun

Planherstellung:

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Radeburger Str. 124 * 01109 Dresden

Telefon: 03 51 /888 93 93, Telefax; 03 51 /888 93 99

Planbezeichnung:

Baugrundprofile BS 1 - BS 3 aus Anlage 7 /2/
BV: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Datum: Name:
bearbeitet: 24.10.2007 A. Zacher
gepruft: 24.10.2007 M. Goltzsche

Mafistab: 1:25

Az.: 07072/0101

Anlage: 2

Blatt: 6




+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 2

Blatt: 7

Aufschliisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)! BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: Geologisches Profil 1

M. d. Lange / H6he 1:500/1 :25

m
—m 120.0
RKS 01 RKS 02
119,40 119,40
HS/RKS 03
T _Mu, sw, ef &8
__0.20 (119.20)——
— ._*1 1 90 OSSR .. 0.20 (118.98) S
Aufﬂj”ung 0.36 (118.82
Auffillung
g 1180 "1.50 (117.90)!
|
J
2.08 (117.32) <} 2.00 (117.31) ko
(31.08.2007) |
|
N, .1 1 7 0 i
' 2.50 (116.90 2.30 (116.88
Schmelzwasserkies
2.58 (116.60) pr
(04.09.2007)
3.00 (116.18)
e—————— v 1 1 6'0 - S—— R B e T




Aufschliisse wurden projiziert (siehe Lageplan in Anlage 1)!

s 2
Az.: 07072/0101 -2age

+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Blatt: 8

BV Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm: Geologisches Profil 2
M. d. Lange / Héhe 1:500/ 1 : 25

m
RKS 05
120.0 HS/RKS 06 .
119,68 119,71
Auffillung
-119.0 — .
118.0 — S —
Schmelzwasserkies
Tl -
2.07 (116.79)F |
ﬂ
reigce’] 1 P -

.1 1 5.0 SO




<$> BBG Baugrundberatungsgeselischaft mbH Anlage 3

Laborversuche

Aktenzeichen 07072/0101



<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Anlage 3.1

Ausgewahlte bodenmechanische Laborversuchsergebnisse

Aktenzeichen 07072/0101



<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 3.1

Blatt: 1

Ausgewahlite bodenmechanische Laborversuchsergebnisse

AG:
BV:

StralRenbauamt MeifRen - Dresden

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Entnahmestelle: RKS01 | RKsoz | "SBKS | pesos | HIS[RKS
Station [km]: siehe Lageplan in Anlage 1
Probenbezeichnung: Bg 01 Bg 01 Pr TB%QSCh Bg 03 S TB%QSCh
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,30-1,80|0,20-1,50|0,08-0,20|1,15-2,20| 0,21 - 0,54
Entnahmeart: gestort gestort gestort gestort gestort
Entnahmedatum: 31.08.07 | 31.08.07 | 04.09.07 | 31.08.07 | 03.09.07
Bodengruppe nach DIN 18196: SU/ST SU*/ST* SU/IST SU/ST Gl
Bodenklasse nach DIN 18300: 3 4 3 3 3
Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 94: F1 F3 F2 F1 F1
Kornanteil a< 063 mm [%] 7,59 17,25 10,55 7,49 4,18
Kornanteil a<20 mm [%] 83,07 79,19 67,85 80,81 21,34
Korndurchmesser diyg  [mm] 0,083 n.b. n.b. 0,113 0,415
Korndurchmesser dzo  [mm] 0,199 0,162 0,262 0,271 4,040
Korndurchmesser deg  [mm] 0,426 0,602 1,214 0,485 12,811
Ungleichférmigkeitsgrad U [-] 5,1 n.b. n.b. 4,3 30,9
Krimmungszahl Cc [-] 1,1 n.b. n.b. 1,3 3.1
Wassergehalt Wi [-] 0,0532 0,1189 0,0563 0,0237 0,0288
FlieRgrenze w [-]
Ausrollgrenze Wp [
Plastizitatszahl Ip [
Konsistenzzahl Ic [-]
Gluhverlust Vg []
Kalkgehalt Vea []
Korndichte ps [g/om?]
Proctordichte per [g/cm’]
opt. Wassergehalt Wpr [-]

* 4D 5 7 3 6 * 14 * 43
Durchlassigkeit” K [m/s] 5’5(B;° 18 (é;o L (é;o 1'1(8;0 1’0(320

L ... Durchlassigkeit nach (B)eyer, (H)azen, (U)SBR, (G)eschatzt

n. b.

. nicht bestimmbar




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 3.1

Blatt: 2

Ausgewahlte bodenmechanische Laborversuchsergebnisse

AG:
BV:

StralRenbauamt MeilRen - Dresden

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Entnahmestelle: HSéFéKS HSQEKS HS 07 HS 08 HS 09
Station [km]: siehe Lageplan in Anlage 1
Probenbezeichnung: Bg 04 Bg 06 Pr Tga;gsch Pr T(r)asgsch Pr T{)aggsch
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,74-1,30|1,50-2,20| 0,18 -0,64 | 0,07 - 0,36 | 0,32 - 0,44
Entnahmeart: gestort gestort gestort gestort gestort
Entnahmedatum: 03.09.07 | 31.08.07 | 03.09.07 | 04.09.07 | 03.09.07
Bodenart nach DIN 18196: SU*/ST* Gl GW GU/GT Gl
Bodenklasse nach DIN 18300: 4 3 3 3 3
Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 94: F3 F1 F1 F2 F1
Kornanteil a<o 063 mm [%] 16,29 2,88 4,07 6,65 4,61
Kornanteil a<2,0 mm [%] 72,96 55,97 20,63 26,39 56,72
Korndurchmesser dig  [mm] n.b. 0,197 0,524 0,169 0,151
Korndurchmesser dsp [mm] 0,192 0,480 3,873 3,473 0,427
Korndurchmesser deo [mm] 0,766 3,064 14,076 20,566 3,094
Ungleichférmigkeitsgrad U [] n.b 15,6 26,9 121,4 20,5
Krimmungszahl Cc [ n.b. 0,4 2,0 3,5 0,4
Wassergehalt Wy [-] 0,0771 0,0682 0,0178 0,0479
FlieRgrenze Wi []
Ausrollgrenze Wp [
Plastizitatszahl Ip [-]
Konsistenzzahl Ic [
Gluhverlust Vg []
Kalkgehalt Vea []
Korndichte ps [g/cm?]
Proctordichte pre [g/om’]
opt. Wassergehalt Wpy [-]

5 7 * A4 * 113 * 414 * 14
Durchlassigkeit" ke [m/s] e (c;)10 2’7(330 1’7(530 1,8(8;0 1’4(8;0
Y ... Durchlassigkeit nach (B)eyer, (H)azen, (U)SBR, (G)eschétzt

n. b. ... nicht bestimmbar




+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 3.1

Blatt: 3

Ausgewahlte bodenmechanische Laborversuchsergebnisse

AG:
BV:

StraRenbauamt MeifRen - Dresden

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Entnahmestelle: HS 10 HS 10
Station [km]: siehe Lageplan in Anlage 1
Probenbezeichnung: Bg 01 Bg 02
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,17 -0,65]0,65 - 1,00
Entnahmeart: gestort gestort
Entnahmedatum: 31.08.07 | 31.08.07
Bodenart nach DIN 18196: GU/IGT SU/ST
Bodenklasse nach DIN 18300: 3 3
Frostempfindlichkeit nach ZTVE-StB 94: F2 F1
Kornanteil a< 063 mm [%] 10,80 7,59
Kornanteil a0 mm [%] 40,28 82,95
Korndurchmesser dyp  [mm] n.b. 0,197
Korndurchmesser dsp [mm] 0,629 0,094
Korndurchmesser deo  [mm] 22,527 0,248
Ungleichférmigkeitsgrad U [ n.b 72
Krimmungszahl Cc [ n.b. 1,0
Wassergehalt Wh [-] 0,0345 0,0405
FlielRgrenze wi [

Ausrollgrenze Wp [

Plastizitatszahl Ip [-]

Konsistenzzahl Ic [-]

Glihverlust Vg [-]

Kalkgehalt Vea [-]

Korndichte ps [g/em’]

Proctordichte per [g/cm?]

opt. Wassergehalt Wpr [-]

Durchlassigkeit ki [m/s] 10_Zé)1 0° 7’1(;)1 0”

.. Durchlassigkeit nach (B)eyer, (H)azen, (U)SBR, (G)eschétzt

n. b. ... nicht bestimmbar




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Anlage 3.2

Kornverteilungen

Aktenzeichen 07072/0101



‘Jr’ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: M. Goltzsche Datum: 20.09.2007

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Az.: 07072/0101

Kérnungslinie

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
" /
41
0|

o 80

()]

c

£

E 70 //

@

[

(O]

3 60

N

£

el

v 50 4

@

£

0

X 40

[

el

2

[

c 30 /

@

()]

7 /

©

s 20 //

10 o
g
O 1 Ll_l i i 1 1 Ll 1 1 1 L L1l L
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Signatur: o—e Bemerkungen: - W w >
D N3
Entnahmestelle: RKS 01 = o
= -

Probennummer: Bg 01 @
Tiefe: 0,30-1,80m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 55*%107°

U/Cc:

51/1.1




ﬁsﬂ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: M. Goltzsche

Datum: 20.09.2007

Kérnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Az.:07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schldmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
o /
///
o 80 ]
(=2
[ =
[}
E
E 70
2 v
[}
o /
g 60 /|
R
£
o
v S0 //
@
=
= 40
3 /
/
[
e 30
©
c
)]
73 //
S 20 » o
| g
10
0 OO PO 1 { O N | L 1 1 O I 1
0.001 0.002 0.006  0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Signatur: o—:e Bemerkungen: N DOWw >
Entnahmestelle: RKS 02 % ~ !?—)
2. @
Probennummer: Bg 01 ]
Tiefe: 0,20-1,50 m

k-Wert nach Beyer [m/s]:

U/Cc:

i




Kérnungslinie

+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH
Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Bearbeiter: H.-J. Bohme

Datum: 26.09.2007 Az.: 07072/0101

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn Sandkorn

Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-

Kieskorn

Fein- Mittel-

Steine

90

Grob- #
/9"

80

;/

70

60

50

40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

0.001 0.002

0.006  0.01 0.02 0.06 0.1 0.6 1

Korndurchmesser d in mm

6 10 20 63

100

150 200

Signatur:

o—0

Bemerkungen:

Entnahmestelle:

HS/RKS 03

Probennummer:

Pr Tragsch 03

Tiefe:

0,08-0,20m

k-Wert nach Beyer [m/s]:

U/Cc:

<=

‘Held

[
:abejuy




Jr' BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: M. Goltzsche

Datum: 20.09.2007

K&érnungslinie
Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
J”/o——'
90 =
o 80 el
g /
E %
E 70 /
g /
O /
3 60
B
£
kel
v 50
@
£
N
<40
- /
/
[}
€ 30
@
c
[]
©
s 20 V.
10
2l
0 1 | L 1 I | 1 L ) . | 1 ] | A | 1
0.001 0.002 0.006 0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 2 6 10 20 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Signatur: o= Bemerkungen: rA oW >
o N2
Entnahmestelle: RKS 05 = 5
2. a
Probennummer: Bg 03 ®
Tiefe: 1,15-2,20 m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 1.4 %10
U/Cc: 4.3/1.3




‘Jr’ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Koérnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Bearbeiter: H.-J. Béhme Datum: 25.09.2007 Az.: 07072/0101
Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
1
90 //
g 80 /
[ =
(]
E
E 70
@
[
(6]
3 60
N
£
©
v 50
@
c
Ke)
X 40
[}
el
8 /
[}
¥ 30
@
c
[]
7]
8 ,L/
S 20
T
10
L0
—-—-—--—-e/
0 L E { P- O [ ) 1 | I Ll 1
0.001 0.002 0.006  0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 63 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Signatur: o—0 Bemerkungen: o mw >
Entnahmestelle: HS/RKS 06 oM g—
= bt
Probennummer: Pr Tragsch 06 @®
Tiefe: 0,21-0,54 m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 1.0%103
U/Cc: 30.9/3.1




‘Jf’ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: R. Heyne Datum: 18.09.2007

K&érnungslinie
Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn

Siebkorn

Schluffkorn

Feinstes

Fein- Mittel- Grob-

100

Sandkorn

Fein- Mittel- Grob-

Fein-

Kieskorn

Mittel- Grob-

Steine

90

P

80

/

L

70

60
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40

30

Massenanteile der Kérner < d in % der Gesamtmenge

20

10

Ll i

| S T T N S—

0.001 0.002 0.006  0.01 0.02

0.06 0.1 0.6 1 2

Korndurchmesser d in mm

20

63 100

150 200

Signatur:

o—=

Bemerkungen:

Entnahmestelle:

HS/RKS 06

Probennummer:

Bg 04

Tiefe:

0,74-1,30 m

k-Wert nach Beyer [m/s]:
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‘JF BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: M. Goltzsche Datum: 20.09.2007

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Az.: 07072/0101

Kérnungslinie

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung
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Probennummer: Bg 06 <]
Tiefe: 1,50-2,20 m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 2.7% 10
U/Cc: 15.6/0.4




‘+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: H.-J. B6hme

Datum: 25.09.2007

Kérnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Az.:07072/0101

Art der Entnahme: gestért

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn

Siebkorn

Feinstes
100

Fein-

Schluffkorn
Mittel- Grob-
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Bemerkungen:

Entnahmestelle:

HS 07

Probennummer:

Pr Tragsch 07

Tiefe:

0,18-0,64 m

k-Wert nach Beyer [m/s]:

172402

U/Cc:

26.9/2.0

‘helg

2'e

:abejuy




-JF BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: H.-J. Béhme

Datum: 25.09.2007

Kérnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
LA
90
o 80
(=]
c
[
E
E 70
&
[}
O
3 60
B
£
el
v 50
/
5 1
< 40 4
3 1
° 1
[}
* 30 -
(1]
c
[}
(73
2 ‘/
s 20 .
/e’/
10 ]
___.—-—e,
0 [ | 1 r- L1 1 1 [ |
0.001 0.002 0.006  0.01 0.02 0.06 0.1 0.2 0.6 1 6 10 20 100 150 200
Korndurchmesser d in mm
Signatur: o—=0 Bemerkungen: © mw >
: o N3
Entnahmestelle: HS 08 = vy
s, o
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Tiefe: 0,07 - 0,36 m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 1.8*10™
U/Cc: 121.4/3.5




4\? BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: H.-J. Bohme

Datum: 25.09.2007

Kérnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestoért

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Entnahmestelle: HS 09 = >
. @
Probennummer: Pr Tragsch 09 ®
Tiefe: 0,32-0,44 m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 1.4*10*
U/Cc: 20.5/0.4




+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: H.-J. Bbhme

Datum: 25.09.2007

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Kérnungslinie

Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schlammkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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k-Wert nach Beyer [m/s]:

U/Cc:
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‘%P BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Bearbeiter: M. Goltzsche

Datum: 20.09.2007

K&érnungslinie

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Az.: 07072/0101

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung

Schldmmkorn Siebkorn
Schluffkorn Sandkorn Kieskorn
Feinstes Steine
100 Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob- Fein- Mittel- Grob-
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Entnahmestelle: HS 10 = ~
3. <
Probennummer: Bg 02 )
Tiefe: 0,65-1,00m
k-Wert nach Beyer [m/s]: 7.4*10°
U/Cc: 7.2/1.0




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Anlage 4

Chemie

Aktenzeichen 07072/0101



+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Anlage: 4

Az.: 07072/0101

Blatt: 1

Entnahmeprotokoll fiir Asphaltproben

Auftraggeber:

Bauvorhaben:

Strallenbauamt Meil3en

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenbezeichnung: Pr Asphalt 03 Pr Asphalt 06
Entnahmestelle: HS/RKS 03 HS/RKS 06
Entnahmedatum: 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,00 - 0,08 0,00 -0,21

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 1000 ml 1000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe

Herstellung der Mischprobe:

MPr Asphalt 02

Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe:

schwarz

schwarz

Geruch:

ohne

ohne

Bodenart:

Asphalt

Asphalt

Verschmutzung/Verschmutzungsart:

Einflisse auf die Probe:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Fotomaterial:

Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung:

keine

keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kdhl und dunkel

kih!l und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf

RKS ... Rammkernsondierung




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 2
Entnahmeprotokoll fiir Asphaltproben
Auftraggeber: Stralenbauamt Meilen
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne
Probenbezeichnung: Pr Asphalt 07 Pr Asphalt 08 Pr Asphalt 09
Entnahmestelle: HS 07 HS 08 HS 09
Entnahmedatum: 03.09.2007 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,00-0,18 0,00 - 0,07 0,00-0,15

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 1000 ml 1000 ml 1000 mi
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Asphalt 01 Pr Asphalt 09
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: schwarz schwarz schwarz
Geruch: Teergeruch Teergeruch starker Teergeruch
Bodenart: Asphalt Asphalt Asphalt
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- -
Einflisse auf die Probe: -- -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- -- --
Fotomaterial: -- -- --
Probeniiberfiihrung:
Stabilisierung: keine keine keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kihl und dunkel

kih! und dunkel

kthl und dunkel

Erlduterungen:
HS . Handschurf




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 3

Entnahmeprotokoll fiir Asphaltproben

Auftraggeber: StralRenbauamt Meil3en
Bauvorhaben:
Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenbezeichnung:

Pr Asphalt 11

Pr Asphalt 12

Pr Asphalt 13

Entnahmestelle: HS 11 HS 12 HS 13
Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007 31.08.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,00 - 0,05 0,00 - 0,04 0,00 - 0,08

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehalters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 1000 ml 1000 ml 1000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Asphalt 03
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: schwarz schwarz schwarz
Geruch: starker Teergeruch | starker Teergeruch | starker Teergeruch
Bodenart: Asphalt Asphalt Asphalt
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- --
Einflisse auf die Probe: -- -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- -- --
Fotomaterial: -- -- --
Probeniiberfiihrung:
Stabilisierung: keine keine keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kihl und dunkel

kihl und dunkel

kihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 4

Entnahmeprotokoll fiir Tragschicht-/Unterbauproben

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Auftraggeber: Strallenbauamt Meifden
Bauvorhaben:
Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Probenbezeichnung:

Pr Tragsch 11

Pr Tragsch 12

Pr Tragsch 13

Entnahmestelle: HS 11 HS 12 HS 13
Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007 31.08.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,05-0,20 0,04 -0,18 0,08 - 0,26

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehalters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 2000 ml 2000 ml 2000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Tragsch 01
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: grau gelbgrau grau
Geruch: ohne ohne ohne
Bodenart: Mineralgemisch Mineralgemisch Packlage, sandig-

kiesig

Verschmutzung/Verschmutzungsart:

Einflisse auf die Probe:

Besonderheiten/Bemerkungen:

Material zerkleinert

Fotomaterial:

Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung:

keine

keine

keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kihl und dunkel

kthl und dunkel

khl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 5

Entnahmeprotokoll fiir Tragschicht-/Unterbauproben

Auftraggeber: Stralenbauamt Meif3en

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Probenbezeichnung:

Pr Tragsch 07

Pr Tragsch 08

Pr Tragsch 09

Entnahmestelle: HS 07 HS 08 HS 09
Entnahmedatum: 03.09.2007 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,18 - 0,64 0,07 - 0,36 0,32-0,44

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 2000 ml 2000 mi 2000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Tragsch 02
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: grau braun grau
Geruch: ohne ohne ohne
Bodenart: Mineralgemisch Schotter/Sand Mineralgemisch
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- --
Einflisse auf die Probe: -- -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- -- --
Fotomaterial: -- -- --
Probeniiberfiihrung:
Stabilisierung: keine keine keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kihl und dunkel

kihl und dunkel

kiihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 6

Entnahmeprotokoll fiir Tragschicht-/Unterbauproben

Auftraggeber: StralRenbauamt Meil3en
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Probenbezeichnung: Pr Tragsch 03 Pr Tragsch 06
Entnahmestelle: HS/RKS 03 HS/RKS 06
Entnahmedatum: 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,08 - 0.20 0,21-0,54
Beschreibung der Probenahme:
Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals-
flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 2000 ml 2000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Tragsch 03

Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe: schwarz grau

Geruch: ohne ohne

Bodenart: Sand, schluffig, Mineralgemisch
kiesig

Verschmutzung/Verschmutzungsart: == ==

Einflisse auf die Probe: . -

Besonderheiten/Bemerkungen: -- -

Fotomaterial: -- --
Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung: keine keine
Transport- und Lagerungsbedingungen: ||  kiihl und dunkel kihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf

RKS ... Rammkernsondierung




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 7

Entnahmeprotokoll fiir Bodenproben

Auftraggeber: Strallenbauamt Meil3en
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Probenbezeichnung: Pr Boden 03 Pr Boden 06
Entnahmestelle: HS/RKS 03 HS/RKS 06
Entnahmedatum: 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,20 - 0,36 0,54 - 0,74
Beschreibung der Probenahme:
Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals-
flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 500 ml 500 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Boden 01

Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe: hellbraun-braun hellbraun-
dunkelbraun

Geruch: ohne ohne

Bodenart: Schluff Mittelsand

Verschmutzung/Verschmutzungsart: = =

Einflisse auf die Probe: - -

Besonderheiten/Bemerkungen: -- --

Fotomaterial: -- --
Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung: keine keine
Transport- und Lagerungsbedingungen: | kiihl und dunkel kiihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf

RKS ... Rammkernsondierung




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 8

Entnahmeprotokoll fiir Bodenproben
Auftraggeber: StralRenbauamt Meil3en
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm
Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne
Probenbezeichnung: Pr Boden 07 Pr Boden 08 Pr Boden 09
Entnahmestelle: HS 07 HS 08 HS 09
Entnahmedatum: 03.09.2007 04.09.2007 03.09.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,64 - 1,00 0,36 - 0,60 0,44 - 0,62
Beschreibung der Probenahme:
Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals- | Braunglasweithal

flaschen flaschen sflaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 500 ml 500 ml 500 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Boden 02
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: braunrot braungelb hellbraun
Geruch: ohne ohne ohne
Bodenart: Grobsand Mittelsand Mittelsand
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- -
Einflusse auf die Probe: -- -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: - - --
Fotomaterial: -- -- --
Probeniiberfiihrung:
Stabilisierung: keine keine keine
Transport- und Lagerungsbedingungen: |  kuhl und dunkel kihl und dunkel kihl und dunkel

Erlduterungen:
HS . Handschurf




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 9

Entnahmeprotokoll fiir Bodenproben
Auftraggeber: StraRenbauamt Meifen

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher / R. Heyne

Probenbezeichnung: Pr Boden 11 Pr Boden 12 Pr Boden 13
Entnahmestelle: HS 11 HS 12 HS 13
Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007 31.08.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1

Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,34 -0.50 l 0,30 -0,50 0,26 - 0,50
Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals- | Braunglasweithal

flaschen flaschen sflaschen

Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 500 ml 500 ml 500 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe
Herstellung der Mischprobe: MPr Boden 03

Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe: grau grau gelbweil®
Geruch: ohne ohne ohne
Bodenart: Sand Sand Mittelsand
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- -
Einflisse auf die Probe: -- -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- -~ --
Fotomaterial: -- -- --
Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung: keine keine keine
Transport- und Lagerungsbedingungen: |  kihl und dunkel kiihl und dunkel kihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf




<$\> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 10

Entnahmeprotokoll fiir Bankettproben
Auftraggeber: Strallenbauamt Meif3en

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Probenbezeichnung: Pr Bankett 07 Pr Bankett 08
Entnahmestelle: Stralenseite™) StralRenseite**)

HS 07 HS 08

Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1
Entnahmetiefe [m unter GOK]: 000-020 | 000-020 |
Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals-

flaschen flaschen

Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 2000 ml 2000 mi
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelproben Einzelproben
Herstellung der Mischprobe: MPr Bankett 01
Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe: grau grau
Geruch: ohne ohne
Bodenart: Kies, sandig Kies, sandig
Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- --

Einfliisse auf die Probe: -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- --
Fotomaterial: -- --
Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung: keine keine
Transport- und Lagerungsbedingungen: |  kiihl und dunkel kthl und dunkel
Erlduterungen:

HS . Handschurf

*) ... bestehend aus 5 Einzelproben auf der stdlichen Stralenseite der B 96 bis zur S 198

**) ... bestehend aus 5 Einzelproben auf der noérdlichen Stralenseite B 96 bis zur K 6403




+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 11

Entnahmeprotokoll fiir Bankettproben

Auftraggeber: StralRenbauamt Meil3en
Bauvorhaben:
Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenbezeichnung: Pr Bankett 03 Pr Bankett 06
Entnahmestelle: Strallenseite®) Strallenseite™*)
HS/RKS 03 HS/RKS 06
Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007
Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1

Entnahmetiefe [m unter GOK]:

0,00-020 |

0,00 -0,20

|

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehalters:

Braunglasweithals-

Braunglasweithals-

flaschen flaschen
Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff
Probenmenge: 2000 mi 2000 ml
Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelproben Einzelproben
Herstellung der Mischprobe: MPr Bankett 02
Beschreibung der Probe:
Aussehen/Farbe: grau grau
Geruch: ohne ohne
Bodenart: Kies, sandig Kies, sandig
Verschmutzung/Verschmutzungsart: - --
Einflisse auf die Probe: -- --
Besonderheiten/Bemerkungen: -- -
Fotomaterial: -- --
Probeniiberfiihrung:
Stabilisierung: keine keine

Transport- und Lagerungsbedingungen:

kih! und dunkel

kthl und dunkel

Erlduterungen:
HS . Handschurf

")
**)

... bestehend aus 5 Einzelproben auf der K 6403

... bestehend aus 5 Einzelproben auf der S 198




<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Az.: 07072/0101

Anlage: 4

Blatt: 12

Entnahmeprotokoll fiir Bankettproben

Auftraggeber: StraRenbauamt MeilRen

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Probenentnahme: Dipl.-Ing. A. Zacher

Probenbezeichnung: Pr Bankett 11 Pr Bankett 12 Pr Bankett 13

Entnahmestelle: HS 11 HS 12 HS 13

Entnahmedatum: 31.08.2007 31.08.2007 31.08.2007

Station/Standort: siehe Lageplan in Anlage 1

Entnahmetiefe [m unter GOK]: 0,00-0.20 0,00 -0,20 0,00 -0,20

Beschreibung der Probenahme:

Art des Probenbehélters: Braunglasweithals- | Braunglasweithals- | Braunglasweit-
flaschen flaschen halsflaschen

Art des Verschlusses (Glas/Kunststoff): Kunststoff Kunststoff Kunststoff

Probenmenge: 2000 mi 2000 ml 2000 ml

Probenart (Einzel-/Mischprobe): Einzelprobe Einzelprobe Einzelprobe

Herstellung der Mischprobe: MPr Bankett 03

Beschreibung der Probe:

Aussehen/Farbe: grau grau grau

Geruch: ohne ohne ohne

Bodenart: Kies, sandig Kies, sandig Kies, sandig

Verschmutzung/Verschmutzungsart: -- -- --

Einflisse auf die Probe: -- -- --

Besonderheiten/Bemerkungen: -- -- --

Fotomaterial: - -- --

Probeniiberfiihrung:

Stabilisierung: keine keine keine

Transport- und Lagerungsbedingungen: ||  kihl und dunkel kthl und dunkel kihl und dunkel

Erlduterungen:
HS ... Handschurf




Anlage 4, Blatt 13

L.U.A.
Labor fir Umweltanalytik

GmbH & Co.KG

Geschaftsfahrer: Dr. rer. nat. Dipl.-Chem. R. Matrmawi

L.UA. GmbH & Co.KG, Weinbergstrafe 10, 03050 Cottbus

BBG Baungrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-1/09/07
01109 Dresden 20.09.07
1. Alligemeine Angaben:
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.: 07072/0101
Priifmaterial: Tragschicht
Probenehmer: AG Pr.-Nr.:MPr Tragsch 01
2. Laboranalysen:

Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle II. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prafergebnisse
im_Feststoff im FEluat

Nr. [Parameter DIN-Verfahren Wert Einheit Wert Einheit

1 pelektr. Leitfahigkeit  [DIN EN 27888-C8 .- ---- 50,7 uS/cm

2 Chlond IDIN 38405-D1 ---- ---- 3,82 mg/l |
3 Sulfat DIN 38405-D5-1 ---- ---- 18,1 mg/l

4 pH- Wert DIN 38404-C5 ---- —-—- 6,4 ohne

5 [Arsen DIN EN ISO 11969 1,37 mg/kg TS <1 pg/l

6 [Blei DIN ISO 11047 15,2 mg/kg TS 2,98 pg/l

7 Cadmium DIN ISO 11047 <0,3 mg/kg TS <0,3 pe/l |
8 [Chrom (ges.) DIN ISO 11047 11,3 mg/keg TS 5,03 pg/l

9 [Kupfer DIN ISO 11047 10,8 mg/kg TS 7,58 pgl

10 [Nickel DIN ISO 11047 3,20 mg/kg TS 2,78 pg/l

11 |Quecksilber DIN EN 1483 <0,1 mg/kg TS <0,1 ugl

12 [Zink DIN ISO 11047 69,3 mg'kg TS 24,8 gl

13 [EOX DIN 38414-S17 <1 mg/kg TS

14 [Kohlenwasserstoffe  |[E DIN EN 14039 117 mg/kg TS

15 [PAK 16 IDIN ISO 13877 3,13 mg/kg TS

154Benzo (a) pyren IDIN ISO 13877 0,617 mg/kg TS

16 [TOC DIN ISO 10694 0,59 Ma.-%

1) Zur Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen.
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414-S4 eluiert.

Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die gelieferte Probe.

ey L

Laborleiter: Dr. R. Matrmawi Unterschrift un% empel
L.UA. GmbH & Co.KG Tetefon: (0353) 47 40 25 HRA 1625, Amtsgericht Cottbus
Weinbergstrale 10, 03050 Cottbus Telefax: (0355) 47 40 72 Steuer-Nr: 056/169/06919

Aktenzeichen 07072/0101



Anlage 4, Blatt 14

L.U.A.
Labor fur Umweltanalytik

GmbH & Ca KG

“w
9 2
] ] ¢ g 3
I ]
| |
i |
h 1
[
AN
T L
L smcH & KG nher

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Radcburger Strasse 124
01109 Dresden

1. Aligemeine Angaben:
Bauvorhaben:
Priifmaterial:
Probenchmer:

2. Laboranalysen:

Geschaftsfunhrer: Dr rer nat Dip'.-Chem R Matrmawi

Priifbericht
Nr.: 390-2/09/07
20.09.07

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ. 07072/0101

Tragschicht

AG Pr.-Nr.:MPr Tragsch 02

Mindestuntersuchungsprogramm flir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle II. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

| Profergebnisse
S | m Feststoff im_ Eluat
Nr. [Parameter | DIN-Verfahren Wert | Einheit ‘Wert | Einheit |
|_flekir. Lenfihigkeit__DIN EN 27888-C8 T 778 | uSkm
2 Chlorid DIN 38405-D1 I R 6,22 mg/l
| 3 [Sulfat DIN 38405-D5-1 | ... | ... 143 | mgl |
4 pH- Wert _ [DIN 38404-C5 R 68 | ohne
5 JArsen DIN EN ISO 11969 1,22 | mgkgTS <1 g
6 [Blex DIN [SO 11047 139 mg'kg TS 2,73 ngil
7 KCadmium DIN ISO 11047 <03 | mgkgTS <0,3 ug/l
8 Chrom (ges.) DIN SO 11047 83 mgkg 1S 3,71 pel
9 Kupfer DIN ISO 11047 12,6 mg'kg 1S 8,87 pgl
10 Nickel DIN SO 11047 4,03 | mg'kg TS 231 ngl
11_Quecksilber DIN EN 1483 <01 | mgkgTS <0,1 pgl |
12 ink __DINISO 11047 529 | mgkgTS 18,94 opgt ]
13 [EOX - DIN 38414-S17 <1 me'kg TS
14 Kohlenwasserstoffe K DIN EN 14039 128 | mgkg TS
15 PAK 16 DIN [SO 13877 397 | mgkgTS
| 15aBenzo (a) pyren DIN ISO 13877 0,852 | mg’ke TS
16 h‘oc DIN ISO 10694 1,36 | Ma.-%
1) Zur Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen, )
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414.84 cluiert. ( '

l Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die gelieferte Probe

Laborleiter: Dr. R. Matrmawi

S‘,‘l‘h' ! von !

N )

Unterschrift und Stempel

L LA Gmoh & Co.KG
10, O

Wairnergstrald

Aktenzeichen 07072/0101

3050 Coarttnus Telofax

40 2% HRA 1R25 Am sgerich Colthus

17 40 72 Steasr-MNr - 056/159/06919
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L.U.A.
Labor fur Umweltanalytik

GmbH & Co.KG

Geschaftsfahrer: Dr. rer. nat. Dipi.- Chem. R. Matrmawi

LA GmbH & CoKG, Weinbergstrale 10, 02050 Cottbus

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-3/09/07
01109 Dresden 20.09.07

1. Allgemeine Angaben:

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.: 07072/0101
Prilfmaterial: Tragschicht
Probenehmer: AG Pr.-Nr.:MPr Tragsch 03

2. Laboranalysen:
Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle II. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prifergebnisse
im Feststoff im Eluat
Nr. [Parameter DIN-Verfahren Wert Einheit Wert Einheit
1 elektr. Leitfihigkeit  [DIN EN 27888-C8 - - 91,5 uSicm
2 (Chlorid DIN 38405-D1 --—- ---- 8,11 mg/l
3 [Sulfat IDIN 38405-D5-1 ---- ---- 12,2 mg/l
4 pH- Wert DIN 38404-C5 ---- ---- 6,9 ohne
S JArsen IDIN EN ISO 11969 1,41 mgkg TS <1 ugl
6 [Blei IDIN ISO 11047 15,6 mg/kg TS 4,50 ug/l
7 (Cadmium DIN ISO 11047 <0,3 mg'kg TS <0,3 ug/l
8 [Chrom (ges.) DIN ISO 11047 7,93 mg'kg TS 2,57 ug/l
9 [Kupfer DIN ISO 11047 9,04 mg'kg TS 5,03 ugll
10 [Nickel DIN [SO 11047 4,34 mg/kg TS 1,14 ug/l
11 Quecksilber IDIN EN 1483 <0,1 mgkg TS <0,1 ugl
12 [Zink DIN ISO 11047 54,3 mg’kg TS 18,69 ngl
13 [EOX DIN 38414-S17 <1 mg/kg TS
14 [Kohlenwasserstoffe  [E DIN EN 14039 127 mg/kg TS
15 |PAK 16 DIN ISO 13877 2,91 mg/kg TS
15aBenzo (a) pyren DIN ISO 13877 0,707 mg'kg TS
16 rTOC IDIN ISO 10694 1,38 Ma.-%

e

1) Zur Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossén, )
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414-54 eluiert. /

TR

Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die gelieferte Probe. S /S te [ von |

Laborleiter: Dr. R. Matrmawi

L.U.A. GrmbH & Co KG Telefon: (0355) 47 40 25 HRA 1625, Amtsgericht Cottbus
Weinbergstrae 10, 03050 Cottbus Telefax: (0355) 47 40 72 Steuer-Nr.. 056/169/06919

Aktenzeichen 07072/0101



Anlage 4, Blatt 16

L.U.A.
Labor fir Umweltanalytik

GmbH & Co.KG

Geschaftsfdhrer: Dr. rer. nat. Dipl.- Chem. R, Matrmawi

L.UA GmbH & Co.KG, WeinbergstraBie 10, 93050 Cottbus

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-4/09/07
01109 Dresden 20.09.07
1. Aligemeine Angaben:
Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.. 07072/0101
Priifmaterial: . Boden
Probenchmer: AG Pr.-Nr.: MPr Boden 01

2. Laboranalysen:
Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle I. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prifergebnisse
im Feststoff im Eluat

Nr. [Parameter DIN-Verfahren Vert Einheit Wert Einheit
1 [elektr. Leitfahigkeit  |DIN EN 27888-C8 ---- ---- 103 uS/em
2 (Chlorid IDIN 38405-D1 ---- ---- 6,64 mg/l
3 [Sulfat IDIN 38405-D5-1 ---- .- 10,3 mg/l
4 pH- Wert IDIN 38404-C5 ---- ---- 6,9 ohne
5 JArsen IDIN EN ISO 11969 <1 mg/kg TS <1 ug/l
6 [Blei IDIN ISO 11047 9,23 mg/kg TS 2:71 ug/l
7 [Cadmium IDIN ISO 11047 <0,3 me/kg TS <0,3 ng/l
8 |Chrom (ges.) IDIN ISO 11047 5,73 mg'kg TS 1,29 ug/l
9  [Kupfer DIN ISO 11047 9,70 mg'kg TS 2,84 ug/l
10 Nickel DIN ISO 11047 3,30 mgkg TS | 122 gl
11 |Quecksilber DIN EN 1483 <0,1 mg/'kg TS <0,1 ug/l
12 |Zink DIN ISO 11047 37,0 mg/kg TS 18,72 ugll
13 [EOX IDIN 38414-S17 <1 mg'kg TS

14 [Kohlenwasserstoffe  |E DIN EN 14039 429 mg/kg TS

15 [PAK 16 IDIN ISO 13877 1,29 mg/kg TS

15aBenzo (a) pyren DIN ISO 13877 0,428 mg'kg TS

16 ETOC IDIN ISO 10694 0,869 Ma.-%

1) Zur Bestimmmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlo gx /
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414-5S4 eluiert. (6

Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die gelieferte Probe.

Laborleiter: Dr. R. Matrmawi . Unterschrift und Stempel /
L.U.A, GmbH & Co.KG Telefon: (0355) 47 40 25 HRA 1625, Amtsgericht Cottbus
Weinbergstrafie 10, 03050 Cotthus Telefax: (0355) 47 40 72 Steuer-Nr.: 056/169/06919

Aktenzeichen 07072/0101
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| L.U.A.

e e — GOIMS
= AAS

[ Labor fur Umweltanalytik

Ginbid & Co KG

w Geschaftsfunrer. Do rer nat Dipl-Chem. R Malimawi

LU A GmukH & Co KG, We phergstesfe 10 03050 Cotthus
BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-5/09/07
01109 Dresden 20.09.07

1. Aligemeine Angaben:

Rauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.07072/0101
Prifmaterial: Boden
Probenchmer: AG Pr.-Nr.:MPr Boden 02

2. Laboranalysen:
Mindestuntersuchungsprogramm flir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle I1. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prifergebnissec
) o m_Feststoft | im Lluat
Nr. |Parameter 1 ~_ DIN-Verfahren Wert ;_W}ngnhcu Wert Einheit
1 lelektr. Leitfahigkent g)(N EN 27888-C8 s | msma 558 uSicm
2 Chlond gl?»l?f_v38405-l)l mmmm b e 1,77 mg’l
3 Sulfat _ DIN 38405-D5-1 L R 11,8 mg/]
4 pH- Wert __DIN 38404-C5 ---- -===_ 1 63 | __ohne
5 Arsen DINENISO11969 | <] mgkg TS <1 pedl
6 Blei __ DINISO 11047 L 750 | mgkg TS 2,17 pedld
7 f&‘admiun} o DINISO 11047 <03 mekeg TS| <03 | upl |
8 %(_”hrom (ges.) DINISO 11047 274 mekg TS| 123 pgl
9 Kupfer DINISO 11047 | 450 mekg TS | 2,50 pgl
10 Nickel DINISO 11047 b 317 megkg TS| 1,17 peil
11 Quecksilber DIN EN 1483 | <0,1 mg'kg TS <01 | pgl
12 Zink ~ DINISO 11047 1791 | mgke TS 405 | gl
13 EOX ~ DIN38414-S17 o<1 mg'kg TS
14 Kohlenwasserstoffe  EDINEN 14039 88,4 mg'kg TS
15 PAK 16 DIN I1SO 13877 o 1,19 mg'kg TS
_15aBenzo (a) pyren o ,;QN ISO 13877 0393 | mgkg'IS
16 TOC DIN ISO 10694 [ 0953 | Ma-%
1) Zur Besimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen/
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414-54 cluiert. (
Die Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelieferte Probe. ) s Seite Dvon |
\\ ’\(// .....
Laborleiter: Dr. R Matrmawi Unlcr‘sﬂ?ﬁf; und Stempel
U.Aa GmbH & CoKG Teiefon. (0355) 47 40 25 Fe 1625 Artsy 5
VWenbergstralie 10, 03050 Cottbus Telefax (0355) 47 40 72 Steucr Mr. DSA/169/0691

Aktenzeichen 07072/0101
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I Labor far Umweltanalytik
/i ] 6 _‘Vti( GmbH & Co KG

BBG Baugrundberatungsgeselischaft mbH Priifbericht
Radcburger Strasse 124 Nr.: 390-6/09/07
01109 Dresden 20.09.07

1. Allgemeine Angaben:

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.: 07072/0101
Priifimaterial: Boden
Probenehmer: AG Pr.-Nr.:MPr Boden 03

2. Laboranalysen:
Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20, Tabelle I1. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prifergebnissce

“ Geschaftsftunrer: Dr ror. nat. Dip!. Chem. R, Matrmawi

Anlage 4, Blatt 18

LU & Gmnk & (o KG Telhefon (U 3740 2%

Werrtbergatrafie 10 03050 Cottbus

Aktenzeichen 07072/0101

o im_ Feststoff ~im_ Eluat
Nr. [Parameter _ DIN-Verfahren Wert Emheit |  Wert | Einheit
|1 jelektr. Leitfahigkeit  [DIN EN 27888-C8 .- 287 | uSiem
2 [Chlorid DIN 38405-D1 .- ---- 3,88 mgl |
3 [Sulfat DIN 38405-D5-1 | ... | ... 122 mg/l
| 4 |pH- Wert IDIN 38404-CS - o sie 62 | ohnc
[ 5 |Arsen ~ DIN ENISO 11969 <l mglkg TS <l ~ pgl
6 [Blei o DIN 1SO 11047 990 | mgkg TS 2,69 pgl
7 Cadmuum ~IDIN ISO 11047 <03 mg'’kg TS <0.3 ugl
L8 KChrom(ges)  IDINISO 11047 - 643 mgkg TS 307 ugl
9 [Kupfer DIN ISO 11047 9,56 mg'kg TS 6.59 pgl
10 Nickel ) DIN ISO 11047 399 mgke TS| 178 | ued
11 Quecksilber DIN EN 1483 <0,1 mekg TS| <0,1 pgl
12 PZink DIN [SO 11047 1419 | mgkg TS 3,51 ugl
13 [EOX DIN 38414-S17 el mgkgTS
4 [Kohlenwasserstoffe  E DIN EN 14039 927 mgkg TS
15 PAK 16 DINISO 13877 1.86 mg'kg TS |
_15aBenzo (a) pyren DIN ISO 13877 0,622 | mgkgTS
|16 [TOC DIN SO 10694 L17 | Ma-% )
1) Zur Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen.” . )
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 28414-S4 cluiert. {
Drie Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelieferte Probe 5 Seite 1 von |
Laborleiter: Dr. R. Matrmawt ljntcgsc\x'ﬁl und Stempel
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Anlage 4, Blatt 19

Labor fur Umweltanalytik

OGmbH & Co

G

IF38¢ IOLY

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH
Radeburger Strasse 124
01109 Dresden

I. Allgemeine Angaben:

2. Laboranalysen:

Bauvorhaben:
Priifmaterial:
Probenehmer:

Geschattstuhrer, Or

rer

nat. Dipt.

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Bankett
AG

Priifbericht

Chem. R Matrmawt

Nr.: 390-7/09/07

20.09.07

AZ..07072/0101

Pr.-Nr.: MDPr Bankett 01

Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bei unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20, Tabelle 11. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Prifergebnisse.
im_Feststoft |

im  Eluat

{Nr. Parameter o DI“N-Vcd_'abrven Wert Einheit ‘ ~ Wert Einheit
L1 pelektr. Leitfiiligket.  DIN EN 27888-C8 sime Lot 0 T | uS/cm
-2 [Chlond DIN 38405-D! R B S 21 mgl
L3 [Sulfat __[DIN 38405-D5- | szee 11370 mg/l
| 4 pH- Wert (IDIN 38404-C5 cese <exe | 69 ohne
|5 JArsen  DINENISO11969 | <l mgkg TS| <t | agl |
L6 Blet DIN ISO 11047 1453 mgke TS 418 gl
| 7_[Cadmum , DIN ISO 11047 <03 mgke TS | <03 pg/l
|8 KChrom(ges)  DINISO11047 | 538 mgkg TS | 24I gl
| 9 |Kupfer DINISO 11047 1041 mgkeg TS| 5,79 Cugl
|10 Nickel DIN ISO 11047 1,63 | mgkg TS <l | gl
|11 Quecksilber DIN EN 1483 <01 | mgkg TS <00 | pgl |
| 12 [Zink ~ DIN ISO 11047 345 mgkg TS| 129 pg/l

13 FOX DIN 38414-S17 <l mg'kg TS

14 [Kohlenwasserstoffe [ DIN EN 14039 36,8 mg’kg TS

15 PAK 16 DIN ISO 13877 114 [ mgkgTS |

15aBenzo () pyren DIN IS0 13877 0,401 mgkg 1S

16 [TOC DIN ISO 10694 0,572 | Ma-%

1) Zur Bestimmung der Schwermetalic in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen,
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde die Probe nach DIN 38414-84 ¢luiert {

Die Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelieferte Probe.

Laborleiter: Dr. R. Matrmawi

Aktenzeichen 07072/0101

A

i

Seite | von !

felefon (0355) 4
Cottous Telefax: (1355) 47 Al




Anlage 4, Blatt 20

‘ L.U.A.
| Labor fur Umweltanalytik

GmbH & Co KG

HPLC

i
——GCMS

ARG

Geschaftsfuhrer: Dr rer nat. Dipl.- Chem. R. Matrmawi

t ¢ G i s 1 )
BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-8/09/07
01109 Dresden 30.07.07

1. Allgemeine Angaben:

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm AZ.: 07072/0101
Priifmatenal: Bankett
Probenchmer: AG Pr.-Nr.: MPr Bankett 02

2. Laboranalysen:
Mindestuntersuchungsprogramm fiir Boden bet unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20, Tabelle IT. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

Priofergebnisse

R o o im_Feststoff ) im__ Eluat

Nr. Parameter 7 DIN-Verfahren Wert Einheit |  Wert | Einheit
| 1 elekir. Leitfahigkeit  DIN EN 27888-C8 c--- -.-- 98.8 pS/em |
2 [Chlorid ~ IDIN 38405-D1 o <e-- —e-- 627 Lomgt |
3 [Sulfat _DIN 38405-D5-1 13,1 mgl |
| 4 JpH- Wert ~ |DIN38404-C5 s e 6,8 | ohne
S Amen  IDINENISO 11969 <l |mgkgts[ <t | gl
6 [Blei . DIN ISO 11047 1015 |mgkgTS 146 |  ugl |
7 KCadmium DIN ISO 11047 <03 | mgkeTS| <03 | g
8 [Chrom (ges.) DIN ISO 11047 624  [mgkegTS| 1,23 pgl
9 [Kupfer DIN ISO 11047 796 mgkg TS| 273 ug/l
10 Nickel DIN ISO 11047 125 mgkgTS <1 ugl
11 _Quecksilber ~ IDINEN 1483 <0,1 mg'kg TS <0,1 ug/l

12 Zmk DINISO 11047 34,61 mg'kg TS 8,46 pg/l
13_EOX DIN 38414817 <l mgkg TS ‘

14 Kohlenwasserstoffe _E DIN EN 14039 491 | mgkg TS

15 PAK16 DINISO 13877 | 125 | mgkg TS

15aBenzo (a) pyren DIN ISO 13877 0,572 mg/kg TS
|16 [TOC ~_[DINISO 10694 0.863 Ma.-%

1) Zur Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aui‘g,csu:hloswﬂ : )

2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde dic Probe nach DIN 38414-S4 cluiert. L

Die Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelicferte Probe - \Scm! ! van |

! Laborleiter: Dr. R. Matrmawi

LU A GmbH & Co KG wlefon: (0355247 40 25 HRA 16525 An t thu
Vis nbergstrafie 10, 03050 Cottis elofax (0355147 40 12 Sroer-hir . 055/169

Aktenzeichen 07072/0101
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Labor fur Umweltanalytik

GmbH & Co XG

Geschaftstunirer: Drorer

BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH

Radcburger Strasse 124
01109 Dresden

1. Aligemeine Angaben:
Bauvorhaben:
Priifmaterial:
Probenchmer:

2. Laboranalysen:

Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Bankett
AG

Pr.-Nr.: MPr Bankett 03

Priifbericht
Nr.: 390-9/09/07
20.09.07

AZ.: 07072/0101

Mindestuntersuchungsprogramm f{iir Boden ber unspezifischem Verdacht nach
LAGA M 20,Tabelle 11. 1.2-1 (Stand: 05.11.2004)

nat Dipl.-Chem. R. Matrmawi

Prifergcecbnisse

{

S im_Feststoff im Bl
| Nr. [Parameter | DIN-Verfahren Wert Eimhet |  Wert | Einheit |
|1 Jeleker. Leitfahigkesit  IDIN EN 27888-C8 -. - ---- 1 789 uSicm |
2 [Chlend  IDIN 38405-D1 S |- 442 mg/l
3 [Sulfat DIN 38405-D5-1 - e 11,5 mg/l
4 pH-Wert IDIN 38404-C5 - -o-- 12 ohne
5 |Arsen __DINENISO 11969 <1 mg'keg TS <1 ugl
6 Blet DIN ISO 11047 873 mg/ke TS 3,10 opgl
7 |Cadmium DIN ISO 11047 <03 | mg/kg 1S <0,3 ngd |
8 |[Chrom (ges) DIN ISO 11047 490 mg'kg TS 2,52 pgl
| 9 [Kupfer DINISO 11047 | 683 mgke TS | 248 pgl |
10 Nickel DIN ISO 11047 1,03 mg'kg TS <] pg/l
11 Quecksilber DIN EN 1483 =01 I mgkg 1S <0,1 pel |
12 Zink DIN ISO 11047 2595 mg'kg IS 512 | pgl |
13 [EOX DIN 38414-S17 <1 mg'kg TS
14 [Kohlenwasserstoffe  IE DIN EN 14039 69,2 mg'kg TS
15 PAK 16 DIN ISO 13877 1,33 mgkg TS
- 15aBenzo (a) pyren  IDINISO 13877 0,627 | mgkg 1S
16 [TOC DIN 1SO 10694 0903 | Ma.%
1) Zwr Bestimmung der Schwermetalle in der TS wurde die Probe nach DIN EN 13657 aufgeschlossen.
2) Zur Bestimmung der Parameter in dem Eluat wurde dic Probe nach DIN 38414-S4 eluiert.
: Die Analysenergebnisse beziehen sich auf die gelieferie Probe. ! Seite | von |
| LS
| Laborleiter: Dr R _Matrmawi Ume>sch>®9,d Stemped
LUA GmnH & CoKG Iefan (0355) 47 40 25 HRA 1623, Amtsgericht Cotthus
13050 Cotthus {0355) 47 40 77 Srouer N 056/138/063 18

Weinpergstraiie 10, (

Aktenzeichen 07072/0101
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 : L.U.A.
| Labor fur Umweltanalytik

HIPLC
T
- IC
GG
AN

| | |
; e ‘ \i GmbH & Co KG

;{ L o '\‘. . o e e RS - - e o

V Geschaftsfunrer Dr rer nat, Dopi.-Cherm. R Matrmawan

LUA GmtH & (o KG, We rbergitraiie 23050 Cottbhus
BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-10/09/07
01109 Dresden 20.09.07

Bauvorhaben:  Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm A7 07072/0101
Pr.-Material: Asphalt

Laboruntersuchungen gmdfi RuVA-StB 01 Ausgabe 2001; Fassung 2005

Pr-Nr.:
MPr Asphalt 01
MPr Asphalt 02

1. Bestimmung des Phenolindexes im Eluat:
Die gelieferten Proben wurden zuniichst nach DIN 38414-54 eluiert.
In dem Eluat wurde der Phenolindex nach DIN 38409-H16-3 bestimmt.

MPr Asphalt 01 Phenolindex: 0,0473 mg/l
MPr Asphalt 02 Phenolindex: 0,0285 mg/l

2. Bestimmung der Polyeyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) im Feststoff:
Der Gehalt der PAK's wurde nach EPA 610 mit der HPLC bestimmt.

MPr Asphalt 01 PAK ges:: 42,6 mgkg Benzo (a) pyren: 2,72 mg'kg
MPr Asphalt 02 PAK ges: 393 mg'kg Benzo (a) pyren: 1,81 mg’kg
Die Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelieferten Proben.
)
Laborleiter: Dr. R. Matrmaw O PN W \ .
(Dr.rer. nat,, Dipl. Chem.) Stempel und U;')?erschrift /
Gt KG t =K ) nlsqger J

Yembergstralie 10, 03050 Coltbus Telefax (0355) 47 40

Aktenzeichen 07072/0101
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G
AN

S L.U.A.
L Labor fGr Umweltanalytik

/,‘. {” p 3, i "-ﬂ... L GmbH & Co. KG
“ Geschaltsfunrer; Drorer nat. Dipl-Cheam. B Matimawn
LA GmeH 4 Co KG, Wa nbergstrafie 105 tiheis
BBG Baugrundheratungsgesellischaft mhif Priifbericht
Radeburger Strasse 124 Nr.: 390-11/09/07
01109 Dresden 20.09.07

Bauvorhaben:  Ausbau Knotenpunkt B 96 1n Schwarzkollm AZ.: 07072/0101
Pr.-Material: Asphalt

Laboruntersuchungen gmifi RuVA-StB 01 Ausgabe 2001; Fassung 2005

Pr-Nr.:
MPr Asphalt 03
Pr Asphalt 09

1. Bestimmung des Phenolindexes im Eluat:
Dic gelieferten Proben wurden zundchst nach DIN 38414-S4 cluiert.
In dem Eluat wurde der Phenolindex nach DIN 38409-H16-3 bestimmt.

MPr Asphalt 03 Phenolindex: 0,0615 mg/l
Pr Asphalt 09 Phenohindex: 0,0573 my/l

2. Bestimmung der Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstofte (PAK) im FeststofT
Der Gehalt der PAK's wurde nach EPA 610 mit der HPLC bestimmt.

MPr Asphalt 03 PAK ges.: 116 mgkg Benzo (a) pyren: 6,91 mg’kg
Pr Asphalt 09 PAK ges.: 83,1 mgkg Benzo (a) pyren: 3,47 mg'kg
£
Die Analysenergebnisse bezichen sich auf die gelicferten Proben. (
Wit
Laborletter: Dr. R, Matrmawi . \_){‘\ k
(Dr. rer. nat., Dipl. Chem)) Stempel und UnterscHrift

L. Gmol & Co KG Telefon: (0355) 47 40 25 A 1625 Amt

VAL B A7 ABREA o ; IAMEEY AT 20 T c . nees
Wentrerysiralse 10 sO50 Collhus [ fax {0355)47 4072 >t t U5t

Aktenzeichen 07072/0101
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Zuordnungswerte fiir Boden nach LAGA

Zuordnungswerte Eluat fiir Boden nach LAGA (05.11.2004)

Parameter Einheit Zuordnungswerte Bemerkungen
Z0/20% 211 Z1.2 Z2
pH-Wert" - 6,5-9,5| 6,5-9,5 | 6-12 | 55-12
el. Leitfahigkeit | puS/cm || 250 250 1500 2000
Chlorid mg/l | 30 30 50 100 "
Sulfat mg/l | 20 20 50 200
Cyanid ug/l | 5 5 10 20
Arsen pg/l 14 14 20 60 * " bei natirlichen Béden in Ausnahmefallen
Blei ng/l 40 40 80 200 bis 300 mg/l.
Cadmium pg/l 1,5 1,9 3 6 2 bei natiirlichen Béden in Ausnahmefallen
Chrom (ges.) ug/l 12,5 12,5 25 60 bis 120 pg/l.
Kupfer ug/l 20 20 60 100
Nickel ug/l | 15 15 20 70
Quecksilber ug/l <0,5 <0,5 1 2
Zink ug/! 150 150 200 600
Phenolindex ng/l 20 20 40 100

Z0:

Erlduterung der Zuordnungswerte:

Z2:

Z 1:1;

Z1.2:

>Z2:

Uneingeschrankter Einbau auBerhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht zur Herstellung einer natirlichen Bodenfunk-
tion mdéglich (in bodenghnlichen Anwendungen).

Eingeschrankter offener Einbau auch bei ungiinstigen hydrogeologischen Standortverhaltnissen zur Herstellung einer
technischen Funktion méglich (wasserdurchlassige Bauweise).

Eingeschrankter offener Einbau bei giinstigen hydrogeologischen Standortverhaltnissen zur Herstellung einer techni-
schen Funktion méglich (z. B. flachige Uberlagerung des Grundwasserleiters durch eine ausreichend méachtige (> 2 m),
gering durchldssige Schicht (Schluffe. Tone); wasserdurchlassige Bauweise).

Eingeschrankter Einbau mit definierten technischen Sicherungsmafinahmen zur Herstellung einer technischen Funktion
mdglich, Obergrenze fiir den Einbau (Unterbindung des Transportes von Schadstoffen in den Untergrund bzw. in das
Grundwasser, nicht oder nur gering wasserdurchldssige Bauweise).

Ablagerung/Einbau nur in Deponien gemafR TA Siedlungsabfall oder TA Abfall bzw. AbfAblV/DepV méglich.
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Zuordnungswerte fiir Boden nach LAGA

Zuordnungswerte Feststoff fiir Boden nach LAGA (05.11.2004)

. . Zuordnungswerte

Parameter Einheit )

Z 0 (sand) | Z 0 (Lehm/Schiuff) | Z 0 (Ton) Z0 Z1 Z2
Arsen mg/kg 10 15 20 152 45 150
Blei mg/kg 40 70 100 140 210 700
Cadmium mg/kg 0,4 1 1,5 4 # 3 10
Chrom (ges.) mg/kg 30 60 100 120 180 600
Kupfer mg/kg 20 40 60 80 120 400
Nickel mg/kg 15 50 70 100 150 500
Thallium mg/kg 0,4 0,7 1 0,79 2,1 7
Quecksilber mg/kg 0,1 0,5 1 1 1.5 5
Zink mg/kg 60 150 200 300 450 1500
Cyanide (ges.) | mg/kg k.A. k.A. k.A. kKA. 3 10
LS., Masse-%| 05(1,0)] 057107 | 05(1.0% 05107 15 5
EOX mg/kg 1 1 1 e 39 10
Kohlenwasserst. | mg/kg 100 100 100 200 (400)"| 300 (600)" (21000%0)7)
BTX mg/kg 1 1 1 1 1 1
LHKW mg/kg 1 1 1 1 1 1
PCBs mg/kg 0,05 0,05 0,05 1 0,15 0,5
PAK g mg/kg 3 3 3 3 3(9)°% 30
Benzo(a)pyren mg/kg 0,3 0,3 0,3 0,6 0,9 3

Bemerkungen:

Y maximale Feststoffgehalte fur die Verfiillung von Abgrabungen unter Einhaltung bestimmter Randbedin-
gungen (siehe ,Ausnahmen von der Regel” fir die Verfiillung von Abgrabungen in Nr. 11.1.2.3.2).

2 Der Wert 15 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schiuff. Fiir Bodenmaterial der
Bodenart Ton gilt der Wert 20 mg/kg.

% Der Wert 1 mg/kg gilt fiir Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fiir Bodenmaterial der
Bodenart Ton gilt der Wert 1,5 mg/kg.

) Der Wert 0,7 mg/kg gilt fur Bodenmaterial der Bodenarten Sand und Lehm/Schluff. Fir Bodenmaterial der
Bodenart Ton gilt der Wert 1,0 mg/kg.

% Bei einem C:N-Verhaltnis > 25 betragt der Zuordnungswert 1 Masse-%.

® Bei Uberschreitung ist die Ursache zu priifen.

" Die angegebenen Zuordnungswerte gelten fiir Kohlenwasserstoffverbindungen mit einer Kettenlénge von
C1o bis C,,. Der Gesamtgehalt, bestimmt nach E DIN EN 14039 (C4 bis C4), darf insgesamt den in Klam-
mern angegebenen Wert nicht Gberschreiten.

¥ Bodenmaterial mit Zuordnungswerten > 3 mg/kg und < 9 mg/kg darf nur in Gebieten mit hydrogeologisch
gunstigen Deckschichten eingebaut werden.

Erlduterung der Zuordnungswerte:

Z0: Uneingeschrénkter Einbau auferhalb der durchwurzelbaren Bodenschicht zur Herstellung einer natirl. Bodenfunktion maéglich.

Z 1.1: Eingeschrankter offener Einbau auch bei unguinstigen hydrogeologischen Standortverhaltnissen zur Herstellung einer techni-
schen Funktion mdglich (wasserdurchldssige Bauweise).

Z1.2: Eingeschrankter offener Einbau nur bei gunstigen hydrogeologischen Standortverhaltnissen zur Herstellung einer technischen
Funktion méglich (z. B. flachige Uberlagerung des Grundwasserleiters durch eine ausreichend méachtige (> 2 m), gering durch-
lassige Schicht (Schluffe, Tone); wasserdurchldssige Bauweise).

Z2: Eingeschrénkter Einbau mit definierten technischen SicherungsmaRnahmen zur Herstellung einer technischen Funktion mdg-
lich, Obergrenze fir den Einbau (Unterbindung des Transportes von Schadstoffen in den Untergrund bzw. in das Grundwasser,
nicht oder nur gering wasserdurchldssige Bauweise).

>Z 2: Ablagerung/Einbau nur in Deponien gemaR TA Siedlungsabfall oder TA Abfall bzw. AbfAbIV/DepV méglich.
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Erlduterung der Zuordnungswerte nach LAGA

Z-Wert

Einbauklasse

Verwertungsmaoglichkeit

Einschréankungen/Ausschliisse
fiir den Einbau

<ZO0/
Zo*

Uneingeschrankter Einbau.

Im allgemeinen ist ein uneinge-
schrankter Einbau von Boden még-
lich.

Verwertung in bodenéhnlichen An-
wendungen wie zur Verfullung von
Abgrabungen und Abfallverwertung
im Landschaftsbau auf3erhalb von
Bauwerken unterhalb der durchwur-
zelbaren Bodenschicht.

Bei der Abfallverwertung im Land-
schaftsbau aufRerhalb von Bauwerken
darf ausschlieBlich Bodenmaterial der
Einbauklasse Z 0 verwertet werden.

Einschrdnkungen:

Verwendung von ausschlieRlich hu-
musarmen Bodenmaterial.

Ausschliisse:

Die Verwertung von Bodenmaterial, das
die Zuordnungswerte Z 0* (Fest-
stoff/Eluat) tberschreitet, ist aus Griin-
den des vorsorgenden Boden- und
Grundwasserschutzes auch bei glinsti-
gen hydrologischen Bedingungen nicht
zuldssig.

<Z11

Eingeschrankter offener Einbau
auch in hydrogeologisch ungiin-
stigen Gebieten.

Eingeschrankter offener Einbau
von Boden in technischen Bauwer-
ken in wasserdurchlassiger Bau-
weise.

Der Einbau ist in folgenden techni-
schen Bauwerken méglich:

— StralRe, Wege , Verkehrsflachen
(Ober- und Unterbau),

— Industrie-, Gewerbe- und Lagerfla-
chen (Ober- und Unterbau),

— Unterbau von Gebauden und Sport-
anlagen,

— unterhalb der durchwurzelbaren
Bodenschicht von Erdbaumafnah-
men (Larm- u. Sichtschutzwalle),
die begleitend zu den o.g. beiden
Anstrichen genannten technischen
Bauwerken errichtet werden.

Ausschlisse:
—wie<Z0

<Z1.2

Eingeschrankter offener Einbau in
hydrogeologisch giinstigen Gebie-
ten.

Hydrogeologisch glinstig sind u.a.
Standorte, bei denen der Grundwas-
serleiter nach oben durch flachig
verbreitete, ausreichend machtige
und homogene Deckschichten mir
geringer Durchléssigkeit und hohem
Ruckhaltevermégen gegentiber
Schadstoffen Gberdeckt ist. Dieses
Ruckhaltevermdgen ist in der Regel
bei mindestens 2 m méchtigen Deck-
schichten aus Ton, Schiuff oder Lehm
gegeben.

Die hydrologisch giinstigen Gebiete
sind landesspezifisch festzulegen.

Sofern diese hydrogeologisch guinsti-
gen Gebiete durch die zustandige
Behorde nicht verbindlich festgelegt
sind, muissen der genehmigenden
Behorde die geforderten guinstigen
Standorteigenschaften durch ein
Gutachten nachgewiesen werden.

Eingeschrénkter offener Einbau
von Boden in technischen Bauwer-
ken in wasserdurchlassiger Bau-
weise.

Der Einbau ist in technischen Bau-
werken moglich, wie unter Z 1.1 be-
schrieben.

In der Regel soll der Abstand zwi-
schen der Schuttkérperbasis und dem
héchsten zu erwartenden Grundwas-
serstand mindestens 2 m betragen.

Der Boden wird so eingebaut, dass er
von Wasser durchsickert werden
kann (wasserdurchldssige Bauweise).
Der Einbau ist nur in technischen
Bauwerken maglich (gilt auch fur Z
1.1).

Ausschlisse:

— festgesetzte, vorlaufig sichergestellite
oder fachbehérdlich geplante Trink-
wasserschutzgebiete (Zone Il A),

— festgesetzte, vorlaufig sichergestellte
oder fachbehérdlich geplante Heil-
quellenschutzgebiete (Zone Il1),

— Wasservorranggebiete, die im Inter-
esse der Sicherung der kiinftigen
Wasserversorgung raumordnerisch
ausgewiesen worden sind,

— Gebiete mit haufigen Uberschwem-
mungen (z.B. Hochwasserriickhalte-
becken, Flussauen und AuRendeich-
flachen),
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Erlduterung der Zuordnungswerte nach LAGA

Z-Wert

Einbauklasse

Verwertungsmoglichkeit

Einschriankungen/Ausschliisse
fir den Einbau

Eingeschrankter Einbau mit
definierten technischen Siche-
rungsmafnahmen.

Eingeschrankter Einbau von Boden mit
definierten technischen Sicherungs-
maBnahmen mdéglich.

Bei Unterschreitung der Zuordnungswerte
fur Z 2 ist der Einbau in bestimmte Ver-
wertungsmafinahmen méglich:

a) im Strallen-, Wege- und Verkehrs-
flachenbau (z.B. Flugplatze, Hafen-
bereiche, Guterverkehrszentren)
sowie bei der Anlage von befestigten
Flachen in Industrie- und Gewerbe-
gebieten (z.B. Parkplatze, Lagerfla-
chen) als

—  Tragschicht unter wasserun-
durchlassiger Deckschicht (Beton,
Asphalt, Pflaster mit abgedichte-
ten Fugen,

—  gebundene Tragschicht unter
wenig durchlassiger Deckschicht
(Pflaster, Platten),

—  gebundene Deckschicht,

b) bei Erdbaumafnahmen als Larm-
und Sichtschutzwall oder StralRen-
damm (Unterbau), sofern durch aus
technischer Sicht geeignete einzelne
oder kombinierte Malinahmen si-
chergestellt wird, dass das Nieder-
schlagswasser vom eingebauten Ab-
fall weitestgehend ferngehalten wird
(Das Aufbringen einer mineralischen
Oberflachenabdichtung mit der Dik-
ke d > 0,5 m und kf < 10® m/s ist
nach gewonnenen Erfahrungen nicht
mehr ausreichend aus Sicht des
Grundwasserschutzes)

Der Abstand zwischen der Schttkérper-
basis und dem héchsten zu erwartenden
Grundwasserstand soll mindestens 1 m
betragen.

Der Einbau ist in kontrollierten GroRRbau-
mafnahmen zu bevorzugen.

Bei den unter b) genannten Maflnahmen
sind die bautechnischen Anforderungen
des Stralenbaus (Regelbauweise) zu
beachten.

Bei anderen als den unter a) genannten
Bauweisen und bei der Ausfiihrung der
unter b) genannten Erdbauweisen ist den
zustandigen Behdrden die Gleichwertig-
keit nachzuweisen.

Ausschlisse:

— Flachen wie unter a) beschrieben, bei
denen mit haufigen Aufbri-
chen/Aufgrabungen (z.B. Reparatur-
arbeiten an Ver- und Entsorgungslei-
tungen) zu rechnen ist

— Bei VerwertungsmaRnahmen in

. den Zonen Il A und Ill B von
festgesetzten, vorldufig sicherge-
stellten oder fachbehdérdlich ge-
planten Trinkwasserschutzgebie-
ten,

° den Zonen Il und IV von festge-
setzten, vorlaufig sichergestellten
oder fachbehérdlich geplanten
Heilquellenschutzgebieten,

° Wasservorranggebieten, die im
Interesse der Sicherung der kiinf-
tigen Wasserversorgung raum-
ordnerisch ausgewiesen sind,

ist der Einbau von Abféllen dieser Ein-
bauklasse nur in den wasserundurch-
lassigen Bauweisen des StralRenbaus
maoglich.

— Nicht zulassig ist der Einbau von
Abféllen dieser Einbauklasse in

e  Gebieten mit haufigen Uber-
schwemmungen (z.B. Hochwas-
serriickhaltebecken, Flussauen
und AufRendeichflachen),

. in Karstgebieten ohne ausrei-
chende Deckschichten und
Randgebieten, die im Karst ent-
wassern, sowie in Gebieten mit
stark klaftigem, besonders was-
serwegsamen Untergrund,

. in Dranschichten und
o zur Verfillung von Leitungsgra-
ben.

Deponieklasse |
(AbfAblV/DepV)

Einbau/Ablagerung in Deponien.

Deponieklasse Il
(AbfAbIV/DepV)

Einbau/Ablagerung in Deponien.

Deponieklasse Il
(DepV)

Einbau/Ablagerung in Deponien.
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Versuche mit dem Leichten Fallgewichtsgerat

(nach der Technischen Priifvorschrift fiir Boden und Fels im StraBenbau TP BF-StB Teil 8.3
und der Richtlinie fiir die Anwendung des Leichten Fallgewichtsgerates im Eisenbahnbau)

Auftraggeber: Strallenbauamt Meillen

Bauvorhaben: Ausbau Knotenpunkt B 96 in Schwarzkollm

Datum: 03.-04.09.2007
Prifer: R. Heyne
Prifgerat: Leichtes Fallgerat HMP LFG-SD
MeBstelle Lage Tiefe u. GOK | Bodenart Evq Ev,"
HS/RKS 03 0,22 m Schluff 73,52 >120
HS/RKS 06 0,57 m Mittelsand 48,91 ~ 100
HS 07 Anlagen 1 und 2 0,65m Grobsand 51,96 ~ 100
HS 08 0,36 m Mittelsand 71,88 >120
HS 09 0,44 m Mittelsand 46,87 ~ 90
HS 10 0,65 m Sand 21,84 ~ 40

Erlduterungen:
HS ... Handschurf

RKS... Rammkernsondierung

Evw ... dynamischer Verformungsmodul in MN/m? (gemessen)

Ev2 ... Verformungsmodul in MN/m? aus der Zweitbelastung des Plattendruckversuches nach DIN
18134 (berechnet, siehe Erlduterung 1)

1) ... Die Umrechnung der E,4-Werte in Ey,-Werte erfolgte auf der Grundlage der Vergleichswerte der

TP BF - STB Teil B 8.3

Aktenzeichen 07072/0101
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Fotodokumentation

Foto 1: Ansicht Aufschlu Rammkernsondierung RKS 01 am 31.08.2007. Blick in Rich-
tung Hoyerswerda.

Foto 2: Ansicht AufschluR Rammkernsondierung RKS 02 am 31.08.2007.
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Fotodokumentation

Foto 3: Ansicht AufschluR Handschurf/Rammkernsondierung HS/RKS 03 am 04.09.2007

auf der K 6403. Blick in Richtung Bahniibergang.

Foto 4: Nahansicht AufschluR Handschurf/Rammkernsondierung HS/RKS 03.
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Fotodokumentation

Foto 5: Ansicht AufschluR Rammkernsondierung RKS 04 am 31.08.2007 auf dem Weg,
der sich nordwestlich des Knotenpunktes befindet. Blick in Richtung Bahnuber-

gang.
R

Foto 6: Ansicht AufschluR Rammkernsondierung RKS 05 am 31.08.2007. Im Bildhinter-
grund befindet sich der Bahniibergang bzw. der StraRenkreuzungspunkt.
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Fotodokumentation

Foto 7: Ansicht Aufschlu Handschurf/Rammkernsondierung HS/RKS 06 am 03.09.2007
auf der S 198. Blick in Richtung Schwarzkollm.

Foto 8: Nahansicht Aufschluf Handschurf/Rammkernsondierung HS/RKS 06.




Anlage:

<$> BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101 Blatt:
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Foto 9: Ansicht AufschluR Handschurf HS 07 am 03.09.2007 auf der B 96. Blick in Rich-
tung Hoyerswerda.

Foto 10: Nahansicht AufschluR Handschurf HS 07.
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Foto 11: Ansicht Aufschlu® Handschurf HS 08 am 04.09.2007 auf der K 6403/B 96. Blick in
Richtung Hoyerswerda.

Foto 12: Nahansicht Aufschluf® Handschurf HS 08.




Anlage:

+ BBG Baugrundberatungsgesellschaft mbH Az.: 07072/0101 Blatt:

Fotodokumentation

Foto 13: Ansicht AufschluR Handschurf HS 09 am 03.09.2007 auf der B 96. Blick in Rich-
tung Hoyerswerda..

Foto 14: Nahansicht des StraRenunterbaumaterials (Packlager) aus Aufschlu® Handschurf
HS 09 am 03.09.2007.
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Foto 15: Ansicht AufschluR Handschurf HS 10 am 31.08.2007 auf dem Fufweg. Im Bildhin-
tergrund befinden sich Stralenkreuzung und Bahniibergang.
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Foto 16: Ansicht Aufschluf Handschurf HS 11 am 31.08.2007. Im Bildhintergrund befindet

sich die Tankstelle.
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Foto 17: Ansicht AufschluR Handschurf HS 12 am 31.08.2007. Im Bildhintergrund befindet
sich die Tankstelle.

Foto 18: Nahansicht AufschluR Handschurf HS 12 am 31.08.2007.
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Ansicht Aufschluf Handschurf HS 13 am 31.08.2007. Im Bildhintergrund befindet

Foto 19:
sich die Tankstelle.
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Foto 20: Nahansicht Aufschlu Handschurf HS 13 am 31.08.2007. Freigelegter Bordstein

an der alten Asphaltkante.






