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Niederlassungsleiter

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Rohrleitung mit Angabe
der Dimension, des Materials 
und der Längsneigung

geplanter RW-Kanal

-2,0% 1,821%

432,50 m 789,22 m

DN 300  1,2%

Stauschwelle

Zeichenerklärung

Δs = 0,081 % q = 7 %

Δs = 0,504 %

Δs = 0,583 %

q = 0 % q = 7 %
Δs = 0,472 %

Δs = 0,081 % q = 7 %

Δs = 0,571 %

Δs = 0,691 %

q = 0 % q = 7 %
Δs = 0,593 %

453,239 543,390
543,400

596,355 613,438 648,438 693,438 770,832 802,082
806,600

815,136 844,000
844,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 3,75 m
Verziehung

Fahrbahnrand

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 3,75 m Verziehung Fahrbahnrand

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

Δs = 2,5 %

Δs = 2,5 %

A=250 L=208,333 m

R=300 L=143,116 m
A=125

L=52,083 m
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Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve
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Geländehöhe
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Station Gelände
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Station Gradiente

Regenwasserkanal

Durchlass NR.1
hE=159.60
hA=159.38

Durchlass NR.2
hE=158.60
hA=158.38

Bau-km   3+715

Durchlass  NR. 1

LW100.00 gon 1,10 m

Durchlass im Zuge der Staatsstraße S24

==

LH 0,60 m=

Vermeidung i. S. § 15 BNatSchG

Bau-km   3+745

Durchlass  NR. 2

LW100.00 gon 1,10 m

Durchlass im Zuge der Staatsstraße S24

==

LH 0,60 m=

Vermeidung i. S. § 15 BNatSchG
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SN1000, 80,00m
0,30%

Anbindung RW-Kanal
an Stauraumkanal
(OD Schmannewitz)
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