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Bau-km 3+550 bis 3+610
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Niederlassungsleiter

Befestigung gem. Geh- und Radweg:

Oberbau nach RStO 12

≥30 cm Gesamtdicke des Oberbaus
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Fahrbahnbefestigung:

Belastungsklasse Bk 3,2 nach RStO 12, Tafel 1, Zeile 1

≥70 cm Gesamtdicke des Oberbaus

Bankettbefestigung:

2,5 %

Straßenquerschnitt S 24

Bau-km 3+550 bis 3+610

Oberkante Gelände

Ausbildung der
Damm- und Einschnittsböschung

Böschungshöhe

Regelböschung

Tangentenlänge
der Ausrundung

1 : 1,5

h ≥ 2,00 m

T = 3,00 m

b = 3,00 m

h < 2,00 m

T = 1,5 x h

Oberboden-
andeckung

0,12
0,12

Bankett

Ausbildung nach RiStOWag

dichte Befestigung

Kontrollschacht
mit Rohrleitung
nach RiStWag

Straßenablauf
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KunststoffdichtungsbahnSickerrohrleitung

2
:1 4 %

0,20

≥ 1,00 1,00

4 %

4 %

SickerstrangAnschluss an
Regenwasserkanal

8,50

qualifizierte Bodenverbesserung

Rundbord (Anschlag 7 cm)

Hochbord (Anschlag 12 cm)

6 %
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