S24 Ausbau nordlich Schmannewitz

Ermittlung Einleitmenge von Oberflachenwasser in den Sitzenrodaer Bach (vorh. Zustand)

Unterlage 18.1, Anlage 3

Berechnungsansatze: Bemessungsereignis: r15,=113,91/s*ha zus. Erlauterungen: 2,60 |Abfluss von Teilflache
Ermittlung Abfluss befestigte Flachen: Q=r51"YAc* ¢s 2,60 |keine Abfluss von Teilflache, Sickerreserven
Ermittlung Abfluss unbefestigte Flachen: Q=3 Ac * (r35, - Versickerrate)
Ermittlung Abfluss Nebenflachen: Q=ri51* YA * ¢s
EWA von bis Lange befestigte Flachen unbefestigte Flachen Versicker- | Versicker-] Abfluss- Abfluss Fahrbahn Abfluss Geh-/ Radweg Abfussﬂvon Al
Nebenflachen gesamt
Fahrbahn Geh-/ Damm/ Neben- rate rate beiwert | Fanr- | Bankett | Bankett Geh-/ unbefestigte
Idf. Nr. | Bau-km Bau-km Radweg [ Bankett | Bankett | Einschn.| Mulde | flache unbef. Mulde Nebenfl. bahn (Asphalt) | (unbef.) [Béschung| Mulde | Summe| Radweg Mulde Summe | Nebenflachen Summe
[m] [m] [m? [m] [m] [m] [m] [m] [m2] [/(s*ha)] [ [/(s*ha)] Os [s] [s] [/s] [s] [/s] [/s] [s) [s) [s) [s) [s]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Ableitung zu Sitzenrodaer Bach
0.1 Staatsstrale S24 275 2.270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.100,00 150 150 0,1 23,27 0,00 0,00 0,00 0,00 23,27 0,00 0,00 0,00 21,75 45,02
0.2 Schmiedeweg 125 740,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 150 150 0,1 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 7,59 0,00 0,00 0,00 4,78 12,37
Gesamtmenge: 57,39
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