Dimensionierung einer Versickerungsmulde
nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew

Auftraggeber:
Landesamt fir StralRenbau und Verkehr
NL Leipzig

Muldenversickerung:
Versickermulde VM 2.11
Bau-km 2+700 bis 2+770 (links)

Eingabedaten:

V=[(Quae *As* Ipm) * 107 - As* k/2]*D * 60 * f,

mit Quae = [ (Aep,i * Ws,i * rom) + Ag,ub,i * (o) = ds,i) ) ]

befestigte Einzugsgebietsflache Agy m? 750
mittlerer Abflussbeiwert befestigte Flachen Wsm 1 0,90
unbefestigte Einzugsgebietsflache Ac b m? 245
Versickerungsflache As m? 105
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone k¢ m/s 5,6E-06
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1
Zuschlagsfaktor f, 1 1,0
ortliche Regendaten: Berechnung:
D _[min] row [V(s*ha)] VIm’]
5 170,0 4,04
10 136,4 6,12
15 113,9 7,39
20 97,8 8,14
30 76,2 8,77
45 57,2 8,62
60 45,8 7,86
90 33,1 573
120 26,3 3,30
Ergebnisse:
mafigebende Dauer des Bemessungsregens D min 30
malfigebende Regenspende Mo(n) I/(s*ha) 76,2
erforderliches Muldenspeichervolumen \"/ m? 8,8
gewahltes Muldenspeichervolumen Vgew m® 15
Einstauhéhe in der Mulde Zy m 0,14
Entleerungszeit der Mulde te h 14,2
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Dimensionierung einer Versickerungsmulde
Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew

Auftraggeber:
LASuV
NL Leipzig

Muldenversickerung:
Versickermulde VM 2.11
Bau-km 2+700 bis 2+770 (links)

Eingabedaten:

As=[Quae* 107 [z /(D *60*F,)-107 *rpp, + ki/ 2]

mit Quae = [ (Aep,i * Ws;i * o) + Agub,i ¥ (fom) = ds;i) ) ]

befestigte Einzugsgebietsflache Agyp m? 750
mittlerer Abflussbeiwert befestigte Flachen WYem 1 0,90
unbefestigte Einzugsgebietsflache Ac b m? 245
gewahlte Mulden-Einstauhéhe Zu m 0,20
Durchlassigkeitsbeiwert der gesattigten Zone ks m/s 5,6E-06
gewahlte Regenhaufigkeit n 1/Jahr 1
Zuschlagsfaktor f, 1 1,0
ortliche Regendaten: Berechnung:
D_[min] ro [l/(s*ha)] As [m’]
5 170,0 18,3
10 136,4 28,1
15 113,9 34,2
20 97,8 37,9
30 76,2 41,1
45 57,2 40,6
60 45,8 37,1
90 33,1 27,6
120 26,3 17,0
Ergebnisse:
mafgebende Dauer des Bemessungsregens D min 30
malfigebende Regenspende Mo(n) I/(s*ha) 76,2
erforderliche mittlere Versickerungsflache Ag m? 411
gewahlte mittlere Versickerungsflache As gew m> 105
Speichervolumen der Mulde \% m® 21,0
Entleerungszeit der Mulde te h 19,8
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