
Vers.-Mulde

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: V = [ (Qzu,AE + AS * rD(n) ) * 10-7 - AS* kf / 2 ] * D * 60 * fZ

      mit  Qzu,AE =  [ ∑ (AE,b,i * Ψs,i * rD(n) + AE,ub,i * (rD(n) - qs,i) ) ]
AE,b m2 825
ΨS,m 1 0,90
AE,ub m2 385
As m2 130
kf m/s 5,6E-06
n 1/Jahr 1
fZ 1 1,0

örtliche Regendaten: E F G Berechnung:
D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] qs,i ja nein

5 170,0 0 ###
10 136,4 0 ###
15 113,9 0 ###
20 97,8 0 0 0 ###
30 76,2 150 165 0 ###
45 57,2 150 0 220 ###
60 45,8 0 ###
90 33,1 0,9 825 0 ###
120 26,3 ###

Ergebnisse:
D min
rD(n) l/(s*ha)
V m3

Vgew m3

zM m
tE h

 

4,57
6,79

V [m3]

gewählte Regenhäufigkeit

befestigte Einzugsgebietsfläche
mittlerer Abflussbeiwert befestigte Flächen

Bau-km 1+940 bis 2+050 (links)
Versickermulde VM 2.9

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Leipzig

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

9,12
8,36

3,21
0,00

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone
Versickerungsfläche
unbefestigte Einzugsgebietsfläche

0,12
11,4

gewähltes Muldenspeichervolumen 15
Einstauhöhe in der Mulde

8,77

6,89

30
76,2
9,1

Zuschlagsfaktor
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maßgebende Regenspende
erforderliches Muldenspeichervolumen

8,08

Entleerungszeit der Mulde
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Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 9,12015
30 0

30 0
30 4,57155
30 6,7875
30 8,0803125
30 8,7693
30 9,12015
30 8,35785
30 6,8859
30 3,213675
30 0

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew
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Muldenvers. alternativ

Auftraggeber:

Muldenversickerung:

Eingabedaten: AS = [ Qzu,AE * 10-7 ]/ [ zM / (D * 60 * fZ) - 10-7 * rD(n) + kf / 2 ]
        mit  Qzu,AE =  [ ∑ (AE,b,i * ΨS,i * rD(n) + AE,ub,i * (rD(n) - qs,i) ) ]

AE,b m2 825
ΨS,m 1 0,90
AE,ub m2 385
zM m 0,20
kf m/s 5,6E-06
n 1/Jahr 1
fZ 1 1,0

örtliche Regendaten: Berechnung:
D   [min] rD(n)   [l/(s*ha)] ja nein

5 170,0 0 21
10 136,4 0 31
15 113,9 0 37
20 97,8 0 0 40
30 76,2 165 0 42
45 57,2 0 220 38
60 45,8 0 31
90 33,1 825 0 14
120 26,3 0

Ergebnisse:

D min
rD(n) l/(s*ha)
AS m2

AS,gew m2

V m3

tE h 19,8

40,1

31,3

AS [m2]
20,5
30,7

Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew

Landesamt für Straßenbau und Verkehr
NL Leipzig

Versickermulde VM 2.9

41,8
76,2

Durchlässigkeitsbeiwert der gesättigten Zone
gewählte Mulden-Einstauhöhe
unbefestigte Einzugsgebietsfläche

gewählte Regenhäufigkeit

Bau-km 1+940 bis 2+050 (links)

Zuschlagsfaktor

befestigte Einzugsgebietsfläche
mittlerer Abflussbeiwert befestigte Flächen
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41,8
38,2

Bemessungsprogramm RAS-EW.XLS  © itwh 05/2008 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77

maßgebende Regenspende
erforderliche mittlere Versickerungsfläche

Entleerungszeit der Mulde

36,8
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14,5
0,0

maßgebende Dauer des Bemessungsregens

26,0

30

gewählte mittlere Versickerungsfläche 130
Speichervolumen der Mulde
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Auftraggeber:

Muldenversickerung:

30 41,77348372
30 0

30 0
30 20,5
30 30,7
30 36,8
30 40,1
30 41 8
30 38,2
30 31,3
30 14,5
30 0,0
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Dimensionierung einer Versickerungsmulde
 Alternative Bemessung nach Arbeitsblatt DWA-A 138 und RAS-Ew
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