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Unterlage 17.1

Erlauterungsbericht zur schalltechnischen

Untersuchung
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1 Anlass und Aufgabenstellung

.Die B 92 besitzt eine Uberregionale Funktion im Bundesstralennetz und stellt in der Stadt Plauen
mit der Trockentalstral3e eine wichtige innerdrtliche Hauptverkehrsstral3e dar.

Das Landesamt fur StralRenbau und Verkehr NL Plauen plant den Ausbau der Trockentalstral3e in
der Ortslage Plauen. Der Planungsraum umfasst den Bereich mit der Bundesstraf3e B 92 zwischen
dem Knotenpunkt B 92 TrockentalstralRe/ Stral3berger Strale und dem Knotenpunkt B 92
TrockentalstralRe/ Siegener StraRe/ Dittrichplatz. Die MalRnahme wird von mehreren stadtischen
Strallen mit ErschlieBungsfunktion der anliegenden Wohnbebauung gequert, sodass entlang der
Maflnahme mehrere Knotenpunkte vorhanden sind (Querung der Ostenstral3e, Seminarstralie,
Seestral3e, FriedrichstraRe, Moritzstral3e und Auguststral3e).

Derzeit ist die B 92 TrockentalstraRe aufgrund der gegenwartigen Verkehrsbelastung und der
Streckensteigung nur in Richtung Nordwesten als Einbahnstra3e befahrbar. Die Verkehrsstrome in
Richtung Sudosten werden Uber die Siegener/ Strallberger StralBe bis zum Knotenpunkt
TrockentalstralRe/ Stral3berger Stral3e gefuhrt. Es ergeben sich dadurch Nachteile im Verkehrsfluss
fur den Ubergeordneten Verkehr und Belastungen der Anwohner entlang der Siegener Stral3e.

Im Rahmen der BaumalRnahme ist geplant, die B 92 Trockentalstra3e zwischen der Stral3berger
StralBe und dem Dittrichplatz dreistreifig auszubauen und diesen Stralenabschnitt fir den
Zweirichtungsverkehr zu 6ffnen. Dadurch steigt die Verkehrsbelastung deutlich an. Uberregionale
Verkehrsstrome der B 92 in Richtung Sidosten kénnen nun die direkte Verbindung Uber die
Trockentalstral3e nutzen. Weitere Belastungszunahmen ergeben sich durch die Verkehrswirksam-
keit der Ma3nahme auf der B 92 im Zuge der Trockentalstraf3e/ Friedensstral3e ndrdlich und sudlich
der MaRRnahme. Die Siegener StrafRe und die StralBberger Strale zwischen Siegener Straf3e und
TrockentalstraBe wird dagegen von diesen Verkehrsstromen entlastet.* (Auszug aus der
verkehrsplanerischen Untersuchung zum Bauvorhaben ,B 92 Ausbau in Plauen, Trockentalstral3e®,
Verfasser PTV Transport Consult GmbH Dresden)

Durch den Ausbau der B 92 im Bereich der Trockentalstral3e wird das Kriterium einer Steigerung
der verkehrlichen Leistungsfahigkeit der Bundestral3e erfillt. Da durch den Anbau des zusétzlichen
Fahrstreifens deutlich in die bauliche Substanz und in die Funktion des vorhandenen
Verkehrsweges eingegriffen wird, fihrt dieser erhebliche bauliche Eingriff gemall 88 41 bis 43
Bundes-Immissionsschutzgesetz in Verbindung mit 8§ 1 Abs. 2 Nr. 1 der 16. Verordnung zur
Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu einer wesentlichen Anderung des

vorhandenen Verkehrsweges.

Vom Ingenieurblro fur Akustik und Umweltschutz SACHS IAU Plauen wurde im Auftrage des
Landesamtes fur Stral3enbau und Verkehr NL Plauen eine schalltechnische Untersuchung im

Rahmen des Feststellungsentwurfes erstellt.
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Die 16. BImSchV gilt fir den Bau oder die wesentliche Anderung von o6ffentlichen StraRen. Eine
Anderung ist u.a. nach § 1 (2) Nr.1 der 16. BImSchV wesentlich, wenn eine StraRe um einen oder
mehrere durchgehende Fahrstreifen fir den Kraftfahrzeugverkehr baulich erweitert wird.

Da im Rahmen der AusbaumalRnahme im Bereich der Trockentalstral3e ein zusatzlicher Fahrsteifen
geschaffen wird, ist grundséatzlich von einer wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BImSchV
auszugehen.

Somit sind alle vom Ausbau der B 92 betroffenen und schiitzenswerten Immissionsorte sowie alle
bebauten / unbebauten AuRenwohnbereiche gemaR den VLarmSchR 97 hinsichtlich Uberschreitung
der gesetzlich normierten Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV zu tberprifen.

Im Zuge der schalltechnischen Untersuchungen werden die fir das Prognosejahr 2030 rechnerisch
ermittelten mafigeblichen Beurteilungspegel L; tags / nachts, Welche gemaR § 3 der 16. BImSchV zu
berechnen sind, zum Vergleich mit den Immissionsgrenzwerten des § 2 der 16. BImSchV
herangezogen. Die Larmbetroffenheiten sind dem Grunde nach zu bestimmen. Bei Uberschreitung
der jeweiligen Immissionsgrenzwerte sind geeignete LarmschutzmalBhahmen zu diskutieren und
festzulegen und unter dem Aspekt der Abwagung von aktiven und passiven Larmschutz-
mafnahmen oder deren Kombination zu dimensionieren. Dabei ist der Planungsgrundsatz, dass
dem aktiven Larmschutz vor dem passiven Larmschutz der Vorrang gemafR § 41 BImSchG

eingeraumt werden muss, zu bertcksichtigen.

Der Erlauterungsbericht beinhaltet eine Kostenschatzung fiir die Schallschutzmalinahmen einschl.
der mdglichen finanziellen Entschadigungen von AulRenwohnbereichen wegen verbleibender

Beeintrachtigungen durch den Verkehrslarm.

Die Verkehrsbelastungen wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung ,B92 Ausbau in Plauen,
Trockentalstraf3e” vom 16.03.2018, Verfasser PTV Transport Consult GmbH Dresden, entnommen.
Dieses Verkehrsgutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und enthalt die

Verkehrsdaten fur die schalltechnische Untersuchung.

Die einzelnen Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchungen kdnnen den Unterlagen 17.2
(Berechnungsunterlagen fir die Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen) und 17.3
(Berechnungsunterlagen fur die flachenhafte Gerduschimmission als 1ISO-dB(A)-Karten) entnommen

werden.

Die Vorgaben der 24. BImSchV [3] zur Dimensionierung von passivem Schallschutz sind nicht

Gegenstand dieser Untersuchung
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2 Ortliche Gegebenheiten

Der Untersuchungsbereich umfasst alle in Frage kommenden schutzwirdigen Wohnbebauungen in
der Nachbarschaft der BaumalRhahme. Es wurden sdmtliche Gebaude und AufRenwohnbereiche bis
zu einer Entfernung von etwa 150 m zur Straf3enachse der B 92 untersucht.

Die vorhandenen Wohnhauser sind Stadthduser mit tberwiegend 3 bis 6 Geschossen. Sie stehen

als Einzelgeb&ude in lockerer Bebauung, Uberwiegend jedoch in geschlossenen Gebaudezeilen.

Wahrend der Ortsbesichtigung konnten an mehreren Wohnbebauungen Flachen, die dem ,Wohnen
im Freien“ dienen (Balkone, Terrassen, Garten und Spielplatze) sowie vereinzelte Garten-
grundstiicke festgestellt werden. Vorgarten und bepflanzte Flachen sind nach VLarmSchR 97 nicht
als AuRenwohnbereich zu bewerten. Eine Uberprifung der verbleibenden Beeintrachtigungen durch
den Verkehrslarm wurde nur fir Flachen wie Balkone, Terrassen, Grillplatze, Spielplatze, Sitzplatze
usw. durchgefihrt.

Aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Balkone wurde auf eine separate Modellierung der Balkone
verzichtet. Zur Beurteilung der Gerauschbelastungen an den Balkonen sowie zur Berechnung von

Erstattungen sind die jeweiligen Fassadenpegel heranzuziehen.

Gelandetopografie

Das Untersuchungsgebiet hat im Verlauf der B 92, Trockentalstral3e, von Sidost nach Nordwest
eine ansteigende Geladndetopografie. Im Bereich des Bauanfangs befinden sich 6stlich der B 92
relevante Boschungen mit angesiedelter Wohnbebauung.

Die Gelandetopografie wurde in den schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage der digital
zur Verfugung gestellten Daten der Bauplanung Plauen GmbH, Bereich Tief- und Verkehrsbau,
Plauen berlcksichtigt. Zudem wurde fir die weitere Umgebung ein digitales Gelandemodell
bertcksichtigt, welches vom Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen (GeoSN)
vorlag. Die Modellierung des Gelandes ist erforderlich, um Zuschlage fir die Emissionspegel zu

vergeben und die Schallausbreitung im Freien korrekt abbilden zu kénnen.

Gebietseinstufung

Fur den Untersuchungsbereich liegen keine Bebauungsplane vor. Der Ausbauabschnitt befindet

sich im Stadtgebiet Plauen.

Gemal dem Flachennutzungsplan der Stadt Plauen befinden sich stidwestlich der Trockentalstral3e
Wohngebaude in einem Allgemeinen Wohngebiet WA, nordéstlich Wohngebaude in einem
Mischgebiet MI.

Norddstlich der TrockentalstraRe befindet sich zudem eine Schule. Es handelt sich um das BSZ

Berufliches Schulzentrum e.o. Plauen, Seminarstraf3e 15.
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Bild 1: Auszug aus dem Flachennutzungsplan Plauen

GemaR [13] wurde per Erlass festgelegt, dass bei der Bestimmung des Charakters eines Gebietes
auf die gesamte Umgebung und auf deren tatsachliche Nutzung abzustellen ist.

Daher wurde vom Schallschutzgutachter auf der Grundlage der gesamten Umgebung der
Schutzanspruch nach der tatsédchlichen Nutzungen eingeschatzt. Im gesamten Untersuchungs-
bereich sind, mit Ausnahme der Tankstelle an der Trockentalstral3e, ausschliel3lich Wohngebaude

vorhanden. Industrielle oder gewerbliche Anlagen und Betriebe konnten nicht festgestellt werden.

Samtliche untersuchten Gebaude, mit Ausnahme des Schulkomplexes, des Arztehauses und des
AWO Kinder- und Jungendheimes, wurden somit in Abweichung vom Flachennutzungsplan, welcher
Grundlage der Unterlage 3 des Feststellungswurfes ist, mit dem Status eines Allgemeinen
Wohngebietes WA berticksichtigt.

Der Schulkomplex wurde gemaf § 2 Nr.1 der 16. BImSchV als Sondergebiet S mit Tag-Nutzung

eingestuft.
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Das Arztehaus, welches keinen Status als Krankenhaus hat, wurde entgegen des Flachen-
nutzungsplanes, in dem es als Sondergebiet eingestuft ist, nach § 2 Nr. 2 der 16. BImSchV als

Allgemeines Wohngebiet WA bewertet.

Fur das AWO Kinder- und Jungendheim, in dem Kinder und Jugendliche tags und auch nachts
betreut werden, trafe gemdal Flachennutzungsplan Sondergebiet S zu. Da dieses Objekt
vergleichbar einem Wohngebiet genutzt wird, wurde es als Allgemeines Wohngebiet WA mit Tag-
und Nachtnutzung eingestuft.

3 Rechtliche Grundlagen

3.1 Grundlagen, Quellen und Hilfsmittel

Fur die Erarbeitung des Gutachtens wurden folgende rechtliche Grundlagen herangezogen:

[1] Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom 17. Mai 2013 mit aktuellen Anderungen

[2] 16. Verordnung zur Durchflihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes

[3] 24. BiImSchV (Verkehrswege-SchallschutzmalRnahmenverordnung)

[4] Richtlinien fir den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des Bundes
VLarmSchR97, Teil C

[5] RLS-90 "Richtlinien fir den Larmschutz an StraRen" 1990, berichtigter Nachdruck 1992

[6] Richtlinien fur die Gestaltung von einheitlichen Entwurfsunterlagen im Stral3enbau (RE 2012)

[7] Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (BauNVO) vom 23.01.90

[8] DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau*

[9] VDI 2719 ,Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen*

[10] Statistik des Larmschutzes an Bundesfernstrallen 2016; Bundesministerium fir Verkehr
und digitale Infrastruktur, Bonn

[11] ARS des BMV/BMVBW/BMVBS Nr.14/1991, Nr.17/1992, Nr. 05/2002, Nr.08/2004, Nr.
05/2006 zu den RLS 90

[12] ARS 05/2005 zu der Angabe der Bauweise und des Korrekturwertes fur die
Larmminderung von StraRenoberflachen

[13] Erlass des SMWA vom 26.08.2004 (Az: 52-3942.40/0) ,Hinweise zur Aufstellung von
Vorentwurfen*

[14]  Verkehrsplanerische Untersuchung ,B92 Ausbau in Plauen, TrockentalstraRe* vom
16.03.2018; Verfasser PTV Transport Consult GmbH Dresden
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Die fur die schalltechnischen Untersuchungen erforderlichen Lage- und Hohenpléne sowie
die digitalen Planungsdaten mit Stand vom 11.09.2020 wurden von der Bauplanung Plauen
GmbH, Bereich Tief- und Verkehrsbau, Plauen digital bereitgestellt.

Die Hohen der Wohnbebauungen, der jeweiligen Stockwerke sowie aller weiteren Bebauungen

wurden vor Ort erfasst.

3.2  Gesetzeslage, Immissionsgrenzwerte

BImSchG

.Die Planung fir den Neubau einer StraRe sowie fur die Verlegung einer vorhandenen Stral3e auf
langere Strecke ist grundsatzlich raumbedeutsam im Sinne des § 50 BImSchG. Hiernach ist eine
Linienfihrung anzustreben, bei der schéadliche Umwelteinwirkungen auf ausschliel3lich oder
Uberwiegend dem Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete soweit
wie moglich vermieden werden. Schutzbedirftige Gebiete sind nach Moglichkeit so weit wie méglich
zu umfahren oder durch andere planerische MalRnahmen zu schiitzen. Soweit andere offentliche
oder private Belange nicht Uberwiegen, sind die planerischen Madoglichkeiten und drtlichen

Verhéltnisse fir eine larmmindernde Trassenfiihrung auszuschdpfen.”

16. BImSchV:
,Die Verordnung gilt fiir den Bau oder die wesentliche Anderung von éffentlichen StralRen sowie von
Schienenwegen der Eisenbahnen und StralRenbahnen (Stral3en und Schienenwege).
Die Anderung ist wesentlich, wenn
- eine Stral3e um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Kraftfahrzeug-
verkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich
erweitert wird oder
- durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu
andernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms um mindestens 3 dB(A) oder auf
mindestens 70 dB(A) am Tage oder mindestens 60 dB(A) in der Nacht erhdht wird.

Eine Anderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu &ndernden
Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslarms von mindestens 70 dB(A) am Tage oder 60 dB(A) in der
Nacht durch einen erheblichen baulichen Eingriff erhéht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.”

Hinweis: Die Gesamtbeurteilungspegel sind auf ganze dB(A) aufzurunden.

VLarmSchR 97:

.Die Richtlinien gelten fur bauliche MaRnahmen an Bundesfernstraen in der Baulast des Bundes
zu Schutz vor Verkehrslarm
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- bei der Planung (Larmschutz durch Planung),

- beim Bau neuer StralRen oder bei der wesentlichen Anderung bestehender Stral3en
(Larmvorsorge),

- bei der nachtraglichen Minderung von Larmbelastungen an bestehenden Stralen
(Larmsanierung) sowie

- fir Entschadigungen wegen verbleibender Beeintrachtigungen.”

Das Bauvorhaben ,B 92 Ausbau in Plauen, Trockentalstrae” ist im Sinne der 16. BImSchV ein
Ausbau eines vorhandenen Verkehrsweges mit dem Ziel der Steigerung der verkehrlichen
Leistungsfahigkeit. Da im Rahmen der BaumafRnahme auf einem tberwiegenden Abschnitt der B 92
ein zusatzlicher Fahrsteifen angelegt wird, ist gemafl Abstimmung mit dem Landesamt flr
StraRenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen, grundsatzlich von einer wesentlichen Anderung im
Sinne der 16. BImSchV § 1 (2) Nr.1 auszugehen.

Um Hartefalle durch Spriinge im Larmschutzniveau im Bereich des bestehenden und des wesentlich
geanderten Verkehrsweges zu vermeiden, wurde die gesamte Baustrecke, d.h. alle vom Ausbau der
B 92 betroffenen und schitzenswerten Immissionsorte (Gebdude, bebaute bzw. unbebaute
AuRRenwohnbereiche) wurden unter diesem Aspekt auf Uberschreitungen der gesetzlich normierten
Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV gepruft.

Die Beurteilungspegel werden an jedem Immissionspunkt fir den Planfall ermittelt und mit den
Immissionsgrenzwerten verglichen. Den erforderlichen schalltechnischen Berechnungen sind dabei

die fur das Jahr 2030 prognostizierten Verkehrsbelastungen zugrunde zu legen.

In der 16. BImSchV sind die tabellarisch aufgefiihrten Immissionsgrenzwerte angegeben, bei deren

Uberschreitung SchallschutzmaRnahmen erforderlich werden:

Tabelle 1: Immissionsgrenzwerte Larmvorsorge

Gebietsnutzung Immissionsgrenzwert | Immissionsgrenzwert
tags [dB(A)] nachts [dB(A)]

Krankenhauser, Schulen, Kurheime, 57 47

Altenheime

reine und allgemeine Wohngebiete, 59* 49

Kleinsiedlungsgebiete

Kerngebiete, Dorfgebiete, Mischgebiete 64 54

Gewerbegebiete 69 59

* fur Kleingérten und AuBenwohnbereiche im Wohngebiet gilt der Tag-Wert (nachts kein Anspruch)

3.3 Larmschutzmalinahmen

Ist die Notwendigkeit von SchallschutzmaRnahmen aufgrund der wesentlichen Anderung und
paralleler Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte nachgewiesen, wird vorrangig auf aktive
SchallschutzmalRnahmen, d.h. Mal3Bhahmen unmittelbar an der Emissionsquelle, orientiert. Zu den

aktiven Schallschutzmallnahmen zéhlen insbesondere:
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e Ausnutzung topografischer Gegebenheiten (bereits bei der StralRenplanung)
e Larmminderende Stralenoberflachen
e Schallabschirmende Bauwerke (Prifung nach landschaftsplanerischen, technischen und
wirtschaftlichen Gesichtspunkten in folgender Reihenfolge)
- Larmschutzwall
- Larmschutzwall mit aufgesetzter Wand
- Larmschutzwall mit Statzmauer
- Steilwall

- Larmschutzwand

Fur den Fall, dass die Kosten der SchallschutzmalRnahme unverhaltnisméRig zum angestrebten
Schutzzweck stehen, muss der Einsatz aktiver SchallschutzmalBnahmen nach folgenden
Gesichtspunkten abgewogen werden.

e Anzahl der Betroffenen und Grad der Betroffenheit

o Kostenrelation zwischen aktiven und passiven SchallschutzmalRnahmen

e Schalltechnische Wirksamkeit (Pegelminderung) einer Maf3nahme

e Landschaftsgestalterische und stadtebaulich-asthetische Gesichtspunkte

Fur den Innenbereich (geschlossene Ortschaften, Kleinsiedlungsgebiete) sind fur die Wahl der
vorzusehenden SchallschutzmalRnahmen die Anzahl der Betroffenen sowie die Hohe der jeweiligen
Grenzwertliberschreitung von Bedeutung. Bei Uberschreitung des Immissionsgrenzwertes fiir den
Tag-Bereich im Innenbereich sind hauptsachlich aktive MalBhahmen vorzusehen. Werden nur
stralBennah in Innenbereichen die Immissionsgrenzwerte fiir die Nacht geringfugig Uberschritten, so
ist der Aufwand zu aktiven Malnahmen unverhaltnismaBig hoch und es wird auf passive
Schutzmalinahmen orientiert.

Als Faustregel gilt: Wenn die Kosten fur eine aktive Mafinahme die Kosten fir die sonst

erforderlichen passiven MaRnahmen um das 7- bis 10-fache Ubersteigen, wird in der Regel

zugunsten passiver MalRnahmen entschieden (es sei denn, andere Belange Uberwiegen bei

der Entscheidung).

Werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV uberschritten und sind diese nicht durch aktive
Schallschutzmallinahmen auf die Grenzwerte zu mindern bzw. kdnnen aktive MaflRnahmen aus
anderen Griunden nicht zu realisiert werden, besteht entsprechend 8§ 42 (2) BImSchG ein Anspruch
dem Grunde nach auf angemessene Entschadigung (Erstattung der Aufwendungen flr passiven
Larmschutz). Vorbehaltlich der Ergebnisse einer detaillierten Prifung der Nutzung der betroffenen
Raume und der bauakustischen Eigenschaften der vorhandenen AuRenbauteile werden in der

spateren Ausfuhrungsplanung die Inhalte der 24. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
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Immissionsschutzgesetzes umgesetzt. Die Entschadigungen sind erst nach diesem

Planungsstadium endgultig und rechtswirksam.

Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte fir den Tag-Bereich bei AuRenwohnbereichen
besteht ein Anspruch auf eine finanzielle Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen
durch den Verkehrslarm. Dies betrifft Flachen fur den dauerhaften Aufenthalt von Personen, wie z.B.
Balkone, Loggien und Terrassen sowie unbebaute Aul3enwohnbereiche bzw. Kleingarten nach
Bundes-Kleingartengesetz.

4 Emissionspegel

Die Berechnungsgrundlage fiir die schalltechnische Untersuchung ist mit der Anlage 1 der
16. BImSchV und der ,Richtlinie fir den Larmschutz an Stral3en (RLS 90)" [5] gegeben. Es wurde
fur den gesamten Bauabschnitt das Teilstlickverfahren angewendet. Grundsatzlich werden nur die
durch den wesentlich geanderten Verkehrsweg verursachten Immissionspegel im Rahmen der
jeweiligen Baumal3nahme bertcksichtigt.

Grundlage fur die Ermittlung der Gerduschemissionen bilden die Verkehrsbelastungen im
Prognosejahr 2030.

Die Verkehrsbelastungen wurden der von der PTV Transport Consult GmbH Dresden erstellten
verkehrsplanerischen Untersuchung zum Bauvorhaben mit Datum vom 16.03.2018 entnommen.
Dieses Gutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und gibt in der Anlage 2.5a und 2.5b
die schalltechnischen Verkehrsdaten fiir alle Streckenabschnitte an. Eine Umrechnung der Daten
war somit nicht erforderlich.

Die zugrunde gelegten Verkehrsdaten kénnen der nachfolgenden Tabelle 2 sowie den Anlagen 1
und 4 entnommen werden (Angabe ohne Berlicksichtigung des Steigungszuschlages). Auf allen
StraBenabschnitten wurde generell von einer zuldassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h

ausgegangen.

Tabelle 2: Verkehrsdaten, prognostiziert fir 2030

Streckenabschnitt DTV M M p p Lm,E Lm,E
Mo-So tags nachts tags nachts tags nachts
Kfz /
24Std. Kfz/h Kfz/h in % in % dB(A) | dB(A)
B2 Trockentalstrafie 21500 | 1235 | 210 | 40 | 50 | 644 | 572
Abschnitt 1
B92 Trockentalstralle
Abschnitt 2 21.500 1.235 210 4,0 5,0 64,4 57,2
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Streckenabschnitt DTV M M p P LmE | LmE
Mo-So tags nachts tags nachts tags nachts
2§fszté|. Kizh | Kfzh | in% | in% | dB(A) | dB(A)

iﬁgcmftkg nialstrafie 17500 | 1.010 | 170 45 55 | 637 | 565

Bo2 Trockentalstrafie 17.000 | 980 | 165 45 60 | 636 | 565

,Ejﬁﬁcmft"g nialstrase 16.000 | 930 160 5.0 6.0 636 | 564

iﬁﬁ;ﬁ;"gg‘g‘ Istrafse 16.000 | 930 160 45 6,0 634 | 56,4

iﬁicﬁﬁftkfg talstrafie 16500 | 950 160 45 6.0 635 | 564

iﬁicﬁﬁftkfg talstrafte 16500 | 940 160 45 6,0 634 | 56,4

iﬁicﬁﬁﬁkfg talstrafte 16500 | 940 160 5,0 6,0 637 | 56,4

iﬁicﬁﬁﬁkg’g talstrafie 17.000 | 985 165 50 6.5 639 | 567

Bo2 Straitverger Strafe 7.000 | 410 55 2,0 10 | 584 | 490

iﬁzcitr:ﬁf fg rger Strafte 3500 | 220 30 2,5 15 56,0 | 467

iﬁgciﬁ?te;; rStraite 2500 | 165 20 55 25 563 | 456

Rgg::(mtlta t221 500 40 5 15 0,5 48,0 | 382

Zulassige Hochstgeschwindigkeit:

Alle Stral3enabschnitte befinden sich in geschlossener Ortschaft. In Abstimmung mit dem
Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, wurde von einer zul&ssigen

Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h fiir alle Stral3enabschnitte ausgegangen.

StraRenoberflache:

In Abstimmung mit dem Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, wurde fir die
schalltechnischen Berechnungen von dem Einbau eines Splittmastix (oder ein vergleichbarer Belag)

ausgegangen. Die RLS 90 sieht hierflir ein Korrekturwert von DStrO = 0 dB(A) vor.

Zuschlag fur Steigungen /Gefalle:

Der Verlauf der B 92 sowie der abgehenden StraRen weist im Untersuchungsgebiet folgende

Steigungen/Gefille auf.
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Trockentalstralie:

Bau-km 0+000,000 bis 0+045,521
Bau-km 0+045,521 bis 0+110,000
Bau-km 0+110,000 bis 0+137,293
Bau-km 0+137,293 bis 0+160,000
Bau-km 0+160,000 bis 0+214,461
Bau-km 0+214,461 bis 0+260,000
Bau-km 0+260,000 bis 0+332,582
Bau-km 0+332,582 bis 0+393,146
Bau-km 0+393,146 bis 0+441,670
Bau-km 0+441,670 bis 0+546,780
Bau-km 0+546,780 bis 0+638,933
Bau-km 0+638,933 bis 0+675,760

Stral3berger Str. (S297) westlich B92

Stral3berger Str. stlich B92
Siegener Stral3e
Dittrichplatz

Ampelzuschlag K:

4,472 % =4,5%
7,187 % =72%
71,242%=72%
5,018 % =5,0%
7,776 % = 7,8 %
5,857 % =5,9 %
5,474 % =5,5%
5,625 % = 5,6 %
5,516 % =5,5%
5127 % =5,1%
4,856 % =4,9 %
3,344 % =3,3%

8,4 %
6,7 %
3,0%
0,5%

entspricht DStg = 0,0 dB(A)
entspricht DStg = 1,3 dB(A)
entspricht DStg = 1,3 dB(A)
entspricht DStg = 0,0 dB(A)
entspricht DStg = 1,7 dB(A)
entspricht DStg = 0,5 dB(A)
entspricht DStg = 0,3 dB(A)
entspricht DStg = 0,4 dB(A)
entspricht DStg = 0,3 dB(A)
entspricht DStg = 0,1 dB(A)
entspricht DStg = 0,0 dB(A)
entspricht DStg = 0,0 dB(A)

entspricht DStg = 2,0 dB(A)
entspricht DStg = 1,0 dB(A)
entspricht DStg = 0,0 dB(A)
entspricht DStg = 0,0 dB(A)

An folgenden Knotenpunkten ist jeweils eine lichtzeichengeregelte Kreuzung vorgesehen.
KP B 92 Trockentalstral3e / StraBberger Stral3e
KP B 92 TrockentalstralRe / Moritzstral3e
KP B 92 Trockentalstral3e / Siegener Stral3e / Dittrichplatz

Es wurde hier ein Ampelzuschlag entsprechend der RLS-90 in Abhangigkeit von der Entfernung der

Immissionspunkte zur Kreuzung bericksichtigt:

Zuschlag (nach Tabelle 2 der RLS-90) fir erhohte Stdrwirkung von lichtzeichengeregelten

Kreuzungen:
bis 40 m 3 dB(A)
40—-70m 2 dB(A)
70—-100m 1 dB(A)
Parkplatz:

Im Planfall ist der Bau eines o6ffentlichen Parkplatzes an der Trockentalstral3e mit einer
Parkplatzflache mit insgesamt 20 Stellplatzen (2 x 10 Platze) geplant. Die Modellierung der beiden
Parkplatzflachen erfolgte nach RLS-90. Es wurde der Parkplatztyp ,P + R — Parkplatze* mit 0,3
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Fahrzeugbewegungen je Stellplatz und Stunde tags sowie 0,06 Fahrzeugbewegungen pro Stellplatz
und Stunde nachts modelliert. Als Zuschlag fir den Parkplatztyp wurde DP = 0 dB(A) fur PKW-

Parkplatze bericksichtigt. Damit errechnen sich folgende Emissionspegel:

Parkplatz Lm,ET Lm,EN
dB(A) dB(A)

10 Stellplatze 41,8 34,8
10 Stellplatze 41,8 34,8

Aus den oben genannten Emissionspegeln ist ersichtlich, dass die Gerduschemissionen des
stehenden Verkehrs weit unter den Gerduschemissionen des flieRenden Verkehrs liegen und damit

keinen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtgerauschbelastung haben.

Softwaretechnische Umsetzung (schalltechnisches Modell)

Fir die Modellbildung wurden die einzelnen Stralenabschnitte jeweils als eine Stra3enschallquelle
abgebildet und dabei die Verkehrsstarken gleichmaRig auf die beiden auReren Fahrstreifenmitten
aufgeteilt, welche in 0,5 m HoOhe Uber den Mitten der beiden &uf3eren Fahrstreifen angesetzt
wurden. Fir diese Fahrstreifen wurden die Mittelungspegel getrennt berechnet und energetisch zum

gesamten Mittelungspegel zusammengefasst.

Alle modellierten Einzelabschnitte sind ausfihrlich den Tabellen ,Emissionspegel” der Anlage 1 zu

entnehmen.

5 Immissionsberechnungen

Die Immissionspegel wurden mit einer Ausbreitungsrechnung auf der Grundlage des in der RLS-90
zur Verfigung gestellten Algorithmus berechnet. Es wurde fiir den gesamten Bauabschnitt das
Teilstuckverfahren angewendet. Grundsatzlich werden nur die zusatzlich durch den neu gebauten
oder wesentlich geénderten Verkehrsweg verursachten Immissionspegel im Rahmen der jeweiligen

Baumal3nahme bericksichtigt.

Die Berechnungen der Gerauschbelastung erfolgten mit der kommerziellen Software SOUNDPLAN
7.4 fur den Beurteilungszeitraum tags (06-22 Uhr) und nachts (22-06 Uhr). Daflr wurden die digital

Ubergebenen Daten aufbereitet und unter Berlcksichtigung der fir die Berechnungen notwendigen
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Eingangsdaten ein schalltechnisches Modell simuliert. Der Berechnung wurden die unter Pkt. 4
aufgefiihrten Emissionsparameter zugrunde gelegt. Es wurde mit 3-fach-Reflektionen an séamtlichen

Gebauden gerechnet.

Die Gelandetopografie wurde in den schalltechnischen Berechnungen auf der Grundlage der digital
zur Verfugung gestellten Daten des Planungsburos bertcksichtigt. Zudem wurde fir die weitere
Umgebung ein digitales Gelandemodell berticksichtigt, welches vom Staatsbetrieb Geobasisinfor-
mation und Vermessung Sachsen vorlag. Die Modellierung des Gelandes ist notwendig, um
Zuschlage fir die Emissionspegel zu vergeben und die Schallausbreitung im Freien korrekt abbilden

zu kdénnen.

Die Untersuchungen erfolgten fur alle in der Nachbarschaft der Baumalnahme befindlichen
Wohnbebauungen bis zu einer Entfernung von ca. 150 Meter zur MaRnahme. Dabei wurden alle
Gebdude und AuBenwohnbereiche betrachtet, die sich in diesem Bereich befinden. Fir jedes
Berechnungsprofil (Gebaudeseite) wurde separat die Immissionsbelastung an den jeweiligen
Geschossen berechnet, wobei pro Geschoss ein reprasentativer Immissionspunkt modelliert wurde.
Die Geschosshoéhen wurden bei den Wohngebauden mit 2,80 m berticksichtigt, das Erdgeschoss in
einer Hohe von 2,4 m. Der malRgebliche Immissionsort bei Gebauden liegt in der Hohe der
Geschossdecke 0,20 m uUber der Fensteroberkante an der Auf3enfassade des zu schitzenden
Raumes. Bei Balkonen und Loggien ist die Brustung in Hoéhe der Geschossdecke der betreffenden
Wohnung der mal3gebliche Eintragsort. Die AulBenwohnbereiche (Gérten, Spielplatze, Terrassen)

wurden jeweils im Mittelpunkt der genutzten Flachen in 2,0 Meter Hohe berechnet.

Die Berechnungsergebnisse fiir die Beurteilungspegel, prognostiziert fir das Jahr 2030, sind in der
Unterlage 17.2 enthalten.

Die Rasterlarmkarten (ISO-dB(A)-Karten) tags und nachts sind in der Unterlage 17.3 enthalten. Die

Immissionspegel wurden dabei in einer relativen Hoéhe von 2,0 m (entsprechend der Hohe zur

Ermittlung der Belastung an den Aul3enwohnbereichen) berechnet. Die Rastergrof3e betrug 2 x 2 m.

6 Ermittlung der Betroffenheiten — Prognose ohne Schallschutz

Die Betroffenheiten ergeben sich unter Zugrundelegung des fur das Jahr 2030 prognostizierten
Verkehrsaufkommens. Liegt nach der Schall-Immissionsberechnung eine Uberschreitung der
maf3geblichen Immissionsgrenzwerte vor, sind die Anspruchsvoraussetzungen fur Schallschutz
gegeben. Wie bereits erlautert, ist gemafl Abstimmung mit dem Landesamt fir Stral3enbau und

Verkehr, Niederlassung Plauen, grundsatzlich von einer wesentlichen Anderung im Sinne der 16.
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BImSchV § 1 (2) Nr.1 auszugehen, da im Rahmen der Baumaflinahme auf einem tberwiegenden

Abschnitt der B 92 ein zusétzlicher Fahrsteifen geschaffen wird.

Die Betroffenheiten sind den Ergebnistabellen in Unterlagen 17.2 zu entnehmen. In den Tabellen
der Unterlagen 17.2.1 (Abschnitt von Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+190) sind hierbei die Spalten
"Prognose ohne LS" maf3geblich.

Ohne aktive SchallschutzmaRBnahmen wurden folgende IGW-Uberschreitungen festgestellt:
tags: 634 Geschosse
nachts: 826 Geschosse

AuRenwohnbereiche: 10 AuRenwohnbereiche

Insgesamt sind 96 Gebaude mit 231 Gebaudeseiten (Berechnungspunkten) betroffen.

7 Schallschutz und Kostenschétzung

Prinzipiell hat gemalR Bundesimmissionsschutzgesetz der aktive Schallschutz normierten Vorrang

vor dem passiven Schallschutz.

Da sich unmittelbar an der TrockentalstraBe eine Vielzahl an Wohngebauden befindet, ist die
Errichtung von Larmschutzwanden wegen unzureichenden Platzgrinden durch vorhandene

Gehwege sowie aus stadtebaulichen und asthetischen Gesichtspunkten nicht mdglich.

Durch Zuwegungen und nicht zuletzt durch die vielen kreuzenden Stral3en im Verlauf der B 92
musste eine Larmschutzwand h&ufig unterbrochen werden, wodurch Larmtrichter (,Tunnel-Knall-
Effekte”) entstehen und die Wirkung des Larmschutzes gemindert wird. Des Weiteren missten die
Schallschutzwande unmittelbar vor den Hausfassaden errichtet werden, was zur Verschattung der

Gebaude fuhrt. Auch wéaren die Wegebeziehungen der Ful3génger stark beeintréchtigt.

Auch ein Abricken der Larmschutzwédnde von der Linienschallquelle wirde zu einer stark
geminderten schalltechnischen Wirkung bzw. zu weit h6heren und langeren Wand-Systemen, die im
innerstadtischen Bereich unter Beachtung der aktuellen Bebauung technisch nicht mehr
beherrschbar sind, fuhren. Des Weiteren waren die Sichtbeziehungen der Verkehrsteilnehmer sehr
eingeschrankt.

Deshalb wird daher vom normierten Vorrang des aktiven vor dem passiven Schallschutz gemaRi

8 41 BImSchG bis auf eine Ausnahme abgewichen (siehe Punkt 7.1).
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An der Ubrigen Bebauung wird auf passiven Larmschutz nach den Grundsatzen der 24. BImSchV

orientiert. Dieser passive Larmschutz wird in einem spateren Verfahren prazisiert.

7.1  Wirkung einer LA&rmschutzwand im Bereich des Kinder- und Jugendheimes der
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Plauen e.V.

Im Bereich des Bauanfangs befindet sich das Kinder- und Jugendheim der Arbeiterwohlfahrt

Plauen e.V., welches an der Siudost-, Stdwest- und Nordwest-Seite betroffen ist. Die Hohe der

Gerauschbelastung liegt an diesen Gebdudeseiten weit Uber den zulassigen Grenzwerten fur

Allgemeine Wohngebiete.

Uberschreitung um bis zu 9,3 dB(A) tags bzw. 12,1 dB(A) nachts
(s. Unterlage 17.2.1, Seite 9, IO-Nr. 513, 2.0G, Prognose o.L, 68,3 /61,1 dB(A))

Aufgrund der Hohe der Gerauschbelastungen sowie der gunstigen topografischen Verhéaltnisse
wurde flr diesen Bereich eine ausfuhrliche Abwagung Uber die Art der SchallschutzmaRnahmen

durchgefihrt.

Aufgrund der Hohe der IGW-Uberschreitungen ist auch mit einer sehr hohen Larmschutzwand
(Hohe grofier als 8,0 m) eine Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV nicht méglich. Daher
wurde in Abstimmung mit dem Landesamt fir StraBenbau und Verkehr, NL Plauen, eine Wand

vorgesehen, mit der eine deutliche Senkung der Geréduschbelastung gegeben ist.

Technische Abwicklung der Larmschutzwand:

Lange ca. 109 m, Flache ca. 502 m?, bis zu einer Hohe von 2,0 m in Naturstein (Schallabsorption
0 dB(A)), dartiber hinaus als hochabsorbierende Larmschutzwand ausgefuhrt (Schallabsorption
-8 dB(A)).

Bau-km 0+027 bis 0+065 Gesamt-Hohe 4,0 m
Bau-km 0+065 bis 0+131 Gesamt-Hohe 5,0 m
Bau-km 0+131 bis 0+136 Gesamt-Ho6he 4,0 m

Durch die Errichtung dieser Larmschutzwand unmittelbar an der B 92 im Bereich des Bauanfangs
sind Senkungen der Immissionspegel an den betroffenen Gebaudeseiten entsprechend der
nachfolgenden Tabelle moglich. Aufgefihrt wurden in der Tabelle reprasentative Gebaudeseiten mit

hoher Grenzwertlberschreitung.
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Tabelle 3: Vergleich ohne/mit La&rmschutzwand im Bereich des Kinder- und Jugendheims

I0 |Immissionsort Seite Etage IGW ohne LSW mit LSW
Lange 109 m,
Hohe 4—5m
tags nachts tags nachts tags nachts
503 TrockentalstraRe 59 SW EG 59 49 59,6 51,9 58,0 50,0
1.0G 59 49 61,0 53,3 59,3 51,3
2.0G 59 49 62,0 54,4 60,3 52,5
507 TrockentalstralRe 59a SW EG 59 49 59,8 52,3 57,0 49,3
1.0G 59 49 61,1 53,6 58,4 50,7
2.0G 59 49 62,1 54,6 59,7 52,0
3.0G 59 49 63,1 55,6 60,7 53,0
4.0G 59 49 63,8 56,3 61,2 53,6
512 |Trockentalstral3e 59b SW EG 59 49 59,4 51,9 56,2 48,6
1.0G 59 49 60,6 53,2 57,6 50,0
2.0G 59 49 61,6 54,2 58,8 51,2
3.0G 59 49 61,8 54,4 58,9 Bl
4.0G 59 49 62,4 55, 59,8 52,3
513 |TrockentalstralBe 61 SW EG 59 49 66,3 59,0 61,3 53,9
1.0G 59 49 68,0 60,8 65,0 57,8
2.0G 59 49 68,3 61,1 65,7 58,4
3.0G 59 49 68,2 61,0 66,2 59,0
514 TrockentalstralRe 61 SW EG 59 49 66,1 58,8 60,5 53,1
1.0G 59 49 67,8 60,5 63,6 56,3
2.0G 59 49 68,2 61,0 65,5 58,2
3.0G 59 49 68,2 61,0 65,9 58,6
515 TrockentalstraRe 61 SW EG 59 49 65,6 58,4 60,9 53,6
1.0G 59 49 67,4 60,2 64,5 57,3
2.0G 59 49 66,8 59,5 64,2 57,0
3.0G 59 49 66,7 59,5 64,9 57,6
516 TrockentalstraRe 61 SO EG 59 49 56,4 49,2 53,9 46,7
1.0G 59 49 59,2 52,0 56,4 49,2
2.0G 59 49 60,4 53,2 58,2 51,0
3.0G 59 49 61,3 54,0 59,1 51,9
518 |Trockentalstralle 61 NW EG 59 49 60,7 53,3 56,6 49,0
1.0G 59 49 62,8 55,4 59,0 51,4
2.0G 59 49 63,9 56,6 60,4 53,0
3.0G 59 49 64,6 57,2 62,3 54,9
519 |Trockentalstral3e 61 Spielplatz (2,0m) 59 49 62,9 55,6 59,0 51,7
520 |TrockentalstralRe 61 Spielplatz (2,0m) 59 49 69,3 62,0 60,2 52,5

Die Kosten fur die erforderliche aktiven und passiven SchallschutzmaRnahmen wurden ab-
geschatzt und verglichen. Die Kostenschatzung erfolgt auf der Grundlage der "Statistik des
Larmschutzes an Bundesfernstralen 2016; Bundesministerium fir Verkehr und digitale
Infrastruktur, Bonn" [10]. Hier werden fiur das Jahr 2016 durchschnittliche Kosten fir
Larmschutzwande von 394,- € pro m2 Wandflache angegeben (Durchschnittspreis 2016 fir alle
Materialien). Des Weiteren werden pro m? Fensterflache 592,- Euro sowie pro Lufter 596,- Euro zum

Ansatz gebracht (Durchschnittpreise 2016).
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Danach errechnen sich bei einer Wandflache von ca. 502 m?2 Kosten fur die Wand von ca.
197,8 T€. Trotz der Umsetzung der Larmschutzwand sind aufgrund verbleibender Rest-
Uberschreitungen zuséatzlich passive SchallschutzmaRnahmen in Hohe von ca. 112,9 T€ vorzu-

sehen. In der Summe ergeben sich Kosten fiir Schallschutzmafinahmen in Héhe von ca. 310,7 T€.

Demgegeniber stehen Kosten fir rein passive Ma3nahmen von etwa 155,3 T€.

ABWAGUNG UBER DIE ART DER SCHALLSCHUTZMASSNAHMEN - AKTIV / PASSIV

MaRnahme: B92 — Ausbau in Plauen, TrockentalstraBe

Immissionsort: TrockentalstraRe 59, 59a, 59b, 61 (Kinder- und Jugendheim AWO)

Kosten fiir LSW (pro m2): 394 Euro (Mittelwert 2016 fur alle Materialien)

Kosten f. Fenster (pro m3): 592 Euro (Mittelwert 2016 fur alle Materialien) = 888,00 Euro bei 1,5 m?Fenster

Kosten fir Lifter: 596 Euro (Durchschnittspreis fur 2016)

Schutz Anzahl der Abmal3e Schall- Anzahl der Reduzierung von Anzahl passiver Kosten
Uberschreitung schutzwand Betroffenheiten (tags/nachts) Mal nahmen in Tausend Euro

tags | nachts | L*H (bzw. m?) | >3 dB(A) I 2-3 dB(A)l <2 dB(A) [ Fenster  Lufter aktiv | passiv | AWB | Summe

1 23 | 39 502,0 3 1011 3 4 2 107 30 197,8

| 112,9 0,0 310,7
nicht untersucht
| | | | l | I | | I
| nicht untersucht
4 ’ 41 ’ 54 ‘ 0|,0 0 0 0 0 0 0 146 43 0,0 155,3 0,0 155,3

Abwagung fir den Bereich Kinder- und Jugendheimes der AWO Kreisverband Plauen e.V.

e baulich realisierbar auf Grund der topografischen Verhaltnisse unmittelbar an der B 92
e ein betroffenes Kinder- und Jugendheim (dauerhaftes Wohnen) sowie weitere Wohngeb&aude
an der TrockentalstraRe 59, 59a und 59b mit hohen IGW-Uberschreitungen von bis zu:

Trockentalstral3e 59: 3,0 dB(A) tags / 5,4 dB(A) nachts
Trockentalstral3e 59a: 4,8 dB(A) tags / 7,3 dB(A) nachts
Trockentalstrafl3e 59b : 3,4 dB(A) tags / 6,1 dB(A) nachts

Trockentalstral3e 61 (Heim): 9,3 dB(A) tags / 12,1 dB(A) nachts
e 2 AuRenwohnbereiche (Spielplatze/Sportplatz) mit hohen IGW-Uberschreitungen von bis zu
10,3 dB(A) tags am 10 520
e die Kosten fiur die Larmschutzwand einschl. der Kosten fir verbleibende passive
MalRnahmen trotz Wand liegen etwa 2-mal hoher als die vorzusehenden passiven
Mafinahmen ohne Wand und erscheinen damit vertretbar

Es wird deshalb der Bau einer entsprechenden Larmschutzwand empfohlen.
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7.2 Zusammenfassung des verbleibenden passiven Schallschutzes
Fur betroffene Immissionsorte, fur die kein aktiver Schallschutz realisiert wird, sind ,dem Grunde

nach” passive Schallschutzmaflinahmen vorzusehen.

Schallschutzfenster und Lufter

Grundlage fiur die Kostenschéatzung bildet gemall der Empfehlung des séchsischen
Staatsministeriums fir Wirtschaft und Arbeit vom 17.05.1994 die ermittelte Anzahl der
einzubauenden Fenster und Lufter, wobei ein Lufter pro Stockwerk vorgesehen werden soll. Nach
der "Statistik des Larmschutzes an BundesfernstraRen 2016; Bundesministerium fir Verkehr und
digitale Infrastruktur, Bonn" [10] werden pro m2 Fenster 592,- Euro, pro Lufter 596,- Euro zum

Ansatz gebracht (Brutto-Durchschnittspreise 2016).

Nach der vorliegenden Untersuchung mit Berucksichtigung der unter Pkt. 7.1 beschriebenen

Larmschutzwand verbleiben folgende Betroffenheiten:

tags: 615 Geschosse
nachts: 811 Geschosse

AulRenwohnbereiche: 9 AuRenwohnbereiche

Insgesamt sind 94 Gebaude mit 227 Gebaudeseiten (Berechnungspunkten) betroffen.

Die Anzahl der vorzusehenden Fenster wurde vor Ort so weit mdglich gezéhlt bzw. bei verdeckten
Gebauden abgeschétzt. Die Fenstergrol3e wurde fiur alle Fenster pauschal mit 1,5 m2 angenommen.

Damit ergibt sich ein Fensterpreis von 888,- €, der als Grundlage fiir die Kostenschatzung dient.

Insgesamt sind in den betroffenen Geschossen etwa 2.032 Fenster vorhanden, die gegebenenfalls
verbessert werden missen. Zudem sind noch etwa 587 Lifter vorzusehen.
Mit dem o0.g. Ansatz sind bei 2.032 Fenstern je 888,- Euro und 587 Lufter je 596,- Euro maximale

Kosten fur passive Schallschutzmal3inahmen in Héhe von ca. 2.154.268,- Euro Brutto zu erwarten.
Hinweis: Lufter werden nur erstattet, wenn auch Fenster in dem entsprechenden Geschoss
vorhanden sind. Lifter sind fur Rdume mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle sowie fur

Schlafraume vorzusehen.

Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen im Auenwohnbereich

Die Ermittlung der Entschadigung wegen verbleibender Beeintrachtigungen im AuRenwohnbereich

erfolgt nach den Richtlinien fur den Verkehrslarmschutz an Bundesfernstral3en in der Baulast des
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Bundes von 1997. Hiernach werden Auf3enwohnbereiche wie Balkone, Loggien, Terrassen und
nicht bebaute Flachen des Grundstiickes (z.B. Garten, Gartenlauben, Grillplatze, Sitzplatze), an
denen die maligeblichen Immissionsgrenzwerte im Tag-Bereich Uberschritten werden,
berlcksichtigt. Nicht als AulRenwohnbereich gelten Vorgarten, Flachen und Balkone, die nicht dem
regelméaiigen Aufenthalt dienen. Die Immissionsorte sind bei Balkonen und Loggien die
GescholR3decke der betreffenden Wohnung; bei Terrassen und unbebautem AuRenwohnbereich der

Mittelpunkt der genutzten Flache in 2,0 Meter Hohe.

In dieser Untersuchung wurden eine Vielzahl an AuRBenwohnbereiche (Gartengrundstiicke,
Terrassen, Grillplatze, Sitzplatze, Spielplatze oder sonstige Flachen) betrachtet.

Mit Berilcksichtigung der unter Pkt. 7.1 beschriebenen Larmschutzwand verbleiben an 9
AuRRenwohnbereichen Uberschreitungen im Tagzeitraum (nachts besteht prinzipiell kein Anspruch,

da keine Nutzung gegeben ist).

Auf Grund des fehlenden Zuganges zu den AuBenwohnbereichen erfolgte noch keine exakte
Ermittlung der Entschadigung fir die Beeintrachtigung von Wohngrundstticken durch Verkehrslarm.
Es wurde bei der Kostenschatzung fur den betroffenen Auenwohnbereich mit einer Entschadigung

von 200,- €/Garten ausgegangen.

7.3 Kostenschatzung fir alle SchallschutzmalRnahmen
Bei den geschatzten Kosten handelt es sich um Maximalkosten. Die Maximalkosten fiir den

passiven Larmschutz werden sich erfahrungsgeman reduzieren.

Aktiver Schutz 197,8 T€ fur LSW Kinder- und Jugendheim AWO
Passiver Schutz 2.154,3 T€ fir 2.032 Fenster und 587 Liifter
Erstattung AWB 1,8 T€ fur 9 AuRenwohnbereiche
Gesamtkosten 2.353,9 T€ (brutto)

8 Zusammenfassung

Die schalltechnischen Untersuchungen erfolgten fir alle in der Nachbarschaft der BaumalRnahme
befindlichen Wohnbebauungen bis zu einer Entfernung von ca. 150 Meter zur Baumal3nahme.
Dabei wurden alle Gebaude und AufRenwohnbereiche betrachtet, die sich in diesem Bereich
befinden. Fir jedes Berechnungsprofil (Gebaudeseite) wurde separat die Immissionsbelastung an
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den jeweiligen Geschossen berechnet, wobei pro Geschoss ein reprasentativer Immissionspunkt

modelliert wurde.

Das Bauvorhaben ,B 92 Ausbau in Plauen, TrockentalstraRe” ist im Sinne der 16. BImSchV ein
Ausbau eines vorhandenen Verkehrsweges mit dem Ziel der Steigerung der verkehrlichen
Leistungsfahigkeit der Strae. Da im Rahmen der Baumallinahme auf einem Uberwiegenden
Abschnitt der B 92 ein zuséatzlicher Fahrsteifen angelegt wird, ist gemal Abstimmung mit dem
Landesamt fur Strallenbau und Verkehr, Niederlassung Plauen, grundsatzlich von einer
wesentlichen Anderung im Sinne der 16. BImSchV § 1 (2) Nr.1 auszugehen.

Um Hartefalle durch Spriinge im Larmschutzniveau im Ubergangsbereich des bestehenden und des
wesentlich gednderten Verkehrsweges zu vermeiden, wurde die gesamte Baustrecke, d.h. alle vom
Ausbau der B 92 betroffenen und schitzenswerten Immissionsorte (Geb&ude, bebaute bzw.
unbebaute AuBenwohnbereiche) wurden unter diesem Aspekt auf Uberschreitungen der gesetzlich

normierten Immissionsgrenzwerte nach § 2 der 16. BImSchV gepruft.

Berechnungsgrundlagen:

Die Verkehrsbelastungen wurden der verkehrsplanerischen Untersuchung mit Datum vom
16.03.2018, Verfasser PTV Transport Consult GmbH Dresden, entnommen. Dieses
Verkehrsgutachten bezieht sich auf den Prognosehorizont 2030 und gibt in der Anlage 2.5a und

2.5b die schalltechnischen Verkehrsdaten fir alle Streckenabschnitte an.

Alle Strafienabschnitte befinden sich in geschlossener Ortschaft. In Abstimmung mit dem
Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, wurde von einer zul&ssigen

Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h fiir alle Stral3enabschnitte ausgegangen.

In Abstimmung mit dem Landesamt fur Stralenbau und Verkehr, NL Plauen, wurde fur die
schalltechnischen Berechnungen von dem Einbau eines Splittmastix (oder ein vergleichbarer Belag)

ausgegangen. Die RLS 90 sieht hierfiir ein Korrekturwert von DStrO = 0 dB(A) vor.

Steigungszuschlage wurden gem. RLS-90 abschnittsweise berlcksichtigt.

An folgenden Knotenpunkten ist jeweils eine lichtzeichengeregelte Kreuzung vorgesehen.
KP B 92 Trockentalstral3e / StraBberger Stral3e
KP B 92 TrockentalstralRe / Moritzstral3e
KP B 92 Trockentalstral3e / Siegener Stral3e / Dittrichplatz
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Es wurde daher ein Ampelzuschlag entsprechend der RLS-90 in Abhangigkeit von der Entfernung

der Immissionspunkte zur Kreuzung mit 0, 1, 2 oder 3 dB(A) berticksichtigt.

Die Immissionsbhelastungen wurden mittels rechnergestitzter Ausbreitungsrechnung (Software
SOUNDPLAN 7.4) ermittelt.

Aktiver Schallschutz:

Im Bereich des Bauanfangs soll nach ausfuhrlicher Abwagung tber die Art des Schallschutzes eine
Larmschutzwand mit einer Lange von ca. 109 m und einer H6he von 4,0 bis 5,0 m errichtet werden,
da hier aufgrund der Platzverhaltnisse eine Larmschutzwand mdglich ist und die IGW weit

Uberschritten werden.

Uberschreitung um bis zu 9,3 dB(A) tags bzw. 12,1 dB(A) nachts

Durch die Realsierung einer entsprechenden Larmschutzwand werden folgende Reduzierungen von

Betroffenheiten erzielt:
> 3dB(A) 3 tags /10 nachts
2-3 dB(A) 11 tags / 3 nachts

<2dB(A) 4 [ tags 2 nachts

Es verbleiben folgende maximale Uberschreitungen:
Uberschreitung um bis zu 7,2 dB(A) tags bzw. 10,0 dB(A) nachts

Die Kosten fur die Larmschutzwand betragen bei einer Wandflache von ca. 502 m? ca. 197,8 T€.

Verbleibender passiver Schallschutz

Nach der vorliegenden Untersuchung mit Berucksichtigung der beschriebenen Larmschutzwand
verbleiben folgende Uberschreitungen der IGW:
ca. 2.154,3 T€ fur 2.032 Fenster und 587 Lufter

ca. 1,8 T€ fur 9 AuRenwohnbereiche
Nach dem Planfeststellungsverfahren werden in einem gesonderten Verfahren die
Vorgaben der 24. BImSchV und deren Aufwendungen detailliert untersucht sowie die erforderlichen

Schalldammmafe ermittelt und bewertet.

SACHS IAU - Ingenieurblro fur Akustik und Umweltschutz Plauen
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