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Hinweise:

Vorliegender Bericht darf ohne schriftliche Zustimmung der Lohmeyer GmbH nicht aus-
zugsweise vervielfaltigt werden.

Die Tabellen und Abbildungen sind kapitelweise durchnummeriert.

Literaturstellen sind im Text durch Name und Jahreszahl zitiert. Im Kapitel Literatur findet
sich dann die genaue Angabe der Literaturstelle.

Es werden Dezimalpunkte (= wissenschaftliche Darstellung) verwendet, keine Dezimalkom-
mas. Eine Abtrennung von Tausendern erfolgt durch Leerzeichen.
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1 IMMISSIONEN

Fur das Untersuchungsgebiet ist eine flichendeckende Auskunft tiber die Immissionssitua-
tion in Bodennahe (in ca. 1.5 m Hohe) durch eine Vielzahl an Untersuchungspunkten gege-
ben. Die horizontale Auflésung der Immissionspunkte betréagt 10 m. Zusatzlich werden an
Stral3en mit dichter Randbebauung die Konzentrationswerte fur die Hausfassaden angege-
ben.

In die Berechnungen gehen die Emissionen der Kraftfahrzeuge des Betrachtungsjahres auf
der Grundlage der jeweiligen Verkehrsstarken der bertcksichtigten Straf3en ein. Diese Emis-
sionen verursachen die verkehrsbedingte Zusatzbelastung im Untersuchungsgebiet. Die
Beurteilungswerte beziehen sich immer auf die Gesamtbelastung. Daher wird nur die Ge-
samtbelastung diskutiert, welche sich aus Zusatzbelastung und grofrdumig vorhandener
Hintergrundbelastung zusammensetzt.

Die Ergebnisse fur die Leitkomponenten NO,, PM10 und PM2.5 sind als Gesamtbelastungen
(Hintergrundbelastung + verkehrsbedingte Zusatzbelastung) in den jeweiligen Abschnitten
dargestellt. Die flachenhafte grafische Darstellung erfolgt in Form von farbigen Quadraten
bzw. bei StraRen mit dichter Randbebauung mit farbigen Linien. Die Farben sind bestimmten
Konzentrationsintervallen zugeordnet. Die Zuordnung zwischen Farbe und Konzentration ist
jeweils in der Legende angegeben. Bei der Skalierung der Farbstufen fir Immissionen wird
der kleinste Wert entsprechend der angesetzten Hintergrundbelastung zugeordnet. Sofern in
diese Stufen besondere Kennwerte fallen, werden diese dargestellt (z. B. beim NO,-Jahres-
mittelwert der Grenzwert von 40 pg/m3).

An StralRen mit dichter ein- oder zweiseitiger Randbebauung (= StraRenschluchten) werden
die Konzentrationswerte in einer H6he von ca. 1.5 m fir die Hausfassade angegeben. Hier-
bei werden fir ca. 100 m lange Stral3enabschnitte Konzentrationswerte an der héchst be-
lasteten Stelle berechnet, die auf dem gesamten Stral3enabschnitt ausgewiesen werden. Es
handelt sich dabei um die berechneten Konzentrationen an der nachstgelegenen Bebauung.
Dies entspricht dem Charakter einer Screening-Betrachtung. In Bereichen aul3erhalb der
StralRenschluchten treten deutlich geringere Belastungen auf.

Zusatzlich werden fir ausgewabhlte, reprasentative Immissionsorte (I0) die berechneten Luft-
schadstoffbelastungen separat ausgewiesen (Tab. 1). Sie stellen sensible Nutzungen
(Wohnbebauung) im Untersuchungsgebiet dar.
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Anzahl der Uber-

NI Immissionsort NO2-11 PM10-I11 PM2.5-11 schreitungen des
' in pg/ms in pg/ms in ug/m3 | PM10-24 h-Werts von
50 pg/m3im Jahr
Prognose-Nullfall 2026
1 | TrockentalstraRe 56, 58, 73, 73a 37 25 15 23
TrockentalstraRe 34, 36
2 | Seminarstralle 27, 29 41 24 15 20

SeestralRe 19, 23

TrockentalstraRe 24, 26, 28, 30
MoritzstralRe 25
Friedrichstral3e 28

SeestralRe 28

Siegener StralRe 1-5

4 o 23 21 14 14
Dittrichplatz 6

5 Stral3burger Stral3e 33, 35, 37, 64 23 21 14 14
Antonstralle 1

Planfall 2026

1 | TrockentalstralRe 56, 58, 73, 73a 32 23 15 18
Trockentalstraf3e 34, 36

2 | Seminarstralle 25, 29 30 23 15 18

SeestralRe 19, 23

Trockentalstrale 24, 26, 28, 30
3 | FriedrichstralRe 28 36 25 15 23
Seestralle 28

Siegener Stral3e 1-5

4 e 21 20 14 12
Dittrichplatz 6

5 Stral3burger Stral3e 33, 35, 37, 64 21 20 13 12
Antonstralle 1

Beurteilungswerte 40 40 25 35

Tab. 1. Immissionen im Vergleich zum Beurteilungswert fur ausgewahlte StralRenab-
schnitte
11 = Jahresmittelwert; fett = Grenzwertliberschreitung
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1.1 Stickstoffdioxid (NO,)

Die Gesamtbelastungen der NO,-Jahresmittelwerte sind flachendeckend in Abb. 1 fur den
Prognose-Nullfall 2026 und in Abb. 2 fir den Planfall 2026 dargestellt. Die Gesamtbelastun-
gen der NO,-Jahresmittelwerte fur die ausgewahlten Stral3enabschnitte sind in Tab. 1 dar-
gestellt.

Aus Abb. 1 ist ersichtlich, dass im Prognose-Nullfall 2026 in einem StraRenabschnitt an der
StraRenrandbebauung in der Trockentalstrale hohe NO,-Jahresmittelwerte auftreten, so
dass eine Uberschreitung des NO,-Jahresmittelwertes von 40 pug/m? errechnet wird. In den
anderen Straf3enabschnitten und in der flachenhaften Berechnung wird der NO,-Jahresmit-
telgrenzwert unterschritten. Im Planfall 2026 wird durch die Verschiebung der Trockental-
straf3e in nordostliche Richtung trotz Ausbau und héherem Verkehrsautkommen weitgehend
eine Reduzierung des NO,-Jahresmittelwertes prognostiziert. Au3erdem werden einige Hau-
ser in der Trockentalstral3e abgerissen, so dass sich zwischen Prognose-Nullfall und Planfall
eine veranderte Bebauungssituation ergibt, die dort giinstigere Ausbreitungsbedingungen im
Planfall zur Folge haben. In der Siegener Stral3e und StralRberger Strafl3e wird durch die Re-
duzierung der Verkehrsbelegung eine Immissionsminderung erreicht.

Zum Schutz der menschlichen Gesundheit ist entscheidend, ob die ermittelten Immissionen
zu Uberschreitungen der Grenzwerte an beurteilungsrelevanten Gebauden, z. B. Wohnbe-
bauung, fihren. Die berechneten Gesamtbelastungen der NO,-Jahresmittelwerte sind fir
ausgewahlte Stral3enabschnitte in Tab. 1 dargestellt. Unter Bertcksichtigung der angesetz-
ten Hintergrundbelastung von 17 ugNO,/m?3 wird eine Uberschreitung des NO,-Jahresmittel-
grenzwertes von 40 pg/m3 in den StralRenabschnitten Nr. 2 an der StralRenrandbebauung in
der Trockentalstral3e zwischen der Seminarstral3e und Seestrafle im Prognose-Nullfall 2026
prognostiziert. Es zeigt sich auch, dass im Planfall in allen ausgewahlten Stralenabschnitten
eine Reduzierung des NO,-Jahresmittelwertes berechnet wird. Uberschreitungen des NO,-
Jahresmittelgrenzwertes werden im Planfall 2026 nicht erwartet.

Der seit dem Jahr 2010 geltende Grenzwert fir NO,-Jahresmittelwerte von 40 pg/m? wird
den Berechnungsergebnissen zu Folge im Planfall 2026 in Betrachtungsgebiet an der
nachstgelegenen Bebauung nicht erreicht und nicht Gberschritten. Die NO,-Immissionen sind
in Bezug auf den Grenzwert gemafl Tab. 3.2 Unterlage 17.4.1 an der Bebauung im Planfall
2026 als leicht erhdhte bis erhdhte Konzentrationen einzustufen.
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Eine Uberschreitung der NO,-Kurzzeitgrenzwerts gemaR der 39. BImSchV, d. h. einem
Stundenwert von 200 pg/m3 mehr als 18-mal im Jahr, ist bei Jahresmittelwerten unter
40 pg/ms3 nicht zu erwarten.

1.2 Feinstaub (PM10)

Die bodennahen PM10-Jahresmittelwerte fiir die Immissionsorte sind der Tab. 1 zu entneh-
men. Einen Uberblick tiber die flichendeckende PM10-Belastung geben die Abb. 3 (Prog-
nose-Nullfall) und Abb. 4 (Planfall).

PM10-Jahresmittelwert
Die Abb. 3 (Prognose-Nullfall) und Abb. 4 (Planfall) zeigen, dass keine PM10-Konzentratio-
nen erwartet werden, die den Grenzwert der 39. BImSchV von 40 pug/m3 lberschreiten. Im
Planfall 2026 wird gegenuber dem Prognose-Nullfall 2026 in der TrockentalstraRe zumeist
eine Zunahme, in der Siegener StralRe und StralBberger StralBe eine Abnahme der PM10-
Konzentration ermittelt.

Bei den ausgewahlten Stralenabschnitten wird im Stralenabschnitt Nr. 1 an der StraRen-
randbebauung mit 25 ug/m3 im Prognose-Nullfall 2026 die héchsten Konzentrationen be-
rechnet (Hintergrund 2026 = 19 pug/m?3). Im Planfall 2026 wird in dem StraRenabschnitt Nr. 3
die hdchsten Konzentrationen mit 25 pg/m3 erwartet. Im Straf3enabschnitt Nr. 3 ist im Planfall
gegenuber dem Prognose-Nullfall wie auch bei NO, eine Zunahme erkennbar. In den Stra-
Benabschnitten Nr. 4 und 5 wird an der StraRenrandbebauung im Planfall auf Grund der
Verkehrsabnahme eine Abnahme der PM10-Konzentration prognostiziert. Die PM10-Immis-
sionen sind in Bezug auf den Grenzwert gemafd Tab. 3.2 Unterlage 17.4.1 an der Bebauung
als mittlere bis leicht erhbhte Konzentrationen einzustufen.

Der seit dem Jahr 2005 geltende Grenzwert fir PM10-Jahresmittelwerte von 40 pg/m?3 wird
im Prognosenulifall 2026 und im Planfall 2026 an der bestehenden Bebauung im Untersu-
chungsgebiet nicht erreicht und nicht Gberschritten.
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PM10-24 h-Grenzwert

Neben dem Grenzwert fur das Jahresmittel ist in der 39. BImSchV auch ein 24-Stunden-
grenzwert fur Partikel (PM10) von 50 pg/m?3 definiert, der nicht ofter als 35-mal im Jahr Uber-
schritten werden darf. Entsprechend den Darstellungen im Kapitel 3 wird angesetzt, dass bei
Konzentrationen unterhalb des entsprechenden Schwellenwertes von 29 pg/m? (Jahresmit-
telwert) auch der PM10-24 h-Grenzwert sicher eingehalten wird. Der PM10-24 h-Grenzwert
ist somit eine strengere Kenngrof3e als der Jahresmittelgrenzwert.

Die bodennahen PM10-Jahresmittelwerte fiir die Immissionsorte sind der Tab. 1 zu entneh-
men. Einen Uberblick tiber die flichendeckende PM10-Belastung geben die Abb. 3 (Prog-
nose-Nullfall) und Abb. 4 (Planfall).

Die flachendeckenden Ergebnisdarstellungen (Abb. 3 und Abb. 4 dort dunkelgelb-, orange-
und rosafarbene und rote Signaturen) bzw. fir die ausgewdahlten Stral3enabschnitte (Tab. 1)
zeigen im Prognose-Nullfall und Planfall 2026 keine Uberschreitungen des PM10-24 h-
Grenzwerts. Die maximalen PM10-Konzentrationen betragen im Prognose-Nullfall 2026 und
im Planfall 2026 25 pgPM10/ms3, die damit unter dem Schwellenwert von 29 pg/ms3 zur Beur-
teilung des 24 h-Grenzwertes liegen.

Der strengere PM10-Kurzzeitgrenzwert von 35 Tagen grofRer 50 pug/m3 entsprechend der
39. BImSchV wird an umliegender sensibler Nutzung nicht Gberschritten.

1.3 Feinstaub (PM2.5)

Die PM2.5-Jahresmittelwerte werden fur die ausgewahlten StraRenabschnitte in Tab. 1 auf-
gefuhrt. In Abb. 5 und Abb. 6 werden die flachendeckenden PM2.5-Konzentrationen der
zwei Berechnungsfélle gezeigt.

Der ab dem Jahr 2015 geltende Grenzwert fir PM2.5-Jahresmittelwerte von 25 pg/m3 wird
entsprechend den Immissionsberechnungen somit sowohl im Prognose-Nullfall als auch im
Planfall 2026 im Untersuchungsgebiet deutlich unterschritten.

In Bezug auf den ab dem Jahr 2015 einzuhaltenden Grenzwert von 25 pg/m3 sind die PM2.5-
Immissionen an der bestehenden, beurteilungsrelevanten Bebauung als leicht erhdhte Kon-

zentrationen einzustufen.
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Bei den ausgewadhlten Stra3enabschnitten wird im Planfall 2026 in der Stral3burger Stral3e
gegeniber dem Prognose-Nullfall im Stralenabschnitt Nr. 5 an der Stral3enrandbebauung
eine leichte Reduzierung PM2.5-Konzentrationen berechnet. In den anderen Strafl3enab-
schnitten betragen die Veré&nderungen weniger als 1 pg/ms3. Im Prognose-Nullfall 2026 und
im Planfall 2026 werden die hdchste PM2.5-Belastung mit 15 pg/m3 ermittelt (Hintergrund-
belastung 2026 = 13 pg/m?). Die maximale PM2.5-Zusatzbelastung betragt damit im Prog-
nose-Nullfall und Planfall 2 pg/ms.

1.4 Gesamtbewertung

Aus lufthygienischer Sicht sind die Planungen im Hinblick auf die Grenzwerte zum Schutz
der menschlichen Gesundheit bezogen auf die bestehende Wohnnutzung im Prognosejahr
2026 nicht abzulehnen.
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