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1. Veranlassung und Zielstellung

Das Stralenbauamt Plauen beauftragte die Fa. M&S Umweitprojekt GmbH mit der Ersteliung ei-
nes Baugrundgutachtens filr den geplanten Ausbau der Bundesstralte B92 — Trockentalstrafle in
Plauen. Der Ausbau einschiietlich teilweiser Verbreiterung ist zwischen der Abzweigung ,Am
Muhlgraben“ und der Kreuzung ,Siegener Strae / Dittrichplatz* geplant. Hierzu sind im Abschnitt
,Am Muhigraben“ bis ,Ostenstrafe* Stitzmauern und Schallschutzwénde an der Ostseite der

Stralke geplant.

Ziel des Gutachtens war es, die geologischen, hydrogeologischen und bodenmechanischen Ver-
héltnisse des Baugrundes sowie die chemischen Eigenschaften der naturlichen sowie kunstlich
aufgefiiliten Bodenschichten zu untersuchen, um hieraus planungs- und ausfUhrungsrelevante

Aussagen fUr den Bau der Ingenieurbauwerke zu ermdglichen.

Grundiage bilden das Angebot der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH vom 15.09.2011 (entsprechend
der Angebotsabfrage des Stralenbauamtes) und der Ingenieurvertrag vom 10.11.2011. Das An-
gebot und der Ingenieurvertrag umfassen sowohl die vorliegenden Untersuchungen zum Stralken-
bau als auch die Baugrunduntersuchung zur Errichtung von Stitz- und Larmschutzwanden.

2. Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen fanden Verwendung:

[1] Topographische Karte Plauen, 5538-NO, M 1:10.000,

[2] Geologische Karte Plauen - Oelsnitz, 5538, M 1:25.000,

[3] Geologische Karte Plauen W, 1406-31, M 1:25.000,

[4] Hydrogeologische Karte Plauen S — Klingenthal, 1406-3/4, M 1:50.000,

[5] Lageplan des geplanten Ausbaus und aktueller Vermessungsplan, Bauplanung Plauen
GmbH, M 1:500 / M 1:1.000.
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3. Standort- und Umgebungsmerkmale

Das StraRenbauamt Plauen plant mit der Stadt Plauen den Ausbau der Bundesstrale B92 im Be-
reich der Trockentalstrae. Der Ausbat ist im Abschnitt NK 5538112 Stat. 0,780 bis NK 5538042
Stat. 0,000 vorgesehen. Dies entspricht dem Strallenverlauf von der Abzweigung ,Am Muhigra-
ben* (nach der Strakeniberfihrung tber den Muhigraben) bis zur Kreuzung mit der ,Siegener
Strafe” / ,Dittrichplatz®. Aufgrund der Verbreiterung der Strae sind hierzu Stitzwande und zwi-
schen ,Am Muhigraben® und Ostenstralle” sowie Schallschutzwénde zwischen ,Am Mihlgraben®

und ,StraBberger Strafie” vorgesehen.

Die Trockentalstrale befindet sich westlich des Stadtzentrums von Plauen. Die Strafte verlduft von
Stidosten, vom Muhlgraben, in einer flachen Talmulde nach Nordwesten. Wéhrend am Beginn des
Bauabschnittes oberhalb des Milhigrabens ein deutliches Talprofil ausgebildet ist, lauft das Tal
nach Nordwesten bis zur MoritzstraBe aus. Der Einmindungsbereich zur Elsteraue ist aktuell
grofiraumig aufgefullt. Urspriinglich war dieser Abschnitt zumindest bis zur StraBberger Strale
deutlich steiler und endete auf dem Niveau der Elsteraue.

Die geologische Karte von 1896 weist fur den Abschnitt vom Muhlgraben bis Osten- und Strafiber-
ger Stralte ein Talchen mit holozanen Lockersedimenten aus, das allerdings noérdlich der Stral3-

berger StralRe gegentiber dem Stralenverlauf leicht nach Osten abweicht.

Anhand der geologischen Karte ist weiterhin festzustellen, dass der Straflenzug bereits vor 1900
bis zur MorizstraRe beidseitig bebaut war, nur der Abschnitt zwischen Moritzstralie und Dittrich-
platz wurde erst spater komplett bebaut. Die heute bestehenden Baullicken entstanden im Zuge
des 11. Weltkrieges oder durch Abriss baufalliger Gebdude nach 1990.

Regionalgeologisch liegt der Standort im Bereich der Vogtlandischen Hauptmulde, einer mit Ge-
steinen des Ordoviziums bis Devons gefiiliten Muldenstruktur am Nordrand der Erzgebirgsantikli-
nale. Im Umfeld des Standortes grenzen Gesteine des Devons (Uberwiegend Diabase) im Westen
sowie Schiefer des Ordoviziums im Osten aneinander, Dabei ist festzustellen, dass neben dem
grofien Diabasgebiet an der West- und Nordseite der Trockentalstrafle auch kleinere Diabaskérper
innerhalb der aiteren Schiefer auftreten kénnen.

Auffallig ist weiterhin, dass das Festgestein in den Kernbohrungen (fir die Ingenieurbauwerke)
sehr stark kliftig ist und auch zahlreiche kleine Quarzgénge sowie tektonisch gestortes Material
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aufweist. Die diskordante Grenze zwischen den beiden Gesteinseinheiten ist somit tektonischer

Natur, was auch die Ausbildung der Talmuide erklart.

Das natirliche auflagernde Lockergestein besteht im Untersuchungsbereich {iberwiegend aus ei-
ner relativ geringméachtigen Zersatzschicht, Hangschutt und Hanglehm.

Uberlagert werden die natlrlichen Gesteine weiterhin von Erd- und Bauschuttauffiillungen mit
Machtigkeiten zwischen ca. 1,0 m im Bereich der Sondierungen KRB1 bis 3 und 30a, sowie der
Bohrung B1 und bis 5 m bei Bohrung B2.

Grund- oder Schichtwasser wurde in keinem Aufschluss angetroffen. Fur den urspriinglichen Ta-
leinschnitt ist auch kein Bach verzeichnet, worauf auch der Name ,Trockental® hindeutet.

4, Baugrunderkundung

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im Bereich der geplanten Bauwerke vier Kernbohrungen
bis maximal 10 m u. GOK und drei Kleinrammbohrungen bis maximal 3,0 m u. GOK abgeteulft.
Hinzu kamen vier Schwere Rammsondierungen zur Ermittlung von Lagerungsdichte bzw. Konsis-
tenz der Bodenschichten.

Des Weiteren wurden angrenzenden Rammsondierungen fur den StraRenausbau far die Erstel-
lung des Gutachtens mit herangezogen.

Der Inhalt der Untersuchungen wurde durch den Auftraggeber bzw. das Planungsblro in der An-

gebotsanfrage vorgegeben.

Die ingenieur- und hydrogeologischen Eigenschaften der anstehenden Bodenarten wurden an-
hand von visuellen und manuellen Prifverfahren sowie mittels bodenmechanischen Laboruntersu-

chungen an 1 Bodenprobe eingestuft.
Fur die Analyse auf mogliche Schadstoffbelastungen wurden im Rahmen der gesamten Untersu-

chung acht Proben aus dem Baugrund entnommen und analysiert.

Die Betonaggressivit4t des Bodens wurde an einer Probe bestimmt.
Die Strahlenbelastung des Untegrundes wurde mittels Messungen der Ortsdosisleistung am Bohr-

gut Gberprift.
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5. Beschreibung und Eigenschaften der angetroffenen Bodenschichten

Die nachfolgenden Schichtbeschreibungen und Kennwerte basieren auf der geologischen Doku-
mentation der Bohrproben und Rammsondierungen, den Ergebnissen der Laboruntersuchungen,
den vorhandenen Unterlagen der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH sowie auf Erfahrungswerten un-
ter Berticksichtigung der in DIN 1054 und 1055 angegebenen Werte.

Im Standortbereich wurden folgende Schichten angetroffen (die genaue Zuordnung zu den Boh-

rungen ist in Tab. 1 aufgeflhrt):

Schicht 1. Auffiillungen

Auffuliungen treten in allen Bohrungen mit Méchtigkeiten zwischen ca. 1 m und 6 m auf.

Bei den Auffullungen handelt es sich um eine relativ inhomogene Schicht, die sich aus bindigem
bis steinig- kiesigem Erdaushub, Bauschutt (Uberwiegend Ziegelschutt) und Fundament- / Mauer-
resten zusammensetzt. Hinsichtlich der ,Entstehung” der Auffillungen ist aufgrund der Zusam-
mensetzung und Lagerungsdichte / Konsistenz zwischen Material zur ,Profilierung des ehemaligen
Tals® (im Bereich bis OK aktuelie Strafientrasse) sowie Abbruchmaterial aus der Zeit des . Welt-
kriegs und der Berdumung von baufalligen Héusern nach 1990 {(Hangbereiche — meist oberhalb

der anzunehmenden Griindungsebene) zu unterscheiden.

Hinsichtlich der Kornverteilung liegen die Auffiliungen in der gesamten Spannweite von schluffi-
gen, sandigen, steinigen Kies (meist Bauschuttanteil) bis sandigen, schwach tonigen, schwach
kiesigen Schiuff.

Beztiglich der Lagerungsdichte ist festzustellen, dass die Auffillungen meist locker gelagert sind.
Beziiglich des Feinkornanteils ist dagegen durchgéngig ein leicht bis mittelplastischer Feinkornan-
teil in steifer bis halbfester Konsistenz enthaiten.

Die Auffullungen sind wasserdurchiassig bis schwach wasserdurchlassig, mittel bis sehr frostemp-
findlich (F2 - F3) und mittel bis méfig verdichtbar (V2 - V3).

Dateiname:  Ausbau-TrockentalstraRe-Ingenieurbauwerke DOCProj.-Nr. 11/09/837 Pl Seite 6 von 18
Datum: 28.11.2011



M&S UMWELTPROJEKT GMBH
Ausbau der B92 — Trockentalstralle in Plauen, Ingenieurbauwerke www.mus-umweltprojekt.de
Baugrundgutachten

Schicht 2; Hanglehm

Die oberste natirliche Bodenschicht am Standort besteht aus Hanglehm. Diese Schicht wurde
aber nur lokat in den Bohrungen B2, B3 und B4 mit Machtigkeiten zwischen 1,3 und 2,5 m ange-
troffen. Bei der Schicht 2 handelt es sich um schwach sandig- kiesigen, teilweise steinigen Schiuff.
Der leicht bis mittelplastische Hanglehm besitzt eine halbfeste bis feste Konsistenz.

Das Material der Schicht 2 ist sehr frostempfindiich (F3) und als mittel bis maRig verdichtbar (V2 -
V3) einzustufen. Die Schicht 3 ist nur schwach bis sehr schwach wasserdurchléssig.

Schicht 3: Hangschutt / Schieferzersatz

Im Gegensatz zum Hanglehm tritt die Schicht 3 durchgéngig auf, besitzt aber stark schwankende
Méchtigkeiten zwischen 0,2 und 1,8 m,

Bei dieser Schicht handelt es sich um Hangschutt bzw. Schieferzersatz (teilweise auch Diabaszer-
satz), welcher aus schwach schluffigem bis schiuffigem, sandigem, steinigem Kies besteht. Der
Kies- und Steinanteil ist aufgrund des Uberwiegend geschieferten Ausgangsgesteins plattig ausge-
bildet. Schwicher bindige Bereiche sind locker bis mitteldicht, zum Ubergang in den verwitterten
Fels auch dicht gelagert. Der Feinkornanteil weist eine leichte bis mittlere Plastizitat auf und liegt in

halbfester bis fester Konsistenz vor.

Die Schicht 3 ist als mittel frostempfindlich (F2) und mittel verdichtbar (V2) einzustufen. Weiterhin

ist diese Schicht wasserdurchldssig bis schwach wasserdurchldssig.

Schicht 4: Tonschiefer

in den Bohrungen wurde durchgédngig Tonschiefer des Ordoviziums erbohrt. In den zusatzlich
ausgefuhrten Kleinrammbohrungen trat dagegen an zwei Punkten (KRB1 und KRB2) Diabas bzw.
Diabasbruchstiicke im Hangschutt auf. Dies kénnte mit einem eingelagerten Diabaskorper zu-
sammenhangen, der auch fur den relativ groen Gelandesprung zum angrenzenden Kinderheim

verantwortlich ist.
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Das Gestein ist fast durchgangig diinnschiefrig sowie kiliftig ausgebildet. Der teilweise festgestellte
Diabasanteil zeigt ebenfalls eine leichte Schieferung.

Auffallig ist die sehr starke Kluftung im Bereich der Bohrungen B1 bis B4, die keinen festen Kern
sondern durch die Kliftung eher ein ,schotterartiges* Material zu Tage férderten. Dagegen zeigt
sich in den Bohrungen nur eine schwache Entfestigung des Schiefers entlang der Schieferungsfl&-

chen.

Die Schicht 5 ist schwach wasserundurchldssig mit wasserdurchldssigen Kliften und einer mégli-
chen temporaren Sickerwasserfihrung im Ubergangsbereich zu Schicht 4. Das Gestein ist gering
frostempfindlich (F1) aber aufgrund der Uberwiegend plattigen Ausbildung nur mittel verdichtbar
(V2).

Tab. 1: Verteilung der Bodenschichten (Unterkante inm u. GOK/m DHHN)})

Bohrung | Héhe Strake (ent- | Schicht 1 Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4
sprechend beste- | Auffullungen | Hanglehm Hangschutt / Tonschiefer
hender Stralle) Zersatz

KRB 1 3440 1,00/ 3451 2,60/343,5 | (ab2,60/343,5)
B1 3445 1,00/ 3454 nee 1,20/ 345,2 >6,0/<340

KRB 2 347,0 1,00/ 346,4 --= 2,80/344,6 >3,0/<3444
B2 3498 3,00/350,0 | 5,20/347,8 5501/347,5 >8,0/<345

KRB 3 353,0 1,00/ 3523 --- 2,10/351,2 >2,2/<351,1
B3 354,8 3,70/350,8 | 5,00/349,5 | 6,30/348,2 >10,0/<344,5
B4 356,9 6,20/353,2 | 870/350,7 | >10/<3494 -
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Tabh. 2: Eigenschaften der Bodenschichten

Kenngroite! Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4 Schicht &
Sondierung Auffillungen Hanglehm Hangschutt / Zersatz Tonschiefer
Kurzzeichen A7UL, T™, SU, UL, T™ Gl/GU Z{Zv)
nach DIN 18 196 GuU*, Gl
Kansistenz / steif bis halbfest / halbfest bis fest locker bis mitteldicht | dinnschiefrig, kliftig,
Lagerung locker kleinstéickig
Plastizitat leicht bis leicht bis leicht bis -
mittelplastisch mittelplastisch mittelplastisch
Farbe grau, graubraun, dunkel- bis hell- grau, braun, grau- | graubraun, hellgrau-
braun, rot, schwarz braun, rotbraun braun, ocker braun, grau, griinlich
Durchléssigkeit durchlassig bis schwach bis sehr durchigssig bis schwach durchiéssig,
nach DIN 18 130 | schwach durchlsssig | schwach durchlassig | schwach durchiassig | Klufte durchléssige
Frostempfindlichkeit F2-3 F3 F2 F1
nach ZTVE-StB 08 mittel bis sehr sehr mittel gering
frostempfindlich frostempfindlich frostempfindlich frostempfindlich
Bodenklasse 3~4, tiw, 6 auf- 4 3-4 6-7
nach DIN 18 300 grund von Blécken
Bodenklasse BN1-2/BB2-3 BB3-4 BN1-2 Fv2 bis FV4-5/
nach DIN 18 301 BS1, BS3 FD1
Verdichtbarkeits-
klasse nach VZ-V3 V2 -V3 V2 V2
ZTVA-SIB 97/06
Verdichtungsfahig- anstehend nicht ver-
keit nach mittel bis méanig mittel bis méfig mittel dichtbar / nach Aufbe-
DIN 18 196 reitung mittel ver-
dichtbar
Wichte [kN/m?]
| Srdfeucht 1 . 180-210 1 195-21.0 4 . 180-220 | 200-220 |
unter Auftrieb 100-11,0 956-11,0 10,0-12,0 12,0 - 14,0
Reibungswinkel [ ° ] 225 -30,0 225-275 250-325 32,5350
Kohasion [KN/m?) 0-5,0 0-10,0 0-50 0-100,0
Steifezahl {[MN/m?] 7,0-250 40-70 40,0 - 60,0 80,0 —-> 1500
Einaxiale Druckfes- - wen —— 9.3
tigkeit [MN/m?] (ungestortes Gestein)
Bruchwert der Man-
telreibung g, far 0,02-0,04 0,04 0,06 - 0,10 0,50
Bohrpféhle nach
DIN 1054 [MN/m?]
Spitzendruck gp« fir
Bohrpféhle nach - --- “en 3,0-7,0
DIN 1054 [MN/m?]
statischer seitlicher
Bettungsmodul fir 1,0 2,0 4,0~86,0 60,0 -100,0
Bohrpfahle [MN/m?]
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Hinweise zur Tabelle 2:

+ Bei den Angaben zu zulassigem Spitzendruck und Mantelreibung handelt es sich um die jewei-
ligen Bruchwerte bei einer Mindesteinbindung in tragfahigen Boden (Schicht 4) von 2,50 m.
Die Druckfestigkeit des Schiefers wurde an einem Kernstiick aus Bohrung B2 ermittelt. Auf-
grund der sehr starken Kltiftung ist der Spitzendruck von 7,0 MN/m? als Maximalwert in geringer
geklufteten Bereichen anzusehen. Der Ansatz einer anteiligen Mantelreibung fOr die Uber dem
Fels liegenden Bdden sollte nicht erfolgen, da davon auszugehen ist, dass die zur Mohilisierung
dieser Reibungskréfte erforderlichen Bohrpfahisetzungen nicht eintreten kdnnen.

« Die angegebenen Bruchwerte fiir die Mantelreibung und den Spitzendruck sowie der seit-
liche Bettungsmodul kénnen nur fiir eine Vorbemessung angesetzt werden, da die end-
qiiltigen Bemessungsgrdfien, speziell hinsichtlich statischem und dynamischen Bet-
tungsmodul, entsprechend DIN 1054 aus Probebelastungen zu ermittein sind.

Tab. 3: Zulassige mittlere Bodenpressung mit zugehdriger Setzung flr Flachgrindungen

Zulassige mittlere Bodenpressung [kN/m?] mit
zugehdriger Fundamentbreite B und Setzung s

Stitzmauer zwischen ,Am Mihi- minD 2 1,2 m — frostfreie Griindung
graben” und ,Stralberger Strafle”

- Griindung auf Tonschiefer bzw. B'=20-25m.... 300 (s<1,0cm)
Zersatz B=30~-40m..... 250 (s=1,0cm)
Stiitzmauer zwischen Straliberger D 2 1,2 m 2zzgl. 0,5 m Schottertragschicht
und Ostenstrale — Grindung mit

Tragschicht auf Auffiillungen bzw. B'=20-25m.... 100 (s<1,0cm)
Hanglehm B=30-40m..... 85 (s<1,0cm)

wnD 2 1,2 m 2zgl. 1,0 m Schottertragschicht

B=20-25m.... 110 (s<1,0cm)
B=30-40m...9 (s<10cm)
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7. Baugrundtechnische Schlussfolgerungen

7.1 Bemessung der Fundamente und konstruktive Hinweise

Stiitzmauern auf Flachgriindungen

Bei der Grindung der Stitzmauern ist zwischen dem unteren Bereich zwischen ,Am Muhlgraben®
und ,StraRberger Strafle” sowie dem oberen Bereich zwischen ,Straberger und Ostenstraflle” zu
unterscheiden.

Wahrend im unteren Teil bei einer frostfreien Griindung bei ca. 1,2 m u. GOK (in Bezug auf Stra-
Renniveau) durchgehend mit Zersatz oder Tonschiefer zu rechnen ist, sind im oberen Teil wech-
selnde Baugrundverhaitnisse mit Tonschiefer (im Bereich StraRberger Strale), Auffulilungsmaterial
sowie Hanglehm und Hangschutt im Griindungsbereich zu erwarten.

Unabhéngig vom unterschiedlichen Untergrundaufbau sind jedoch filr beide Abschnitte normale
Flachgriindungen méglich. Fur die Bemessung kdnnen die in den Tabellen 2 und 3 aufgefihrten

Kennwerte angesetzt werden.

Hinsichtlich der Grindungsausflhrung ist dabei zu ber(icksichtigen, dass fur den unteren Teil eine
Griindung auf dem anstehendem Boden angesetzt wurde, wihrend fir den oberen Abschnitt 2
Varianten mit 0,5 und 1,0 m Tragschicht gerechnet wurden. Speziell im oberen Abschnitt besteht
dabei das Problem, dass die fir die Setzungen mitverantwortliche Hanglehmschicht im Bereich der
Bohrung B3 erst bei > 3,7 m u. GOK ansteht, dagegen in den Randbereichen in dieser Tiefe be-
reits Hangschutt oder Zersatz, teilweise auch Tonschiefer ansteht. Ein Ansatz von Bodenpressun-
gen fur eine Gesamtsetzung von > 1 cm kénnte daher zu deutlichen Setzungsdifferenzen inner-

halb der Stitzmauer fihren.

Griindung der Schallschutzwand im unteren Abschnitt mittels Bohrpféahien

Fur die im Abschnitt ,Am Muhigraben® bis ,StraRberger Stralle” vorgesehene Schallschutzwand ist
It. Aussage des Planers eine Bohrpfahigriindung vorgesehen. Diese Griindungsvariante resuitiert
aus der voraussichtlichen Hahe von = 4 m und den Einwirkenden seitlichen Windlasten.

Eine ausreichende Einbindeléinge der Bohrpfahle in den tragfahigen Untergrund ist mit = 2,50 m in
Schicht 4 - Tonschiefer zu gewahrieisten. Dabei ist zu berlicksichtigen, dass die Oberkante sowohl
von Norden nach Suden als auch von Osten nach Westen (zur Strake) einfallt. Zum Zeitpunkt der
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Baugrunduntersuchung stand der genaue Verlauf der Schallschutzwand noch nicht fest, nur dass
diese Wand hinter der Stitzwand verlduft. Dementsprechend liegt die Oberkante der Schicht 4 in
einer Tiefe von ca. 2,5 m bis 6,0 m u. GOK (bei Verlauf an der aktuellen Béschungsoberkante).

Die endgliltige Festlegung und Bestatigung der Bohrpfahltiefe solite diesbeziglich baubegleitend
durch einen Geologen erfolgen (Abnahme der Pfahlbohrungen).

Hinweise zu Horizontal-Einwirkungen auf Bohrpféhle.

Bei planmaRiger Einleitung von Horizontalkraften in vertikale Bohrpfahle sollten folgende Kriterien

berlicksichtigt werden:

a) Fur den Nachweis der Einhaltung zuldssiger Horizontalverschiebungen und Winkelverdrehun-
gen (= Vorgabe aus Tragwerksplanung) des Pfahlkopfes sind Grofte und Verlauf des hierfur
erforderlichen seitlichen Bettungsmoduls ks grundsétzlich aus horizontalen Probebelastungen
zu ermitteln. Die angegebenen Werte in Tabelle 2 stellen entsprechend den Vorgaben der DIN
1054 zu Probebelastungen sowie unter Beriicksichtigung der Berechnung des Bettungsmoduls
als Quotient aus Steifemodul und Pfahldurchmesser (ist noch nicht bekannt) eine Grundlage fr
die Vorbemessung dar.

b) Fur die ausschlieBliche Ermittlung des Pfahi-Biegemomentes kdnnen die Bettungsmodule far
die einzelnen Baugrundschichten nach der Gleichung ks = E¢/D (rechnerischer Bohrpfahl-@ D <
1,0 m) aus den Steifemodulen der Bodenschichten berechnet werden (Guiltigkeitsbereich: Hori-
zontalverschiebung y < 2 c¢m bzw. < 0,03 D, kleinerer Wert mafgebend). Infolge der einzutra-
genden Horizontallast darf der passive Erddruck Ep (DIN 4085) nicht erreicht werden.

Zur Abtragung duRerer Horizontallasten wird folgendes empfohien:

Variante I - Anordnung von Schragpfahien

Variante ll; - Abtragung der H-Lasten unter Ansatz des auf die Pfahle und den aufge-
setzten Uberbau wirkenden Erdwiderstandes E, geman DIN 4085, wobei
geman DIN 1054 als Rechenwert nur 0,5 E;, eingesetzt werden dirfen. Die
dabei entstehenden Pfahlbiegemomente sind zu berlcksichtigen [siehe b)].

Hinsichtlich der Betonaggressivitat des Bodens ist festzustellen, dass keine Grenzwerte der DIN
4030 Uberschritten wurden. Der Boden ist als ,nicht betonangreifend" einzustufen.
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7. Wiedereinbaubarkeit der anstehenden Boden

7.1 Bodenmechanische Eignung

Von den angetroffenen Schichten eignet sich der Hangschutt / Zersatz (Schicht 3) weitgehend un-
eingeschrankt fir den Wiedereinbau. Entsprechend DIN 18196 ist die Verdichtungsfahigkeit dieser
Materialien als mittel bis gut einzuschatzen. Der Aushub von Hangschutt-/ Zersatzmaterial ist da-
bei wahrend der Lagerung vor Wasserzutritten zu schlitzen (Abdeckung der Hauwerke mit Folie),

um Aufweichungen der Feinanteile zu vermeiden.

Die groBflachig vorhandenen Auffulllungen sind prinzipiell verdichtbar, solliten aufgrund der inho-
mogenen Kornverteilung (stark wechselnder Feinkornanteil) nur nach vorheriger Aufbereitung
(Trennung bindiger und unbindiger Bereiche) flr den verdichteten Wiedereinbau genutzt werden.
Fur Profilierungsarbeiten ohne spezielle Verdichtungsanforderungen kann das Auffllungsmaterial

auch ohne Aufbereitung verwendet werden.

Der Hanglehm (Schicht 2) ist aufgrund der nur mittleren bis mé4Rigen Verdichtbarkeit nur sehr be-
dingt fur einen ordnungsgemaf verdichteten Wiedereinbau geeignet.

Solite Aushubmaterial der Schicht 4 — Tonschiefer anfallen, so muss dieses Material vor dem Wie-
dereinbau aufbereitet werden. Speziell missen Steine und Bldcke zerkieinert sowie die plattigen
Kiese gebrochen werden. Nach einer Aufbereitung ist dieses Material mittel bis gut verdichtbar und

fiir einen ordnungsgeman verdichteten Wiedereinbau geeignet.

Bei der Wiederverwendung der Schichten ist weiterhin die chemische Eignung entsprechend LA-
GA- Zuordnungsklassen (siehe Pkt. 6.7.2) zu beachten.

Dateiname:  Ausbau-Trackentalstrafe-Ingenieurbauwerke. DOCFroj.-Nr. 11/09/837 Pi Seite 13 von 16
Datum: 28.11.2011




M&S UMWELTPROJEKT GMBH
Ausbau der B92 — Trockentalstrale in Plauen, Ingenieurbauwerke www.mus-umweitprojekt.de
Baugrundgutachten

7.2 Bodenchemische Eignung

Die chemischen Analysen von drei Bodenproben aus dem Bereich der Ingenieurbauwerke erga-

ben folgende Einstufung:

Probe Zuordnung L
Feststoff | | Oberschreitung | Elat | Uberschreitung
RKS 2-1 Z1 Z1 - Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Z12 Suifat
: Nickel, Zink i
RKS 4-1 Z1 |Z1- Arsen, Cadmium, Kupfer, Nickel, >22 |>Z2- Sulfat
i Zink | 21.2 — Leitfahigkeit
RKS 7-1 z2 {72~ PAK zo
: Z1—  Benzo(a)pyren, Arsen, Blei, Zink,
Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel 5

Das analysierte Material weist im Feststoff durchgéngig erhéhte Schwermetaligehalte sowie teil-
weise erhohte PAK- Gehalte auf. Im Eluat wurden teilweise erhohte Sulfat- Gehaltes sowie leicht
erhdhte [ eitfahigkeitswerte gemessen.

Dabei ist festzustellen, dass von den drei Proben eine Probe eine Einstufung als 22 und eine Pro-
be als > Z2 erhalten haben. Die beiden Z2 bzw. > Z2- Werte sind eindeutig auf lokale anthropoge-
ne Einflusse zuriickzufiihren. Dagegen werden die durchgédngig verhandenen Schwermetall- Ge-
halte als geogen eingestuft.

Wahrend das Material der Zuordnungsklasse > Z2 nicht wieder eingebaut werden kann, ist bei
der Zuordnungsklasse Z2 ein Einbau 1 m {ber dem Grundwasserspiegel (am Standort gegeben)
sowie mit technischen Sicherungsmafnahmen (z.B. unter Asphaitdeckschicht im Straftenbau)

mdglich.

7.3 Eignung geman Strahlenschutzverordnung

Aufgrund der Problematik der regional verbreiteten Verwendung von Bergbaumaterial als Straflen-
unterbau wurden im Trassenverlauf Messungen der Ortsdosisleistung durchgeflhrt. Die gemesse-
nen Ortsdosisleistungen liegen zwischen 0,12 und 0,16 uSv/h und liegen somit unter dem Grenz-
wert von 0,20 uSv/h, der weitere Untersuchungen erfordert.
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8. SchutzmaBnahmen gegen Wasser

Wihrend der Baumafnahmen sind geeignete Mafinahmen zur Ableitung sowie gegen den Zutritt
von Niederschlagswasser vorzusehen, da die anstehenden Bodenschichten 1, 2 und 4 teilweise
nur schwach durchlassig sind und die Bodenschichten 1 bis 3 zum Aufweichen neigen.

Eine Beeinflussung der Stitzmauern und der Schallschutzwand durch Grundwasser ist auszu-
schlielen. Aufgrund der angetroffenen Bodenschichtung kann es jedoch zu einem Sickerwasser-
einstau hinter den Mauern kommen, so dass geeignete Drainagen zur Ableitung von Sickerwasser

vorzusehen sind.

9. Standsicherheit von Baugrubenbdschungen / Sicherung der angrenzende
Bebauung

Die Abbdschung von Baugruben und Grében ist aufgrund der haufig auftretenden kiesigen Auffll-

lungsbereiche mit maximal 45° herzustellen.

Geringere Boschungsneigungen sind vorzusehen, wenn besondere Einflisse die Standsicherheit
gefdhrden kdnnen, wie:

¢ Stérungen des Gefuges durch Verwerfungen,

¢ zur Einschnittsohle einfallende Schichtungen,

« Auftreten von Auffiillungen mit unbekannter Zusammensetzung,

« starke Erschitterungen durch Ramm- und Verdichtungsarbeiten sowie Verkehr und

¢ bei Wasserzutritten bzw. im Grundwasser.

Entsprechend der geplanten Hanganschnitte im Bereich der Ingenieurbauwerke sind Béschungs-
h&hen von > 3 m zu erwarten, die gegen herabfallendes Material mittels Zwischenbermen oder
Abdecken der Béschungen zu sichern sind.

Bei Aushubarbeiten an der bestehenden Bebauung sind zusétzlich die DIN- Vorgaben zu Abgra-
bungen an bestehenden Gebauden / Grindungen zu beachten. Speziell im Bereich der Sozialein-
richtung, die auf einem Sporn Uber den geplanten Mauern steht, ist die bestehende Grindung zu

prifen um notwendige Sicherungsmafinahmen ausfiihren zu kénnen.
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40. Erdbebenzone

Plauen liegt in der Erdbebenzone 1, auf der Untergrundkiasse R. Fur den StralRenbereich ist die
Baugrundklasse C anzusetzen. Dagegen treten im Bereich der Stutz- und Larmschutzwénde zwi-
schen Am Muhlgraben und StraBberger Strale die Baugrundklasse B, zwischen Stral3berger
StraRe und Ostenstralle dagegen die Baugrundklasse C auf.

11. Anlagenverzeichnis

A1 Lageplan mit Darstellung der Bohrpunkte

A2  Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile

A3 Bodenmechanische Untersuchungen

A4  Prifprotokolle der Bestimmung der Einaxialen Druckfestigkeit
A5  Prifprotokolle der Boden- und Asphaltanalytik

AB  Geologischer Langsschnitt

A e — — — ey s S e S — R —

Dateiname:  Ausbau-Trockentalstraiie-lngenieurbauwerke. DOCProf.-Nr. 11/09/837 Pl Seite 16 von 16
Datum: 28.11.2011



