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Ausbau der B92 — Trockentalstrae in Plauen, Straflenausbau

Baugrundgutachten
Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile
Dateiname:  Ausbau-TrockentalstraRe.DOGC Proj.-Nr. 11/09/837 Pi

Datum: 28.11.2011



Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrafte” in Plauen
" M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 Pl
www.mus-umweltprojekt.de | Datum 19.10.-04.11.2011
Mafstab : 1:20
Ansatzpunkt: 344.30 m
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Endtiefe

Rechtswert / Hochwert

4509346.00 / 5595013.00

-Datei:

Plauen-TrockentalstraRe.dcb




*' M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr. 11/08/837 Pl Antage:
filr Bohrungen Aktenzeichen; HD-11/11 Bericht;
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstraiie BO2 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses; 3
Trockentalstraie Anzahl der Testberichte und &hniiches:
2 Bohrung Nr. RKS1 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrae zwischen "Am Miihlgraben" und "Ditirichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509346.00 Hoch: §595013.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 344.30 m
Ansatzpunkies b) zu m  gleich Geléinde

3 Lageskizze (unmafistéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Strallenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geratefihrer: T, Kober Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Gerstefiihrer:H. Dostmann Qualifikation; Dipl.- Geologe
Geratefuhrer:K. Martner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probeniibersicht; Art - Behlter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenproben 2 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9§ Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
8.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichigekernter Kementnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9114 At BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiiliung
BK = Bohrung mit durchgehender unvolistdndiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiliung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke 8
91.2.1 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Harmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr b = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.22 Antrieb: HA = Hand DR = Druckiuft
G = Gesiinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9.1.2.3 Spiihilfe: 8S = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Lufl Sch = Schaum
8.2 Bohrtechnische Tabeilen
Tiefe in m Bohrverfahien Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge in m ; Sptil- | Aulen Innen Tiefe
von 10 bis Art Lésen Art smm | Anteb | YRe” | Glm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechse!
. . Datum Name
1| N 2 AuBen/innen: ! Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geratefohrer Grund
2 | Nr: @ Aullen/innen: ! Jahr fir Ersalz
3 | N g Auflen/Innen: / 1
4 [ Nr @ Aufien/innen: / 2
5 1 Nr g Aufienfinnen: ! 3
8 | Nr g Aullen/innen: ! 4
10 Angaben Uber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bai m, Ansfieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gteich Ansatzpunkt bel m Bohitiefe
Verfillung: m bis m Art von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschitiung 3 Sperrschicht Ob_nge}lrohr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism |“OTUNG| yonm | bism At Rn%a?;&mﬁ
11 Sonstige Angaben  kein
Datum: November 2011 Unterschrift: Z?/ /
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* M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

www.mus-umweliprojekt.de Bericht:
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafie B82Trockentalstrale
Datum:
Bohrung Nr. RKS1 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
i1 Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit ) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "5 Gbliche g) Geologische h) ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, schwach mittelsandlg, schwach schluffig, schwach
kiesig, Wurzeln
b)
0.05
¢) locker, trocken d) haibschwer g) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden hy A, po
CH
a) Felnkies, stark grohsandig, schwach mittelsandig, schwach
feinsandig
b) Asphalt- / Schiackereste
0.30
c) mitteldicht, trocken | d) schwer e) schwarz
f) Aufftiilung g) anthropogen hy A 0
a) Kies, stark grobsandig, mittelsandig, schwach feinsandig, kein Wasser RKS1/ 1 0.00
schwach schlufflg, schwach tonig RKS ) 3543
kei I :
b) Erdaushub, Bauschutt BeOinfO]'tSChrttt! +1.00
2,60
¢} dicht, trocken d) sehr schwer e) hellbraun, welf
Endtief
) Auffiillung g) anthropogen h) A, p o
GU




Projekt : Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstraie B92 - TrackentalstraBe" in Plauen

= M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 PI

(@)
Z| www.mus-umweltprojekt.de |Dpatum : 19.10.-04.11.2011

Makstab : 1: 20

RKS2

Ansatzpunkt: 345.40 m
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l2e 7,

:.'. » aq-o

Schluff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln A, OU
steif, erdfeucht, schwarzbraun

0.35m "

RKS2/1 | |1.00m

Kies, sandig, schluffig
Erdaushub mit Ziegelbruch
mitteldicht, erdfeucht, graubraun,
rot

A, GU*

Kein Wasser 2.00m |%c” * L] -
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509341.00 / 5595034.00
Datei: Plauen-Trockentalstrae.dcb




@y M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweliprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr; 11/09/837 Pi Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objeki Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafe Anzaht der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS2 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrale B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Mihigraben” und “Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 256000} Nr:
Rechts: 4509341.00 Hoch, 5595034.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 345.40 m
Ansatzpunktes b} zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmalstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Strafenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

§ Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr. Projekt-Nr.
Ger#teftihrer:T. Koher Qualifikation: Dipl.- Geobtkologe
Gerdtefithrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerétefiihrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ. Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufhewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meifel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspillung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m . Spll- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb | s gmm | gmm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
: . Datum Name
1t g AuBeniinnen: / Nr| TagiMonat | Unhrzeit | Tiefe Geritefilhrer Grund
2 | Nr @ Aulien/lnnen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr @ Auen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aullen/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aullen/lnnen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung } Sperrschicht OKbPe}Irothr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism |KOMUNG| vonm | bism Art Rn%a?zr;&n?(
11 Sonstige Angaben  kein Wass
S .
€ &
oy 2 / /
Datum: November 2011 =men : Unterschrift: ¥ i
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D) M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

; icht:
www.mus-umweltprojekt.de Bericht
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstraie B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS2 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
- Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge At Nr inm
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
Punkt I"n " Upliche g) Geologische ) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
&) Schluff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.35
c) steif, erdfeucht d) halhschwer e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden hy A, i 0
ou
a) Kies, sandig, schluffig kein Wasser RKS2/ 1 ?I%%
b) Erdaushub mit Ziegelbruch
2.00
c) mitteldicht, d) schwer €) graubraun, rot
Endtlef erdfeucht
fi) Auffiillung g} anthropogen h) A, po
GU*




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundessirafe B92 - Trockentalstrae" in Plauen ]
"Projektnr.: 11/09/837 PI o

Datum 19.10.-04.11.2011 ]
MaRstab :  1:20 -

RKS3

Ansatzpunkt: 343.90 m
0.00m

Asphaltdeckschicht

T
RKS3/1 [ [0.12m

RKS3/2 | | 1.00m

0.12m | fest, grauschwarz
e 0O . =

s e .

+  Kies, stark grebsandig,

. mittelsandig, schwach feinsandig,
schwach schluffig

dicht, erdfeucht, braun,
dunkelbraun

0.55m

Kein Wasser

Kies, stark grobsandig,
mittelsandig, schluffig, schwach
tonig

Erdaushub mit Ziegelbruch
mitteldicht, steif, mittelplastisch,
braun

2.00m

Endtiefe

A, GU*

Rechtswert / Hochwert

4509327.00/ 5595010.00

Datei:

PIauen-Trockenialstfaﬂe.dcb




M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlage:
ftir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbchrung
1 Objekt Bundesstrale B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrale Anzahl der Testberichte und shnliches:
2 Bohrung Nr. RKS3 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ot Ausbau der Bundesstrake B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Miihigraben" und "Dittrichplatz™
Lage (Topographische Karte M = 1 : 256000). Nr:
Rechts: 4509327.00 Hoch: 5595010.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a)zu NN 343.80 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmalstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraRenbauamt Plauen
Fachaufsicht.

5 Bohrunternehmen: M&S Umweitprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerateflihrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Geratefiihrer:H, Dostmann Qualifikation: Dipl.- Gecloge
Geralefuhrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerdt Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenibersicht: Art - Behslter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben Asphaitprobe 1 M&S Labor

Wasserprohen




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9.1.2.3 Splihilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge in m : Spil- Aulten Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Anfrieb | hijf gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
. . Datum Name
1| Ne gimlterdinnen; 4 Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréteflhrer Grund
2 | Nr: @ Aufen/lnnen: / Jahr fr Ersatz
3 | Nr: @ Aulen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aulien/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung ) Sperrschicht Olbee}Iropr
Nr | vonm bis m mﬁm Art von m bis m Komn%ng von m bis m Art Rn%a?zr;n?nieﬁ
11 Sonstige Angaben kein Wa
Datum: November 2011 mZasteatpBlauen Unterschrift: W
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Anjage
* M&S UMWELTPROJEKT GMBH _—
: Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernien Proben
Bauvorhaben: Bundesstralle B92Trockentaistrake
Datunm:
Bohrung Nr. RKS3 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
eI Wasserfihrung Tiefe
unter i ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenhelt ¢) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernvertust {Unter-
punkt I"n " Oipliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht RKSJ/ 1 0.00
-0.12
b)
0.12
c) fest d) sehr schwer g) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h} A IRY
a) Kies, stark grobsandig, mittelsandig, schwach feinsandig,
schwach schiuffig
b)
0.55
¢) dicht, erdfeucht d) sehr schwer ¢} braun,
dunkelbraun
f) Schotter- g) anthropogen nAGLED O
tragschicht el
a) Kies, stark grobsandig, mittelsandig, schiuffig, schwach tonig kein Wasser RKS3/ 2 C?I'é 50
b) Erdaushub mit Ziegelbruch
2.00
¢) mitteldicht, steif, d) schwer e) braun
IEndtief mittelplastisch
f) Auffiliung g) anthropogen h) A, po
GuU*




Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrafte” in Plauen

* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.:

11/09/837 PI

www.mus-umweltprojekt.de | Datum

19.10.-04.11.2011

MaRstab :

1:20

RKS4/1 | | 2.00m

RKS4

Ansatzpunkt: 350.10 m

0.00m

0.20m |

I
|
\

Schluff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln A, OU
steif, erdfeucht, schwarzbraun

200m | .

Kies, sandig, schiuffig, schwach

steinig

Erdaushub, Bauschutt A, GU*
halbfest, leicht plastisch, braun,

schwarz, rot

Kein Wasser

Endtiefe

' Rechtswert / Hochwert

4509307.00 / 5595092.00

IEatei:

Plauen-Trockentalstraie.dcb




I M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zue Schichtenverzeichnis Archiv-Nr. 11/09/837 Pi Antage:
fir Bohrungen Aktenzeichen; HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung

1 Objekt Bundesstrale B2
Trockentalstrafle

Anzahl der Seiten des Schichienverzeichnisses: 3
Anzah! der Testberichte und &hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS4

Zweck: Baugrunduntersuchung

Ort: Ausbau der Bundesstrafte B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Muhigraben" und "Dittrichplatz"

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000):
Rechts: 4508307.00 Hoch: 5§595082.00
Hdhe des a) zu NN 350.10
Ansatzpunktes b) zu

Nr:
Lotrecht Richtung:
m

m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 his: 04.11.2011
GeréatefGhrer:T. Kober
Geréteflihrer:H. Dostmann
Gergteflhrer, K. Miriner

Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Qualifikation: Dipl.- Geologe

Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27
Bohrgerat Typ:

Baujahr: 2006
Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probenithersicht:

Art - Behalter

Anzahi Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bodenprobe

1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Creifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m i . Spul- Aulten Innen Tiefe
von i bis Art Losen Art omm | Antrieb | e gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geréteflihrer-Wechsel
. ] Datum Name
t | B g AuBen/Innan: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréatefuhrer Grund
2 | Nr: @ Aulien/Innen: / Jahr flir Ersatz
3 | Nr: @ AuBen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulien/lnnen: / 3
6 | Nr @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verflllung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OlébPe}Iro{ir
Nr| vonm | bism | 9 Art vonm | bism Kbrrr?]%ng vonm | bism Art Rnsa?zr;nTni
11 Sonstige Angaben  kein W, .,
WP RO e
Qﬁ\ v amweltp ,O*f}‘\
& @\ %
‘oep :
= W/
Datum: November 2011 ° Firagnsterdipaten L= Unterschrift: ,/
%  piortenstrafe 7 ¥ /
<, 08527 Plauen &

) R
o'/IEC"Tf‘ﬂr‘ ! P




Anlage

"‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH Bericht:
2L ericht;
www.mus-umweltprojekt.de
Az.:HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafie B92TrockentalstraRe
Datum:
Bohrung Nr. RKS4 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 1 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Prohen
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
weeeTH Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt " Opliche 9) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehall
a) Schluff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.20
¢} steif, erdfeucht d) halhschwer &) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h} A, p 0
Qu
a) Kies, sandig, schiuffig, schwach steinig kein Wasser RKS4/ 1 g%%
b) Erdaushub, Bauschutt
2.00
¢) halbfest, leicht d) schwer e) braun, schwarz,
Endtiefe plastisch rot
f) Auffiillung g) anthropogen h) A, i 0
GuU*




Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralle B92 - Trockentalstrae" in Plauen

* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.:

11/09/837 PI

57| www.mus-umweltprojekt.de | Datum

19.10.-04.11.2011

MaRstab :

1: 20

RKS5/1 % 0.15m

RKSS

Ansatzpunkt: 353.90 m =

10.00m \
Asphaltdeckschicht
0.15m fest, grauschwarz
o D5ll1 Kies, steinig pod
0.30m =2 “e ||+ dicht, erdfeucht, grau g
OaE HE
Y, e |
LA ocg : :
a 9 e .|
& "4 "e
b ¥ 1 Y
e CGO' o ¥ " i
o5 2| t|:  Kies, schwach sandig, sehr
o - +|.|. schwach schiuffig
*. sel.l. Erdaushub mit Ziegelresten A,GI,GU
ae °,%*|* locker bis dicht, erdfeucht, grau,
8,° ¢ fe|e rot
s - waflll
am O % ¢i°
i B
@ e als
t. el |,
1.30m | == %of| 1[d
OEHEE
el e
o - 2 *|"
. a ale
©? D% ||t Kies, steinig, sandig, sehr
2 * .|«|e schwach schluffig
+. 9.° 1| Bauschutt (Ziegel, Beton) A, Gl
o2z ||« lockerbis dicht, erdfeucht, rot,
02 e gray, braun
w00 =]
. O |ala
. L HE
Kein Wasser 2.00m e -
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509321.00 / 5595137.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafe.dcb




B M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr. 11/09/837 Pt Anlage:
fir Bohrungen Aktenzelchen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralle B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
TrockentalstraBe Anzahi der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS85 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Miihlgraben™ und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000} Nr:
Rechts; 4509321.00 Hoch: 5595137.00 Lofrecht Richtung:
Héhe des a)zu NN 353.90 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafistablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht.

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerdteflihrer:T. Koher Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Geratefihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
GeréatefUhrer:K, Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerét Typ: Bosch GSH 27 Baujaht: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behétter Anzahl Aufbswahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben Asphalfprobe 1 M&S Labor

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhdllung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = GCreifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Sell \ = Vibro
9.1.2.3 Spllhilfe: S8 = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m i " Spul- Aulen Innen Tiefe
von 1 bie Art Losen Art smm | Antieb | e | Gmm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. : Datum Name
1 L Be o Auften/innen: £ Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréteflhrer Grund
2 | N @ Aulten/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Auften/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfilllung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht Oibee‘Elro{lr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism Kor%nrgng vonm | bism Art arusaEti;Snﬁ

11 Sonstige Angaben  kej

Datum: November 2011

/7]

Zentrale Playe

F
5 Unterschrift: ;5 -

&
08527 Plauen &

TS

s 4L




Anlage

2N M&S UMWELTPROJEKT GMBH -
& : - Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafie B32Trockentalstralie
Datum:
Bohrung Nr. RKS5 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
M Wasserfiihrung Tiefe
unter { ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverfust (Unter-
punkt 5" pliche g) Geologische h) ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehait
a) Asphaltdeckschicht RKSS/ 1 0.00
-0.15
b}
0.15
c) fest d) sehr schwer e} grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h) A po
a) Kies, steinig
b)
0.30
c) dicht, erdfeucht d) schwer e) grau
f) Schotter- g) anthropogen hy A Gl|7) O
tragschicht
a) Kies, schwach sandig, sehr schwach schiuffig
b} Erdaushub mit Ziegelresten
1.30
¢) locker his dicht, d) halbschwer bis e) grau, rot
erdfeucht sehr schwer
f) Auffiillung g) anthropogen mAGLID T
GU
a) Kies, steinig, sandig, sehr schwach schluffig kein Wasser
b) Bauschutt {Ziegel, Beton)
2.00
¢) locker his dicht, d) schwer bis sehr e) rot, grau, braun
Endtiefe erdfeucht schwer
f) Auffiitiung @) anthropogen hyAGH )




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafle B92 - Trockentalstrae" in Plauen

Projektnr.:

11/09/837 Pl

Datum

19.10.-04.11.2011

MaRstab :

1:20

RKS6/1 [ |0.90m

RKS6

Ansatzpunkt: 354.90 m
10.00m

0.60m

Asphaltdeckschicht
fest, grauschwarz

Kies, steinig, schwach sandig
mitteldicht, erdfeucht, grau

0.90m

Kies, sandig bis schwach sandig,
schwach schluffig

Erdaushub

locker / halbfest, leicht plastisch,
braun, grau, schwarz

Kein Wasser

Kies, schwach sandig, schwach
schluffig
Erdaushub mit Ziegel- und

A, GU

A,Gl,GU

Betonresten
locker bis mitteldicht, erdfeucht,
1.30m grau, rot, braun
— . P
S ..f} *|7 Kies, schluffig bis schwach
as ' .|+ schluffig, schwach sandig
i GJ.'?: ‘|*  Erdaushub, vereinzelt Bauschutt
0.° aa|+|s locker bis dicht, erdfeucht, rot,
5 [: *|: grau, braun
LY -
0.0 o8|
o 1
2.00m |40 04"
Endtiefe

Rechtswerl / Hochwert

4509237.00 / 5595086.00

Datei:

Plauen-Trockentalstrafe.dcb




) M&S UMWELTPROJEKT GMBH
71 www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anlage:
fir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentaistralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS8 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstralie B92 - Trockentalstralie zwischen "Am Miihigraben" und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): N
Rechts: 4509237.00 Hoch: 5595095.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 354.90 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Stralenbauamt Plauen
Fachaufsicht

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 his: 04.11.2011 Tagesberichi-Nr: Projekt-Nr:
Geratefithrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Geréatefithrer;H. Dostmann Quaiifikation: Dipl.- Geologe
GerégtefOhrer:K. Mirtner Qualifikation: Techniker

& Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probendbersicht: Art - Behalter Anzahl Aufpewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M8&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9111 Art: BuP= Bohrung mjt Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen -
9.1.1.2 Ldsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefeinm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m . : Spul- AuBen Innen Tiefe
von 5 bis Art Losen Art g mm | Antrieb hﬂfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteftihrer-Wechsel
. ; Datum Name
(B g-Aulienianen: J Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflihrer Grund
2 | Nr: @ AuBen/lnnen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr @ Aulen/innen: / 1
4 | Nr @ AuBen/Innen: ! 2
5 | Nr @ Auen/Innen: I 3
6 | Nr: @ Auften/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m  Art:
Filterrohr Filterschiitiung ) Sperrschicht OP__(bPe}Iro'tnr
Nr | vonm bis m ”f'm Art vonm | bism Kolg:lr;llng vonm | bism Art Rnusa?zr;l?ni
11 Sonstige Angaben
) o _ Zentrale Playen - - /k/%
Datum: November 2011 zjirm@ﬁg@ngﬁ 7 & Unterschrift: /
#,.08527 Plauen & /

&

(72 -Q-
17025 N




Anlage

@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH -
@ www.mus-umweltprojekt.de Bericht
Az  HD-11111
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrale B92Trockentalstrafle
Datum:
Bohrung Nr. RKS6 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enlnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
= Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
purnkt "5 Obliche g) Geologische n) iy Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht
b)
0.45
¢) fest d) sehr schwer €) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h) A Y
a) Klies, steinig, schwach sandig
b)
0.60
¢) mitteldicht, d) schwer e) grau
erdfeucht
f) Schotter- g) anthropogen nAGH|)H O
tragschicht
a) Kies, sandig bis schwach sandig, schwach schiuffig RKS6/ 1 %69%
b) Erdaushub
0.90
c) tocker ! halbfest, d) halbschwer ) hraun, gray,
leicht plastisch schwarz
f) Auffiitlung g) anthropogen h) A, Y
GU
a) Kies, schwach sandig, schwach schluffig
b) Erdaushub mit Ziege!- und Betonresten
1.30
c) locker bis d) halbschwer bis &) grau, rot, braun
mitteldicht, sehr schwer
f) Auffiillung g) anthropogen haGL BT
GU
a) Kies, schluffig bis schwach schiuffig, schwach sandig kein Wasser
b) Erdaushub, vereinzelt Bauschutt
2,00
¢} locker bis dicht, d) halbschwer bis e) rot, grau, braun
Endtiefe erdfeucht schwer
f) Aufflllung g) anthropogen h) A, ot
GU




Projekt : Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralle B92 - Trockentalstraie" in Plauen

" M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 P
www.mus-umweltprojekt.de | Datum : 19.10.-04.11.2011

Mafstab : 1. 20

RKS7

Ansatzpunkt: 354.60 m

0.00m S
Schiuff, schwach sandig, schwach \
kiesig, humos, Wurzeln A OU

locker, weich, erdfeucht,
dunkelbraun

0.12m

Kies, sandig, sehr schwach

schluffig, schwach steinig bis

Sand, stark kiesig, schwach

steinig AGl,SW
Bauschutt, Glas, Gesteinsbruch

locker bis mitteldicht, erdfeucht,

rot, grau, schwarz

RKS7/1 [ ]2.00m 2.00m
Kein Wasser ERdeR

HRechtswertI Hochwert 4509288.00 / 5595141.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafie.dcb

18]



* M&S UMWELTPROJEKT GMBH

7| www.mus-umweltprojekt.de

Kopfhlatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pi Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbehrung
4 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentaistralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS7 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafte B92 - TrockentalstraBe zwischen “"Am Mihlgraben™ und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 ; 25000): N
Rechts: 4509288.00 Hoch: 5595141.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 354.60 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelande

3 Lageskizze (unmafistabtich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraRenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesberichi-Nr. Projekt-Nr.
Geréteflihrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
GeratefUhrer:H, Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Geratefuihrer: K. Mirtner Qualifikation; Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2008
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behélter Anzahi Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \) = Vibro
9.1.2.3 Spulhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luit Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm " . Spill- | AuRen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hﬂfe gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. ; Datum Name
1 | N s AURGH/INAEN: ! Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréatefuhrer Grund
2 | Nr @ Aulen/lnnen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen:; / 1
4 | Nr: @ AuBen/lnnen: / 2
5 | N g Auflen/Innen: / 3
6 | Nr: @ AuBen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht OKbPe!iIropr
Nr| vonm | bism | oo Art vonm | bism Korrrr]*nrgng vonm | bism Art Entéa?zrmni

11 Sonstige Angaben  kein

Datum: November 2011 Unterschrift:

/

FA

5 S
UAIEC 170207




A M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

| icht:
u www.mus-umweltprojekt.de Beric
Az.:HD-1111
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafe B92Trockentalstralie
Datum:
Bohrung Nr. RKS7 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
cerdTY Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit ¢) Farbe Bonrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust {Unter-
punkt " Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a} Schluff, schwach sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.12
c) locker, weich, d) leicht e) dunkelbraun
erdfeucht
f) Oberboden @) Mutterboden ) A, pt
ou
a) Kies, sandig, sehr schwach schiuffig, schwach steinig bis Sand, |kein Wasser RKS?/| 1 ¢.20
stark kiesig, schwach steinig -2.00
b) Bauschutf, Glas, Gesteinsbruch
2,00
c) locker bis d) feicht bis schwer e) rot, grau,
iEndtiefd mitteldicht, schwarz
f) Auffilllung g) anthropogen h) A Gl | i **
swW




||

|

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralie B92 - Trockentalstrafe" in Plauen
M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektar.: 11/09/837 P
www.mus-umweltprojekt.de | Datum 19.10.-04.11.2011
MaRstab : 1:20
Ansatzpunkt: 356.10 m
0.00m
Asphaltdeckschicht A
0.18m fest, grauschwarz o
Kies, steinig, schwach sandig
mitteldicht, erdfeucht bis trocken, A, Gl
grau
0.60m |,
[=] .
' Kies, stark schluffig, schwach
«  sandig
! Erdaushub, vereinzelt Bauschutt
« halbfest, leicht plastisch, locker,
»  braun
1.80m |+ . -
Schluff, schwach feinsandig,
schwach mittelsandig, schwach A TM
gro_bsandig, feinkiesig +
RKsg/M [ ]2.10m 2 10m B steif, mittelplastisch, grau
Kein Wasser Endielo

Rechtswert / Hochwert

4509248,00 / 5595165.00

Datei:

P!auen-TrockentaIst;aﬁe.dcb




‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anlage:
ftir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrate B82 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentaistralle Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS8 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafe B92 - Trockentalstrafle zwischen "Am Mithigraben" und “Dittrichplatz”
Lage {Topagraphische Karte M = 1 25000} Nr:
Rechts: 4509248.00 Hoch: 5595165.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 356.10 m
Ansaizpunkles b} zu m  gleich Gelénde

3 L.ageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Aufiraggeber: Stralenbauamt Plauen
Fachaufsicht;

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmhH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Gerdtefihrer: T, Koher Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Gerétefithrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerétefithrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstéandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhtillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \Y = Vibro
9.1.2.3 Splilhilfe: S8 = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge in m " : Spll- | AuBen | Innen Tiefe
o e Art Losen Art gmm | Antrieb | e gmm | 8mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
; . Datum Name
¥ | HE @ Aucnyinnan: J Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefiinrer Grund
2 | Nr: @ Auflen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | N @ Aullen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/lnnen: ! 3
6 | Nr @ Aulen/lnnen: / 4
10 Angaben {iber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OK Pe}lrohr
Nr | vonm | bism n?m Art von m bis m Kﬁrz_rl#lng vonm | bism Art Rnusg?zrg;mgii
11 Sonstige Angaben  kein Wass
7
Datum: November 2011 Unterschrift: / ///
' 77
%, plotenstiade T
G UBS2T TR =
E4y W
Yiec 17000"




Anlage
@) V&S UMWELTPROJEKT GMBH Sericht:
www.mus-umweltprojeki.de '
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrale B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS8 Biatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben .
. Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Ar Nr inm
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
Punkt 5™ Gpliche g) Geologische n) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
&) Asphaltdeckschicht
b)
0.18
c) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen hy A p o
a) Kies, steinig, schwach sandig
b)
0.60
¢) mitteldicht, d) schwer bis sehr e) grau
erdfeucht bis schwer
f) Schotter- g) anthropogen hAG | 0
tragschicht
a) Kies, stark schiuffig, schwach sandig
b) Erdaushub, vereinzelt Bauschutt
1.80
¢) halbfest, leicht d) halhschwer bis e) braun
plastisch, locker schwer
f) Aufflliung g) anthropogen h} A, iy
GU*
a) Schiuff, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kein Wasser RKS8/ 1 1.80
grobsandig, feinkiesig -2.10
b)
210
c) stelf, d) halbschwer e} grau
Endtiefe mittelplastisch
f) Auffiliung g) anthropogen hy A, HIRY
™




]

* M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralte B2 - TrockentalstraRe" in Plauen

Projektnr.: 11/09/837 PI

Datum 19.10.-04.11.2011

Mafistab : 1:20

RKS9

Ansatzpunkt: 359.40 m
10.00m

Schluff, sandig, schwach kiesig,ﬁ
humos, Wurzeln
steif, erdfeucht, schwarzbraun

e

0.15m

ol

Oy T 2D 0 T
©s00 ©508 OoneC popis
0D 0D LD L0 ofigei
209 0,54 O, 060 pe o

o
0D®
o

o
oI
[Shead

Steine, kiesig
Ziegelbruch
locker, erdfeucht, rot

S0 2w 20

D I s L R
Q1D 6 B 0Ty 9 0 Ty
00® Pup0 Qe Pone Onpe

e
H=ts
fo}
e s s e s s emesseemesnseasaessssneneases s #———|

o 0
500

1.65m

P

Sy oy By
o [% 0, 000 o
& o

=

Kies, sandig, schwach schluffig
Erdaushub mit Ziegelbruch
mitteldicht, erdfeucht, graubraun,
rot

3.00m|_ " o bol.e
Endtiefe

Kein Wasser

A, Gl

ACGIGU

Rechtswert / Hochwert

4509254.00 / 5595191.00

Datei:

Plauen-TrockentalstraRe.dcb




=" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfbilatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung

4 Objekt Bundesstrale B92
Trockentalstralle

Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Anzah! der Testberichte und #hnliches:

2 Bohrung Nr. RKS9 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Mithigraben” und "Dittrichplatz"

Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000):
Rechts: 4509254.00 Hoch: §585191.00
Hshe des a) zu NN 358.40
Ansatzpunktes b) zu

Nr:
Lofrecht Richtung:
m
m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraRenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011
GeréteflhrerT. Kober
Gerétefuhrer:H. Dostmann
Geréteflihrer:K. Mértner

Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Qualifikation: Dipl.- Geodkologe

Qualifikation: Dipl.- Geologe

Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerdt Typ: Bosch GSH 27
Bohrgerdt Typ:

Baujahr: 2006
Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probenibersicht: Art - Behdlter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.11 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Creifer Mei = Meifel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2,2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m i . Spul- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb | ‘i gmm | gmm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. : Datum Name
1| N gNIBan/InRER; ! Nr | Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geréteflihrer Grund
2 | N @ Aufen/nnen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr @ Auflen/lnnen: / 1
4 | Nr: @ AuRen/Innen: / 2
5 | N @ Aulken/lnnen: / 3
6 | Nr: @ Aulen/lnnen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m Art: von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung Sperrschicht OKbPejIrothr
Nr| vonm | bism . Art vonm | bism Kérﬂ‘r%”g vonm | bism Art Rn%a?zr;l;]ni
11 Sonstige Angaben  kein Wa ..
0445+
omweltpro_}"
R0
oW é/
o //
Datum: November 2011 farpahuen & Unterschrift: /
pe? M o
portenstraBe ' 2 /
ngr27 Plauen g ¢

/ e
S0Ee 17005




S M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de erieht
Az, HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrake B92Trockentalstrafie
Datum:
Bohrung Nr. RKS9 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
Sl WasseriUhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust {Unter-
punkt I"n "pliche g) Geologische h) ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.15
¢) steif, erdfeucht d) halbschwer e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden h) A, iy O
ou
a} Steine, kiesig
b) Ziegelbruch
1.65
c) locker, erdfeucht d) halbschwer e) rot
f) aufflilfung g) anthropogen hAGH )T
a) Kies, sandig, schwach schluffig kein Wasser
b) Erdaushuby mit Ziegelbruch
3.00
¢) mitteldicht, d) schwer e) graubraun, rot
Endtief erdfeucht
f) Auffiillung g) anthropogen naa,|lno
GU




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projextnr.:

www.mus-umweltprojekt.de | Datum

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrale B92 - Trockentalstrae" in Plauen
11/09/837 PI
19.10.-04.11.2011 |
MaRstab : 1: 20

RKS10/1 [ ] 2.00m

RKS10

Ansatzpunkt: 359.50 m

Kein Wasser

0.00m ‘
| Schluff, sandig, schwach kiesig,
| humos, Wurzeln
steif, erdfeucht, schwarzbraun
Kies, schluffig, sandig
) Erdaushub
e halbfest, leicht plastisch,
0.55m ‘o. : graubraun
e :
s e -
v o0 :
o 0 LR
r;o Q.C . Kies, steinig, sandig
%, %l.  Ziegelbruch A, Gl
= - locker, erdfeucht, rot, grau
O Q?:: :
-
. o 2|
Sl i
_ 1.20m [°5° O3] ¢
W .7 aa|l
._l:. 0 }
|
|
| Kies, stark schluffig, schwach
I feinsandig, schwach mittelsandig,
K schwach grobsandig A, 5T*
| Erdaushub mit Ziegelresten
: steif, mittelplastisch, rot, grau
\
\
|
2.00m - I
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509228.00 / 5595209.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafie.dcb




@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anltage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS10 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Mihlgraben' und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509228.00 Hoch: 5595208.00 Lotrecht Richtung:
Hoéhe des a) zu NN 359.50 m
Ansatzpunktes h) zut m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafistéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Strafienbauamt Plauen
Fachaufsicht:

& Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tageshericht-Nr: Projekt-Nr:
GeratefuhrerT. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Gerétefliihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerateflhrer K. Mirtner Qualifikation; Techniker

6 Bohrgerét Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probentibersicht: Art - Behdlter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprohe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Harimetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Creifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \ = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspillung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlénge in m ” : Spul- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb | Hie | ‘gmm | gmm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
; ; Datum Name
11 KE gAulentipnen: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefuhrer Grund
2 | N g Aullen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | N @ Aulen/lnnen: / 2
5 | Nr @ Auflen/Innen: / 3
6 | Nr: @ Aulen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschtttung . Sperrschicht OK Peilrolhr
Nr | vonm bis m n,?m Art von m bis m Korrr?#]ng von m bis m Art Rnusg?;g‘ni
11 Sonstige Angaben  kein
aue
Datum: November 2011 zenlg’ﬂ%ﬁ Unterschrift:

%‘*@

I

£y

MRS

08527 Plauen(,f

gﬁe [y

a

EH

VTEC 17005

\\,,_,_




©) V&S UMWELTPROJEKT GMEH

Anlage

i Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de ericht
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafie B92Trockentaistralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS10 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommens
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
..m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge At Nr inm
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.25
¢) steif, erdfeucht d) halbschwer e) schwarzbraun
f) Oberboden g) Mutterboden ha |0
ou
a) Kies, schluffig, sandig
b) Erdaushub
0.55
¢) halbfest, leicht d) halbschwer g) graubraun
piastisch
f) Aufftillung g) anthropogen h) A, iy 0
GuU*
a) Kies, steinig, sandig
b) Ziegelbruch
1.20
¢) locker, erdfeucht d) schwer e) rot, grau
f) Auffiillung g) anthropogen hyAGE|D) O
a) Kies, stark schluffig, schwach feinsandig, schwach mitteisandig, kein Wasser RKS10 1 1.20
schwach grobsandig / 2,00
b} Erdaushub mit Ziegelresten -
2.00
c) steif, d} schwer e) rof, grau
Endtiefel mitteiplastisch
f) Auffiillung g) anthropogen h) A, Y
ST*




' M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektar.: 11/09/837 P
52| www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 19.10.-04.11.2011

MaRstab : 1:20

RKS11

Ansatzpunkt: 362.70 m

0.00m
Asphaltdeckschicht A
fest, grauschwarz
RKS11/1 1 0.26m 0.26m o
a_O e L1
i wol Kies, schwach sandig, sehr
© *|i.  schwach schluffig A, Gl
e "o . mitteldicht, erdfeucht, grau, braun
0.50m o 2 ¢ e -
OO- ._.}f, :
i
t °o§ .
5.0 aall -
Y _}' :
S ch :
Coo .
o H
RKS11/2 [ [1.10m '--'°° .
%o ‘| Kies, schwach schluffig bis
sa " M. schluffig, sandig
e Erdaushub, Ziegelreste A, GU
)0 .| locker / halbfest, erdfeucht, braun, /
e | grau, schwarz
SO §
ae .

[¢]
Kein Wasser 2.00m ae
Endtiefe

_Daiei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb

Rechtswert / Hochwert 4509176.00 / 5595252.00 -

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafte B92 - Trockentalstrafe" in Plauen




© M&S UMWELTPROJEKT GMBH

w1 www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnls Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralte B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzahi der Testberichte und dhnliches:
2 Bohrung Nr. RKS11 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafie B9S2 - Trockentalstrafie zwischen "Am Miihigraben" und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509176.00 Hoch: 5585252.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 362.70 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafistéblich)

Bemerkung;

4 Auftraggeber: Strafenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tageshberichi-Nr: Projekt-Nr:
Gerétef(hrer.T. Koher Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Gerateflihrer;H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerdtefohrer:K, Mértner Qualifikation: Techniker

8 Bohrgerat Typ:Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probenibersicht: Art - Behélter Anzaht Aufbewahrungsort

Behrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben Asphaltprohe | M&S Labor

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Splilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m ; Spll- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb h[i)lfe gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 ET. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriateflihrer-Wechsel
: . Datum Name
1 | Ne g AlBen/Innol; ) Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflhrer Grund
2 | Nr: @ Aulen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/Innen: / 1
4 | Nr @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Auften/Innen: / 3
6 | Nr @ Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OKbPelilro{lr
Nr | vonm bis m mgm Art von m bis m KdrrT%rng vonm bis m Art En%a?;;l?n?d

11 Sonstige Angaben  kein Wass

W

N
o0 “% s
=3 3 f//

Fi : u chrift: L
B T L 77
Z PfortenstraBe 7 47

- 08527-Plaven

§

Datum: Novembher 2011
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0862
&
5

iy
%
YIEe 17005 W




Aniage
N M&S UMWELTPROJEKT GMBH Bercht:
: ‘ N ; - ericht:
7} www.mus-umweltprojekt.de
Az, HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben
Bauvorhaben. Bundesstralle B82Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS11 Blatt 3 20.40.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
oM Wasserithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt 75" Gpliche g) Geologische h) ) Kalk- | Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht RK?’H 1 0.00
-0.26
b}
0.26
c) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen hy A H o
a) Kies, schwach sandig, sehr schwach schluffig
b)
0.50
¢} mitteldicht, d) schwer g) grau, braun
erdfeucht
f) Schotter- g) anthropogen hyAGH|7) O
tragschicht
a) Kies, schwach schluffig bis schluffig, sandig kein Wasser RKS11 2 0.60
!
-1.10
b) Erdaushub, Ziegelreste
2.00
c) focker / halbfest, d) halbschwer bis e} braun, grau,
’Endtiefel erdfeucht schwer schwarz
f) Auffiiliung g) anthropogen hy A, p o
GU
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www.mus-umweltprojekt.de

Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrale" in Plauen 7}

| Projektar.:

11/08/837 PI

Datum

19.10.-04.11.2011

MaRstab :

1:20

RKS12

Ansatzpunkt: 364.60 m

0.00m
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1.80m

Kies, steinig, sandig bis stark
sandig

Ziegelbruch mit Schlacke, Glas,
Betonreste

locker, erdfeucht, rot, grau

Kein Wasser _2.00m

Kies, stark sandig
Erdaushub, Bauschutt
locker bis mitteldicht, erdfeucht,

Endtiefe

\_braun

A, Gl

nor)

-Rechtswert.' Hochwert 4509156.00 / 5595290.00

Datei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb




@Y M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 P! Anlage:
flr Bohrungen Aktenzeichen: HD-11M1 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstraie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzahl der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS12 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentaistrafe zwischen “"Am Mihigraben™ und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechis: 45091566.00 Hoch: 6685290.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 364.60 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geratefuhrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Gerétefihrer:H. Dosttnann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerdltefiihrer: K, Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerdt Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2008
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzaht Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drtickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = GCreifer Mei = Meifkel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9.1.2.3 Spllhilfe: S8 = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge inm y . Spil- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb | hijfe gmm | omm m Bemerkungen
0.0 ET. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
s . Datum Name
1 | He gRUBRNAMNED: / Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefuhrer Grund
2 | Nr g Auflen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aulen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: / 2
5 | Nr @ Aulen/lnnen: / 3
6 | Nr: @ Aulen/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht OK Pe}lropr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism Korwrlrj]ng vonm | bism Art Rnli-.g%;t?ni
11 Sonstige Angaben
oz
Datum: November 2011 Unterschrift: ///

’&G/IECT?@? .




=y M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Aniage

- Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de ene
Az.: HD-11M11
Schichtenverzeichnis
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrale B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS12 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Erganzende Bemerkungen Sonderproben ‘
oM Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenhait d) Beschaffenheit &) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt " pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehatlt
a) Kies, steinig, sandig bis stark sandig
b} Ziegelbruch mit Schlacke, Glas, Betonreste
1.80
¢) locker, erdfeucht d) hatbschwer bis €} rot, grau
schwer
f) Auffillung g) anthropogen hyAGH| i 0
a) Kies, stark sandig kein Wasser
b} Erdaushub, Bauschutt
2.00
¢) locker his d) schwer g) braun
Endtiefel m]tteld[cht,
f) Auffiiliung g) anthropogen hyA Gl |7 @




Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafte B2 - Trockentalstraiie" in Plauen

Zd

A

 M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projekin:

11/09/837 Pl

www.mus-umweltprojekt.de | Datum

(9

19.10.-04.11.2011

MaRstab :

1:20

RKS13/1 [ ]| 2.00m

RKS13

Ansatzpunkt: 368.70 m
0.00m

Asphaltdeckschicht
fest, grauschwarz

ﬂ braungrau

Kies, steinig, schwach sandig,
sehr schwach schluffig A Gl
mitteldicht, erdfeucht, grau, d

Schiuff, schwach sandig bis stark
sandig
Erdaushub mit Ziegel- und

Betonresten A, UL
halbfest, Ieicht plastisch, rot,
braun, grau

Kein Wasser

Schluff, schwach tonig, schwach

feinsandig, schwach mittelsandig,
grobsandig A, TL
halbfest bis fest, leicht plastisch,

braun, hellbraun

Rechtswert / Hochwert 4509102.00 / 5595327.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafe.dcb




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 P Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralle B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstraie Anzahl der Tastberichte und dhnliches:
2 Bohrung Nr. RKS813 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstraiie B92 - Trockentalstrale zwischen “Am Mithigraben" und "Dittrichplatz"
tage (Topographische Karte M = 1 : 25000} Nr:
Rechts: 4509102.00 Hoch: 5598532700 Lotrecht Richiung:
Hohe des a)zu NN 368,70 m
Ansalzpunkies b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bermerkung:

4 Auftraggeber: Strakenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geréateftihrer:T. Kober Qualifikation; Dipi.- Geodkologe
Gergteflthrer;H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerdtefuhrer K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behélter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe k| M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender

BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstédndiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen B
9.1.1.2 Loésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Sell V = Vibro
9.1.2.3 Splilhilfe: S8S = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m 2 : Spal- | AuBen Innen Tiefe
von bis At Losen Art gmm | Antrieb hilfe @ mm g mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
. ; Datum Name
tibe s ryleninnon: . Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Gerateflihrer Grund
2 | Nr @ Auflen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | N @ Aulen/lnnen: / 1
4 | Nr: @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr @ Auien/Innen: / 4
10 Angaben (iber Grundwasser, Verfiillung und Aushau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m  Art: von: m  his: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht OK Pe}lro{]r
Nr | vonm | bism i Art vonm | bism Kog‘r%"g vonm | bism Art Rn%%?;;ﬁni

11 Sonstige Angaben  kein Wasse

>
=
Firme el:
%ntrale auen
PfortenstraBe 7

Datum: November 2011 =

we

Unterschrift: W
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708527 Plauen
iy <
(3K 5‘}\* e
170% ey




@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlag

=

; Berichl:
www.mus-umweltprojekt.de ericht
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafie B32Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS13 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2014
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sanderproben
o Wasserfithrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nt nm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt |'n Upliche g) Geologische h) ) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht
b)
0.21
c) fest d} sehr schwer €) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen hy A p o
a) Kies, steinlg, schwach sandig, sehr schwach schiuffig
b)
0.40
¢) mitteldicht, d) schwer e) grau, braungrau
erdfeucht
f) Schotter- g) anthropogen hyAGH] D 0
tragschicht
a) Schluff, schwach sandig bis stark sandig
b) Erdaushub mit Ziegel- und Betonresten
0.90
¢} halbfest, leicht d) halbschwer bis e) rot, braun, grau
plastisch schwer
f} Auffiiliung g) anthropogen k) A UL} ) O
a) Schluff, schwach tonig, schwach feinsandig, schwach kein Wasser RKS13| 1 1.00
mittelsandig, grobsandig !
-2.00
b)
2.00
¢) halbfest bis fest, d) halbschwer €) braun,
Endtiefel lefcht plastisch hellbraun
) Auffillung g) anthropogen hyATLID O




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundessirafte B92 - Trockentalstrafie" in Plauen
* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projextnr.: 11/09/837 PI
5] www.mus-umweltprojekt.de | Datum 19.10.-04.11.2011
Mafstab : 1:20
Ansatzpunkt: 368.10 m
0.00m )
. Kies, sandig bis stark sandig
. Bauschutt / Ziegelbruch A, Gl
:  locker, erdfeucht, grauschwarz
Schluff, sandig bis stark sandig,
kiesig
Erdaushub A TL
halbfest, leichtplastisch, braun
Kein Wasser P
Endtiefe
Rechtswert / Hochwert 4509120.00/ 5595;’_‘26.00
Datei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb ]




@Y M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr. 11/08/837 Pi Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundhohrung
1 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstralie Anzahl der Testberichie und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS14 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Mihlgraben” und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509120.00 Hoch: 5595326.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 368.10 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Stralenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

§ Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von; 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Geratefuhrer:T. Kober Qualifikation; Dipl.- Geodkologe
Geréateflihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerétefiihrer:K. Martner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerdt Typ: Bosch G8H 27 Baujahr: 2006
Bohrgeréat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Proben(tbersicht: Art - Behdlter Anzahi Aufbewanrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhtillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestédnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spduilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m = . Spll- Aulen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art @mm | Antrieb hriJIfe g mm @ mm m Bemerkungen
0.0 ET. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
; ‘ Datum Name
1 | e 4 Alpnfininen; J Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geréteflhrer Grund
2 | Nn @ Aufen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | N @ Auften/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aulen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr @ AulRen/lnnen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbhau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflillung: m bis m Art: von: m bis: m  Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht OKbPe}IroFr
Nr | vonm bis m mm Art von m bis m Ko;:tnl.;ng vonm bis m Art Rnusa?;wni
11 Sonstige Angaben  kein Wa :
9?‘;‘:
& i
£ N3 %(:}.": %/ /
Datum: November 2011 Fienatemglion . Unterschrift: v
2 Plotenstrate 7 & / /
‘9}/ 08527 Plaupn‘&{\

) S
21 17005~




©) M&s UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

: : Bericht:
x| www.mus-umweltprojeki.de ericht
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafie B92Trockentalstrafe
Datum:
Bohrung Nr. RKS14 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 [ 8
a) Benennung der Bodenart Eninommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
—m Wasserflthrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust (Unter-
punkt ["n " Opliche g) Geologische hy i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Kies, sandig bis stark sandig
b} Bauschuit / Ziegelbruch
0.78
¢) locker, erdfeucht d) halbschwer e) grauschwarz
f) Auffiliung g) anthropogen haGH |0
a) Schiuff, sandig bis stark sandig, kiesig kein Wasser
b) Erdaushub
2.00
c) halbfest, d) hatbschwer e) braun
Endtief leichtplastisch
f) Auffiillung g) anthropogen R ATL|D) O




Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralle B92 - TrockentalstralRe" in Plauen

]

11/09/837 PI

19.10.-04.11.2011

7Projekt
* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.:

Z| www.mus-umweltprojekt.de | Datum
Mafstab :

1:20

RKS15/1 [ | 2.00m

RKS15

Ansatzpunkt: 370.70 m

0.00m
0.08m 1 . Pflasterdecke
- e -‘\giengitterplatten
. Q% . rau
e O ]
5 E
o - .
T
SR
e I -
Tl - . .
e ol Kies, sandig, schwach steinig
- % .% |t Bauschutt/Ziegelbruch
o 'ull  locker, erdfeucht, rot, braun,
.02l schwarz
38, 00;5! :
G,> .
e
e - B
o o -« .
o »
1.20m | . Ol

o
-

e Y

2.00m

Schluff, sandig bis stark sandig,
kiesig

Erdaushub

halbfest, leichtplastisch, braun

Kein Wasser

Endtiefe

Rechtswert / Hochwert

Datei:

4509079.00 / 5595359.00

A TL

Plauen-Trockentalstrale.dcb




' M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pi Anlage:
fur Bohrungen Aktenzsichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objeki Bundesstrafle B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzahl der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS15 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrae B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Mihlgraben" und "Dittrichpiatz"”
Lage (Topographische Karte M = 1: 25000): Nr:
Rechis: 4509079.00 Hoch; §595359.00 Lotrecht Richtung:
Hoéhe des a) zu NN 370.70 m
Ansaizpunkltes b} zu m  gleich Geléinde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

§ Bohruntemehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
GeratefihrerT, Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Gerstefuhrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Geréteftthrer:K. Médrtner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerét Typ: Bosch GSH 27 Baujahr; 2006
Bohrger#t Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behdlier Anzaht Aufbewahrungsort

Bohrproben bodenproke 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderprohben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung m'!l Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale -
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge E = Freifall HY = Hydraulik
SE = Sell \% = Vibro
9.1.2.3 Splilnilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dicksplilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m A . Spll- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art smm | Antieb | THeo gmm | @mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
L} pupulieniinnen; ! Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geréateflihrer Grund
2 | Nr @ Aulen/Innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aulien/Innen: / 1
4 | Nr @ AuBBen/innen: / 2
5 | Nr: @ Aufien/innen: / 3
6 | N @ AuBien/Innen: / 4
10 Angaben (iber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hoéchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschlttung . Sperrschicht OK Pe/i!rohr
Nr | vonm bis m mﬁm Art vonm bis m KO;,"}%”Q vonm bis m Art En%%?;;mtlﬁ
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
Datum: November 2011 Unterschrift: //7/

o Zentrale Plauen
Z_ PfortensiraBe 7

“Z 08527 Plauen .-
{po/ ‘5‘(.
e 17005 W




Anlage
@) M&S UMWELTPROJEKT GMBH Berichi:
: . ericht;
www.mus-umweltprojekt.de
Az HD-11M11
Schichtenverzeichnis
ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrale B92Trockentalstrae
Datum:
Bohrung Nr. RKS15 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 1 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
] Wasserfuhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge |  Art Nt inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt " {bliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehall
a) Pfiasterdecke
b) Rasengiiterplatten
0.08
c) d) e) grau
f) Parkplatz- g) anthropogen h} A po
befestigung
a) Kies, sandig, schwach steinig
b) Bauschutt / Ziegelbruch
1.20
c) locker, erdfeucht d) halbschwer e} rot, braun,
schwarz
) Auffililung g) anthropogen nNAGH |0
a) Schluff, sandig bis stark sandig, kiesig kein Wasser RKS18] 1 1.20
!
-2.00
b} Erdaushub
2.00
¢} halbfest, d) halbschwer e) braun
JEndt[efe leichtplastisch
) Aufflillung g) anthropogen mATL|H O




©) M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektar:

www.mus-umweltprojekt.de | Datum
MaRstab :

©

Projekt

Baugrunduntersuchung "Ausbau der BundesstraBe B92 - TrockentalstraRe” in Plauen

11/09/837 PI

19.10.-04.11.2011

1:20

Kein Wasser

RKS16

Ansatzpunkt: 371.10 m

0.00m
Asphaltdeckschicht A\

fest, grauschwarz

Kies, steinig, schwach sandig,

sehr schwach schluffig

. mitteldicht bis dicht, erdfeucht,
\_grau

Schluff, feinsandig, schwach
kiesig bis kiesig \
Erdaushub mit Ziegelresten A, UL
halbfest, leicht plastisch, braun,

grau

Schluff, feinsandig, kiesig bis stark

kiesig, schwach tonig

inhomogen A TL
halbfest, leicht plastisch, braun,

hellbraun

Endtiefe

Rechtswert / Hochwert

4509067.00 / 5595354.00

Datei:

Plauen-TrockentalstraBe.dch

|
H



’ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 PI Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrafie B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrale Anzahl der Testberichte und dhnliches:
2 Bohrung Nr. RKS16 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrafe B92 - TrockentalstraBe zwischen "Am Miihigraben™ und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509067.00 Hoch: 5595354.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a)zu NN 371.10 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmafstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geratefthrer;T. Kober Qualifikation; Dipl.- Geotkologe
Geréatefuhrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerateflihrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behilter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen .
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Cesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spuilhilfe: S8 = Sole d = direkt
WS8= Wasser DS = Dicksplilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m . . Spul- Auflen Innen Tiefe
von bis Art Lasen Art gmm | Antrieb | ‘e gmm | omm m Bemerkungen
0.0 EL. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geratefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
R PG B 4 Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefiihrer Grund
2 | Nr: @ AuBen/lnnen: / Jahr far Ersatz
3 [ Nr @ Aufen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auften/lnnen: / 2
5 | N @ AuBen/innen: / 3
6 | Nr g Aullen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hachster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung ) Sperrschicht OKbPe}Iropr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism |MOMUNG| yonm | bism Art Rnusa?;;é]ni
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
Datum: November 2011 Unterschrift: /%///j
/
D

> rd
&/ 08527 Plauen &

N

Yt 170950 -




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

' www.mus-umweltprojekt.de Bericht
Az.: HD-11M11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafe B82Trockentalstraie
Datum:
Bohrung Nr. RKS16 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Erganzende Bemerkungen Sonderproben
il Wasserfihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farpe Bolwwerkzeuge Art Nr Inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust {Unter-
punkt | " (ipliche g) Geologische by i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht
b)
0.20
c) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen hy A po
a) Kies, steinig, schwach sandlg, sehr schwach schiuffig
b)
0.40
¢) mitteidicht bis d) schwer bis sehr €) grau
dicht, erdfeucht schwer
fy Schotter- g) anthropogen hy A GG 0
tragschicht
a) Schluff, feinsandig, schwach Kiesig his kiesig
b) Erdaushub mit Ziegelresten
1.10
¢) halbfest, [eicht d) halbschwer e) braun, grau
plastisch
f) Auffiiilung g) anthropogen h) A, UL| D) O
a) Schiuff, feinsandig, kiesig bis stark kiesig, schwach tonig kein Wasser
bh) inhomogen
2.00
¢) halbfest, leicht d) leicht his e) braun,
= ndtief plastisch halbschwer hellbraun
f) Aufftilung g) anthropogen mATL|)HO




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafe B92 - Trockentalstrae" in Plauen —l

‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 PI
www.mus-umweltprojekt.de Faium - 19.10.-04,11.2011
M

afstab : 1: 20

RKS17

Ansatzpunkt: 372.50 m
0.00m

LD Pflasterdecke
L1l Granitpflaster

0.18m LL L1 grau

0.25m "= ' Feinkies, grobsandig

)
% 0% Tragschicht A, 9

D5 an locker, erdfeucht, grau
aa ©5°
OOGDE
Op aa
ae 25°
®s” %
D as
se 9.°
0.9 o
o O%
OF ee
ae 9,°
° D5
0F se
ae 0,°
%6 D%
L ee
an 95°
Co 0%
0f ae
sa ©.°
[} Don
o o
7 se
ae 0.7
o ODo
o a
2 o sa
Kein Wasser 200m|, ., ¢ °
Endliefe

a e s 8 s 8 s s s e en s e s

Kies, steinig, schwach schluffig,
schwach sandig bis sandig A,GI,GU
locker, erdfeucht, grau, graubraun

Rechtswert / Hochwert 4509059.00 / 5595380.00
Datei: Plauen-Trockentalstrafe.dcb




* M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr. 11/09/837 Pl Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstrafe B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentaistrafie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS§17 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstralte B92 - Trockentalstrafie zwischen “Am Miihlgraben™ und “Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000}): Nr:
Rechits: 45609059.00 Hoch: 5595380.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 372,50 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelidnde

3 Lageskizze (unmaRst8blich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber. Straenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geratefithrer T, Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Geratefithrer;H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerdtefithrer;K. Mirtner CQualifikation; Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerdt Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probenibersicht. Arl - Behatter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter

9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung m[t Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke E
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefeinm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlédnge in m i Spil- Aulten Innen Tiefe
von 5 bis Art Losen Art omm | Antrieb hilfe @ mm & mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
. . Datum Name
1) ME g Aufeniinnen: : Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geréatefiihrer Grund
2 | Nr @ Aulen/innen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr. @ Auften/Innen: / 1
4 | Nr: @ AuBen/Innen: / 2
5 | Nr @ AulRen/Innen: / 3
6 | Nr @ Aufien/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung . Sperrschicht OP._(bPe}Iro{lr
Nr| vonm | bism oA Art vonm | bism Kolfrrlmng vonm | bism Art Enusa?;;l;]ni

11 Sonstige Angaben  kein Wasser

Datum: November 2011

Unterschrift: 7

2 Plortenstrate7 &
7,,08527 Plaven &
”

(7) ;




Anlage

. * M&S UMWELTPROJEKT GMBH -
<] www.mus-umweltprojeki.de
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafe B92Trockentalstrafie
Datum:
Bohrung Nr. RKS17 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergdnzende Bamerkungen Sonderproben
e Wasserfiirung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr nm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "n"Uipliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflasterdecke
b) Granitpflaster
0.18
c) d) e) grau
f) Pfiaster g) anthropogen h) A p o
a) Feinkies, grobsandig
b) Tragschicht
0.25
c) locker, erdfeucht d) halbschwer 8) grau
f) Kiestragschicht g) anthropogen h) A, 0
GE
a) Kies, steinig, schwach schluffig, schwach sandig bis sandig kein Wasser
b)
2.00
¢) locker, erdfeucht d) leicht bis e} grau, graubraun
Endtiefe} halhschwer
f) Auffiillung g) anthropogen hy A, Gl | ) ©
GU




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstralte B92 - TrockentalstraRe" in Plauen

=Y M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 PI

5] www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 19.10.-04.11.2011

MafRstab : 1:20

RKS18

Ansatzpunkt: 372.20 m

0.00m
L L] Pflasterdecke
0.14m _1 LI Granitpflaster
[ i+ \_schwarzgrau
0.25m |+ = .. Feinkies, schwach sandig
©5° aai*| \Tragschicht %
B mitteldicht, erdfeucht, grau /
Kies, schluffig, schwach sandig
Erdaushub i
mitteldicht bis dicht, erdfeucht, AGUGU
grau, grauweil}, crange
Kein Wasser 2.00m
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509027.00 / 5595335.00

Datei: Plauen-Trockentalstrafte.dcb




(©) MéS UMWELTPROJEKT GMEH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlage:
fitr Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Rericht:
Baugrundbohrung
4 Objekt Bundesstralle B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS18 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstrafie zwischen "Am Muhlgraben" und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509027.00 Hoch: 5585335.00 Lotrecht Richtung:
Hbhe des a)zu NN 372.20 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmaBstéblich)

Bemerkung;

4 Auftraggeber: Strafienbaluiamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesberichi-Nr. Projekt-Nr:
Geratefihrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Gerétefiinrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Geratefhrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrioch:

8 Probentibersicht: At - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Scnderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung m‘gt Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeilRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulk
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tahellen
Tiefeinm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m : Spiil- AuRen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
L A lantinnen; J Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Gerateftihrer Grund
2 | Nn @ Aufen/Innen: / Jahr fr Ersatz
3 | Nr @ Auflen/innen: / 1
4 | Nr: @ Aulien/Innen: / 2
5 | N @ Aullen/Innen: / 3
6 | Nr @ Aulen/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschittung ) Sperrschicht OK Pe}lro{lr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism Korz?r%ng vonm | bism Art Enlggﬂ;ﬁni

11 Sonstige Angaben

Datum: November 2011

2 %%é /// P
& Fi@'gﬁn.g]gp'ﬁ]én Unterschrift: / gA

Pfortenstrafe 7

&
&
08527 Plaugn

Z
%

% S
Lt 170250




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

- Bericht:
www.mus-umweltprojekt.de erie
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: BundesstraRe B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS18 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
1 Wasserfuhrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflasterdecke
b) Granitpflaster
0.14
c) d) e) schwarzgrau
f) Pflaster g) anthropogen h) A i) 0
a) Feinkies, schwach sandig
b) Tragschicht
0.25
c) mitteldicht, d) halbschwer e) grau
erdfeucht
f) Kiestragschicht g) anthropogen h) A, i 0
GE
a) Kies, schluffig, schwach sandig kein Wasser
b) Erdaushub
2.00
c) mitteldicht bis d) schwer e) grau, grauweif,
Endtiefe dicht, erdfeucht orange
f) Auffiillung g) anthropogen h) A, i 0
GU,




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrake B92 - TrockentalstraRe” in Plauen

' M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projekinr.: 11/09/837 P
57| www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 19.10.-04.11.2011

Mafstab : 1: 20

RKS19

Ansatzpunkt: 374.10 m
0.00m

Asphaltdeckschicht A
fest, grauschwarz

RKS19/1 ’I\O.wm 0.18m :
25 * .|t Fein- bis Mittelkies, schwach

.||+ sandig, schwach grobkiesig, A Gl

+ schwach schluffig !

0.40m | — L _dicht, erdfeucht, grau

Schiuff, kiesig, schwach sandig
Erdaushub mit Ziegelresten
halbfest, leicht plastisch, braun

RKS19/2 [ | 1.00m 1.00m

Schluff, kiesig, schwach sandig

bis sandig, schwach tonig ™
halbfest, mittelplastisch, gelbbraun /

Kein Wasser 2.00m |-
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509020.00 / 5595389.00

Datei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb




©) M4S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfbiatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Bopdenprobe Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralie B92 Anzah! der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstraiie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS19 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafie B92 - Trockentalstralie zwischen "Am Milhlgraben™ und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509020,00 Hoch: 5595389.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 37410 m
Ansatzpunkies by zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze (unmaRstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straflenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH

gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04,11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Geréteflihrer. T, Kober Qualifikation: Dipl.- Geotkologe
Geratefihrer:H, Dostmann Qualifikation; Dipl.- Geologe
GerétefihrerK. Martner Qualifikation: Techniker
6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:
7 Messungen und Tests im Boheloch:
8 Probenbersicht: Art- Behdlter Anzanl Aufbewahrungsart
Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor
Bohrproben
Bohrproben
Sonderproben Asphaltprobe 1 M&S Labor
Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhllung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Volkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestinge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9.1.2.3 Spdlhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m " : Spll- | Aufen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art omm | Antieb | e | ‘Gmm | omm m Bemerkungen
0.0 E.T- BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefllhrer-Wechsel
. . Datum Name
B ; o / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit | Tiefe Geratefuhrer Grund
2 | Nn @ Aulen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auften/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | Nr. @ AuRen/innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Aushau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstandgleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung ) Sperrschicht OK Pelilrorr
Nr | vonm bis m mgm Art von m bis m Korgx#lng vonm | bism Art Xn%g?;;&ﬁ
11 Sonstige Angaben  kein PHT):}‘E:-VL_'_
" amWelts AR
o %, &
%
‘g@i) o
" W/
; layen k= .
Datum: November 2011 Eﬂ‘gh? : & Unterschrift:
PfonenstPa 87 & ///
o527 Plaven & /




Anlage

(©) &S UMWELTPROJEKT GMEH ——
www.mus-umweltprojekt.de '
Az.: HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstrafie B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS19 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
B 1 Wasserfiihrung Tiefe
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "o (ipliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht RKS19 1 0.00
)
-0.18
b)
0.18
c) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h) A )0
a) Fein- bis Mittelkies, schwach sandig, schwach grobkiesig,
schwach schiuffig
D)
0.40
¢) dicht, erdfeucht d) sehr schwer e) grau
f) Kiestragschicht g) anthropogen h) A, Gl | i) 0
a) Schiuff, kiesig, schwach sandig RKS19 2 0.40
/
- -1.00
b) Erdaushub mit Ziegelresten
1.00
c) halbfest, leicht d) halbschwer e) braun
plastisch
f) Auffiillung g) anthropogen h)y A,UL| i) O
a) Schiuff, kiesig, schwach sandig bis sandig, schwach tonig kein Wasser
b)
2.00
c) halbfest, d) halbschwer e) gelbhraun
Endtief mittelplastisch
f) Hanglehm g) Pleistozén hTtm |00




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafte B92 - TrockentalstraRe" in Plauen

* M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektar.: 11/09/837 PI

www.mus-umweltprojekt.de | Dpatum 19.10.-04.11.2011

MafRstab : 1:20

RKS20

Ansatzpunkt: 375.30 m

0.00m
0.08m Asphaltdeckschicht
fest, grauschwarz
Feinkies, sandig, schluffig, o 0P

schwach mittelkiesig
mitteldicht, erdfeucht, dunkelgrau,
grauschwarz

Schiuff, kiesig, schwach sandig
Erdaushub mit Ziegelresten
halbfest, leicht plastisch, braun,
dunkelbraun

1.20m

Schiuff, kiesig, schwach sandig,

schwach tonig bis tonig ™
halbfest bis steif, mittelplastisch,
gelbbraun, hellbraun

Kein Wasser 2.00m
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509014.00 15595418.00

Datei: Plauen-Trockentalstrale.dcb




*‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022 zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Bopdenprohe Anlage:
fiar Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundhohrung
4 Objekt BundesstraRe B82 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstralie Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS20 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstrate B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Milhigraben" und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karle M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509014.00 Hoch: 5595418.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 375.30 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelande

3 Lageskizze (unmalstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeher: Strafienbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis; 04.11,2011 Tageshericht-Nr: Projekt-Nr:
Geréteftihrer.T. Kober Qualifikation: Dipi.- Geotkologe
Gerétefihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Geratefibrer:K. Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr;

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behalter Anzahl Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhtillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollsténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = drlickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiBel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestange F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spllhilfe: 8S = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe in m Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m " " Spil- | AuRen Innen Tiefe
won I bl Art Lsen Art omm | Antrieb | Hife | gmm | g mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. ; Datum Name
1] N @ AuBen/innen: ! Nr | Tag/Monat Uhrzeit Tiefe Geratefiihrer Grund
2 | Nr @ Aulen/Innen: / Jahr fr Ersatz
3 | Nr: @ Aulen/Innen: / 1
4 | Nr. @ Aulien/Innen: ! 2
5 | Nr: @ Aulten/Innen: / 3
6 | N g Aufien/Innen: / 4
10 Angaben Uiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfullung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht OKbPe}lroti\r
Nr | vonm bis m nfm Art von m bis m Kor:?#]ng von m bis m Art Rnia?;:;t?nﬁi
11 Sonstige Angaben  kein Wasser

Datum: November 2011

Z_ Pfo

Fitmgnstesimelie Plauen

rtenstrafe 7
08527 Plauen

Unterschrift: /% %V/ /
7/




" M&S UMWELTPROJEKT GMBH

Anlage

icht:
www.mus-umweitprojekt.de Beric
Az, HD-11/41
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrafie B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS20 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 [ 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Enthommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
L Wasserftihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art NF inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punkt "5 Upliche g) Geologische ) iy Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Asphaltdeckschicht
b)
0.08
¢) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h A IR
a) Feinkies, sandig, schluffig, schwach mittelkiesig
b)
0.40
¢) mitteldicht, d) sehr schwer e} dunkelgrau,
erdfeucht grauschwarz
f) Kiestragschicht g) anthropogen h) A, p o
Gy
a) Schiuff, kiesig, schwach sandig
b) Erdaushub mit Ziegelresten
1.20
c) halhfest, leicht d) halbschwer bis e) braun,
plastisch leicht dunkelbraun
f) Auffillung g) anthropogen hyAuL|) O
a) Schiuff, kiesig, schwach sandig, schwach tonig bis tonig keln Wasser
b)
2.00
c) halbfest bis steif, d) halbschwer e) gelbbraun,
= ndtiefd mittelplastisch hellbraun
f) Hanglehm g) Pleistozén mTm |n 0




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrae Bo2 - Trockentalstrafe" in Plauen

@A) M&S UMWELTPROJEKT GMBH [ Projekinr.;  11/09/837 I

5] www.mus-umweltprojekt.de |Datum : 19.10.-04.11.2011

MaRstab : 1: 20

RKS21

Ansatzpunkt: 378.60 m

0.00m
Asphaltdeckschicht
fest, grauschwarz

Sand, schwach kiesig bis kiesig,
schluffig

Erdaushub mit Schlacke und
Asche

RKS21/1 | 1 0.50m dicht, trocken, graubraun, schwarz

Grobkies, mittelkiesig, schwach
feinkiesig
\ dicht, trocken, grau

Schiuff, kiesig, schwach sandig,
schwach tonig

ab 1 m sehr locker

sehr locker, halbfest, leicht
plastisch, braun

Fels,verwittert Z
geschiefert, trocken, fest, grau v

Kein Wasser

Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4508944.00 / 5595444.00

iate!: Plauen-Trockentalstrafe.dcb




* M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Bopdenprobe Anlage:
fir Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralle B92 Anzah! der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrae Anzahl der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS21 Zweck: Baugrunduntersuchung
Oit: Ausbau dar Bundesstrate B92 - Trockentalstrae zwischen "Am Miihlgraben™ und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000} Nr:
Rechts; 4508944.00 Hoch: 5595444.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zut NN 378.60 m
Ansalzpunkies b) zu m  gleich Gelande

3 Lageskizze (unmafistéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projeki-Nr:
Geréteflhrer.T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Geréatefihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Gerateftthrer:K, Mértner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerst Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behélter Anzahil Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprobe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung milt Gewinnung Kernumhtillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstdndiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhiillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Ldsen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil V = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrlange in m " ; Spil- | Aulen Innen Tiefe
von bis At Losen Art gmm | Antrieb | “hie | gmm | gmm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
. ) Datum Name
LB S, L £ Nr| TagMonat | Uhrzeit | Tiefe Geritefuhrer Grund
2 | N @ AuBen/Innen: / Jahr far Ersatz
3 | N @ Aulen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Aullen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Aulten/Innen: / 3
6 | Nr: @ Auften/Innen: / 4
10 Angaben iiber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verflllung: m bis m Art: von: m  bis: m  Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht OKbPe}Irolhrl
Nr | vonm bis m m@m Art vonm bis m Komnﬂng von m bis m Art Rnusa?;;;ﬁ]n?(
11 Sonstige Angaben
7z
Datum: November 2011 Unterschrift: /




Anlage

£
M&S UMWELTPROJEKT GMBH Bericht:
71 www.mus-umweltprojekt.de
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstralle B92Trockentalstrafle
Datum:
Bohrung Nr. RKS21 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Eninommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Froben
b} Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
e Wasserfthrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust (Unter-
punkt "5 ipliche g) Geologische n) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalit
a) Asphaltdeckschicht
b)
0.16
c) fest d) sehr schwer e) grauschwarz
f) Asphalt g) anthropogen h) A ) 0
a) Sand, schwach kiesig bis kiesig, schluffig RK?21 1 0.16
-0.50
by Erdaushub mit Schlacke und Asche
0.50
¢) dicht, trocken d) sehr schwer €) graubraun,
schwarz
f) Auffillung g) anthropogen hyA,SU| iy O
a) Grobkies, mittelkiesig, schwach feinkieslg
b)
0.60
c) dicht, trocken d} sehr schwer e) grau
f} Schotter g) anthropogen mnAaGHH O
a) Schiuff, kiesig, schwach sandig, schwach tonig
b} ab 1 m sehr locker
2.80
c) sehr locker, halb- d) halbschwer bis €) braun
fest, [eicht plast sehr isicht
f) Auffiillung g) anthropogen hy TL H o
a) Fels, verwittert kein Wasser
b)
3.00
c) geschiefert, d) sehr schwer &) grau
Endtief frocken, fest
f) Tonschiefer g) Ordovizium h) Zv HIRY




1§

_Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstraile B92 - TrockentalstraRe" in Plauen
" M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projekior..  11/09/837 P!
www.mus-umweltprojekt.de | Datum 19.10.-04.11.2011
MaRstab : 1:20
Ansatzpunkt: 379.50 m
0.00m -
LL_T1 Pflasterdecke
LI Granitpfiaster A
0.18m LLL L1 grau e
«||.  Feinkies, grobsandig, schwach -
0.30m | * «_ schluffig A GU
‘||. | dicht, erdfeucht, grau, :
: e rauschwarz
0.50m Mittel- bis Feinkies, schwach
4 sandig, schwach schluffig
dicht, erdfeucht, grau
Schluff, kiesig bis stark kiesig,
schwach sandig, tonig
halbfest, leicht bis mittelplastisch, U™
gelbbraun, graubraun
1.70m ‘"."‘f-
Bo s
ee ', |« Kies, schluffig, schwach sandig
+ e 7l tw. geschiefert, mitteldicht, GU/ GU*
o o « erdfeucht, hellbraun, braun
Kein Wasser 2.00m |40 o Bf _
Endtiefe
iechlswert! Hochwert 4508934.00 / 5595473.00
Datei: Plauen-Trockentalstrade.dcb




(@) a8 UMWELTPROJEKT GMBH

www. mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: Bopdenprobe Anlage:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundhohrung
1 Objekt Bundesstralle BS2 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrafle Anzahl der Testberichte und ahnliches:
2 Bohrung Nr. RKS22 Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Aushau der Bundesstrafie B92 - TrockentalstraRe zwischen "Am Mihigraben™ und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4508934.00 Hoch: 5585473.00 Lotrecht Richtung:
Hohe des a) zu NN 379.50 m
Ansatzpunktes b} zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: Straenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

8 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
Geréitefuhrer:T. Kober Qualifikation: Dipl.- Geobkologe
Gerétefiihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geologe
Geréateftihrer:K. Mirtner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2008
Bohrgerét Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probentbersicht: Art - Behlter Anzahi Aufbewahrungsort

Bohrproben

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mi_t Gewinnung Kernumhillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstdndiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhtillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art VK = Volkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil vV = Vibro
9.1.2.3 Spiilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspllung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m : ; Spil- Auften Innen Tiefe
von bis Art Losen Art emm | Antrieb hilfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geritefiihrer-Wechsel
. . Datum Name
£ B wiAuBardanen: . Nr | Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geréteflihrer Grund
2 | Nr @ Auflen/lnnen: / Jahr fr Ersatz
3 | Nr: @ Auflen/lnnen: / 1
4 | Nr: @ Aulen/Innen: / 2
5 | Nr: @ Auflen/Innen: / 3
6 | Nr: @ AulRen/Innen: / 4
10 Angaben (iber Grundwasser, Verfilllung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfillung: m bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung Sperrschicht OK Pe}lropr
Nr| vonm | bism | 2 Art vonm | bism Ktsr:%ng vonm | bism Art Rn%%ﬂsﬁ‘ni
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
SRIPRO
/@‘\\)5 WMWe/g, 'Sz% »
o & Y, G
2 A
oy oW / i
Datum: November 2011 {= Firme el: == Unterschrift: /4 7
Zentrale Plauen

(=]
% PfortenstraBe 7 &

8

LY g
rﬂ/‘s‘gssz? Plauesgsrg\
718 17005 W




Anfage
"
M&S UMWELTPROJEKT GMBH Seriont
www.mus-umweltprojekt.de
Az.: HD-11111
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben:  Bundesstrale B92Trockentalstralle
Datum:
Bohrung Nr. RKS22 Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 8
a) Benennung der Bedenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b} Ergdnzende Bemerkungen Sonderproben
weeM Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Bohrwerkzeuge A Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust {Unter-
punkt I Ubliche g) Geologische h) i} Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Pflasterdecke
b} Granitpfiaster
0.18
c) d) e) grau
f) Granitpfiaster g) anthropogen hy A i 0
a) Felnkies, grobsandig, schwach schluffig
b)
0.30
c¢) dicht, erdfeucht d) schwer e) grau,
grauschwarz
f) Kiestragschicht g) anthropogen h) A, 0
cu
a) Mittei- bis Felnkies, schwach sandig, schwach schluffig
b)
0.50
¢) dicht, erdfeucht d) sehr schwer e} grau
f) Schotter- g) anthropogen haG )0
tragschicht
a) Schiuff, kiesig bis stark kiesig, schwach sandig, tonig
b)
1.70
¢) halbfest, leicht bis | d) halbschwer e} gelbhraun,
mittelplastisch graubraun
f} Hanglehm g) Pleistozin mTW )0
TM™
a) Kies, schluffig, schwach sandig kein Wasser
b)
2.00
¢} tw. geschiefert, d) halbschwer bis e} hellbraun,
Endtiefe mitteldicht, schwer braun
f) Schieferzersatz g) Ordovizium hew |n 0
GuU*




' Mé&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundessirafie B92 - Trockentalstrale” in Plauen
Projektnr.: 11/09/837 P

Datum 19.10.-04.11.2011

MaRstab 1:20

RKS30a/1 [ | 1.30m

RKS30a

Ansatzpunkt: 348.70 m

10.00m -
e, Schiuff, sandig, schwach kiesig, \
© humos, Wurzeln A, OU

0.20m | steif, erdfeucht, schwarzbraun

Schluff, sandig, kiesig bis stark

kiesig

Erdaushub A, UL
halbfest bis steif, leicht plastisch,

braun

0.95m

Kies, stark schluffig, schwach
feinsandig, schwach mittelsandig,

schwach grobsandig ST
halbfest bis fest, mittelplastisch, /
braun

1.30m | nn. ot

Kein Wasser

Kies, schwach schluffig, sehr
schwach tonig, steinig
tw. geschiefert, hellgraubraun

2.00m
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509314.00 / 5595075.00

Datei: Plauen-TrockentalstraRe.dcb

8]
(2]



©) M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichienverzeichnis Archiv-Nr, 11/09/837 Pt Anlage:
fur Bohrungen Aktenzelchen: HD-11/11 Bericht:
Baugrundbohrung
1 Objekt Bundesstralie B92 Anzahi der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrale Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bohrung Nr. RKS30a Zweck: Baugrunduntersuchung
Orl: Ausbau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrale zwischen "Am Mihlgraben' und "Dittrichplatz”
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts: 4509314.00 Hoch: 5595075.00 Lotrecht Richtung:
Hbhe des a)zu NN 348.70 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Gelénde

3 Lageskizze (unmaRstéblich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraRenbauamt Plauen
Fachaufsicht;

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohtt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
GeratefithrerT. Koher Qualifikation: Dipl.- Geobkologe
Geratefihrer:H. Dostmann Qualifikation: Dipl.- Geoioge
Gersteflinrer:K. Mirtner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerét Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohtloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behdlter Anzahi Aufbewahrungsort

Bohrproben Bodenprohe 1 M&S Labor

Bohrproben

Bohrproben

Sonderproben

Wasserproben




Datum: November 2011

9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhaillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvolisténdiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhtillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Losen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = MeiRel
S = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gesténge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil \% = Vibro
9.1.2.3 Splilnilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m . Spll- | AuBen Innen Tiefe
von bis Art Losen Art gmm | Antrieb hilfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
g ; Datum Name
L | B g Adlerdnson: / Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Gerétefuhrer Grund
2 | Nr: @ AuBen/lnnen: / Jahr fur Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | Nr: @ Auflen/Innen: § 2
5 | Nr: @ Aulen/Innen: / 3
6 | N @ Aulen/Innen: / 4
10 Angaben iliber Grundwasser, Verfiillung und Aushau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Hochster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bohrtiefe
Verfiillung: m his m Art: von: m  bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht OK Pe}lrohr
Nr | vonm bis m mgm Art von m bis m Kor[r?rlrJ‘ng von m bis m Art Rn%%eéﬁﬁéi
11 Sonstige Angaben  kein Wasser
S
e_umwelrp, 4‘ P
& 0/94:5‘2\
=
I:

Zentrale Plauen
Z. piorensiraBe 7

g %/ /
e =2k 7
o) Unterschrift: f’/

!

174 //1/

H

&, (8527 Plauen & -
4,/ &

(77 q&‘
“1Ec 17025



Anfage
=Y M&S UMWELTPROJEKT GMBH ot
www.mus-umweltprojekt.de Bericht
Az HD-1111
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvornaben:  Bundesstrae B92Trockentalstrafle
Datum:
Bohrung Nr. RKS30a Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 | 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
L Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernveriust {Unter-
puntkt "o pliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzein
b)
0.20
¢) steif, erdfeucht d)} halbschwer e) schwarzbraun
f) Oberboden ) Mutterboden h) A, p o
ou
a) Schiuff, sandig, kiesig bis stark kiesig
b) Erdaushub
0.85
¢) halbfest bis steif, d} halbschwer €) braun
leicht plastisch
fy Auffiillung g} anthropogen hy A, UL | B
a) Kies, stark schiuffig, schwach feinsandig, schwach mittelsandig, RKS30| 1 0.95
schwach grobsandig al
-1,30
b)
1.30
¢) halbfest bis fest, d) hatbschwer e) braun
mittelplastisch
f) Hangschutt g} Pleistozén hy 8T | i)
a) Kies, schwach schluffig, sehr schwach tonig, steinig kein Wasser
b)
2.00
¢} schiefrig, dicht, d) schwer e) hellgraubraun
Endtlefel . trocken
f) Tonschiefer- g) Ordovizium heu |0
zersatz




Projekt Baugrunduntersuchung "Ausbau der Bundesstrafte B92 - TrockentalstraRe" in Plauen
" M&S UMWELTPROJEKT GMBH | Projektnr.: 11/09/837 Pl

7| www.mus-umweltprojekt.de |Datum 19.10.-04.11.2011

Mafstab : 1: 20

RKS30b

Ansatzpunkt: 355.90 m
000m
(AaEst Schiuff, sandig, schwach kiesig,
humos, Wurzeln
locker, steif, erdfeucht, A, OU
dunkelbraun

0.20m o 8

stark kiesig, schwach sandig,

schwach steinig, humos A,GU,UL
Bauschutt / Erdaushub

locker bis mitteldicht, steif, leicht /
plastisch, rot, graubraun

Kies, steinig, schwach sandig,
schiuffig bis schluffig bis Schiuff, \

Kein Wasser _2.00m
Endtiefe

Rechtswert / Hochwert 4509270.00 / 5595163.00

Datei: Plauen-Trockentalstraie.dcb

M




‘ M&S UMWELTPROJEKT GMBH

5] www.mus-umweltprojekt.de

Kopfblatt nach DIN 4022  zum Schichtenverzeichnis Archiv-Nr: 11/09/837 Pl Anlags:
fur Bohrungen Aktenzeichen: HD-11111 Bericht:
Baugrundbohrung
4 Objekt Bundesstralle B92 Anzahl der Seiten des Schichtenverzeichnisses: 3
Trockentalstrale Anzahl der Testberichte und &hnliches:
2 Bobhrung Nr. RKS30b Zweck: Baugrunduntersuchung
Ort: Ausbau der Bundesstraie B92 - Trockentalstrafle zwischen "Am Mihlgraben™ und "Dittrichplatz"
Lage (Topographische Karte M = 1 : 25000): Nr:
Rechts; 4509270.00 Hoch: 5595163.00 Lotrecht Richtung:
Héhe des a) zu NN 355.90 m
Ansatzpunktes b) zu m  gleich Geldnde

3 Lageskizze {unmafstablich)

Bemerkung:

4 Auftraggeber: StraBenbauamt Plauen
Fachaufsicht:

5 Bohrunternehmen: M&S Umweltprojekt GmbH
gebohrt von: 20.10.2011 bis: 04.11.2011 Tagesbericht-Nr: Projekt-Nr:
GerateflhrerT. Kober Qualifikation: Dipl.- Geodkologe
Gerétefihrer,H. Dostmann Qualifikation: Dipi.- Geologe
Gergtefthrer K. Mirtner Qualifikation: Techniker

6 Bohrgerat Typ: Bosch GSH 27 Baujahr: 2006
Bohrgerat Typ: Baujahr:

7 Messungen und Tests im Bohrloch:

8 Probeniibersicht: Art - Behdlter Anzahl Aufhewahrungsorl

Bohrproben

Bohrproben

Bohrprohen

Sonderproben

Wasserproben




9 Bohrtechnik BP = Bohrung mit durchgehender BKR= BK mit richtungsorientierter
9.1 9.1 Kurzzeichen Gewinnung nichtgekernter Kernentnahme
9.1.1 Bohrverfahren Proben BKB= BK mit beweglicher
9.1.1.1 Art: BuP= Bohrung mit Gewinnung Kernumhiillung
BK = Bohrung mit durchgehender unvollstandiger Proben BKF= BK mit fester Kernumhillung
_ Gewinnung gekernter Proben BS = Sondierbohrungen _
9.1.1.2 Lbésen: ram = rammend schlag = schlagend
rot = drehend druck = driickend greif = greifend
9.1.2 Bohrwerkzeug HK = Hohlkrone Schn = Schnecke =
9.1.21 Art: VK = Vollkrone Spi = Spirale =
EK = Einfachkernrohr H = Hartmetallkrone Kis = Kiespumpe =
DK = Doppelkernrohr D = Diamantkrone Ven = Ventilbohrer
TK = Dreifachkernrohr Gr = Greifer Mei = Meilel
§ = Seilkernrohr Schap = Schappe SN = Sonde
9.1.2.2 Antrieb: HA = Hand DR = Druckluft
G = Gestdnge F = Freifall HY = Hydraulik
SE = Seil 1 = Vibro
9.1.2.3 Spilhilfe: SS = Sole d = direkt
WS= Wasser DS = Dickspiilung id = indirekt
LS = Luft Sch = Schaum
9.2 Bohrtechnische Tabellen
Tiefe inm Bohrverfahren Bohrwerkzeug Verrohrung
Bohrldnge in m ) : Spll- | AuBen Innen Tiefe
von i bis Art Losen Art g mm | Antrieb h?lfe @ mm @ mm m Bemerkungen
0.0 E.T. BK ram EK 60/50 G
9.3 Bohrkronen 9.4 Geriteflihrer-Wechsel
. . Datum Name
i} Ne 2 Bulteninier ¢ Nr| Tag/Monat | Uhrzeit Tiefe Geréteflihrer Grund
2 | Nr: @ Aullen/Innen: / Jahr fiir Ersatz
3 | Nr: @ Aullen/Innen: / 1
4 | Nr @ AuBen/Innen: / 2
5 | Nr: @ AuRen/Innen: / 3
6 | Nr @ Auften/Innen: / 4
10 Angaben liber Grundwasser, Verfiillung und Ausbau
Wasser erstmals angetroffen bei m, Anstieg bis m unter Ansatzpunkt
Héchster gemessener Wasserstand gleich Ansatzpunkt bei m Bobhrtiefe
Verflllung: m  bis m Art: von: m bis: m Art:
Filterrohr Filterschiittung . Sperrschicht O}ébPe}Iropr
Nr| vonm | bism mgm Art vonm bis m Korrr?r%ng vonm | bism Art Rnsa?zr;;ni
11 Sonstige Angaben  kein Wagset™ .-
,Ur‘:nw. g
% |
Datum: November 2011 "rmaﬁatm'el:' R Unterschrift: L //
Z Pfortens=.-
%, 085271 . a




Anlage

GU,

©) M&S UMWELTPROJEKT GMBH Bericht:
A2 www.mus-umweltprojekt.de '
Az HD-11/11
Schichtenverzeichnis
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben
Bauvorhaben: Bundesstralle BS2Trockentalstrafle
Datum:
Bohrung Nr. RKS30b Blatt 3 20.10.2011-
04.11.2011
1 2 3 4 | 5 [ 8
a) Benennung der Bodenart Enfnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
b) Ergénzende Bemerkungen Sonderproben
oM Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art Nr inm
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kernverlust (Unter-
punid f Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- Sonstiges kante)
Benennung Benennung Gruppe gehait
a) Schiuff, sandig, schwach kiesig, humos, Wurzeln
b)
0.20
¢) locker, steif, d) leicht e} dunkelbraun
erdfeucht
f) Oherboden g) Mutterboden hy A, iy o+
ou
a) Kies, steinig, schwach sandig, schluffig bis schiuffig bis Schiuff, | kein Wasser
stark kiesig, schwach sandig, schwach steinig, humos
b} Bauschutt / Erdaushub
2.00
¢) tocker bis d) hathschwer bis e) rot, graubraun
Endticte miﬁeldicht, Stelf, schwer
f) Auffiillung g) anthropogen h) A, iy




