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Ausbau der B82 — Trockentalstrafie in Plauen, Strallenausbau
Baugrundgutachten

1. Veranlassung und Zielstellung

Das StraRenbauamt Plauen beauftragte die Fa. M&S Umweltprojekt GmbH mit der Erstellung ei-
nes Baugrundgutachtens fir den geplanten Ausbau der Bundesstrale B92 — Trockentalstralie in
Plauen. Der Ausbau einschliellich teilweiser Verbreiterung ist zwischen der Abzweigung ,Am
Muhligraben® und der Kreuzung ,Siegener StraBe / Dittrichplatz* geplant. In diesem Abschnitt sind
weiterhin der Ausbau der Kreuzungen Strallberger Strafle und Moritzstralle vorgesehen.

Ziel des Gutachtens war es, die geologischen, hydrogeologischen und bodenmechanischen Ver-
hiltnisse des Baugrundes sowie die chemischen Eigenschaften der natiirlichen sowie kinstlich
aufgefiiliten Bodenschichten zu untersuchen, um hieraus planungs- und ausfiihrungsrelevante

Aussagen fur den grundhaften Stralenausbau zu ermdglichen.

Grundlage bilden das Angebot der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH vom 15.09.2011 (entsprechend
der Angebotsabfrage des Strafenbauamtes) und der Ingenieurvertrag vom 10.11.2011. Das An-
gebot und der Ingenieurvertrag umfassen sowoh! die vorliegenden Untersuchungen zum Strallen-
bau als auch die Baugrunduntersuchung zur Errichtung von Stitz- und Larmschutzwénden.

2, Verwendete Unterlagen

Folgende Unterlagen fanden Verwendung:

{11 Topographische Karte Plauen, 5538-NO, M 1:10.000,

[2] Geologische Karte Plauen - Oelsnitz, 5538, M 1:25.000,

[3] Geologische Karte Plauen W, 1406-31, M 1:25.000,

[4] Hydrogeologische Karte Plauen S — Klingenthal, 1406-3/4, M 1:50.000,

[5] Lageplan des geplanten Ausbaus und aktueller Vermessungsplan, Bauplanung Plauen
GmbH, M 1:500 /M 1:1.000.
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3. Standort- und Umgebungsmerkmale

Das Straflenbauamt Plauen plant mit der Stadt Plauen den Ausbau der Bundesstrafie B92 im Be-
reich der Trockentalstrae. Der Ausbau ist im Abschnitt NK 5538112 Stat. 0,780 bis NK 5538042
Stat. 0,000 vorgesehen. Dies entspricht dem StraRenveriauf von der Abzweigung ,Am Muhigra-
ben“ (nach der StraReniiberfihrung Uber den Muhligraben) bis zur Kreuzung mit der ,Siegener
Strafe“ / ,Dittrichplatz”. Die Kreuzungsbereiche mit querenden Stralen werden mit Ausnahme der
StraRberger Stralte und der Moritzstrale an den neuen Verlauf angepasst. An den beiden genann-
ten Kreuzungen erfolgt ein Neuausbau mit Neubau von Lichtsignalanlagen.

Die TrockentalstraRe befindet sich westlich des Stadtzentrums von Plauen. Die Strale verléuft von
Stidosten, vom Mihlgraben, in einer flachen Talmulde nach Nordwesten. Wahrend am Beginn des
Bauabschnittes oberhalb des Muhligrabens ein deutliches Talprofil ausgebildet ist, lauft das Tal
nach Nordwesten bis zur Moritzstralle aus.

Der Einmindungsbereich zur Elsteraue ist aktuell grofirdumig aufgefillit. Urspriinglich war dieser
Abschnitt zumindest bis zur StraBberger Strake deutlich steiler und endete auf dem Niveau der
Eisteraue.

Die geologische Karte von 1896 weist fiir den Abschnitt vom Muhlgraben bis Osten- und Straliber-
ger Stralle ein Talchen mit holozénen Lockersedimenten aus, das allerdings nérdlich der Stral3-
berger Strafle gegeniiber dem Strallenverlauf leicht nach Osten abweicht.

Anhand der geologischen Karte ist weiterhin festzustellen, dass der Stralenzug bereits vor 1900
bis zur Morizstrale beidseitig bebaut war, nur der Abschnitt zwischen MoritzstraRe und Dittrich-
platz wurde erst spater komplett bebaut. Die heute bestehenden Baullicken entstanden im Zuge
des Il. Weltkrieges oder durch Abriss baufélliger Gebaude nach 1990.

Regionalgeologisch liegt der Standort im Bereich der Vogtlandischen Hauptmulde, einer mit Ge-
steinen des Ordoviziums bis Devons gefiiliten Muldenstruktur am Nordrand der Erzgebirgsantikli-
nale. Im Umfeld des Standortes grenzen Gesteine des Devons ({iberwiegend Diabase) im Westen
sowie Schiefer des Ordoviziums im Osten aneinander. Dabei ist festzustellen, dass neben dem
groRen Diabasgebiet an der West- und Nordseite der Trockentalstrae auch kieinere Diabaskdrper

innerhalb der alteren Schiefer auftreten kdnnen.
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Auffallig ist weiterhin, dass das Festgestein in den Kernbohrungen (fUr die Ingenieurbauwerke)
sehr stark klftig ist und auch zahlreiche kleine Quarzgénge sowie tektonisch gestories Material
aufweist. Die diskordante Grenze zwischen den beiden Gesteinseinheiten ist somit tektonischer

Natur, was auch die Ausbildung der Talmulde erklart.

Das natiirliche auflagernde Lockergestein besteht im Untersuchungsbereich tberwiegend aus ei-
ner relativ geringmachtigen Zersatzschicht, Hangschutt und Hanglehm.

Uberlagert werden die natirlichen Gesteine weiterhin von Erd- und Bauschuttauffillungen mit
Machtigkeiten zwischen 0,5 und 1,0 m im Bereich der Sondierungen RKS19, 22 und 30a sowie > 2
m in den weiteren Sondierungen.

Den oberflachigen Abschluss der StraRe bildet gegenwartig ein Aufbau aus ca. 15 bis 25 cm As-
phalt und 20 bis 25 cm Schottertragschicht. In den angrenzenden Stralen sind wechselnde Auf-
bauten mit Pflaster (Moritzstralle, Dittrichplatz) oder Asphalt vorhanden. Auffallig ist dabei die 45
cm starke Asphaltdecke an der westlichen Anbindung der Stralberger Strafle in Richtung Siege-

ner Strafle.

Grund- oder Schichtwasser wurde in keinem Aufschiuss angetroffen. Fur den urspriinglichen Ta-

leinschnitt ist auch kein Bach verzeichnet, worauf auch der Name , Trockental* hindeutet.

4, Baugrunderkundung

Zur Erkundung des Baugrundes wurden im jetzigen Stralenverlauf sowie in den geplanten Erwei-
terungsflachen dreiundzwanzig durch den StraRenplaner vorgegebene Kleinrammbohrungen bis
ca. 2,0 m u. GOK (maximale Tiefe 3,0 m) abgeteuft. Des Weiteren wurden die 4 Bohrungen, drei
Kleinrammbohrungen und drei Rammsondierungen fur den Bau der Stitz- und La&rmschutzmauern

fur die Erstellung des Gutachtens mit herangezogen.
Der Inhalt der Untersuchungen wurde durch den Auftraggeber bzw. das Planungsbiiro in der An-

gebotsanfrage vorgegeben.

Die ingenieur- und hydrogeologischen Eigenschaften der anstehenden Bodenarten wurden an-
hand von visuellen und manuellen Prifverfahren sowie mittels bodenmechanischen Laboruntersu-

chungen an 4 Bodenproben eingestuft.
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Fur die Prifung des Asphalts auf Teer- und Pechbestandteile wurden funf Asphaltproben sowie flr
die Analyse auf mégliche Schadstoffbelastungen acht Proben aus dem Unterbau und Baugrund
entnommen und analysiert.

Die Strahlenbelastung des Unterbaus wurde mittels Messungen der Ortsdosisleistung am Bohrgut

Gberprift.

5. Beschreibung und Eigenschaften der angetroffenen Bodenschichten

Die nachfolgenden Schichtbeschreibungen und Kennwerte basieren auf der geologischen Doku-
mentation der Bohrproben und Rammsondierungen, den Ergebnissen der Laboruntersuchungen,
den vorhandenen Unterlagen der Fa. M&S Umweltprojekt GmbH sowie auf Erfahrungswerten un-
ter Berlcksichtigung der in DIN 1054 und 1055 angegebenen Werte.

Im Standortbereich wurden folgende Schichten angetroffen:

Schicht 1: Stralenoberbau

Die Trockentalstraiie ist im Fahrbahnbereich mit einer Asphalt- Deckschicht versehen. Die Dicke
dieser Schicht variiert zwischen 15 cm und 25 cm. Ahnlich dimensioniert sind auch die querenden
Stralen. Eine deutliche Ausnahme bildet die Strallberger Stralle in Richtung Siegener Strafle.
Hier wurden 45 cm Asphalt festgestellt. Teilweise sind zu den querenden Strale nur die unmittel-
baren Anschliisse asphaltiert und der weitere StralRenverlauf ist gepflastert (Seminar-, See- und
Moritzstrale sowie Dittrichplatz). Diese Straen weisen ein Granitpflaster (ca. 14 - 18 cmmit 7 —
10 cm Kiestragschicht).

Unter der Oberflachenbefestigung folgt im Mittel bis ca. 20 c¢m bis 25 cm dicke Schottertragschicht
aus sandigem, schwach schluffigem, grobkiesigem Fein- bis Mittelkies. Visuell handelt es tiberwie-
gend um eine nicht zertifizierte Kérnungen im Sinne der im StrafRenbau geltenden Normen.

Das trockene bis erdfeuchte Unterbaumaterial ist (iberwiegend dicht bis teilweise mitteldicht gela-

gert.

Das Unterbaumaterial ist wasserdurchlassig und wird als nicht frostempfindlich (F1) und gut ver-
dichtbar (V1) eingestulft.
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Schicht 2: Auffiiffungen

Auffillungen treten in allen Bohrungen mit Méachtigkeiten zwischen ca. 0,5 bis 1 m am ,Talrand”
und am oberen ,Talende* (RKS19, 22 und 30a) sowie bis 3,7 m im mittieren Abschnitt an der
Stitzmauer zwischen Strafberger und Ostenstrafie (B3).

Bei den Auffulilungen handelt es sich um eine sehr inhomogene Schicht, die sich aus bindigem bis
steinig- kiesigem Erdaushub, Bauschutt (iberwiegend Ziegelschutt) und kiesig- schluffigem Ver-
fullmaterial zusammensetzt. Hinsichtlich der ,Entstehung” der Auffiliungen ist aufgrund der Zu-
sammensetzung und Lagerungsdichte / Konsistenz zwischen Material zur ,Profilierung des ehema-
ligen Tals" sowie Abbruchmaterial aus der Zeit des 1l. Weltkriegs und der Berdumung von baufalli-
gen Hausern nach 1990 zu unterscheiden. Das Profilierungsmaterial tritt im Verlauf der Strafien-
trassen sowie zwischen der Bebauung auf. Dagegen sind die Abbruchmassen in Bereichen zu

finden, die urspringlich bebaut waren.

Hinsichtlich der Kornverteilung liegen die Auffiilungen in der gesamten Spannweite von schluffi-
gen, sandigen, steinigen Kies (meist Bauschuttanteil) der sandigen, schwach tonigen, schwach
kiesigen Schiuff,

Bezuiglich der Lagerungsdichte ist festzustellen, dass die Auffillungen unter dem Stralenaufbau
meist mindestens mitteldicht gelagert sind. Ubergénge zu locker gelagerten Bereichen gibt es hier
nur am Rand verfillter Leitungs- /Kanaltrassen. Dagegen wurden im Bereich der abgerissenen
Bebauung fast nur locker gelagerte Auffiilungen festgestellt. Dass diese Bereiche teilweise auch
nahezu unverdichtet verfillt wurden zeigen Einsenkungen wie auf dem Flurstiick 1214,

Beziiglich des Feinkornanteils sind dagegen hinsichtlich Konsistenz und Plastizitét keine groen
Unterschiede festzustellen. Der leicht bis mittelplastische Feinkornanteil liegt durchgéngig in steifer

bis halbfester Konsistenz vor.

Die Aufflllungen sind wasserdurchldssig bis schwach wasserdurchléssig, mittel bis sehr frostemp-
findlich (F2 - F3) und mittel bis maRig verdichtbar (V2 — V3).
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Die folgenden natiirlichen Schichten wurden nur in den Randbereichen zwischen Am Miihl-

graben und Ostenstralle sowie am oberen Ende der Trockentalstralle erbohit:

Schicht 3: Hanglehm

Die oberste natirliche Bodenschicht am Standort besteht aus Hanglehm. Dieser Boden besteht
Uberwiegend aus schwach tonigem, sandigem, schwach kiesigem Schiuff. Diese Schicht wurde
nur in den Randbereichen sowie am oberen Ende der Trockentalstrae in der RKS19 erbohrt. Da-
bei ist festzustellen, dass andererseits ein grofer Teil der Auffillungen verdichtet eingebauter

Hanglehm ist, der beim Bau der Trockentalstrae umprofiliert wurde.

Der leicht bis mittelplastische Lehm liegt in den Bohrungen in steifer bis halbfester Konsistenz vor.

Aufweichungen sind nicht festzustellen.

Das Material der Schicht 3 ist sehr frostempfindlich (F3) und als mittel bis méBig verdichtbar (V2 -
V3) einzustufen. Die Schicht 3 ist nur schwach bis sehr schwach wasserdurchldssig.

Schicht 4: Hangschutt / Schieferzersatz

Unter dem Hanglehm bzw. unter den Auffillungen der Schicht 1 folgt ein starker kiesiges Material.
Hierbei handelt es sich um Hangschutt bzw. Schieferzersatz (teilweise auch Diabaszersatz), wel-
cher aus schwach schluffigem bis schluffigem, sandigem, steinigem Kies besteht. Der Kies- und
Steinanteil ist aufgrund des Uberwiegend geschieferten Ausgangsgesteins plattig ausgebildet.
Schwacher bindige Bereiche sind locker bis mitteldicht, zum Ubergang in den verwitterten Fels
auch dicht gelagert. Der Feinkornanteil weist eine leichte bis mittlere Plastizitat auf und liegt in
haibfester bis fester Konsistenz vor.

Die Schicht 4 wurde in den Aufschlissen fur die Stiitzmauern angetroffen. Die erbohrte Méachtig-

keit liegt zwischen 1,0 und 1,8 m.

Die Schicht 4 ist als mittel frostempfindlich (F2) und mittel verdichtbar (V2) einzustufen. Weiterhin
ist diese Schicht wasserdurchlédssig bis schwach wasserdurchidssig.
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Schicht §: Tonschiefer

In den Bohrungen fur die Stitzmauern wurde durchgéngig Tonschiefer des Ordoviziums erbohrt. In
den zusatzlich ausgefihrten Kleinrammbohrungen trat dagegen an zwei Punkten (KRBf und
KRB2) Diabas bzw. Diabasbruchstlicke im Hangschutt auf. Dies kdnnte mit einem eingelagerten
Diabaskérper zusammenhangen, der auch fUr den relativ groRen Geldndesprung zum angrenzen-
den Kinderheim verantwortlich ist. Am oberen Ende der Trockentalstrae wurde ebenfalls Ton-
schiefer erbohrt, der aber in den Devon eingestuft wird.

Unabhingig von der zeitlichen Einstufung ist das graue bis lila (RKS21) gefarbte Gestein durch-
gangig diinnschiefrig sowie kliftig ausgebildet.

Auffallig ist die sehr starke Klaftung im Bereich der Bohrungen B1 bis B4, die keinen festen Kern
sondern durch die Kliiftung eher ein ,schotterartiges Material zu Tage férderten. In den Bohrun-
gen zeigt sich dagegen nur eine schwache Entfestigung des Schiefers entlang der Schiefe-

rungsflachen.

Die Schicht 5 ist schwach wasserundurchldssig mit wasserdurchléssigen Kliften und einer mogli-
chen temporéren Sickerwasserfiihrung im Ubergangsbereich zu Schicht 4. Das Gestein ist gering
frostempfindlich (F1) aber aufgrund der (berwiegend plattigen Ausbildung nur mittel verdichtbar
(V2).
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Tab. 1: Eigenschaften der Bodenschichten

frostempfindlich

frostempfindlich

frostempfindlich

Kenngrole/ Schicht 2 Schicht 3 Schicht 4 Schicht 5
Sondierung Auffiiungen Hanglehm Hangschutt / Zersatz Tonschiefer
Kurzzeichen A/UL, TM, SU*, UL, TM Gl/GU Z(Zv)
nach DIN 18 186 GU*, Gi
Konsistenz / steif bis halbfest / steif bis halbfest halbfest bis fest dunnschiefrig, kiof-
Lagerung mitteldicht (bei ab- locker bis mitteldicht tig, kleinstuckig
gerissenen Hausern:
locker)
Plastizitat leicht bis leicht his leicht bis -
mittelplastisch mittelplastisch mittelplastisch
Farbe grau, graubraun, braun, heitbraun, braun, graubraun, | graubraun, hellgrau-
braun, rot, schwarz ocker ocker braun, grau
Durchlassigkeit durchidssig bis schwach bis sehr durchlassig bis schwach durchléssig
nach DIN 18 130 | schwach durchidssig | schwach durchlassig | schwach durchléssig | mit durchlassigen
Kloften
Frostempfindlichkeit F2-3 F3 F2 F1
nach ZTVE-StB 09 mittel bis sehr sehr mittel gering

frostempfindiich

Bodenklasse 3-4 4 3-4 6-7
nach DIN 18 300
Verdichtbarkeits-
klasse nach V2 -V3 V2 -V3 V2 V2
ZTVA-SIB 97/06
Verdichtungsfiahig- anstehend nicht
keit nach mittel bis maRig mittel bis méafig mittel verdichtbar, gebro-
DIN 18 196 chenes Material
nach Aufbereitung
mittel verdichtbar
Wichte [kN/m?]
erdfeucht 18,0-21,0 18,6 -21,0 18,0-22,0 20,0-220
unter Auftrieb 10,0-11,0 85-11,0 10,0-12,0 12,0 - 14,0
Reibungswinkel [ ° ] 225-325 225-2756 250325 32,5-350
Kohasion [kN/m?] 0-50 0-10,0 0-5,0 0-100,0
Steifezahl| [MN/m?] 7,0-30,0 40-70 40,0 ~ 60,0 80,0 ->150,0
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6. Schlussfolgerungen und Empfehlungen (StraRen- und Wegebau)

6.1 Frostempfindlichkeit des Baugrundes

Nach ZTV E-StB 09 sind den im oberen, fur die Grindung der Verkehrsfidche relevanten Horizont
angetroffenen Baugrundschichten folgende Frostempfindlichkeitskiassen zuzuordnen:

Tab. 2: Frostempfindlichkeitsklassen im Planumsbereich

| Frostempfindlichkeitsklasse
L oo ingch ZTVESSIBO9.
Strallenunterbau bis max. 70 cm
(Tragschicht / Frostschutz) (wird beim Bau entfernt) F1

Unterkante zwischen 1,5
Auffillungen und > 2 m im Strafllenver- F2-F3
lauf
nur fokal im Straflenveriauf

Hanglehm auftretend F3

Im Regelfall liegt die Unterkante des neuen Oberbaus in sehr frostempfindlichen Baugrundschich-

ten (Auffiliung / Hanglehm).

6.2 Tragfdhigkeit des Erdplanums

Fur das Erdplanum ist bei dem in Planumsh&he anstehenden feinkérnigen, steifen bis halbfesten
Material davon auszugehen, dass die gemaR ZTV E-StB 09 (Abs. 4.5.2) und gemaR RStO 1 (Abs.
3.1.1) geforderte bzw. zugrunde gelegte Planumstragfahigkeit von E,, = 45 MN/m? nicht durchgén-
gig vorhanden ist. Als Planungsgrundlage solite bei der Bemessung des Oberbaus (Dicke der
Frostschutz- / Schottertragschicht) bzw. bei der Planung von Bodenaustauschmafllnahmen von
einem maximal erreichbaren Verformungsmodul von E,, ~ 20 - 30 MN/m? (ohne evil. Aufweichun-

gen durch Wasserzuflisse) ausgegangen werden.,
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6.3 Frosteinwirkungszone

Gemafl RStO 01 ist der Standort der Frosteinwirkungszone [li zuzuordnen.

5.4 Hydrologische / Hydrogeologische Verh&knisse

Im Rahmen der Baugrunderkundung wurde bis > 2 m u. GOK kein Wasser angetroffen. Tempora-
res Schichtwasser ist ebenfalls nur auf der Festgesteinsaberflache bei > 2 m u. GOK zu erwarten.

Dementsprechend kénnen bei der Dimensionierung der Oberbaudicke ,gtinstige Wasserverhélt-

nissen" (RStO 01) angesetzt werden.

6.5 Frostsicherer Aufbau

Entsprechend der Standortsituation wird fir das Projekt von der Bauklasse Ill in Asphaltbauweise
(gof. Bauklasse Il) ausgegangen.
Unter Berlicksichtigung der Erlauterungen in den vorangegangenen Abschnitten sowie der Lage ist

folgende Mindestdicke flr einen frostsicheren Oberbau erforderlich:

Ausgangswert fir Bauklasse 11l bei F3: 60 cm
Mehrdicke RStO 01 - Tab. 7 Zeile 1.3: +15cm
Minderdicke RStO 01 - Tab. 7 Zeile 4.3: - 10 cm"
Mindestdicke Oberbau gesamt: 65 cm

Y~ Innerorts mit Entwasserung und wasserundurchléssigen Randbereichen

Unter Zugrundelegung eines Schichtenaufbaus nach RStO F3- Material, der einen Aufbau von 75
cm vorsieht, ist die Frostsicherheit bei Anwendung der Vargaben der RStO gegeben.
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5.6 Erhshung der Tragfahigkeit / Zusétzliche MaBnahmen im Randbereich

Aufgrund des auf dem Erdplanum (Schicht 2) voraussichtlich zu erreichenden Verformungsmoduls
von Ey, = 20...30 MN/m? ist fir die Gewahrleistung einer Tragfahigkeit von Ey, 2 120 MN/m® auf
dem Planum fur die Deckschicht(en) eine Frostschutz-/ Schottertragschichtdicke von mindestens
60 cm erforderlich.

Unter Berlicksichtigung der Standortsituation, speziell der zahlreichen Leitungstrassen {sowohl
aktuell genutzte als auch im Boden verbliebene) und dem stark wechselnden Untergrundaufbau
(kiesige bis schluffige Auffullungen), wird zur VergleichméRigung der Lastverteilung ein mehr-
schichtiger Aufbau aus Geogitter- und Tragschichtlagen empfohlen. Dabei wird ein Aushub bis 0,5
m unter Planum vorgeschiagen. Auf das verdichtete Erdplanum sollte dann ein Geogitter und dar-
Uber 0,5 m Schottertragschicht eingebaut werden. In den Ubergang Schottertragschicht / planma-
Riger Schichtenaufbau sollte ein weiteres Geogitter gelegt werden.

Neben der gleichmaRigen Lastverteilung wird damit auch eine zusétzliche Stabilisierung in Langs-

richtung, d.h. in Richtung des Hangeinfallens, erreicht.

Eine Verbesserung des Erdplanums mittels Kalkstabilisierung o.4. wird unter Berlicksichtigung der
angrenzenden Wohnbebauung sowie des notwendigen Einfrasens, dass ggf. vorhandene Leitun-

gen beschadigen kann, nicht empfohien.

Im Randbereich, wo der neue Straenverlauf auf den Bereich abgerissener Hauser Ubergreift, ist
mit einer sehr lockeren Lagerung bzw. unverdichtet eingefiilitem Material zu rechnen, da sich teil-
weise Einsenkungen zeigen. In diesen Bereichen wird ein Aushub bis ca. 2 m u. GOK mit an-
schlieBender Nachverdichtung der Aushubsohle und Aufbau bis auf das Aushubniveau der an-
grenzenden Strafte empfohlen. Weiterhin kénnen in diesen Bereichen noch Mauer- / Fundament-
resten auftreten, die ebenfalls bis 2 m u. GOK abzutragen sind. Wie auch bei den weiteren Aus-
hubarbeiten ist in diesen Bereichen auf die Sicherung der angrenzenden Bebauung zu achten
(siehe Pkt. 7)
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6.7 Wiedereinbaubarkeit der anstehenden Béden und des StralRenunterbaus

6.7.1 Bodenmechanische Eignung

Von den angetroffenen Schichten eignen sich das Frostschutz- Material des StraRenoberbaus
(Schicht 1) sowie der Hangschutt / Zersatz (Schicht 4) weitgehend uneingeschrankt fir den Wie-
dereinbau, wobei der Hangschutt nur in Randbereichen zwischen Am Muhigraben und Ostenstra-
fe auftritt. Entsprechend DIN 18196 ist die Verdichtungsfahigkeit dieser Materialien als mittel bis
gut einzuschatzen. Der Aushub von Hangschutt-/ Zersatzmaterial ist dabei wéhrend der Lagerung
vor Wasserzutritten zu schltzen (Abdeckung der Hauwerke mit Folie), um Aufweichungen der

Feinanteile zu vermeiden.

Die groRfiachig vorhandenen Auffillungen sind prinzipiell verdichtbar, sollten aufgrund der inho-
mogenen Kornverteilung (stark wechselnder Feinkornanteil) nur nach vorheriger Aufbereitung
(Trennung bindiger und unbindiger Bereiche) fur den verdichteten Wiedereinbau genutzt werden.
Fur Profilierungsarbeiten ohne spezielle Verdichtungsanforderungen kann das Aufflllungsmaterial

auch ohne Aufbereitung verwendet werden.

Der Hanglehm (Schicht 3) ist aufgrund der nur mittleren bis méaRigen Verdichtbarkeit nur sehr be-

dingt fir einen ordnungsgeman verdichteten Wiedereinbau geeignet.

Bei der Wiederverwendung der Schichten ist weiterhin die chemische Eignung entsprechend LA-
GA- Zuordnungsklassen (siehe Pkt. 6.7.2) zu beachten.
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6.7.2 Bodenchemische Eignung

Die chemischen Analysen von elf Bodenproben aus dem Bereich StraRenausbau und Ingenieur-

bauwerke ergaben folgende Einstufung:

PrObe | ZUOTANUNG e
Feststoff Uberschreitung Eluat | Uberschreitung

RKS11 | >Z2 |>Z2- MKW zo |
RKS 1-2 Z2 Z2 -~  Chrom, Nickel Z0 ---

{ Z1 -  Cadmium, Kupfer, Zink
RKS 2-1 Z1 Z1 - Arsen, Cadmium, Chrom, Kupfer, Z1.2 Sulfat

' Nickel, Zink i
RKS 3-2 Z2 Z2~  Chrom, Nickel zo |

¢ Z1—  Kupfer i
RKS 4-1 Z1 Z1 - Arsen, Cadmium, Kupfer, Nickel, >Z2 >Z2 - Sulfat

; Zink i 21.2 - Leitfahigkeit
RKS -1 Z1 Z1~  Arsen, Kupfer, Nickel 212 Z21.2 — Leitfahigkeit
RKS 7-1 Z2 Z2- PAK Z0

v Z1 - Benzo(a)pyren, Arsen, Blei, Zink, ;

Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel i
RKS11-1 | Zz2 [z2- Arsen z2 z2- Chiorid

Z1 -~ Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel Z21.2 - Leitfahigkeit, Sulfat
RKS181 | Z1 | Z1- Chrom, Kupfer, Nickel zo |
RKS19.2 | Z2 |Z2- Nickel z0 |

i Z1-  Chrom, Kupfer, Zink
RKS 21-1 Z1 Z1 - Arsen, Kupfer, Nickel 212 Z1.2 - Chlorid

+ Z1.1- Arsen

Das analysierte Material weist im Feststoff durchgangig erhthte Schwermetallgehalte sowie teil-
weise erhdhte PAK- und MKW- Gehalte auf, Im Eluat wurden teilweise erhdhte Sulfat-, Chlorid-
und Arsen- Gehaltes sowie leicht erhdhte Leitfahigkeitswerte.

Dabei ist festzustellen, dass von den elf Proben sieben Proben eine Einstufung als Z2 oder > Z2
erhalten. Wahrend die beiden » Z2- Werte eindeutig auf lokale anthropogene Einflisse zurlickzu-
flihren sind, muss der (iberwiegende Teil der Z2- Proben als flachig auftretende Uberschreitung
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von Schwermetall- Grenzwerten eingestuft werden, die sowoh! in Tragschichten als auch im Un-
terbau auftreten.

Wahrend das Material der Zuordnungsklasse > 22 nicht wieder eingebaut werden kann, ist bei
der Zuordnungsklasse Z2 ein Einbau 1 m {iber dem Grundwasserspiegel (am Standort gegeben)
sowie mit technischen Sicherungsmafnahmen (z.B. unter Asphaltdeckschicht im Strakenbau)

méglich.

6.7.3 Eignung gemdn Strahlenschutzverordnung

Aufgrund der Problematik der regional verbreiteten Verwendung von Bergbaumaterial als Stralen-
unterbau wurden im Trassenverlauf Messungen der Ortsdosisleistung durchgefiihrt. Die gemesse-
nen Orisdosisleistungen liegen zwischen 0,12 und 0,17 pSv/h und liegen somit unter dem Grenz-
wert von 0,20 uSv/h, der weitere Untersuchungen erfordert.

6.8 Verwertung Ausbauasphalt

Aus den bestehenden Asphaltdecken (Trockentalstralle / Strallberger Straflle) wurden funf Proben
hinsichtlich der Einstufung als Ausbauasphalt nach RuVA-StB01 analysiert.

Fir den Anschluss der Stralle ,Am Mihigraben® wurde ein PAK- Gehalt von 243 mg/kg gemessen,
was auf steinkohlenteertypische" Bestandteile hinweist. Aufgrund des hohen PAK- Gehaltes kann

das Material nicht wiederverwendet werden.

Alle anderen Proben ergaben eine Einstufung in die Verwertungsklasse A ,teer- und pechfreier
Aushauasphalt”,
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7. Standsicherheit von Baugrubenhdschungen / Sicherung der angrenzende
Bebauung

Die Abbdschung von Baugruben und Graben ist aufgrund der haufig auftretenden kiesigen Aufflil-

lungsbereiche mit maximal 45° herzustellen.

Geringere Béschungsneigungen sind vorzusehen, wenn besondere Einflusse die Standsicherheit
geféhrden kénnen, wie:

o Stérungen des Gefluges durch Verwerfungen,

o zur Einschnittsohle einfallende Schichtungen,

« Auftreten von Auffiliungen mit unbekannter Zusammensetzung,

¢ starke Erschitterungen durch Ramm- und Verdichtungsarbeiten sowie Verkehr und

o bei Wasserzutritten bzw. im Grundwasser.

Bei Aushubarbeiten an der bestehenden Bebauung sind zusétzlich die DIN- Vorgaben zu Abgra-
bungen an bestehenden Gebauden / Griindungen zu beachten. Aufgrund der alten, teilweise vor-
geschédigten Bebauung ist eine Aufnahme der Griindungen zwingend erforderlich um notwendige
Sicherungsmaflnahmen planen zu kénnen.

Ein direktes Abschachten an den Gebauden wird in vielen Fallen jedoch ohne Verbau weitgehend
ausgeschlossen, Im Falle der notwendigen Nachverdichtungen im Bereich abgerissener Gebéude
sollten die benachbarten Gebaude grundsétzlich mittels Verbau gesichert werden.

Bei der Wahl der Verbauarten ist zu berlicksichtigen, das die relativ alten Geb&ude vermutlich sehr
empfindlich gegentber Vibrationen aus dem Einrahmen von speziellen Verbauarten sind.

8. Erdbebenzone

Plauen liegt in der Erdbebenzone 1, auf der Untergrundklasse R. Fiir den StraRenbereich ist die
Baugrundklasse C anzusetzen. Dagegen treten im Bereich der Stiitz- und Larmschutzwande zwi-
schen Am Muhigraben und Straflberger Strale die Baugrundkiasse B, zwischen Stralberger
Strale und Ostenstrale dagegen die Baugrundklasse C auf.
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9. Anlagenverzeichnis

A1 Lageplan mit Darstellung der Bohrpunkte
A2  Schichtenverzeichnisse und Bohrprofile
A3 Bodenmechanische Untersuchungen

A4  Prifprotokolle der Boden- und Asphaltanalytik
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