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Baugrundgutachten
Bodenmechanische Laboruntersuchungen
Dateiname: Ausbau-Trockentalstrae.DOC Proj.-Nr. 11/08/837 Pl

Datum: 28.11.2011
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Vorhaben; PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: B-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 07.11.2011
Prifungsnummer: 8-1

Probe entnommen am: 03.11.2011
Art der Entnahme: gestért
Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: U, fs', ms', gs', fg
Tiefe:1,80...2,10m

U/Ce = 27.0/0.5

Entnahmestelle: RKS 8

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0.0446000 85,83
0.0315700 77.93
0.0223500 67.96
0.0158200 56.20
0.0112000 44 .65
0.00792300 34 .32
0.0056100 25.19
0.0039700 17.48
0.0028100 S 11.51
0.0019900 7.41
0.0014100 4,89
0.0010000 2.98
0.0007100 1.26
0.0005000 0.12

SIEBUNG

Trockengewicht: 173.00 g

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Riickstand [g] Riickstand [%] Durchgang [%¥]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 9.50 5.49 94,51
4.0000 12.51 7.23 87.28
2.0000 7.60 4,39 82.88
1.0000 9.84 5.68 77.189
0.5000 8.65 5.00 72.1%
0.2500 8.81 5.09 67.10
0.1250 9.93 5.74 61.36
0.0630 7.27 4.20 57.15

Schale 98.86 57.15

Summe Siebriickstinde = 172.27 g
Siebverlust = 0.03 g




Durchmesser bel 10% Durchgang = 0.0039% mm
Durchmessexr bei 15% Durchgang = 0.00592 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.01444 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.04636 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 0.10762 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 3.01638 mm

Abgeleitete Grofen:
Ungleichkdrnigkeit / Krimmungszahl = 27.0/0.5

kf (Hazen) = 1.9E-7 m/s (Vorsicht! nur ghltig £ir 410 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 9.6E-8 - 1.0E-7 m/s (Vorsicht! nur glltig flir 410 >= 0.06 mm)
Ton: 4.3 %

Schluff: 50.2 %

Sand; 27.6 %

Kies;: 17.9 %

Durchgang bel 0.002 mm: 4.3
Durchgang bei 0.06 mm: 54.5
Durchgang bei 2.0 mm: 82.1
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121
Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 8-1 04.11.2011

RKS 8/1,80...2,10 m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe -+ Behilter mgHmg [e] 256,13
Masse der trockenen Probe + Behiilter mgtmyg (] 211,06
Masse des Behilters g [e] 37,32
Porenwasser N, =My (2] 45,07
Trockene Probe my [g] 173,74
Wassergehalt w=m,/my*100% [%%] 25,94

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%6]: 25,94
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstrale
Probe RKS 8-1

Bearbeiter: Opifz Datum: 09.11.2011

Priifungsnummer: RKS 8-1
Entnahmestelle: RKS 8

Tiefe: 1,80...2,10m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenarl: U, s

Probe entnommen am: 03.11.2011
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Bestimmung des Gliihverlustes nach DIN 13128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 8-1 10.11.2011
RKS 8/1,80...2,10 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behilter (2] 109,06
Masse der gegliihten Probe + Behilter mgt+ng [el 106,49
Masse des Behiilters mg [e] 57,54
Trockenmasse der ungegliihten Probe my (g] 51,52
Massenverlust my=my-Mg, le] 2,57
Gliihverlust [%] 4,99

Anmerkungen

Gliihzeit: t = 2h; Glithtemperatur: T = 550°C
Auswerting gem, DIN 4022; Tab, 4

Der Glithverlust betrdgt in [%]: 4,99
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (i),
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: B 3-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 25.10.2011
Priifungsnummer: B3-1

Probe entnommen am: 19.10.2011
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: U, t', fs', ms', gs'
Tiefe:3,65...4,00m

U/Cc = 18.8/0.6

Entnahmestelle: B 2

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang (%]
0.0446000 20.12
0.0315700 82.98
0.0223500 73.83
0.0158200 62.34
0.0112000 50.35
0.0079300 39.12
0.0056100 28.89
0.0039700 20,22
0.0028100 13.61
0.0019900 2.19%
0.0014100 6.51
0.0010000 4.28
0.0007100 1.93
0.0005000 0.21

STEBUNG

Trockengewicht: 267.50 g

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rickstand [g] Rickstand [%] Durchgangl%]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 3.95 1.48 98.52
4.0000 12.06 4,52 24,00
2.0000 13.88 5.20 88.81
1.0000 17.50 6.55 82.25
0.5000 15.27 5.72 76.53
0.2500 14 .42 5.40 71.13
0.1250 13.93 5.22 65.92
0.0630 11.32 4,24 6l.68

Schale 164 .68 61.68

Summe Siebrickstande = 267.01 g
Siepbverliust = 0.49 g



Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00327 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.00475 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.01082 mm
Durchmessger bei 50% Durchgang = 0.03018 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 0.06135 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 1.44755 mm

Abgeleitete GrdRen:
Ungleichkérnigkeit / Krlmmungszahl = 18.8/0.6

kf (Hazen) = 1.2E-7 m/s (Vorsicht! nur giiltig far dio >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 6.9E-8 - B8.0E-8 m/s (Vorsicht! nur giiltig flir di0 »= 0.06 mm)
Ton: 5.8 %

Schluff: 54.0 %

Sand: 28.2 %

Kies: 12.1 %

Durchgang bei 0.002 mm: 5.8 %

o

Durchgang bei 0.06 mm: 52.7
Durchgang bei 2.0 mm: 87.9
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0

o ap




M&S UMWELTPROJEKT GMBH

www, mus-umweltprojekt.de

Bericht: 11/09/837 PL
Anlage;

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

Prifungsnummer: B3-1
Entnahmestelle: B 3
Tiefe: 3,65...400m

P
L/ TrOCkentalStraBe Art der Entnahme: gestort
Probe B 3-1 Bodenart: U, s

Bearbeiter: Opilz Datum: 28.10.2011 Probe entnommen am: 19.10.2011
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121
Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstralle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe B 3-1 20,10.2011

B 3/3,65...4,00 m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behilier mHng [g] 82,58
Masse der trockenen Probe + Behilter mytmg [g] 73,39
Masse des Behilters mp g] 17,83
Porenwasser m,=IMgy [g] 9,19
Trockene Probe my {g] 55,56
Wassergehalt w=m,/my*100% [%6] 16,54

Der Wassergehalt der Probe betrigt in [26]: 16,54
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Bestimmung des Gliihverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe B 3-1 03.11.2011
B 3/3,65...4,00 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behélter [e] 108,36
Masse der gegliihten Probe + Behlter mg+mg (g] 106,15
Masse des Behiltets mg [g] 55,87
Trockenmasse der ungeglithten Probe my [g] 52,49
Massenverlust My=My-Mg; (gl 2,21
Glithverlust [%] 421

Anmerkungen

Gliihzeit: t = 2h; Glihtemperatur: T = 550°C
Auswerting gem, DIN 4022; Tab. 4

Der Gliithverlust betrigt in [%6]: 4,21
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (h').
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Vorhaben: PL/ TrockentalstraRe
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: 10

Bearbeiter: Opitz

Bearbeltsdatum: 25.10.2011
Priifungsnummer: 10

Probe entnommen am: 20.10.2011

Art der Entnahme: gestdrt

Arbeitswelse: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: G, u™, fs', ms', gs' (© = stark)
Tiefe:1,00...2,00m

U/Cc = 148.8/0.2

Entnahmestelle: RKS 10

14 Ablesungen ausgewertet
Durchmesser [mm] Durchgang [%]

0.0446000 67.77
0.0315700 58.98
0.0223500 49.54
0.0158200 39.47
0.0112000 30.75
0.0079300 23.75
0.0056100 17.69
0.0039700 12.48
0.0028100 8.41
0.0019300 6.52
0.0014100 3.56
0.0010000 1.65
0.0007100 0.27
0.0005000 0.00

SIEBUNG

Trockengewicht: 440.00 g

11 Siebe ausgewertetbt
Durchmesser [mm] Riickstand [g] Rickstand (%] Durchgang [ %]

63.0000 0.00 0.00 100.00
31.5000 51.44 11.692 88.31
16.0000 0.00 0.00 88.31
8.0000 26.55 6.03 82.28
4.0000 39.29 8.93 73,35
2.0000 31.55 7.17 66.18
1.0000 34.63 7.87 58.30
¢.5000 21.72 4,94 53.37
0.2500 18.27 4.15 49.22
0.1250 21.79 4.95 44,26
0.0630 13.69 3.11 41.15
Schale 181.07%7 41.15

Summe Siebrickstande = 440.00 g



Siebverlust = 0.00 ¢

Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00826 mm
Durchmesser bel 15% Durchgang = 0.01428 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.04640 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.31233 mm
Durchmesser bei 60% Durchgang = 1.22874 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 12.09458 mm

Abgeleitete Grofen:
Ungleichkérnigkeit / Krimmungszahl = 148.8/0.2

kf (Hazen) = 7.9E-7 m/s (Vorsicht! nur giltig fir di0 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 4.1E-7 - 4.4E-7 m/s (Vorsicht! nur gliltig fiir d10 >= 0.06 mm)
Ton: 2.6 %

Schluff: 34.0 %

Sand; 28.6 %

Kies: 33.7 %

Durchgang bei 0.002 mm: 2.6 %

Durchgang bei 0.06 mm: 36.6
Durchgang bei 2.0 mm: 65.2
Durchgang bei 60.0 mm: 98.92
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrale
Probe RKS 10
RKS 10/1,00...2,00 m

Ergebnisse

Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
21.10.2011

Masse der feuchten Probe + Behilter
Masse der trockenen Probe + Behilter
Masse des Behilters

Porenwasser

Trockene Probe

Wassergehalt

mgtimg

mytmg

Mg

my=mgmy

my

w=m,,/m *100%

[e]
(e]
(el
(g]

(e]
[%]

118,46
99,73
17,97
18,73
81,76
22,91

Der Wassergehalt der Probe betrigt in [%]: 22,91




M&S UMWELTPROJEKT GMBH
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstralte
Probe RKS 10

Datum: 01.11.2011

Bearbeiter: Opitz

Prifungsnummer: RKS 10
Entnahmestells: RKS10

Tiefe: 1,00...2,00 m

Art der Entnahme: gestor
Bodenart: G, u, s

Probe entnommen am: 20.10.2011
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Bestimmunge des Gliithverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 10 03.11.2011
RKS 10/ 1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behalter [e] 114,48
Masse der gegliihten Probe + Behilter Mgtmg (gl 111,58
Masse des Behilters Mg g] 55,54
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 58,94
Massenverlust Mg=IMy-Mg, [e] 2,90
Glijhverlust [%] 4,92

Anmertkungen

Glithzeit: t = 2hy; Glihtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem, DIN 4022; Tab. 4

Der Gliihverlust lbetrfigt iﬁ [%]: 492
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schluff,

Die Probe ist schwach humos (ht').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrale
Beriche: 11/09/837 PL

Bezeichnung: 13-1

Bearbeiter: Opitz
Bearbeitsdatum: 07.11.2011
Prifungsnummer: 13-1

Probe entnommen am: 03.11.2011
Art der Entnahme: gestort
Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: U, t', fs', ms', gs'
Tiefe:1,00...2,00m

U/Cc = 36.3/0.3

Entnahmestelle: RKS 13

14 BAblesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] Durchgang [%]
0,0446000 92,15
0.0315700 87.36
0.0223500 80.43
¢.0158200 70.65
0.,0112000 59.17
0.00792300 47,31
0.0056100 35,72 '
0.0039700 25.26
0.0028100 16.78
0.0019900 10.83
0.0014100 7.16
0.0010000 4 .44
0.0007100 1.93
0.0005000 0.21

SIEBUNG

Trockengewicht: 230.00 g

9 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Ritckstand [g] Riickstand [%] Durchgang [%]

16.0000 0.00 0.00 100.00
8.0000 11.75 5.15 94 .85
4,0000 22.31 9.78 B5.06
2.0000 19.16 8.40 76.66
1.0000 11.46 5.03 71.63
0.5000 7.61 3.34 68.30
0.2500 7.47 3.28 65.02
0.1250 9.25 4.06 60.96
0.0630 5.86 2.57 58.39

Schale 133.14 58.39

summe Siebrickstdnde = 228.01 ¢
Siebverlust = 1.99 g



Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00286 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0.00406 mm
Durchmesser bei 30% Durchgang = 0.00910 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.02980 mm
Durchmesser bel 60% Durchgang = 0.10376 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 4.239%0 mm

Abgeleitete GrdRen:
Ungleichkérnigkeit / Krlmmungszahl = 36.3/0.3

kf (Hazen) = 9.5E-8 m/s (Vorsicht! nur glltig fir 410 >= 0.06 mm)

kf (Beyer) = 4.9E-8 - 5.3E-8 m/s (Vorsicht! nur glltig fir d10 >= 0.06 mm)
Ton: 6.4 %

Schluff: 50.5 %

Sand: 19.6 %

Kies: 23.5 %

P

Durchgang bei 0.002 mm: 6.4
burchgang bei 0.06 mm: 56.9
burchgang bei 2.0 mm: 76.5
Durchgang bei 60.0 wmm: 100.0

eP of
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121
Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafle Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 13-1 04.11.2011

RKS 13/1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behdlter mgtmpg [g] 697,18
Masse der trockenen Probe + Behalter mgtmp el 606,98
Masse des Behilters : mg (2] 81,59
Porenwasser m,~mgmy lel 90,20
Trockene Probe my [g] 525,39
Wassergehalt w=mn,,/m,;*100% [%] 17,17

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 17,17
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstralle
Probe RKS 13-1

Bearbeiter: Opilz Datum: 09.11.2011

Priffungsnummer: RKS 13-1
Entnahmesteille: RKS 13

Tlefe: 1,00... 2,00 m

Art der Entnahme: gestdrt
Bodenart: U, s

Probe entnommen am: 03.11.2011
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Bestimmung des Gliihverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrae Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 13-1 10.11.2011
RKS 13/1,00...2,00 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behilter (8] 121,02
Masse der gegliihten Probe + Behilter mg+Hmg (g] 118,50
Masse des Behilters mp [g] 54,79
Trockenmasse der ungegliihten Probe my [g] 66,23
Massenveriust My=1Tg-Mey; [g] 2,52
Gliihverlust [%] 3,80

Anmerkungen

Gliihzeit: t = 2h; Gliihtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem. DIN 4022; Tab. 4

Der Gliihverlust betrdgt in [%]: 3,80
Auswertung erfolgt fiir Ton und Schiuff,

Die Probe ist schwach humos (ht').
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Vorhaben: PL/ Trockentalstrafe
Bericht: 11/09/837 PL

Bezeichnung: 30A-1

Bearbeiter: Opitz

Bearbeitsdatum: 25.10.2011
prufungsnummer: 30A-1

Probe entnommen am; 19.10.2011

Art der Entnahme: gestort

Arbeitsweise: Nasssiebung/ Partikelmesung
Bodenart: &, u*, f£s', ms', gs' {* = stark)
Tiefe:0,95...1,30m

u/cc = 156.1/0.1

Entnahmestelle: RKS 30

14 Ablesungen ausgewertet

Durchmesser [mm] purchgang [%]
0.0446000 88.14
0.0315700 79.48
0.0223500 68.21
0.0158200 54.33
0.0112000 40.95
0.0079300 29.79
0.0056100 20.82
0.0039700 13.97
0.0028100 9.15
0.0012900 6.03
0.0014100 4.08
0.0010000 2.38
0.0007100 0.82
0,0005000 0.02

STEBUNG

Trockengewicht: 523.00 ¢

10 Siebe ausgewertet
Durchmesser [mm] Rickstand [gl Riickstand [%] Durchgang[%]

31.5000 0.00 0.00 100.00
16.0000 7.62 1.46 98,54
8.0000 54,63 10.46 88.08
4.0000 60.02 11.51 76.57
2.0000 41.23 7.90 68.68
1.0000 46,08 B.82 59.85
0.5000 32.14 6.15 53.70
0.2500 25.99 4.98 48.72
0.1250 25.46 4.88 43.84
0.0630 21.74 4.16 39.68
Schale 207.21 39.68

Summe Siebruckstdnde = 522.19 g
Siebverlust = 0.81 g



Durchmesser bei 10% Durchgang = 0.00675 mm
Durchmesser bei 15% Durchgang = 0,01032 mm
Durchmegser bei 30% Durchgang = 0.02873 mm
Durchmesser bei 50% Durchgang = 0.32313 mm
Durchmesser beil 60% Durchgang = 1.05420 mm
Durchmesser bei 85% Durchgang = 7.22602 mm

Abgeleitete Grofien:
Ungleichkérnigkeit / Krlimmungszahl = 156.1/0.1

kf (Hazen) = 5.3E-7 m/s (Vorsicht! nur glltig fiir d10 >= 0.06 mm)

kxf (Beyer) = 2.7E-7 - 3.0E-7 m/s (Vorsicht! nur gliltig fir dio »= 0.06 mm)
Ton: 2.4 %

Schluff: 35.8 %

Sand: 29.3 %

Kies: 32.5 %

Durchgang bei 0.002 mm: 2.4 %

o

Durchgang bei 0.06 mm: 38.2
Durchgang bei 2.0 mm: 67.5
Durchgang bei 60.0 mm: 100.0

oP
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Bestimmung des Wassergehaltesnach DIN 18121

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 30 A-1 20.10.2011
RKS 30 A/0,95...1,30m

Ergebnisse
Masse der feuchten Probe + Behilter Mgty [e] 657,54
Masse der trockenen Probe + Behilter mgtmy (gl 609,45
Masse des Behalters My [g] 81,75
Porenwasser m,=mymy [eg] 43,09
Trockene Probe my [g] 521,70
Wassergchalt w=im,/my*100% [%] 9,11

Der Wassergehalt der Probe betrdgt in [%]: 9,11
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Bericht: 11/09/837 PL
Anlage:

Zustandsgrenzen nach DIN 18 122

PL/ Trockentalstrafte
Probe RKS 30A-1

Bearbeiter: Qpilz Datum: 01.11.2011

Priifungsnummer: RKS 30A
Entnahmestelle;: RKS30A-1

Tiefe: 0,85 ...1,30m

Art der Eninahme: gestort
Bodenart: G, u, s

Probe entnommen am: 19.10.2011
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Bestimmung des Glithverlustes nach DIN 18128

Baugrunduntersuchung PL/ Trockentalstrafie Projekt-Nr.: 11/09/837 PL
Probe RKS 30 A-1 03.11.2011
RKS 30 A/0,95...1,30 m

Ergebnisse
Masse der ungegliihten Probe + Behiilter [g] 136,00
Masse der gegliihten Probe + Behélter Mmgytmg (g] 133,17
Masse des Behilters mg [g] 78,49
Trockenmasse der ungegliihten Probe my 4] 57,51
Massenverlust Mg=My-INg [e] 2,83
Gliihverlust [%] 4,92

Anmerkungen

Gliihzeit: t = 2h; Glithtemperatur: T = 550°C
Auswertung gem, DIN 4022; Tab. 4

Der Ghihverlust betrdgt in [%6]: 4,92
Auvswertung erfolgt fiir Ton und Schluff.

Die Probe ist schwach humos (h').




