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Abklrzungsverzeichnis

bzw. beziehungsweise

ca. circa

EuGH Européischer Gerichtshof

EU Europaische Union

EUGAL Européische Gas-Anbindungsleitung
FGG Flussgebietsgemeinschaft

GASCADE GACADE Gastransport GmbH

GfP Gute fachliche Praxis

GW Grundwasser

GWK Grundwasserkorper

LfULG Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
lit. littera (= Buchstabe)

OFWK Oberflachenwasserkorper

0.0. oben genannt

OPAL Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung
PFV Planfeststellungsverfahren

SP Stationierungspunkt

u.a. unter anderem

UVP Umweltvertraglichkeitsprifung

UVPG Umweltvertraglichkeitsprifungsgesetz
val. vergleiche

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WK Wasserkorper

WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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1 Anlass und Aufgabenstellung

Fur einen zukunftssicheren Ausbau ihres bestehenden Erdgasnetzes plant die GASCADE
Gastransport GmbH (GASCADE) die ,Europaische Gas-Anbindungsleitung®, kurz EUGAL. Im
Abschnitt Sachsen weist die EUGAL eine Lange von ca. 106 Kilometern auf, davon entfallen
rund 54 Kilometer auf den Planfeststellungsabschnitt Chemnitz. Die vorliegende Unterlage ist
Teil dieses Planfeststellungsverfahrens (PFV) zur Genehmigung der EUGAL.

Die EUGAL quert im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz den Landkreis Mittelsachsen und
den Erzgebirgskreis.

Im Zuge des Leitungsbaues werden FlieRgewasser gequert und im Bereich hochanstehenden
Grundwassers sowie innerhalb von Ziel- und Pressgruben ist eine temporére Bauwasserhal-
tung erforderlich. Dies beinhaltet auch die Ableitung gehobener Wasser in nahegelegene
Oberflachengewasser. Weiterhin erfolgt die Entnahme und Einleitung von Oberflachenwasser
zur Durchfihrung der Druckprifung der Leitung.

Der vorliegenden Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie dient der Priifung der Vereinbarkeit des
beschriebenen Vorhabens mit den rechtlichen Anforderungen der Wasserrahmenrichtlinie
(WRRL) und des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG).

Es qilt flr das geplante Vorhaben zu prifen, ob es Auswirkungen auf Oberflachenwasserkor-
per gibt hinsichtlich:

= der Verschlechterung des derzeitigen 6kologischen und chemischen Zustandes/Poten-
zials,
= der Erreichung des 6kologischen und chemischen Zielzustandes/-potenzials

sowie auf Grundwasserkoérper hinsichtlich:

= der Verschlechterung des derzeitigen mengenmafigen und chemischen Zustandes,
= der Erreichung des mengenmaéaRigen und chemischen Zielzustandes.

Mit der Erreichung des guten chemischen Zustands sind weiterhin die Verpflichtung, dem
Trend einer steigenden Schadstoffkonzentration entgegenzuwirken sowie Mal3nahmen zur
Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffeintréagen in das Grundwasser verbunden.

Die Anforderungen an die Untersuchungsinhalte und -umfange der Umweltvertraglichkeitsun-
tersuchung (Teil D, Unterlage 8.1 UVP-Bericht) wurden am 04. Mai. 2016 mit den Fachbehor-
den bereits grundséatzlich besprochen und festgelegt. Dies betrifft u.a. auch das Schutzgut
Wasser (mit den Teilschutzgutern Oberflachengewéasser und Grundwasser).

Am 14. Februar 2017 fand hierzu eine weitere Besprechung statt, an der das Landesamt fur
Umwelt, Landwirtschaft und Geologie sowie die Unteren Wasserbehorden Mittelsachsen und
Erzgebirgskreis teilnahmen. Im Nachgang zu diesem Termin wurde zwischen den Fachbehor-
den sowie dem Antragsteller ein Protokoll abgestimmt, in dem der Untersuchungsaufbau des
Fachbeitrags WRRL, die Gliederung sowie die Untersuchungsinhalte und -umféange einver-
nehmlich festgelegt wurden.
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Im Nachgang zu diesem Scopingtermin fanden Abstimmungen mit den Unteren Wasserbehor-
den sowie dem Séachsisches Landesamt fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG)
statt, um den Untersuchungsumfang fir die Gewasser- und Grundwasseruntersuchungen
festzusetzen sowie die Gliederung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie im Rahmen der
Planfeststellungsantrage abzustimmen.

Der hier vorliegende Fachbeitrag berlcksichtigt diese Festlegungen und Anforderungen fir
Oberflachen- und Grundwasserkérper. Es werden Grundlagendaten und Ergebnisse anderer
Bestandteile des Planfeststellungsverfahrens verwendet. Innerhalb der Umweltvertraglich-
keitsuntersuchung (Teil D, Unterlage 8) wird im Schutzgut Wasser die Vertraglichkeit der Aus-
wirkungen des Vorhabens auf die Teilschutzgiter Grundwasser und Oberflachengewasser
abgeprift. Die Wasserrechtlichen Antrage (Teil E, Unterlage 15) beantragen die fur verschie-
dene Vorhabensbestandteile des Leitungsbaus notwendigen Befreiungen, Erlaubnisse und/ o-
der Bewilligungen nach WHG.
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2 Rechtsgrundlagen

Mit der Einfihrung der EU-Wasserrahmenrichtlinie (Art. 4) hat der Schutz der Gewasser einen
héheren Stellenwert erhalten. Die im Wasserhaushaltsgesetz festgesetzten Bewirtschaftungs-
Ziele gemafl der EU-WRRL fordern flr oberirdische Gewasser die Vermeidung der ,,...Ver-
schlechterung ihres 6kologischen und ihres chemischen Zustands/Potenzials“ (§ 27 WHG).
Ziel ist dartiber hinaus die Erreichung des guten chemischen Zustandes sowie des guten dko-
logischen Zustandes fiur natirliche Gewasser und des guten 6kologischen Potenzials fir er-
heblich veranderte oder kinstliche Wasserkorper bis zum Jahr 2015 (8 27 WHG). Fristverlan-
gerungen sind zweimal fir jeweils sechs Jahre moglich. Nach den in 8 28 WHG festgelegten
Kriterien kénnen die Oberflachenwasserkorper (OFWK) als erheblich veranderte oder kiinstli-
che Wasserkorper eingestuft werden. Zusatzlich zu den reduzierten Zielen fir erheblich ver-
anderte oder kunstliche Wasserkorper konnen nach § 31 WHG auch Ausnahmen von den
Bewirtschaftungszielen geduldet werden.

Ebenfalls im Wasserhaushaltsgesetz festgesetzt sind die Bewirtschaftungsziele fur den Zu-
stand des Grundwassers (8 47 WHG). ,Eine Verschlechterung seines mengenmafigen und
seines chemischen Zustands...” soll vermieden werden (8 47 Abs. 1 Satz 1). Als Ziel fur die
ausgewiesenen Grundwasserkorper ist ein guter mengenmafiger und chemischer Zustand zu
erhalten oder zu erreichen.

Oberflachengewasser

Mit der Novellierung der Oberflachengewésserverordnung (OGewV, 2016) wurden die Uber-
arbeiteten und erganzten Vorgaben der EU zu den prioritdren Stoffen im Bereich der Wasser-
politik (Richtlinie 2013/39/EU, 2013) in nationales Recht umgesetzt. In der Oberflachengewas-
serverordnung sind zusatzlich zu den Komponenten des chemischen Zustands auch die
stofflichen sowie 6kologischen Komponenten des 6kologischen Zustands im Hinblick auf Vor-
gaben (z.B. als Umweltqualitditsnormen, Orientierungswerte) zur Zielerreichung definiert.

Das Verschlechterungsverbot hat unmittelbare Geltung bei der Genehmigung eines konkreten
Vorhabens. Grundsatzlich sind somit im Zuge des Leitungsbaus das Verschlechterungsverbot
sowie das Verbesserungsgebot gemal der EU-WRRL zu beachten. Die Auslegung des Ver-
schlechterungsverbots wurde durch ein EuGH Urteil aus dem Jahre 2015 (Rs. C-461/13, Juli
2015) naher definiert. Eine "Verschlechterung des Zustands* eines Oberflachenwasserkorpers
im Sinne von Art. 4 Abs. 1 Buchstabe a) lit. i. WRRL liegt nach Auffassung des Europaischen
Gerichtshofes vor, sobald sich der Zustand mindestens einer Qualitditskomponente im Sinne
des Anhangs V der Richtlinie um eine Klasse verschlechtert, auch wenn diese Verschlechte-
rung nicht zu einer Verschlechterung der Einstufung des Oberflachenwasserkérpers insge-
samt fuhrt. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V bereits in
der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente eine ,Ver-
schlechterung des Zustands” eines Oberflachenwasserkorpers dar.

Zur Beurteilung, ob eine Verschlechterung der 6kologischen Zustande oder des dkologischen
Potenzials eines oberirdischen Gewassers vorliegt, ist jede einzelne Qualitatskomponente im
Sinne von Anhang V der Wasserrahmenrichtlinie zu betrachten. Sofern sich eine Qualitats-
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komponente in eine geringwertigere Klasse verandert, fuhrt das insgesamt zu einer Ver-
schlechterung. Ist jedoch die betreffende Qualitdtskomponente im Sinne von Anhang V WRRL
bereits in der niedrigsten Klasse eingeordnet, stellt jede Verschlechterung dieser Komponente
eine Verschlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers dar. Maf3geblich sind
bei der Beurteilung des Verschlechterungsverbots die biologischen sowie die chemischen
Qualitatskomponenten. Das Einstufungssystem der WRRL bezlglich der Bewertung des bio-
logischen und des chemischen Zustands ist nicht homogen und somit nicht vergleichbar. Das
biologische System ist finfstufig und das System zur Bewertung des chemischen Zustands ist
lediglich 2-stufig (vgl. Kap. 5.1).

Das Séachsische Wassergesetz (SachsWG, 2013) erganzt das WHG um landerspezifische Ab-
weichungen oder Besonderheiten und flie3t in die vorliegende Unterlage ein. Von der grund-
satzlichen Betrachtung nach WHG sind laut 8§ 1 Abs. 2 Nr. 4 des S&chsischen Wassergeset-
zes ausgenommen ,kleine FlieBgewasser bis zu einer Lange von 500 m von der Quelle bis
zur Mindung®.

In der Arbeitshilfe ,Vorlaufige Vollzugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des
Verschlechterungsverbots nach § 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach § 47 Abs. 1 Nr. 1
WHG unter besonderer Berucksichtigung der Rechtsprechung des EuGH*, wird der Anwen-
dungsbereich fir diese Vollzugshinweise definiert und es werden Hinweise zur Erstellung von
Fachbeitragen Wasserrahmenrichtlinie gegeben.

Laut des Vollzugshinweises (SMUL, 2017), sind die Regelungen der 0.g. Gesetzesgrundlagen
....Stets wasserkorperbezogen, d. h. es ist die jeweilige Auswirkung auf den festgelegten WK
an der/den festlegten und im Bewirtschaftungsplan ausgewiesenen reprasentativen Mess-
stelle(n) zu beurteilen.” Wirkungen auf kleinere Gewasser sind dahingehend zu prifen, ob es
mdgliche Verschlechterungen in Bezug auf den tbergeordneten Wasserkérper geben kann.
»INn diesen Fallen hangt die Wahrscheinlichkeit und das Ausmalf3, ob und wie sich das Vorha-
ben auf den Zustand des OWK auswirken kann, maf3geblich von der Entfernung zu der repra-
sentativen Messstelle des Ubergeordneten OWK, von der Gro3e des Einzugsgebietes des
Kleingewéassers im Verhaltnis zum Gesamteinzugsgebiet des OWK und vom Zustand des
OWK an den Messstellen ab.“ (SMUL, 2017) In Kapitel 2.5 des Vollzugshinweises, wird darauf
hingewiesen, dass sich ,lokal begrenzte Beeintrachtigungen von Gewassereigenschaften,
die sich an der/den jeweils reprasentativen Messstelle(n) nicht nachweisen/messen lassen”,
nicht gegen das Verschlechterungsverbot verstof3en, da sie sich nicht auf den gesamten WK
oder andere WK auswirken.

Das Kapitel 8 des Vollzugshinweises setzt den Beurteilungsmal3stab fur die Bewirtschaftungs-
Ziele fest. Zum einen ist festgelegt, dass die Wirkungen des Vorhabens tatsachlich eine Ver-
schlechterung des gesamten WKs zur Folge haben missen und zum anderen ,kurzzeitige,
tatsachlich voribergehende Verschlechterungen in Folge der Durchfihrung des Vorhabens*
aulRer Betracht bleiben kénnen. Zeitlicher MaRRstab ist hier der Bewirtschaftungsplanzyklus,
der alle sechs Jahre eine Uberpriifung des Zustands der Wasserkorper vorsieht. Hingegen
sind nach der Rechtsprechung des EuGH (C-461/13, Rn. 67) auch lediglich vortibergehende
Verschlechterungen, nur unter strengen Bedingungen zulassig. Die maRgebliche Definition
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der Verschlechterung durch den EuGH ist somit insoweit méglicherweise noch enger als in
den Vorlaufigen Vollzugshinweisen.

Weiterhin ist festgelegt, dass als Ort der Auswirkungen der Zustand des betroffenen Wasser-
korpers insgesamt maf3geblich ist.

Grundwasser

Als Grundwasserkorper versteht die EU Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) ge-
maf Art. 2 Nr. 12 ,ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer
Grundwasserleiter”. Der Begriff ,,Grundwasserleiter” beschreibt gemaf Art. 2 Nr. 11 WRRL
»eine unter der Oberflache liegende Schicht oder Schichten [...] mit hinreichender Porositéat
und Permeabilitat, so dass entweder ein nennenswerter Grundwasserstrom oder die Ent-
nahme erheblicher Grundwassermengen maoglich ist".

Die Festlegung von Lage und Grenzen der Grundwasserkorper im Sinne des Wasserhaus-
haltsgesetzes erfolgt durch die zustéandige Behorde unter Beriicksichtigung von Daten zur
Hydrologie, Hydrogeologie, Geologie und Landnutzung (8§ 2 Grundwasserverordnung).

Analog zu Oberflachengewasserverordnung gilt fur das Grundwasser die Grundwasserverord-
nung (GrwV, 2010) in der u.a. die Einstufung des mengenmaRigen Zustands des Grundwas-
sers definiert ist sowie die Kriterien zur Beurteilung des chemischen Zustands. Bei der Bewer-
tung der Grundwasserkorper gibt es jeweils die Klassen "gut" und "schlecht".

Im Kontext der Bewirtschaftungsziele sind fir das Grundwasser zu betrachten:
a) Verschlechterungsverbot

b) das Zielerreichungsgebot (Verbesserungsgebot)

c) das Zielerhaltungsgebot

d) das Trendumkehrgebot

e) die Prevent-and-Limit-Regel

In den vorlaufigen Vollzugshinweisen zum Verschlechterungsverbot (Vorlaufige Vollzugshin-
weise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsverbots nach
§ 27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach 8§ 47 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter besonderer Berlick-
sichtigung der Rechtsprechung des EuGH, 2017) sind Hinweise fir die Erstellung des Fach-
beitrages Wasserrahmenrichtlinie in Bezug auf Grundwasserkdrper enthalten. Nachfolgend
werden die in den vorlaufigen Vollzugshinweisen aufgefiihrten und fur das Vorhaben relevan-
ten Prifhinweise im Hinblick auf das Verschlechterungsverbot fiir Grundwasserkoérper
wiedergegeben:

= Bei der Prifung der Verschlechterung des mengenmaRigen Zustands eines Grund-
wasserkorpers ist die Auswirkung eines Vorhabens auf jedes in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und
Nr. 2 Buchst. a) bis d) GrwV aufgeflhrte Kriterium zu prufen.
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= Eine Verschlechterung des mengenmafigen Zustands eines Grundwasserkorpers liegt
vor, sobald mindestens ein Kriterium nach 8 4 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buchst. a) bis d)
GrwV nicht mehr erflillt wird. Bei Kriterien, die bereits vor der Malinahme (Vorhaben)
nicht erfillt werden, stellt jede weitere negative Verénderung eine Verschlechterung
dar.

= Bei der Prifung einer Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwas-
serkdrpers ist die Auswirkung des Vorhabens auf jeden einzelnen, fir den jeweiligen
Grundwasserkdrper relevanten Schadstoff nach 8 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder 2 in Ver-
bindung mit Anlage 2 GrwV zu prifen. [...] Die abweichend von Anlage 2 der GrwV
festgelegten Schwellenwerte nach § 5 Abs. 2 GrwV sind in den S&chsischen Beitragen
zu den Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder, Anlage 1l festgelegt.

= Eine Verschlechterung des chemischen Zustands eines Grundwasserkérpers liegt vor,
wenn aufgrund des Vorhabens mindestens ein Schadstoff den fur den jeweiligen
Grundwasserkdrper malRgeblichen Schwellenwert nach § 7 Abs. 2, 8 5 Abs. 1 oder 2
in Verbindung mit Anlage 2 GrwV Uberschreitet, es sei denn die Bedingungen nach § 7
Abs. 3 GrwV werden erfullt.

= Fir Schadstoffe, die den malRgebenden Schwellenwert bereits berschreiten und die
Bedingungen nach 8§ 7 Abs. 3 GrwV nicht erfillt sind (= schlechter Zustand des GWK),
stellt jede weitere, an mindestens einer reprasentativen Messstelle messbare bzw.
prognostizierte Erhohung der Konzentration eine Verschlechterung dar.
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3 Vorhabensbeschreibung und moégliche Auswirkungen auf
Oberflachen- und Grundwasserkdrper

3.1 Vorhabensbeschreibung

Im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur ,Europaischen Gas-Anbindungsleitung EU-
GAL* wird die Verlegung der Erdgasfernleitung im Abschnitt Sachsen von der Landesgrenze
Brandenburg bis zur deutsch-tschechischen Grenze im Gebiet der Gemeinde Deutschneudorf
mit einer Leitungsdimension von DN 1.400 und MOP 100, einschlief3lich Absperrstationen,
umweltgutachterlich bewertet.

Am 01. April 2016 wurde von GASCADE der Antrag auf Durchfiihrung eines Raumordnungs-
verfahrens nach 8§ 15 ROG zur geplanten Europaischen Gas-Anbindungsleitung EUGAL im
Bereich des Freistaates Sachsen gestellt. Zustéandig fir das Raumordnungsverfahren war die
Landesdirektion Sachsen (LDS) mit den Dienststellen in Chemnitz und Dresden. Die Feder-
fuhrung fur das Raumordnungsverfahren im Freistaat Sachsen hat die Dienststelle Chemnitz
der LDS iUbernommen. Die Landesdirektion Sachsen bestatigt im Ergebnis der Gesamtabwa-
gung in ihrer Raumordnerischen Beurteilung vom 31.05.2017 die Raumvertraglichkeit fur das
Vorhaben EUGAL, Abschnitt Sachsen. Unter Beachtung der festgesetzten MalRgaben zur Op-
timierung des Trassenverlaufes, ist die Vorzugstrasse, die weitgehend der bereits bestehen-
den Ostsee-Pipeline-Anbindungs-Leitung OPAL folgt, mit den Erfordernissen der Raumord-
nung vereinbar und bezogen auf die raumbedeutsamen Auswirkungen auf die Umwelt
vertraglich realisierbar.

Im Freistaat Sachsen werden fir das Planfeststellungsverfahren zwei eigenstéandige Planfest-
stellungsabschnitte gebildet. Die Landkreise Mei3en und Sachsische Schweiz-Osterzgebirge
bilden den Planfeststellungsabschnitt Dresden; die Landkreise Mittelsachsen und Erzgebirgs-
kreis gehoren zum Planfeststellungsabschnitt Chemnitz.

Der Planfeststellungsabschnitt Chemnitz umfasst den Trassenverlauf der EUGAL in den Land-
kreisen Mittelsachsen und Erzgebirgskreis. Damit liegt der Planfeststellungsabschnitt Chem-
nitz in der Region Chemnitz und gehort in den Zustandigkeitsbereich der Landesdirektion
Sachsen (LDS), Dienststelle Chemnitz.

Die vorliegende Unterlage bezieht sich auf den Planfeststellungsabschnitt Chemnitz.

Bei der EUGAL handelt es sich um eine erdverlegte Rohrleitung der Dimension DN 1.400 mit
einer Lange von ca. 106 Kilometer im Abschnitt Sachsen (davon 54 Kilometer im Planfeststel-
lungsabschnitt Chemnitz). Der Regelabstand zur parallel verlaufenden OPAL oder anderer
Erdgas-/ Produktleitungen betragt 10,0 Meter. Fir den Zeitraum der Bauarbeiten wird ein Re-
gelarbeitsstreifen von 40,0 Meter in der freien Feldflur und 32,0 Meter im Wald beansprucht.
Der Schutzstreifen von 12 Meter Breite (6 Meter beidseitig der Leitungsachse) wird grund-
buchrechtlich gesichert. In dem Schutzstreifen dirfen keine Gebaude errichtet oder MalRnah-
men ergriffen werden, die den Betrieb oder Bestand der Leitungen beeintrachtigen oder ge-
fahrden.
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Die Oberflachengewdasser und das Grundwasser kénnen durch unterschiedliche Vorhabens-
bestandteile vom Bau der Leitung potenziell beeintrachtigt werden.

Da die Auswirkungen der EUGAL sowohl auf die Oberflachenwasserkérper als auch auf die
Grundwasserkorper zeitlich eng begrenzt sind und nach Durchfiihrung der Baumalnahme
keine relevanten Auswirkungen auf die Wasserkorper zu erwarten sind, wird dieser Umstand
auch entsprechend bei der Bewertung bertcksichtigt. Auswirkungen auf FlieRgewasser oder
das Grundwasser wie sie bei Vorhaben mit dauerhaften Wirkungen, z.B. beim Strafl3enbau,
eintreten kdénnen, kénnen fir die BaumalRnahme der EUGAL ausgeschlossen werden.

3.2 Maogliche Auswirkungen auf Oberflachenwasserkorper

Bei der offenen Verlegung der Leitung werden die grof3eren FlieRgewasser entweder durch
Nassbaggerung oder mittels eines Dukerbauwerks gequert. Kleinere Gewasser werden zur
Durchfuihrung der Querung umgelenkt.

Abbildung 1:  Bsp.: Elbediiker, Bau der OPAL bei Coswig

Die offenen Gewasserquerungen beschranken sich zeitlich auf die Phase der Bauausfihrung.
An kleinen Gewdassern kann die offene Querung innerhalb weniger Tagen erfolgen. Baustellen
an groReren Gewasser kdnnen sich tber mehrere Wochen erstrecken. In jedem Fall wird der
gequerte Bereich wiederhergestellt und der Sukzession Uberlassen, bei Bedarf wird das Ufer
mit Saatgut rekultiviert, um eine zigige Sicherung der Uferbereiche zu gewéhrleisten. Durch
die Querung der Gewasser ergeben sich keine bleibenden Beeintrachtigungen fur die Gewas-
serdynamik oder Einschrankungen des Abflusses und der Durchgéngigkeit. Die mdglichen
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Auswirkungen der offenen Gewasserquerung im Zuge des Leitungsbaus sind lokal und tem-
porar.

Bei der Querung kleinerer und mittelgroRer Gewasser werden Uberfahrten liber die Gewéasser
notwendig, damit die Baufahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens agieren konnen. Die Uber-
fahrten kénnen als Durchlassbauwerk oder Pionierbriicke gestaltet werden. Die Uberfahrten
bleiben Uber die gesamte Lange der Bauphase des Bauabschnitts erhalten, damit die Bau-
fahrzeuge innerhalb des Arbeitsstreifens umgesetzt werden konnen. Die Uberfahrten werden
so angelegt, dass die Durchgéangigkeit flr Fische und die Wirbellosenfauna weitestgehend
gewabhrleistet wird (Aufbau der Uberfahrten vgl. Teil D, Unterlage 8.1, Kap. 11.2).

Nach Abschluss der Bauarbeiten wird die Uberfahrt zuriickgebaut und die Ufer gemalR dem
urspringlichen Zustand wiederhergestellt. In Abhangigkeit vom jeweiligen Einzelfall erfolgt
eine Aussaat, Anpflanzung oder die Gewasserbereiche werden der Sukzession uberlassen.
Nachhaltige Beeintrachtigungen durch die Gewasseriiberfahrten kbnnen ausgeschlossen wer-
den. Bei der Anlage der Uberfahrten handelt es sich um einen raumlich und zeitlich begrenzten
Eingriff, der keine Folgewirkungen hat.

Abbildung 2:  Bsp.: Gewasseriiberfahrt mittels temporéarem Rohrdurchlass

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 13.1, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 17 von 61
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

Abbildung 3:  Bsp.: Gewasseriiberfahrt mittels Pionierbriicke

Bei einer geschlossenen Verlegung der Leitung (Stra3en, Gewasser, DB-Strecken) ist unter
Umsténden eine temporare Bauwasserhaltung in den Ziel- und Pressgruben notwendig. Das
dann anfallende Grundwasser wird in Oberflachengewdasser abgeleitet. Ebenso kann beim
Bau der Leitung innerhalb des Rohrgrabens eine Wasserhaltung notwendig werden, um
Grundwasser und anfallendes Niederschlagswasser abzuleiten. Die Dimensionierung der
Wasserhaltung, die Festlegung der anfallenden Mengen und die Ableitung in die Oberflachen-
gewasser werden in gesonderten wasserrechtlichen Antragen (Teil E, Unterlage 15) ermittelt
und beantragt.

Abbildung 4:  Bsp.: Direkte Einleitung des Grundwassers in Oberflachengewasser
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Sofern eine Wasserhaltung notwendig wird, erfolgt die Ableitung in der Regel in nahe gelege-
nen Oberflachengewasser. Die Festlegung der umweltvertraglichen Einleitmenge erfolgt in
Abhangigkeit vom Abfluss des Oberflachengewéassers im Rahmen des UVP-Berichts (Teil D,
Unterlage 8.1). Sollte eine direkte Einleitung aufgrund der Beschaffenheit des Grundwassers
nicht maglich sein, kann es Uber zwischengeschaltete Absetzbecken eingeleitet werden (vgl.
Abbildung 5). Die Einleitung in das Gewasser wird dahingehend gestaltet, dass es nicht zu
hydraulischen oder physikalisch-chemischen Belastungen der Gewéasser kommen kann. Die
Festlegung der MalRBnahmen an Einleitstellen erfolgt im Rahmen des UVP-Berichts beim Teil-
schutzgut Oberflachengewéasser (Teil D, Unterlage 8.1, Kap. 11.2). Dargestellt werden die fir
das Schutzgut Wasser notwendigen Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen in Teil D, Un-
terlage 12 "Landschaftspflegerischer Begleitplan”. Die Grundwassereinleitung im Rahmen der
Bauwasserhaltung im Bereich des Rohrgrabens erfolgt Gber einen Zeitraum von ca. sechs
Wochen. Im Bereich von Press- und Zielgruben wird das Grundwasser ebenfalls ca. sechs
Wochen eingeleitet. Bei dieser zeitlichen Angabe handelt es sich um einen Maximalwert, der
nur an wenigen Press- und Zielgruben erreicht wird. In vielen Fallen dauert die Wasserhaltung
an Press- und Zielgruben ca. vier Wochen. Die Einleitung von Grundwasser aus der Bauwas-
serhaltung beschrankt sich dementsprechend zeitlich auf wenige Wochen.

Abbildung 5:  Klar- und Absetzbecken

Nach der Verlegung der Erdgasfernleitung ist eine Druckprtfung notwendig. Hierfir wird Was-
ser aus einem Oberflachengewasser entnommen, durch die Leitung gefihrt und nach erfolgter
Druckprifung in ein Oberflachengewésser eingeleitet. Die Entnahme und Wiedereinleitung
des Druckprifungswassers wird ebenfalls in den wasserrechtlichen Antragen (Teil E, Unter-
lage 15) dargestellt und beantragt. Die dadurch hervorgerufenen Auswirkungen auf das
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Schutzgut Wasser werden im UVP-Bericht (Teil D, Unterlage 8, Kapitel 11.2) ermittelt, be-
schrieben und bewertet.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Wirkfaktoren zusammengefasst dargestellt.

Tabelle 1: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fir die Oberflachenwasserkdrper
Vorhabensbestandteil ‘ Wirkfaktor Ausdehnung ‘ Dauer | Intensitat
baubedingt
Querung von Flie3ge- Sedimentab-/-verlagerung, Verlust | lokal bis wenige | temporar | gering
wassern von Ufer- und Sohle 100 m
Grundwasserhaltung Hydraulische Belastung durch lokal bis wenige | temporér | gering bis

Einleitung 100 m hoch
Gewasseruberfahrt Verminderte Durchgéngigkeit lokal temporar | gering
Druckpriifung Hydraulische Belastung durch Lokal bis wenige | temporar | gering
Einleitung, hydraulischer Stress 100 m
durch Wasserentnahme
anlagebedingt
keine keine - - -

betriebsbedingt

keine keine - - -

Alle oben genannten Vorhabensbestandteile beziehen sich ausschlie3lich auf den Bau der
Leitung und sind dementsprechend temporar. Nach Verlegung der Leitung wirken keine an-
lage- und betriebsbedingten Wirkungen der Erdgasfernleitung auf die Oberflachen- und
Grundwasser ein. Die Intensitat der Wirkung auf die Oberflachenwasserkorper (OFWK) ist
aufgrund der Kleinraumigkeit des Wirkungsbereichs und der zeitlichen Begrenzung auf die
Baumaflnahme Uberwiegend als gering zu werten.

3.3 Mogliche Auswirkungen auf Grundwasserkorper

Die Rohrleitung wird unterirdisch mit einer Regeliberdeckung von mindestens 1,0 Meter und
einer durchschnittlichen Rohrgrabentiefe von 2,6 Meter (siehe Teil A, Unterlage 1) verlegt.
Durch die hierbei erfolgende Entnahme der filternden Deckschichten im Bereich des Rohrgra-
bens und in Baugruben kommt es fur die Dauer der Bauphase zu einer temporéaren Erh6hung
der Verschmutzungsgefahrdung des Grundwassers.

Auch das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen
infolge des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgange, Olwechsel, Reparaturen und
Wartungsvorgangen ist wahrend der Bauphase erhéht. Durch den Einsatz von modernen Ma-
schinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der Bauausfiihrung
durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von Schadstoffeintragen jedoch mi-
nimiert.
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Bei der genannten Rohrgrabentiefe kann in Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser
oder gestautem Oberflachenwasser eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Die mengenma-
RBigen Veranderungen des Grundwasserhaushaltes, die aus diesen Wasserhaltungen resultie-
ren, sind je nach Absenkungstiefe und Dauer unterschiedlich stark ausgeprégt.

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Rohrgrabens auf das Grundwasser denkbar,
sofern der Graben sich im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann bei Einbringung
von Bettungsmaterial, das eine grof3ere Durchlassigkeit aufweist als das anstehende Material,
auftreten. Daher wird einer moglichen Drainagewirkung in Gefallestrecken durch die Einbrin-
gung von Tonriegeln wirkungsvoll begegnet.

Denkbar sind neben den Auswirkungen auf den Grundwasserkérper weiterhin potenzielle Aus-
wirkungen auf hydraulisch angebundene Oberflachenwasserkorper sowie auf grundwasser-
abhangige Landokosysteme durch temporére Absenkung des Grundwasserstands im Zuge

der Bauwasserhaltung.

Tabelle 2: Zusammenfassende Darstellung der Wirkfaktoren fiir die Grundwasserkorper
Vorhabensbestandteil Wirkfaktor Ausdehnung Dauer Intensitat
baubedingt
Grundwasserhaltung MengenmaRige Verande- Reichweite der Dauer der gering

rung des Grundwasser- Grundwasserabsen- | GW-Haltung
haushaltes kung
Grundwasserhaltung Mobilisation von Schad- Reichweite der Dauer der gering
stoffen Grundwasserabsen- | GW-Haltung
kung
Verringerung der Grund- | Erhdéhung der Verschmut- | Arbeitsstreifen, Dauer der gering
wasseriiberdeckung zungsgefahrdung Rohrgraben, Start- Bautatigkeit
oder Offenlegung des und Zielgrube
Grundwassers
Schadstoffeintrag durch Erhohung der Verschmut- | Arbeitsstreifen, Rohr- | Dauer der gering
Bautatigkeit zungsgefahrdung graben, Start- und Bautatigkeit
Zielgruben
anlagebedingt
Drainagewirkung des MengenmaRige Verande- Bereich des Rohr- permanent keine bei
Rohrgrabens rung des Grundwasser- grabens fachgerech-
haushaltes oder der ter Bauaus-
Grundwasserflief3richtung fuhrung
Versiegelung MengenmaRige Verande- GDRM-Anlage permanent keine
rung des Grundwasser-
haushaltes
Nachbauzeitliche Ge- MengenmaRige Verande- GDRM-Anlage permanent keine
baudedrainage zur Ent- rung des Grundwasser-
wasserung haushaltes
betriebsbedingt
keine keine
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Die Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserkorper sind somit ausschliel3lich bau-
bedingt. Anlagebedingten Drainagewirkungen wird wirkungsvoll durch den Einbau von Tonrie-
geln in Gefallestrecken begegnet.

Von der Versiegelung fur die geplante GDRM-Anlage gehen keine relevanten Auswirkungen
auf eine mengenmafiige Veranderung des Grundwasserhaushaltes (Verringerung der Grund-
wasserneubildung) aus. Aufgrund der kleinflachigen Versiegelung fur die Errichtung der
GDRM-Anlage sind, bezogen auf die GrolRe des Grundwasserkorpers (Obere Fléha) und des
Grundwasserdargebotes keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten. Ebenso sind
keine erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich einer mengenmaRigen Verdnderung des
Grundwasserhaushaltes infolge einer nachbauzeitlichen Gebaudedrainage zu erwarten. Eine
entsprechende Prifung zum Grundwasserdargebot erfolgte auf Grundlage der Wasserbilanz-
daten des LfULG. Die Prifung ergab, dass das Grundwasserdargebot ausreichend ist. Im Ver-
haltnis zur Gré3e des Grundwasserkorpers und des Grundwasserdargebotes ist die mit dem
Vorhaben verbundene Entnahmemenge unbedeutend.

Vom Betrieb der Leitung gehen keine relevanten Auswirkungen auf das Grundwasser aus.
Das transportierte Gas ist nicht wassergefahrdend.

Seite 22 von 61 Teil D — Unterlage 13,1, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Stand: 25.09.2017
Ingenieur- und Planungsbiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

4 Ermittlung und Beschreibung der vom Vorhaben betroffenen
Wasserkorper (Ubersichtsdarstellung)

4.1 Betroffene Oberflachenwasserkérper

Aufgrund des linienhaften Charakters des Vorhabens, werden viele Gewasser direkt oder in-
direkt durch das Vorhaben beeinflusst. Wie bereits erwahnt sind mogliche Auswirkungen auf
einen lokal begrenzten Bereich beschrankt. Bei den wenigsten der von den Vorhabensbe-
standteilen betroffenen Gewasser handelt sich um einen Oberflichenwasserkorper. Nach An-
lage 1 Nummer 2 der OGewV missen wasserrahmenrichtlinienrelevante Oberflachenwasser-
korper ein Einzugsgebiet groRer 10 Quadratkilometer aufweisen. Die Einstufung in
Oberflachenwasserkorper erfolgte erstmalig im Zuge der Bestandsaufnahme zur Bewirtschaf-
tungsplanung gemanR EU-Wasserrahmenrichtlinie im Jahr 2005.

Die potenziellen Projektwirkungen konnen sich jedoch auch indirekt, tber die "kleineren Ge-
wasser" auf die angrenzenden Oberflachenwasserkorper (OFWK) auswirken. Deshalb wird im
vorliegenden Kapitel zunachst eine rGumliche Abgrenzung der Wirkungsbereiche vorgenom-
men. Dadurch kdnnen die fir die weitere Betrachtung im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie
relevanten sowie die nicht relevanten Gewasser ermittelt werden. Im Sinne der Betrachtung
nach Wasserrahmenrichtlinie nicht relevante Gewasser werden im UVP-Bericht (Teil D, Un-
terlage 8.1) im Kapitel 11.2 Schutzgut Wasser im Hinblick auf die méglichen Umweltwirkungen
durch das Vorhaben betrachtet und in Tabelle 3 nachrichtlich dargestellt.

Der vorlaufige Vollzugshinweis zum Verschlechterungsverbot des Freistaats Sachsen (Marz,
2017) legt fest, dass das wasserrechtliche Verschlechterungsverbot fir alle Oberflachenwas-
serkorper gilt und dementsprechend gilt ,,...im Umkehrschluss, dass fir alle anderen Gewas-
ser und Gewasserteile, die keinen eigenen Wasserkorper (WK) bilden, die 88 27 bis 31 WHG
keine unmittelbare, eigenstandige Anwendung finden. Auch in diesen Féallen sind (nur) die
Auswirkungen auf festgelegte WK, mit denen diese ,kleinen Gewasser" in Verbindung stehen,
an den reprasentativen Messstellen zu beurteilen* (SMUL, 2017).

Weiterhin sind nach § 2 Abs. 2 WHG in Verbindung mit 8 1 Abs. 2 Satz1 Nr. 4 S4&chsWG kleine
FlieRgewasser (bis zu einer Lange von 500 Meter) von den Bestimmungen des WHG und des
SachsWG ausgenommen. Auch hier gilt jedoch, dass Auswirkungen auf festgelegte WK, mit
denen diese ,kleinen Gewasser” in Verbindung stehen, zu beurteilen sind.

Zur Festlegung des Untersuchungsrahmens fur den Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie sind
daher zunéachst die kleinen vom Vorhaben betroffenen FlieRgewasser ohne direkte Verbin-
dung zu einem Oberflachenwasserkdrper zu identifizieren und von der weiteren Betrachtung
auszunehmen.

Es verbleiben die relevanten Gewasser, die indirekt potenzielle Wirkungen auf die Oberfla-
chenwasserkorper entfalten kénnen und die dementsprechend weitergehend zu betrachten
sind. DarlUber hinaus sind die Oberflachenwasserkérper den nachfolgenden Prifschritten zu
unterziehen, auf die potenzielle Projektwirkungen direkt einwirken kénnen.
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Die weiter zu betrachtenden Gewasserabschnitte bzw. Oberflachenwasserkorper werden im
nachsten Arbeitsschritt einem Flie3gewassertyp zugeordnet, um eine weitere raumliche Ab-
grenzung der Wirkungsbereiche vornehmen zu kénnen.

Die Abgrenzung der potenziellen Reichweite der Projektwirkungen erfolgt auf Basis einer Ver-
knupfung der Vorhabensbestandteile und der damit verbundenen Eingriffe in die Gewasser
mit dem vorherrschenden Sohlsubstrat. Bauliche Eingriffe in die Gewasser, z.B. durch eine
offene Gewasserquerung oder Einleitung von Grundwasser, fihren bei groben Sohlsubstraten
(z.B. Schotter, Steine) zu weniger weitreichenden Auswirkungen gewasserabwarts, z.B. durch
Sedimentverlagerungen, als dieses bei feinen Substraten der Fall ist (z.B. Sand, Lehm, Ton).
So wird die Reichweite mdglicher Projektwirkungen durch Sedimentverlagerung in Gewassern
mit hohen Anteilen an Feinsand und Schluff auf maximal 500 m festgelegt. In Gewassern mit
dominierendem Anteil an Grobsand wird von einer maximalen Reichweite der Wirkungen von
200 m ausgegangen und bei kiesgepragten Gewassern von maximal 100 m.

So kénnen in einem der weiteren Arbeitsschritte ,kleinere Gewasser“, deren potenzielle Pro-
jektwirkungen durch die EUGAL weiter als 500 Meter von der Mindung in einen Oberflachen-
wasserkorper liegen, als nicht relevant fir die weitere Betrachtung im WRRL Fachbeitrag
eingestuft werden.

Die Tabelle 3 stellt die Gewasserbereiche dar, die von den Vorhabensbestandteilen der Lei-
tung betroffen sind, jedoch als nicht relevant fur den vorliegenden Fachbeitrag eingestuft wur-
den.

Tabelle 3: Darstellung der als nicht relevant eingestuften Gewasserabschnitte
SP EUGAL | GKZ Gewassername Querung Einleitung
53,03 54226922 1. Zufluss Rodelandbach nein ja
54,11 542268 2. Zufluss Rodelandbach offen ja
57,75 542259954 Bach Irmershohe offen nein
59,08 54225994 1. Zufluss Bobritzsch offen nein
59,78 542259922 2. Zufluss Bobritzsch offen ja
59,24 542259922 2. Zufluss Bobritzsch nein ja
62,24 54215942 Zufluss Hilbersdorfer Bach offen ja
62,38 54215942 Zufluss Hilbersdorfer Bach nein ja
63,3 542232 3. Zufluss Bobritzsch nein ja
69,48 54214998 1. Zufluss Gimmlitz nein ja
75 54213314 Bach bei Randeck offen nein
76,46 54213248 1. Zufluss Helbigsdorfer Bach nein ja
76,46 54213248 1. Zufluss Helbigsdorfer Bach nein ja
78,1 k.A. Zufluss 1. Zufluss Zethaubach offen nein
78,25 k.A. Zufluss 1. Zufluss Zethaubach offen nein
78,77 54216328 Zethauer Kunstgraben offen nein
79,09 5421632814 Zufluss Zethauer Kunstgraben nein ja
82,07 542132162 Zufluss 2. Zufluss Zethaubach nein ja
82,07 542132162 Zufluss 2. Zufluss Zethaubach nein ja
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SP EUGAL | GKZ Gewassername Querung Einleitung
82,07 542132162 Zufluss 2. Zufluss Zethaubach nein ja
86,51 5421224 1. Zufluss Voigtsdorfer Bach nein ja
87,4 54212242 Zufluss 1. Zufluss Voigtsdorfer Bach nein ja
91 54212112 Zufluss Chemnitzbach nein ja
95,25 5421632 Pfaffenholz Kunstgraben offen nein
95,41 542681712 1. Zufluss Fl6ha nein ja
95,41 542681712 1. Zufluss Fl6ha offen nein
97,93 542681728 Zufluss Frauenbach offen ja
98,63 54268172 Frauenbach offen ja
99,92 5426817264 Bach am Mittelweg offen ja
100,63 542682212 Heidengraben, Grenzbach offen nein
100,63 542682212 Heidengraben, Grenzbach nein ja
100,76 542682212 Heidengraben, Grenzbach nein ja
101,5 542682212 Heidengraben, Grenzbach nein ja
101,07 542682212 Heidengraben, Grenzbach nein ja
101,28 542682212 Heidengraben, Grenzbach offen ja
101,41 542682212 Heidengraben, Grenzbach nein ja
102,31 Zufluss Seiffener Bach offen ja
103,26 542682114 Bach am Ahornberg nein ja
103,26 542682114 Bach am Ahornberg offen ja
103,45 5426821144 Zufluss Bach am Ahornberg nein ja
103,45 5426821144 Zufluss Bach am Ahornberg offen ja

Die Gewasser, die durch die Vorhabensbestandteile

= offene Gewasserquerung
= punktuelle Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung
= punktuelle Einleitung von Wasser aus der Druckprtfung

betroffen sind und deren potenzielle Wirkungen sich auf die Qualitat von Oberflachenwasser-
korper auswirken kénnten, sind in Tabelle 4 dargestellt.

Die Auflistung der Gewasser folgt dem Trassenverlauf von Norden nach Siden. Alle betrach-
teten Oberflachenwasserkérper liegen innerhalb des Koordinierungsraums Freiberger Mulde
sowie der Flussgebietseinheit Elbe.
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Tabelle 4: Darstellung der relevanten Gewasser und Oberflachenwasserkorper

SP EU- Planungseinheit Regio. Arbeits- | Gewasser- Oberflachenwasser- | Gewassername Betroffenheit durch Vorhabens-

GAL gruppe kennzahl kdérper ID bestandteil

51,3 Freiberger Mulde Mulden 54228 DESN_54228 Dittmannsdorfer Bach offene Querung, Einleitung

54,11 Freiberger Mulde 542268 Zufluss zum Rodelandbach offene Querung, Einleitung

54,2 Freiberger Mulde Mulden 54226 DESN_54226 Rodelandbach offene Querung, Einleitung

57,75 Freiberger Mulde 542259954 Bach Irmershéhe offene Querung

58,47 Freiberger Mulde Mulden 5422 DESN_5422-2 Bobritzsch-2 offene Querung, Einleitung,
Druckpriifung

59,78 Freiberger Mulde 542259922 k.A. offene Querung, Einleitung

71,18 Freiberger Mulde Mulden 54214 DESN_54214-2 Gimmlitz-2 geschlossene Querung, Einlei-
tung, Druckprifung

74,93 Freiberger Mulde Mulden 542 DESN_542-2 Freiberger Mulde-2 geschlossene Querung, Einlei-
tung, Druckpriifung

75 Freiberger Mulde 54213314 Bach bei Randeck offene Querung, Einleitung

76,16 Freiberger Mulde Mulden 5421324 DESN_5421324 Helbigsdorfer Bach offene Querung, Einleitung

76,46 Freiberger Mulde 54213248 1. Zufluss Helbigsdorfer Bach Einleitung

91 Freiberger Mulde 54212112 k.A. Einleitung

Freiberger Mulde 54212 DESN_54212 Chemnitzbach nur Einleitung Uiber k.A. 54212112

95,41 Freiberger Mulde 542681712 1. Zufluss Fléha offene Querung, Einleitung

95,74 Freiberger Mulde Mulden 54268 DESN_54268-3 Floeha-1 offene Querung, Einleitung,
Druckpriifung

102,31 Freiberger Mulde k.A. Zufluss Seiffener Bach offene Querung, Einleitung

Freiberger Mulde Mulden 5426822 DESN_5426822 Seiffener Bach nur Uber Zufluss Seif- | offene Querung, Einleitung tber
fener Bach Zufluss Seiffener Bach
106,44 Freiberger Mulde Mulden 542682 DESN_542682_CzZ Schweinitz (Svidnice / Schweinitz od offene Querung, Einleitung,
pramene po Flajsky potok / Floeha) Druckprifung
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Der Oberflachenwasserkdrper (OFWK) Dittmannsdorfer Bach verlauft an der Grenze der Plan-
feststellungsabschnitte Dresden und Chemnitz und wird in beiden Unterlagen betrachtet. Die
Querungsstelle dieses Gewassers befindet sich innerhalb des Planfeststellungsabschnitts
Dresden. Der tberwiegende Teil des Dittmannsdorfer Baches (ca. 800 m) liegt jedoch im Plan-
feststellungsabschnitt Chemnitz.

Alle betroffenen Gewasser liegen innerhalb der Planungseinheit "Freiberger Mulde" und im
Zustandigkeitsbereich der regionalen Arbeitsgruppe "Mulden”. Zehn Oberflachenwasserkdr-
per und acht weitere Gewasserbereiche sind als relevante Gewasser in Tabelle 4 identifiziert.

In Tabelle 4 sind die betroffenen Oberflachenwasserkdrper und Gewasserbereiche dargestellt.
Hierbei ist zu unterscheiden, ob die OFWK direkt oder indirekt beeintrachtigt werden kénnten.
Die OFWK Dittmannsdorfer Bach, Rodelandbach, Bobritzsch-2, Helbigsdorfer Bach, Fl6ha-1
und Schweinitz werden offen gequert. Bei der Bobritzsch-2, der Fl6ha-1 sowie der Schweinitz
kommen zu der offenen Querung und der Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhal-
tung, die Durchfihrung der Druckprifung nach erfolgtem Bau als Vorhabensbestandteil hinzu.
Die Oberflachenwasserkodrper Gimmlitz-2 und Freiberger Mulde-2 werden geschlossen ge-
quert, es erfolgt die Einleitung von Grundwasser sowie die Durchfiihrung der Druckprifung.
Wahrend der Baumalinahme werden die beiden Gewésser Uber vorhandene Wege und Bri-
cken umfahren. An den Gewdassern, an denen der Vorhabensbestandteil Druckpriifung ange-
geben ist, erfolgt jeweils die Entnahme und Wiedereinleitung am bzw. in dasselbe Gewasser.

Der Chemnitzbach und der Seiffener Bach sind nur indirekt vom Bau der Erdgasfernleitung
betroffen. Der Chemnitzbach kann Uber die Einleitung in einen StraRenseitengraben potenziell
beeintrachtigt werden. Uber den Zufluss Seiffener Bach, der offen gequert und in dem Grund-
wasser aus der Bauwasserhaltung eingeleitet wird, kann der Seiffener Bach indirekt beein-
flusst werden.

Seen, Ubergangsgewasser oder Kiistengewéasser sind vom Leitungsverlauf nicht betroffen.

4.2 Betroffene Grundwasserkorper

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundwasserkorper, die von der Antragstrasse gequert
werden, im Trassenverlauf von Nord nach Sud mit Angabe des Koordinierungsraumes und
Teilbearbeitungsgebietes aufgefihrt. Weiterhin wird die Gesamtquerungslange des Grund-
wasserkorpers durch die EUGAL mit der Stationierung der jeweiligen Querungsbereiche an-
gegeben. Sofern mehrere Stationierungen angegeben werden, wird der Grundwasserkdrper
durch mehrere Teilstrecken der Antragstrasse gequert. Die Querungslange stellt die Summe
aller Querungen dar.
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Tabelle 5: Ubersicht Grundwasserkorper im Bereich der EUGAL-Trasse
Lfd. Grundwasserkor- | Grundwasser- Koordinierungs- Teilbearbeitungs- | Flache [km?] (Sachsi- Querungs- Stationierung EUGAL
Nr. per Name korper ID raum gegebiet (TBG) scher Anteil in Klam- lange [km]
mern)
1 Obere Freiberger DESN_FM_1 Mulde-Elbe- Freiberger Mulde 529 (529) 36,7 SP 52,4 - 85,6
Mulde Schwarze Elster SP 86,3 - 88,2
SP 90,5-91,9
SP92,4-92,6
2 Untere Floha DESN_FM_3-1 Mulde-Elbe- Freiberger Mulde 282 (282) 0,7 SP 85,6 - 86,3
Schwarze Elster
3 Obere Floha DESN_FM_3-2 Mulde-Elbe- Freiberger Mulde 336 (336) 16,6 SP 88,2 -90,5
Schwarze Elster SP91,9-924
SP 92,6 - 106,4

Eine Darstellung der Grundwasserkorper im Untersuchungsraum ist in der Plananlage 13.2 zu diesem Fachbeitrag enthalten.
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5 Beschreibung und Bewertung des (Ist-)Zustandes/Potenzials
far die einzelnen, vom Vorhaben betroffenen Wasserkorper

Wie aus Tabelle 4 und Tabelle 5 hervorgeht, sind zehn Oberflachenwasserkorper, acht Ge-
wasserbereiche sowie drei Grundwasserkorper potenziell durch die Vorhabensbestandteile

= offene Gewasserquerung

= punktuelle Einleitung von Grundwasser aus der Bauwasserhaltung

= punktuelle Einleitung von Wasser aus der Druckprtfung

» GrundwasserhaltungsmalRnahmen

= Verringerung der Grundwasseruberdeckung oder Offenlegung des Grundwassers
= Schadstoffeintrag durch Bautatigkeit

betroffen. Im Folgenden wird der Ist-Zustand der Oberflachenwasserkorper beschrieben.

51 Beschreibung der Qualitatskomponenten nach WRRL, An-
hang V

Die Einstufung der Oberflachenwasserkdrper und Grundwasserkorper erfolgt auf der Basis
der in Anhang V der EU-WRRL festgelegten Qualitdtskomponenten, die im Folgenden kurz
dargestellt werden.

5.1.1 Qualitatskomponenten Oberflachenwasserkorper

Die Qualitdtskomponenten (QK) zur Einstufung des 6kologischen Zustands oder des 6ko-
logischen Potenzials fur FlieBgewasser sind:

= Phytoplankton (bei planktondominierten FlieBgewéassern)
= Makrophyten/Phytobenthos

= Makrozoobenthos (benthische-wirbellose-Fauna)

» Fischfauna

Der 6kologische Zustand wird in einem flnfstufigen System von sehr gut bis schlecht angege-
ben.

Unterstiitzend zu den biologischen Qualitatskomponenten werden die hydromorphologischen
Qualitatskomponenten dargestellt, die sich bei FlieRgewassern aus der Gewasserstrukturgl-
tekartierung ableiten lassen:

= Abfluss- und Abflussdynamik

= Verbindung zu Grundwasserkérpern
= Durchgangigkeit

= Tiefen- und Breitenvariation

= Struktur und Substrat des Bodens

= Struktur der Uferzone

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten werden ebenfalls unterstut-
zend zu den biologischen Qualitditskomponenten angegeben:

=  Temperaturverhaltnisse
= Sauerstoffhaushalt
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= Salzgehalt
» Versauerungszustand
= Nabhrstoffverhaltnisse

Die Einstufung des chemischen Zustands erfolgt tiber die Umweltqualitatsnormen der syn-
thetischen und nicht synthetischen Schadstoffe in Wasser, Sediment oder Schwebstoffen nach
Anlage 6 der Verordnung zum Schutz der Oberflachengewéasser (OGewV) von Juni 2016. Der
chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut* oder ,nicht gut* dargestellt.

5.1.2 Qualitatskomponenten Grundwasserkorper

Nach EU-WRRL ist mafigeblich fur die Einstufung des mengenmaéaRiger Zustands des
Grundwassers der Parameter

= Grundwasserspiegel.

Die Einstufung des chemischen Zustands des Grundwasserkorpers erfolgt mittels der Pa-
rameter

= Leitfahigkeit
=  Konzentrationen an Schadstoffen

Die folgenden Leitparameter werden bei allen ausgewahlten Grundwasserkorpern tiberwacht:

= Sauerstoffgehalt,

=  pH-Wert,
= Leitfahigkeit,
= Nitrat,

= Ammonium.
Der mengenmafige und chemische Zustand wird 2-stufig als ,gut* oder ,schlecht” dargestellit.

Beim guten mengenmaligen Zustand ist gemall EU-WRRL der Grundwasserspiegel im
Grundwasserkorper so beschaffen, dass die verfugbare Grundwasserressource nicht von der
langfristigen mittleren jahrlichen Entnahme tberschritten wird.

Der Grundwasserspiegel unterliegt keinen anthropogenen Veranderungen, die

= zu einem Verfehlen der 6kologischen Qualitatsziele fur in Verbindung stehende Ober-
flachengewasser, zu einer signifikanten Verringerung der Qualitat dieser Gewasser,

= zu einer signifikanten Schadigung von Landtkosystemen fihren wirden, die unmittel-
bar von dem Grundwasserkérper abhangen,

= Anderungen der Stromungsrichtung, die zeitweise oder kontinuierlich in einem raum-
lich begrenzten Gebiet auftreten, verursachen keinen Zustrom von Salzwasser oder
sonstige Zustréme und lassen keine nachhaltige, eindeutig feststellbare anthropogene
Tendenz zu einer Stromungsrichtung erkennen, die zu einem solchen Zustrom flhren
kénnte.
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Ein guter chemischer Zustand des Grundwassers liegt vor, wenn

= die chemische Zusammensetzung des Grundwasserkorpers so beschaffen ist, dass
die Schadstoffkonzentrationen

- keine Anzeichen fur Salz- oder andere Intrusionen erkennen lassen,

- die nach anderen einschlagigen Rechtsvorschriften der Gemeinschaft geltenden
Qualitatsnormen nicht tberschreiten,

- nicht derart hoch sind, dass Umweltziele fiir in Verbindung stehende Oberflachen-
gewasser nicht erreicht, die 6kologische oder chemische Qualitat derartiger Ge-
wasser signifikant verringert

— oder die Landdkosysteme, die unmittelbar von dem Grundwasserkdrper abhéngen,
signifikant geschadigt werden.

= Anderungen der Leitfahigkeit kein Hinweis auf Salz- oder andere Intrusionen in den
Grundwasserkdrper sind.

Die Einstufung des chemischen Grundwasserzustands im Hinblick auf einzelne Parameter er-
folgt anhand der Grundwasserverordnung. Hier sind in Anlage 2 der Grundwasserverordnung
Schwellenwerte (8 5 GrwV) aufgefuihrt. Dartiber hinaus kann die zustdndige Behorde fur
Schadstoffe, die nicht in der Anlage 2 aufgefuhrt sind, Schwellenwerte festlegen, wenn von
diesem Schadstoff das Risiko ausgeht, dass die Bewirtschaftungsziele nach § 47 des Was-
serhaushaltsgesetzes nicht erreicht werden.

Die Einstufung des mengenmafRigen Grundwasserzustands gemal § 4 GrwV entspricht weit-
gehend den Kriterien der EU-WRRL. Der mengenmaRige Zustand ist gemaf GrwV gut, wenn
die langfristige mittlere jahrliche Grundwasserentnahme das nutzbare Grundwasserdargebot
nicht Ubersteigt. Weiterhin ist die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele fur Oberflachenwas-
serkdrper, die mit dem Grundwasserkoérper in hydraulischer Verbindung stehen, zu gewahr-
leisten und es dirfen Landokosysteme, die direkt vom Grundwasserkorper abhangig sind,
nicht signifikant geschadigt werden.

5.2 Datenbasis

Die Informationen Uber Lage, Gewassername und Gewasserkennzahl stammen aus dem of-
fiziellen Gewassernetz des Landes Sachsen mit Stand von 2015. Gewasser, die in dieser Da-
tengrundlage nicht weiter benannt waren, wurden von Nord nach Sud entlang der EUGAL
durchnummeriert und erhielten eine Benennung, die eine Identifizierung mdglich macht. Zur
Identifizierung der Oberflachenwasserkorper und der dazugehérigen Messstellen wurden Da-
ten des Sachsischen Landesamtes fur Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG, 2015)
verwendet.

Alle Grundlagendaten zum Zustand der Oberflachen- und Grundwasserkorper nach Wasser-
rahmenrichtlinie im Freistaat Sachsen sind den GIS-Daten, die Gber den folgenden Weblink
heruntergeladen werden kénnen, entnommen (https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/was-
ser/10002.htm?data=wrrl). AufRerdem wurde der Kartendienst zum Fachthema WRRL

Stand: 25.09.2017 Teil D — Unterlage 13.1, Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie Seite 31 von 61
Ingenieur- und Planungsbiiro LANGE GbR



Antragsunterlagen zum Planfeststellungsverfahren

Freistaat Sachsen — PFA Chemnitz Europdische Gas-Anbindungsleitung

(http://lwww.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/weboffice101/synserver?project=was-
ser-wrrlzustand&language=de&view=wrrlzustandgwk) hinzugezogen. Im Rahmen der Aus-
wertung von Wasserbilanzdaten erfolgte eine Abfrage beim LfULG.

Daruiber hinaus wurden die aktuellen Bewirtschaftungsplane und Ma3nahmenprogramme des
Freistaats Sachsen verwendet:

» Sachsische Beitrage zu den Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder (LFULG, 2015)
» Sachsische Beitrage zu den Malinahmenprogrammen Elbe und Oder (LfULG, 2015)

Des Weiteren wurde das Sachsische Hintergrunddokument - Zwischenbericht gemar Artikel
15 Absatz 3 der Wasserrahmenrichtlinie zur Umsetzung der Malinahmenprogramme (LfULG,
2012) einbezogen.

Die Erarbeitung der vorliegenden Unterlage erfolgte auf der Basis der Schrift ,,Vorlaufige Voll-
zugshinweise des SMUL zur Auslegung und Anwendung des Verschlechterungsverbots nach
8§27 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Nr. 1 und nach 847 Abs. 1 Nr. 1 WHG unter besonderer Berick-
sichtigung der Rechtsprechung des EUGH".

Wie bereits erwahnt, erfolgte am 14.02.2017 ein Abstimmungstermin zum Untersuchungsum-
fang und der Gliederung des Fachbeitrags Wasserrahmenrichtlinie fir das geplante Vorhaben
beim Sachsischen Landesamt fir Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG) in Sieben-
lehn. Mit der Oberen und den Unteren Wasserbehtdrden wurden Rahmen und Inhalt des vor-
liegenden Fachbeitrags erértert und festgelegt.

5.3 Beschreibung Oberflachenwasserkorper

Von dem geplanten Vorhaben sind mehrere Oberflachenwasserkorper betroffen. Eine Be-
schreibung der Oberflachenwasserkdrper erfolgt in den nachfolgenden Tabellen. Alle Inhalte
sind dem aktuellen Sachsischen Beitrag zu den Bewirtschaftungsplanen Elbe und Oder ent-
nommen (LfULG, 2015). Die Gewasser sind dem Trassenverlauf von Norden nach Stiden sor-
tiert dargestellt.

Tabelle 6: Ubersicht der betroffenen Oberflachenwasserkérper

OFWK ID Gewassername Gewassertyp Gewasserkategorie

DESN_54228 Dittmannsdorfer Bach Grobmaterialreiche, silikatische Mit- nattrlich
telgebirgsbache (5)

DESN_54226 Rodelandbach Grobmaterialreiche, silikatische Mit- nattrlich
telgebirgsbache (5)

DESN_5422-2 Bobritzsch-2 Silikatische, fein- bis grobmaterialrei- | nattrlich
che Mittelgebirgsflisse (9)

DESN_54214-2 Gimmlitz-2 Grobmaterialreiche, silikatische Mit- natdrlich
telgebirgsbache (5)

DESN_542-2 Freiberger Mulde-2 Silikatische, fein- bis grobmaterialrei- | nattrlich
che Mittelgebirgsfliisse (9)

DESN_5421324 Helbigsdorfer Bach Grobmaterialreiche, silikatische Mit- nattrlich
telgebirgsbache (5)

DESN_54212 Chemnitzbach Grobmaterialreiche, silikatische Mit- nattrlich
telgebirgsbache (5)
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OFWK ID Gewassername Gewassertyp Gewasserkategorie
DESN_54268-3 Floha-1 Silikatische, fein- bis grobmaterialrei- | natirlich
che Mittelgebirgsflisse (9)
DESN_5426822 Seiffener Bach nur tber Grobmaterialreiche, silikatische Mit- natdrlich
Zufluss Seiffener Bach telgebirgsbache (5)
DESN_542682_CZ | Schweinitz Grobmaterialreiche, silikatische Mit- nattrlich
telgebirgsbache (5)

In der Tabelle 6 die betroffenen Oberflachenwasserkorper dargestellt. Alle aufgeftihrten Ober-
flachenwasserkdorper sind als natirliche Wasserkérper eingestuft und grobmaterialreiche, sili-
katische Bache oder Flusse.

Eine Ubersicht der ortlichen Verhaltnisse ist in Plananlage 13.2 dargestellt.

Tabelle 7: Einstufung der Oberflachenwasserkdrper in Bezug auf die biologischen Qualitdtskomponenten
OFWK ID Gewassername Okologischer Zustand Gesamt dko-
Phyto- Makrophyten/ | Makrozoo- | Fische logischer Zu-
plankton | Phytobenthos | benthos stand
DESN_54228 Dittmannsdorfer | k.A. mafig mafig mafig mafig
Bach
DESN_54226 Rodelandbach k.A. mafig mafig gut mafig
DESN_5422-2 Bobritzsch-2 k.A. gut gut gut gut
DESN_54214-2 | Gimmlitz-2 k.A. mafig gut gut mafig
DESN_542-2 Freiberger k.A. mafig gut gut mafig
Mulde-2
DESN_5421324 | Helbigsdorfer k.A. mafig gut gut mafig
Bach
DESN_54212 Chemnitzbach k.A. mafig gut gut mafig
DESN_54268-3 | Floha-1 k.A. mafig gut gut mafig
DESN_5426822 | Seiffener Bach k.A. mafig gut unbefrie- unbefriedigend
nur Uber Zufluss digend
Seiffener Bach
DESN_542682_ | Schweinitz k.A. mafig gut gut mafig
Ccz

Die Tabelle 7 gibt den 6kologischen Zustand der betrachteten Oberflachenwasserkérper wie-
der. Die Qualitatskomponente Phytoplankton ist an allen betrachteten Gewassern nicht be-
wertet worden. Beim OFWK Bobritzsch-2 ist die Qualitaitskomponente Makrophyten mit ,gut*
bewertet. Alle anderen Oberflachenwasserkdrper sind in Bezug auf die Makrophyten mit ,ma-
Big“ bewertet. Bei der Einstufung der QK Makrozoobenthos ist die Bewertung bei zwei Ober-
flachenwasserkorpern "mafig". Die restlichen acht Gewasser sind in Bezug auf das Makro-
zoobenthos mit "gut" bewertet. Beim OFWK Seiffener Bach sind die Fische mit dem
"unbefriedigenden” 6kologischen Zustand beurteilt. Der Dittmannsdorfer Bach erhalt eine "méa-
Rige" Bewertung der Qualitatskomponente Fische und alle anderen Oberflachenwasserkorper
sind "gut" eingestuft in Bezug auf diese Qualitatskomponente.
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Entsprechend der ,Worstcase* Betrachtung werden den Oberflachenwasserkdrpern die ge-
samt Okologischen Zustandsklassen zugeordnet. Der 6kologische Zustand der Bobritzsch ist
dementsprechend ,gut und der 6kologische Zustand des Seiffener Bachs ist unbefriedigend.
Die restlichen betrachteten Gewasser sind mit einem "mafigen” 6kologischen Zustand bewer-
tet.

Tabelle 8: Einstufung der Oberflachenwasserkérper in Bezug auf die chemischen QK und hydromorphologi-
schen QK
OFWK ID Gewassername | fluRge- Allg. physika- chemi- Hydromorpholo-
bietsspez. lisch-chemi- scher Zu- | gie
Schadstoffe sche QK stand
DESN_54228 Dittmannsdorfer | eingehalten nicht eingehal- nicht gut deutlich verandert
Bach ten
DESN_54226 Rodelandbach eingehalten nicht eingehal- nicht gut stark verandert
ten (> 2 UQN)
DESN_5422-2 Bobritzsch-2 eingehalten eingehalten nicht gut deutlich verandert
DESN_54214-2 | Gimmlitz-2 eingehalten eingehalten nicht gut sehr stark veran-
(>2 UQN) | dert
DESN_542-2 Freiberger nicht eingehal- eingehalten nicht gut deutlich verandert
Mulde-2 ten (> 2 UQN)
DESN_5421324 | Helbigsdorfer eingehalten eingehalten nicht gut sehr stark veran-
Bach dert
DESN_54212 Chemnitzbach eingehalten eingehalten nicht gut stark verandert
DESN_54268-3 | Floha-1 nicht eingehal- eingehalten nicht gut sehr stark veran-
ten dert
DESN_5426822 | Seiffener Bach nicht eingehal- nicht eingehal- nicht gut sehr stark veran-
nur Uber Zufluss | ten ten dert
Seiffener Bach
DESN_542682 Schweinitz nicht eingehal- nicht eingehal- nicht gut deutlich verandert
ten ten (> 2 UQN)

In der Tabelle 8 sind die Ergebnisse des chemischen Zustands dargestellt, der fiir alle betrach-
teten Gewasser als ,nicht gut“ angegeben wird. Bei allen 0.g. Oberflachenwasserkérpern sind
die Umweltqualitdtsnormen flr die ubiquitaren Stoffe Quecksilber bzw. Quecksilberverbindun-
gen und fur Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) tUberschritten. Beim Rode-
landbach, der Bobritzsch-2, der Gimmlitz-2, der Freiberger Mulde-2, der Fl6ha, dem Seiffener
Bach und der Schweinitz kommt zusétzlich eine Uberschreitung des nicht ubiquitaren Fluor-
anthen, ebenfalls ein PAK, hinzu. Bei der Schweinitz kommen bei den ubiquitdren Stoffen zu-
satzlich die als Flammschutzmittel in Kunststoffen und Textilien eingesetzten bromierten
Diphenylether vor. Der Rodelandbach und die Freiberger Mulde-2 Uberschreiten bei einem
weiteren nicht ubiquitdren Stoff (Cadmium) die Umweltqualitdtsnorm (UQN).

Die Umweltqualitdtsnormen (UQN) der flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden bei den
Oberflachenwasserkdrpern Freiberger Mulde-2, Flbha-1, Seiffener Bach und Schweinitz nicht
eingehalten. Fir die anderen betrachteten Oberflachenwasserkorper werden die Umweltqua-
litatsnormen der flussgebietsspezifischen Schadstoffe ,eingehalten®. Beim OFWK Freiberger
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Mulde-2 gibt es Uberschreitungen des Zinnorganika Dibutylzinn. In der FIéha und dem Seiffe-
ner Bach wurde Arsen und im Seiffener Bach zuséatzlich Kupfer in erhdhter Konzentration ge-
funden. Bei der Schweinitz sind die Kohlenwasserstoffe C10-C40 angegeben, die jedoch nicht
in der Anlage 6 der OGewV als flussgebietsspezifische Schadstoffe angegeben sind.

Bei dem uberwiegenden Teil der betrachteten OFWK gibt es keine Uberschreitung der Werte
bei den unterstitzenden allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern. Beim OFWK Ditt-
mannsdorfer Bach weisen Gesamtphosphor, Orthophosphat, Nitrit und Sulfat Uberschreitun-
gen auf. Im Rodelandbach liegen erhdhte Werte des organisch gebundenen Kohlenstoff, Ge-
samtphosphor; Orthophosphat und Wassertemperatur im Sommer vor. Am Seiffener Bach
werden die Werte fir Gesamtphosphor, Orthophosphat und Ammonium uberschritten. Im
OFWK Schweinitz liegt der Parameter Eisen in erhdhter Konzentration vor.

Die unterstutzenden hydromorphologischen Parameter, die sich aus der zusammengefassten
Gewasserstrukturgtte (GSG) fur Sohle, Ufer und Umland der Oberflachenwasserkérper erge-
ben, werden fir fast alle betrachteten Gewasser mit stark veréandert (GSG 5) bis sehr stark
verandert (GSG 6) angegeben. Der Dittmannsdorfer Bach, die Bobritzsch-2, die Freiberger
Mulde-2 sowie die Schweinitz sind als deutlich verandert (GSG 4) eingestuft und weisen somit
geringere anthropogene Veréanderungen auf.

Nach § 29 WHG ist "ein guter 6kologischer und ein guter chemischer Zustand der oberirdi-
schen Gewasser sowie ein gutes 6kologisches Potenzial und ein guter chemischer Zustand
der kinstlichen und erheblich verédnderten Gewasser sind bis zum 22. Dezember 2015 zu
erreichen". Die Bobritzsch hat den guten Zustand bereits im Jahr 2015 erreicht.

Laut 8 29 WHG Abs. 2 kann "die zustandige Behdrde"..."die Frist nach Absatz 1 verlangern,
wenn sich der Gewdasserzustand nicht weiter verschlechtert und

1. die notwendigen Verbesserungen des Gewasserzustands auf Grund der natirlichen Gege-
benheiten nicht fristgerecht erreicht werden kdénnen,

2. die vorgesehenen Mal3nahmen nur schrittweise in einem langeren Zeitraum technisch
durchfihrbar sind oder

3. die Einhaltung der Frist mit unverhaltnisméfRig hohem Aufwand verbunden ware."

Eine Fristverlangerung war fur alle Oberflachenwasserkdrper auf3er der Bobritzsch notwendig.
Fur die OFWK Gimmlitz-2, Helbigsdorfer Bach, Chemnitzbach und Fl6ha gilt die Zielerreichung
des guten 6kologischen Zustands bis 2021. Bis zum Jahr 2027 gilt die Zielerreichung fur den
Rodelandbach, die Freiberger Mulde-2, den Seiffener Bach sowie die Schweinitz.
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5.4 Beschreibung Grundwasserkorper

Vom Bau der EUGAL im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz sind drei Grundwasserkorper
betroffen.

Nachfolgend werden die relevanten Daten zur Einstufung der Grundwasserkérper dargestellit.

Einstufung der betroffenen Grundwasserkorper

In der nachfolgenden Tabelle sind die Grundwasserkorper, die im Planfeststellungsabschnitt
Chemnitz von der Antragstrasse gequert werden, im Trassenverlauf von Nord nach Sidd mit
der Einstufung des mengenmafigen und chemischen Zustands aufgefthrt. Die fir eine
schlechte Einstufung des chemischen Zustandes maf3geblichen Parameter sind jeweils be-
nannt.

Weiterhin wird fir jeden Grundwasserkorper aufgefuhrt, ob MaRnahmen zur Verbesserung
des Zustands vorgesehen sind und ob ggf. Ausnahmen fir den Bewirtschaftungszeitraum —
wie Fristverlangerung oder weniger strenge Bewirtschaftungsziele — beantragt wurden.

Tabelle 9: Einstufung Grundwasserkorper im Bereich der EUGAL-Trasse
— 1 ©
2 S
q — n
< a > N o
() [ 1] — c =
17} ) I () < [} [0}
§ § a E S = E £
< o G =
Z| %o = o = S o g s
= 32§ 2 5 i 2 S o S 2
— oz 0 x = o O = m = <
1 Obere Freiber- | DESN_FM_1 | gut schlecht Arsen, ja Fristverlange-
ger Mulde Cadmium, rung bis 2027
Blei, Sulfat
2 Untere Fl6ha DESN_FM_3- | gut gut keine keine
1
3 Obere Floha DESN_FM_3- | gut schlecht Cadmium ja Fristverlange-
2 rung bis 2027

Im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz werden drei Grundwasserkdrper durch die Antrags-
trasse gequert. Alle befinden sich in gutem mengenmalligen Zustand.

Der chemische Zustand des Grundwasserkorpers Untere Fléha wird ebenfalls als gut einge-
stuft. FUr die Grundwasserkdrper Obere Freiberger Mulde und Obere Fl6ha wird der chemi-
sche Zustand als schlecht eingestuft. Als Belastungskomponenten werden fir den GWK
Obere Freiberger Mulde Arsen, Cadmium, Blei und Sulfat; fiur den GWK Obere Fléha wird
Cadmium angegeben.

Fur die Grundwasserkdrper Obere Freiberger Mulde und Obere Fl6ha fuhren insbesondere
Stoffeintrdge aus dem Alterzbergbau zur schlechten chemischen Zustandsbewertung.
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Weitere Angaben zum Grundwasserchemismus im Bereich der EUGAL-Trasse sind den all-

gemeinen Erlauterungen zum Wasserrechtlichen Antrag (Teil E, Unterlage 15.0) zu entneh-
men.

Sowohl fir den GWK Obere Freiberger Mulde als auch fir den GWK Obere Fl6ha sind Mal3-
nahmen vorgesehen. Hinsichtlich des chemischen Zustandes wurde eine Fristverlangerung
bis 2027 in Anspruch genommen. Bezliglich des mengenmaRigen Zustandes wurden fur die
Grundwasserkorper des Teilbearbeitungsgebietes Freiberger Mulde, die in Tabelle 9 aufge-
fuhrt sind, die Bewirtschaftungsziele 2015 erreicht.
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6 Bewirtschaftungsziele/MalRnahmenprogramme der vom Vor-
haben betroffenen Wasserkorper

6.1

Im ,Bericht Uber die sachsischen Beitrdge zu den Mafinahmenprogrammen der Flussgebiets-
einheiten Elbe und Oder nach 8§ 82 WHG bzw. Artikel 11 der Richtlinie 2000/60/EG fur den
Zeitraum von 2016 bis 2021* (LfULG, 2015) werden die Programmmaf3nahmen fir die be-
troffenen Oberflachenwasserkorper zur Zielerreichung dargestellt. "Die Bedarfsplanung ist die
theoretische Ableitung von MaRnahmenkategorien (basierend auf dem DPSIR-Ansatz und mit
Bezug zum LAWA-Malnahmenkatalog), die sich aus den festgestellten signifikanten Belas-
tungen in den Oberflachen- und Grundwasserkorpern ergeben. Es handelt sich dabei um eine
wasserkorperbezogene Rahmenplanung, die den zustédndigen Wasserbehorden und Mal3nah-
mentragern als Orientierung dienen soll und in einer Detailplanung zu konkretisieren ist. Wird
der festgestellte Bedarf bereits durch Mal3nahmen der Angebotsplanung abgedeckt, so wer-
den keine weiteren MalRnahmenkategorien fur die jeweiligen Wasserkorper in der Bedarfspla-
nung aufgefuhrt." (LFULG, 2015) In Tabelle 10 werden zunachst die Wasserkdrpermalinahmen
der Bedarfsplanung dargestellt.

Bewirtschaftungsziele/MalRnahmen Oberflachenwasserkorper

Fur alle betrachteten Oberflachenwasserkdrper bis auf den Chemnitzbach (DESN_54212)
sind die konzeptionellen Malinahmen 501 und 508 vorgesehen, deshalb werden sie in der
nachfolgenden Tabelle nicht dargestellt. Die Malinahme 501 regt die Erstellung von Konzep-
tionen und Studien an, die MaRnahme 508 sieht vertiefende Untersuchungen und Kontrollen
vor.

Tabelle 10: WasserkdrpermalRnahmen aus der Bedarfsplanung fiir die betroffenen OFWK
OFWK Belastungstyp nach | MalRnahmen MaRnahmenbezeichnung
WRRL
Rodeland- Diffuse Quellen 28 — Landwirtschaft | MaBnhahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
bach trdge durch Anlage von Gewdasserschutzstreifen
Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
Gimmlitz-2 Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
MaRRnahmen zur Habitatverbesserung im Ge-
wasser durch Laufveranderung, Ufer oder Sohl-
gestaltung
Freiberger Diffuse Quellen 36 — sonstige diff. MaRRnahmen zur Reduzierung der Belastungen
Mulde-2 Quellen aus anderen diffusen Quellen
Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
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OFWK Belastungstyp nach | MalRnahmen MaRnahmenbezeichnung
WRRL
Helbigsdor- | Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
fer Bach und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
Chemnitz- Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
bach und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
Floeha-1 Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung
Seiffener Abflussregulierungen | 69 - Durchgangig- MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der
Bach und morphologische keit linearen Durchgangigkeit an Staustufen/Fluss-
Veranderung sperren, Abstiirzen, Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048
bzw. 19700 Teil 13
70 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
wasserentwicklung
73- Morphologie MaRBnahmen zur Habitatverbesserung im Ufer-
bereich
Schweinitz Diffuse Quellen 36 — sonstige diff. MaRRnahmen zur Reduzierung der Belastungen
Quellen aus anderen diffusen Quellen
Abflussregulierungen | 70 - Morphologie MaRRnahmen zur Habitatverbesserung durch Ini-
und morphologische tiieren/ Zulassen einer eigendynamischen Ge-
Veranderung wasserentwicklung

Die in Tabelle 10 dargestellten Malinahmen sind programmatisch und beziehen sich auf den
gesamten Oberflachenwasserkoérper, der haufig sehr grof3 ist. Eine Umsetzung tber den ge-
samten OFWK ist in den meisten Fallen nicht durchflihrbar und streckenweise nicht notwendig,
da die Verhaltnisse innerhalb der Oberflachenwasserkdrper sich kleinrdumig andern kénnen
und streckenweise sehr heterogen sind. Eine lagegenaue Verortung der Maf3nahmen ist nicht
moglich.

Zusétzlich zu der Bedarfsplanung gibt es Malinahmen der Angebotsplanung. "Die Angebots-
planung ist die bereits vorhandene Ableitung von konkreten MafRnahmen, die durch die Mit-
glieder der vier regionalen Arbeitsgruppen zur vollzugsbegleitenden Umsetzung der Maf3nah-
menprogramme initiiert wurden. Es handelt sich dabei um Einzel- bzw. Komplexmal3Bhahmen,
die in der Regel zwischen den zustandigen Wasserbehérden und den Mal3hahmentragern ab-
gestimmt wurden und deren Planungs- und Umsetzungsstand zukunftig aktualisiert wird."
(LfULG, 2015)

Die Angebotsplanung stellt sich zusammen aus MalRBhahmen der Siedlungsentwasserung, Ar-
grarumweltmaflinahmen, der Gewéasserunterhaltung, HochwasserschutzmalRnahmen und ge-
wasserbezogene Malinahmen der FFH-Managementpléne. Diese MalRnahmen werden in Ta-
belle 11 dargestellt. An allen Oberflachenwasserkérpern sind MalRnahmen zu diffusen Quellen
Nr. 27 und 29 vorgesehen. Diese MalRnahmen werden in Tabelle 11 nicht dargestellt. Bei der
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MalRnahme mit der Nummer 27 handelt es sich um "Mafinahmen zur Aufrechterhaltung und
Umsetzung der ,Guten fachlichen Praxis® in der landwirtschaftlichen Flachenbewirtschaftung.
Dies umfasst keine MalRnahmen, die Uber gfP hinausgehen (z.B. Agrarumweltmaf3nahmen)"
(FGG Elbe, 2015). Die MalRBnahme Nr. 29 lautet: "Mal3hahmen zur Erosionsminderung auf
landwirtschaftlich genutzten Flachen, die Uber die gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.
pfluglose, konservierende Bodenbearbeitung, erosionsmindernde Schlagunterteilung, Han-
grinnenbegrinung, Zwischenfruchtanbau". (FGG Elbe, 2015)

Tabelle 11: EinzelmalRnahmen aus der Angebotsplanung fir die betroffenen OFWK
OFWK Belastungstyp MalRnahmen MalRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Rodeland- | Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umriistung von Kleinklaranlagen
bach Haushalte
Diffuse Quellen 30 - Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trdge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
Abflussregulie- 69 - Durchgangigkeit MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
rungen und mor- nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
phologische Ver- sperren, Abstiirzen, Durchldssen und sonstigen
anderung wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13
73 - Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich
74 - Morphologie MaRnahmen zur Auenentwicklung und zur Ver-
besserung von Habitaten
Gimmlitz-2 | Punktquellen 08 — Kommunen / Anschluss bisher nicht angeschlossener Gebiete

Haushalte

an bestehende Klaranlagen

Diffuse Quellen

30 - Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trdge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

Wasserentnah-
men

49 - Fischereiwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Wasserent-
nahme flr die Fischereiwirtschaft

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
anderung

65 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Férderung des natirlichen Was-
serriickhalts

69 - Durchgangigkeit

MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
sperren, Abstiirzen, Durchldssen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

73 - Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich
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OFWK

Belastungstyp
nach WRRL

MaRnahmen

MaRRnahmenbezeichnung

Konzeptionelle
MaRRnahmen

502 - Durchfiihrung von
Forschungs-, Entwick-
lungs- und Demonstrati-
onsvorhaben

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiitzung
des Wissens- und Erfahrungstransfers/ For-
schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirk-
same MalRnahmen zur Umsetzung der WRRL
und/oder zum vorbeugenden Hochwasserschutz
zu entwickeln, standortspezifisch anzupassen
und zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung
von europaischen, nationalen und Lénderfor-
schungsprogrammen und Projekten zur Flussge-
bietsbewirtschaftung und/oder zum Hochwasser-
risikkomanagement

508 — Vertiefende Unter-
suchungen

z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung
von Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit
vorgesehener MaBnahmen in den Bereichen Ge-
wasserschutz

Freiberger
Mulde-2

Diffuse Quellen

28 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trage durch Anlage von Gewasserschutzstreifen

30 — Landwirtschaft

MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trdge durch Auswaschung aus der Landwirtschaft

32- Landwirtschaft

MafRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft

Abflussregulie-
rungen und mor-
phologische Ver-
anderung

65 - Wasserhaushalt

MaRnahmen zur Férderung des natiirlichen Was-
serriickhalts

69 - Durchgangigkeit

MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
sperren, Abstirzen, Durchlassen und sonstigen
wasserbaulichen Anlagen geman DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13

71 — Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im vorhan-
denen Profil

72- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewas-
ser durch Laufveranderung, Uferoder Sohlgestal-
tung

73- Morphologie

MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich

Konzeptionelle
MalRnahmen

502 - Durchfiihrung von
Forschungs-, Entwick-
lungs- und Demonstrati-
onsvorhaben

z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiitzung
des Wissens- und Erfahrungstransfers/ For-
schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirk-
same MalRnahmen zur Umsetzung der WRRL
und/oder zum vorbeugenden Hochwasserschutz
zu entwickeln, standortspezifisch anzupassen
und zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung
von europdaischen, nationalen und Landerfor-
schungsprogrammen und Projekten zur Flussge-
bietsbewirtschaftung und/oder zum Hochwasser-
risikomanagement
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OFWK Belastungstyp MaRRnahmen MaRRnahmenbezeichnung
nach WRRL
508 — Vertiefende Unter- | z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung
suchungen von Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit
vorgesehener MaBnahmen in den Bereichen Ge-
wasserschutz
Helbigs- Diffuse Quellen 30 — Landwirtschatft MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
dorfer trage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
Bach Abflussregulie- 69 - Durchgangigkeit MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
rungen und mor- nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
phologische Ver- sperren, Abstiirzen, Durchlassen und sonstigen
anderung wasserbaulichen Anlagen geman DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13
Konzeptionelle 502 - Durchfiihrung von | z.B. Demonstrationsvorhaben zur Unterstiitzung
MaRRnahmen Forschungs-, Entwick- des Wissens- und Erfahrungstransfers / For-
lungs- und Demonstrati- | schungs- und Entwicklungsverfahren, um wirk-
onsvorhaben same MalRnahmen zur Umsetzung der WRRL
und/oder zum vorbeugenden Hochwasserschutz
zu entwickeln, standortspezifisch anzupassen
und zu optimieren / Beteiligung an und Nutzung
von europdischen, nationalen und Lénderfor-
schungsprogrammen und Projekten zur Flussge-
bietsbewirtschaftung und/oder zum Hochwasser-
risikomanagement
508 — Vertiefende Unter- | z.B. vertiefende Untersuchungen zur Ermittlung
suchungen von Belastungsursachen sowie zur Wirksamkeit
vorgesehener MaRhahmen in den Bereichen Ge-
wasserschutz
Chemnitz- | Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umristung von Kleinklaranlagen
bach Haushalte
Diffuse Quellen 30 - Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
32- Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
Abflussregulie- 69 - Durchgangigkeit MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
rungen und mor- nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
phologische Ver- sperren, Abstiirzen, Durchlassen und sonstigen
anderung wasserbaulichen Anlagen geman DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13
73- Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich
Floeha-1 Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umristung von Kleinklaranlagen
Haushalte
Diffuse Quellen 30 - Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffein-
trage durch Auswaschung aus der Landwirtschaft
32- Landwirtschaft MaRnahmen zur Reduzierung der Eintrage von
Pflanzenschutzmitteln aus der Landwirtschaft
65 - Wasserhaushalt MaRnahmen zur Férderung des natiirlichen Was-
serriickhalts
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OFWK Belastungstyp MalRnahmen MaRnahmenbezeichnung
nach WRRL
Abflussregulie- 69 - Durchgangigkeit MaRnahmen zur Herstellung/Verbesserung der li-
rungen und mor- nearen Durchgéngigkeit an Staustufen/Fluss-
phologische Ver- sperren, Abstirzen, Durchlassen und sonstigen
anderung wasserbaulichen Anlagen gemaf DIN 4048 bzw.
19700 Teil 13
72- Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Gewas-
ser durch Laufveranderung, Uferoder Sohlgestal-
tung
73- Morphologie MaRnahmen zur Habitatverbesserung im Uferbe-
reich
Seiffener Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umriistung von Kleinklaranlagen
Bach Haushalte
Schweinitz | Punktquellen 07 — Kommunen / Neubau und Umristung von Kleinklaranlagen
Haushalte

Der geplante Bau der Erdgasfernleitung EUGAL widerspricht den vorgesehenen Programm-
maf3nahmen fir die zu querenden Oberflachenwasserkoérper nicht, da sich nach der Errichtung
der Leitung die o6rtlichen Verhéltnisse wiedereinstellen kénnen. Auf die im Bewirtschaftungs-
plan vorgesehenen MalRBhahmen wie z.B. Habitatverbesserung oder die Reduzierung der Be-
lastungen aus diffusen Quellen hat die BaumafRnahme der EUGAL keinen Einfluss. Dement-
sprechend steht das geplante Vorhaben, der Bau der EUGAL, dem Verbesserungsgebot nach
Artikel 4 der WRRL nicht entgegen. Die Durchfihrung der Maf3nahmen zur Zielerreichung des
guten Okologischen Zustands/Potenzials ist auch nach Einbringung der Erdgasfernleitung an
allen betrachteten OFWK moglich.

Im Rahmen der Erstellung der vorliegenden Unterlage fand auf Wunsch von Behérdenvertre-
tern/innen die Abfrage von Detailplanungen zur Bewirtschaftung von Oberflachenwasserkor-
pern und zu MalBhahmen bei den Unteren Wasserbehdérden statt. Fir den Planfeststellungs-
abschnitt Chemnitz wurden die Unteren Wasserbehdrden der Landkreise Mittelsachsen und
Erzgebirgskreis angeschrieben. Der Landkreis Mittelsachsen gab die Ruckmeldung, dass
keine Gewassermalinahmen oder Detailplanungen zur Bewirtschaftung im Bereich der Tras-
senquerung durch die EUGAL geplant sind. Dem Landratsamt vom Erzgebirgskreis wurden
Kartenausschnitte mit den Gewasserkreuzungen am 16.05.2017 zur Verfugung gestellt. Bis
zum Erstellungstag der vorliegenden Unterlage gab es hierzu keine Riickmeldung.

6.2 Bewirtschaftungsziele/MaRnahmen Grundwasserkorper

Das aktualisierte MaRnahmenprogramm fur den zweiten Bewirtschaftungszyklus der WRRL
von 2016 bis 2021 setzt sich, wie in Kapitel 6.1 bereits erlautert, aus zwei raumlichen Bezugs-
ebenen der MalRnahmenplanung zusammen. Dies sind zum einen die Wasserkérpermafinah-
men, die auf Ebene der Bedarfsplanung abgeleitet wurden, und zum anderen die konkreten
EinzelmalRnahmen auf Ebene der Angebotsplanung.

Die folgende Tabelle fasst die Malinahmen der Bedarfsplanung fir die durch die Antrags-
trasse gequerten Grundwasserkdrper zusammen:
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Tabelle 12: WasserkdrpermalRnahmen aus der Bedarfsplanung fiir die betroffenen GWK

Betroffener | Maf3n. Belastungstyp MalRnahmenbe- Erléauterung/ Beschreibung

GW-Korper | Nr nach WRRL zeichnung

Obere Frei- 501 Konzeptionelle Erstellung von Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,

berger MaRRnahmen Konzeptionen/ Konzepten, Handlungsempfehlungen und

Mulde Studien/ Gutach- Entscheidungshilfen fur die Umsetzung der
ten WRRL entsprechend der Belastungstypen.

Untere Fléha | - - - -

Obere Floha | 501 Konzeptionelle Erstellung von Erarbeitung von fachlichen Grundlagen,

MalRnahmen Konzeptionen/ Konzepten, Handlungsempfehlungen und

Studien/ Gutach- Entscheidungshilfen fiir die Umsetzung der
ten WRRL entsprechend der Belastungstypen.

In Tabelle 13 sind die MaRnahmen der Angebotsplanung fur die durch die Antragstrasse
gequerten Grundwasserkorper aufgefihrt:

Tabelle 13: EinzelmalRnahmen aus der Angebotsplanung fir die betroffenen GWK
Betroffener | MaR3n. Belastungstyp MafRRnahmenbe- Erlauterung/ Beschreibung
GW-Korper | Nr nach WRRL zeichnung
Obere Frei- 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur MaRnahmen zur Verminderung der GW-
berger Landwirtschaft Reduzierung der Belastung mit Nahrstoffen aus landwirt-
Mulde Nahrstoffeintrage | schaftlich genutzten Flachen, die Gber die
in GW durch Aus- | gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.
waschung aus der | durch Zwischenfruchtanbau und Untersaa-
Landwirtschaft tenanbau (inkl. Verringerung bzw. Ande-
rung des Einsatzes von Dingemitteln, Um-
stellung auf 6kologischen Landbau).
Untere Fldha | 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der Belastung mit Nahrstoffen aus landwirt-
Nahrstoffeintrage | schaftlich genutzten Flachen, die tiber die
in GW durch Aus- | gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.
waschung aus der | durch Zwischenfruchtanbau und Untersaa-
Landwirtschaft tenanbau (inkl. Verringerung bzw. Ande-
rung des Einsatzes von Dungemitteln, Um-
stellung auf 6kologischen Landbau).
Obere Floha | 41 Diffuse Quellen: | MalRnahmen zur MaRnahmen zur Verminderung der GW-
Landwirtschaft Reduzierung der Belastung mit Nahrstoffen aus landwirt-
Nahrstoffeintrage | schaftlich genutzten Flachen, die Gber die
in GW durch Aus- | gute fachliche Praxis hinausgehen, z.B.
waschung aus der | durch Zwischenfruchtanbau und Untersaa-
Landwirtschaft tenanbau (inkl. Verringerung bzw. Ande-
rung des Einsatzes von Dingemitteln, Um-
stellung auf 6kologischen Landbau).

Fur die Grundwasserkorper Obere Freiberger Mulde und Obere Fl6ha, fiihren die Belastungen
aus dem Alterzbergbau dazu, dass der chemische Zustand des Grundwasserkorpers als
schlecht eingestuft wurde. Die Bedarfsplanung sieht fir diese GWK die Erstellung von Kon-
zeptionen/ Studien/ Gutachten vor. Im Rahmen der Angebotsplanung sind fur alle durch die
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EUGAL gequerten Grundwasserkorper Malinahmen zur Verminderung der Grundwasser-Be-
lastung mit Nahrstoffen aus landwirtschaftlich genutzten Flachen geplant.

Bezlglich der MaRnahmenumsetzung fiir die Grundwasserkdrper Obere Freiberger Mulde
und Obere Flbha wird eine Fristverlangerung bis 2027 zur Zielerreichung (chemischer Zu-
stand) in Anspruch genommen.

Der geplante Bau der EUGAL steht den im Bewirtschaftungsplan vorgesehenen Malinhahmen
nicht entgegen.
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7 Auswirkungen des Vorhabens auf die Qualitdtskomponenten
und Bewirtschaftungsziele der betroffenen Wasserkorper

Weitergehende Ausfiihrungen zu den potenziellen Projektwirkungen finden sich im UVP-Be-
richt (Teil D, Unterlage 8, Kapitel 11.2) sowie in der Vorhabensbeschreibung (Kapitel 3).

7.1 Methodisches Vorgehen, Beschreibung der Bewertungs-
grundlagen
7.1.1 Methodisches Vorgehen Oberflachenwasserkorper

Abbildung 6 gibt schematisch das methodische Vorgehen zur Ermittlung der zu betrachtenden
Gewasserabschnitte und der raumlichen Reichweite der Projektwirkungen wieder. Dabei wur-
den die ersten zwei Schritte bereits in den vorhergehenden Kapiteln beschrieben und durch-
gefuhrt.

1. Schritt ‘ nein ‘ ja
J Ja
2. Schritt ,', nein
und
3. Schritt

4. Schritt *

‘ ja ', nein

Abbildung 6:  Ablaufschema zur Ermittlung der zu betrachtenden Gewasserabschnitte und der raumlichen Reich-
weite der Projektwirkungen
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Die nach den ersten beiden Schritten verbleibenden Gewasserbereiche und Oberflachenwas-
serkorper wurden in den Kapiteln 5 und 6 in ihrem Bestand beschrieben und die Programm-
malnahmen dargestellt. Der nachste Schritt, die Ermittlung der gewassertypabhéngigen
Reichweite der potenziellen Projektwirkung, erfolgt im nachfolgenden Kapitel. Die potenziellen
Projektwirkungen des geplanten Vorhabens sind, wie in Kapitel 3 bereits dargelegt, Uberwie-
gend lokal und temporéaren Charakters. Auf vergleichsweise kleinem Raum erfolgt die Gewas-
serquerung und die Uberfahrt tiber das zu querende Gewasser. Eine groRere Reichweite der
Wirkungen kann sich nur durch das abflieBende Wasser ergeben. Dabei kann Sediment, das
bei der offenen Gewasserquerung freigesetzt wird, weitertransportiert werden und unterhalb
der Querungsstelle das hyporheische Interstitial zusetzten. Weiterhin kann die Einleitung von
Grundwasser aus der Bauwasserhaltung eine erhéhte FlieRgeschwindigkeit bewirken, die wie-
derum eine hohere Sohlschubspannung zur Folge haben kann. Diese fiihrt bei der Uberschrei-
tung eines kritischen Wertes zu Erosion und einem erhdhten Sedimenttransport.

Im Rahmen der Druckprifung wird Wasser aus einem Vorfluter entnommen und nach Ab-
schluss der Druckprifung in ein Gewasser abgeleitet. Die Menge des entnommenen Wassers
hangt hierbei von der Lange des Druckprifungsabschnittes und dem Durchmesser des Rohres
ab. Es ist vorgesehen, das fir die Druckprifung enthommene Wasser in das jeweilige Entnah-
megewasser nach Abschluss der Priifung zurtickzufiihren. Die Mindestentnahme wird mit 150
I/s bis 70 I/s vorgesehen und die Wiedereinleitung erfolgt ebenfalls von 150 I/s bis zu einer
Drosselung auf 70 I/s. Die gewasservertragliche Entnahme und Wiedereinleitung wird in Teil
D, Unterlage 8.1, Kapitel 11.2 ermittelt und dargestellit.

Die Reichweite dieser Wirkungen ist stark vom Flie3gewassertyp und dem damit verbundenen
Sohlsubstrat abhangig. In Gewassern mit Gberwiegend kohdsivem Material wird die Reich-
weite der potenziellen Projektwirkungen mit bis zu 1.500 Meter festgelegt (in Anlehnung an
Miiller et al. 1998). In FlieRgewassern mit adhésivem Material dagegen liegt die Reichweite
der potenziellen Projektwirkungen bei maximal 500 Meter.

Tabelle 14: Ubersicht substratabhéngige Reichweite bei erhdhtem Sedimenttransport

Substrat-, Sedimenttyp Lange des Sedimenttransports im Gewdasser [m]*
Ton 500-1500
Schluff, schluffiger Sand, Feinsand 200-500
Sand 200
Kies 100
Steine 50
Fels k.A.
Schlick k.A.

*abgleitet aus Muller, Pfitzner, Wunderlich 1998: Auswirkung von Baggergutumlagerungen auf den Sauerstoff- und
Nahrstoffhaushalt von FlieRgewassern, Wasser + Boden 50/10, S. 26-32

Die Einstufung des 6kologischen Zustands bzw. Potenzials der Oberflachengewasser erfolgt
Uber die festgelegten Messstellen. Nach der Ermittlung der FlieRgewéssertypen, muss die
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Distanz der Wirkungsbereiche zur nachsten unterhalb gelegenen Messstelle des Oberflachen-
wasserkorpers festgestellt werden, denn laut des ,Vorlaufigen Vollzugshinweises zum Ver-
schlechterungsverbot® ist der ,maf3gebliche Ort der Beurteilung ...stets die reprasentative
Messstelle des jeweiligen WK* (SMUL, 2017). Die Art der Wirkungen des geplanten Vorha-
bens sind nicht geeignet, Wasserkorper-Messstellen, die oberhalb des Eingriffsbereichs — also
gewasseraufwarts - liegen, zu beeintrachtigen. Die beschriebenen Projektwirkungen sollten
nicht zu Auf- oder Rickstau an den Querungs- und/oder Einleitstellen fihren. Dies wird im
Rahmen der 6kologischen Baubegleitung tberwacht. Deshalb liegt der Wirkungsbereich der
potenziellen Projektwirkungen lediglich unmittelbar an oder unterhalb des auf die FlieRgewéas-
ser wirkenden Vorhabensbestandteils.

7.1.2 Methodisches Vorgehen Grundwasserkoérper

Fur die Bewertung der Auswirkungen des Vorhabens auf die Grundwasserkdrper sind die bei-
den Teilaspekte ,Auswirkungen auf den mengenmafigen Zustand“ und ,Auswirkungen auf
den chemischen Zustand” zu betrachten:

a) Bewertung der Auswirkungen auf Grundwasserkorper - Mengenmafiger Zustand:
Fir diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien von Bedeutung:

» Mengenmaliger Zustand des Grundwasserkorpers
» Voraussichtliche Entnahmemengen bei der temporaren Bauwasserhaltung
= Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung

Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in ande-
ren Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen:

- Prognose einer moglichen Uberschreitung der maRgeblichen Schwellenwerte

- Prognose der temporaren mengenmaliigen Beeinflussung des GW-Kdrpers

- Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landdkosysteme

- Prognose Beeinflussung von Oberflachengewéassern

- Prognose dauerhafter mengenmaRiger Beeinflussung (Drainage, Versiegelung,
nachbauzeitliche Gebaudedrainage)

Dauer, Betrag und Reichweite der Absenkung werden nicht nur im Rahmen der Prognose der
temporaren mengenaligen Beeinflussung des Grundwasserkorpers herangezogen, sondern
dienen daruber hinaus zur Bewertung des Einflusses auf Landdkosysteme und Oberflachen-
gewasser.

b) Bewertung Auswirkungen auf Grundwasserkérper - Chemischer Zustand:
Fur diesen Teilaspekt sind die nachfolgenden Kriterien relevant:

= Chemischer Zustand des betroffenen Grundwasserkorpers, relevante Stoffe
= Punktuelle Schadstofffahnen/ Schadstoffquellen
= Einwirkungen durch das Vorhaben: Stoffeintréage, Mobilisation, Stoffverfrachtung
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Hierzu werden jeweils Aussagen getroffen oder es wird auf entsprechende Aussagen in ande-
ren Teilen der Antragsunterlagen verwiesen.

Auf dieser Basis erfolgen die nachfolgenden Aussagen

- Prognose einer moglichen Uberschreitung von maRgeblichen Schwellenwerten

- Prognose eines maglichen weiteren Anstiegs einer Schadstoffkonzentration

- Prognose der nachteiligen Beeinflussung des GW durch Salzwasser/ Schadstoff-
zustrom infolge Anderung der GW-FlieRrichtung

- Prognose Beeinflussung grundwasserabhangiger Landokosysteme

- Prognose Beeinflussung von Oberflachengewassern

Die Prognose der Auswirkungen erfolgt in zwei Schritten:

Zunachst werden im Rahmen der Wirkungsprognose die moéglichen Wirkungen des Vorha-
bens betrachtet. Hierbei lassen sich im Sinne einer Abschichtung zum einen diejenigen Pro-
jektwirkungen ausschlie3en, die keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen Grund-
wasserkorper bzw. die hiermit verbundenen Wasserkorper und Okosysteme haben. Zum
anderen kann eine Auswirkung zwar nicht generell, jedoch fur einzelne Grundwasserkorper
ausgeschlossen werden.

Verbleibende mdgliche Projektwirkungen werden dann im zweiten Schrittim Rahmen der Aus-
wirkungsprognose betrachtet.

7.2
7.2.1

Vorhabenspezifische Wirkungsprognose
Wirkungsprognose Oberflachenwasserkorper

Die in Schritt 3 der Abbildung 6 aufgefuihrte Ermittlung der Flie3gewassertypen mit Reichweite
der Wirkungen ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 15: Vorkommende FlieRgewassertypen mit Reichweite der Wirkungen
Bezeichnung Name Gewassertyp Substrattyp Reichweite der
pot. Projektwir-
kungen [m]*
DESN_54228 Dittmanns- Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
dorfer Bach sche Mittelgebirgsbéache (5) z.T. Blocke, feinkorni-
gere Substrate
DESN_54226 Rodeland- Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
bach sche Mittelgebirgsbéche (5) z.T. Blocke, feinkdrni-
gere Substrate
DESN_5422-2 Bobritzsch-2 | Silikatische, fein- bis grob- Schotter und Steine; 100 - 200
materialreiche Mittelgebirgs- Kiese; z.T. Sand, Lehm
flisse (9)
DESN_54214-2 Gimmlitz-2 Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
sche Mittelgebirgsbéche (5) z.T. Blocke, feinkorni-
gere Substrate
DESN_542-2 Freiberger Silikatische, fein- bis grob- Schotter und Steine; 100 - 200
Mulde-2 materialreiche Mittelgebirgs- Kiese; z.T. Sand, Lehm
flisse (9)
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Bezeichnung Name Gewassertyp Substrattyp Reichweite der
pot. Projektwir-
kungen [m]*
DESN_5421324 | Helbigsdor- Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
fer Bach sche Mittelgebirgsbéche (5) z.T. Blocke, feinkdrni-
gere Substrate
DESN_54212 Chemnitz- Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
bach sche Mittelgebirgsbéche (5) z.T. Blocke, feinkdrni-
gere Substrate
DESN_54268-3 Floha-1 Silikatische, fein- bis grob- Schotter und Steine; 100 - 200
materialreiche Mittelgebirgs- Kiese; z.T. Sand, Lehm
flisse (9)
DESN_5426822 | Seiffener Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
Bach nur sche Mittelgebirgsbéache (5) z.T. Blocke, feinkorni-
Uber Zufluss gere Substrate
Seiffener
Bach
DESN_542682_ | Schweinitz Grobmaterialreiche, silikati- Schotter, Steine, Kiese; | 50 - 100
cz sche Mittelgebirgsbéche (5) z.T. Blocke, feinkdrni-
gere Substrate

*abgleitet aus Muller, Pfitzner, Wunderlich 1998: Auswirkung von Baggergutumlagerungen auf den Sauerstoff- und
Nahrstoffhaushalt von FlieRgewéassern, Wasser + Boden 50/10, S. 26-32

Bei den im vorliegenden Fachbeitrag betrachteten Oberflachenwasserkoérpern handelt es sich
ausschlie3lich um grob- bis feinmaterialreiche FlieRgewasser, bei denen die Reichweite der
potenziellen Projektwirkungen bei maximal 200 Meter liegt. Die in Abbildung 6 dargestellten
500 Meter als Schwellenwert fiir die Reichweite der Wirkungen, liegen dementsprechend weit
uber der tatsachlichen Reichweite der potenziellen Projektwirkungen

Im n&chsten Schritt 4 (laut Abbildung 6) wird die Entfernung des Wirkungsbereichs zur nachs-
ten Messstelle der relevanten Oberflachenwasserkorper ermittelt. Als relevante Messstelle
werden diejenigen Messstellen eingeordnet, die unterhalb der Querungsstelle der Antrags-
trasse liegen. Die Lage der reprasentativen Messstellen fiir die biologischen Qualitatskompo-
nenten (RB) unterscheidet sich in einigen Fallen von der Lage der Messstellen fir die physi-
kalisch-chemischen Parameter (RC). Hier wurden beide reprasentativen Messstellen
aufgefuhrt. Beim Helbigsdorfer Bach liegt die reprasentative Messstelle fur die physikalisch-
chemischen Parameter unterhalb der Querung und die Messstelle fiir die biologischen Quali-
tatskomponenten oberhalb der Querung durch die EUGAL.

Tabelle 16: Entfernung potenzielle Projektwirkung zur ndchsten Messstelle
Gewasser- | Oberflachenwas- | Gewasserbereich mit Min- Entfern. zur | Messstelle
kennzahl | serkdrper ID dung in OFWK nachsten Mess-
stelle [km]
54228 | DESN_54228 Dittmannsdorfer Bach 6,5 | OBF33111
542268 Zufluss zum Rodelandbach 3,5 | OBF33500
54226 | DESN_54226 Rodelandbach 3,4 | OBF33500
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Gewasser- | Oberflachenwas- | Gewasserbereich mit Mlin- Entfern. zur | Messstelle
kennzahl | serkdrper ID dung in OFWK nachsten Mess-
stelle [km]
542259954 Bach Irmershéhe 13,5 | OBF33200
5422 | DESN_5422-2 Bobritzsch-2 14,0 | OBF33200
542259922 k.A. 15,0 | OBF33200
54214 | DESN_54214-2 Gimmlitz-2 1,2und 1,7 | OBF32801 (RB);
OBF32800 (RC)
542 | DESN_542-2 Freiberger Mulde-2 13,2 | OBF31500
54213314 Bach bei Randeck 13,2 | OBF31500
5421324 | DESN_5421324 Helbigsdorfer Bach ca. 0,55 unterhalb; | OBF31303 (RC)
ca. 0,45 oberhalb | OBF31305 (RB)
54213248 1. Zufluss Helbigsdorfer ca. 0,55 unterhalb; | OBF31303 (RC)
Bach ca. 0,45 oberhalb | OBF31305 (RB)
54212112 k.A. 13,2 und 14,5 | OBF32603 (RB);
OBF32600 (RC)
54212 | DESN_54212 Chemnitzbach 13,2 und 14,5 | OBF32603 (RB);
OBF32600 (RC)
542681712 1. Zufluss Fléha 10,0 | OBF37000
54268 | DESN_54268-3 Floha-1 9,8 | OBF37000
k.A. Zufluss Seiffener Bach 7,0 | OBF37401
5426822 | DESN_5426822 Seiffener Bach nur Gber Zu- 6,8 | OBF37401
fluss Seiffener Bach
542682 | DESN_542682_C | Schweinitz 2,3und 5,8 | OBF37400 (RC);
z OBF37405 (RB)

Wie aus Tabelle 16 hervorgeht, liegt keine der relevanten Messstellen naher an einem Wir-
kungsbereich des geplanten Vorhabens als 550 m. Die représentative Messstelle Chemie im
Helbigsdorfer Bach liegt ca. 550 m unterhalb der Querung- und Einleitungsstelle dieses Fliel3-
gewassers. Bei dem Helbigsdorfer Bach handelt es sich um einen grobmaterialreichen, silika-
tischen Mittelgebirgsbach, dessen Reichweite der potenziellen Projektwirkungen aufgrund des
adhasiven Materials bei maximal 100 Metern liegen. Eine Beeintrachtigung des chemischen
Zustands im Bereich der Messstelle kann dementsprechend ausgeschlossen werden. Eben-
falls am Helbigsdorfer Bach befindet sich die reprasentative Messstelle fur die biologischen
Qualitatskomponenten oberhalb der Querungsstelle. Eine Beeintrachtigung der oberhalb lie-
genden Messstellen durch das geplante Vorhaben kann ausgeschlossen werden.

Die am weitesten entfernte Messstelle (OBF33200 Bieberstein / Zollhaus) unterhalb der Que-
rung des Gewassers mit der Gewasserkennzahl 542259922 liegt im OFWK Bobritzsch-2 und
ist von der Einleitstelle ca. 15 Kilometer entfernt und somit weit auf3erhalb der Reichweite der

potenziellen Wirkungen des geplanten Vorhabens.
7.2.2 Auswirkungsprognose Oberflachenwasserkorper

Nach Durchfihrung der in Abbildung 6 genannten Prifschritte verbleiben keine Oberflachen-
wasserkorper, bei denen eine Verschlechterung einer Qualitditskomponente hervorgerufen
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werden kénnte. Eine Verschlechterung der dkologischen Zustandsklassen einer biologischen
Qualitatskomponente oder eine weitere negative Veranderung von biologischen Qualitatskom-
ponenten, die bereits in einem schlechten Zustand sind, konnen durch die potenziellen Pro-
jektwirkungen beim Bau der EUGAL nicht erfolgen. Ebenso sind die Wirkungen des lokalen
und temporaren Eingriffs in die FlieBgewasser nicht geeignet, negative Veranderungen einer
hydromorphologischen oder einer allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitdtskompo-
nente hervorzurufen.

Weiterhin wird durch das geplante Vorhaben weder eine Umweltqualitatsnorm fir einen fluss-
gebietsspezifischen Schadstoff (Anlage 6 OGewV) liberschritten, noch kommt es zu Konzent-
rationserh6hungen eines flussgebietsspezifischen Schadstoffs. Das geplante Vorhaben ist
ebenso nicht geeignet eine Verschlechterung des chemischen Zustands durch die Uberschrei-
tung einer Umweltqualitatsnorm nach Anlage 8 Tabelle 1 oder 2 der OGewV oder eine weitere
Konzentrationserhthung dieser UQN hervorzurufen.

7.2.3 Wirkungsprognose Grundwasserkorper

Im Rahmen der Wirkungsprognose werden die mdglichen Wirkungen des Vorhabens betrach-
tet. Im Sinne einer Abschichtung werden zunachst diejenigen Projektwirkungen ausgeschlos-
sen, die keine relevanten Auswirkungen auf die betroffenen Grundwasserkorper bzw. die hier-
mit verbundenen Oberflaichenwasserkérper und Okosysteme haben. Weiterhin werden
diejenigen Grundwasserkorper herausgearbeitet, auf die keine relevanten Auswirkungen ein-
wirken.

Verbleibende mogliche Projektwirkungen werden dann im zweiten Schritt im Rahmen der Aus-
wirkungsprognose fir die ggf. betroffenen Grundwasserkorper betrachtet.

Die Prufung, ob eine Verschlechterung fiir den Zustand der Grundwasserkorper zu erwarten
ist oder das Vorhaben dem Zielerreichungs- und Zielerhaltungsgebot sowie dem Trendum-
kehrgebot entgegensteht, erfolgt auf Grundlage der in Kapitel 5.2 aufgeflihrten Datenbasis.

Baubedingte Wirkungen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkorper

Die Rohrleitung wird unterirdisch mit einer Regeliberdeckung von mindestens 1,0 m und einer
durchschnittlichen Rohrgrabentiefe von 2,6 m verlegt. Durch die hierbei erfolgende Entnahme
der filternden Deckschichten im Bereich des Arbeitsstreifens, Rohrgrabens und in Baugru-
ben kommt es fur die Dauer der Bauphase zu einer temporaren Erhéhung der Verschmut-
zungsgefahrdung des Grundwassers. Ein Offenlegen des Grundwassers erfolgt in der Regel
nicht, da wahrend der Bauarbeiten das Grundwasser durch Wasserhaltung abgesenkt wird.
Diese Erhéhung der Verschmutzungsgefahrdung ist auf die Dauer der Bauphase beschrankt.
Nach Verlegung des Rohres wird der Rohrgraben i.d.R. mit dem anstehenden Material wie-
derverfillt und die Grundwassertberdeckung wiederhergestellt, so dass von einer vergleich-
baren Schutzfunktion wie zu Beginn der Malinahme auszugehen ist.

Fur zwei der betroffenen Grundwasserkorper ist der chemische Zustand als schlecht einge-
stuft. MalRgeblich sind hier die Parameter Arsen, Cadmium, Blei und Sulfat (GWK Obere Frei-
berger Mulde) sowie Cadmium (GWK Obere Fl6ha).

Von der BaumalRinahme gehen keine gezielten Stoffeintrage aus.
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Durch den Wegfall der landwirtschaftlichen Nutzung wéhrend der Bauphase entfallen in dieser
Zeit auch die hiermit verbundenen Néahrstoffeintrage im Bereich des Arbeitsstreifens und Rohr-
grabens.

Grundsatzlich kann es im Zuge der Bautatigkeit durch das Abtragen des Oberbodens im Ar-
beitsstreifen und das Umlagern des Rohrgrabenaushubs zu Auswaschungen von Nahrstof-
fen aus dem Bodenmaterial kommen. Hierbei ist in Bereichen mit landwirtschaftlicher Nutzung
insbesondere von Nitrat auszugehen.

Die wahrend und unmittelbar nach der Bodenumlagerung temporar moglichen verstéarkten Nit-
rataustrage durch Auswaschungsvorgénge sind kleinrAumig und auf den Arbeitsstreifen und
Rohrgraben begrenzt. Von solchen Austrégen ist grundsatzlich fur alle Bautatigkeiten in land-
wirtschaftlich genutzten Bereichen auszugehen. lhre Intensitat hangt vom Nahrstoffgehalt und
der Art des Bodenmaterials ab. Zudem stammen sie weitgehend aus landwirtschaftlicher Nut-
zung, welche fur die Dauer der BaumalRnahme an dieser Stelle aufgegeben wird, so dass in
dieser Zeit weitere Nahrstoffeintrage in Boden und Grundwasser entfallen. Nach Wiederher-
stellung der Oberflache und Wiederaufnahme der Nutzung wird sich der vorherige Zustand
wiedereinstellen.

Die temporare und kleinflachige Verringerung der Grundwasseriberdeckung im Zuge der Bau-
maflinahme und die hiermit verbundene Bodenumlagerung ist daher nicht geeignet, eine Ver-
schlechterung des Zustands eines Grundwasserkdrpers hervorzurufen.

Das Risiko von Verunreinigungen des Grundwassers durch Eintrag von Schadstoffen infolge
des Maschineneinsatzes sowie durch Tankvorgéange, Olwechsel, Reparaturen und Wartungs-
vorgangen ist wahrend der Bauphase nicht véllig auszuschlieen. Durch den Einsatz von mo-
dernen Maschinen, die dem Stand der Technik entsprechen und der Uberwachung der Bau-
ausfuihrung durch entsprechend geschultes Personal wird das Risiko von Schadstoffeintragen
jedoch minimiert. Baubedingte Verunreinigungen waren zudem lediglich punktuell denkbar,
nicht jedoch groR3flachig im gesamten Bereich der Baumaflinahme. Die dauerhafte oder tem-
porare Verschlechterung des chemischen Zustandes der grofR3flachigen Grundwasserkérper
durch solche potenziell denkbaren punktuellen Verunreinigungen kénnen somit ausgeschlos-
sen werden.

Sofern die EUGAL im Bereich oder in der Néhe einer kontaminierten Flache oder einer Schad-
stofffahne verlegt wird, ist grundsatzlich eine Mobilisation und Verfrachtung von Schad-
stoffen im Grundwasser durch die Entnahme von Grundwasser zur Bauwasserhaltung sowie
die hiermit verbundene temporare Beeinflussung der Strémungsrichtung denkbar. Dies ist auf
den Bereich der Reichweite der Grundwasserabsenkung beschrankt. Bei der Bearbeitung der
Planfeststellungsunterlagen wurden die Altlasten und Verdachtsflachen abgefragt. Beim An-
treffen von Belastungen im Bereich von WasserhaltungsmafRhahmen wird das Vorgehen mit
den zustandigen Behdrden abgestimmt und erforderlichenfalls MalRnahmen vorgesehen. Aus
dem friheren Bau der — weitgehend parallel verlaufenden — OPAL-Pipeline sind zudem keine
relevanten diesbezlglichen Wirkungen bekannt. Von daher kénnen mit dem beschriebenen
Vorgehen Mobilisierung und Verfrachtung von Schadstoffen in einem Umfang, der zu einer
Verschlechterung eines Grundwasserkdrpers fiihren kénnte, ausgeschlossen werden.
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Aufgrund der zeitlich und lokal begrenzten Ausdehnung des Vorhabens sind keine Auswirkun-
gen auf den chemischen Zustand der Grundwasserkdrper zu erwarten.

Baubedingte Wirkungen auf den mengenmaRigen Zustand der Grundwasserkorper

Bei der genannten Rohrgrabentiefe und fiir Baugruben an geschlossenen Querungen kann in
Gebieten mit hoch anstehendem Grundwasser eine Bauwasserhaltung erforderlich sein. Das
im Zuge der Bauwasserhaltung gehobene Grundwasser wird in der Regel nahegelegenen Ent-
wasserungsgraben bzw. FlieBgewaéssern zugefihrt. Die Mengen, die aus diesen Wasserhal-
tungen resultieren, sind je nach Untergrund sowie nach Absenkungstiefe und Dauer der Ab-
senkung unterschiedlich stark ausgepragt. Aufgrund der zeitlich stark begrenzten Dauer der
Wasserhaltungsmaf3nahmen sind entscheidungserhebliche Auswirkungen auf den mengen-
maRigen Zustand des Grundwasserkdrpers in der Regel nicht zu erwarten. Dauerhafte Aus-
wirkungen auf den Grundwasserstand werden nicht hervorgerufen, da der Wasserstand un-
mittelbar nach Beendigung der Bauwasserhaltung kurzfristig wieder auf seinen
Ausgangszustand ansteigt.

Detaillierte Angaben zu den vorgesehenen Absenkungsbetrdgen und zur Dauer der Absen-
kung sowie den voraussichtlichen Grundwasserentnahmen sind Teil E, Unterlage 15 (Wasser-
rechtliche Antrage) zu entnehmen. Fir die Dauer der Wasserhaltung ist je Wasserhaltungsab-
schnitt auf freier Strecke sowie an Press- und Zielgruben von einer Dauer von etwa sechs
Wochen auszugehen.

Die voraussichtlichen Absenkungsbetrage der Grundwasserhaltung variieren auf freier Stre-
cke zwischen 1 bis 2,5 Meter, bei den geschlossenen Querungen (Pressungen) ist von Ab-
senkungsbetragen bis 4,5 m auszugehen.

Die genannten Einwirkungen sind temporar und auf die Bauphase beschrankt.

Unter Berticksichtigung der Gréf3e der durch die Antragstrasse gequerten Grundwasserkorper
und des Grundwasserdargebotes, das auf Grundlage von Daten zur Wasserbilanz des LfULG
ermittelt wurde, wird aufgrund der geringen Enthahmen durch den Bau der EUGAL davon
ausgegangen, dass keine Verschlechterung des mengenméafigen Zustands durch die EUGAL
unter den genannten Rahmenbedingungen erfolgen wird.

Infolge der geplanten Malinahmen zur Bauwasserhaltung sind somit keine Auswirkungen auf
den mengenmaRigen Zustand der Grundwasserkorper zu erwarten.

Anlagebedingte Wirkungen auf Grundwasserkorper

In Gefallestrecken ist eine Drainagewirkung des Rohrgrabens auf das Grundwasser denkbar,
sofern der Graben sich im Grundwasserbereich befindet. Diese Wirkung kann entstehen bei
Einbringung von Bettungsmaterial, das eine grof3ere Durchlassigkeit aufweist, als das anste-
hende Material.

Eine Drainagewirkung konnte zu einer Veranderung der Stromungsrichtung oder lokal zur
mengenmafigen Beeinflussung des Grundwasserhaushaltes fiihren. Diese potenziellen Wir-
kungen sind raumlich begrenzt auf die Umgebung eines Rohrgrabens. Von daher wéren sie
nicht geeignet, den mengenmafigen Zustand eines Grundwasserkorpers zu beeinflussen.
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Einer mdglichen Drainagewirkung wird zudem wirkungsvoll durch die Einbringung von Tonrie-
geln in Gefallestrecken begegnet. Bei fachgerechter Bauausfuhrung ist daher diesbeztglich
nicht von anlagebedingten Auswirkungen auf den Grundwasserkorper auszugehen.

Durch die Versiegelung und nachbauzeitliche Gebaudedrainage zur Entwésserung fur die
GDRM-Anlage sind, bezogen auf das Grundwasserdargebot und die GréRe des Grundwas-
serkdrpers, ebenfalls keine anlagebedingten Auswirkungen auf den mengenmaéaRigen Zustand
des Grundwasserkorpers zu erwarten.

Weitere anlagebedingte Wirkungen gehen von dem Vorhaben nicht aus.

Betriebsbedingte Wirkungen

Es erfolgt keine Beeintrachtigung der Grundwasserqualitdt oder -quantitat durch den Betrieb
der Rohrleitung, da das transportierte Gas nicht grundwassergefahrdend ist. Grundwasserent-
nahmen finden nicht statt. Vom Betrieb der Leitung gehen keine Wirkungen auf den mengen-
maRigen oder chemischen Zustand der Grundwasserkorper aus.

Auswirkungen auf Oberflachenwasserkérper und grundwasserabhangige Landékosysteme

Erganzend zu den Auswirkungen auf den Grundwasserkérper sind weiterhin potenzielle Aus-
wirkungen auf hydraulisch angebundene Oberflachenwasserkorper sowie auf grundwasser-
abhangige Landdkosysteme zu prifen.

Potenzielle Auswirkungen auf grundwasserbeeinflusste Oberflachengewasser oder grund-
wasserabhangige Landdkosysteme konnten durch die Absenkung des Grundwasserstands im
Zuge der Bauwasserhaltung entstehen. Dies erfolgt jedoch nur temporar wahrend der Bau-
phase und nur dann, wenn sich das Gewé&sser oder Biotop innerhalb der Reichweite der
Grundwasserabsenkung befindet.

Fur Oberflachenwasserkdrper ist die im Zuge der EUGAL geplante lokale und temporére
Absenkung des Grundwasserstands ohne relevante Auswirkungen, da dies lediglich zu einer
kurzfristigen Verringerung des Zuflusses in einem kleineren Teilbereich seines Einzugsgebie-
tes fUhrt. Diese geringe Wirkung ist nicht geeignet, eine temporare oder dauerhafte Ver-
schlechterung des Zustands eines Oberflachenwasserkorpers herbeizufihren.

Eine vertiefte Prifung ist fir grundwasserabhangige Landékosysteme erforderlich, da in
Feuchtbereichen mit sensibler Vegetation die Absenkung des Grundwasserstands auch bei
geringer Dauer und geringem Absenkungsbetrag Auswirkungen hervorrufen kann. Ggf. kon-
nen Mal3nahmen zum Ausgleich der tempordren Wasserstandsabsenkung (z.B. Verrieselung
von gehobenem Wasser) vorgesehen werden.

7.2.4 Auswirkungsprognose Grundwasserkorper

Wie im Rahmen der Wirkungsprognose herausgearbeitet, erfordern die die grundwasserab-
hangigen Landbdkosysteme eine vertiefte Betrachtung.

Grundwasserabhéangige Landdkosysteme

Bei grundwasserabhdngigen Landokosystemen kann in Feuchtbereichen mit sensibler Vege-
tation die Absenkung des Grundwasserstands auch bei geringer Dauer und geringem Absen-
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kungsbetrag negative Auswirkungen hervorrufen. Im Einzefall sind die jeweiligen Vegetations-
bestande vor Ort zu prifen, da feuchtegepragte Biotoptypen z.T. an naturliche Grundwasser-
schwankungen angepasst sind (z.B. Auwiesen) und Schutzmalinahmen nur bei extremen
Wettersituationen erforderlich werden.

Im Rahmen der wasserrechtlichen Antrage (Teil E, Unterlage 15.1) sind die geplanten Grund-
wasserentnahmen dargestellt. Neben den vorgesehenen Mengen werden auch die prognosti-
Zierten Absenkungsbetrage und die Absenkungsdauer sowie die Reichweite der Grundwas-
serabsenkung genannt. Auf freier Strecke sowie an Press- und Zielgrugben betragt die
Wasserhaltungsdauer etwa sechs Wochen.

Im Rahmen des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) wurden die feuchte- und/ oder nasse-
gepragten Biotope im Untersuchungsraum beschrieben und in der Bestandskarte dargestellt.
Weiterhin sind die entsprechenden Biotoptypen im Landschaftspflegerischen Begleitplan (Teil
D, Unterlage 12) enthalten. Es handelt sich im Wesentlichen um Moore, Feuchtniederungen,
Feuchtwalder, Rohrichte, Nass- und Feuchtwiesen.

Fur diese Biotope wurde im Rahmen des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) gepriift, ob sie
sich im Bereich der Reichweite der Grundwasserabsenkung befinden. Sofern ein Einfluss der
tempordren Bauwasserhaltung nicht auszuschlie3en ist, wurde als MaRnahme zum Schutz
dieser feuchtegepragten Vegetationsbestande fur den Zeitraum der Grundwasserabsenkung
eine Verrieselung von gehobenem Grundwasser vorgesehen. Diese Mal3nahme (V-P5) ist fur
die betroffenen Bereiche jeweils in der Kartenanlage zum Landschaftspflegerischen Begleit-
plan (Teil D, Unterlage 12) verortet. Weiterhin ist ein Malinahmenblatt mit Beschreibung der
Malnahme im Landschaftspflegerischen Begleitplan enthalten. Eine 6kologische Baubeglei-
tung wird vor Ort die Situation wahrend der Bauphase jeweils prifen und die erforderlichen
Verrieselungen in Menge und Dauer bestimmen.

Durch die vorgesehenen Malinahmen zum Ausgleich der temporéaren Wasserstandsabsen-
kung konnen daher Auswirkungen auf grundwasserabhangige Landdkosysteme vermieden
werden.

Ein Verstol3 des Vorhabens gegen das Verschlechterungsverbot oder Verbesserungsgebot in
Bezug auf Grundwasserkdrper oder Auswirkungen auf hydraulisch angebundene Oberfla-
chenwasserkorper oder grundwasserabhangige Landokosysteme liegen somit nicht vor.
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8 Fazit

Die verschiedenen Vorhabensbestandteile, die sich aus dem Bau der Erdgasfernleitung EU-
GAL ergeben, werden in Kapitel 3 im Zusammenhang mit ihrer zeitlichen und raumlichen Di-
mension beschrieben. Die potenziellen Projektwirkungen auf die zu betrachtenden Oberfla-
chenwasserkorper kdonnen sich aus der offenen Gewasserquerung, der Einleitung von
Grundwasser aus der Bauwasserhaltung, der Errichtung einer Uberfahrt sowie der abschlie-
Renden Druckprufung ergeben. Alle genannten Projektwirkungen sind zeitlich auf den Bau der
Erdgasfernleitung begrenzt. Die Ausdehnung der potenziellen Projektwirkung beschréankt sich
auf wenige 100 Meter (max. 500 Meter). Die Intensitat der Wirkungen wird insgesamt als ge-
ring eingeschatzt.

Auf die Grundwasserkdrper resultieren mogliche Auswirkungen aus der Verringerung der
Grundwasseruberdeckung wahrend der Bauphase und potenziellen Eintrdgen von Schadstof-
fen sowie aus der Notwendigkeit der Grundwasserenthnahme zur Bauwasserhaltung. Alle ge-
nannten Projektwirkungen sind zeitlich auf die Bauausfiihrung begrenzt. Als potenzielle anla-
gebedingte Wirkung ist noch eine mogliche Drainagewirkung der Leitung zu nennen, der
jedoch durch den fachgerechten Einbau von Tonriegeln in Geféllestrecken begegnet wird. Bei
fachgerechter Bauausfiihrung ist daher nicht von anlagebedingten Auswirkungen auf den
Grundwasserkorper auszugehen. Aufgrund der kleinflachigen Versiegelung fur die Errichtung
der GDRM-Anlage sind, bezogen auf die Gré3e des Grundwasserkdrpes und des Grundwas-
serdargebotes, ebenfalls keine anlagebedingten Auswirkungen zu erwarten. Dies gilt ebenso
fur die nachbauzeitliche Gebaudedrainage zur Entwasserung. Eine entsprechende Prifung
zum Grundwasserdargebot erfolgte auf Grundlage von Wasserbilanzdaten des LfULG.

Die betroffenen Oberflachenwasserkdrper wurden identifiziert und der maf3gebliche Aus-
gangszustand auf Basis der aktuellen, dem zweiten Bewirtschaftungsplan zugrundeliegenden
Monitoringdaten (LfULG 2015) dargestellt. Der 6kologische Zustand bzw. das 6kologische Po-
tenzial der zu betrachtenden Oberflachenwasserkdrper ist als unbefriedigend bis schlecht ein-
gestuft. Die Bewertung des chemischen Zustands aller betroffenen Oberflachenwasserkdrper
ist mit ,nicht gut* angegeben. Die Beschreibung der betroffenen Wasserkorper beruht auf den
Angaben des aktuellen zweiten Bewirtschaftungsplans (LfULG, 2015).

Die vom geplanten Leitungsbau betroffenen Grundwasserkérper wurden ebenfalls identifiziert
und auf Grundlage des aktuellen zweiten Bewirtschaftungsplans (LFULG, 2015) beschrieben.
Im Planfeststellungsabschnitt Chemnitz werden drei Grundwasserkdrper durch die Antrags-
trasse gequert. Alle befinden sich in gutem mengenméaRigen Zustand. Zwei der betrachteten
Grundwasserkorper werden hinsichtlich inres chemischen Zustandes als schlecht eingestuft.

Die durchgefiihrten Prifschritte entsprechen der methodischen Vorgabe zur Auslegung und
Anwendung des Verschlechterungsverbotes des Landes Sachsen (SMUL 2017).

Die im MaRRnahmenprogramm zum Bewirtschaftungsplan (LfULG, 2015) aufgestellten MaR3-
nahmen auf Ebene der Bedarfs- und Angebotsplanung wurden fur jeden der betroffenen Ober-
flachenwasser- und Grundwasserkorper dargestellt. Das geplante Vorhaben steht diesen
Mal3nahmen nicht entgegen.
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Maflgeblicher Ort fir die Beurteilung eines Wasserkoérpers ist die représentative Messstelle
der Oberflachenwasserkorper. Diese reprasentativen Messstellen der betroffenen Oberfla-
chengewasser wurden lokalisiert. Um eine Betroffenheit einer Messstelle und damit des zuge-
horigen Oberflachenwasserkorpers hervorzurufen, missen die potenziellen Projektwirkungen
in ihrer Ausdehnung bis an die reprasentativen Messstellen heranreichen. Im Ergebnis der
Prifung maoglicher Wirkungen des Baus der EUGAL auf die Oberflachenwasserkdorper liegen
alle Messstellen auRerhalb der Reichweite der potenziellen Projektwirkungen.

Unabhangig von der geringen raumlichen Ausdehnung des geplanten Vorhabens, lasst sich
feststellen, dass auch die zeitliche Ausdehnung des geplanten Vorhabens nicht geeignet ist,
eine Verschlechterung des maf3geblichen Ausgangszustands der Oberflachenwasserkorper
herbeizufuhren. Die potenziellen Projektwirkungen des geplanten Vorhabens finden alle wéh-
rend der Bauphase statt und sind damit zeitlich befristet. Dartiber hinaus sind Projektwirkun-
gen nur lokal im Bereich der Vorhabensbestandteile festzustellen und reichen nicht bis an die
relevanten Messstellen der Oberflachenwasserkorper. Der maRRgebliche Ausgangszustand in
den Gewasserabschnitten mit diesen kleinraumig auftretenden Projektwirkungen kann sich
nach Beendigung der Bauarbeiten wiedereinstellen.

Das geplante Vorhaben, der Bau der EUGAL, steht dem Verbesserungsgebot nach Artikel 4
der WRRL nicht entgegen. Die Zielerreichung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials ist
auch nach Einbringung der Erdgasfernleitung fiir alle betrachteten OFWK méglich.

Dies gilt ebenfalls fur die betrachteten Grundwasserkorper. Auch hier ist fir die Beurteilung
jeweils die Betrachtung des Grundwasserkorpers als Ganzes mal3geblich. Hierbei sind die fur
die Einstufung des Wasserkorpers relevanten Parameter — also die maf3geblichen Schadstoffe
oder die Mengenbilanz — fir die Bewertung des Vorhabens zu Grunde zu legen. Auch hier gilt,
dass die raumliche Ausdehnung des Vorhabens im Vergleich zur Ausdehnung der Grundwas-
serkorper gering ist. Ebenso lasst sich feststellen, dass auch die zeitliche Ausdehnung des
geplanten Vorhabens nicht geeignet ist, eine Verschlechterung des maf3geblichen Ausgangs-
zustands herbeizufiihren, die Zielerreichung im Bewirtschaftungszeitraum sowie die Zielerhal-
tung und Einhaltung des Trendumkehrgebotes zu verhindern. Ebenso steht das Vorhaben
dem Verbesserungsgebot fur die betroffenen Grundwasserkdrper nicht entgegen.

Im Kapitel 11.2 (Teilschutzgut Oberflachengewdasser) des UVP Berichts (Teil D, Unterlage 8.1)
werden, zur Vermeidung und Minderung der potenziellen Projektwirkungen, MalBhahmen ent-
wickelt, die im Landschaftspflegerischer Begleitplan (Teil D, Unterlage 12) verortet werden.
Die Maflinahmen sind geeignet, sensible FlieBgewasserbereiche vor den lokal und réaumlich
begrenzten Auswirkungen zu schiitzen. Eine Ubersicht und Erlauterung der geplanten Ver-
meidungs- und Minderungsmaf3nahmen findet sich in Teil D, Anlage 12.4 zum Landschafts-
pflegerischen Begleitplan (LBP).

Ebenso wurden im Kapitel 11.1 des UVP-Berichtes (Teil D, Unterlage 8.1) MalRnahmen zur
Vermeidung und Minderung der potenziellen Projektwirkungen auf das Grundwasser entwi-
ckelt und im Landschaftspflegerischen Begleitplan (LBP) verortet. Hierdurch soll das Grund-
wasser insbesondere vor potenziellen Schadstoffeintragen geschitzt werden. Im Rahmen des
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LBP sind ebenfalls Ma3Bnahmen zum Schutz sensibler grundwasserabhéangiger Landtkosys-
teme vorgesehen, die geeignet sind, mogliche Auswirkungen der temporaren Grundwasser-
absenkung zu verhindern.

Die lokalen und temporaren Auswirkungen auf das Grundwasser durch den geplanten Lei-
tungsbau sind daher nicht geeignet, eine Verschlechterung des Zustands eines Grundwasser-
korpers hervorzurufen und stehen den geplanten MalRnahmen nicht entgegen.

Von der kleinflachigen Versiegelung fur die geplante GDRM-Anlage gehen ebenfalls keine
relevanten Auswirkungen auf eine mengenmafige Veranderung des Grundwasserhaushaltes
aus. Ebenso sind keine erheblichen Umweltauswirkungen hinsichtlich einer mengenmalfiigen
Verédnderung des Grundwasserhaushaltes infolge einer nachbauzeitlichen Geb&udedrainage
zu erwarten. Von der GDRM-Anlage gehen keine Auswirkungen aus, die geeignet sind, eine
Verschlechterung des Zustands des betroffenen Grundwasserkorpers (GWK Obere Floha)
hervorzurufen. Die Errichtung der GDRM-Anlage steht weiterhin den geplanten MalRnahmen
nicht entgegen.

Im Fachbeitrag Wasserrahmenrichtlinie wurde unter Beachtung der gesetzlichen Vor-
gaben und der aktuellen Rechtsprechung herausgearbeitet, dass das geplante Vorha-
ben aufgrund seiner raumlichen und zeitlichen Ausdehnung sowie der Uiberwiegend ge-
ringen Intensitat der Wirkungen nicht geeignet ist, eine Verschlechterung des
malgeblichen Ausgangszustands der betroffenen Oberflachen- und Grundwasserkor-
per herbeizufihren oder das Erreichen der Bewirtschaftungsziele zu verhindern. Dar-
Uber hinaus steht es dem Verbesserungsgebot nicht entgegen.
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9 Prufung der Ausnahmevoraussetzungen bei vorliegendem
Verstol3 gegen das Verschlechterungsverbot oder das Zieler-
reichungsgebot fir jeden der betreffenden Wasserkdrper

Eine Prufung der Ausnahmevoraussetzungen ist nicht notwendig, da kein Verstol3 gegen das

Verschlechterungsverbot oder das Zielerreichungsgebot fur die betroffenen Wasserkorper vor-
liegt.
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