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Regelschnitt

Wallaufstandsfläche
Mutterboden abtragen bis standfester Boden erreicht ist
anstehenden Boden mit geeignetem Gerät verdichten
Mindest-Verdichtungsgrad gem. Angabe Fachplaner
Nachweis durch Lastplattenversuche

Wallkörper
Material frei von organischen Bestandteilen, Größtkorn,
Scherparameter, Verdichtungsgrad  gem. Angabe Fachplaner
Einbau lagenweise mit Schüttstärken ca. 40cm

vorh. Gelände

Wallkrone

+754,00

4,
79

5

8,01 12,95 1,00 2,55 1,00 4,00 1,00 7,89 15,10 16,69 17,66 32,435 1,00 4,00 1,00 2,55 9,00

+754,00

7,195 1,00 4,755 1,00

+752,37

3,
17

Zaun

Sichtschutzwall

Schotterweg

5cm Splitt
25cm Tragschicht
30cm FrostschutzschichtWallaufstandsfläche

Kreisstraße

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Zaun

5cm Splitt
25cm Tragschicht

30cm Frostschutzschicht

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

GDRM
Versorgungsgebäude

Geländeschnitt B   M=1:200

vorhandenes Gelände vorhandenes Gelände

Bestand

Erdwall

3

2

Böschung

Rohrleitungen hier
nicht dargestellt

8,00 13,95 2,55 1,00 4,00 1,00 8,00 17,66 24,00 17,66 22,45 1,00 4,00 1,00 2,55 9,00

3,
00

+757,00

+754,00

5,
80

4,50

8,70 1,00 3,25 1,00

+750,37

2,
16

5

12,95

Geländeschnitt A   M=1:200

Zaun
GDRM

5cm Splitt
25cm Tragschicht

30cm Frostschutzschicht

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

GDRM

Zaun

Sichtschutzwall

Schotterweg

5cm Splitt
25cm Tragschicht
30cm Frostschutzschicht

Wallaufstandsfläche

Kreisstraße

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

Bestand

Erdwall

3

2

Böschung

Rohrleitungen hier
nicht dargestelltRohrleitungen hier

nicht dargestellt

+754,00

1,00 9,00 1,00

6,
00

Geländeschnitt C   M=1:200

Zaun

Sichtschutzwall

Wallaufstandsfläche

Erdwall

3
2

Böschung

Gestaltung des
Wallauslaufs gem.
Landschaftsplaner

ge
pl

an
te

G
ru

nd
st

üc
ks

flä
ch

e

vorhandenes Gelände vorhandenes Gelände

+757,00

1,00 9,04 1,00

6,
25+759,25 4,

00

Geländeschnitt E   M=1:200

Zaun

Sichtschutzwall

Wallaufstandsfläche

ge
pl

an
te

G
ru

nd
st

üc
ks

flä
ch

e

Erdwall

3
2

Böschung
Gestaltung des
Wallauslaufs gem.
Landschaftsplaner

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

2,
00

5,95 1,00 6,00 1,00

+756

4,
00

+754,00

Zaun

Sichtschutzwall

Wallaufstandsfläche

Kreisstraße G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Geländeschnitt F   M=1:200

Bestand

Erdwall

3

2

Böschung

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

+754,00

+749,5

15,95

10,81 1,00 4,095 1,00

2,
73

7,
23

5

Geländeschnitt D   M=1:200

Sichtschutzwall

WallaufstandsflächeKreisstraße

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Bestand

Erdwall

3
2

Böschung

vorhandenes Gelände

vorhandenes Gelände

Zaun


	zurück zur Hauptseite

