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NGF: 56,00 m2
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Schnitt 1-1

Gründung gem. Statik
Bodenbeschichtung, ableitfähig

ca. max. Hakenhöhe, Angabe gem. Hersteller

Kran 5 Tonnen

Firstentlüftung

Dachneigung 10°
Dachneigung 10°

Dach Stahltrapezblech (Rw > 47dB)
- Dachabdichtung
- Dämmung
- Stahltrapezblech

Stahlrahmen gem. Statik

Rohrachse Header ist
 gem. Rohrstatik festzulegen

Rohrachse

OK Gelände

LüftungLüftung

Stahlkassettenwand
(Rw > 47dB)
- Stahlkassettenprofil
- Dämmung 160mm
- Blechprofil-Fassade
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Schnitt 2-2

Lüftung gem. Angabe
Fachplaner

Rohrachse Mess-Strecke

Rohrachse ist gem.
Rohrstatik festzulegen

Kran 5 Tonnen

Messhalle

Gründung gem.
Statik

Bodenbeschichtung ableitfähig

Rohrachse Mess-Strecke

Stahlbetondecke mit
Dämmung und

Folienabdichtung

Stahlbetonwand
d=20cm

gasdicht, F90

EMSR-
Raum

Stahlbetonwand
d=18cm
+8cm
Dämmung

Lüftung gem. Angabe
Fachplaner

Stahlrahmen gem.
Statik

Stahlkassettenwand (Rw > 47dB)
- Stahlkassettenprofil
- Dämmung 160mm

- Blechprofil-Fassade

Dach Stahltrapezblech (Rw > 47dB)
- Dachabdichtung
- Dämmung
- Stahltrapezblech

Dachneigung 10°

ca. max. Hakenhöhe

Torhöhe

Lüftungskanal gem.
Angabe Fachplaner

Brandschutzbestimmungen siehe Brandschutzkonzept

Übersichtsplan
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