
Freie Strecke 

1. Tabelle: Wasserandrang für eine Haltungslänge von 100 m
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kf: 1*10-5 m/s
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kf: 1*10-6 m/s

Anordnung 
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1,0 m 126 m³/h 

8*DN 300 

1 33 m³/h 7 1,1 m³/h 

100*DN 100 

13 < 1,0 m³/h 19 

1,5 m 129 m³/h 

8*DN 300 

2 34 m³/h 8 1,8 m³/h 

100*DN 100 

14 < 1,0 m³/h 20 

2,0 m 138 m³/h 

10*DN 300 

3 36 m³/h 9 2,4 m³/h 

100*DN 100 

15 < 1,0 m³/h 21 

2,5 m 147 m³/h 

14*DN 300 

4 39 m³/h 10 3,1 m³/h 

100*DN 100 

16 < 1,0 m³/h 22 

3,0 m 193 m³/h 

14*DN 300 

5 54 m³/h 

12*DN 300 

11 3,9 m³/h 

100*DN 100 

17 1,0 m³/h 23 

3,5 m 256 m³/h 

14*DN 300 

6 66 m³/h 

12*DN 300 

12 4,6 m³/h 

100*DN 100 

18 1,2 m³/h 24 

Zwischenwerte zwischen den Absenkbeträgen und den kf-Werten können linear interpoliert werden. 

Kursiv: Berechnungsergebnisse mit GGU-Programm (optimierte Berechnung) 

Normal: Berechnungsergebnisse nach DAVIDENKOFF (händische Berechnung) 

Fett: Prozentual abgeschätzt aus Berechnungen für 10-3 m/s 



Kf: 1*10
-3

 m/s Kf: 1*10
-4

 m/s

Anordnung 

Brunnen

Anordnung 

Brunnen

126 m³/h

8*DN 300

129 m³/h

8*DN 300

138 m³/h

10*DN 300

147 m³/h

14*DN 300

193 m³/h 54 m³/h

14*DN 300 12*DN 300

256 m³/h 66 m³/h

14*DN 300 12*DN 300

Abschätzung der 

Wassermenge für kf 1*10
-4 

m/s

3,0 m

3,5 m

ca. 26% Wassermenge  

von 1*10
-3

 m/s

ca. 26% Wassermenge  

von 1*10
-3

 m/s

ca. 26% Wassermenge  

von 10
-3

 m/s

ca. 26% Wassermenge  

von 1*10
-3

 m/s

ca. 28% Wassermenge  

von 1*10
-3

 m/s

ca. 26% Wassermenge  

von 1*10
-3

 m/s

2,0 m 36 m³/h

2,5 m 39 m³/h

Absenkbetrag 

gegenüber dem

Ausgangswassersp

iegel (m)

1,0 m 33 m³/h

1,5 m 34 m³/h



Erdgasfernleitung EUGAL Berechnung 13

kf - Wert 1+10
-5

Absenkungsbetrag 1m

Ansatz: 

Wassermengen nach Davidenkoff (offene Wasserhaltung)

kf-Wert 0,00001  m/s  L2 8

H (Absenktiefe) 1  m  L2/R 0,84

 t/H (nach Davidenkoff) 1

m (Beiwert) 2,03  t/R 0,11

L1 (Länge Baugrube) 100  m

Reichweite R 9,49  m nach Sichardt

n  (Beiwert) 1,61

Wassermenge q= 0,0003  m³/s

Wassermenge q= 1,1  m³/h

Bearbeitungsstand: 04.05.2017 Projekt 139/16
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kf - Wert 1+10
-5

Absenkungsbetrag 1,5m

Ansatz: 

Wassermengen nach Davidenkoff (offene Wasserhaltung)

kf-Wert 0,00001  m/s  L2 8

H (Absenktiefe) 1,5  m  L2/R 0,56

 t/H (nach Davidenkoff) 0,96

m (Beiwert) 1,53  t/R 0,11

L1 (Länge Baugrube) 100  m

Reichweite R 14,23  m nach Sichardt

n  (Beiwert) 1,71

Wassermenge q= 0,00049  m³/s

Wassermenge q= 1,75  m³/h

Bearbeitungsstand: 04.05.2017 Projekt 139/16
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kf - Wert 1+10
-5

Absenkungsbetrag 2,0m

Ansatz: 

Wassermengen nach Davidenkoff (offene Wasserhaltung)

kf-Wert 0,00001  m/s  L2 8

H (Absenktiefe) 2  m  L2/R 0,42

 t/H (nach Davidenkoff) 0,76

m (Beiwert) 1,29  t/R 0,11

L1 (Länge Baugrube) 100  m

Reichweite R 18,97  m nach Sichardt

n  (Beiwert) 1,77

Wassermenge q= 0,00068  m³/s 0,00

Wassermenge q= 2,43  m³/h 2,10

Bearbeitungsstand: 04.05.2017 Projekt 139/16
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kf - Wert 1+10
-5

Absenkungsbetrag 2,5m

Ansatz: 

Wassermengen nach Davidenkoff (offene Wasserhaltung)

kf-Wert 0,00001  m/s  L2 8

H (Absenktiefe) 2,5  m  L2/R 0,34

 t/H (nach Davidenkoff) 0,76

m (Beiwert) 1,14  t/R 0,11

L1 (Länge Baugrube) 100  m

Reichweite R 23,72  m nach Sichardt

n  (Beiwert) 1,8

Wassermenge q= 0,00087  m³/s 0,00

Wassermenge q= 3,14  m³/h 2,69

Bearbeitungsstand: 04.05.2017 Projekt 139/16
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kf - Wert 1+10
-6

Absenkungsbetrag 1,5m

Ansatz: 

Wassermengen nach Davidenkoff (offene Wasserhaltung)

kf-Wert 0,000001  m/s  L2 8

H (Absenktiefe) 1,5  m  L2/R 1,78

 t/H (nach Davidenkoff) 0,76

m (Beiwert) 3  t/R 0,33

L1 (Länge Baugrube) 100  m

Reichweite R 4,50  m nach Sichardt

n  (Beiwert) 1,36

Wassermenge q= 0,00013  m³/s 0,00

Wassermenge q= 0,46  m³/h 0,41

Bearbeitungsstand: 04.05.2017 Projekt 139/16


	zurück zur Hauptseite
	Matrix Freie Strecke_2017
	Abschätzung Wassermengen_Strecke
	Strecke_Berechnung_13
	Strecke_Berechnung_14
	Strecke_Berechnung_15
	Strecke_Berechnung_16
	Strecke_Berechnung_20

