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Oskar-Röder-Straße 3  
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GP 1 0.80m

GP 2 1.20m

GP 3 2.20m

GP 4 2.40m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

    0.80m

Mutterboden, Feinsand, 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.20m

Feinsand, schluffig bis stark 
schluffig

    2.20m

Feinsand, schwach feinkiesig,
schluffig

F z

    2.40m
Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)
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GP 1 0.40m

GP 2 1.20m

GW 1.32m
(24.05.2017)

GP 3 2.80m

GP 4 3.50m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.40m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schluffig  mit 
einzelnen Kiesen und 
Wurzelresten

    1.20m

Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig bis schluffig

    2.80m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
schwach schluffig

F z

F z

F z

F z

    3.50m

Felszersatz  (Sand, kiesig, 
sehr schwach schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!

R
am

m
ke

rn
so

nd
ie

ru
ng

 D
ur

ch
m

es
se

r 
60

 / 
50

 / 
40

 m
m

RKS EU 128
Ansatzpunkt:GOK



DC

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 110

GW 1.16m
(29.05.2017)

GW 1.20m
(29.05.2017)

    0.00m
    0.10m Mutterboden, Schluff, sandig  

mit Wurzelresten    0.70m
Fein- bis Mittelsand, schwach
schluffig bis schluffig, kiesig

    1.20m

Schluff, feinsandig, kiesig  mit
org. Resten

    2.90m Kies, sandig, schluffig,  
Gerölle bis 15 cm

Fz

Fz
Fz

    4.30m

Felszersatz  (Sand, schluffig, 
schwach kiesig)

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    7.60m

Fels, verwittert, klüftig

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   10.00m

Fels, angewittert, klüftig
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GP 1 0.50m

GP 2 1.10m

GP 3 1.40m

GP 4 2.00m
GP 5 2.10m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach 
feinkiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.10m

Schluff, feinsandig bis stark 
feinsandig

    1.40m

Sand, kiesig, schwach 
schluffig

    2.00m

Schluff, feinsandig

F z    2.10m Felszersatz  (Sand, schwach 
kiesig, schwach schluffig)Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.40m

GP 2 0.80m

GP 3 1.20m

GP 4 2.50m

GP 5 3.40m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden, Feinsand, 
schwach mittelsandig, 
schwach fein- bis mittelkiesig,
schluffig  mit Wurzelresten 

    0.80m

Schluff, feinsandig

    1.20m

Schluff, feinsandig, kiesig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.40m

Felszersatz  (Feinsand, 
schluffig)
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GP 1 0.50m

GP 2 1.50m

GP 3 3.00m

GP 4 3.80m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.50m

Schluff, tonig, stark 
feinsandig  mit einzelnen 
Kiesen

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.80m

Felszersatz  (Sand, schwach 
kiesig, schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.50m

GP 2 0.90m

GP 3 2.00m

GP 4 3.80m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.50m

Mutterboden, Feinsand, 
schluffig bis stark schluffig  
mit Wurzelresten

    0.90m

Schluff, schwach tonig, 
sandig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.80m

Felszersatz  (Sand, schwach 
kiesig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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    0.00m
    0.20m Mutterboden, Schluff, sandig  

mit Wurzelresten    0.80m
Schluff, sandig, steinig

    2.30m

Kies, sandig, steinig, 
schluffig,

F z    2.70m Felszersatz  (Schluff, sandig, 
schwach kiesig)Z Z

    3.50m Fels, stark verwittert, teilw. 
zersetzt, klüftigZ

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z    5.60m

Fels, angewittert, klüftig

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z   17.00m

Fels, leicht angewittert, klüftig
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GP 1 0.90m

GP 2 1.40m

GP 3 3.50m
GP 4 3.60m

    0.00m

A

A A

    0.90m

Auffüllung, Sand, kiesig bis 
stark kiesig, schwach 
schluffig  mit Bahnschotter

    1.40m

Sand, schwach fein- bis 
mittelkiesig, schluffig bis stark
schluffig  mit Wurzelresten

    3.50m

Schluff, sandig, kiesig 

    3.60m Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig, schwach schluffig)Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GW 1.17m
(30.05.2017)

GW 1.20m
(29.05.2017)

    0.00m
M u    0.30m Mutterboden, Schluff, sandig,

    2.20m

Sand, schwach schluffig bis 
schluffig, mit org. Resten

    3.30m
Kies, sandig, schluffig  

    3.40m Felszersatz (Schluff, sandig, 
schwach kiesig)

Z

Z

Z

Z    4.40m Fels, verwittert, stark klüftig
Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   10.00m

Fels, angewittert, klüftig
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GP 1 0.50m

GP 2 2.10m

GP 3 2.50m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig 
bis kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    2.10m

Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schluffig bis stark schluffig

F z

F z

F z

    2.50m

Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!

R
am

m
ke

rn
so

nd
ie

ru
ng

D
ur

ch
m

es
se

r 
80

 / 
60

 m
m

RKS EU 156
Ansatzpunkt:GOK



DC

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.40m

GP 2 0.80m

GP 3 1.80m

GP 4 3.00m

    0.00m
M u

M u

M u

    0.40m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schluffig bis stark 
schluffig  mit Wurzelrest

    0.80m

Schluff, stark feinsandig, 
schwach feinkiesig

    1.80m

Fein- bis Mittelsand, schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.00m

Felszersatz  (Sand, schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.60m

GP 2 1.50m

GP 3 2.00m

GW 2.01m
(15.03.2017)

GP 4 3.00m

GP 5 3.60m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
stark schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.50m

Sand, kiesig, schluffig bis 
stark schluffig

    2.00m

Fein- bis Mittelsand, schwach
kiesig, schluffig bis stark 
schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.00m

Felszersatz  (Sand, schluffig)

F z

F z

F z

F z

    3.60m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)

Endtiefe
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GP 1 0.50m

GP 2 1.50m

GP 3 1.80m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.50m

Kies, sandig, schluffig

F z

F z

    1.80m
Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.40m

GW 1.52m
(15.03.2017)

GP 2 2.00m

GP 3 3.00m

GP 4 3.80m

GP 5 5.00m

GP 6 6.00m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schluffig

    3.00m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
schluffig bis stark schluffig

    3.80m

Schluff, sandig, kiesig bis 
stark kiesig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    6.00m

Felszersatz  (Sand, schluffig)

Endtiefe
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GP 1 0.60m

GP 2 2.00m

GP 3 3.70m

GP 4 5.30m

GP 5 6.50m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schluffig bis stark schluffig  
mit Wurzelresten

    3.70m

Schluff, sandig, schwach 
kiesig

    5.30m

Sand, schluffig bis stark 
schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    6.50m

Felszersatz  (Sand, schluffig)

Endtiefe
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GP 1 0.60m

GP 2 1.20m

GP 3 2.50m

GP 4 3.00m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

    0.60m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schwach schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.20m

Feinsand, schwach 
mittelsandig, schwach 
feinkiesig, stark schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    3.00m

Felszersatz  (Sand, schluffig)

Endtiefe
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GP 1 0.30m

GP 2 0.60m

GP 3 1.00m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach 
feinkiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    0.60m
Schluff, schwach kiesig, 
schwach sandig

F z

F z

F z

    1.00m

Felszersatz  (Kies, sandig)
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GP 1 0.60m

GP 2 1.70m

GP 3 2.20m

    0.00m

A

A

A

A

    0.60m

Auffüllung, Sand, schwach 
feinkiesig, schluffig mit 
Schlackeresten

    1.70m

Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z
F z

    2.20m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.50m

GW 0.62m
(14.03.2017)

GP 2 1.60m

GP 3 2.30m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach 
feinkiesig, schluffig bis stark 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.60m

Mittel- bis Grobsand, 
feinkiesig, schwach 
mittelkiesig

    2.30m

Mittel- bis Grobkies, sandig, 
schwach schluffig

Endtiefe
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GW 0.78m
(30.05.2017)

GW 0.80m
(30.05.2017)

    0.00m
    0.20m Mutterboden, Schluff, sandig,
    0.50m Sand, schluffig, schwach 

kiesig

    2.40m
Kies, sandig, schluffig

    2.60m Felszersatz  (Schluff, sandig, 
schwach kiesig)Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z

Z
   10.00m

Fels, angewittert, klüftig

Endtiefe
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GP 1 0.50m

GP 2 1.40m

GP 3 1.70m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.40m

Schluff, sandig, kiesig bis 
stark kiesig

F z

F z

    1.70m
Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 1.40m

GP 3 2.10m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach kiesig, 
schwach schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.40m

Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

    2.10m

Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 1.00m

GP 3 1.20m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Sand, kiesig, 
schwach schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.00m

Kies, sandig, schwach 
schluffig

F z

F z    1.20m
Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.50m

GP 2 1.00m

GP 3 1.80m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    1.00m

Sand, kiesig bis stark kiesig, 
schwach schluffig bis 
schluffig

F z

F z

F z

F z

F z    1.80m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.40m

GP 2 1.50m

GP 3 2.90m

GP 4 3.30m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.40m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    2.90m

Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z
F z

    3.30m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.40m

GP 2 0.80m

GP 3 2.00m

GP 4 2.80m

    0.00m
M u

    0.40m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    0.80m Fein- bis Mittelsand, kiesig, 
schluffig bis stark schluffig

    2.00m

Fein- bis Mittelsand, schwach
kiesig, schwach schluffig

F z

F z
F z

    2.80m

Felszersatz  (Sand, kiesig, 
schwach schluffig bis 
schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.20m

GP 2 0.90m

GP 3 2.30m

GP 4 3.20m

    0.00m
M u    0.20m Mutterboden, Sand, schwach 

kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    0.90m
Schluff, sandig bis stark 
sandig  mit einzelnen Kiesen

    2.30m

Sand, feinkiesig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z
F z

    3.20m

Felszersatz  (Sand, schluffig, 
schwach kiesig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 2.20m
GP 3 2.40m

    0.00m
M u

    0.30m
Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    2.20m

Sand, schwach kiesig bis 
kiesig, schluffig

F z    2.40m Felszersatz  (Kies, sandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.70m

GP 2 1.90m

GP 3 2.20m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.70m

Mutterboden, Schluff, 
schwach kiesig, sandig bis 
stark sandig  mit 
Wurzelresten

    1.90m

Sand, schwach kiesig, 
schluffig bis stark schluffig

F z

    2.20m
Felszersatz  (Kies, sandig, 
schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.40m

GP 2 1.40m

GP 3 2.40m

GP 4 3.00m

    0.00m
M u

    0.40m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    2.40m

Fein- bis Mittelsand, schwach
grobsandig, schwach 
feinkiesig, schluffig

F z

F z

F z

    3.00m

Felszersatz  (Feinsand, stark 
schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.20m

GP 2 1.50m

GP 3 2.00m

    0.00m
M u    0.20m Mutterboden, Sand, fein- bis 

mittelkiesig, schwach 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.50m

Kies, sandig, schwach 
schluffig

F z

F z

    2.00m

Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 1.70m

GP 3 2.50m

GP 4 3.80m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schluffig

    1.70m

Schluff, sandig bis stark 
sandig, schwach kiesig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z    3.80m

Felszersatz  (Sand, schwach 
feinkiesig, schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 1.30m

GP 3 2.50m

GP 4 2.80m

    0.00m
M u

M u
    0.30m

Mutterboden, Feinsand, stark 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.30m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
schwach schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    2.80m

Felszersatz  (Sand, schwach 
kiesig, schluffig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.30m

GP 2 0.70m

GP 3 1.60m
GP 4 1.65m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Schluff, 
feinsandig, schwach 
feinkiesig  mit Wurzelresten

    0.70m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
stark schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    1.60m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)

    1.65m Fels, angewittert
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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RKS EU 178

 0.10

Oberboden, Feinsand
schluffig, humos, braun

Mu

 0.40

C-Horizont, Schluff
feinsandig, kiesig, schwach
humos, braun

 2.10

Hangschutt, Kies
stark schluffig, stark
feinsandig, braun, grau

 2.60

Verwitterungszone, Gneis, Kies
feinsandig, schwach schluffig,
grobsandig, mittelsandig,
(grusig), braun, grau,
gelb, rot

Zv

Z

Zv

Zv

04.05.2017

Bodenarten; Konsistenzen; Wasserführung

OberbodenMu

Kies

Feinsand

Schluff

Grundwasser

GW angebohrt

GW in Ruhe

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,
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Projekt:

   
Darstellung :

Gastransport GmbH

   

DN1400        MOP100

-Lubmin nach Deutschneudorf-



RKS EU 179

 0.20

Oberboden, Feinsand
schluffig, humos, schwarzbraun

Mu

 0.90

Hangschutt, Kies
schluffig, feinsandig,
hellbraun

 2.50

Verwitterungszone, Gneis, Kies
grobsandig, mittelsandig,
feinsandig, (tlw. grusig,
Feinkies), braun, grau,
rot

Zv

Z

Zv

Z

Zv

Zv
Z

Zv Z

ZvZ

04.05.2017

Bodenarten; Konsistenzen; Wasserführung

OberbodenMu

Kies

Feinsand

Grundwasser

GW angebohrt

GW in Ruhe

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH
Wolfhager Straße 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55,

Bearbeiter:   Dipl.-Geol. Rose

Anlage 2.2EDV-Pfad   : 107. JoanniKling

Projekt Nr.: 139/16

Maßstab  : 1 : 50

Datum       : Juni 2017

Gezeichnet : aHe

G A S C A D E

EUGAL
   

Einzeldarstellung RKS EU 179

Auftraggeber:

Nr.:        Art der Änderung

Geprüft am : Unterschrift :

Projekt:

   
Darstellung :

Gastransport GmbH

   

DN1400        MOP100

-Lubmin nach Deutschneudorf-
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GP 1 0.30m

GP 2 0.80m

GP 3 2.40m

GP 4 2.80m

    0.00m
M u

M u    0.30m

Mutterboden, Fein- bis 
Mittelsand, schwach fein- bis 
mittelkiesig, stark schluffig  
mit Wurzelresten 

    0.80m

Sand, fein- bis mittelkiesig, 
stark schluffig

    2.40m

Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z

F z

    2.80m

Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.50m

GP 2 0.90m

GP 3 1.10m

    0.00m
M u

M u
M u

    0.50m

Mutterboden. Sand, schwach 
kiesig, schluffig  mit 
Wurzelresten

    0.90m

Kies, sandig, schwach 
schluffig bis schluffig

F z

F z    1.10m
Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!

R
am

m
ke

rn
so

nd
ie

ru
ng

D
N

 8
0 

/ 6
0 

m
m

RKS EU 183
Ansatzpunkt:GOK



DC

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden Projekt: Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Röder-Straße 3  
01237  Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb
Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 Maßstab: 1: 30

GP 1 0.80m

GP 2 1.50m
GP 3 1.60m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u    0.80m

Mutterboden, Sand, schwach 
kiesig, schwach schluffig bis 
schluffig  mit Wurzelresten

    1.50m

Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig

F z    1.60m Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig)Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.90m

GP 2 2.00m

GP 3 2.90m
GP 4 3.00m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

M u

    0.90m

Mutterboden, Sand, kiesig bis
stark kiesig, schwach 
schluffig  mit Wurzelresten

    2.00m

Fein- bis Mittelkies, sandig, 
schluffig bis stark schluffig

F z

F z

F z

F z

F z

F z

    2.90m

Felszersatz  (Kies, sandig, 
schwach schluffig)

Z Z    3.00m Fels, angewittert
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 0.80m

GP 2 1.50m

GP 3 2.50m

GP 4 3.40m

GP 5 3.70m

    0.00m

A

A

A

A

A    0.80m

Auffüllung, Fein- bis 
Mittelsand, kiesig, schwach 
schluffig  mit Wurzelresten 
und Ziegelspuren

    1.50m

Schluff, sandig, kiesig bis 
stark kiesig

    3.40m

Kies, sandig, schluffig bis 
stark schluffig

F z

F z

    3.70m

Felszersatz  (Kies, schwach 
sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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GP 1 1.30m

GP 2 2.30m

GP 3 3.00m

GP 4 3.20m

    0.00m
M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u

M u
    1.30m

Mutterboden, Sand, kiesig, 
schluffig bis stark schluffig  
mit Wurzelresten

    3.00m

Schluff, kiesig bis stark 
kiesig, sandig

F z

F z    3.20m
Felszersatz  (Kies, sandig)

Endtiefe
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