Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 127

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1] ]0.80m

GP2[]1.20m

Rammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 mm

. %%
GP 4 [ |2.40m

I/

Mutterboden, Feinsand,
schluffig mit Wurzelresten

0.80m

Feinsand, schluffig bis stark
schluffig
1.20m

schluffig

Feinsand, schwach feinkiesig,

2.20m

Felszersatz (Kies, sandig,
2.40m schwach schluffig)
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 30

RKS EU 128

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schluffig mit
einzelnen Kiesen und

GP 1[]0.40m 0.40m Wurzelresten
E Fein- bis Mittelsand, schwach
e schluffig bis schluffig
S
GP 2| |1.20m © | 1.20m
GW VY | 1.32m 38
(24.05.2017) o)
1
[0
E
<
(]
5
a
= Sand, fein- bis mittelkiesig,
g schwach schluffig
2
[
o
()
£
[0
X
E
§
GP 3[ |2.80m T | 2.80m
Felszersatz (Sand, kiesig,
sehr schwach schluffig)
GP 4| |3.50m 3.50m

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




. |[JOANNIKLING GmbH, NL Dresden | Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Joanni [Oskar-Rader-StraBe 3
_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

GW Y _ 1.16m

(29.05.2017)
GW 1.20m,

(29.05.2017)

BK EU 129

Rotationskernbohrung mit Wasserspdl VRotationstrockenkernbohrun

Durchmesser 146 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.10m Mutterboden, Schiuff, sandig

mit Wurzelresten

Fein- bis Mittelsand, schwach
* < |ischluffig bis schluffig, kiesig
Schiuff, feinsandig, kiesig mit
_|lorg. Resten

* | Kies, sandig, schluffig,
Geroélle bis 15 cm

2.90m

Felszersatz (Sand, schiuffig,

4.30m schwach kiesig)

Fels, verwittert, kllftig

7.60m

Fels, angewittert, klUftig

10.00m

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 130

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig, schluffig mit
GP 1[]0.50m 0.50m Wurzelresten
£
2\ &
23 Schluff, feinsandig bis stark
L1 feinsandig
2|3
GP2[]1.10m 3|5 1.10m
— [}
% é Sand, kiesig, schwach
GP3[]1.40m E |5 1.40m schlufig
0>
a
Schluff, feinsandig
GP 4| |2.00m 2.00m
GP5| |2.10m N 2.10m Felszersatz (Sand, schwach

Endtiefe kiesig, schwach schluffig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 30

RKS EU 131

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Feinsand,
schwach mittelsandig,
schwach fein- bis mittelkiesig,
GP 1[]0.40m 0.40m schluffig mit Wurzelresten
e Schiuff, feinsandig
GP2[ ]0.80m €| 0.80m
8
é Schiuff, feinsandig, kiesig
GP3[]1.20m S| 1.20m
o
o
®
(0]
€
<
(]
5
a
(@]
[
2
Q
2
3 Felszersatz (Feinsand,
g schluffig)
GP4[]2.50m 2
IS
©
o
GP 5[ |3.40m 3.40m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 30

RKS EU 132

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
schluffig mit Wurzelresten
GP1[]0.50m 0.50m
€ Schluff, tonig, stark
E feinsandig mit einzelnen
o .
< Kiesen
o
Te]
GP2[]1.50m 8| 1.50m
2
[0
IS
<
[&]
5
a
(o))
[
2
Q0
©
c
o
2
) Felszersatz (Sand, schwach
[= kiesig, schluffig)
IS
[
GP 3[ ]3.00m T
GP 4| |3.80m 3.80m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 30

RKS EU 133

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Feinsand,
schluffig bis stark schluffig
mit Wurzelresten
GP1[]0.50m 0.50m
Schluff, schwach tonig,
sandig
GP2[]0.90m | _0.90m
1S
o
<
o
Te]
o
©
@
@
[0
IS
S
GP 3[ |2.00m 3
(o))
[
2
2 Felszersatz (Sand, schwach
S kiesig)
(2]
£
[0
X
IS
IS
3]
o
GP 4| |3.80m 3.80m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 110

BK EU 138-1

ﬁotationstrockenkernbo

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

I Durchmesser 178 m

Durchmesser 101 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
0.20m Mutterboden, Schluff, sandig
0.80m mit Wurzelresten
" - \Schluff, sandig, steinig
Kies, sandig, steinig,
230m - .| schluffig,
2.70m Felszersatz (Schluff, sandig,

5.60m

schwach kiesig)

Fels, stark verwittert, teilw.
zersetzt, kllftig

Fels, angewittert, klUftig

Fels, leicht angewittert, klUftig

17.00m

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

RKS EU 138-2

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1/ ]0.90m
GP 2| |1.40m

VRammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

GP 4| |3.60m

< 3.60m

Aufflllung, Sand, kiesig bis
stark kiesig, schwach
» - | schluffig mit Bahnschotter

0.90m | °

. Sand, schwach fein- bis
" | mittelkiesig, schluffig bis stark
+ | schluffig mit Wurzelresten

1.40m | =

Schluff, sandig, kiesig

3.50m

Felszersatz (Kies, schwach

Endtiefe sandig, schwach schluffig)

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

JKling

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

GW A7m

(30.55.1201 7)/

GW 1.20m
(29.05.2017)

BK EU 138-3

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung @otationstrockenkernb

“TDurchmesser 178 m

Durchmesser 101 mm

Ansatzpunkt:GOK

0.00m

0.30m Mutterboden, Schiuff, sandig,
Sand, schwach schluffig bis
schluffig, mit org. Resten

2.20m
Kies, sandig, schluffig

3.30m [°0° °o°

3.40m Felszersatz (Schluff, sandig,

schwach kiesig)
Fels, verwittert, stark kliftig

Fels, angewittert, klUftig

10.00m

Endtiefe




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 156

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig
bis kiesig, schluffig mit
GP 1[]0.50m 0.50m Wurzelresten
IS
2| e
3lo
(0] ©
.O ~
5|3
2|5 Sand, kiesig bis stark kiesig,
E & schluffig bis stark schluffig
(0]
E|lE
§ ¢t
0| >
a
GP2[ |2.10m 2.10m
Felszersatz (Kies, sandig)
GP 3| |2.50m 2.50m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 157

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schluffig bis stark
GP 1 D 0.40m 0.40m schluffig mit Wurzelrest
Schluff, stark feinsandig,
schwach feinkiesig
GP2[]0.80m 0.80m
IS
2
3lo
212 Fein- bis Mittelsand, schluffig
c | O
o |
(7] —
E [0
SBR
X |0
GP 3[]1.80m E|E 1.80m
A
a
Felszersatz (Sand, schluffig)
GP 4| [3.00m 3.00m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 158

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
stark schluffig mit
Wurzelresten
GP 1[]0.60m 0.60m
Sand, kiesig, schluffig bis
stark schluffig
IS
° IS
GP 2[ |1.50m S |8 1.50m
9
2 § Fein- bis Mittelsand, schwach
32 ) kiesig, schluffig bis stark
g = schluffig
GP 3| |2.00m 2|3 2.00m
e @
GW 2.01m £|2
(15.03.2017) g5
5
a
Felszersatz (Sand, schluffig)
GP 4[ ]3.00m 3.00m
Felszersatz (Kies, sandig,
schwach schluffig)
GP 5| |3.60m 3.60m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 159

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
schluffig mit Wurzelresten
GP 1[]0.50m o | £.0.50m
5|5 oL
2 |© o, 2"
S| S Ooo Ooo
c|® o
O | o @57 9.
D | @
c|la °5° se| . .
o| 3 o oo _o| Kies, sandig, schluffig
X o o
EIE b
E|© o o
T |5 o ee
A 0 00.°
GP2[]1.50m 1.50m |70°
Q;o .. | Felszersatz (Kies, sandig)
GP 3| [1.80m 1.80m 0 o
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

GP 1/ ]0.40m

GW 7 | 1.52m
(15.03.2017)

GP 2| |2.00m

GP 3| |3.00m

GP 4| |3.80m

GP 5[ |5.00m

GP6[16.00m

RKS EU 160

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Rammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,

0.40m schluffig
Sand, fein- bis mittelkiesig,
schluffig bis stark schluffig
3.00m
Schluff, sandig, kiesig bis
stark kiesig
3.80m
Felszersatz (Sand, schluffig)
6.00m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab:

1:30

RKS EU 161

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
schluffig bis stark schluffig
mit Wurzelresten
GP1[]0.60m 0.60m
GP2[ ]2.00m
Schluff, sandig, schwach
= kiesig
IS
o
Yo
o
©
o
[ee]
oy
@
()
IS
<
[&]
5
a
(o))
c
2
GP3[]3.70m 2| 3.70m
&
(2]
S
[0
X
IS
IS
3]
o
Sand, schluffig bis stark
schluffig
GP 4] ]5.30m 5.30m
Felszersatz (Sand, schluffig)
GP 5| |6.50m 6.50m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 162

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
schwach schluffig mit
Wourzelresten
GP 1[]0.60m 0.60m
Feinsand, schwach
mittelsandig, schwach
c feinkiesig, stark schluffig
GP 2[ ]1.20m 2| E 1.20m
E ©
-_a ~
5|8
N | =
5\a
x | O
E|E
§|¢6
T3
Felszersatz (Sand, schluffig)
GP 3[ ]2.50m
GP 4| |3.00m 3.00m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

AKIING 751557 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1:30

RKS EU 166

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig, schluffig mit
Wurzelresten

Schluff, schwach kiesig,
= schwach sandig

GP 1[]0.30m

()]
GP 2[ ]0.60m d

Felszersatz (Kies, sandig)

GP3[]1.00m

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roder-StraBBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 167

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
A o
LA -
°. Aufflllung, Sand, schwach
A Al feinkiesig, schluffig mit
. . *-|Schlackeresten
GP 1[]0.60m £ 0.60m A ’
2 £ 0% o
3|9 5 0.0
o |© o “o
T3 °5% "
2lg kel
215 oo o_o| Kies, sandig, schwach
[ g o.e « . | schluffig bis schiuffig
E|E ©.,° se
% § ©5%094°
o S CECCE
GP2[ |1.70m 1.70m |°0° ==
9% ** | Felszersatz (Kies, sandig,
- F‘O schluffig)
GP3[]2.20m 2.20m %o
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 168

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach
feinkiesig, schluffig bis stark
P10 10.50m 0.50m schluffig mit Wurzelresten
GW Y | 0.62m
14.03.2017 IS
(14.03.2017) o| £
3lo
212 Mittel- bis Grobsand,
5|8 feinkiesig, schwach
2% mittelkiesig
3|
x| o
E|lE
El5
GP2[]1.60m o | 5.1.60m
Mittel- bis Grobkies, sandig,
" | schwach schluffig
GP3[]2.30m 2.30m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

JKling

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:110

GW 0.78m
(30.05.2017)
GW 0.80m
(30.05.2017)

BK EU 169

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Rotationskernbohrung mit Wasserspulung

ﬁotationstrocken

“Durchmesser 17

Durchmesser 146 mm

Mutterboden, Schiuff, sandig,
* .| Sand, schluffig, schwach

Felszersatz (Schluff, sandig,
schwach kiesig)

Fels, angewittert, klUftig

10.00m

Endtiefe
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 170

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach kiesig,
schluffig mit Wurzelresten
GP1[]0.50m 2| E 0.50m
>
5|3
T | O
c | o
O | o«
a| @ L
c|a Schluff, sandig, kiesig bis
[CH D
< stark kiesig
E <
E|©
S| 5
s
GP 2[ |1.40m 1.40m
Felszersatz (Kies, sandig)
GP3[[1.70m 1.70m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 172-1

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1[]0.30m

GP 2| ]1.40m

Rammkernsondierung
Durchmesser 80 / 60 mm

GP3[ [2.10m

Mutterboden, Fein- bis

Mittelsand, schwach kiesig,
0.30m NI schwach schluffig mit
Wurzelresten

..

o o |Kies, sandig, schwach
o - - |schluffig bis schluffig

1.40m| o ==

| Felszersatz (Kies, sandig)

2.10mle o0

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

h Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1:30

GP 1[]0.30m

GPZ%
GP 3| [1.20m

RKS EU 173

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

RKS
DN 80/60 mm

I/

Mutterboden, Sand, kiesig,
schwach schluffig mit
0.30m M Wurzelresten

- | Kies, sandig, schwach
o_° 44 |ScChluffig

1.00m °c° °

T i .
120mb o o Felszersatz (Kies, sandig)

N\ Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Sand, schwach
kiesig, schluffig mit
Wourzelresten
GP 1[]0.50m o| £.0.50m
c
5 3 Sand, kiesig bis stark kiesig,
=R schwach schluffig bis
21 schluffig
GP2[]1.00m @ 1.00m
£lf
5|6
T a Felszersatz (Kies, sandig,
schwach schluffig)
GP 3| [1.80m 1.80m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 174-1

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1] ]0.40m

GP 2| ]1.50m

Rammkernsondierung

GP 3| ]2.90m

GP 4| |3.30m

Durchmesser 80 / 60 mm

Mutterboden, Sand, schwach
kiesig, schluffig mit

0.40m Wourzelresten

o O
9
: .

o o - . | Kies, sandig, schwach
o.° a4 | Schluffig bis schluffig

2.90m | °

o o *= | Felszersatz (Kies, sandig,
° .. | schwach schluffig)
3.30m [ oo

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen
Oskar-Réder-StraBe 3

01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1: 50

RKS EU 174-2

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
Mutterboden, Sand, schwach
GP 1/ |0.40m 0.40m kiesig, schluffig mit
*.» °.°\Wurzelresten
€ *.+ == Fein- bis Mittelsand, kiesig
(o)) i 3
GP 2| 10.80m s|E 0.80m & = schiuffig bis stark schluffig
8 |© .
2la
c|® )
2|5 .+ %°o°| Fein- bis Mittelsand, schwach
E a .+ e | kiesig, schwach schluffig
(0] e
E E .- . 5
GP 3[ ] 2.00m E |5 2.00m ="
oS Fz °o°
o . se|Felszersatz (Sand, kiesig,
* ., | schwach schluffig bis
F= | schluffig)
GP 4| |2.80m 2.80mfs. %
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

RKS EU 174-2b

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
GP 1| ]0.20m 0.20m Mutterboden, Sand, schwach
kiesig, schluffig mit
Wurzelresten
Schiuff, sandig bis stark
GP 2| ]0.90m o| £ 0.90m sandig mit einzelnen Kiesen
5o
o |0
2lo
g|© Sand, feinkiesig, schwach
13 schluffig bis schluffig
g8
g IS
<
GP3[]2.30m S 12 230m
a
Felszersatz (Sand, schluffig,
schwach kiesig)
GP 4| |3.20m 3.20m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden  |Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1:50

RKS EU 174/3a

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

Mutterboden, Sand, schwach
0.30m EEeel iesig, schiuffig mit
. Wourzelresten

GP16M

5 o Sand, schwach kiesig bis
© .. | Kiesig, schluffig

ammkernsondierung Durchmesser

- o]
. e
GP2[ [2.20m 2.20m . - .
GP 3| |2.40m 2.40m | k= ° | Felszersatz (Kies, sandig)
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

RKS EU 174/3b

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP1[ ]0.70m

ammkernsondierung Durchmes

GP2[ [1.90m
GP 3 [2.20m

Mutterboden, Schluff,
schwach kiesig, sandig bis
stark sandig mit

0.70m Wourzelresten

- o 9 Sand, schwach kiesig,
» - ae | Schluffig bis stark schluffig

1.90m|[ = ©

= | Felszersatz (Kies, sandig,
2.20m [ o ee schluffig)

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

o Mutterboden, Sand, schwach
GP 1/ |0.40m ~ | 0.40m kiesig, schluffig mit

8 Wurzelresten

o)

@

[0

IS

S
GP 2| |1.40m S’ Fein- bis Mittelsand, schwach

> grobsandig, schwach

g feinkiesig, schluffig

kS

©

[

3
GP3[ ]2.40m £ | 2.40m

X

E Felszersatz (Feinsand, stark

< schluffig)
GP 4 [ |3.00m o 3.00m

ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

_Iﬂmg 01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:50

RKS EU 174/4b

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
GP 1] ]0.20m m- Mutterboden, Sand, fein- bis
o g °o° ° . | mittelkiesig, schwach
Slo °o° ae lischluffig mit Wurzelresten
§ 2 OOO OOO
-g o OoO .
2 © °,° ae | Kies, sandig, schwach
s g ©5° °,°| schluffig
x | O Ooo .
GP2[]1.50m £ % 1.50m [°° es
£ g F’c “| Felszersatz (Kies, schwach
GP 3[]2.00m 2.00m |2 o o 52799
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

GP 1] ]0.30m

GP2[]1.70m

GP 3] ]2.50m

GP 4| |3.80m

RKS EU 175

Rammkernsondierung Durchmesser 80 / 60 / 50 mm

Ansatzpunkt:GOK
0.00m
Mutterboden, Sand, schwach
0.30m kiesig, schluffig
Schluff, sandig bis stark
sandig, schwach kiesig
1.70m
Felszersatz (Sand, schwach
feinkiesig, schluffig)
3.80m
ndtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Rdder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 176

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Feinsand, stark
GP 1 D 0.30m 0.30m schluffig mit Wurzelresten
Sand, fein- bis mittelkiesig,
schwach schluffig
IS
2| e
Slo
9 |©
GP2[]1.30m 2 g 1.30m
(o]
€l s
gl
E|E
§ ¢t
0| >
a
Felszersatz (Sand, schwach
kiesig, schluffig)
GP 3[ ]2.50m
GP 4| |2.80m 2.80m
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 177

Ansatzpunkt:GOK
0.00m

GP 1[]0.30m

GP2[]0.70m

Rammkernsondierung
Durchmesser 80 / 60 mm

GP3[ | 1.60m N
GP 4| |1.65m N

Mutterboden, Schluff,
feinsandig, schwach

0.30m feinkiesig mit Wurzelresten

Sand, fein- bis mittelkiesig,
stark schluffig
0.70m

Felszersatz (Kies, sandig,
schwach schluffig)

1.60m
1.65m
Endtiefe

Fels, angewittert

kein Bohrfortschritt!




Bodenarten; Konsistenzen; Wasserfihrung

Mu Oberboden Grundwasser
. Z
o & Kies GW angebohrt
_ —¥ GW in Ruhe
Feinsand
I Schluff
28 08
Oberboden, Feinsand
schluffig, humos, braun
0.10 _
C-Horizont, Schluff
feinsandig, kiesig, schwach
humos, braun
0.40
Hangschutt, Kies
stark schluffig, stark
feinsandig, braun, grau
2.10
Verwitterungszone, Gneis, Kies
feinsandig, schwach schluffig,
grobsandig, mittelsandig,
(grusig), braun, grau,
gelb, rot
2.60
04.05.2017
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Rose
EDV-Pfad :107. JoanniKling An lage 2 - 1
Projekt Nr.: 139/16 Datum : Juni 2017
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : aHe
Geprift am : Unterschrift :

GASCADE

Auftraggeber:
Gastransport GmbH
Projekt: EUGAL -Lubmin nach Deutschneudorf-
DN1400 MOP100
Darstelung :  Einzeldarstellung RKS EU 178

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de




Bodenarten; Konsistenzen; Wasserfihrung

Mu Oberboden Grundwasser
o . Z
o ° Kies GW angebohrt
_ —¥ GW in Ruhe
Feinsand
oM Oberboden, Feinsand
s - schluffig, humos, schwarzbraun
o - 0.20 _
@< Hangschutt, Kies
- N . . . .
schluffig, feinsandig,
hellbraun
0.90
Verwitterungszone, Gneis, Kies
grobsandig, mittelsandig,
feinsandig, (tlw. grusig,
Feinkies), braun, grau,
rot
2.50
04.05.2017
Nr.: Art der Anderung Bearbeiter: Dipl.-Geol. Rose
EDV-Pfad :107. JoanniKling An lage 2 - 2
Projekt Nr.: 139/16 Datum : Juni 2017
MaRstab : 1:50 Gezeichnet : aHe
Geprift am : Unterschrift :

GASCADE

Auftraggeber:
Gastransport GmbH
Projekt: EUGAL -Lubmin nach Deutschneudorf-
DN1400 MOP100
Darstelung :  Einzeldarstellung RKS EU 179

DAS BAUGRUND INSTITUT
Dipl.-Ing. Knierim GmbH

Wolfhager StralRe 427 , 34128 Kassel-Harleshausen
Tel.: 0561/96994-0; Fax: 0561/96994-55, E-Mail: kassel@dasbaugrundinstitut.de




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 182

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Fein- bis
Mittelsand, schwach fein- bis
GP 1[]0.30m 0.30m B mittelkiesig, stark schluffig
-+ o\mit Wurzelresten
(X}
° .| Sand, fein- bis mittelkiesig,
. %o/ stark schluffig
GP 2/ ]0.80m 0.80m | %, ‘es
£ °0° s
2IE fogeoye
E (=3 0 O e
(0] © o .
-O ~ OOO
S8 fooooye
(7] —
cC|l O o_°
5 % ooo ’ . .
X | o o_ *= | Kies, sandig, schwach
E|E °o° °o°| schluffig bis schiuffig
@ | O °5° * .
o©c|> 0.° gg
O OOO o _©
e} e}
OOO . .
OOO Y)Y
GP 3 |2.40m 2.40m |°°°
°c° 2| Felszersatz (Kies, sandig)
GP 4| |2.80m 2.80m | % .
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531 | MaBstab: 1:30

GP 1] ]0.50m

GPZ%%
GP3[ [1.10m

RKS EU 183

Ansatzpunkt:GOK

0.00m
= Mutterboden. Sand, schwach
2l e kiesig, schluffig mit
2 Wurzelresten
é 2.0.50m o
c ~ o .
E S "o: *+ | Kies, sandig, schwach
£z “o_ %o schluffig bis schiuffig
E |2 0.90m [°0° * .
o 7= ' -|Felszersatz (Kies, schwach
1.10m |o o 'e2 | sandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Joanni |Oskar-Réder-StraBe 3

MKIiNG (51237 bresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 183-1

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
I Mutterboden, Sand, schwach
2| e kiesig, schwach schluffig bis
213 schluffig mit Wurzelresten
(9]
'-6 ~
c | o
GP 1 ]0.80m 2 go.SOm :
SRR 0o o°
£l o Tog 5
ES o o « .| Kies, sandig, schiuffig bis
o g o.° e | Stark schiuffig
GP 2| |1.50m 1.50m |%0° °
GP 3| |1.60m N 1.60m e T Felszersatz (Kies, schwach
Endtiefe sandig)

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:

Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 183-2

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Sand, kiesig bis
stark kiesig, schwach
schluffig mit Wurzelresten
GP 1[]0.90m 0.90m
£ o7 ae
Sl |0
RS N
§ 2 o° o | Fein- bis Mittelkies, sandig,
23 o° | schluffig bis stark schiuffig
28 %0 e
E|E °6 %o
E|5 oo .
© | = o o
GP2[]2.00m T3 2.00m|°c ==

GP 4| |3.00m N

Felszersatz (Kies, sandig,
schwach schluffig)

2.90m

3.00m Fels, angewittert

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 184

Ansatzpunkt:GOK

GP 1] ]0.80m

GP 2| ]1.50m

Rammkernsondierung
Durchmesser 80/ 60 / 50 mm

GP 3| ]2.50m

GP 4| ]3.40m

GP5[]3.70m

0.00m .
A o

. (X}
. Auffallung, Fein- bis

A. . | Mittelsand, kiesig, schwach
*.* o o| schluffig mit Wurzelresten
A .. |und Ziegelspuren

08om| "~ A

Schluff, sandig, kiesig bis
stark kiesig

1.50m

o O
9
: .

o o « - |Kies, sandig, schluffig bis
stark schluffig

3.40m | °

= " Felszersatz (Kies, schwach

3.70m ©5° :o sandig)

Endtiefe

kein Bohrfortschritt!




Joanni

JKling

JOANNIKLING GmbH, NL Dresden

Projekt:  Leitungsbauwerk EUGAL Sachsen

Oskar-Roéder-StraBe 3

01237 Dresden

Projekt-Nr: 16515.dcb

Tel. 0351/2569513 Fax 0351/2569531

MaBstab: 1:30

RKS EU 185

Ansatzpunkt:GOK
_ 0.00m
Mutterboden, Sand, kiesig,
schluffig bis stark schluffig
mit Wurzelresten
IS
1S
2o
GP1[]1.30m € |3 1.30m
3o
T | ©
c |-
28
oo
£
IS (0]
SI|E
|G
‘05 Schluff, kiesig bis stark
GP 2 D 2.30m kiesig, sandig
GP 3| |3.00m 3.00m
GP 4 13.20m 3.20m Felszersatz (Kies, sandig)
Endtiefe

kein Bohrfortschritt!
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