Anpassung Einlaufbereich
mit Wasserbausteinen LMB s,

Regelquerschnitt Provisorium (Bau-km 0+200)
fur Verkehrsfiuhrung wahrend der Bauzeit

- 7,50 +
+ 504 3,25 + 3,25 + 504
Bankett Fahrbahn Bankett

Betonbord 15x30 mit 15cm Ruckenstitze
in 20cm Beton C20/25

10cm Oberboden
Nassansaat

Niedersedlitzer Flutgraben -~_~p

Betonbord 15x30 mit 15cm Ruickenstitze
in 20cm Beton C20/25

10cm Oberboden
129 Nassansaat

i 2,50%

AN S SNSSNSSNSYSYNSSNSNSYYNSYNYNYNYNNYNNYNNSNSNSNSS
\\\\\\\\\\\\\}\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\_\\
SN\

Anpassung Auslaufbereich
mit Wasserbausteinen LMB s,

Entwurfsbearbeitung:

IBV.77  |ngenieurbiro fur
/( Verkehrsanlagen

GmbH

Niederlassung Sachsen, Biiro Dresden
Washingtonstr. 16/16A, 01139 Dresden

Bearbeitet: August 2016 Hartmann

Gezeichnet:  August2016 Grundmann

Gepriift: 16.08.2016 %/

Oberbau Fahrbahn Belastungsklasse Bk 1,0
gem. RStO 12, Tafel 4, Zeile:1

(vollgebundener Oberbau)

4 cm Asphaltbeton AC 8 DS, Bitumen 25/55-55A
26 cm Asphalttragschicht AC 22 TS
Bitumen 50/70, zweilagig

30 cm Gesamtdicke auf Planum, E,, = 45 MN/m?
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i Ausbildung einer Sohle RO )L
standfester, verdichtungs- i.M. 40cm mit Steinen und Kies-
7|L5Ov|‘ Frostschirze 20cm Beton C20/25  |fahiger Erdstoff Oberbodenabtrag material als Querungshilfe . 50—k Frostschirze

Tel.: (0351) 843 893-0 Bi';cglnee;trer
Feststellungsentwurf
Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2/12

kil

Landeshauptstadt Dresden

;D.r-e-s-d.g?’ Geschaftsbereich Stadtentwicklung Regelquerschnitt
- StralRen- und Tiefbauamt Umleitungsstrecke
PROJIS-Nr.: Malstab: 1:50

Wehlener Straflie / Alttolkewitz / Osterreicher StralRe
zwischen SchlomilchstralRe und Leubener Stralle

aufgestellt:
Dresden, 23.09.2016
Stralen- und Tiefbauamt

Prof. Reinhard Koettnitz
Amtsleiter Stral’en- und Tiefbauamt

CARD-Projekt: Wehlener Strale - Umleitung - Vermessung Plotdatei: P_RQ_12.PLT

Plotdatum: 22.09.16 Plotformat: 78,0 cm x 29,7 cm = 0,232 m2
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