1 L /\/
| 11 IIEE I
| Lt 1T | “
‘ I L Baum Bestand/Baum geplant
—l |l e
1IN HEIL _
1 et
1R | /= g
[ i
= I —

Z Haltestellenbeleuchtung
lj ““\‘ CCD ° Fahrleitungsmast Neu
m i+ b
el 8- | L Py Fahrleitungsmast Bestand
Il H“ = | |
Il \‘ — |
| \“ > H‘ 1
1| wn
—
=
Q
)
o

Lichtpunktnummer
Rechtstrager des Mastes

=
RN
I\ \“\
Riickbau vorhandene SR

Wandbefestigung FL
v

DVB/55/L1
— risor
ARA/10/2/11 s

KIDS A+V
3 ‘4 Pizzaria Hallo Pizza

angeschlossener
AuRenleiter (+L3)

3-35-011

,
L, [— DVB/56/L2 i %9'9\ Flanschplate
A I \ |
%%% AJA10/2/11 \ \\\\ \\ | ‘

1sebagneplv
/é////

Lichtpunkthéhe Lichtstrom [kim]
i | A=Philips Luma 2 BGP625 120xED, 3000K
' 4 \ NN A
' v 2 11l DVB/54/L2 7777 D % enerder verlegen N , \ 5 I H s Entwurfsbearbeitung: _—
7 / P ||| 4/'\0/2/1 0 i Lielsc ool 7, Uhren 7 NYY-J 4x16 7 N ) 1t StraRenleuchte Philips Luma 2 auf eigenem Mast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung . . . Bearbeitet: August 2016 Hartmann
// — i N sgere % poman 7 g etian Smen] | NY-d At 57 NS e Ny I , s IBV Ingenieurburo fur
40 b T //-1 71 y ~y L — ( | 1 Xy 0 ?
/ 777 wipcertiens % | |1 | [/ ZMﬁ,, Z é Y g{f}’" ks i Ay J;j‘fO | 5 StraRenleucht Philips Luma 2 auf Kombimast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung Verkehrsanlagen Gezeichnet:  August 2016 Grundmann
eI % /| W Ny T /5/7/ el [ DVB/57/L1 J "ot bt /1 GmbH Goori
KA 4 ‘ JmA _____:::}:;~—~-—-““'/ ‘ = X ‘ Il ) \ N . . eprurt.
9] N4/10/2/10 F — % AMOZ : — q ~:‘ 77 t _// (1 A/4/10/2/11 l DV58/60/L.2 Niederlassung Sachsen, Bilro Dresden p 16.08.2016
//,». i WA = i BN == £\ 8y ertausch A/4/10/2/11 Washingtonstr. 16/16A, 01139 Dresden -
A4 A0 TN - : == e —— o MSC‘ Muller
/i A - g {1 FT T e I/ T = =hS ) | ‘ , 0 Tel.: (0351) 843 893-0 Biiroleit
o Y . = 00, (L \ /,“Leuchten+Aufld&drtausch III 8 X brovisor uroletter
A O & rovisorien
11 L : 2’7 ——————— —— . ’ m A / x_)( . __  provisorisches Luftkabel . . Datum Zeichen
S = "\———i;-ta I\ 4/0,7/5 Planverfasser - Offentliche Beleuchtung boarbaitot A 2016 ”
AN o m 4 ecarbeite ugus emm
L f;!\\ e~ IIlgp gezeichnet August 2016 Klemm
7 “ E == mgp, gille + partner geprift: 16.08.2016
7 == . f ) : Verkehrsingenieure
_ m X - Kabel neu Konstruktiver Ingenierbau
T~ = 2/1,0 PVC-Rohr 90x4,3mm z.B. 2 Stiick / Uberdeckung 1,0m Hiibnerstralke 27, 01187 Dresden
o (1] (Bauleistung) Tel.: 0351 478 88-0 / Fax: 478 88-50 Datum
S/ = ‘ ‘ :J — — |I| Egﬂmuﬂe/ Verbindungsmuffe / Abzeigmuffe entsprechend Farbe:
38 7 Friseur Prol / / -
ey 40 ” \Jodafone —
¢ Tinten-Toner- 7 7% 7/ dermoden —

Tankstation ,*iiraxis
anks Ar;giyf:‘o ////
Teddy-KH /A

Zahnarzt

ﬁchaltschrank entsprechend Farbe:
eu

Feststellungsentwurf

€18
i
M2 2

[

Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 6
Hinweise Kabelverlegung und Maste gl La ndeShau ptstadt DreSden
- Uberdeckung der Kabel im FuRweg und in PKW-Einfahrten 0,6m DR

Hieeqel:  Geschéftsbereich Stadtentwicklung Offentliche Beleuchtung
- Uberdeckung der Kabel unter Fahrbahnen und in LKW-Einfahrten 1,0m StralRen- und Tiefbauamt
- Sandbett unter Kabel 0,1m; nach Kabelverlegung und Abdeckung

Bau.km 1+640 - 1+850
mit PVC-Hauben 0,1m Sandschicht (Sandschichten sind
Bauleistung)

- PVC-Schutzrohr NW 90/4,3 fiir Einfahrten und Fahrbahn- und PROJIS-Nr.: MaRstab:  1:500
Gleisunterkreuzungen mind. 0,5m lber die Kreuzungsstelle hinaus (Bauleistung)
- Bei Fahrbahn- und Gleisunterquerungen 1 Schutzrohr Reserve
- pro Baum je ein Schutzrohr als Wurzelschutz im Mittelstreifen
- Kabelabdeckhauben aus PVC rot mit Einhangung
mit Pragung "Stadtbeleuchtung”
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Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher Stralle
Leitungsplan. . . .
aft Lo LR ~ 'ggigéf:gg:meme' die Erdarbeiten und das Masisetzen sind zwischen Schlomilchstrale und Leubener Stralde
Gebéaudebestand wurden aus digitalen ALK-Daten \\ W\ \ \ W\ . - Samtliche Anlégenteile der StraRenbeleuchtung sind im &ffentlichen
der Stadt Dresden (Stand 03.12.2013) tbernommen. ‘ \\ \
//A Diese dienen nur Ubersichtszwecken.

Gelande einzuordnen.

- Die Kabelverlegung erfolgt aufer bei StraRenquerungen grund-
satzlich in den Geh- oder Radwegen bzw. im Bankett auch, wenn
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N " ) ” aufgestellt:
dieses zur besseren Ubersicht u.U. anders dargestellt ist. Dresden, 23.09.2016
Stralen- und Tiefbauamt
Annaherung von Masten an Einfahrten:

Maststellung in Vorderlage
PKW-Betrieb mindestens 3,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 2,0m)
LKW-Betrieb mindestens 5,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 4,0m)

Prof. Reinhard Koettnitz
o Amtsleiter StraRen- und Tiefbauamt
Maststellung in Riicklage
mindestens 1,0m
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Annaherung von Kabeln an Baume:

Abstand Mast - Baum <0,5m nicht statthaft
Abstand Mast - Baum 0,5-1,0m Verrohrung erforderlich
Abstand Mast - Baum 1,0-2,5m Baumschutzfolie

Abstand Mast - Baum >2,5m kein Schutz erforderlich
Schutz erforderlich
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