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- PVC-Schutzrohr NW 90/4,3 fiir Einfahrten und Fahrbahn- und

Gleisunterkreuzungen mind. 0,5m Ulber die Kreuzungsstelle hinaus (Bauleistung) _Nr - . .
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- pro Baum je ein Schutzrohr als Wurzelschutz im Mittelstreifen

- Kabelabdeckhauben aus PVC rot mit Einhangung
mit Pragung "Stadtbeleuchtung”

- Die genaue Einordnung der Kabellage erfolgt im Koordinierten . I .
Leitungsplan.

- Die Mastfundamente, die Erdarbeiten und das Mastsetzen sind Weh Iener Stra Be / AIttOI keWItZ / OSte rreICher Stra Be
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- Samtliche Anlagenteile der Straenbeleuchtung sind im &ffentlichen ZWISChe n SCh IO m I ICh Stra Be U n d Le U be n e r Stra Be
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- Die Kabelverlegung erfolgt auRer bei StraBenquerungen grund-
satzlich in den Geh- oder Radwegen bzw. im Bankett auch, wenn
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dieses zur besseren Ubersicht u.U. anders dargestellt ist.
aufgestellt:

Dresden, 23.09.2016
Annaherung von Masten an Einfahrten: Stralen- und Tiefbauamt

Maststellung in Vorderlage
PKW-Betrieb mindestens 3,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 2,0m)
LKW-Betrieb mindestens 5,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 4,0m)

Maststellung in Riicklage Prof. Reinhard Koettnitz
mindestens 1,0m Amtsleiter StraRen- und Tiefbauamt

\‘
Die Flurstiicksgrenzen und der grau dargestellte \ N
Gebéaudebestand wurden aus digitalen ALK-Daten &

der Stadt Dresden (Stand 03.12.2013) tibernommen.

Diese dienen nur Ubersichtszwecken. Annzherung von Kabeln an Baume:

Abstand Mast - Baum <0,5m nicht statthaft

Abstand Mast - Baum 0,5-1,0m Verrohrung erforderlich
Abstand Mast - Baum 1,0-2,5m Baumschutzfolie
Abstand Mast - Baum >2,5m kein Schutz erforderlich
Schutz erforderlich
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