Haltestellenbeleuchtung

OQ Baum Bestand/Baum geplant
 J

Fahrleitungsmast Neu

Y Fahrleitungsmast Bestand

Lichtpunktnummer
Rechtstrager des Mastes

DVB/51/L1
AI7/10/2/14/F
Leuchtentyp:

/Ajsleg‘\ Flanschplatte
ORF [inse lange

Lichtpunkthéhe Lichtstrom [kim]
A=Philips Luma 2 BGP625 120xLED, 3000K

angeschlossener
AuRenleiter (+L3)

Dachdeckermeister

"Lan/gn'lee‘" Entwurfsbearbeitung:

StraRenleuchte Philips Luma 2 auf eigenem Mast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung Bearbeitet: August 2016 Hartmann

IBV.Z7 Ingenieurbiiro fiir

oD XD

Straenleuchte Philips Luma 2 auf Kombimast mit 2 m Ausleger und 10° Auslegerneigung Ve rkehrsan Iagen Gezeichnet: August 2016 Grundmann
/\ GmbH

Niederlassung Sachsen, Biro Dresden
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Geprdift: 16.08.2016

Washingtonstr. 16/16A, 01139 Dresden Miiller
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—_— provisorisches Luftkabel Datum Zeichen

Planverfasser - Offentliche Beleuchtung

bearbeitet August 2016 Klemm

mgp gezeichnet August 2016 Klemm

Eisgarten "HuR"

DVB/37/L2
A/4/10/2/13

mgp, gille + partner geprift: 16.08.2016

R - Kabel neu Verkehrsingenieure
tickbau vorh. . .
Mast FL . - Konstruktiver Ingenierbau
. 2/1,0 PVC-Rohr 90x4,3mm z.B. 2 Stiick / Uberdeckung 1,0m Hiibnerstraie 27. 01187 Dresden
(i ] (Bauleistung) )

Endmuffe/ Verbindungsmuffe / Abzeigmuffe entsprechend Farbe:

mehrstangmig
0.31-063fF zweistammig
J 0.63/0.63 0,78

Zahnarzt
"Strauch"

Riickbau vorh.
Mast FL

Tel.: 0351 478 88-0 / Fax: 478 88-50 Datum
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Osterreicher StralRe
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] d Unterlage / Blatt-Nr.: 16.2 / 4

— —— 4 = 3 5 E— Hinweise Kabelverlegung und Maste gl La ndeShau ptstadt DreSden .
— 6 2/0.7 — - Uberdeckung der Kabel im FuRweg und in PKW-Einfahrten 0,6m B{ggggg Geschaftsbereich Stadtentwicklung Offentl |Che BeIGUChtu ng

T H
- Uberdeckung der Kabel unter Fahrbahnen und in LKW-Einfahrten 1,0m _ ;
- Sandbett unter Kabel 0,1m; nach Kabelverlegung und Abdeckung Straflen- und Tiefbauamt Bau.km 1+000 - 1+380
mit PVC-Hauben 0,1m Sandschicht (Sandschichten sind -
Bauleistung)
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Riickbau vorh.

Mast FL

Werkstatt
"AUTO KRUG"

- PVC-Schutzrohr NW 90/4,3 fiir Einfahrten und Fahrbahn- und PROJIS-Nr.: Malstab: 1:500
7 Gleisunterkreuzungen mind. 0,5m uber die Kreuzungsstelle hinaus (Bauleistung) . .
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DVB/38/L1
AJ4[10/2/13

o ”Texn einigung 7]
Z[ DVB/44/L1 LaCarderobe/ X

A/R4/10/2/12 DVB/44.1/L2
YL, AJ4[10/2/1
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DVB/39/L2 DVB/40/L1
AJ4[10/2/12 AJ4[10/2/12

Drogerie "dm"

Biomarkt
Fitnessstudio
Ernsting’s family

e
f 183 - Bei Fahrbahn- und Gleisunterquerungen 1 Schutzrohr Reserve
- pro Baum je ein Schutzrohr als Wurzelschutz im Mittelstreifen

<
DVB/46/L2 - Kabelabdeckhauben aus PVC rot mit Einhangung

DVB/41/L2

~ |45
) -Fenster-
enwerk GmbH

AJ4[10/2/12

Rads ast % erienwohnung

Z
DVB/43/L2
[ DVB/42/L1

mit Pragung "Stadtbeleuchtung”

AlA10/2110 Dl ganaue Einoranung der Kabsleg sl im Kaorciiaen Wehlener StralRe / Alttolkewitz / Osterreicher StralRe
M Bl e dle Fraarbetien und das Masisetzen sind zwischen Schlomilchstral’e und Leubener StralRe

- Samtliche Anlagenteile der StraRenbeleuchtung sind im 6ffentlichen
Gelande einzuordnen.
- Die Kabelverlegung erfolgt aufer bei StraBenquerungen grund-

000°05€+

satzlich in den Geh- oder Radwegen bzw. im Bankett auch, wenn
dieses zur besseren Ubersicht u.U. anders dargestellt ist. aufgestellt:

Dresden, 23.09.2016
StralRen- und Tiefbauamt

[ A/4/10/2/12
A/4/10/2/12
)

Die Flurstlicksgrenzen und der grau dargestellte
Gebaudebestand wurden aus digitalen ALK-Daten
der Stadt Dresden (Stand 03.12.2013) tbernommen.
Diese dienen nur Ubersichtszwecken.

Annaherung von Masten an Einfahrten:
o Maststellung in Vorderlage

- / PKW-Betrieb mindestens 3,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 2,0m)

] LKW-Betrieb mindestens 5,0m (in Ausfahrtrichtung rechts 4,0m . .

| . % ( 9 ) Prof. Reinhard Koettnitz
Maststellung in Riicklage Amtsleiter StraRen- und Tiefbauamt
mindestens 1,0m

Annaherung von Kabeln an Baume:

Abstand Mast - Baum <0,5m nicht statthaft
Abstand Mast - Baum 0,5-1,0m Verrohrung erforderlich

t nelg %

Abstand Mast - Baum 1,0-2,5m Baumschutzfolie

Abstand Mast - Baum >2,5m kein Schutz erforderlich
Schutz erforderlich
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