KanalbaumafRnahmen im Zuge der Komplexmalf3-
nahme Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterrei-
cher Straf3e

Erlauterungsbericht
hydraulischer Nachweis der Kanaldimensionierung

Projekt-Nr. M 14/0052

Auftraggeber: Aufgestellt:

Stadtentwdsserung Dresden GmbH Stadtentwdsserung Dresden GmbH
Technischer Bereich Technischer Bereich

Team Investitionen/ Anschlusswesen Team Generelle Planung / Arbeitsvorbereitung
Ansprechpartner: Dresden, 05.08.2016

Thomas Werner

Udo Zimmermann

Dresden

WIR KLAREN DAS FUR SIE

" Stadtentwdsserung




INHALTSVERZEICHNIS

1 VERANLASSUNGE.......c.cciieceieiiceiiiirecerereceraceecansacsesansasnens 1
2 GRUNDLAGEN ....ccoieiiiiiniinnieiieeiiesiaiiestossosiassescssssassassasssnns 1
2.1 Angaben der Entwurfs- und Genehmigungsplanung............. 1
2.2 Schlauchreliningverfahren —hydraulische Berlicksichtigung . 2
2.3 Kanalnetzmodell...........ooooiiieiciieeeee e 2
2.4 Parameter fir den hydraulischen Nachweis..........c..ccceuuue..e. 2
3 HYDRAULISCHE BERECHNUNGEN.......c.cccotuvieiiencrenianiannencnns 3
3.1 ErgEIONISSE. . ittt 3
3.2 ProfilvergroRerung MWK AlttolkeWitz........cccovevveeveeeeeicnnnneen. 3
BILDERVERZEICHNIS
Bild 3-1 MWK Alttolkewitz — Lage der Haltung 16K17 ........................ 3
TABELLENVERZEICHNIS
Es konnten keine Eintrage fiir ein Abbildungsverzeichnis gefunden
werden.
PLANVERZEICHNIS

Plan 1 Langsschnitt - MWK-Alttolkewitz - hydraulische Berech-
nungsergebnisse

Plan 2 Langsschnitt MWK-Neuberinstrasse
Plan 3 Langsschnitt MWK-Oestereicher Strasse
Plan 4 Langsschnitt MWK-Wehlener-Str- LS1
Plan 5 Langsschnitt MWK-Wehlener-Str- LS2
Plan 6 Langsschnitt MWK-Wehlener-Str- LS3

08.08.2016 20160805_EB_Wehlener-Strasse.docx Seite I von |



1 Veranlassung

Im Zusammenhang mit dem vom StraBen- und Tiefbauamt (STA) der
Landeshauptstadt Dresden geplanten grundhaften Ausbau des Ver-
kehrszugs Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe ist eine
Sanierung der o6ffentlichen Mischwasserkandle in Betriebsflihrung der
Stadtentwasserung Dresden (SEDD) aufgrund des baulichen Zustandes
geplant.

In der Entwurfs- und Genehmigungsplanung vom Ingenieurbiiro ACI mit
Stand Juni 2016 wurden die entsprechenden Sanierungsmafinahmen
erarbeitet und dokumentiert.

In der Stellungnahme der Genehmigungsbehérde vom 22.7.2016 zur
Entwurfs- und Genehmigungsplanung wird unter Punkt 5 der hydrauli-
sche Nachweis der ausreichenden Kanaldimensionierung im Bereich der
SanierungsmalRnahmen gefordert.

Dementsprechend werden die Berechnungen zum hydraulischen Nach-
weis durchgefiihrt und dokumentiert.

2 Grundlagen

2.1 Angaben der Entwurfs- und Genehmigungsplanung

Fiir den hydraulischen Nachweis werden die Angaben der Entwurfs- und
Genehmigungsplanung mit Stand Juni 2016 vom Ingenieurbiro ACI be-
riicksichtigt.

Die Entwurfs- und Genehmigungsplanung sieht zur Sanierung der 6ffent-
lichen Mischwasserkandle eine Schlauchlinersanierung oder den Ersatz-
neubau in offener Bauweise in Abhangigkeit des baulichen Zustandes,
der Lage im StraBenkdrper sowie der Wirtschaftlichkeit vor.

In den Teilabschnitten in denen einen Ersatzneubau in offener Bauweise
geplant ist, werden die Altkandle nennweitengleich in gleicher oder ge-
anderter Lage ausgewechselt und nach Inbetriebnahme der neuen
Mischwasserkanale abgebrochen oder verdammt.

In den restlichen Teilabschnitten ist eine Renovierung mittels Schlauch-
reliningverfahren geplant, da die hydraulische Leistungsfahigkeit der
Kanale ausreichend ist und lediglich der bauliche Zustand der Kanale die
MaRnahme erforderlich macht.
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2.2 Schlauchreliningverfahren —hydraulische Beriicksichtigung

Nach vorherrschender Meinung in der Fachwelt wird der Rohrquer-
schnitt durch das gewahlte Renovierungsverfahren mittels Schlauchli-
ning nur unwesentlich (d.h. in der Praxis ca. 2% - 3%) reduziert. Gleich-
zeitig erfolgt eine deutliche Verbesserung der Wandrauheit.

Damit wir die hydraulische Leistungsfahigkeit der Kandle nicht negativ
beeinflusst und eine Berlicksichtigung bei der hydraulischen Berechnung
ist nicht erforderlich.

23 Kanalnetzmodell

Zur hydraulischen Berechnung wird das aktuelle Kanalnetzmodell der
Stadt Dresden (Misch- und Schmutzwassernetz) flir den Ist-Zustand
(Stand 06/2015) verwendet.

Die Verbundsteuerung ist bei Starkregen auBer Betrieb und wird dem-
entsprechend bei der hydraulischen Berechnung nicht beriicksichtigt.

24 Parameter fiir den hydraulischen Nachweis

Fiir die hydraulischen Nachweisberechnungen werden Modellregen
verwendet, bei denen vereinfachend die Regenhiufigkeit der Uberstau-
haufigkeit gleichgesetzt wird. Der Nachweis bei Verwendung von Mo-
dellregen ist dann erbracht, wenn bei der vorgegebenen Belastung in
keinem Schacht des berechneten Netzes ein Uberstau auftritt.

Gemal der technischen Richtlinie TR 3.1 der Stadtentwdsserung Dres-
den wird ein Modellregen nach EULER Typ 2, basierend auf der im
KOSTRA- Atlas verzeichneten maximalen Regenspende fiir Dresden (Ras-
terfeld 67/54) von 119,4 |/(s*ha) verwendet.

Die im DWA Arbeitsblatt A118 empfohlenen Uberstauhiufigkeiten wer-
den bei den Berechnungen verwendet. Dementsprechend betragt die
maRgebende Uberstauhaufigkeit fiir das betrachtete Kanalnetz n=0,5a™
fur den Bestand (Wohngebiet) und n=0,33 a™ fur den Nachweis bei
Neuplanungen bzw. Sanierung.

Die SchwerpunktflieBzeit im betrachteten Kanalnetz wird auf ca. 30 Mi-
nuten geschatzt. Die aus der zweifachen FlieRzeit resultierende Regen-
dauer von 60 Minuten wird fiir die Berechnungen verwendet.
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3 Hydraulische Berechnungen

3.1 Ergebnisse

Die hydraulischen Berechnungen werden anhand des Kanalnetzmodells
unter Berlicksichtigung der genannten Regenbelastung mit dem Pro-
gramm Hystem- Extran Version 7.7 durchgefiihrt.

Eine Aktualisierung des Kanalnetzmodells ist nicht erforderlich, da ein
nennweitengleicher Austausch der Kanale bzw. das Einbringen eines
Schlauchliners mit sehr geringer Wandstarke geplant ist.

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass in den einzelnen betrachteten
Mischwasserkanidlen fiir die maRgebende Uberstauhiufigkeit kein
Schachtiiberstau auftritt. In den betrachteten Kanalhaltungen ist zum
Uberwiegenden Teil Druckabfluss vorhanden. Dementsprechend wird
der definierte Entwasserungskomfort eingehalten.

Die hydraulischen Berechnungsergebnisse fir die einzelnen betrachte-
ten Mischwasserkanale konnen den angefligten Langsschnitten (Plan 1
bis Plan 5) entnommen werden.

3.2 ProfilvergrofRerung MWK Alttolkewitz

Fiir den MWK Alttolkewitz ist ein nennweiten gleicher Ersatzneubau
geplant. Die hydraulischen Berechnungsergebnisse zeigen, dass eine
NennweitenvergroBerung der Haltung 16K17 (von Schacht 16K17 — bis
Schacht 16K15; Bestandsdimension El 300/450) die hydraulischen Ab-
flussverhaltnisse deutlich verbessert.

Dementsprechend wird vorgeschlagen, die Haltung 16K17 in der Nenn-
weite Eiprofil 400/600 neu zu errichten.

VA
F il

Bild 3-1 MWK Alttolkewitz — Lage der Haltung 16K17
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