Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.6
zwischen SchlémilchstraRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Errichtung baulicher Anlagen —Beleuchtungs- und Fahrleitungsmasten- im Hochwas-

serabflussbereich

Kurzbeschreibung

Im Rahmen des vorliegend geplanten Verkehrsbauvorhabens ist es erforderlich, die vorhandenen
Anlagen der Fahrleitung und der Offentlichen Beleuchtung zu erneuern.

Die Fachplanung kann den Unterlagen 5 (Lageplane), 16.2 (Offentliche Beleuchtung) und 16.3
(Fahrleitungsplanung) entnommen werden.

Im relevanten Abschnitt des Hochwasserabflussbereiches zwischen ca. Bau-km 0+660 bis 0+900
befinden sich im Ist-Zustand 16 Masten. Die gleiche Anzahl von Masten wird wieder errichtet. Die
Standorte fur die Beleuchtungsmasten (Sudseite) werden grundsatzlich mit den Fahrleitungsmas-
ten kombiniert, um die Gesamtanzahl der Masten zu minimieren. Die Standorte werden ungefahr
beibehalten. Die Anordnung erfolgt gréf3tenteils paarweise gegeniiber — mit Ausnahme zweier ein-
zelner Standorte (Fahrleitungsmast 47v. und Fahrleitungs- und Beleuchtungsmast 50v. / 28 v.).

Da sich die Anzahl der Masten nicht erhéht, wird mit der Erneuerung der Masten im Zuge der Kom-
plexbaumalBnahme der bisherige Abflussbereich bei Hochwasser nicht verandert. Mit der gegen-
Uberliegenden Anordnung werden auf3erdem weitere Einschrdnkungen vermieden.

Fur alle neuen Maststandorte sind nach einer Vorbemessung Griindungsrohre mit einer Tiefe von = 5,00m
vorgesehen. Die Statik wird im Rahmen der Ausfihrungsplanung erstellt. Dabei wird die Standsicherheit
(auch unter Auftrieb fir HQaio0) nachgewiesen.

Die Elektroinstallation fir die Offentliche Beleuchtung erfolgt hochwassersicher mit abschaltbaren Strom-
kreisen.

Anlage 1: Auskunft zur hochwasserangepassten Bauweise
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