Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.9
zwischen SchlémilchstraRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Errichtung und Ruckbau einer temporaren Umleitungsstrecke im Uberschwem-

mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit fir das vorliegend geplante Vorhaben erfolgt tUber eine
provisorische Umleitungsstrecke, welche ca. 650m sidlich der Wehlener Stral3e in der Relation der
Schulze-Delitzsch- Stral3e und Steirische Stral3e errichtet werden soll (sh. Erlauterungsbericht Unter-
lage 1, Pkt. 9 und Ubersichtslageplan Unterlage 3). Das Provisorium verlauft damit im Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches und quert den Niedersedlitzer Flutgraben (sh. Lage-
plan Unterlage 5 Blatt 7). Zwischen den beiden genannten Stralen wird auf einer Lange von ca.
350m im Bereich des Elbaltarmes eine 2-spurige Fahrbahn mit einer Breite von 6,50m und jeweils
0,5m breiten Banketten mit Hochbord angelegt (sh. StralRenquerschnitt Unterlage 14.2 Blatt 12).

Fur den Fahrbahnaufbau ist ein vollgebundener Oberbau geplant. Bei Nichterreichen der erforderli-
chen Tragféahigkeitswerte auf dem Planum wird eine Bodenverfestigung vorgesehen. Mit diesem Auf-
bau wird ein Ausspilen ungebundener Tragschichten im Unterbau —und damit verbundene Tragfé-
higkeitsverminderungen- durch oberflachig eindringendes Wasser im Hochwasserfall bzw. aufstei-
gendes Grundwasser verhindert. Die Dammbdschungen des Provisoriums werden mit 10cm Oberbo-
den angedeckt und mit Rasen angesat. Der Rasen ist -in Abhangigkeit der Bedingungen zum Zeit-
punkt der Ansaat- zum schnelleren Anwachsen zusatzlich zu wassern. Die FlieRgeschwindigkeit der
Elbe betragt bei einem HQwo0 ca. 0,5 m/s. Ein gut verwurzelter Rasen kann mit dieser Geschwindig-
keit problemlos Uberstrémt werden. Gemaf ,Wendehorst — Bautechnische Zahlentafeln, 26. Auflage”
liegt der Grenzwert der zulassigen Hochstgeschwindigkeit fur Rasen bei 1,5 m/s.

Die fur die Oberflachenentwésserung der Fahrbahn erforderlichen Schachte und Kanéle werden im
Hochwasserfall geflutet, so dass hinsichtlich der Auftriebssicherheit der Stral3e keine Probleme be-
stehen.

Die h6henmé&Rige Einordnung des Provisoriums erfolgt auf dem gré3ten Teil der Strecke geringfiigig
Uber dem vorhandenen Gelande. Die Hohendifferenzen zu den angrenzenden StraRen werden Uber
Rampen mit Langsneigungen von i.M. 6% Uberbrickt. Im Bereich der unmittelbaren Querung des
Niedersedlitzer Flutgrabens muss die provisorische Fahrbahn angehoben werden, um eine entspre-
chende Verrohrung des Flutgrabens zu erméglichen. Die Ausrundung der Kuppe erfolgt mit dem Min-
destradius von 250m (sh. Hohenplan Unterlage 6 Blatt 7).

Im Bereich der Uberbauung durch die provisorische Fahrbahn wird der Niedersedlitzer Flutgraben
temporér verrohrt. In Anpassung an den vorhandenen Querschnitt des Niedersedlitzer Flutgrabens
und an die mit Mindestparametern geplante Gradiente fiur das Provisorium im Kreuzungsbereich ist
die Anordnung von 3 Durchlassen nebeneinander (2 Stahlbetonrohre DN1400 und 1 Stahlbetonrohr
DN2000) realisierbar. Die Sohle und Béschungen des Niedersedlitzer Flutgrabens werden vor Her-

stellung der Verrohrung entsprechend geschutzt.
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Als Querungshilfe fiir bodengebundene Kleinlebewesen wird gemaf LBP (sh. Unterlage 19, Erlaute-
rungsbericht Landschaftspflegerische Begleitplanung) die Ausbildung der Sohle des mittleren Durch-
lasses DN2000 mit Steinen und Kiesmaterial vorgesehen. Zuséatzlich zu dieser Unterquerungsmaog-
lichkeit des Dammes werden auf einer Breite von ca. 50m Leiteinrichtungen gestellt, welche die Tiere
zum Durchlass leiten und so ein Uberqueren der StraRe verhindern.

Die temporare Entwésserung des Fahrbahnprovisoriums erfolgt iber Borde und Straenablaufe. Das
Oberflachenwasser wird Uber einen RW-Kanal zu Pumpenschéchten jeweils im Randbereich der
Flutrinne geleitet und von dort in die Kandle der Stadtentwasserung in der Toeplerstral3e und der
Steirischen StralRe gepumpt.

Der Winterdienst fur die Umleitungsstrecke erfolgt mittels Splitten, das Material ist wieder aufzuneh-
men und zu entsorgen.

Fur die Zeit der Umleitungsfihrung ist eine mobile Beleuchtungsanlage notwendig, welche im Hoch-
wasserfall abgebaut wird.

Die temporare Umleitungsstrecke verlauft zwischen ca. 5m bis ca. 80m sidlich des vorhandenen
Geh- und Radweges, welcher die Flutrinne ebenfalls zwischen Toeplerpark und Steirischer Stral3e
guert. Dieser Weg befindet sich durchgehend in Dammlage und liegt damit auf fast der gesamten
Querungsstrecke der Flutrinne héher als das geplante Provisorium. Sollte wahrend der Bauzeit der
Wehlener StraRRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe ein groReres Hochwasserereignis auftreten, ist
der vorhandene Geh- und Radweg das ausschlaggebende Hindernis im Altelbarm. Das Provisorium
wird bis zu dieser Grenze noch uberstromt.

Auf der Grundlage der grafisch ermittelten Retentionsflache des Niedersedlitzer Flutgrabens ober-
strom der geplanten Umleitungsstrecke bis zur Pirnaer Landstral3e wurde eine Erhéhung des Was-
serspiegels aufgrund des Dammbaus um ca. 5mm ermittelt (Wasserspiegellagenberechnung in Anla-
ge 1 zur Kurzbeschreibung). Eine frihzeitigere Uberflutung angrenzender Bebauung infolge des
Dammes bei Hochwasser kann somit ausgeschlossen werden. Im Extremfall ist ein Teilabbruch des
Dammes (Schlitzung) erforderlich.

Bei einem Hochwasserereignis der Elbe oder des Lockwitzbaches, welches das geplante Provisorium
Uberflutet, ist die Sperrung dieser Verbindung vorzusehen. Basierend auf Erfahrungswerten aus den
Hochwasserereignissen 2002 und insbhesondere 2013 ist ab einem Pegelstand der Elbe von ca.
7,35m mit einem Wasserlbertritt an der Wehlener Stra3e zwischen Salbachstraf3e und Donathstralie
zu rechnen. Dabei ist auch der Rickstau des Niedersedlitzer Flutgrabens, welcher nicht mehr in die
Elbe abflieBen kann, zu bericksichtigen. Bei einem derartigen Hochwasserereignis wahrend der
Bauzeit des vorliegenden Vorhabens ist -unter Berticksichtigung der aktuellen Situation- bei einem
Ansteigen der Elbe bis zum o.g. Pegelstand operativ vom Bauherren tber ein Raumen der Baustelle
und eine Sperrung der provisorischen Umleitungsstrecke im Altelbarm zu entscheiden. Die Berau-
mung der Baustelle einschlieRlich der mobilen Beleuchtungsanlage erfolgt durch den Baubetrieb im

Auftrag des Stralien- und Tiefbauamtes.
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Die Umleitung muss dann -wie bei den vorangegangenen HW-Ereignissen- lber die Bodenbacher
Stralle / Pirnaer LandstraBe gemafld dem Hochwasserabwehrplan der Landeshauptstadt Dresden

erfolgen.

Vom Bauherren werden fir das Vorhaben keine Flachen fir Lager- und Arbeitsplatze zur Verfligung
gestellt. Im Uberschwemmungsgebiet werden grundsétzlich keine Baustelleneinrichtungen zugelas-
sen. Diese Forderung des Vorhabenstragers wird Bestandteil der Ausschreibung und ist von den
Bietern bereits bei der Angebotsabgabe zu bericksichtigen. Des Weiteren ist vom Baubetrieb ein
Hochwasser-Mal3nahmeplan fir den Baustellenbetrieb zu erstellen. Fur die Aufstellung des Hoch-
wasser-Malinahmeplanes und die Beschaffung einer Baustelleneinrichtung wird dem Baubetrieb
nach Auftragserteilung bis zum Baubeginn ausreichend Zeit eingeraumt.

Die Umleitungsstrecke wird fir den gesamten Bauzeitraum (ca. 18 Monate) benétigt, danach erfolgt
der Rickbau des Provisoriums einschlie3lich der Verrohrung. Die Baustelle wird grindlich beraumt
und alle benutzten Flachen werden rekultiviert. Die Béschungen des angrenzenden Elbaltarmes wer-

den fachgerecht wieder hergestellt.

Anlage 1: Wasserspiegellagenberechnung

Anlage 2: Auskunft zur hochwasserangepassten Bauweise
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