Webhlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.10
zwischen SchlémilchstralRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Bestandsnaher Ausbau des Verkehrszuges Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterrei-
cher Stral3e zwischen SchlémilchstralRe und Leubener Stral3e im Trinkwasserschutzge-
biet IIIA

Kurzbeschreibung

Das vorliegend geplante Vorhaben befindet sich auf der gesamten Baulénge in der Schutzzone 11l A
des Trinkwasserschutzgebietes der Wasserfassung ,Tolkewitz“. Der Stralenabschnitt der Wehlener
Stral3e zwischen der Salbachstral’e und der Marienberger Stral3e grenzt an die Schutzzone IlI.

Die entsprechend erforderlichen Mal3nahmen fur Straf3en in der Schutzzone IIl sind nach den Richtli-
nien flr bautechnische MalRnahmen an Stral3en in Wasserschutzgebieten (RiStWag) zu planen und

auszufihren.

Das auf der Wehlener StraRe, Alttolkewitz und Osterreicher StralRe anfallende Oberflaichenwasser der
Fahrbahnen wird generell Uber Stral3enabldufe gesammelt und in dauerhaft dichten Rohrleitungen in
die Kanale der Stadtentwasserung geleitet. Die geplante Entwéasserungslosung entspricht damit den

Forderungen der RiStWag. Die Dichtheit der Rohrleitungen und Schéchte wird nach Einbau gepruft.

Derzeit besteht fur den Verkehrszug eine Beschilderung mit dem Verkehrszeichen Z 269 — Verbot fir
Fahrzeuge mit wassergefahrdender Ladung. Diese Beschilderung wird auch nach dem Umbau wieder
angeordnet.

Aufgrund der Lage des Bauvorhabens in der Trinkwasserschutzzone Ill dirfen nur nachweisbar unbe-
einflusste und nicht grundwassergefédhrdende Baustoffe zur Anwendung kommen. Dementsprechend
werden keine auswaschbaren oder auslaugbaren wassergefahrdenden Baustoffe und Bauhilfsstoffe
und keine Recyclingbaustoffe bzw. Boden aus Bodenbehandlung oder Altlastensanierung eingesetzt.
Wéhrend des Baustellenbetriebs wird gewahrleistet, dass keine wassergefahrdenden und — verunrei-
nigenden Stoffe in das Grundwasser gelangen. Alle Baustoffe sind so zu lagern, dass sie nicht durch
Niederschlagswasser ausgewaschen werden und Uber den Boden in das Grundwasser oder durch di-
rekten Abfluss in den Niedersedlitzer Flutgraben gelangen kdnnen.

Baufahrzeuge, -maschinen und -geréte sind gegen Ol- und Treibstoffverlust zu sichern. Alle Bauma-
schinen werden ausschlie3lich mit Bio-Hydraulikdl betrieben.
Fur plotzlich auftretende Schadensfalle mit auslaufendem Kraftstoff, Hydraulikflissigkeit und sonstigen

wassergefahrdenden Stoffen sind geeignete Olauffangwannen und Bindemittel bereitzuhalten.

1/1



