Webhlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.8
zwischen SchlémilchstralRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Baum- und Strauchpflanzungen als Ausgleichs- und ErsatzmaBnahmen im Uber-

schwemmungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches

Kurzbeschreibung

Als Kompensation fir die mit dem vorliegend geplanten Vorhaben verbundenen Eingriffe in das Schutz-
gut Arten und Biotope sind umfangreiche Ausgleichs- und Ersatzmafnahmen erforderlich. Dazu gehd-
ren stral3enbegleitende und externe Stralenbaumpflanzungen, sowie Ersatzpflanzungen im Gelande
des Johannisfriedhofes. Da im Umfeld des Vorhabens keine weiteren geeigneten Flachen fiir Aus-
gleichsmaRnahmen zur Verfiigung stehen, ist auRerdem im Elbaltarm —und damit im Uberschwem-
mungsgebiet- die Anpflanzung von Gehdlzen als Baumreihe bzw. Baumhecke im Landschaftspflegeri-
schen Begleitplan (LBP) vorgesehen (sh. Unterlage 9 Blatt 8 MaRhahmeplan LBP, Unterlage 19.1 Er-
l&auterungsbericht LBP Seite 39/40).

Am Westrand des Elbaltarmes wird auf einer Ladnge von ca. 980m eine Baumreihe mit 98 Baumen
gepflanzt (MalRnahme E1.1). Am 6stlichen Rand ist auf einer Lange von ca. 90m eine wegbegleitende
ca. 5m breite Baumhecke mit einzelnen Baumen geplant. Die MaRnahmen befinden sich beide in Rand-
lage des Uberschwemmungsgebietes des Lockwitzbaches. Sie sollen wegbegleitend den Erholungs-
wert der Flachen im Elbaltarm erhéhen und die Biotopverbundfunktion férdern.

Die Pflanzreihen sind langs in Fliel3richtung und in weitest moglicher Randlage der Retentionsflache im
Elbaltarm angeordnet, so dass die Beeintrachtigungen des Hochwasserabflusses so gering wie mdglich
gehalten werden. Fir die Baumpflanzungen kommen hochwassertolerante Baumarten (bspw. Eschen,
Erlen) zum Einsatz. Es werden Hochstdmme mit einem Kronenansatz von mind. 2,20 m zum Zeitpunkt
der Pflanzung sowie einem Stammumfang 18-20 cm gepflanzt. Diese kdnnen somit bei einem auftre-
tenden Hochwasser den Belastungen durch Treibgut mdglichst schadensfrei widerstehen. Wéhrend
der Entwicklungspflege ist der Kronenansatz Zug um Zug zu erhdhen, so dass dieser im ausgewach-
senen Zustand des Baumes bei mindestens 3,80 m liegt - die Gelandehohe der Pflanzstandorte liegt
zwischen 110,70 m und 111,1 m U NHN. Ziel ist es, dass sich der Kronenansatz Uber dem Hochwas-
serspiegel des HQ100 (114,45m U NHN) befindet.

Als voribergehende Kompensationsmafinahme wahrend der Bauzeit wird noérdlich der geplanten Um-
leitungsstrecke auf einer Flache von ca. 0,25 ha im Elbaltarm durch Pflanzung einer Hochstaudenflur
ein Ausweichlebensraum fiir Neuntéter geschaffen (sh. Unterlage 9 Blatt 11 MalRnahmeplan LBP, Un-
terlage 19.1 Erlauterungsbericht LBP Seite 37).
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