Wehlener StraRe / Alttolkewitz / Osterreicher StraRe Unterlage 18.3.4
zwischen SchlémilchstraRe und Leubener Stralle
Feststellungsentwurf

Ruckbau einer Verrohrung des Niedersedlitzer Flutgrabens im Zuge der temporéaren

Umleitungsstrecke

Kurzbeschreibung

Die Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit fir das vorliegend geplante Vorhaben erfolgt tUber eine
provisorische Umleitungsstrecke, welche ca. 650m sidlich der Wehlener Stral3e in der Relation der
Schulze-Delitzsch- Stral3e und Steirische Stral3e errichtet werden soll (sh. Erlauterungsbericht Unter-
lage 1, Pkt. 9 und Ubersichtslageplan Unterlage 3). Das Provisorium verlauft damit im Uberschwem-
mungsgebiet der Elbe und des Lockwitzbaches und quert den Niedersedlitzer Flutgraben (sh. Lage-
plan Unterlage 5 Blatt 7).

Im Bereich der Uberbauung durch die provisorische Fahrbahn wird der Niedersedlitzer Flutgraben
temporéar verrohrt. Es ist die Anordnung von 3 Durchlassen nebeneinander (2 Stahlbetonrohre
DN1400 und 1 Stahlbetonrohr DN2000) vorgesehen.

Die Umleitungsstrecke wird flr den gesamten Bauzeitraum (ca. 18 Monate) bengétigt, danach erfolgt
der Rickbau des Provisoriums einschlie3lich der Verrohrung.

Eventuell entstandene Schaden an Sohle und Bdschung des Niedersedlitzer Flutgrabens bzw. wah-
rend des Betriebes der Umleitungsstrecke entstandene Veranderungen am Gewasser werden fach-

gerecht behoben. Die Baustelle wird griindlich beraumt und alle benutzten Flachen rekultiviert.
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