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vorhandene 1kV-Kabel
- bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg. sichern
- in Gehwegüberfahrt mit
SR-Halbschalen P110 und
Magerbeton sichern

vorhandenes 20kV und 1kV-Kabel
bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg. sichern

vorh. HA-
Kasten NS
temporär ver-
setzen

vorhandene Fm-Trasse
Drewag sichern
Schutzrohr P110 parallel
zur vorh. Leitung
mitverlegen

vorhandene Fm-Trasse
Drewag
bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg. sichern

vorhandene Fm-Trasse
Drewag in Überfahrt 
sichern

vorhandene 
FW-Trasse mit
Entwässerungltg.
überqueren
(0,50m lichter
 Abstand)

vorhandene Fm-Trasse
Kabel Deutschland
- bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg. sichern
- in Gehwegüberfahrt mit
Magerbeton sichern

vorhandene Fm-Trasse
Kabel Deutschland
sichern

vorhandenen Schacht
Kabel Deutschland
sichern
(überfahrbare Abdeckung)

vorh. Fm-Trasse
Kabel Deutschland
bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg.
sichern

vorhandene Fm-Trasse
Telekom sichern

vorhandenen Schacht 
Telekom sichern
(überfahrbare Abdeckung)

vorh. Fm-Trasse
Telekom 
bei Unterquerung mit
Entwässerungsltg.
sichern

vorhandene
Gashochdruckleitung
und KKS-Leitung im 
SR 80 PVC sichern

vorhandene
KKS-Leitung im 
SR 80 PVC sichern

vorhandene
KKS-Messsäule
sichern

vorhandene
KKS-Anlage
temporär
versetzen

vorhandene
TW-Leitung
sichern

vorhandene
TW-Leitung
sichern

vorh. Straßenkappe
TW-Messstelle höhen-
mäßig anpassen

A 1

A 2 / A3

A 4

A 5 A 6 / A 7

A 8

DR - DN/OD 160 PE-HD -65,47m

RW DN200 PP -39,58m-10,11‰

Schacht 1
D:  ca. 111.08
S: 110.00
T:  1.08

Pumpenschacht 1
D:  ca. 111.92
DN 1500
S: 109.60
T:  2.32

Druckentspannungsschacht 1
D:  ca. 114.67
S: 112.84
T:  1.83

RW DN200 PP
-10,02m-25,00‰

RW DN200 PP

-15,00m - 5
‰

Schacht 2
D:  ca. 110.95
S: 109.84
T:  1.11

Pumpenschacht 2
DN 1500
D:  ca. 111.79
S: 109.50
T:  2.29

DR - DN/OD 160 PE-HD -51,28m

RW DN200 PP -30,07m-11,31‰

Druckentspannungs-
schacht 2
D:  ca. 114.54
S: 113,28
T:  1,26

Steuer- und Schaltanlage
Doppelpumpe 
mit Freiplatz für EVU- Anlage Elt- und Steuerleitungen

im Schutzrohr DN 100 PVC

Elt- und Steuerleitungen
im Schutzrohr DN 100 PVC

Steuer- und 
Schaltanlage
Doppelpumpe
mit Freiplatz 
für EVU- Anlage
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DREWAG Elt Niederspannung

DREWAG Trinkwasser

Kabel Deutschland

ZEICHENERKLÄRUNG

DREWAG FM-Rohrstrecke

DREWAG Fernmeldekabel

Telekom  Rohrstrecke

DREWAG Fernwärme

DREWAG Gas Hochdruck

DREWAG Gas Niederdruck

SEDD Abwasser

DREWAG Elt Mittelspannung

RW DN 200PP RW-Kanal mit Kontrollschacht

DR DN/OD 160PE-HD RW-Druckleitung mit Pumpenschacht

Straßenablauf 500x500
mit Anschlussleitung

LEITUNGSBESTAND PLANUNG

DREWAG Trinkwasser KKS-Kabel

DREWAG Gas KKS-Leitung


