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S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)

Maßstab: 1:1000/100
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B 178n
Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ
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Verkehr - Wasserbau - Umwelt - Ingenieurbau - Freianlagen
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FESTSTELLUNGSENTWURF

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter

-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und 
Abstand zum nächsten 
Neigungsbrechpunkt

432,50 m
789,22 m

links

rechts

Schacht links Schacht rechts Schacht links u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension
und der Längsneigung

DN 300  1,2%

DN 300  1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

mittlerer Grundwasserstand

Fahrbahn mit Überholstreifen (ÜFS)
bzw. Zusatzfahrstreifen (ZFS)

D  =  Deckelhöhe Schacht

S  =  Sohlhöhe Schacht

1 2 3 4 5 6 7 8

q = 3 % ∆s = 0,02 % ∆s = 0,625 %

q = 2,5 %

q = 0 %
∆s = 0,165 %

q = 2,5 % q = 5,5 %

q = 3 % ∆s = 0,02 % ∆s = 0,625 %

q = 2,5 %

q = 0 %
∆s = 0,165 %

q = 2,5 % q = 5,5 %

944,696 98,267 123,267 148,267 261,729

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 6,25 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 6,25 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]

Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=1400 L=494,282 m A=500 L=178,571 m

A=300 L=138,462 m
R=650 L=871,213 m

944,696 123,267 261,729

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve

Linkskurve

332,00 m ü. NHN

2118,250 m
1,000 %

Graben links

Mulde rechts

Mulde links

Mulde links

Mulde rechts

Auslauf Graben in
DN 500
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Station Gradiente
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B 178n von/nach Löbau

B 178n von/nach Zittau

Bauwerk Nr. 3.3-1
Neubau der 178n, 3. BA Teil 3
Brücke im Zuge der B 178n 
über den WW "Mittelstraße"
ausgebildet als Kleintierpassage

Kr.W. = 100 gon
KH     =  0,60-1,00 m
Br.Kl.: DIN EN 1991-2/NA

Bau-km 17+070

LW    =   7,00 m
LH     =   5,74 m ≥ 4,70 m
BzG   = 16,60 m

MLC 50/50 -100 nach STANAG 2021
Vermeidung / Minderung gemäß §15 BNatSchG


