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1. Grundlagen, Vorschriften, Richtlinien und Gutach ten

Gesetzliche Grundlagen stellen dar:

e [1] Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz — WHG) in der
Fassung vom 31.07.2009 und mit letzter Anderung vom 11.04.2016

* [2] Sachsisches Wassergesetz (SachsWG), in der Fassung vom 12. Juli 2013 mit letzter
Anderung vom 29.04.2015

Der Untersuchung liegen folgende Vorschriften und Richtlinien zugrunde:

* [3] Richtlinien fir die Anlage von Straf3en, Teil: Entwasserung (RAS-Ew), 2005

* [4] Richtlinien fur bautechnische MaflRnahmen an Stral’en in Wasserschutzgebieten
(RiStWag), Ausgabe 2002

« [5] DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA - A 117, Bemessung von Regenrtickhalterdumen,
Ausgabe Dezember 2013 (korrigierte Fassung, Stand: Februar 2014)

* [6] DWA-Regelwerk, Merkblatt DWA - M 153, Handlungsempfehlungen zum Umgang mit
Regenwasser, Ausgabe 2007, mit Korrekturblatt August 2012

« [7] DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA - A 118, Hydraulische Bemessung und Nachweis
von Entwasserungssystemen, Ausgabe 2006 (korrigierte Fassung, Stand: Sept. 2011)

» [8] DWA-Regelwerk, Arbeitsblatt DWA - A 138, Planung, Bau und Betrieb von Anlagen
zur Versickerung von Niederschlagswasser, Ausgabe 2005, mit Korrekturblatt Marz 2006

e [9] Starkniederschlagshdhen fur Deutschland, KOSTRA-Atlas des DWD 2000

Nachstehende Gutachten, Untersuchungen Dritter und Stellungnahmen wurden bei der Er-

arbeitung der vorliegenden Entwasserungskonzeption bertcksichtigt:

e [10] Ergdnzende Unterlage zur Wassertechnischen Untersuchung (Unterlage 13) im
Rahmen der Beantwortung der Stellungnahme Landkreis Gorlitz, Freistaat Sachsen,
StralRenbauamt Bautzen, Mai 2010

e [11] Stellungnahme des Landkreises Gorlitz zur ,Ergédnzenden Unterlage — Unterlage 13
— B178n 3.BA Teil 3 S 128 (NODW) bis B178alt (OSD), Landratsamt des Landkreises
Gorlitz, Dezernat 111, Amt fur Kreisentwicklung, 22.09.2010 (Anlage 1 zu Unterlage 18.1)

e [12] Baugrundgutachten fiur die Verkehrsanlage — Variante 2, Zwischenbericht, B 178n,
Verlegung BAB A4 bis Bundesgrenze D/PL Bauabschnitt 3.3 S 128 (Niederoderwitz) bis
B 178alt (Oberseifersdorf), Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH Bautzen, Juni 2012

e [13] Bewertung Hydrogeologie, 2. Zwischenbericht, B 178n, Bauabschnitt 3.3 Variante 2
Niederoderwitz bis Oberseifersdorf, Ingenieurbiro fir Geotechnik GmbH Bautzen, De-
zember 2012

e [14] Eckartsbach — Untersuchungen zum Abflussverhalten, Ingenieurbiro Leumer OlI-
bersdorf im Auftrag Landkreis Lobau-Zittau, Landratsamt, Oktober 2002

e [15] Stellungnahme des Landkreises Gorlitz zur Tischvorlage des Entwésserungskon-
zeptes (Vorentwurf) vom 20.06.2014, Landratsamt des Landkreises Gorlitz, Umweltamt,
Untere Wasserbehorde, 18.11.2014
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2. Bestehende Abflussverhaltnisse im Planungsgebiet

Vorfluter

Die Neubautrasse der B 178n entsprechend Variante 2 quert oder tangiert die Einzugsgebie-
te der drei nachfolgend genannten Vorfluter:

- Triebenbach (-> Petersbach -> Pliel3nitz -> Lausitzer Neil3e)
- Neufeldenwasser (-> Landwasser -> Mandau -> Lausitzer Neil3e)
- Eckartsbach einschl. Seitenarme/ Zuflisse (-> Lausitzer Neil3e)

Triebenbach:

Das Gewasser entspringt am Westhang des Konigsholzes, durchflie3t dieses in nordliche
Richtung und mundet dstlich von Ruppersdorf in den Petersbach. Auf seinem Weg nimmt er
das Wasser von weiteren Bachlaufen auf.

Die Vorflut gilt als Gewasser 2. Ordnung.

Neufeldenwasser:

Das Neufeldenwasser entspringt am Nordhang des Hutberges, durchflie3t in stdlicher Rich-
tung ein Waldstick und mindet bei Niederoderwitz in das Landwasser.

Die Vorflut gilt als Gewasser 2. Ordnung.

Eckartsbach:

Der Eckartsbach entspringt unterhalb des Koénigsholzes, durchflie3t in sidliche Richtung die
Ortslagen Oberseifersdorf und Eckartsberg bis nach Zittau wo er in die Lausitzer Neil3e
mundet.

Im Planungsbereich befinden sich weitere, teilweise verrohrte Zuflisse zum Eckartsbach,
welche fiur die Ableitung des Oberflachenwassers genutzt werden. Im Zuge der Baumal3-
nahme ist abschnittsweise die Gewasseroffenlegung eines Zuflusses (Krebsbach) vorgese-
hen.

Die Vorflut gilt als Gewasser 2. Ordnung.

Einzugsgebiet

Die von der Baumalinahme betroffenen Einzugsflachen der o.a. Vorfluter mit Kennzeichnung
der entsprechenden FlieRrichtungen sind der Unterlage 18.4 — Ubersichtslageplan mit natiir-
lichen Abflussverhéltnissen - zu entnehmen.

Einschatzung der Leistungsfahigkeit der Vorfluter

Durch die StralRenbaumafl3nahmen sind bei allen 3 genannten Vorflutern die Gewasserober-
laufe betroffen. Aus der Sichtung vorliegender Untersuchungen und aus den stattgefundenen
Gesprachen (Untere Wasserbehdrde, Landkreis Gorlitz am 18.03.2014; Gemeindeverwal-
tung Mittelherwigsdorf am 11.03.2014) war zu entnehmen, dass die Vorfluter bereits im Be-
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stand voll ausgelastet sind und eine Mehrbelastung aufgrund bereits bestehender Probleme
zu vermeiden ist.

3. Hydrogeologische Verhéltnisse

Fur die Malinahme wurde ein Baugrundgutachten [12] erstellt. Des Weiteren liegt ein Hydro-
geologisches Gutachten in Form eines Zwischenberichtes [13] vor. Die Ergebnisse flossen in
die vorliegenden Planungen ein. Nachfolgend sind diese zusammengefasst:

Geologische Verhaltnisse

Die Erhebungen zwischen Niederoderwitz und Oberseifersdorf bestehen aus basaltoiden
Gesteinen (Basalt und Tuff) oder Phonolith, welche an Kénigsholz, Birkberg, Geiersberg,
Hutberg und Pferdeberg bis unmittelbar an die Gelandeoberflache reichen.

Die vulkanischen Gesteine bzw. deren Verwitterungshorizont sind aul3erhalb der genannten
Kuppen mit pleistozdnen Sedimenten der Elster-Kaltzeiten bedeckt (Gesamtméachtigkeit >
40 m).

Der Untersuchungsraum wird an der Gelandeoberflache durch weichselkaltzeitlichen
LoRlehm (1 bis 4 m) bedeckt.

Holozane Sedimente (Auelehm, Bachkies bzw. —sande) sind in den Auebereichen von Neu-
feldenwasser und Krebsbach bekannt.

Der Oberboden ist in einer Machtigkeit von durchschnittlich 40 cm vorhanden.

Die im Planum angetroffenen Bdden sind als bindig und stark frostempfindlich (F3) einzustu-
fen.

Eine Versickerung im Baubereich ist in folgenden Abschnitten méglich:

Bau-km 16+350 bis 16+800 ab Gradiente
Bau-km 16+800 bis 17+550 ab 1,50 bis 2,00 m u. GOK
Bau-km 19+900 bis 20+900 ab Gradiente

Hydrogeologische Verhaltnisse

Mit flurnahem Grundwasser ist im Bereich der Auen von Neufeldenwasser und Krebsbach zu
rechnen.

Von Bau-km 19+900 bis 20+900 wurde Grundwasser bei ca. 1 m unter geplanter Gradiente
angetroffen. In den Gbrigen Abschnitten betragt der mittlere Grundwasserflurabstand 2 bis
6 m u. GOK.

Die Wasserverhaltnisse sind aufgrund von zuflieBendem Schichtenwasser in den Abschnit-
ten von Bau-km 17+550 bis 20+900 und von Bau-km 21+500 bis 22+200 als ungiinstig zu
bewerten.

Gunstige Wasserverhaltnisse werden in den Abschnitten von Bau-km 16+200 bis 17+550
und von Bau-km 20+900 bis 21+500 angetroffen.
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4. Ermittlung des natlrlichen Abflusses

4.1. Grundsatze

Die bestehende Situation ist durch die vollstandige Auslastung bis Uberlastung der im Pla-
nungsbereich vorhandenen Vorfluter gekennzeichnet. Probleme bestehen durch stark einge-
schrankte Gewasserquerschnitte innerhalb der Ortslagen und infolge verrohrter Gewdasser-
abschnitte. Aufgrund dessen wird bei der Planung und Dimensionierung der Entwasserungs-
einrichtungen das Prinzip VORHER = NACHHER angewendet, d.h. den betroffenen Vorflu-
tern durch die Realisierung der BaumalRnahme nicht generell mehr Wasser zugefihrt wird
als bisher. Darlber hinaus wird versucht, durch geeignete MaBhahmen (Staugrében, Stau-
mulden) zusétzliche Retentionsrdume zu schaffen.

Die gewahlte Herangehensweise bedingt die Ermittlung der natirlichen Abflussmengen Qnat
fur ein mal3gebliches Bemessungsregenereignis und deren Vergleich mit den Abflussver-
haltnissen nach Realisierung des StralRenneubaues. Dieser Vergleich wird beurteilt. Im Er-
gebnis dessen werden mdgliche Mal3nahmen fir eine Abflussverzégerung (Retention) emp-
fohlen.

4.2. Berechnungsgrundlagen

Regenspende mit Regendauer T und Wiederkehrzeit 1/a  (rtn):

Die Regenspenden fir das betroffene Planungsgebiet wurden dem KOSTRA-Atlas 2000
entnommen (vgl. U 18.2).

Berechnungsregendauer (T):

Die nachfolgende Gegenlberstellung des natirlichen Abflusses und der Abflussmengen
nach Umsetzung der Baumalnahme erfolgt auf der Grundlage des 60-Minuten-Blockregens.
Diese Herangehensweise begriindet sich mit der GroRe der Einzugsflachen und der daraus
resultierenden FlieRzeiten. Dartiber hinaus beriicksichtigen die Wahl dieser Regendauer die
Ergebnisse aus [14], wonach die maximalen Abflussmengen bei Starkregenereignissen am
Eckartsbach bei Niederschlagsdauern zwischen 50 und 100 Minuten entstehen.

Der rechnerische Nachweis der geplanten Entwasserungseinrichtungen erfolgt geman [3].
Hierbei werden i.A. Niederschlage mit T = 10 Minuten bzw. T = 15 Minuten zugrunde gelegt.

Abflussbeiwerte ( g):

In Abhangigkeit von der Geldndeneigung und dem Versiegelungsgrad werden die Abfluss-
beiwerte nach ATV-A118 festgelegt. Eine Vorversiegelung der Einzugsflachen ist aufgrund
Uberwiegend vorhandener Ackerflachen fast nicht vorhanden. Durch die starke Gelandenei-
gung im Einzugsgebiet Eckartsbach (nérdlich Oberseifersdorf) wird fir die unbefestigten
Ackerflachen von einem Abflussbeiwert von 0,10 ausgegangen. Fur die Waldflachen wird
ein Abflussbeiwert von 0,05 angesetzt. Bei den Ubrigen Flachen, die im Rahmen der Be-
rechnungen des natirlichen Abflusses mitberiicksichtigt werden missen (bestehende Stra-
Ben, Bankette etc.), gelten die nachstehenden Abflussbeiwerte der RAS-Ew.
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Im Einzelnen handelt es sich dabei um:

- befestigte Flachen tber unbefestigte Seitenstreifen im Einschnitt =0,7

- befestigte Flachen tber unbefestigte Seitenstreifen im Damm =0,5

- Bdschungen unbefestigt im Einschnitt =0,3-05
- Boschungen unbefestigt im Damm =0,3

- sonstige unbefestigte Flachen =0,05-01

Einzugsflachen F  (Gi; Si):

In die Berechnung des natirlichen Abflusses werden jene Flachen einbezogen, deren Ab-
fluss sich kunftig infolge der Uberbauung, der Veranderung der Ableitung (Mulden, Kanal) als
auch der teilweisen Veranderung der Abflussrichtung &ndern. Letzteres bedeutet eine Neu-
erschlieBung von Einzugsgebieten fiir den betreffenden Vorfluter. Dieser Fall ist besonders
kritisch zu betrachten. Die Flachenabgrenzung erfolgte unter Beriicksichtigung der geplanten
Entwasserung abschnittsbezogen. Dabei wurde ebenfalls im Hinblick auf die Ermittlung der
anfallenden Wassermengen (nach Realisierung der MaRhahme) in die kinftig Uberbauten
Flachen (Si) und die bei der Berechnung zu bericksichtigenden Gelandeflachen (Gi) unter-
schieden.

natdrlicher Abfluss (Q  nat ):

Die Ermittlung des naturlichen Oberflachenabflusses Qna erfolgt unter der Verwendung der
oben genannten Ansatze:

Qnat = reon=1 * (Fn * lIJ)

Die tabellarische Ermittlung ist der Unterlage 18.3.1 zu entnehmen. Nachstehend sind die
Ergebnisse zusammenfassend abgebildet.

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat
[I/s]
E1l - Triebenbach 40
E2 - Neufeldenwasser 190
E3a - Eckartsbach (nordlich Oberseifersdorf) 300
E3b - Eckartsbach (Seitenarm nordwestlich Oberseifersdorf) 60
E3c - Eckartsbach (Krebsbach) 130V
E3d - Eckartsbach (stdlich Oberseifersdorf) 40

Tabelle 1: Zusammenstellung des natirlichen A bflusses der Einzugsgebiete fir 50, n=1

D Die Ermittlung des nattrlichen Abflusses dient nach vergleichender Gegeniberstellung zum geplanten Abfluss
der Festlegung entsprechender RetentionsmalRnahmen. Unter Punkt 5.1 — Entwasserungsabschnitt 3¢ — wird auf
die eingeschrankte Leistungsféhigkeit zweier bestehender Zuldufe nérdlich der Betonstral3e hingewiesen. Da
diese damit drosselnd wirken, wurden die Gelandeflachen G20 und G21 (siehe Unterlage 18.4) nicht in die Ermitt-
lung des natirlichen Abflusses einbezogen.
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5. Veranderungen des naturlichen Abflusses durch de n StralRenneubau

5.1. Kurzbeschreibung der Entwésserungsabschnitte

Der gesamte Planungsbereich der Neubautrasse wurde in entwasserungstechnische Ab-
schnitte eingeteilt. Die Grenzen ergeben sich dabei aus den bestehenden natirlichen Was-
serscheiden in Verbindung mit den geplanten Ubergangen von Damm- und Einschnittslagen
(freie Entwasserung oder Wasserfassung) bzw. unter Beriicksichtigung des Sohlgefalles der
vorgesehenen strallenbegleitenden Graben. Die Abgrenzung ist in Unterlage 18.5 dargestellt
und kann gemeinsam mit folgenden Beschreibungen nachvollzogen werden.

Entwéasserungsabschnitt 1: Bau-km 16+170 bis Bau-km 16+800,
WW 1 (Bau-km 16+170 bis 16+800)

Bestandsabfluss:

Im Bestand gelangt der Abfluss der in U 18.4 gekennzeichneten Einzugsflache entsprechend
des Verlaufes der Hohenlinien in einen Seitenarm des Triebenbaches.

Geplante Ableitung nach StraRenbau:

- Ableitung des Stral3enoberflachenwassers der Neubautrasse tiber Bankett in westliche
Mulde, Ausbildung dieser Mulde aufgrund des hoch anstehenden Sandhorizontes als
Versickermulde mit Stauschwellen (Bau-km 16+400 bis 16+700)

- Ausbildung der 6stlichen Mulde ohne Stauschwellen, dient neben Ableitung des Ober-
flachenwassers von Bankett, Boschung und parallelem Wirtschaftsweg (WW) der ab-
schnittsweisen Aufnahme von Stra3enoberflachenwasser der B 178n,

- Fassung des westlich zuflieRenden Geldndewassers mittels Fangegraben und Ablei-
tung in die Entwasserungsanlagen des Nachbarabschnittes.

Bei der Dimensionierung der Entwasserungseinrichtungen des Bauabschnittes 3.2 (RRB,
Kanalabschnitte und Fangegraben) wurden folgende Zuflisse (risn-1) aus dem Bauabschnitt
3.3 bericksichtigt und planfestgestellt (Abstimmung per mail IBL GmbH — IBV GmbH am
07.03.2012):

Mulde dstlich: 115 1/s
Mulde westlich:  751/s
Fangegraben: 1501/s

Entwasserungsabschnitt 2: Bau-km 16+800 bis Bau-km 18+480,
WW 1 und 4 (Bau-km 16+800 bis 17+300),
WW 2 und 3 (Bau-km 16+800 bis 17+807)

Bestandsabfluss:

Das von der in U 18.4 gekennzeichneten Einzugsflache abflieRende Gelandewasser gelangt
gegenwartig entsprechend des Verlaufes der Hohenlinien breitflachig in das Neufeldenwas-
ser.
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Geplante Ableitung nach StraRenbau:

- breitflachige Ableitung des Stral3enoberflachenwassers zwischen Bau-km 16+800 bis
Bau-km 17+045 Uber Bankett und Dammbdéschung in angrenzendes Gelande, zwi-
schen Bau-km 17+045 bis 17+090 (BW Nr. 3.3-1) Fassung des anfallenden Oberfla-
chenwassers Uber StralRenablaufe und Abflhren in Entwasserungsleitung, zwischen
Bau-km 17+090 bis 17+530 Ableitung des StraRenoberflichenwassers tiber Bankett
und Dammbdschung in DammfuBmulde bzw. Graben, zwischen Bau-km 17+530 bis
18+480 Ableitung des StraRenoberflachenwassers tiber Bankett und Mulde und Einlei-
tung in parallele Entwasserungsleitungen,

- zusatzliches Fassen des Oberflachenwassers der parallelen Wirtschaftswege in beglei-
tenden Graben/ Mulden,

- Fassung aus o6stlicher Richtung zuflieBendem Geléandewasser mittels Fangegraben,

- Ableitung des gesammelten Oberflachenwassers einschlie3lich des Gelandewassers
uber Regenrickhaltebecken 1 in das Neufeldenwasser (Einleitpunkt 2.1).

Entwasserungsabschnitt 3a: Bau-km 18+480 bis Bau-km 19+650,
WW 6 (Bau-km 18+720 bis 19+480)

Bestandsabfluss:

Im Entwasserungsabschnitt 3a quert die Neubautrasse landwirtschaftlich genutzte Flachen
mit Meliorationsanlagen. Genaue Aussagen zum Verlauf der Sauger und Sammler sind nicht
madglich, entsprechende Unterlagen nicht vorhanden.

S b 3 7 i LA

Abbildung 1: historischer Verlauf Eckartsbach (Mess tischblatt vor 1945, Geoportal Sachsen)

Historisch entsprang der Eckartsbach zwischen Konigsholz und Kohlige (siehe Abbildung 1).
Dieser Abschnitt bis zur B178alt wurde in der Vergangenheit verrohrt. Im Gelande ist er als
Kanal (DN 200 - DN 400 (bis Weg zum Steinberg), danach DN 500) erkennbar. Der Kanal
endet unmittelbar vor der B 178alt und dient der Sammlung von Drainagewasser und der
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Oberflachenentwésserung. Uber den in Abbildung 2 gekennzeichneten Zulauf norddstlich
der Kohlige wird in Graben gesammeltes Gelandewasser, so u.a. von der in Abbildung 2
violett dargestellten Teilflache des Konigsholzes, abgefihrt. Die Einleitung erfolgt tber die
Graben am Grenzweg (siehe Abbildungen 3+4).
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Abbildung 2: Bestandsituation Entwasserungsabschnit t3a
(es sind nur die Einzugsflachen farbig markiert, deren Abfluss sich infolge der BaumaRnahme &ndert)

Abbildung 3: Einlaufschacht im nérdlichen Graben de s Grenzweges
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Abbildung 4: Rohreinlauf im stidlichen Graben des Gr enzweges

Die ermittelte Zuflussmenge der violett eingefarbten Flache Uber die in Abbildung 3 und 4
dargestellten Zulaufe betragt laut Berechung fir den Bemessungsfall reo, n=1 115 I/s.

Das Oberflachenwasser der hellblau eingefarbten Flache flieRt demgegenuber breitflachig in
die Gelandesenke und gelangt in dieser zu einem Einlaufbauwerk (siehe Abbildung 5), einen
weiteren Zulauf zu oben beschriebenen Kanal. Dieser ist einem Hochwasserschutzdamm
(Weg zum Steinberg) vorgelagert, welcher der Drosselung des Zuflusses zum Eckartsbach
dient. Bestandsunterlagen zur genauen Funktionsweise und zur Bemessung der Anlage sind
nicht verfugbar. In [14] wird festgestellt, dass die Ableitung DN 500 zu grof3 erscheint.
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Geplante Ableitung nach StraRenbau:

Die StralRentrasse stellt fur die nordlich von dieser gelegenen Einzugsflachen des Entwasse-

rungsabschnittes kinftig eine Barriere dar und behindert den breitflachigen Abfluss in die

Gelandesenke. Stattdessen wird das abflieBende Oberflachenwasser entlang der nord-/

nordwestlichen Begrenzung des Verkehrsweges in einem Graben gesammelt und in Rich-

tung der in Abbildung 5 dargestellten Einlaufbauwerkes gefiihrt. Aus der gesammelten Ablei-
tung resultiert eine kirzere Fliel3zeit bis zum Einlauf.

Zudem erhoht sich infolge der Flachenversiegelung fur den mit der Bundesstral3e einschliel3-

lich des Wirtschaftsweges Uberbauten Anteil des Einzugsgebietes der Gesamtabfluss. Ziel

der nachstehend beschriebenen Mallhahmen ist es daher, den Zufluss in den vorhandenen

Kanal DN 400/ DN 500 gegentiber dem Bestand nicht zu erhéhen. Dies soll wie folgt erreicht

werden:

- breitflachige Ableitung des Straf3enoberflichenwassers zwischen Bau-km 18+480 und
Bau-km 19+480 uber Bankett und Dammbdschung in angrenzendes Geléande,

- Fassen des abflieRenden Gelandewassers aus dem Konigsholz und den ndérdlich/ nord-
westlich angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzflachen in einem Graben an der Damm-
bdschung der Bundesstral3e bzw. neben dem vorgesehenen Parallelweg,

- Ausbildung dieses Grabens zwischen Bau-km 19+000 und 19+400 als Staugraben durch
Einbau von Stauschwellen, h = 1,30 m und darunter liegender Sickerrohrleitung DN 200,
d.h. die Entwasserung erfolgt bis zur Uberlastung durch Versickerung iiber die Graben-
sohle, Anbindung der Sickerrohrleitung an den Kanal DN 400 vor Querung des Hoch-
wasserschutzdammes, Notiuberlauf des Staugrabens in Richtung des Einlaufbauwerkes
am Hochwasserschutzdamm,

- Herstellung eines Durchlassbauwerkes in der Gelandesenke, 1,90 m x 1,45 m (B x H),

- Wiederherstellung durchschnittener Drainageanlagen zur Aufrechterhaltung des Systems

Entwasserungsabschnitt 3b: WW 5 ,Grenzweg",
K 8617 (Bau-km 0+000 bis 0+300)

Bestandsabfluss:

Gegenwartig flieRt das Oberflachenwasser entsprechend der Hohenlinien in Richtung der
der Bestandstrasse der B 178 und wird am Dammfuld bzw. im Stralengraben gesammelt.
Im Gelandetiefpunkt, der sich unmittelbar nordlich des Knotenpunktes B 178/ K 8617 befin-
det (siehe Abbildung 6), queren 2 Durchldsse DN 300 (siehe Abbildung 7) die Bundesstral3e.
Das aus dem Gelande und den angrenzenden befestigten Flachen (Bundesstral3e, Kreis-
stralRe) abflieRende Oberflachenwasser lauft in die dstlich angrenzende Senke aus.
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Abbildung 6: Geléandetiefpunkt noérdlich des KP B 178 /K 8617

Geplante Ableitung nach StraRenbau:

Infolge der Einschnittslage der B 178n ist der Abfluss des Gelandewassers der westlich von

der Neubautrasse gelegenen Einzugsflache analog zum Bestand nicht mehr méglich. Statt-

dessen erfolgt ein Fassen des Gelandewassers an Bdschungsoberkante der Bundesstralle

mittels Fangegraben und dessen Ableitung parallel zur Neubautrasse in den Entwésse-

rungsabschnitt 3c. Damit geht eine Entlastung des in Abbildung 7 dargestellten Durchlasses

einher. Die Beschreibung der Entwasserung der B 178n im Abschnitt zwischen dem Grenz-

weg (BW Nr. 3.3-U3) und der K 8617 (BW Nr. 3.3-U4) folgt im Entwésserungsabschnitt 3c.

- WW 5 ,Grenzweg" im Bereich nérdlich BW Nr. 3.3-U3: Ableitung des Oberflaichenwassers
breitflachig in das angrenzende Gelande,

- Fassung des zwischen Grenzweg und K 8617 zulaufenden Geldndewassers einschliel3-
lich StralRenoberflachenwasser von der Kreisstrale mittels Graben am Dammful der um-
verlegten K 8617 mit Ableitung zu dem oben beschriebenen Durchlass (Abbildung 7)
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Abbildung 7: Auslauf Durchlass 2 x DN 300 im Geland  etiefpunkt nordlich der K 8617

Entwasserungsabschnitt 3c Bau-km 19+650 bis Bau-km 22+200,
WW 8 ,Betonstral3e”,
K 8617 (Bau-km 0+300 bis 0+625), Rampen, B 178a

Bestandsabfluss:

Der naturliche Vorfluter dieses Entwasserungsabschnittes ist der verrohrte Krebsbach. Die
Verrohrung beginnt an der K 8617 und endet zunachst vor der B 178. Zwischen dem Durch-
lass an der B 178 und einem Talchen sudostlich des Knotenpunktes B 178/ K 8634 ist der
Krebsbach auf einer weiteren Strecke verrohrt. Der Nenndurchmesser der Verrohrung wurde
vor Ort auf den ersten 3 Haltungen als DN 700, bereits nordlich der Betonstral3e als DN 800
und ab der B 178 als DN 1000 erfasst. Die Querung der B 178 erfolgt im Zuge eines Gewdl-
bedurchlasses (siehe Abbildung 14).

Das abflieRende Geléandeoberflachenwasser aus den Flachen nordlich der Betonstrafle wird
dem verrohrten Krebsbach Uber die in Abbildung 9 dargestellten 2 Zuldufe, d.h. punktuell
zugefuhrt. Diese befinden sich nérdlich der BetonstraRe. Das abflieRende Oberflachenwas-
ser wird in einem parallel zum Wirtschaftsweg verlaufenden Graben gesammelt und den Zu-
laufen zugefihrt. Die Leistungsfahigkeit dieser Zuldufe ist vergleichsweise gering. Dies liegt
an deren Ausbildung.
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Abbildung 8: Beginn des verrohrten Krebsbaches an d er K 8617
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Abbildung 9: Bestandsituation Entwasserungsabschnit t3c

(es sind nur die Einzugsflachen farbig markiert, deren Abfluss sich infolge der Baumal3nahme &ndert)

Es handelt sich nicht um Rohreinlaufe, sondern um Einlaufschéchte (siehe Abbildungen
10+11). Insbesondere der als Z2 bezeichnete Zulauf mit Muldenablaufrost neigt bei starkem
Abspllen von Oberboden aus den angrenzenden landwirtschaftlichen Flachen zum Zuset-
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zen mit dem dann entsprechend geringen Abfluss. In Verbindung mit der Barrierewirkung der
BetonstralRe wirkt sich dies bei Starkniederschlagen drosselnd aus. Vor Ort ist dies durch

Schlammablagerungen zu erkennen.
ST R NS T N

Abbildung 11: Zulauf Z2 nérdlich der Betonstral3e
Das Oberflachenwasser, welches aus dem in Abbildung 9 hellblau eingefarbten Geléande
abfliel3t, gelangt in den unmittelbar vor der B 178 offenen Gewasserabschnitt des Krebsba-
ches. Vor dem Gewasserdurchlass im Zuge der B 178 bindet in den Krebsbach eine Rohrlei-
tung DN 300 (siehe Abbildung 13) ein. Wahrscheinlich handelt es sich dabei um einen Melio-
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rationssammler, genauere Angaben liegen hierzu nicht vor. In der weiteren Planung erfolgen
hierzu noch entsprechende Recherchen. MaRgebende Auswirkungen auf die vorliegenden
Untersuchungen werden jedoch nicht gesehen.

\ ‘ il R KO S EES SR N

Abbildung 13: Auslauf einer Verrohrung DN 300 in de  n Krebsbach
unmittelbar vor Durchlass B 178
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Abbildung 14: Gewdélbedurchlass im Zuge der B 178, D urchleitung Krebsbach

RS TS0 W N B IR SR

Geplante Ableitung nach StraRenbau:

Die Einschnittslage der B 178n verhindert zwischen Bau-km 19+850 und Bau-km 20+350 die
Beibehaltung der naturlichen Abflussrichtung der Oberflachenabflisse von den westlich der
Neubautrasse gelegenen Gelandeflachen. In Unterlage 18.4 sind daher diese betreffenden
Flachen mit einer Schragschraffur — siehe Legende — gekennzeichnet. Wahrend diese Fla-
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chen bisher in Richtung Feldschenke (siehe Entwéasserungsabschnitt 3b) entwéasserten, er-
folgt ein Fassen des Gelandewassers an Bdschungsoberkante der Bundesstral3e mittels
Fangegraben und dessen Ableitung parallel zur Neubautrasse in Richtung Krebsbach. Vor
allem aus dieser FlachenneuerschlieBung und wegen der Neuversiegelung von Flachen im
betreffenden Entwasserungsabschnitt 3c ergibt sich gegentber dem natirlichen Abfluss fur
den Planfall eine deutliche Erhéhung des ermittelten Abflusses. Zur Vermeidung einer Mehr-
belastung des Krebsbaches als Vorfluter sind entsprechende Malinahmen vorgesehen. Im
Folgenden ist die Konzeption der Entwasserung im Entwasserungsabschnitt 3c beschrieben:

- Versickerung des auf dem StralRengrundstiick zwischen Bau-km 19+650 und Bau-km
20+800 (Einschnitt) anfallenden Oberflachenwassers in Versickermulden mit Stauschwel-
len, Bemessung der Versickermulden fur n=1, bei Uberstauung der Versickermulden er-
folgt Ableitung des uberschissigen Wassers ab Bau-km 20+800 uber die am nachfolgen-
den Dammful3 angeordneten Mulden. Zur Ableitung im Versagensfall (bei hoch anstehen-
dem Grundwasserspiegel) sind unterhalb der Mulden Vollsickerrohre DN 300 vorgesehen,
Ausleitung der Vollsickerrohre in Hohe Bau-km 20+800 ebenfalls in die westlich am
Dammful? verlaufende Mulde,

- Fassen des StralB3enoberflachenwassers der B 178n zwischen Bau-km 20+800 und
Bau-km 21+350 und Ableitung in RRB 2,

- breitflachige Ableitung des Stral3enoberflichenwassers zwischen Bau-km 21+350 und
21+500 uber die Dammbdschung in angrenzendes Gelande,

- Fassen des auf dem StralRengrundstiick der B 178n ab Bau-km 21+500 einschl. der
Rampenfahrbahnen am KP B178n/ B178a/ S132 anfallenden Oberflachenwassers tber
Mulden und Sammelleitungen, Ableitung in RRB 2,

- Ableitung des im Zuge der umverlegten B 178a abflieRenden Oberflachenwassers Uber
die Dammbdschung in die am Dammfuld beidseitig vorgesehenen Mulden/ Gréaben zum
Durchlass Krebsbach (DL 02), Anschluss der Mulden/ Graben wie im Bestand an Krebs-
bach,

- Ersatzneubau des Durchlasses Krebsbach als 6kologischer Rahmendurchlass mit Tro-
ckenberme, 1,95 m x 1,80 m (B x H), mit anschlieRender Offenlegung des verrohrten
Krebsbaches auf etwa 100 m Lange,

- im westlichen Umverlegungsabschnitt der K 8617 erfolgt hélftig eine breitflachige Ablei-
tung des Stral3enoberflachenwassers Uber Bankett und Dammboéschung, im Einschnitt
(Lange etwa 100 m) wird das StraRenoberflachenwasser in der nérdlichen Mulde gesam-
melt und ab dem Bauende mittels einer Leitung DN 300 dem verrohrten Krebsbach zuge-
fuhrt,

- Fassung des westlich zuflieBenden Gelandewassers (19+850 bis 21+330) mittels Fange-
graben/ Mulde am Dammful3 und Ableitung getrennt vom StraRenoberflachenwasser zum
Graben ndrdlich der BetonstralRe, Wiederherstellung des Zulaufs Z 1 mit gleicher Leis-
tungsfahigkeit, bei Uberstauung Z 1 Ableitung des Gelandewassers uber Durchlass
DN 800 bei Bau-km 21+330 in den Graben norddstlich der Betonstral3e zum Bestandszu-
lauf Z 2, Einbau eines Durchlass DN 600 in Betonstral3e in HOhe Bestandszulauf Z 2; Ein-
laufhéhe des Durchlass etwa 0,20 m Uber Deckelhéhe Zulauf, damit Sicherstellung einer
Ableitung des Gelandewassers bei Starkniederschldagen in Richtung Durchlass Krebs-
bach,
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- Ableitung des Stral’enoberflachenwassers im Zuge der Betonstral3e Uber Bankett und
Dammbo6schung, Fassung des nordlich zuflieBenden Gelandewassers mittels Fangegra-
ben, Ableitung in Richtung der Bestandszuldufe Z 1 und Z 2,

- Anordnung des Regenruckhaltebeckens 2 zur Retention des anfallenden Oberflachen-
wassers und gedrosselte Ableitung in den Krebsbach.

Entwésserungsabschnitt 3d: S 132n (Bau-km 0+650 bis 1+017)

Bestandsabfluss:

Das im Bestand aus dem Gelande und von der StralRe abflieRende Oberflachenwasser ge-
langt in den westlich der S 132 vorhandenen Stral3engraben und Uber diesen sowie den hin-
ter dem Bauende der vorgesehenen MalRnahmen befindlichen Durchlass gesammelt in den
Eckartsbach.

Geplante Ableitung nach StraRenbau:

- S 132n: zwischen Bau-km 0+650 bis Bau-km 0+850 breitflachige Ableitung des Stra-
Benoberflachenwassers Uber Bankett und Dammbdschung; zwischen Bau-km 0+850
bis 1+017 Ableitung des Stralenoberflachenwassers uber Bankett und Mulde mit An-
schluss an Bestandsgraben am Bauende,

- Fassen des aus dem Gelande zuflieBenden Oberflachenwassers in Graben mit An-
schluss an die Bestandsgraben am Bauende.
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5.2. Darstellung der quantitativen Veranderungen (W  assermengenermittlung)
infolge des Stral3enbaues

Die Berechnung der kiinftig anfallenden Wassermengen erfolgt unter den gleichen Ansétzen
wie die Ermittlung des natirlichen Abflusses. Die Abflisse wurden entsprechend der in 4.2.
erlauterten Flachenabgrenzung (Gi, Si) berechnet. Um dies mit dem naturlichen Abfluss ver-
gleichen zu kdnnen, erfolgte die Berechnung ebenfalls unter dem Ansatz des reo, n-1 als Be-
messungsregen. Entsprechend der in der Unterlage 18.3.2 beigefiigten tabellarischen Ermitt-
lung der anfallenden Wassermengen betragen diese fir die einzelnen Vorfluter:

Einzugsgebiet - Vorfluter Qoab, r60, n=1
[I/s]
E1l - Triebenbach 90
E2 - Neufeldenwasser 300
E3a - Eckartsbach (nordlich Oberseifersdorf) 360
E3b - Eckartsbach (Seitenarm nordwestlich Oberseifersdorf) 40
E3c - Eckartsbach (Krebsbach) 250
E3d - Eckartsbach (stdlich Oberseifersdorf) 40

Tabelle 2: Zusammenstellung des veranderten A bflusses nach dem Stral3enbau fir 7 60, n=1

D Aufgrund der eingeschrankten Leistungsfahigkeit der bestehenden Zulaufe nérdlich der Betonstrae und der
damit einhergehenden drosselnden Wirkung wird unterstellt, dass Anderungen der iiber diese Zuldufe entwés-
sernden Gelandeflachen zu keiner Mehrbelastung des Krebsbaches fihren. Aus diesem Grunde sind im ausge-
wiesenen Wert die Gelandeflachen ndérdlich der BetonstralRe nicht enthalten.

5.3. Beurteilung der Veranderungen und Ableitung er  forderlicher MaRnahmen

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat | Qav,re0,n=1 | Differenz
[I/s] [I/s] [I/s]
E1l - Triebenbach 40 90 + 50
E2 - Neufeldenwasser 190 300 + 110
E3a - Eckartsbach (nordlich Oberseifersdorf) 300 360 + 60
E3b - Eckartsbach (Seitenarm nordwestlich Oberseifersdorf) 60 40 - 20
E3c - Eckartsbach (Krebsbach) 130 250 +120
E3d - Eckartsbach (stdlich Oberseifersdorf) 40 40 +0

Tabelle 3: Vergleich zwischen nattrlichem Abfluss un d Abfluss nach Realisierung der MaBnahme ohne
MaRnahmen zur Retention flr  rs0, n=z

Die ermittelten Wassermengen zeigen infolge der mit der Baumalnahme einhergehenden
Neuversiegelung Uberwiegend eine Erhéhung des Abflusses gegeniiber dem Bestand. Fur
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das Einzugsgebiet E3b wurde eine Reduzierung des kiinftigen Abflusses berechnet. Die Be-
grindung hierfir liegt darin, dass sich infolge des StralRenneubaues die Grol3e dieses Ein-
zugsgebietes reduziert. Keine Veranderung zwischen der Bestandsabflussmenge und dem
Abfluss nach dem Straf3enbau ergibt sich fir das Einzugsgebiet E3d. Der mit dem Straf3en-
neubau verbundene gréRere Versiegelungsgrad der Einzugsflachen wird durch die Reduzie-
rung der GroRRe des Einzugsgebietes kompensiert. Im Folgenden sind die MaRnahmen ge-
nannt, mit denen gewahrleistet werden soll, dass den betroffenen Vorflutern durch die Reali-
sierung der Baumafinahme nicht mehr Wasser zugefthrt wird.

Einzugsgebiet Triebenbach; Entwasserungsabschnitt 1

Gemal Tabelle 3 betragt die Differenz zwischen natlrlichem Abfluss und dem Abfluss nach
Umsetzung der Baumal3nahme etwa 50 I/s fur das Bemessungsregenereignis reo, n=1. Aus der
Unterlage 18.3.2 ist zu entnehmen, dass von den ermittelten 90 I/s ein Anteil von 40 I/s Gber
den westlich der Neubautrasse angeordneten Fangegraben in den Nachbarabschnitt abge-
fuhrt und dort breitflachig in das Gelande ausgeleitet werden. Der Uberwiegende Anteil, hier-
bei handelt es sich vornehmlich um das Stral3enoberflachenwasser der B 178n, wird in den
Strallenmulden gesammelt und dem RRB 3 des Nachbarabschnittes zugefihrt. Die in der
Beckenberechnung und der Festlegung des Drosselabflusses bertcksichtigte und planfest-
gestellte Zuflussmenge aus dem Bauabschnitt 3.3 betragt fir das Regenereignis risp-1
190 I/s. Demgegeniber wurde auf der Grundlage der tUberarbeiten Planung zur vorliegenden
Variante 2 ein aktueller Zufluss von 120 I/s fir das Regenereignis risn-1 ermittelt.

Aufgrund der Durchlassigkeit des anstehenden Baugrundes wird die westliche Mulde zwi-
schen Bau-km 16+400 und Bau-km 16+680 zudem als Versickermulde mit Stauschwellen
ausgebildet. Der damit zusatzlich geschaffene Stauraum betragt etwa 50 m3. Mit diesem zu-
satzlichem Retentionsraum kann das bei einem Starkregenereignis rion-1 anfallende Stra-
Renoberflachenwasser der B 178n vollstandig zuriickgehalten und vor Ort versickert werden.

Einzugsgebiet Neufeldenwasser; Entwasserungsabschni tt 2:

Die ermittelte Differenz zwischen dem naturlichen Abfluss und dem Abfluss nach Umsetzung
der Maflinahme betrégt fur das gewahlte Bemessungsregenereignis reo, n=1 110 I/s. Die deut-
lich hohere Abflussmenge resultiert aus dem grof3eren Versiegelungsgrad und dem Uberwie-
genden Fassen des Stral3enoberflachenwassers. Zur Vermeidung einer Mehrbelastung des
Vorfluters erfolgt die Anordnung eines Regenrickhaltebeckens (RRB 1). Trotz des ermittel-
ten natdrlichen Abflusses fur den Bemessungsfall von etwa 190 I/s wird der Drosselabfluss
nach Abstimmungen mit der UWB mit 25,0 I/s festgelegt [15]. Dies entspricht einer Drossel-
abflussspende von etwa 0,6 I/s*ha und bertcksichtigt angemessen die bereits fir Variante 1
vereinbarte Drosseleinleitmenge von 23,2 I/s [11]. Die Bewertung der Behandlungswiirdig-
keit des gefassten Oberflachenwassers gemaR [6] befindet sich in Unterlage 18.3.6.

Die Bemessung des Regenriickhaltebeckens 1 enthélt Unterlage 18.3.3. Fir die Bemessung
gelten die in DWA-A 117 [5] genannten Grundsatze. Demnach ist das Becken in Abhangig-
keit vom Einleitgewésser und dem Schutzbedirfnis unter Ansatz des zwei- bis zehnjahrigen
Regenereignisses (n=0,5= n = n=0,1) zu bemessen. Die Grof3e des erforderlichen Rickhal-
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tevolumens wird durch den Zufluss aus den Anlagen fir das StralRenoberflachenwasser und
dem maximal zulassigen Abfluss aus dem Becken bestimmit.

Das Becken wird als Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken (Dauerstau
und Tauchdamm) konstruiert. Die Oberflachenbeschickung des Absetzbeckens betragt ge-
mali [3] 0,0025 m/s. Die Einlauftiefe der Tauchdammrohre liegt 40 cm unter dem Speicher-
raum fur Leichtflissigkeiten. Die Drosselung erfolgt mittels vertikaler Wirbeldrossel.

Bei Uberschreitung des angesetzten Bemessungsereignisses werden die dem RRB zuge-
fuhrten Wassermengen uber eine Notentlastung im Auslaufbauwerk direkt dem Vorfluter zu-
geleitet. Damit wird ein unkontrolliertes, erosionsférderndes Uberlaufen des Beckens ins Ge-
lande verhindert. Der maximal mogliche Zufluss bzw. in diesem Falle Durchfluss durch das
RRB ergibt sich aus der hydraulischen Leistungsfahigkeit der zufiihrenden Rohrleitung.
Weitere Aussagen zur Beckengestaltung sind der Unterlage 18.6.1 zu entnehmen.

MaRgebende KenngréRen des RRB 1:

Regenspende risp=1: 108,3 l/s*ha
Uberschreitungshaufigkeit n: 0,2
Drosselabfluss: 251/s
Ruckhaltevolumen: ca. 2.071 ms
Zuflussmenge Q (n=1): 710 I/s

Bilanz unter Bericksichtiqgung der Retention:

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat | Qab,re0,n=1 | Differenz
[I/s] [I/s] [I/s]
E2 - Neufeldenwasser 190 25 -165

Einzugsgebiet Eckartsbach (ndrdlich Oberseifersdorf ): Entwasserungsabschnitt 3a:

Durch das weitestgehend breitflachige Ableiten des Strafl3enoberflachenwassers der B 178n
Uber das Bankett und die Dammbdschung in das angrenzende Gelande ergibt sich im Ver-
gleich zum vorherigen Entwasserungsabschnitt 2 eine deutlich geringere prozentuale Erho-
hung des Oberflachenabflusses.

n=1 n=0,5 n=0,2 n=0,1

D 'n Q zu Vzu 'n Q zu Vzu 'Nn Q zu Vzu 'Nn Q zu Vzu
I/(s*ha) IS m3 | l/(s*ha) I/s m3 l/(s*ha) I/s m3 l/(s*ha) I/s m3

15 108,3 162,5 146,2| 1439 2159 1943 | 1909 286,4 257,7 | 226,4 339,6 305,6
20 92,7 139,1 166,9| 1225 183,8 220,5 | 162,0 243,0 2916 | 191,8 287,7 345,2
30 72,0 108,0 194,4| 95,3 143,0 257,3 | 126,0 189,0 340,2 | 149,3 224,0 403,1
45 53,9 161,7 436,6| 72,1 216,3 584,0 | 96,1 288,3 778,4 | 1143 3429
60 43,1 129,3 465,5| 58,3 1749 629,6 | 78,5 2355 847,8 | 93,8 281,4
90 31,8 95,4 5152 | 424 127,2 686,99 | 56,3 168,9 66,9 200,7
120 25,6 1152 829,4| 33,8 152,1 44,5 200,3 52,7 237,2
180 18,9 85,1 - 24,6 110,7 32,0 1440 37,7 169,7

Tabelle 4: Zuflussmengen Staugraben nach Realisier  ung der MaBnahme unter folgendem Ansatz:
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Die ermittelte Differenz zwischen dem naturlichen Abfluss und dem Abfluss nach Umsetzung
der MalRBnahme betragt fiir den Bemessungsfall reo, n=1 60 I/s. Aufgrund der bereits im Bestand
festgestellten Uberlastung des Eckartsbaches sieht die vorliegende
Entwasserungskonzeption die Ruckhaltung gefasster Oberflachenzuflisse in einem
Staugraben vor. Dieser wird, wie unter Punkt 5.1 bereits erwéahnt, zwischen Bau-km 19+000
und 19+400 angelegt. Die Ermittlung des Stauvolumens des Grabens erfolgte numerisch.
Danach betragt das geplante Volumen 900 m3. Die ermittelte reduzierte Einzugsflache des
Staugrabens belauft sich auf insgesamt 6,0 ha. Bei den in Tabelle 4 ausgewiesenen
Zuflussmengen wurde unter Beachtung der Fliel3zeiten aufgrund der weit aulR3en liegenden
Einzugsflachen der abflusswirksame Anteil des Einzugsgebietes gestaffelt wie folgt
angesetzt:

Ared [ha]: 1,5 d.h. etwa 25 % der reduzierten Flache ist abflusswirksam
Ared [ha]: 3,0 d.h. etwa 50 % der reduzierten Flache ist abflusswirksam
Ared [ha]: 4,5 d.h. etwa 75 % der reduzierten Flache ist abflusswirksam

Im Ergebnis der Berechnungen lasst sich feststellen, dass der Zufluss eines 60-Minuten-
Regen bis etwa zu einer Haufigkeit von n=0,2 (tritt jedes flnfte Jahr auf) ohne Berlcksichti-
gung des gedrosselten Abflusses vollstandig zurtickgehalten werden kann. Fir das Bemes-
sungsregenereignis reo, n=1 bedeutet dies, dass der bestehende verrohrte Eckartsbach um
etwa 140 I/s entlastet wird. Ein Vergleich der Zuflussmengen zwischen dem bestehenden
und dem geplanten Zustand ist schematisch in Abbildung 16 dargestellt.

&
72 8,7 Zufluss Bestand: ---
Zufluss Plan: 101l/s

Drosselabfluss tber Sickerleitung

+101/s

Zufluss Bestand: 115 /s
Zufluss Plan: 15 l/s
-100 /s

WW zum Steinberg

Zulauf

Zufluss Plan: 80 1I/s

Zufluss Bestand: 130 I/s
-501/s

Abbildung 16: Prinzipskizze Anderung Abfliisse Entwé sserungsabschnitt 3a  fur rso, »=zdurch
Anlage eines Staugrabens
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Bilanz unter Berlicksichtigung der Retention:

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat | Qav,re0,n=1 | Differenz
[I/s] [I/s] [I/s]
E3a - Eckartsbach (nérdlich Oberseifersdorf) 300 105 -195

Bis zur Uberlastung des Staugrabens, die entsprechenden Regenereignisse sind in Tabel-
le 4 rot markiert, erfolgt ausschlie3lich eine gedrosselter Abfluss Uber die Sohle des
Staugrabens (Versickerung und Ableitung Uber Sickerleitung DN 200, Anschluss der Sicker-
leitung an Bestandskanal). Der Drosselabfluss wird dabei durch die eingestaute Versickerfla-
che bestimmt. Dessen maximaler Wert betragt 10 I/s und wird erst nach komplettem Einstau
des Grabens, d.h. nach Uberlaufen aller eingebauten Stauschwellen erreicht. Im Uberlas-
tungsfall, d.h. nach Uberschreitung des verfiigbaren Stauvolumens von 900 ms3, lauft der
Staugraben Uber, das abflieRende Wasser gelangt dabei wie in Abbildung 17 dargestellt zu
dem Einlaufbauwerk am Weg zum Steinberg.

Eine Bewertung der Behandlungswaurdigkeit des Drosselabflusses gemaf [6] erfolgt nicht, da
dort kein Verfahren zur Bewertung einer Einleitung in ein verrohrtes Gewasser enthalten ist.
Des Weiteren handelt es bei dem zurtickgehaltenen Oberflachenabfluss fast ausschlief3lich

um Gelandewasser und es erfolgt zusatzlich eine Behandlung durch Versickerung durch
Oberboden.

WW zum Steinberg

]
. ¥ _  Einlaufbauwerk am
WW zum Steinberg

letzte stauschwelle/ Uberlauf

- P . i YA '*.'47.‘%’.‘
I

LR b LT
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e
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Abbildung 17: Abflussweg Staugraben im Uberlastungs fall
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Einzugsgebiet Eckartsbach (Seitenarm nordwestlich O berseifersdorf); Entwasse-
rungsabschnitt 3b:

Gemal Tabelle 3 wird der nérdlich von Oberseifersdorf verlaufende Bachlauf bei Ansatz des
in Unterlage 18.4 abgegrenzten Einzugsgebietes und der zugrunde liegenden Abflussbeiwer-
te um ca. 20 I/s entlastet. Das Einzugsgebiet wird durch die Neubautrasse durchtrennt. Das
anfallende Oberflachenwasser wird kiinftig Gber die vorhandenen Entwasserungseinrichtun-
gen (Graben, Kanal) in Richtung Eckartsbach abgeleitet.

Einzugsgebiet Eckartsbach (Krebsbach); Entwasserung sabschnitt 3c:

Die ermittelte Differenz zwischen dem naturlichen Abfluss und dem Abfluss nach Umsetzung
der MalRnahme betragt fur das gewéhlte Bemessungsregenereignis reo, n=1 110 I/s. Die hohe-
re Abflussmenge resultiert aus dem groReren Versiegelungsgrad. Wie in der Ful3note zur
Tabelle 2 bereits vermerkt, erfolgt bei der Gegeniiberstellung von nattrlichem Abfluss und
Abfluss nach Umsetzung der Baumaflinahme keine Einbeziehung der Gelandeflachen nord-
lich der Betonstral3e, die kiinftig in Richtung der Bestandszulaufe Z1 und Z2 (siehe Abbil-
dung 9) entwassern. Zur Begrindung hierfir erging bereits der Hinweis, dass diese Zulaufe
infolge deren eingeschrankter Leistungsfahigkeit drosselnd wirken. Auch bei VergréRerung
der Gelandeeinzugsflache dieser Zulaufe wird sich keine maf3igebende Mehrbelastung fir
den Vorfluter ergeben.

Der Nachweis der Versickermulden im Einschnittsbereich zwischen Bau-km 19+900 und
Bau-km 20+800 erfolgte gemafld RAS-Ew fir n=1. Fur den Bemessungsfall erfolgt eine voll-
standige Versickerung des im StralRengrundstiick anfallenden Oberflachenwassers.

Zur Vermeidung einer Mehrbelastung des Vorfluters ist die Anordnung eines Regenrtickhal-
tebeckens (RRB 2) vorgesehen. Der Festlegung des Drosselabflusses wurde der natirliche
Abfluss des Bemessungsregenereignisses reo, n=1 flr die sidlich der Betonstrafl3e durch die
B 178n einschlieBlich Knotenpunkt B178n/ B178alt/ S132 Uberbauten Flachen (S32; S28;
S35) sowie der angrenzenden Gelandeflache G24 zugrunde gelegt. In der Summe wurde ein
natirlicher Oberflachenabfluss von etwa 60 I/s berechnet. Der gewéhlte Drosselabfluss am
RRB 2 wird mit 50 I/s festgelegt und entspricht damit dem bereits fur Variante 1 vereinbarte
Drosseleinleitmenge von 52,1 1/s [11]. Die Bewertung der Behandlungswirdigkeit des ge-
fassten Oberflachenwassers gemarf [6] befindet sich in Unterlage 18.3.6.

Die Bemessung des Regenriickhaltebeckens 2 enthélt Unterlage 18.3.4. Fir die Bemessung
gelten die in DWA-A 117 [5] genannten Grundsatze. Demnach ist das Becken in Abhangig-
keit vom Einleitgewésser und dem Schutzbedirfnis unter Ansatz des zwei- bis zehnjahrigen
Regenereignisses (n=0,5= n = n=0,1) zu bemessen. Die Grof3e des erforderlichen Rickhal-
tevolumens wird durch den Zufluss aus den Anlagen fir das StralRenoberflachenwasser und
dem maximal zulassigen Abfluss aus dem Becken bestimmt.

Das Becken wird als Regenriickhaltebecken mit vorgeschaltetem Absetzbecken (Dauerstau
und Tauchdamm) konstruiert. Die Oberflachenbeschickung des Absetzbeckens betragt ge-
mali [3] 0,0025 m/s. Die Einlauftiefe der Tauchdammrohre liegt 40 cm unter dem Speicher-
raum fur Leichtflissigkeiten. Die Drosselung erfolgt mittels Wirbeldrossel.

Bei Uberschreitung des angesetzten Bemessungsereignisses werden die dem RRB zuge-
fuhrten Wassermengen uber eine Notentlastung im Auslaufbauwerk direkt dem Vorfluter zu-
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Unterlage 18.1

geleitet. Damit wird ein unkontrolliertes, erosionsférderndes Uberlaufen des Beckens ins Ge-
lAnde verhindert. Der maximal moégliche Zufluss bzw. in diesem Falle Durchfluss durch das
RRB ergibt sich aus der hydraulischen Leistungsfahigkeit der zufiihrenden Rohrleitung.

Weitere Aussagen zur Beckengestaltung sind der Unterlage 18.6.2 zu entnehmen.

MaRgebende KenngréRen des RRB 2:

Regenspende risp=1: 108,3 l/s*ha
Uberschreitungshaufigkeit n: 0,2
Drosselabfluss: 50 1/s
Ruckhaltevolumen: ca. 990 ms3
Zuflussmenge Q (n=1): 390 I/s

Bilanz unter Beriicksichtiqgung der Retention:

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat | Qab,re0,n=1 | Differenz
[I/s] [I/s] [I/s]
E3c - Eckartsbach (Krebsbach) 130 130 0

Einzugsgebiet Eckartsbach (sudlich Oberseifersdorf)

: Entwasserungsabschnitt 3d:

Gemal Tabelle 3 wird der siidlich von Oberseifersdorf verlaufende Bachlauf bei Ansatz des
in Unterlage 18.1 abgegrenzten Einzugsgebietes und der zugrunde liegenden Abflussbeiwer-

te nicht starker als bisher belastet.

Das Einzugsgebiet wird durch die Neubautrasse der S 132 durchtrennt. Das anfallende
Oberflachenwasser wird kiunftig Uber den vorhandenen Gréaben im Zuge der S 132a in Rich-
tung Eckartsbach abgeleitet. Eine Retention ist nicht erforderlich.

5.4. Zusammenfassung der quantitativen Veradnderunge

mittlung) infolge des StralRenbaues unter Beriicksich

n (Wassermengener-
tigung der Retention

Einzugsgebiet - Vorfluter Qnat | Qav,re0,n=1 | Differenz
[I/s] [I/s] [I/s]
E1l - Triebenbach 40 40 +0
E2 - Neufeldenwasser 190 25 - 175
E3a - Eckartsbach (nordlich Oberseifersdorf) 300 105 - 195
E3b - Eckartsbach (Seitenarm nordwestlich Oberseifersdorf) 60 40 - 20
E3c - Eckartsbach (Krebsbach) 130 130 +0
E3d - Eckartsbach (stdlich Oberseifersdorf) 40 40 +0

Tabelle 3: Vergleich zwischen nattrlichem Abfluss un
MaRnahmen zur Retention flr  re0, n=z

d Abfluss nach Realisierung der MaRnahme mit___
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