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Landesamt für Straßenbau und Verkehr

Niederlassung Bautzen
Käthe-Kollwitz-Straße 17
02625 Bautzen

TEKTURPLANUNG I

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Straßenbauverwaltung:

Straße: von NK 5055 001 Stat. 3,871 bis NK 5054 999 Stat. 0,000

PROJIS-Nr.: 2199004

Unterlage / Blatt-Nr.:

C8.4/B0178NOW  251_LP2.PLT 132,0 cm x 58,4 cm = 0,771 m²

Detailplan

S 128 (Niederoderwitz) bis B 178alt (Oberseifersdorf / NU Zittau)

Maßstab: 1:250, 1:500, 1:500/250

18.6 / 1

B 178n
Verlegung BAB 4 bis BG D/PL und D/CZ

B 178n

aufgestellt:
Landesamt für Straßenbau
und Verkehr, NL Bautzen

Bautzen, den 09.02.2017

3. BA, Teil 3

Regenrückhaltebecken 1

Tel.: 03591 684-0
Fax: 03591 684 125
E-Mail: Poststelle.NL-Bautzen@
            lasuv.sachsen.de

Kaufmann

Hörnig

Bearbeitet:

Geprüft:

Projekt-Nr.:

Datum Zeichen

bearb.:

gez.:

gepr.: Sperling

09.02.2017

09.02.2017

INGENIEURBÜRO

BERATENDE INGENIEURE VBI
K. LANGENBACH DRESDEN GmbH

Projekt-Nr.: B0178NOW

Verkehr - Wasserbau - Umwelt - Ingenieurbau - Freianlagen

01309 Dresden, Alemannenstraße 15a

TEL: 0351/31541-0   FAX: 0351/3154166   E-Mail: info.dd@langenbach.de

in Kooperation mit: Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH, In der Au 11, 72488 Sigmaringen, Tel.: 07571/7445-0

09.02.2017

FESTSTELLUNGSENTWURF

Andreas Biesold
Niederlassungsleiter
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Böschungsstück,
≥ DN 600 Stb Stahlbetonrohr  DN 600

15-20cm Wasserbau-/Wildpflaster
auf 15cm Unterbeton C12/15,
in Bettungsmörtel versetzt,
Fugen mit Fugenmörtel vergossen, 
3 Reihen

Rohrauflager
nach DIN EN 1610

Schutzgitter aus Flachstahlringen
und senkrechten Stäben 15,
Stababstand ca. 10cm, verschweißt
und feuerverzinkt, für Reinigungs-
zwecke demontierbar

Gewässer-
sohle

Betonsporn

L

Steinschüttung mittels Wasserbau-
steine 50 cm dick
filterstabiler Unterbau aus
Schotter-Splitt-Brechsand-Gemisch
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Verlauf Neufeldenwasser 
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Lageplanauszug - Ableitung, M 1:500

Regenrückhaltebecken 1 Bau - km: 17 + 100

Ausführung: Nassbecken mit Dauerstau
als Tauchdammbecken
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Einleitpunkt: Leitung mit Vorflut in Neufeldenwasser

=

DN 700 14,09 ‰ auf 119,23 m <-

3
3

9
,9

0
0

3
3

5
,9

5
0

PS01R01

3
3

7
,7

5
0

3
3

5
,8

0
0

3
3

5
,8

0
0

PS01R02

3
3
6
,6

0
0

3
3

5
,0

9
0

3
3

5
,0

9
0

PS01R03

3
3

6
,0

0
0

3
3

4
,6

6
0

3
3

4
,6

6
0

3
3

4
,2

5
0

3
3

4
,2

5
0

NHN  330,00

M = 1:500/250

3
3

8
,2

1

3
3

7
,7

5

3
3

7
,3

9

3
3

6
,7

4

3
3

6
,5

8
3

3
6

,5
8

3
3

6
,3

5

3
3

6
,0

0

3
3

5
,6

1

3
3

5
,2

8

Geländehöhen

0
+

0
0

0

116
0

9
0

0
+

1
0

0

1
9Station

Entwässerungsleitungen mittig

Deckelhöhe

Rohrsohle

Neufelden-
wasser

Auslauf-
bauwerkUmfahrung

Kanallängsschnitt - Ableitung, M 1:500/250

Einleitung in Vorflut
Maßstab ohne

Grundriss, M 1:250


